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- instalacja sitowa 230/400V, 230V, oéwietlenia 230V OCHRONA OD PORAZEN \Q
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E@ E@ - pompy obiegowe c.o. typu MAGNAS3 65-150F, Pn = 0,029 - 1,301kW,
obroty n = zmienne, In = 0,3 - 5,68A, Un = 230V,

E@ E@ - pompy cyrkulacyjne c.w. typu ALPHA2 25-60N, Pn = 0,003 - 0,034kW,
obroty n = zmienne, In = 0,04 - 0,32A, Un = 230V,

R[] - regulator elektroniczny TROVIS 5573, mocowany w skrzynce IP-55,
Y1, 2@K - sitownik elektromagnetyczny typu 5825-10, -13 z zaworem 3222,
B1-B5[1] - czujnik temperatury wewnetrznej typu 5277-2, 5207-64,
lub zewnetrznej typu 5227-2,
86,67 [1] - ogranicznik temperatury STW typu 5343-4, STB typu 5345-2,
n - korytko kablowe K50.
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. Instalacje wykona¢ kablami i przewodami kabelkowymi YKY, YDY, LIYCY, YLY,

w korytkach kablowych i rurkach RVS, ni/t.

. Odcinki przewodow uktadane na $cianie do wys. 1,5m chroni¢ rurkami RVS.

. Przewody wprowadzane do skrzynki zaciskowej silnika chroni¢ rurkg Peschla.

. Zachowac odstepy urzadzen technolog. od rozdzielnicy: od frontu 1,3m, z boku 0,6m !
. Do szyny PE (FeZn25x2) podigczy¢ objemkami rury instalcji c.o., c.w.

. Oznaczenia urzadzen automatyki wg rys. nr 6.
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