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SP 255 szatnia _
1 KNR-W 4- |Wykucie z muru krat stalowych z drzwiami o powierzchni ponad 2 m?
01 0353-10|m2
758 m? 75.600
..... § RAZEM ___ 75600
2 KSNR 3 Wycigcie stalowych ptaskownikéw 8x100 mm z uchwytami wiesza- {m
0703-05 kami w boksach szatni
51 m 51.000
RAZEM 51.000
3 KNR 4-01 [Rozbidrka oston grzejnikewych z desek profilowanych o grubosci 19 |m?2
0402-03  |mm na wspornikach stalowych a po remoncie penowny ich montaz
analogia
5.76 N m2 5.760
i RAZEM 5.760
4 KNR 4-01 (Rozbiérka osion poziomoéw rur C.O. z desek profilowanych o grubos- im?
0402-04  |c¢i 25 mm na profilach stalowych a po remoncie ponowny ich montaz
analogia
25.2 m2 25.200
RAZEM 25.200
5 KNR-W 4- |(Zerwanie cokolika cementowego m
01 0804-08
45.6 m 45.600
- RAZEM 45,600
6 KNR 4-01 [Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadke o powierzchni |miejsc
0804-02  |do 0.50 m2 w jednym migjscu .
22 miejsc 22.000
RAZEM | 22.000
7 KNR-W 2- |Przesziifowanie posadzki lastrykowej m?2
02 1117-03
86.38 m2 86.380
RAZEM 86.380
8 KNR 4-01 |[Wykonanie pasow tynku zwylkdego kat. lll o szerokoscido 15cmna |m
0705-01 murach z cegiet, uzupetnienia i wyréwnania po zerwanych cokolach
' 45.6 m 45.600
RAZEM 45.600
9 KNR 4-01 {Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. il z zaprawy ce-  [szt.
0708-05 mentowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly,
pustakow ceramicznych, betonu na $cianach
38 szt. 38.000
) RAZEM _ 38.000
10 KNR-W 4- 1Przebicie otwordw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zapra-  |szt.
01 0335-09 \wie cementowo-wapiennej
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
11 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt. '
0323-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000;
12 KNR 2-02 |Okiadziny z plyt OSB grubosci 16 mm pojedyncze na écianachna |m?2
2006-03 rusztach z listew drewnianych 40x50 mm na istniejgcych przegro-
analogia |dach dziatowych bokséw szatniowych
1224 m2 122.400
RAZEM 122.400
13 KNR 2-02 |Okiadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje-  |m?
2006-03  |dyncze na Scianach mocowane na wkrety
122.4 m2 122.400
RAZEM 122.400
14 NNRNKB |(z.X]) $cianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych Rigips na poje- |m2
202 2024- |dynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obus-
03 tronnym 100
315 m2 31.500
RAZEM 31.500
15 KNR-W 2- [Obudowa poziomow rur plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach  |\m2
02 2004-02 |metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01
17.6 m?2 17.600
- RAZEM 17.600
16 KNNR 7  !Drzwi wewnetrzne przymykowe aluminiowe z naswietlem montowa- im2
0503-08 |ne w scianach karton gips 0.80x2.60 m szt 15 przeszklone szkiem
bezpiecznym(do wysokosci Klamki panel, naswietle szklone szybg
zespolona), drzwi wyposazone w zamekrolkowy, trzy zawiasy i po-
chwyt do otwierania
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35.1 m2 35.100 ]
RAZEM 35.100
17 KNR 9-03 |Csadzenie ksztafiownikéw PCW ochronnych zabezpieczajacych kra-|m
0502-05  |wedzie(z dobraniem do juz istniejgcych) szt. 12 wysokosci 1.6 m
analogia
19.2 m 19.200
: RAZEM 18.200
18 KNR-W 2- |Montaz desek cdbojowych struganych gr. 25 mm szerokos¢ mini-  |m
02 1036-06 \mum 20 cm na Scianach korytazy oraz w boksach szatniowych
analogia
152 m 152.000
RAZEM 152.000
19 KNR 4-02 |DemontaZ rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
0114-02
41 m 41.000
RAZEM 41.000
20 KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m :
0114-03
26 |m 26.000
. RAZEM 26.000
21 KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 65-80 mm m
0114-04
26 m 26.000
RAZEM 26.000
22 KNR 4-02 |Dementaz zaworu czerpalnego {(wyplywowego) z zakorkowaniem po-|szt.
0131-02  |dejscia o ér, 25-32 mm
1. $2%. 1.000
RAZEM 1.000
23 KNR 4-02 [Demontaz zaworu przelotowego o 81, 25-32 mm szt.
0133-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4,000
24 KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o &r. nominalnej 25 mm o polgcze- m
15 0106-03 |niach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
. 36 m 36.000
RAZEM 36.000
25 KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodociggowych ¢ sr. nom. 50 mm stalowe |m
0104-06 ocynkowane o polgczeniach gwintowanych, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
26 m 26.000
RAZEM 26.000
26 KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 65 mm stalowe |m
0104-07 - |ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budyn-
kach niemieszkalnych
26 m 26.000
RAZEM 26.000
27 KNR 2-15 |Préba szczeinosci instalacji wodociggowych w budynkach niemiesz- im
0110-04 kalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
3 m 93.000
RAZEM 83.000
28 KNR 2-15 |Dodatkowe nakiady na wykonanie podejé¢ doplywowych do zawo-  |szt.
0107-04 réw wyplywowych, batetii, hydrantow, mieszaczy itp. o $r. nominal-
nej 50 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29 KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- [m
0101-07  jwarstwowymi gr. 13 mm (J} )
67 m 67.000
RAZEM 67.000
30 KNR 0-34 |izolacja rurociggéw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
0101-08  Iwarstwowymi gr. 13 mm (J)
26 m 26.000
RAZEM 26.000
31 KNR 4-01 |Przerdbka oston rur c.o. na wspornikach stalowych z demontazu dla |m2
0402-04  |wysokosci 45 cm (jako tawki) z desek profilowanych o grubosct 256
analogia |mm raz z montazem
28.2 m?2 28.200
RAZEM 28.200
32 NNRNKB i{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"- po- ma2
202 1134- |wierzchnie poziome
01
86.38 m? 86.380
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RAZEM 86.380
33 NNRNKB [(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce | wygladzajace z zaprawy samopozio- |mZ
202 1130~ |mujgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po-
02 nad 8 m2
86.38 m2 86.380 o
RAZEM 86.380
34 KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw szfucznych z wywinieciem na sciane | m2
1112-05  jjako cokét bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
80.75 m2 90.750 |
. RAZEM 90.750
35 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych w $cia- szt
0322-02  |nach z cegiet | cbudowach rur
11 - szt, 11.000 |
RAZEM 11.000
36 NNRNKB | (z.VIl} Gruntowanie dwukrotne podfozy preparatami "ATLAS UNI m2
202 1134 |GRUNT" - powierzchnie poziome sufity
01
237.42 m? 237.420
RAZEM 237.420
37 KNR 2-02 Wewngtrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elemen- |m2
0815-05  :téw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
237.42 m?2 237.420
RAZEM 237.420
38 NNRNKB i{z.VIl) Gruntowanie dwukrotne podfozy preparatami "ATLAS UNI m2
202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe sciany
02
263.99 m2 263.990 ]
RAZEM 263.990
39 KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ele- m2
0815-03  |mentéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
263.99 m?2 263.990
i RAZEM 263.990
40 KNNR 3  i{Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych scian i sufitdw farba m2
0605-04 |emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
501.41 ] m2 501.410
RAZEM 501.410
41 KNNR 3  |Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farbg olejng z jedno-  |m?2
0605-06 krotnym szpachlowaniem
323.78 m2 323.780
] RAZEM 323.780
42 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych mz2
1212-19
20.16 m2 20160
RAZEM 20.160
43 KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych |m
1212-27 ¢ $rednicy do 50 mm
43 m 43.000
RAZEM 43.000
44 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
1209-10 oslon grzejnikowych i desek odbojowych o powierzchni ponad 1.0
m2
71.96 mz2 71.960
RAZEM 71.860
45 KNR-W 4- {Zabezpieczenie drzwi, podidg i sprzetdw folia m?2
01 1216-01
280 m2 280.000
RAZEM 280.000
45 KNNR 8  jWymiana opraw oswietleniowych swietléwkowych 2x40W na oprawy |szf.
0501-03  |$wietldwkowe2xLF32W z rastrem mocowanych do sufitu
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
47 KNNR 5 Wymiana gniazd wtykowych i przyciskow jednobiegunowe podtynko- [szt.
0306-02  |we w puszce instalacyjnej(6gniazd, 2przyciski)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
48 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na [m3
0108-09 odlegtosé do 1 km
6.5 m3 6.500
RAZEM 6.500
49 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi-  |m3
0108-10  |za nastepne 24 km
Krotnosé = 24
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6.5 m? 6.500
RAZEM 6.500
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