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OPIS TECHNICZNY

1.

CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

- zalozenia i wytyczne z branzy sanitarnej
- uzgodnienia z Inwestorem
- projekt sanitarny

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznych

zwigzanych z instalacjg zestawu pompowego pozarowego w budynku przy
ul. Siennickiej 40 w Warszawie.

CZESC SZCZEGOLOWA

2.1.Zasilanie

Zestaw pompowy pozarowy typu ZH - ICL/S 3.4.6B/1,1+OT40W bedzie
zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku.

W sktad zestawu wchodzg 3 pompy z silnikami o mocy 1,1 kW, w tym
jedna rezerwowa. Zestaw wyposazony jest w rozdzielnice zasilajgco —
sterownicza, z ktorej zasilone sg silniki pomp.

Rozdzielnice zasilajgco — sterowniczg zestawu pompowego pozarowego
nalezy zasili¢ z rozdzielnicy gtdbwnej budynku RG zlokalizowanej na
parterze, sprzed wytgcznika gtownego (przeciwpozarowego wytgcznika
pradu).

Linie zasilajgcg zestaw wykona¢ kablem elektroenergetycznym
ognioodpornym typu NHXH FE180/E90 5x4mm?. Kabel prowadzié pod
tynkiem (p.t.) na parterze i na tynku (n.t.) w piwnicy. Kabel mocowa¢ do
sciany za pomocg certyfikowanych uchwytéw, ktore nalezy umieszczaé
nie rzadziej niz co 30 cm.

Na rysunkach nr EO2 i nr EO3 pokazano trase linii zasilajgcej zestaw
pompowy pozarowy.

Linie zasilajgcg zabezpieczy¢ na rozdzielnicy gtdwnej RG rozigcznikiem
bezpiecznikowym 3 biegunowym, typu TYTAN z wktadkami topikowymi o
charakterystyce gG i pradzie znamionowym 25A.

Roztgcznik zainstalowaé w obudowie stalowe] wnekowej 320x275x120
mm zlokalizowanej obok rozdzielnicy RG.

2.2.Instalacja sitowa

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie pompy odwadniajgcej zainstalowanej
w kratce sciekowej w pomieszczeniu z zestawem pompowym pozarowym
w piwnicy. Pompa zasilona bedzie poprzez gniazdo wtyczkowe, do
ktérego poditgczony bedzie przewdd fabryczny zakohczony wtyczka.



Obwaod gniazda zasili¢ z rozdzielnicy RG. Obwdd zabezpieczony bedzie
wytgcznikiem nadmiarowo prgdowym o charakterystyce C i pradzie
znamionowym 25A. Wytgcznik zainstalowa¢ w RG korzystajgc z rezerwy
miejsca.

Instalacje wykonaé¢ przewodem YDY 3x1,5 mm? ukltadanym p.t. na
parterze i n.t. w rurce RS 25 w piwnicy.

2.3.Instalacja o swietleniowa

Istniejacy instalacje oswietleniowg pomieszczenia z zestawem pompowym
pozarowym w piwnicy nalezy zdemontowac.

Pomieszczenie nalezy oswietli¢ oprawg do Swietlowek 2x36W
zamontowang na suficie.

Instalacje o$wietleniowa wykonaé przewodem YDY 3x1,5 mm? uktadanym
w rurce winidurowej RS 25 uktadanej n.t..

Instalacje podtgczy¢ do istniejgcego obwodu oswietlenia piwnicy.
Sterowanie os$wietleniem wylgcznikiem zamontowanym na $cianie na
wysokosci 1,4 m od poziomu podtogi.

2.4.0chrona przeciwpo zarowa

Linie zasilajagcg zestaw pompowy pozarowy wykona¢ kablem
elektroenergetycznym ognioodpornym typu NHXH FE180/E90 5x4mm?,
ktory posiada zdolnosé podtrzymania swoich funkcji w wypadku pozaru
przez 90 minut.

Instalacja kabla powinna byC¢ przeprowadzona na certyfikowanym
systemie prowadzenia kabli. Odstepy miedzy instalowanymi uchwytami i
obejmami nie mogg by¢ wieksze niz 30 cm.

Wszystkie przejscia instalacji przez sciany wydzielen pozarowych nalezy
uszczelni¢é masg ognioodporng do odpornosci ogniowej, ktorg posiada
przegroda.

2.5.0chrona od pora zen

Ochrong przeciwporazeniowg podstawowg bedzie stanowita izolacja
podstawowa i obudowy czesci czynnych.

Jako ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu zastosowano
samoczynne wytgczanie zasilania w ukftadzie sieciowym TN-S,
realizowane przez wytgcznik réznicowopradowy, wytgczniki instalacyjne i
bezpieczniki.

Ponadto w pomieszczeniu zestawu pompowego pozarowego halezy
zastosowac¢ potgczenia wyrownawcze dodatkowe (miejscowe) wykonane
bednarkg FeZn20x3mm.

Do szyny wyréwnawczej przytaczyé poprzez objemki: rury instalacji
wodnych oraz masy metalowe urzgdzen technologicznych.



2.6.Uwagi ko nacowe

Catosc¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normg
PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Czes¢
D :Roboty instalacyjne. Zeszyt 2 : Instalacje elektryczne i piorunochronne
w budynkach uzytecznosci publicznej” — ITB Warszawa 2004r.

Montaz instalacji i urzadzen w istniejgcej rozdzielnicy RG nalezy wykonaé
po wytaczeniu jej spod napiecia z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.

Opracowat
Wojciech Grossman



2.7.Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. |Nazwa i rodzaj materiatu Jednostka | llos¢

1. Rozigcznik bezpiecznikowy typu TYTAN 3-biegunowy+ kpl. 1
wktadki bezpiecznikowe 25A f-my ,EATON” lub rownowazny

2. Obudowa z blachy stalowej wnekowa 320x275x120mm f-my szt. 1
~SABAJ” lub ro(wnowazna

3. Wytgcznik nadmiarowo prgdowy S301 C6 f-my ,LEGRAND” szt. 1
lub rbwnowazny

4. Oprawa swietldwkowa hermetyczna CO1 236, 2x36W szt. 1
f-my ,ES-SYSTEM” lub rownowazna

5. Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, 10/16A, 250V, n.t., IP44 szt. 1

6. Wylgcznik jednobiegunowy 10A, 250V, n.t., IP44 szt. 1

7. Kabel ognioodporny typu NHXH FE180/E90 5x4mm?* m 15

8. |Przewdd typu YDY 3x1,5 mm* m 20

9. Rurka winidurowa RS25 m 16

10. |Bednarka FeZn20x3 m 12




2.8.Informacja bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

2.8.1. Zakresikolejno $¢ robot

Zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych w
pomieszczeniu zestawu pompowego pozarowego w budynku przy ul.
Siennickiej 40 w Warszawie.

- zabudowa w obudowie wnekowej roztgcznika bezpiecznikowego
»TYTAN” 3 biegunowego z wkiadkami bezpiecznikowymi D02, gG,
25A,

- zabudowa w rozdzielnicy elektrycznej gtownej RG wytgcznika
nadmiarowo pragdowego o charakterystyce C i pradzie znamionowym
6A,

- montaz rurek instalacyjnych,

- ulozenie przewodow p.t., n.t. i w rurkach instalacyjnych n.t.,

- montaz oprawy oswietleniowej z osprzetem,

- montaz instalacji wyrownawczych,

- poditgczenie przewoddéw do zaciskow aparatow i rozdzielnic
elektrycznych,

- oznakowanie przewodow,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- uruchomienie instalacji.

2.8.2. Informacje dotycz ace przewidywanych zagro zen
wyst epujacych podczas realizacji rob6t budowlanych

- nieostroznosc¢ i nieuwaga pracownikow przy robotach montazowych
instalacji elektrycznych,

- niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata pracownika przy robotach
montazowych urzadzen elektrycznych,

- niesprawnos¢ narzedzi budowlanych i elektronarzedzi,

- niewielka powierzchnia placu budowy,

- kolizje instalacji elektrycznych z instalacjg sanitarna.

2.8.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejs  ca prowadzenia
robot

Prace montazowe odbywac¢ sie bedg w wydzielonym pomieszczeniu
zestawu pompowego pozarowego.

2.8.4. Informacja o sposobie przeprowadzenia instru  ktazu
pracownikow

Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy, lub w sytuacjach tego
wymagajacych po uprzednich uzgodnieniach przedstawiciel Inwestora,
powinien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie przestrzegania zasad BHP
dla poszczegélnych stanowisk pracy.

Szkolenie wstepne ogolne: przeprowadza stuzba BHP wykonawcy.
Szkolenie stanowiskowe na obiekcie przeprowadza kierownik budowy
(wykonawca) lub w sytuacjach tego wymagajacych po uprzednich
uzgodnieniach przedstawiciel Inwestora.



Szkolenie okresowe przeprowadza wykonawca poprzez uprawnione
osoby prawne lub fizyczne.

Prace elektryczne powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i zaswiadczenia kwalifikacyjne.

W wypadku wystgpienia zagrozenia wszyscy pracownicy winni posiadac¢
znajomosc¢ udzielania pierwszej pomocy oraz by¢ zaopatrzeni w apteczke
pierwszej pomocy.

W widocznym miejscu nalezy umiescic spis waznych telefondéw.

2.8.5. Potwierdzenie realizacji szkole n BHP

- kartoteka kontrolna BHP,

- zaswiadczenia z przeprowadzonego szkolenia (podstawowego)
okresowego,

- Swiadectwa kwalifikacyjne elektryczne (SEP),

- karta ryzyka zawodowego.

2.8.6.  Srodki techniczne i regulacyjne zapobiegaj ace
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonania robot

Na budowie Wykonawca winien zatrudni¢ wytgcznie osoby posiadajgce
wymagane swiadectwa kwalifikacyjne, aktualne badania lekarskie i
wymagane szkolenie BHP. Do wykonywania robot nalezy uzyé tylko
materiatdw, wyrobow, maszyn, urzadzen i narzedzi posiadajgcych atesty,
badania, aprobaty i aktualne przeglady techniczne.

Do miejsca prowadzenia robot nie nalezy dopuszcza¢ osob postronnych.
Pracownicy i inne osoby dopuszczane na plac budowy winni posiada¢
niezbedne srodki ochrony osobiste;.

Strefy bezposredniego zagrozenia wokoét wykonywanych obiektow nalezy
ogrodzi¢ barierami ochronnymi.

Dla zapewnienia sprawnej komunikacji nalezy na terenie budowy
zachowac tad i porzgdek oraz zapewni¢ tatwy dojazd.

Wykonywane roboty budowlane na obiektach i placach budowy winny
odpowiada¢ wymogom okreslonych w:

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uwaga: Lista srodkdéw zapobiegawczych przy robotach budowlanych

musi by € ustalona przez wykonawc e w Planie Bezpiecze istwa i
Ochrony Zdrowia.

Opracowat

Woijciech Grossman



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dzialajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami ), o§wiadczam, ze dokumentacja
projektowa:

projekt instalacji elektrycznych zwigzanych z instalacja zestawu pompowego pozarowego w
budynku przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie.

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Wojciech Grossman
Upr. bud Wa-644/92



