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W nawigzaniu do zapytania dotyczgcego doboru i wyceny zestawu hydroforowego dla w/w
obiektu mamy zaszczyt ztozy¢ naszg oferte cenowo — techniczna.

1. Zestaw hydroforowy na cele p.poz. o parametrach:

Q=22l/s
Hz= 16 mstw
Cisnienie w sieci - 0,2 MPa

ZH-ICL/S 3.4.6B/1,10 kW+0OT40W

Przyjeto, ze w hydroforni zamontowany bedzie zestaw hydroforowy zbudowany z pomp
produkcji firmy Instalcompact. Zestaw sktadat sie bedzie z 3 pomp. Dwie pompy pracujgce na petng
wydajnos¢ + pompa rezerwowa. Konstrukcja: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Pompy
wyposazone sg w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny: 1,1 kW/2850 obr/min, catkowita
moc zainstalowana: (3 * 1,1 kW) = 3,3 kW. Zasialnie 3x400 V.
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[ MECHANIKA | ZASTOSOWANA ARMATURA

Pompy wraz z silnikiem zamontowane bedg na wspdlnej ramie wykonanej ze stali
kwasoodpornej typu OH 18 N9 jest to stal o zawartosci 18% chromu i 9% niklu (zwykta stal
nierdzewna nie zawiera niklu). Masa catego uktadu za pomocg wibroizolatoréw przenosic¢ sie bedzie
na posadzke hydroforni (nie s3 wymagane fundamenty pod uktad pompowy).

Uktad mechaniczny wyposazony bedzie nastepujgco:

— armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajace,

— armatura na ttoczeniu pomp — zawory odcinajace, zawory zwrotne,

— kolektor ssawny i ttoczny z rur stalowych kwasoodpornych,

— membranowe zbiorniki cisnieniowe ttumigce uderzenia hydrauliczne w sieci,

— konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

— manometry kontrolne z czujnikami cisnienia,

— OT40W automatyczne obejscie testujgce DN 40 (wodomierz NKO, elektrozawér, zawor
odcinajacy)

Stosowanie obejscia podyktowane jest przepisami.
Jest ono wymagane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozZarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r)

Zalety stali kwasoodpornej:

— 0Odpornosé na korozje,

— Ograniczenie do minimum osadzania kamienia wewnatrz rurociggu,

— Bezpieczna praca w rurociggach obcigzalnych dynamicznie,

— Konstrukcja — Izejsza do 50% w poréwnaniu z wykonaniem ze stali ocynkowanej,

Il STEROWANIE ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Zestaw - sterowany za pomocg sterownika Emsydia - sterowanie kaskadowe cisnienie w
rurociggu ttocznym bedzie utrzymywane w zadanych progach cisnieniowych pomiedzy pmin @ Pmax-

Zestaw wyposazony w styki bezpotencjatowe do systemu BMS.
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Oferujemy wykonanie nastepujgcego zakresu prac:

1. Wykonanie kompletnego zestawu hydroforowego.
2. Opracowanie dokumentacji techniczno-ruchowe;j.
3. Przeszkolenie pracownikéw obstugi stacji hydroforowej — przy rozruchu urzadzenia

pompowego.

Sposdb montazu:

Zestaw podtaczany jest do instalacji za pomocg prostych potgczer kotnierzowych, kabel

zasilajgcy (jezeli jest utozony do szafy) moze podtgczyé serwis Instalcompact. Zestaw moze byé

ustawiony na posadzce nie musi by¢ wykonany zaden fundament.

Zalety rozwigzania polegajgcego na zastosowaniu zestawu hydroforowego w stosunku do

tradycyjnego uktadu pompowni (pompy na fundamentach):

zestaw hydroforowy jest urzadzeniem kompletnym sktadajgcym sie z pomp, armatury i

sterowania,

do Inwestora zestaw dostarczany jest w catosci i podtgczenie uktadu jest bardzo proste,
Instalcompact zapewnia obstuge gwarancyjng i pogwarancyjng,
zwarta forma uktadu powoduje, ze uktad zajmuje mato miejsca w hydroforni.

Zestaw Hydroforowy produkcji Instalcompact posiada wszelkie niezbedne dopuszczenia

wymagane prawem budowlanym i podkreslajgce wysokg jakos¢ oraz niezawodnos¢ proponowanych
rozwigzan:

[ _Fag o)

Deklaracja zgodnosci — Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z  pOzniejszymi
zmianami — art. 10, ust. 4, pkt. 2, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
Dz. U. Nr 113, poz. 728 2 1998 r.

System zarzadzania jakoscig i Srodowiskiem ISO 9001 : 2000; I1SO 14001 : 1996 — projektowanie i
produkcja systeméw pompowych (certyfikat nr 12 100/104 12571 TMS),

Znak Budowlany — Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z pézniejszymi zmianami —
art. 10, ust. 4, pkt. 2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Dz. U. Nr
113, poz. 728 21998 r.

System zarzadzania jakoscig i Srodowiskiem ISO 9001 : 2000; I1SO 14001 : 1996 - projektowanie i
produkcja systeméw pompowych (certyfikat nr 12 100/104 12571 TMS),

Dtugoletnia tradycja i pietnastoletnie doswiadczenie (pionierskie rozwigzania konstrukcyjne w
kraju),

Atest higieniczny na caty zestaw hydroforowy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w
Warszawie nr HK/W/0134/01/2006.
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Cena zestawu:

Okres gwaranciji:

Okres realizacji:
Koszt rozruchu:

Odbidr zestawu:

Podfaczenie:
Ptatnos¢:

Podstawowe warunki naszej oferty przedstawiajg sie nastepujgco:

23 400 zt + VAT

2 lata z mozliwoscig przedtuzenia do 3 lat,

5 tygodni od daty ztozenia zamdwienia,

w cenie uktadu

loco budowa,

we wiasnym zakresie wykonuje Zamawiajacy,
do uzgodnienia

Waznos¢ oferty: 90 dni.
tacze wyrazy szacunku
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INSTALCOMPACT SP. Z 0.0. NORBERT SANKOWSKI
9 UL. TYTONIOWA 22, 04-228 WARSZAWA & INZYNIER SPRZEDAZY
\ +48 22 6252497
g +48 22 6252497 E +48 502 244 562

WWW.INSTALCOMPACT.PL NSANKOWSKI@ INSTALCOMPACT.PL




