Przepompownia dwupompowa do $ciekoéw hez fekaliow
Do zabudowy wewnatrz budynkow wedtug normy PN EN 12056

Przepompownla dwupompowa KESSE DA 40 28541
Z tworzywa sztucznego wolnostojgca

Z 2 wyjmowanymi pompami,

ze zintegrowang klapg zwrolng,

i sterowaniem pneumatyczn

Doplyw DN 100, przylacz: owietrzania DN 70

(razem z uszczelk przewodu rurowego),
Z kontaktem be ncjatowym.
Kréciec : R 1': gwint zewnetrzny lub
prz oczny DA 40 mm do polgczenia klejonege PVC. Kontakt bezpotencjalowy
== okos¢ doplywu: 530 mm i podajnik sygnalu
- Calkowita wysoko$¢: 720 mm, @ 450 mm Strona P 26
zs[{ 1] L ] Napigcie robocze: 230V ~ 50 Hz .
= i maks. pojemnosé zbiornika: 55 | Czgsci zamienne
g maks. wysokoéé podnoszenia: 8 m Strona P 26/27
= Pobér mocy: 2x0,5kwW
& 5 Przewod elekiryczny zasilajacy: 5m Wykres wydajno$ci
= Cigzar: ok. 25 kg Strona P 14
t
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Przepompownie wody brudnej Minilift do $ciekéw bez fekaliow do instalacji podpodtogowej
Do zabudowy wewnatrz budynkow wedtug normy PN EN 12056

Przepompownia wody brudnej KESSEL DA 40 28570
Minilift

z tworzywa sztucznego do instalacji podpodiogowej

Z wyjmowang pompa i klapg zwrotng oraz rusztem

szczelinowym i pokrywa klasy L 15. Przeznaczona do
Sciekow bez fekaliow.

Kréciec tloczny: R 1'/: gwint zewnetrzny,
przewdd tloczny DA 40 mm do polgczenia klejonego PVC

E;Jg[!gzz}:;ie . lub osprzet tloczny.

Wysokos¢ podnoszenia: 6,.2m

IH gggggg ‘ Napigcie robocze: 230 V ~ 50 Hz

= H'W Pobor mocy: 0,3 kW
Przewod eleklryczny zasilajacy: 5 m ol L
Maks. wielkos¢ ziarna: 10 mm (S:tzrgzg;i?lie T;,n%
Poziom wigczania: 190 mm N
Poziom wylaczania: 75 mm Wykres wydajnosci
Strona P 17
Wybranie 500 x 400 mm &2
4 B CE pyenrama

Przepompowme wody brudnej Minilift do $ciekéw bez fekaliow, do swobodnego ustawi
Do zabudowy wewnatrz budynkow wedtug normy PN EN 12056

Przepompownia wody brudnej KESSEL
Minilift
z tworzywa sztucznego wolnostojaca

Z wyjmowang pompag i klapg zwrotna.
Przeznaczona do §ciekow bez fekaliow.

Krociec tfoczny: R 1'z gwint zewpetfzny lub
przewod tloczny D = 40 mm,dépotaczenia klejonego PVC
Wysokos¢ podnoszgnid! 6,2m
Napigeie robogze 230 V~50Hz
Pobér meey: 0,3 kW
iof wigczania: 180 mm
ziom wylgczania: 75 mm
Maks. wielko$¢ ziarna: 10 mm Czgsci zamienne
Przewdd elektryczny zasilajacy: 5m Strona P17 P 27
Wykres wydajnoéci
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Przepompownie wody brudnej Minilift do $ciekéw bez fekaliow, do swobodnego ustawienia
Do zabudowy wewnatrz budynkow wedtug normy PN EN 12056

Przepompownia KESSEL Minilift zmissci sig pod kazda umywalka. Mozna
do nigj podtgezy¢ jednoczednie pralke, prysznic oraz dalsze doplywy.
Urzadzenie jest wyposaZzone w pompe wody brudnej o mocy 300 W

z whacznikiem plywakowym. Wyjmowanie pompy jedng rekg bez uzycia
narzgdzi utatwia czyszczenie. Przewdd toczny moze byé wykonany z rury
PVC @ 40 mm. Mozliwe jest takze podiaczenie przewodu ttocznego do
przepompowni za pomoca polaczenia Srubowego R 1'..
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Zestaw przewodow tlocznych * 28040
W komplecie przewod toczny gietki 5 m DA 40
Adapter z opaska zaciskowg do przykrecania do rury stalgj,
gwint wewnetrzny/zewnetrzny R 1 1/4
=T ' R _
E o Nasadka z tworzywa sztucznego ) —
E { g Wysoko$¢ = 220 mm do glebszej zabudowy
b T | Pasuje doart, nr 28570
t—ﬂﬂ?xﬂ?ﬁ —: - -
Pokrywa, klasa L 15
[0 szara = 30003W
O czarna 3 300038
pasuje do artykutow: 28 570
- kratka szczelinowa, klasa L 15 .
e : 30001W
O czarna - 300018
- o pasuje do artykutow: 28570 - -
Fitr z weglem aktywnym - 27208
pasuje do urzadzenia Minilif wolnostojacego
; Uszczelka do przeprowadzania przewodu rurowego DNS0 850114
QLECLTL (EFRM] DN
ON ie nadaje sie d tow piwnicznych 70 850118
nie nadaje sie do wpustow piwnicznych. DN100 850117
Do nawiercania nalezy uzy¢ wyrzynarki KESSEL.
‘ ; Wyrzynarka KESSEL
T CrR do nawiercenia bocznych powierzchni dla doplywéw i odplywow
M ,
T ' DN 50, 70, 100 (uchwyt pily DA = 145 mm) " 50101
~= DNS0-DN1S0— DN 50, 70, 100, 125 1 150 (uchwy! pily DA = 190 mm) - 50100
Zewnetrzny podajnik sygnatu 5342
O dlugosé kabla 20 m
pasuje do wszystkich urzadzei sterowniczych z funkcjg SDS
Kontakt bezpotencjatowy 5 80072
pasuje do wszystkich urzadzen sterowniczych z funkcjg SDS
(B KESSEL 2011 P17
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