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1. Wstep

1.1. Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowanie stanowi zlecenie oraz wytyczne udzielone przez inwestora
1.2. Przedmiot stosowania STWiOR

Przedmiotem ponizszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem Odnowienia elewacji, wykonania
nowej oktadziny cokotu i murkéw oporowych oraz drobnych napraw budynku Urzedu
Dzielnicy Praga Potudnie przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6ot wymienionych w punkcie 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
wszystkich robét zwigzanych z malowaniem elewacji budynku. Obejmujg prace zwigzane z
robotami przygotowawczymi, montazem rusztowania, robotami malarskimi, dostawa
materiatéw, wykonawstwem, wywozem i utylizacja odpaddéw i wykonczeniem robédt
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét budowlanych

Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujacy zakres robét budowlanych:
o rozebranie oktadziny Sciennej elewacji z ptytek,
rozstawienie rusztowan,
zabezpieczenie powierzchni okien przed robotami,
demontaz obrébek blacharskich przy przepustach,
demontaz obrébek blacharskich daszku,
demontaz pokrycia z papy daszku,
oczyszczenie i zmycie powierzchni daszku,
oczyszczenie i zmycie podfoza elewacji,
uzupetnienie ubytkéw w tynkach oraz wyréwnanie powierzchni,
drobne naprawy gliféw przy parapetach zewnetrznych,
przygotowanie podtoza przed malowaniem przy uzyciu Srodkéw gruntujacych,
dwukrotne malowanie powierzchni gliféw farbami silikatowymi w kolorze biatym,
dwukrotne malowanie powierzchni farbami silikatowymi w kolorystyce zgodnie z
wizualizacja,
przygotowanie powierzchni metalowych do malowania,
jednokrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni metalowych na kolor jasny
szary,
wyciecie przepustéw elewacyjnych wraz z obrébkami blacharskimi,
wykonanie dachowych obrébek blacharskich,
wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej daszku zewnetrznego,
wykonanie obrébek blacharskich daszku zewnetrznego,
licowanie $cian ptytkami elewacyjnymi klinkierowymi o wym. 30x30 cm,
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o wykonanie napisu "URZAD DZIELNICY PRAGA - POLUDNIE" na $cianie elewacji
potudniowe;j,

o montaz mapy na Scianie elewacji potudniowej,

o montaz zegara fasadowego na elewacji potudniowej,

O renowacja napisu z mosieznych liter "PRAGA POLUDNIE" na $cianie elewacji
potudniowej,

o montaz mysinika do napisu "PRAGA - POLUDNIE" na $cianie elewacji potudniowe;.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, STWIOR, przedmiarem robdét i poleceniami Przedstawiciela Inwestora.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
przedstawiciela Inwestora.

1.5. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wszystkie konieczne oznakowania i zabezpieczenia, wykonanie i rozebranie niezbednego
rusztowania wraz z utrzymaniem jego sprawnosci technicznej, wywoz gruzu, utrzymanie
porzadku na placu budowy i uprzatniecie terenu po wykonanych robotach itp. - lezy po
stronie Wykonawcy.

1.6. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia:

a) organizacji robét budowlanych

e cykl realizacji — wg postanowierr umowy

¢ przewidywana kolejnos¢ wykonywania robdét zewnetrznych - po uzgodnieniu z
Zamawiajacym

b) zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
ludzi i mienia oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczajgce od odpowiedzialnosci cywilnej.
Za szkody wyrzadzone w mieniu publicznym jak réwniez wobec oséb trzecich w zwigzku z
prowadzonymi robotami ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ cywilno-prawna.

c) ochrona srodowiska

Roboty remontowe elewacji nie wptyng negatywnie na srodowisko.

d) warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi i branzowymi przepisami BHP. Pracownicy
dopuszczani do robét na rusztowaniach i na dachu powinni posiadaé wazne zaswiadczenia
dopuszczajgce do wykonywania prac na wysokosciach oraz powinni odby¢ szkolenie ogdlne
BHP i instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy. Przed przystgpieniem do
poszczegdlnych typdw robot nalezy zapoznaé sie z tresciami zawartymi na opakowaniach i
metryczkach poszczegdlnych wyrobéw budowlanych. We wszystkich przypadkach, w ktérych
producent wyrobu zaleca stosowanie srodkéw ochronny (okulary, rekawiczki, filtry do
oddychania) nalezy bezwzglednie je stosowac.



e) zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajgcy nie zabezpiecza wykonawcy pomieszczenie na potrzeby socjalne pracownikéw
oraz na magazyn podreczny.

f) warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposéb nie powodujgcy utrudnie w ruchu
drogowym w obrebie budynku — w szczegdlnosci dotyczy to dostawy sprzetu i materiatéw na
potrzeby budowy srodkami transportowymi wykonawcy. Ciggi komunikacyjne w obrebie
budynku powinny by¢ wolne od przeszkéd spowodowanych prowadzonymi robotami lub
sktadowanymi materiatami.

g) ogrodzenie

Nie przewiduje sie dodatkowego ogrodzenia terenu budowy. Teren wokét budynku nalezy
oznakowad i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

h) zabezpieczenie chodnikéw i parkingu

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania odpowiednich standardéw czystosci otoczenia
prowadzonych robét. Przy prowadzeniu robdt z rusztowan, w przypadku bliskosci ciggdéw
pieszych, nalezy obligatoryjnie stosowa¢ na rusztowaniach daszki zabezpieczajace ruch
pieszy. Ciaggi komunikacyjne krzyzujgce sie z rusztowaniami winny byé¢ zabezpieczane
specjalnie zabezpieczonymi przejsciami.

2. Okreslenia podstawowe
2.1. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug niniejszej specyfikacji sg
materialy powszechnie stosowane w budownictwie , posiadajace Swiadectwa o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/ Wykonawca zapewni aby
tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu wbudowania , byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zachowaly swojg jakosé.

2.2. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét , zaréwno w miejscu tych robot , jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunku i
wyfadunku materiatow itp.

2.3. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu , ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na $rodkach transportu materiaty
przewozone powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadanie zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwdrce.



2.4. Wykonanie roboét

-Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét zawarte sg w publikacji ,, Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych / t.l1 cz. I-1V/

-Zakres wykonania robdt okresla pkt. 1.3 niniejszej specyfikaciji,

- Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang,
wytycznymi niniejszej specyfikacji , opisem robot oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét,

- Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonywanie robét w warunkach utrudnionych z uwagi na
przebywanie 0osob na terenie remontowanego obiektu. Nalezy zgtasza¢ na biezgco do
odbioru inspektorowi nadzoru roboty zanikowe. Przed wbudowaniem materiatéw
przedstawi¢ atesty dopuszczajgce wyrdob do wbudowania.

2.5. Kontrola jakosci roboét

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozone] jakosci robét dla osiggniecia efektu
uzytkowego .

Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna by¢
przeprowadzona w oparciu o : ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych / T.l, cz.I-IV ,Tom Il ”.

-kontrola zgodnosci stosowanych ,materiatéw ze specyfikacjg techniczng

-kontrola kompletnosci wymaganych atestéw

-kontrola certyfikatéw i oSwiadczen , kontrola zgodnosci wymagan dotyczacych wyrobéw
stosowanych w instalacjach oraz kompletnosci wyrobéw i dziatania instalacji.

3. Ogdlne wymagania dotyczace robét
3.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku w obrebie wykonywanych prac w
okresie trwania realizacji zadania az do momentu zakonczenia i odbioru koricowego robét.

3.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce S$rodowiska naturalnego . W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych , a wynikajgcych ze
skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania .
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na : lokalizacje magazyndéw oraz
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru



3.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej . Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach . Materiaty
fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich . Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét .

3.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty , ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia , nie beda dopuszczone do
uzycia . Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda
miaty Swiadectwa dopuszczenia , wydane przez uprawniong jednostke , jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

3.5. Ochrona Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od rozpoczecia realizacji do czasu odbioru koricowego.

3.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , ktére sa w jakichkolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

4. Specyfikacja materiatowa

- szpachléwka do tynkéw elewacyjnych, np. Bolix SPN lub inny materiat o zblizonych albo
lepszych wtasciwosciach,

- $rodek gruntujacy do elewacji, np. Bolix SIG lub inny materiat o zblizonych albo lepszych
wtasciwosciach,

- farba elewacyjna silikatowa w kolorystyce zgodnej z wizualizacjg, np. Bolix SIL-P lub inny
materiat o zblizonych lub lepszych wtasciwosciach,

- farba do metalu w odcieniach szarosci, np. Hammerite lub inny materiat o zblizonych lub
lepszych wtasciwosciach,



- blacha powlekana ptaska do obrébek blacharskich, np. Balex Metal 0,55mm z powifokga
poliestrowg matowa lub inny materiat o zblizonych lub lepszych wtasciwosciach,

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, np. lcopal Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS
lub inny materiat o zblizonych lub lepszych wtasciwosciach,

- ptytki klinkierowe o wym. 30x30cm, np. Paradyz Semir Grafit 30x30 lub inny materiat o
zblizonych lub lepszych wtasciwosciach w podobnej kolorystyce,

- napis elewacyjny, np. litery wykonane ze spawanego aluminium polakierowane proszkowo
na kolor zgodny z wizualizacjg lub litery w innej technologii o zblizonych lub lepszych
witasciwosciach i trwatosci,

- mapa elewacyjna, np. wykonana z utwardzonego PVC z licem z Dibondu lub w innej
technologii o zblizonych lub lepszych wtasciwosciach i trwatosci,

- myslnik wykonany z mosigdzu o barwie zblizonej do aktualnie zastosowanego materiatu.
5. Specyfikacja wykonania robot
5.1. Naprawy elewacyjne

Wykonanie napraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢c w temperaturach 5-25°C nie
dopuszczalne jest wykonywanie napraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temp. ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin.
Przed natozeniem mas szpachlowych nalezy usung¢ wystajace widkna warstwy zbrojgcej
oraz oczysci¢ powierzchnie, dodatkowo nalezy zagruntowaé powierzchnie preparatem
gruntujacym, np. Bolix T. Reczne naktadanie masy szpachlowej nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
pacy stalowej nierdzewnej. Po natozeniu nadmiaru masy powierzchnie lekko zaciera¢ gtadka
paca z tworzywa uzyskujac réwng powierzchnie.

5.2. Wyréwnanie powierzchni elewacji

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé powierzchnie elewacji w miejscach
zmian struktury powierzchni na starej elewac;ji, tj. ptytkich rowkéw w tynku wykonanych w
miejscach zmiany koloréw farby.

5.3. Malowanie elewacji

Farbe silikatowa, np. Bolix SIL-P po uprzednim zagruntowaniu powierzchni preparatem
gruntujgcym, np. Bolix SIL nalezy naktada¢ na odpowiednio przygotowane podioze w
rownych warstwach za pomoca pedzla, watka lub przez natrysk mechaniczny. Po natozeniu
pierwszej warstwy farby nalezy odczeka¢ do jej wyschniecia, okres ten przy wysychaniu w
warunkach optymalnych (przy wilgotnosci powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C)
wynosi min. 24h. Nastepng warstwe farby naktada¢ dopiero po wyschnieciu warstwy
poprzedniej. Catkowite utwardzenie natozonej powtoki nastepuje przy wysychaniu w



warunkach optymalnych po uptywie min. 24h od natozenia ostatniej warstwy. Przed
przystapieniem do prac malarskich nalezy zdemontowac¢ szyld reklamowy oraz zamontowac
go ponownie po skonczeniu prac i catkowitemu utwardzeniu natozonych powtok.

5.4 Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Projektuje sie montaz nowych obrébek blacharskich dachu oraz daszku nad wejsciem do
stacji transformatorowej. Nalezy wykonaé¢ nowe obrébki blacharskie z blachy stalowej
powlekanej o min. grubosci 0,55mm, obrébki wypustéw winny wystawaé poza lico Sciany co
najmniej 40mm i powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaty elewacje przed
zaciekami wody opadowej. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich zwraca sie poza tym
szczegblng uwage, ze powinny by¢ zgodne z normg PN-61/B-10245. Blachy nie nalezy
uktadac bezposrednio na beton lub tynk oraz na powierzchnie zawierajace siarke.

5.5. Wykonanie przepustéw elewacyjnych wraz z obrébka

Nalezy wyku¢ dwa otwory o wymiarach 20x20cm w $cianie ostonowej usuwajac przy tym
warstwe styropianu. Wykonane otwory nalezy oczysci¢ i obrobi¢, nastepnie zabezpieczyc i
uszczelni¢ blachg ptaska o min. grubosci 0,55mm oraz papa. obrébki wypustéw winny
wystawacd poza lico $ciany co najmniej 40mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody opadowej. Przy wykonywaniu obrébek
blacharskich zwraca sie poza tym szczegdlng uwage, ze powinny by¢ zgodne z normg PN-
61/B-10245. Blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na beton lub tynk oraz na powierzchnie
zawierajace siarke.

5.6. Licowanie scian ptytkami klinkierowymi

Miejscowo wystepujace utrudnienia dostepu do licowanych powierzchni z powodu
zamontowanych jednostek klimatyzacyjnych .

5.7. Renowacja mosieznego napisu

Napis nalezy ostroznie usungc z elewacji nie uszkadzajgc go, dokonac jego renowacji oraz
ponownie zamontowac na wczesniejszym miejscu

5.8. MyslInik w napisie mosieznym

Mosiezny mysinik powinien by¢ wykonany metoda odlewniczg oraz wypolerowany w celu
uzyskania zblizonej kolorystyki do napisu po renowaciji.



5.9. Zegar fasadowy

Zegar fasadowy bez tarczy zegarowej, tarcze zegara tworzy elewacja. Wskazowki oraz
indeksy zegarowe z aluminium malowane proszkowo wedtug koloru zgodnego z wizualizacja.
lluminacja nocna diodowa.

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli, jakosci robét tynkarskich powinny by¢ zgodne z wymogami PN-70/B-10100
»Roboty tynkowe Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze robét."

6.1. Zakres kontroli i badan powtok malarskich:

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich
wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej nin+50 C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbiér robét malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

¢ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

¢ sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

¢ sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

¢ sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badan:

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w

Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle

rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornosci powfoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniana lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uznac za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki: na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych -
przez wykonanie skalpelem siatki naciec prostopadtych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w
kazda strona a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy
uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
miekkiego pedzla. Powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cafta badana powtoka bedzie
miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i
badan.



6.3. Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.1 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy ktdrekolwiek z wymagan stawianych
powtokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i
nalezy wykonan dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w
protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy
ponownie skontrolowaé wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie protokotu kontroli
i badan.

8. Odbidr robot

Wymagania przy odbiorze robét malarskich

- Sprawdzenie wygtadu zewnetrznego powtok malarskich polegajacych na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowanych powtok do
dobrej, jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim

kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniana lub bawetniana

szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powfoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podfoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce zawilgoceniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

9. Zalecenia konncowe

Ostateczne wymiary zweryfikowac na budowie.



