Praga Pid

Modernizacja obejmuje réwniez ulozenie listew instalacyjnych i przewodéw w
korytarzach i pokojach pieter- ANEKS 3 (Inwestor przewiduje mozliwos¢ etapowania
realizacji prac okreslonych w Aneksie nr 3)

ANEKS 3 ETAP III

Zmodernizowana rozdzielnica RGnn sklada si¢ z dwoch sekeji:

Sekcja 1 zasilania podstawowego ze stacjinr ST 9904 kablem 4xNYY-0-1x120mm?2
moc przyl. 260.0kW

Sekcja 2 zasilania rezerwowego ze stacji nr ST9225 kablem YAKY4x120mm?2

moc przyl. 40.0kW

Istniejacy system sieciowy TN-C przystosowany do pézniejszej zmiany na
TN-S

2.4 Istniejacy uklad rozdzialu energi

Wewnetrzne linie zasilajace tablice pigtrowe obwod6éw o$wietlenia i gniazd
ogblnych wykonane sa w uktadzie TN-C. Tablice rozdzielcze i istniejace obwody
sieci komputerowej wykonane sa w systemie TN-S

2.5 Projektowane trasy instalacyjne

Dla gléwnych tras kablowych zasilajacych piony i tablice rozdzielcze nalezy w piwnicy
zainstalowaé obok tras koryt istniejacych, korytka metalowe ocynkowane o szer. 200mm i wys.
80mm pod stropem i drabinki kablowe dla linii zasilajacych rozdzielnicg RUPS.

Zaleca si¢ by pojemnosé tras kablowych umozliwiata rozwdj instalacji i zapewniata minimum

30 % rezerwy miejsca dla przekladanych obwodéw zasilajacych dalszych etapow modernizacji.
Obwody wylaczane z pracy nalezy na calej trasie usuwaé dajac miejsce dla projektowanych
instalacji.

Zastosowane materialy instalacyjne w instalacjach wnetrzowych powinny stanowi¢ rozwiazanie
systemowe o standardzie systemu ,,BAKS” lub podobne, ale nie nizszej jakoSci. Elementy korytek
kablowych powinny byé wykonane z blachy ocynkowanej o grubodei nie mniejszej niz 0.7 mm w
wersji wzmocnionej. Z koryt instalacyjnych kable wprowadzane bgda w istniejace szachty i dalej
do odpowiednich tablic pigtrowych.

Przed przystapieniem do ukladania kabli nalezy wykona¢ w szachtach przejscia przez stropy pigter
dla projektowanych wlz-tow.

Przej$cia wykonaé w rurach ochronnych, uszczelnianych masg ognioodporna. Kable w szachtach
nalezy uktadaé na uchwytach.

W szachty wprowadzane beda réwniez [obok istniejacych wiz-téw i projektowanych linii
zasilajacych tablice pietrowe sieci komputerowe;j ] kable zasilajace modernizowane w nastepnych
etapach tablice pigtrowe o$wietlenia i gniazd og6lnych. W szachcie, na uchwytach $ciennych
projektowana jest linka Lyzo50nn2 z zaciskami na kazdym pigtrze,wyprowadzona z gtéwnej szyny
wyréwnawczej. Linka nie moze by¢ przerywana. Stosowac zaciski odejSciowe nie powodujace
przerwania linii ochronnej.

Po uruchomieniu projektowanej instalacji 230V sieci komputerowej istniejace przewody
Kkabelkowe gniazd 230V sieci komputerowej prowadzone w szachtach nalezy zdemontowac.
W istniejacych wngkach tablic pigtrowych nalezy istniejacy osprzet modutowy przepiaé i
zgromadzi¢ w jednej czesci wneki tak, aby powstato miejsce dla projektowanej tablicy pietrowej
sieci komputerowej i péZniejszej modernizacji instalacji o§wietlenia i gniazd og6lnych.
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