Praga Pid

4.0 Wymagania ochrony przeciwpozarowej

Glowny wylqcznik przeciwpoZarowy

Budynek biurowy wyposazony jest w przyciski sterownicze, ktére wylacza¢ bgda uktad SZR
pozostawiajac sekce p-poz wlaczong .

Uruchomienie gtéwnego wylacznika przeciwpozarowego powoduje wylaczenie wszystkich
przyporzadkowanych instalacji elektrycznych z wyjatkiem odbiornikéw elektrycznych czynnych
podczas pozaru ( pompy hydrantowe, urzadzenia bezpieczefistwa obiektu oraz blokadg pracy z
baterii centralnych urzadzen UPS.

Gléwny wylacznik przeciwpozarowy zlokalizowany jest w pomieszczeniu ochrony przy wejsciu
gléwnym.

Dziatanie wyltacznikéw pozarowych pozbawia napigcia linie zasilajace 0,4 kV przewidziane dla
wszystkich odbiornikéw energii elekirycznej, ktore nie sq przewidziane do uzytkowania w czasie
zagrozenia pozarowego.

Trasy kablowe

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz w pozostalych §cianach
o odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 musza by¢ wykonane w klasie odpornoscei
ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.

Zabezpieczenia pozarowe wykona firma posiadajaca ,,dopuszczenie” do wykonywania danych
robot oraz posiadajaca atesty stosowanych zabezpieczen pozarowych.

5.0 Ochrona przepigciowa

Instalacja ochrony przed przepigciami atmosferycznymi po$rednimi opracowana zostata zgodnie
z postanowieniami PN-IEC 60364-4-443:1999.
W instalacji zostang zastosowane dwa poziomy ochrony od przepigé atmosferycznych
zredukowanych, a mianowicie:
»  Ochronniki przepigciowe klasy "B" instalowane w rozdzielnicach gléwnych zasilajacych
instalacj¢ [RGNN — Aneks 2] ;
»  Ochronniki przepigciowe klasy "C" instalowane w rozdzielnicach pomocniczych
bezposrednio zasilajacych podlegajace ochronie obwody odbiorcze instalacji elektrycznej
[realizacja w aneks nr 3] ;
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