UWAGI

Znomionowy prod roboczy Irt 63A
Zwarciowy zdolnosc taczeniowa: 6kA

Typ obudowy: istnie joca

Stopie ochrony: IP30

Doprowadzenie kabli zasila jacych: od dotu
Doprowodzenie kobli odptywowych: od gbry

SL+N+PE 63A

TPKkO/1/2

Pi=12,5kW
k=0,6
Ps=7,5kW
cosfi=0.85
lobl=12,75A

=

!
1

wiz 1 YKY5x35mm2
z tab. ,TPKII/2

SYSTEM SIECIOWY TN-C-S

Fi
25/0.03/4

F2
25/0.03/4

F1.1 F12 F1.3 F2.1
c16 ci6 c16 C16

mm 2

2

2

e e e et e e e e N e e N e N
0 w b )
o o oF o
& & & &
O O [=} <
& & S b
W o o o
> > > >
7S 7N 7N 7S
szt.5 5 2 2
OBWOD! KP1 KP2 KP3 KP4
MOC 2,0KW | 2,0KW | 2,0KW | 2. 0KW
> > > >
212 2 183
o~ o~ o~ o~ <
[ 4 o o o
@ g | 3 3 | 3 z
o. Q @ K+ 2 i
o = =] =1 =1 N
@ [=X o Q w
g € I £ o
g | 2 8 kS
i =4 = f =4 <
o o o o

i3 o8 g st

PP-U BISPROL Sp.zo.0.
04-026 Warszawa, Al. Stanéw Zjednoczonych 51
tel. 0-22 810-64-89 www.bisprol.pl

Obiekt:

Budynek Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy

Lokalizacja:|

03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274 w Dzielnicy Praga Poludnie

Inwestor:

Miasto Stoteczne Warszawa Umwminm Praga Pd.
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