Zestawienie zblorcze rozliczeniowych ukfadéw pomiarowych énergii elektrycznej obiektu

1. | Obiekt: Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie Miasta Slo{eczne%
2. | Adres obiektu (z nr porzgdkowym): 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
3. | Klient: Miasto Stoleczne Warszawa
4. | Adres siedziby lub korespond. Klienta: 00-950 Warszawa, PI. Bankowy 3/5
Dokumenty
Uzgodnienia instalacji elektrycznych . . X
5.1. (wgakresie przyiqczénia dor):/;ieci),, nr. data: data waznosci:
ukladéw pomiarowych, SZR,
5.2. agregatéev prqdoh%rczychgitp.): ne : data: data waznosci:
6.1. | Warunki przylaczenia (wp): nr. | ST-COMW/2841/2008 | data: | 08. 04. 2008 | data waznosci: 08. 04. 2010
6.2 [ termin (okres) mozliwosci czasowego korzystania z mocy (jezeli zostat
- U okre$lony w wp):
7.} Umowa o przylaczenie: nr; g;ﬁm@%ﬁm& data: 12. 11. 2008
Inne dokumenty STOEN SA, charakter . .
8.1. uzgodnione y dok.: nr: . | data:
8.2. | projekty, pisma itp. méwigce o ggirfskter r}r: . data:
8.3. | przylaczeniu obiektu, zasilaniu, jego ggarf kte( nr; data:
8.4. | instalacjach elektrycznych: ggirfakter nr data:
- Péiposrednie rozliczeniowe ukiady pomiarowe energii elektrycznej
9. | Przytacza; i N T 1l
10. | Rodzaj przylacza (SN lub nn)y: - nn nn
11. | Moc przylaczeniowa (dla calego obiektu): kW 260
12. | Moc przylaczeniowa {okreslona na kazde przylacze oddzielnie): | kW 260 - 40
13. | Moc umowna: ) kw 260 40
14. | Moc minimalna: kw 30
15. | Moc bezpieczna: kW
16. | Pobér mocy w ruchu normalnym: kw 260 -
17. | Pobér mocy w ruchu awaryjnym: kw - 40
18. | Wspdlczynnik mocy COSQ: ) - 0,93 0,93
19. | Prad obliczeniowy czynny/pozorny: AA
20 Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej STOEN S.A, R Rozdzielnica nn stacji
" | {granica stron z nr ST i pol): transformatorowej nr 9904
21, Przylacza - wewnetrzne linie zasilajgce
21.1. [ Typ kabla/przewoddw: - 4x NYY-0O-1x 240 YAKY 4x120
21.2. | Dlugo$é przylacza: m 15 17
21.3. | Spadek napiecia (AU): % 0,18 <01
214 Sposéb prowadzenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniami _ |- kabel u_iozony na Kabel ulozony w
__ | mechanicznymi: drabince i w korycie rurze
21.5.1. | Zabezpieczenie w plrodzaj urzadzenia: - Rozlacznik bezp PB-2
21.5.2. { migjscu rad znamionowy urzadzenia I,; A 630 200
21.6.3. | przylaczenia: prad znam. wkiadki bezpiecznikowej Iy A 500 100
21.6.1. | Zabezpieczenie typ/rodzaj urzadzenia: - Rozlgcznik bezp. PB-2
21.6.2. | przed ukiadem prad znamionowy urzadzenia I, A - 630 200
21.6.3. | pomiarowym: prad znam. wkiadki bezpiecznikowej Ip: A b/a 100
21.7.1. | Zabezpieczenie za typ/rodzaj urzadzenia: - Rozigeznik bezp.
21.7.2. | ukladem prad znamionowy urzadzenia |,: A 630 :
21.7.3. | pomiarowym: prad znam. wkiadki bezpiecznikowe] Ie: A 400
22. Uktady pomiarowe :
22.1. | Lokalizacja (usytuowanie) ukladu pomiarowego w obiekcie: -
22.3.1. . . . typ: -
2232, g%‘::g‘?g}g‘;’g“y energii rad bazowylprad maksymalny: AA
22.33. ) ) liczba: : sz, 1 1
22.5.1. p: -
22.5.2. przekladnia: AA 400/5 75/5
2253, klasa: - 0,2 0.5
rzekréj przew. 1. (przekl. ~ list. 2
2254, 5on!r.-p}o‘r)n.): Py mm 4 25
22.5.5. | Przekiadniki pradowe: gfl-vf;!zewwé"’ przylaczeniowych m 5 5
igczne obcigzenie obw. wtomych .
22.56. prookiadnike 8 VA 7
2257. moc znamionowa: VA 2.5 5
22.5.8. obliczeniowy prad I, w linii: kA
2259, znamionowy prad Iy, przekladnika: kKA ]
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