Praga Pid

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI
ELEKTROENERGETYCZNYC

2.1 Ogoélna charakterystyka obicktu

Urzad Dzielnicy Praga Poludnie m.st. Warszawa przy ulicy Grochowskiej 274 jest
budynkiem biurowym wyposazonym w instalacje elektryczne.
Niniejsza dokumentacja dotyczy modernizacji instalacji elektrycznych napigcia
gwarantowanego dla zasilenia sieci komputerowej obiektu.

2.2 Bilans mocy odbiornikéw elektrycznych

Budynek Urzedu zasilany jest z dwodch stacji transformatorowych . Zasilanie
podstawowe ze stacji nr ST 9904 zrealizowane jest linig kablowg 4xNYY-0-1x120mm2
zasilajaca
sekcje 1 rozdzielnicy RGnn.

Zasilanie rezerwowe wykonane jest linig kablowa YAKY4x120mm?2 ze stacji
transformatorowej nr ST9225 zasilajacy sekcje 2 rozdzielnicy RGnn[obwody

rezerwowane] .

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania moc przylaczeniowa wynosi:

Moc przylaczeniowa 260,0kW

moc rezerwowana 40,0 kW

Istniejacy system sieciowy TN-C przystosowany do péZniejszej zmiany na TN-S
Napiecie zasilania po stronie nn: 400/230V,50Hz
Wspolczynnik mocy cos ¢ 0,93

2.3 Zakres rob6t modernizacyjnych instalacji elektrycznych

Modernizacja instalacji elektrycznych budynku podzielona zostala na etapy.

Podzial wprowadzony jest z uwagi na konieczno$¢ utrzymania ciaglosci pracy urzedu.
Pierwszy etap, ANEKS 1 zrealizowany, obejmowal modernizacj¢ pomieszczen
serwerowni 1 UPS-6w - nie jest tematem niniejszego opracowania

Drugi etap ,ANEKS 2 zrealizowany, obejmowal demontaz istniejacej rozdzielnicy ,
montaz nowo projektowanej rozdzielnicy RGnn , przepigcie istniejacych obwodow i wlz-
té6w do nowych pél odptywowych - nie jest tematem niniejszego opracowania

Trzeci etap to wykonanie przelaczen i przemieszczen istniejacego osprzetu w tablicach
pietrowych umozliwiajacych montaz projektowanych piondéw zasilajacych sie¢
komputerows i montaz projektowanych tablic pigtrowych zasilania zmodernizowanej sieci
komputerowe;.

Montaz wlz-téw dla tablic pietrowych o$wietlenia ogdlnego i gniazd ogdlnych.
Przygotowanie fundamentu i montaz projektowanego UPS-60k VA, rozdzielnicy napigcia
gwarantowanego RUPS 1i linii zasilajacych .

Wykonanie przelaczen obwoddw oswietlenia i klimatyzacji pomieszczen UPS i
serwerowni przystosowujgc obwody do systemu TN-S.
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