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zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r
montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$é pradowa dlugotrwata przewodéw.
PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .

PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng
lub/basen natryskowy.

PN-IEC 61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
PN-IEC 61024-1-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.
Wybor uziomo6w ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2: 2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.
Przewodnik B- Projektowanie ,montaz konserwacja i sprawdzanie urzadzef
piorunochronnych.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o§wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cz¢éé 1: Miejsca
pracy we wngtrzach.

PN-EN 1838:2002 O$wietlenie awaryjne.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Zestawy badane w
petnym i niepelnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.
PN-M-51540 Ochrona przeciwpozarowa .Urzadzenia tryskaczowe. Zasady projektowania
i instalowania oraz odbioru i eksploatacji.

PN-EN-12845:2005 Stale urzadzenia gasnicze - Urzadzenia tryskaczowe. Projektowanie,
instalowanie i konserwacja.

PN-E-05115 :2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV,

PN-93-E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogélne. Zasady stosowania
wprowadzona do obowigzku stosowania rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych z
dnia 28 marca 1994r. w sprawie wprowadzania do obowigzkowego stosowania PN i BN
(Dz.U. nr 44, poz. 174).

PN-EN-61000-2-2- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna( EMC). Czg$é 2-2: Srodowisko-
poziomy kompatybilnoci zaburzen malej czgstotliwosci i sygnaléw przesytanych w
publicznych sieciach zasilajacych niskiego napigcia.

PN-EN-61000-2-4- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna( EMC). Cze$é 2-4: Srodowisko-
poziomy kompatybilno$ci dotyczace zaburzenprzewodzonych malej czestotliwosci w
sieciach zakladéw przemystowych.

PN-EN-61000-2-12- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna( EMC). Czeéé 2-12:
Srodowisko- poziomy kompatybilnosci zaburzen przewodzonych niskiej czestotliwodci i
sygnaléw w publicznych sieciach zasilajacych $redniego napiecia.

PN-EN-61000-3-2- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna( EMC). Cze¢é¢ 3-2: Dopuszcezalne
poziomy. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu( fazowy prad zasilajacy
odbiornika =<16A).

PN-EN-61000-3-3:1997- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna( EMC). Cze$é 3-2:
Dopuszczalne poziomy. Ograniczanie wahai napigcia i migotania $wiatla powodowanych
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