Schemat vedteobok-lub na zalgcznikulach-
UZGODNIENIE
instalacji elektrycznych w zakresle przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. H& A B P
i rozliczeniowych ukladéw pomiarowych energii elektrycznej The energy to lead

. RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.
nr NK-PK/U/067/10 zdnia  2010-10-03 Kontrola Systeméw Pomiarowych

dla obiektu: Budynek biurowy - Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie
Warszawa, ul. Grochowska 274

Sprawdzono zgodnosé  projektowanych urzadzed  elektrycznych z  warunkami  przytaczenia  (wp) nr
ST-CO/WW/2841/2008 z dnia 2008-04-08 oraz z umowg o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen
Operator Sp. z o0.0. instalacji elekirycznej obiektu Klienta nr ST-CO/MWW/2841/2008-ST-W/WW/2008 z dnia
2008-11-12. Uzgodniono, przy obcigzeniach szczytowych przylaczy réwnych mocom przylgczeniowym
Ps=P,1=260 kW (zasilanie podstawowe z ST 9904 poprzez tablicg podziatowg) i P,=Pp,=40 kW (zasilanie rezerwowe
z ST 9225 poprzez ST 9904), pomiar energii elektrycznej z przekiadnikami zalecanej kl. < 0,2 (ze wzgledu na
charakterystyke pracy obiektu — moc minimalng) i o ext. 2 120%, FS=5, oraz przekfadniach i mocach jak nizej:

Przekladniki | Przekiadnia Moc Liczba Uwagi
- A/A VA szt. -
Prgdowe 400/5 256+5 3 wiz 1 — zasilanie podstawowe z ST 9904 poprzez tablice podzialowg
Pradowe 75/5 +100/5 [2,6 +5 3 wiz 2 - zasilanie rezerwowe z ST 9225 poprzez ST 9904

pod nastepujacymi warunkami:

1. Uklady pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi projektowania i wykonywania rozliczeniowych
uktadéw pomiarowych na terenie STOEN S.A., ktbre stanowig zatgcznik do niniejszego uzgodnienia.

2. Na tablicach licznikowych (w przypadkach, w ktérych tablice licznikowe sg usytuowane jedna przy drugiej, a
uktady pomiarowe sg zwigzane z tym samym Klientem, mozna niniejszy punkt uzgodnienia ograniczy¢ tylko do
jednej z nich) nalezy przewidzie¢ miejsce na montaz modemu telefonii komorkowej i wykona¢ gniazdo
jednofazowe 230V (16 A +N + PE), zabezpieczone przystosowanym do plombowania wylgcznikiem
automatycznym o charakterystyce C6+16 i wylgcznikiem réznicowopragdowym 30 mA (dopuszcza si¢ wylgacznik
roznicowo pradowy z cztonem nadmiarowopradowym i charakterystyke B lub D), kitérego obwoéd nalezy
wyprowadzi¢ z giéwnego toru pradowego. Dla odbioréw administracyjnych akceptuje si¢ rozwigzanie
przedstawione na rysunku, pod warunkiem, ze miejsce podigczenia obwodu gniazda wtyczkowego bedzie
wyprowadzone z niezaleznych zaciskow przylgczeniowych.

3. Oprzewodowanie obwodéw pradowych poélposredniego/ch ukladu/éw pomiarowegolych wyjatkowo
nalezy wykaqnaé jednozytlowymi przewodami miedzianymi typu DY 4 mm?,

4. Ograniczniki przepieé nalezy instalowaé za ukladem pomiarowym (patrzac z kierunku zasilania) i podigczy¢ do
szyn rozdzielnicy pomiarowej poprzez odpowiednio dobrane (takze przy uwzglednieniu prgdéw znamionowych
zabezpieczenn wlinii zasilajacej, tak by zapewni¢ selektywno$¢ zabezpieczen) zabezpieczenie zwarciowe
(bezpieczniki). Odleglosé zainstalowania ogranicznikéw przepig¢ od ukladu pomiarowego (przekladnikow
pradowych) nie powinna by¢ wigksza niz 1 m. Ograniczniki przepigeé powinny tez posiada¢ pomocniczy styk,
ktory bedzie wykorzystany do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia bgdZz by¢ ogranicznikami z sygnalizacjg
akustyczng i optyczng, ewentualnie tylko akustyczng lub co najmniej optyczng stanu uszkodzenia. Nalezy
zapewnié réwniez sygnalizacje stanu zabezpieczen zwarciowych.

5. Projektowany uklad SZR nalezy (zgodnie z dokumentacjg przedstawiong do uzgodnienia), oprocz blokady
elektrycznej, wyposazy¢ w blokade mechaniczng uniemozliwiajacg podanie rownolegle dwoch réznych napigé i
podanie napigcia z jednego #rédla zasilania w kierunku drugiego. Ukltad-SZR w trybie pracy rezerwy jawnej z
samopowrotem.

6. Wewnetrzna linia zasilajgca na zasilaniu rezerwowym nie moze posiada¢ mniejszego dopuszczalnego pradu
diugotrwalego obcigzenia niz prad znamionowy maksymalnych zabezpieczeri (bezpiecznikoéw) stosowanych w
sieci. elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z0.0. — tj. w. przypadku kabli migdzystacyjnych
YAKY/YAKXS 4 x 35 YAKY/YAKXS 4 x 120, YAKY/YAKXS 4 x 150 i YAKY/YAKXS 4 x 240 nalezy przyjmowac
odpowiednio diugotrwalg obcigzalno$é wewnetrznych linii zasilajgcych nie mniejsza niz 125 A, 250 A, 315 A i
400 A.

7. Za dobér kablafi, ktérym/i zaprojektowane zostato wykonanie wewnetrznejlych linii zasilajgcejlych, do warunkéw
obcigzenia, pradéw, zabezpieczen w liniifach i warunkéw prowadzenia i eksploatacji pelng odpowiedzialnos¢ itp.
ponosi projektant.

8. W stacjach transformatorowych (kabel zasilania rezerwowego w ST 9904 | ST 9225, kable zasilania
podstawowego w ST 9904) nalezy trwale i czytelnie opisa¢ odpowiednio pola liniowe rozdzielnic niskiego
napiecia, z ktérych to p6l wyprowadzone sa/zostang wewnetrzne linie zasilajace, bedgce przedmiotem

iniejszego uzgodnienia oraz identycznie oznaczy¢ kabel, ktérym jest/zostanie wykonana ta linia (kierunek, typ
kabla, prad znamionowy zabezpieczenia w polu, charakter zasilania [podstawowe, rezerwowe, awaryjne]). Opis
ten powinien zawiera¢ informacje, ze linia zasilajgca zasilania podstawowego zasila jednocze$nie, poprzez
tablice podziatowg, niezalezne odbiory (wyszczeg6lni¢ jakie). W tablicy podziatowej réwniez nalezy wykonac
analogiczne opisy pola i kabla/przewoddéw/szyn wprowadzonegolych i wyprowadzonegolych dofz niej. Tablicg
licznikowa, oraz przylacze (na wejSciu) w rozdzielnicy glownej obiekiu nalezy opisaé jak w kolumnie ,Uwagi” w
tabeli powyzej, przy czym kabel/przewody/szyny powinien/ny zostaé opisany w spos6b analogiczny jak w stacji
transformatorowej i tablicy podziatowe;j.

9. Wyprowadzenia wewnetrznych linii zasilajacych ze stacji transformatorowej nalezy odpowiednio uszczelnic.

10. Spos6b wyprowadzenia i podigczenia wewnetrznych linii zasilajgcych w stacjifach transformatorowej nalezy
uzgodni¢ na roboczo z wlasciwymi stuzbami RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. — Eksp!oatac;a i Budowa Stacji
SN/nN i nN (NT-NS).

Zatacznik 6 Oryginat uzgodnienia proj. Rozdzielnicy




