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Znamionowy prad roboczy Ir: 63A
Zwarciowy zdolnosc taczeniowa: 6kA

Typ obudowy: istnie joca

Stopien ochrony: IP30

Doprowadzenie kabli zasila jacych: od dotu
Doprowadzenie kabli odptywowych: od géry

wiz 2 YKY5x35mm2
do tab. TPKI2,TPKIl/2

TPKI/2

3L+N+PE 63A

Pi=6.0kW

k=0,8

Ps= 5, 0kW
cosfi=0.85

lobl=10,2A

Fl
25/0.03/4

e!

» 3
T d

HI~H3

F11 F12 F13 H F14

v
o
 C16 cie  jcis c16
7 5
T 1 1 [

YKY5x35mme
s6m Au=0,37%

?
e
!
1
!
1
1
n
!
|
!
1
1
1
|
|
1
1
|
1
¥
1
I
[
1
T
|
e

RUPS

=3

p e

YDYZ03x2,5
YDY203x2,5
YDYZz03x2,5
YDYz03x2,5

~
A
~N
A
N
A
~N
A

szt.2

~
o~
N

1 GKl/2-

-
[N}
W
»

:
g

2,0kw

E
g

OPIS
gn komputerowe 230V
gn komputerowe 230V
gn komputerowe 230V
gn komputerowe 230V

REZERWA

... |PP-U BISPROL

IEN S I ER APM. | 04-026 Warszawa, Al. Stanéw Zjednoczonych 51
I | (o). 0-22 810-54-89/

Sp.zo.0.|

www.bisprol.pl

Obiekt:

Budynek Urzedu Miasta Stolecznego imwmmmse

Lokalizacja|

03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274 w Dzielnicy Praga Potudnie

Inwestor:

Miasto Stoteczne Warszawa Dzieldica Praga Pd.

Stadium:  Projekt bud-wyk m Branza: |NSTAL. ELEKTRYCZNE
Projekiowat: Nruprawniet | Data /1Y pobbis] | Nazwa rysunku: Skala:
fechWiestaw Mréz St-530/83 | 11,200 Mk

Coraconar e bl Do TABLICA TPKI/2  [Wme:
Sprawdzit:

mgr inz. Mirostaw Komorowski

L)
Nruprawniedi | Data |\ Fodpis ) 10
Cie4386 | 11.2008T]>
<

St |




