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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie modernizacji
instalacji elektrycznych ogoélnych w budynku Urzedu Dzielnicy Praga — Poludnie
przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora

- dokumentacji powykonawczej modernizacji RGNN/0.4kV budynku

- projektu modernizacji instalacji elektrycznych i gniazd 230V dla sieci komputerowe;j
- podkitadow architektonicznych

- inwentaryzacji instalacji elektrycznych do celow projektowych

- wytycznych Inwestora

- obowiazujacych norm 1 przepisdéw

1.3. Zakres opracowania

Zakres modernizacji obejmuje:

- gniazda wtyczkowe ogdlne piwnic, pigtra 1, pigtra 2, pigtra 3, pigtra 4,

- oswietlenie ogdlne 1 awaryjne / ewakuacyjne piwnic, pigtra 1, pigtra 2, pigtra 3, pigtra 4,
- zasilanie do tablic odbiorow ogolnych piwnic, pigtra 1, pigtra 2, pigtra 3, pigtra 4,

- wymiang tablic odbioréw og6lnych piwnic, pigtra 1, pigtra 2, pigtra 3, pigtra 4,

Uwaga: -Rozdzielnia gtdéwna budynku jest po modernizacji 1 jest poza zakresem opracowania.
- instalacje elektryczne odbiorcze zasilane z czg$ci rezerwowanej (z pola S2)
oraz zasilane z czgsci odbioréw pozarowych (z pola S3) sa poza zakresem
opracowania.
- instalacje elektryczne odbiordw poziomu parteru sa poza zakresem opracowania.

Przewidziano wykonanie nastgpujacych instalacji:

- oswietlenia podstawowego 1 awaryjnego piwnic, pigtra 1, pigtra 2, pigtra 3, pigtra 4,

- oswietlenia ewakuacyjnego piwnic, pigtra 1, pigtra 2, pigtra 3, pigtra 4,

- gniazda 230V ogoblnego przeznaczenia 1 zasilanie odbioréw technologicznych piwnic,
pigtra 1, pigtra 2, pigtra 3, pigtra 4,

- sity — 400V, tablic funkcyjnych piwnic, pigtra 1, pigtra 2, pigtra 3, pigtra 4,

- ochrony od porazen i polaczen wyrdéwnawczych piwnic, pigtra 1, pigtra 2, pigtra 3, pigtra
4,

Wszystkie odbiory zasilane sa z rozdzielni RGNN/0.4kV budynku (z pola S1 zasilania
podstawowego) poprzez tablice pigtrowe 1 funkcyjne.



1.4. Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

Ogo6lne wskazniki elektroenergetyczne dla RGNN/0.4kV (sekcja 1 — zasilanie podstawowe):
Napigcie zasilania 0,4 kV
Moc przytaczeniowa obiektu (w/g warunké6w technicznych) Po = 260kW

1.5. Linia zasilajaca nn 0,4 KV i pomiar energii

Zasilanie tablicy gtownej obiektu kablowe istniejace — poza zakresem opracowania. Uklady
pomiarowe istniejace — poza zakresem opracowania.

Projektuje si¢ wymiang wlz od pola S1 RGNN do projektowanych tablic pigtrowych
odbioréw ogdlnych. Projektowane wlz-y do projektowanych tablic pigtrowych odbiorow
ogolnych nalezy wyprowadzi¢ z istniejacych zabezpieczeh wymienianych wlz-Ow.
Zasilanie do TPO-A/-1 wyprowadzi¢ z zabezpieczenia F7/1.

Zasilanie do TPO-B/-1 wyprowadzi¢ z zabezpieczenia F8/1.

Zasilanie do TPO-C/-1 wyprowadzi¢ z zabezpieczenia F9/1.

Zasilanie do TPO-D/-1 wyprowadzi¢ z zabezpieczenia F10/1.

Zasilanie do RWN1 wyprowadzi¢ z zabezpieczenia F6/1.

Zasilanie do RWW1 wyprowadzi¢ z zabezpieczenia F5/1.

1.6. Ochrona przepigciowa

Ochrona przepigciowa realizowana jest przez istniejace ograniczniki przepigé¢ klasy 1 (B)
zainstalowane w RGNN. Ograniczniki przepig¢ klasy II (C) nalezy zainstalowaé w
projektowanych tablicach TPO-A/-1, TPO-B/-1, TPO-C/-1, TPO-D/-1, RWN1, RWWI, ktore
sa zasilane bezposrednio
z pola S1 RGNN.

1.7. Tablice bezpiecznikowe
Rozdzielnia gtéwna RGNN istniejaca znajduje si¢ na poziomie piwnic.

Tablice bezpiecznikowe pigtrowe TPO dla odbiorow ogdlnych nalezy wykona¢ w miejscu
istniejacych modernizowanych tablic (w zestawach tablic), w obudowach do aparatow
modutowych. Typy tablic TPO uzgodni¢ na etapie wykonawstwa w porozumieniu
z Inwestorem.

W tablicy pigtrowej nalezy zainstalowac¢ nastepujaca aparature:

- wylaczniki ro6znicowopradowe

- wylaczniki instalacyjne

- rozlaczniki

- styczniki

- inng aparaturg stosownie do potrzeb

produkcji np. Schrack, Legrand, Moeller lub inng o analogicznych parametrach technicznych.
Na drzwiczkach tablicy bezpiecznikowej nalezy trwale zamocowa¢ schemat ideowy
instalacji. W TPO oznaczy¢ wszystkie wychodzace obwody.



Lokalizacje tablic TPO, poszczegdlnych pigter, pokazano na rzutach rys.E-20 — E-30.
Schematy ideowe tablic pokazano na rysunkach E-1 — E-19.

1.8. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Zaprojektowano nastgpujace instalacje:

- oswietlenia podstawowego 1 awaryjnego piwnic, pigtra 1, pigtra 2, pigtra 3, pigtra 4,

- oswietlenia ewakuacyjnego piwnic, pigtra 1, pigtra 2, pigtra 3, pigtra 4,

- gniazd 230V ogoblnego przeznaczenia i zasilanie odbioréw technologicznych piwnic,
pigtra 1, pigtra 2, pigtra 3, pigtra 4,

- sily — 400V, tablic funkcyjnych piwnic, pigtra 1, pigtra 2, pigtra 3, pigtra 4,

- ochrony od porazen i polaczen wyro6wnawczych piwnic, pigtra 1, pigtra 2, pigtra 3, pigtra
4,

Odbiory budynku czgsci modernizowanych zasilane beda z projektowanych tablic pigtrowych

TPO na poszczegdlnych kondygnacjach, zgodnie ze schematami ideowymi zasilania

—rys. nr E-01 - E-19.

Odbiory pozarowe, gniazda 230V dla sieci komputerowych — istniejace — poza zakresem

opracowania.

1.8.1. Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego, oSwietlenia ewakuacyjnego

Obwody oswietleniowe pomieszczen objetych zakresem opracowania, wyprowadzi¢ z
poszczego6lnych tablic bezpiecznikowych TPO (poziom piwnic, poziom pigtra 1,2,3,4).
Podziat na obwody podano na schematach ideowych tablic. Instalacj¢ o$wietlenia nalezy
wykona¢ przewodami YDYZo 3(4)x1,5mm?.

Przewidziano oprawy LED do nastgpujacych typdw pomieszczen:

- ciagi komunikacyjne,

- pokoje,

- sanitariaty — oprawy szczelne (min. [P44),

Szczegdlowe typy opraw zostaly umieszczone w legendzie podanej na rzutach instalacji
oswietleniowe;.

Wszystkie oprawy oswietleniowe oferowac jako komplet przygotowany do montazu wraz z
mocowaniami, zasilaczami, kompletnym osprzetem itd.

Instalacj¢ nalezy wykonaé zgodnie z zamieszczonymi rzutami 1 schematami.

Stosowac osprzet dostosowany do miejsca instalowania (normalny 1 hermetyczny).

Specyfikacja opraw:

Oprawy oswietleniowe - oSwietlenie podstawowe

- Zrodta LED

- Wymagane 5 lat gwarancji na oprawy oswietlenia podstawowego

- Oprawy zwieszane oswietlenia podstawowego na korytarzach na pigtrze 1,2 winny posiadac
oswietlenie typu ,,uplight" ( strumien $wiatfa skierowany w strong sufitu)

- W pomieszczeniach biurowych oprawy montowane natynkowo

- Kazde zrodlo $wiatta musi posiada¢ wilasna optyke, decydujaca o wilasciwe; dla
pomieszczenia dystrybucji oraz komforcie uzytkowania.

- Oprawy oswietlenia podstawowego o mocy wyzszej niz 48W, winny posiada¢ indywidualny
system kontroli $wiatfa dziennego redukujacy pobor mocy w przypadku doswietlania.

- UGR<=19

- Temperatura barwowa LED ciepta (3000K)



- Wspodtczynnik mocy przytaczeniowej dla pomieszczen biurowych ponizej 1,65W/m2/1001x
( obiekt ma by¢ energooszczedny)

- Gwarancja dostawcy na stabilno$¢ barwy <MacAdam 2.

- Oprawy w pomieszczeniach biurowych o wydajnosci min. 96 Im/W

- Wspoiczynnik luminancji oprawy ponizej 3000cd/m2

- Trwatos¢ 92% strumienia Swietlnego minimum 50 000 h

- Oprawa winna posiada¢ aktualne dane fotometryczne dla celow obliczeniowych wraz ze
sprawozdaniem z badan laboratoryjnych

Wszystkie oprawy biurowe
- powinny by¢ opracowane i1 produkowane przez firmg certyfikowana ISO9001 oraz
[SO14001 1 certyfikatem ENEC

1.8.2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

W pomieszczeniach komunikacji, klatki schodowej, zastosowano oprawy awaryjne na min. 1
godzing pracy po zaniku napigcia. Stosowac oprawy z certyfikatem CNBOP.

Na drodze komunikacyjnej , nad drzwiami , zaprojektowano oprawy ewakuacyjne petniace
role podswietlanych znakéw kierunkowych. Oprawy ewakuacyjne posiadaja moduty
awaryjne na min. 1 godzing pracy po zaniku napigcia.

Oswietlenie awaryjne

- wymagany jest jeden producent o$wietlenia podstawowego 1 awaryjnego

- wymagane sa dedykowane oprawy oswietlenia awaryjnego, oddzielne od o$wietlenia
podstawowego

- wymagane jest 5 lat gwarancji na oprawy os$wietlenia awaryjnego, wilacznie z
akumulatorami

- wymagane sa akumulatory NiIMH

- wymagany jest system automatycznego testu, system musi wyrdzniac:

+ zasilanie oprawy / brak btedow

+ uszkodzenie zrodla §wiatla

+ uszkodzenie akumulatora

+ uszkodzenie elektroniki

- Test sprawnosci zrodta swiatla (LED) nie moze by¢ realizowany pradowo.(uszkodzony LED
nadal moze przewodzi¢ prad)

- oprawy oswietlenia konca drogi ewakuacyjnej musza posiada¢ zrodlo swiatta LED, IK10,
IP65, podgrzewany akumulator oraz wbudowany czujnik zmierzchowy zalaczajacy oprawe na
czas mroku, wspomagajaca oswietlenie ochronne obiektu

- oprawy wewngtrzne ewakuacyjne 1 awaryjne powinny posiada¢ znak homologacji ENEC,
min. [P22, IK04, GWT 960st.C

1.8.3. Instalacja sily

Obwody silowe nalezy wyprowadzi¢ z tablic bezpiecznikowych TPO. Podziat na obwody
podano na schematach tablic. Instalacje sity nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm’
dla obwodow jednofazowych., YDYzo 5x2,5mm’ dla obwodéw tréjfazowych lub o
wigkszych przekrojach stosownie do mocy odbiornikéw zgodnie ze schematami tablic TPO.
Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z zamieszczonymi rzutami i schematami, stosujac si¢ do
dokumentacji powykonawczej modernizacji RGNN/0.4kV budynku (oddzielne opracowanie),



do projektu modernizacji instalacji elektrycznych 1 gniazd 230V dla sieci komputerowe;j
(oddzielne opracowanie) oraz wytycznych Inwestora.
Instalacja obejmuje zasilanie gniazd ogdlnego przeznaczenia.

1.8.4. Instalacja sily — zasilanie tablic funkcyjnych

Projektowane wlz-y do projektowanych tablic pigtrowych odbioréw ogoélnych od pola S1
RGNN nalezy wyprowadzi¢ z istniejacych zabezpieczeh wymienianych wlz-ow.
Zasilanie do TPO-A/-1 wyprowadzi¢ z zabezpieczenia F7/1.

Zasilanie do TPO-B/-1 wyprowadzi¢ z zabezpieczenia F8/1.

Zasilanie do TPO-C/-1 wyprowadzi¢ z zabezpieczenia F9/1.

Zasilanie do TPO-D/-1 wyprowadzi¢ z zabezpieczenia F10/1.

Zasilanie do RWN1 wyprowadzi¢ z zabezpieczenia F6/1.

Zasilanie do RWW1 wyprowadzi¢ z zabezpieczenia F5/1.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z zamieszczonymi rzutami 1 schematami, stosujac si¢ do
dokumentacji powykonawczej modernizacji RGNN/0.4kV budynku (oddzielne opracowanie),
do projektu modernizacji instalacji elektrycznych 1 gniazd 230V dla sieci komputerowej
(oddzielne opracowanie) oraz wytycznych Inwestora.

1.8.5. Instalacja ochrony od porazen i polaczen wyréwnawczych

Instalacj¢ ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60634-4-41 oraz PN-IEC

60634-4-47.

Projektowana sie¢ zasilajaca oraz instalacja odbiorcza pracuje w ukfadzie sieci TN-S z

oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w calym systemie. Niedozwolone jest

faczenie przewodu neutralnego N 1 ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji

poza miejscem podziatu przewodu PEN na PE 1 N.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy o$wietleniowej 1 urzadzenia elektrycznego nalezy

doprowadzi¢ osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody

ochronne musza posiada¢ izolacj¢ koloru z6tto — zielonego 1 musza by¢ potaczone z szyna

ochronng PE tablicy elektryczne;.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie

izolowania czg$ci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodow 1 obudow

aparatow oraz urzadzen elektrycznych. Uzupelieniem ochrony podstawowej jest stosowanie

wylacznikéw réznicowopradowych o pradzie zadziatania nie wyzszym niz 30 mA.

- W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowej, zastosowano szybkie wytaczanie
zasilania wraz z zastosowaniem potaczen wyréwnawczych.

Ochrona dla tablic bezpiecznikowych — szybkie wylaczenie zasilania.

Instalacjg¢ przewodow wyréwnawczych dla czgsci modernizowanej nalezy wykona¢ zgodnie z

PN-IEC 60364-5-54.

1.9. Wykonanie instalacji

Instalacje elektryczne dla gniazd wtyczkowych w pokojach nalezy wykona¢ przewodami typu
YDYzo 750V prowadzonymi we wspolnych listwach instalacyjnych dzielonych w trasach
zaprojektowanych dla instalacji gniazd 230V zasilania komputerow wedhig Projektu
modernizacji instalacji elektrycznych 1 gniazd 230V dla sieci komputerowej (oddzielne



opracowanie). W przypadku braku miejsca w zaprojektowanych listwach instalacyjnych
nalezy zastosowac listwy instalacyjne o zwigkszonych wymiarach (ostateczne typy i wymiary
listew instalacyjnych oraz trasy ich prowadzenia potwierdzi¢ przed zamdéwieniem na etapie
wykonawstwa w porozumieniu z Inwestorem). Na poziomie piwnic instalacje prowadzi¢ na
tynku, w listwach.

Instalacje elektryczne dla o$wietlenia nalezy prowadzi¢ od tablic pigtrowych na korytarzach i
klatkach schodowych (od szachtow) w listwach instalacyjnych na $cianach pod sufitem przy
trasach pozostatych instalacji gniazdowych. Od gléwnych tras (od listew instalacyjnych )
przewody do wszystkich opraw oswietleniowych prowadzi¢ w listwach instalacyjnych.
Odejscia przewodow od tras kablowych do lacznikow os$wietleniowych w korytarzach
prowadzi¢  podtynkowo  (zejscia  pionowe do  lacznikbw  oswietleniowych).
W pokojach wszystkie instalacje prowadzi¢ natynkowo w listwach instalacyjnych.

Na poziomie piwnic instalacje wlz od RGNN do szachtéw prowadzi¢ w istniejacych korytach
kablowych. W pionie instalacje wlz od tablic pigtrowych poziomu piwnic do tablic pigtra 3
prowadzi¢ szachtami instalacji elektrycznych.

Instalacje wlz od RGNN do RWNI1 oraz RWW1 nalezy wymieni¢ po istniejacej trasie.

Ponizsze uwagi dotycza wszystkich robot elektrycznych:

- wszystkie urzadzenia elektryczne instalowa¢ zgodnie z planami instalacji 1 schematami

- nalezy skrupulatnie przestrzegac¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych 1 kabli
( réwniez w obrebie rozdzielnicy ). Przewdd zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z61to-zielonego

- w zadnym miejscu instalacji przewod zerowy (N) 1 przewdd ochronny (PE) nie moga by¢
potaczone

- wszystkie urzadzenia 1 sprzgt, w ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawieraja one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawic si¢
napigcie, musza by¢ obowiazkowo przylaczone do przewodu ochronnego

- dla przewodow 1 kabli przeznaczonych do ulozenia nalezy stosowaé trasy pionowe
1 poziome

- puszki rozgalezne dla obwoddéw montowa¢ podtynkowo, natynkowo na korytach
kablowych

- przepusty kablowe w oddzieleniach pozarowych musza mie¢ odporno$¢ ogniowa rowna
odpornosci tego oddzielenia.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzgt elektryczny hermetyczny podtynkowy lub

natynkowy stosownie do potrzeb.

Zastosowane materialty musza posiadac¢ atesty a uszczelnienia musza by¢ wykonane zgodnie

z instrukcja producenta.

1.10. Uwagi koncowe

Wykonawca  musi  dostarczy¢  potwierdzone  protokoly  skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowe] oraz oswiadczenie, z ktorych wynika, ze instalacja odpowiada
przepisom, PN 1 nadaje si¢ do eksploatacji.

Proby 1 sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-
61 — a protokoly przekazac przy odbiorze.

Przedstawione w projekcie oprawy sa oprawami wzorcowymi. Dopuszcza si¢ stosowanie
opraw zamiennych o parametrach nie gorszych niz wzorcowe.



2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Bilans mocy

Ogo6lne wskazniki elektroenergetyczne dla RGNN/0.4kV (sekcja 1 — zasilanie podstawowe):
Napigcie zasilania 0,4 kV

Moc przytaczeniowa obiektu istniejaca (w/g warunkow technicznych) Po = 260kW

2.2. Dobor linii i zabezpieczen

Zabezpieczenia 1 przekroje przewodow dobrano zgodnie z norma PN — IEC 60364.
Typy, przekroje przewodow 1 zabezpieczenia podano na schematach tablic rozdzielczych.

2.3. Dobor i rozmieszczenie opraw oswietleniowych

[lo$¢ opraw dla poszczegdInych pomieszczen dobrano wg programu obliczeniowego Dialux.
Obliczenia wykonata firma ETAP.

3. Zestawienie opraw oSwietleniowych
Lokalizacja opraw zostala pokazana na rzutach o$wietlenia — rys. E-25 — E-30.

Przyjgte w projekceie typy opraw oraz ich oznaczenia podano na rzutach o$wietlenia.

Opracowat:

mgr inz. Wlodzimierz Fraczek
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

( Dz.U.Nr 93, poz.888 oraz Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 oraz z 2004r.

Nr 6, poz.4l i Nr 92, poz.881 ) oswiadczam, ze projekt wykonawczy

w zakresie modernizacji instalacji elektrycznych ogolnych w budynku Urzedu

Dzielnicy Praga — Poludnie przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie zostat

wykonany zgodnie ze sztukq budowlang, zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna, zgodna z umowq i moze stanowic

podstawe do wykonania zakresu prac przedmiotowej inwestycji.

Projektant

Wiodzimierz Fraczek

Sprawdzajacy

Grzegorz Stodolski

Lipiec 2014
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