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2.6 Tablice pigtrowe TPK

Tablice pietrowe nalezy wykonaé osprzgtem modulowym instalowanym na
szynach TH-35. We wnekach nalezy wykona¢ przepigcia istniejacych tablic tak
aby powstato miejsce dla osprzgtu projektowanego .

Istniejace obudowy wngkowe nalezy zdemontowaé i wykona¢ obudowy
metalowe powlekane materiatami izolacyjnymi zachowujac dotychczasowy,
czteroczesciowy uktad . Obudowy wnekowe ich jako$é i kolor nalezy przed
montazem uzgodni¢ z inwestorem .

2.7 Rozdzielnia RUPS i praca ups-6w

Prace modernizacyjne w pomieszczeniu ups-6w dotyczyé beda zainstalowania do

pracujacego juz zasilacza GALAXY 5000-60kVA, nowego zasilacza GALAXY 5000-

60 kVA. Konieczna jest dostawa ups-a tego samego producenta co ups 1. Przy pracy

rownoleglej majacej na celu zwigkszenie mocy przytaczonych obwodéw sieci

komputerowej wymagane sa te same parametry i uktad sterowniczy wspdlpracujacych

UPS-6w. Daje to gwarancje uzyskania wysokiej jakosci parametréw napiecia

zasilajacego. Przed zakupem nalezy sprowadzic inzyniera producenta ups.

Zasilacze pracowac begdg w trybie true-on-line. Zasialnie podlega podwdjnej

przemianie energii co gwarantuje bezprzerwowe zasilanie odbiornikéw napigciem

elektrycznym doskonatej jakosci. W przypadku pojawienia si¢ awaryjnego stanu sieci

energetycznej np. zanik napigcia, zasilacz bezprzerwowo[zerowy czas przetaczania]

przechodzié bedzie na prace z whasnej baterii i zasila¢ bedzie w dalszym ciagu

odbiorniki. Po powrocie napigcia sieci zasilajacej ,ups-y samoczynnie podejma prace z

sieci[t=0] zasilajac odbiorniki i dotadowujac bateri¢ akumulatoréw.

Taki tryb pracy spelniaé bedzie :

— poprawng jako$¢ zasilania w energig¢ elektryczng

— usuwajg wszelkie zakt6cenia w sieci energetycznej

- zabezpieczajq przed zanikami,spadkami i wzrostami napigcia w sieci energetycznej
W pomieszczeniu ups-6w zaprojektowano rozdzielnicg RUPS stanowiaca Zrédio
zasilania gwarantowanego dla projektowanej sieci komputerowej budynku.
Rozdzielnica sklada si¢ z sekcji zasilajacej ups-y i sekcji odptywowej z polami
napigcia gwarantowanego dla zasilenia sieci komputerowej. W rozdzielnicy RUPS
wydzielona zostata cz¢$¢ trzecia zasilana z rozdz. glownej RGNN do ktérej
przytaczone beda obwody o$wietlenia ogdlnego, gniazd wtykowych i klimatyzacja
pomieszczenia ups-6w i serwerowni. Rozdzielnicg RUPS nalezy zasili¢  kablami
2x[5xYKY 1x120mm?2] wyprowadzonymi z rozdzielni gldéwnej RGNN. Z pél
odptywowych czg¢sci 1 rozdzielni RUPS wyprowadzone beda kable zasilajace ups-
y wg wymagan serwisu dostawcy zasilacza .
Projektowana rozdzielnica RUPS wyposazona bedzie w analizator sieci wigczony
do istniejacego systemu nadzoru i kontroli uktadu zasilania budynku. Typ
analizatora i sposob wilaczenia do systemu nalezy uzgodni¢ z wykonawca i
gwarantem istniejacego systemu.
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