UWAGI

Znamionowy prad roboczy Ir: 634
Zwarciowy zdolnosc taczeniowa: 6kA

Typ obudowy: istnie joca

Stopief ochrony: IP30

Doprowadzenie kabli zasila jocych: od dotu
Doprowadzenie kabli odptywowych: od gdry

| TPKII/3

Pi=8,0kW
k=0,75
Ps= 6,0kW
cosfi=0.85
lobl=10,2A

3L+N+PE 63A

wiz 3 YKY5x35mm2

do tab. TPKII/3

%
+d
s
L2
—sr
RS
Qn
-ym_\

F1.2
Ci6

F1.3 F1.4
(03157 Cc16

N
vm..chll...II.llll.l...l|.17|II|I|.I.«llllll.ulfntlbwln.lsll...y‘.!t..lll..lnll.l
P o o 0 0,
i oN
g T B B K
0 O o] O
0 ~ N N
8 N > N
>iQ a = =
Xix¥ > > >
4
>ia
ol=
N
2 7N 7Y 7S
szt4 4 4 4
1 GKI3-| 1 2 3 4
KW 2,0KW | 2,0KW | 2,0KW | 2,0KW
> > > >
Q
g8 |8 |8 | -
o @ @
@ sl 2|38 |8 |z z
[ o o (5] o il w
o) = 5 3 E N N
a a a [<% L i
£ =3 g g o o
2 g g g
E—4 [~ ol =
o2 o o (=2

SYSTEM SIECIOWY TN-C-S

T

TEE LSS N RS D
N

PP-U BISPROL

04-026 Warszawa, Al. Stanéw Zjednoczonych 51
tel. 0-22 810-64-89

Sp. z o.0.

www.bisprol.pl

Obiekt:

Budynek Urzgdu Miasta Stolecznego Warszawy

Lokalizacja:

03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274 w Dzielnicy Praga Potudnie

Inwestor

Miasto Stoteczne Warszawa ONmm_::\m Praga Pd.

Stadium: Projekt bud-wyk
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