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2.8 Instalacja sily i gniazd wtykowych 230V sieci komputerowej

Instalacj¢ odbiorcza gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami kabelkowymi typu
YDY20/750V/3x2.5mm2. Przewody nalezy prowadzi¢ w listwach instalacyjnych na
$cianach korytarzy i pokojow biurowych poszczegélnych pigter. W $cianach gipsowych w
miarg potrzeb, instalacje nalezy uktadaé¢ w rurach ochronnych PCV typu RB lub
RVKL.Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych oraz punktéw dostgpu przedstawiono na
planach instalacji.W pomieszczeniach biurowych nalezy zainstalowaé gniazda
instalacyjne natynkowe podwdjne,dedykowane 2x230 V/N/PE,/ 16A . Rozmieszczenie
punktéw dostgpu wg plandw sieci na rysunkach

2.9 Osprzet zastosowany w instalacji

W projekcie okreslono podstawowe wymagania techniczne jakie powinny spetniaé zastosowane
materialy elektroinstalacyjne w instalacji budynku. Nalezy stosowaé osprzet firm posiadajacych
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim i deklaracje zgodnos$ci CE.
Przewiduje sie zastosowanie osprz¢tu instalacyjnego o parametrach technicznych i walorach
estetycznych nie gorszych niz osprzet firmy ,,ELSO”, ,,POLO”, ELTRA”, ,,ELDA”.
Osprzet nalezy montowaé w miejscach wskazanych na planach z zachowaniem odlegto$ci od
innych instalacji i urzadzef wynikajacych z odrgbnych przepisow.
Wysokos$é montazu osprz¢tu nalezy przyjmowaé nastgpujaco:

» pniazda p.t. IP 20 w pom. suchych ....... nalezy montowa¢ na wysokosci ...... cm ;

= gniazda p.t. IP 44 w pom. wilgotnych nalezy montowaé na wysoko$ci 140 cm (chyba, ze

wystepuja inne  uwarunkowania);

3.0 Ochrona przeciwporazeniowa, przewody ochronne

Rozdzielnica gléwna budynku obecnie pracuje w ukladzie TN-C z dzielonymi szynami N i PE
przygotowanymi do pracy w systemie TN-S.
Wszystkie obwody istniejace dwu i czteroprzewodowe wiaczone sa do rozdzielnicy gtéwnej RGNN.
Przewody pieciozylowe istniejace i projektowane nalezy wiaczyé odpowiednio do szyny PE i N
ktore do czasu wykonania catkowitej modernizacji beda mostkowane.
W modernizowanych pokojach jako podstawowy srodek ochrony od porazen pradem
elektrycznym przyjeto ,,samoczynne szybkie wylaczenie napigcia zasilania”. W obwodach
odbiorczych instalacji gniazd wtyczkowych zastosowano ochrong dodatkowa, wylaczniki ochronne
réznicowo-pradowe.
Systemem polaczen wyrdwnawczych objete sa:

- wszystkie przewodzace elementy wyposazenia budynku;

- shupy konstrukeji budynku;

- zlewozmywaki metalowe;

- rurociagi wody zimnej przy wlocie do obiektu;

- rurociagi ogrzewania przy wlotach do obiektu;

- dostgpne dla obstugi w czasie normalnej eksploatacji czg$ci metalowych korytek i

drabinek kablowych oraz kanaléw wentylacyjnych;
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