11. RWE Stoen Operator Sp. z0.0. zwraca uwage, Ze granice wiasnosci | eksploatacji urzadzer energetycznych
stanowi¢ bedg dolne (od strony Klienta) zaciski pradowe podstaw bezpiecznikowych na wyjSciu wewnetrznej linii
zasilajacej w  stacji transformatorowej - wewnetrzna linla zasilajaca nie jest ani wiasnoscig
RWE Stoen Operator Sp. zo.0., ani nie znajduje si¢ w jego eksploatacji. W tym miejscu odbywa sie wigc
dostawa i odbi6r energii elektrycznej i RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za
przerwy w dostawie energii elektrycznej wynikajace z awarii na wewnetrznej linii zasilajacej niskiego napiecia
badz tablicy podziatowej lub rozdzielnic niskiego napiecia obiektu, ktére, jak juz zaznaczono nie $3 ani jego
wlasnoscig, ani nie Znajdujg sie w jego eksploatacji. Zgodnie z tym Klient powinien dostarczy¢ do
RWE Stoen Operator Sp. zo.0., przed lub w momencie podpisania umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji,
zgode na dopuszczenie upowaznionych przedstawicieli RWE Stoen Operator Sp. z 0.0, na kazde ich Zyczenie,
do zabezpieczer: i urzadzeri usytuowanych przed uktadem pomidarowym oraz do samego ukladu pomiarowego
wraz z jednoczesnym o$wiadgczeniem, ze nie bedzie wnosit w stosunku do RWE Stoen Operator Sp. z o.0.
zadnych roszczen z tytulu awarii wewnetrznej linii zasilajacej badz tablicy podziatowej budynku. Wyrazenie
zgody na zasilanie Klienta wewnetrzng linig zasilajacq niskiego napiecia, wspding z innym Klientem |ub
Klientami, badz nie bedacy jego wiasnoscig, jest uwarunkowane tym pismem. Otrzymanie takiego pisma
stanowi warunek podpisania umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji.

12. Jezeli warunki przylaczenia (bgdZ umowa o przylaczenie instalacji elektrycznej Klienta do sieci
etektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. 2 0.0.), na podstawie ktérych dokonano niniejszego uzgodnienia
instalacji elektrycznych w zakresie przylgczenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.
zostang zmienione w zakresie dotyczacym instalacji elektrycznych aneksem do nich, aneksem do umowy Jub

pomiarowych do sprawdzenia.

13. Pomiarowe przekiadniki pradowe nn nalezy odebraé W Kontroli  Systeméw Pomiarowych
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0., ul. Rudzka 18, na podstawie udzielonego imiennie upowaznienia Klienta (Strony
umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji) w momencie wystepowania ze ,Zgloszeniem ukiadéw pomiarowych do
sprawdzenia”, Rozdzielnice/e pomiarowa/e (gtéwne tory pradowe) nalezy przygotowaé odpowiednio do montazu
tych przekiadnikéw (danego/ych typu przekladnikéw). Odebrane pomiarowe przekiadniki pradowe nn pozostajg
na majgtku RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. (oddanym, podobnie jak licznik/i rozliczeniowy/e, pod opieke i
odpowiedzialnos¢ Klientowi), .

14. Uzgodnienie niniejsze anuluje uzgodnienie instalagji elektrycznych  w zakresie przylaczenia do  sieci
elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. zo.0. i rozliczeniowych  ukiadéw pomiarowych  energii
elektrycznej nr SK-P1/908/08 z dn. 2008-12-31,

15, Uzgodnienie wazne do dnia 2010-10-20.

Jeden z oryginatéw uzgodnienia (np. niniejszy egzemplarz) nalezy zlozyé w RWE Stoen Operator Sp. z o0.0.
wraz z wnioskiem o sprawdzenie wykonanych instalagji elektrycznych w celu przytaczenia.
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