stup pitkochwytu _

koniec stupa umieszczany _
w fundamencie betonowym r_
na gtebokos¢ min. 30 cm

TRWA SYNTETYCZNA

WARSTWA WYROWNAWCZA
Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm

TLUCZEN KAMIENNY 1-31,5 mm
TLUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm
GEOWY OKNINA F22

6,0

4,0
8,0
16,0

GRUNT RODZIMY

KOSTKA BETONOWA
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
TLUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm
GEOWEOKNINA F22

GRUNT RODZIMY

8,0
3,0
16,0

obrzeze betonowe

koniec stupa umieszczany
w fundamencie betonowym
na gtebokos¢ min.

stup pitkochwytu _

30 cm _

8x25¢cm
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TRAWNIK

BOISKO PItKARSKIE

PRZEJAZD

chodnik

40,0-45,0

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE | ETAPU

PIASEK RZECZNY PLUKANY FRAKCJI 0,2-1,3 mm

15,0

TLUCZEN ZE SPADKIEM 5% @0-63,5

10,0

PIASEK ODSACZAJACY

GEOWLOKNINA F200

50,0

ZWIAR FRAKCJI 31,5-63,5 mm

obrzeze betonowe

GEOWLOKNINA F22 obrzeze betonowe

z naktadkq gumowq

z naktadkq gumowq

1,6 [ NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 6,0 | KOSTKA BETONOWA

3,5| WARSTWA STABILIZUJACA ET 3,0| PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

POSPOLKA
GRUNT RODZIMY

WARSTWA WYROWNAWCZA
Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm

10,0

4,0

8,0 | TLUCZEN KAMIENNY 1-31,5 mm

16,0 [ TLUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm

10,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI

GEOWLOKNINA F22

GRUNT RODZIMY
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TRAWNIK

obrzeze betonowe
8x25¢cm

tawa betonowa

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

CHODNIK

bieznia

GRUNT RODZIMY

tawa betonowa
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PRZEKROJ PRZEZ ZESKOCZNIE DO SKOKU W DAL

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE || ETAPU

ZESPOt. BOISK SPORTOWYCH
przy Zespole Szkoét Gastronomiczno-Hotelarskich
Majdanska 30/36, Warszawa
dz. nrew. 13/2, 13/3, obreb 3-05-07

ETAP:  PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Woznicki, Zdanowicz
A RCHITEKCII

— 02-555 Warszawa, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6

AUTORZY:

Projekt.: | arch. Bartosz Zdanowicz

nr upr.: MA 089/04

Projekt.. | arch. Bartfomiej WoZnicki

nr upr.: MA 010/06

PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE
| ZESKOK DO SKOKU W DAL

ARCHITEKTURA
1:20

branza: 7

A-03

data: lipiec 2015 T_Am_m_




