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ZAWARTO S€ OPRACOWANIA:

» Oswiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji.

« Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantow.

Bran za architektoniczna
» Czesc opisowa.
e Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut zespotu skala 1:200
Rys. nr A-03 Przekroje przez nawierzchnie i zeskok do skoku w dal skala 1:20
Rys. nr A-03 Stanowisko do pchniecia kulg skala 1:20
Rys. nr A-05 Pitkochwyty skala 1:100

Bran za zielen

I. Czesc¢ inwentaryzacyjna

» Czesc¢ opisowa

» Czesc rysunkowa:

Rys. nr Z-01 Inwentaryzacja zieleni skala 1:500
II. Czes¢ projektowa

» Czesc¢ opisowa

» Czesc rysunkowa:

Rys. nr Z-02 Projekt nasadzen zastepczych skala 1:500

Bran za sanitarna

e Czes¢ opisowa.

e Karty katalogowe

» Czesc rysunkowa:

Rys. nr S-01 Plan sytuacyjno wysokosciowy skala 1:500

Bran za elektryczna

» Czesc¢ opisowa

* Czesc rysunkowa:

Rys. nr E-O1 Plan instalacji uziemiajgcej i oswietlenia terenu skala 1:500
Rys. nr E-02 Schemat rozdzielnicy RG - rozbudowa

Informacja BiOZ.

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2013 r. Dz. U. poz 1409, z
p6ézn. zm.), odwiadczam, ze sporzgdzitem projekt zespotu boisk sportowych przy Zespole Szkét
Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdanska 30/36, Warszawa, dz. nr ew. 13/2, 13/3, obreb 3-
05-07 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig
zamowienia.
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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentaciji sa:

» Zlecenie inwestora

* Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem

* Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestyciji i cel inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zespotu boisk sportowych przy Zespole Szkoét

Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie. Celem inwestycji jest poprawa warunkow

odbywania zaje¢ wychowania fizycznego i rekreacji przez uczniéw szkoty.

3. Stanistniej gcy

Teren bedacy obszarem inwestycji znajduje sie przy zespole Szkdt Gastronomiczno-

Hotelarskich, przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie, na dz. nr ew. 13/2, 13/3, obreb 3-05-07.

Na dzialce znajduje sie budynek szkoly i boiska o nawierzchni asfaltowej. Pozostaly teren

porosniety trawg. Na dzialce znajdujg sie drzewa. Dziatka ogrodzona.

4. Przeznaczenie i program u zytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu, rekreacyjno — sportowe, nie ulegnie zmianie. Program bedzie

obejmowat:

« Budowe boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy syntetyczne.

« Budowe bhoiska wielofunkcyjnego (pitka reczna, nozna, koszykéwka) i biezni prostej 60 m, o
nawierzchni poliuretanowej.

¢ Budowe zeskoku do skoku w dal.

« Budowe stanowiska do pchniecia kula.

« Budowe przejazddw dla samochoddw dostawczych.

e Budowe chodnikow.

* Budowe pitkochwytow.

» Instalacje sprzetu sportowego i elementéw matej architektury.

e Gospodarke drzewostanem.

* Rekultywacje istniejgcych i zatozenie nowych trawnikdw.

« Przebudowe istniejgcej sieci kanalizacyjnej.

* Budowe oswietlenia i monitoringu boisk.



5. Podziat na etapy
Ze wzgledéw ekonomicznych przewidziano realizacje inwestycji w trzech etapach. Realizacja
pojedynczego etapu lub ich czesci umozliwia uzytkowanie zrealizowanych obiektow.

| etap bedzie obejmowat realizacije:

« Boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej.
* Przejazdow dla samochodoéw dostawczych.

» Czesci pitkochwytow.

* Instalacji sprzetu sportowego boiska pitkarskiego.

« Stoldéw do tenisa stotowego i stolikbw szachowych.

* Przebudowy czesci kanalizacji sanitarnej.

Il etap b edzie obejmowat realizacj e:

» Wycinki drzew i nasadze n kompensacyjnych.

« Boiska wielofunkcyjnego z bie  znig o nawierzchni poliuretanowej.
» Zeskoku do skokow w dal.

« Stanowiska do pchni ecia kul 3.

» Czesci chodnikow.

» Czesci pitkochwytow.

« Instalacji sprz etu sportowego boiska i bie zni.

« Przebudowy cz esci kanalizacji sanitarne;.

Il etap bedzie obejmowat realizacje:

* Sitowni terenowej.

* Oswietlenia zespotu boisk.

« Posadowienia tawek i koszy na $mieci.

6. Zestawienie powierzchni

« Powierzchnia dziatek 14.256,0 m?
« Powierzchnia boiska pitkarskiego 1.200,0 m?
* Powierzchnia nawierzchni poliuretanowych 1.264,4 m?
* Powierzchnia zeskoku do skoku w dal 320m 2
+ Powierzchnia przejazdow 900,4 m?
e Powierzchnia chodnikéw 339,3m?
* Powierzchnia trawnikéw 1.884,0 m?

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejgca funkcja, sportowo — rekreacyjna
nie ulegnie zmianie. Projekt nie przewiduje budowy obiektow kubaturowych.

Zaprojektowano zespdt boisk o sztucznej nawierzchniach. Boisko pitkarskie bedzie posiadato
nawierzchnie z trawy syntetycznej a boisko wielofunkcyjne 2z bieznig nawierzchnie
poliuretanowag. Na koncu biezni prostej zeskocznia do skokéw w dal. Boiska zabezpieczone
pitkochwytami i oswietlone. Dla umozliwienia dojazdu samochodom dostawczym
zaprojektowano przejazdy i dojazdy z betonowej kostki brukowej. Przy boisku wielofunkcyjnym
chodniki. Na trawniku, pomiedzy chodnikami zaprojektowano sitownie terenowg a przy biezni
stanowisko do pchniecia kulg. Ponadto przewidziano instalacje stolikdw szachowych, tawek i
koszy na smieci.

8. Dostosowanie dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

Caly zespo6t boisk wraz z elementami towarzyszacymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego
gruntu i jest w petni dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

9. Ochrona konserwatorska

Dzialka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

10. Wptyw na srodowisko

Inwestycja nie wplywa na srodowisko i otaczajgcy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczeh gazowych. Brak emisji halasu, wibracji i
promieniowania. Brak wplywu na pozostawiony drzewostan iglebe. Odprowadzenie wdd
deszczowych, istniejgce, bez zmian —powierzchniowo, na teren dziatki wtasnej.

Projekt przewiduje nasadzenia drzew.



11. Wplyw eksploatacji gorniczej

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

12. Ochrona przeciwpo zarowa

Nie dotyczy — wylgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

13. Rozwi gzania konstrukcyjne i materiatowe

13.1. Prace rozbiorkowe

Wszystkie prace rozbidrkowe nalezy wykona¢ w ramach realizacji | etapu.

13.1.1. Demonta z elementéw matej architektury

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami, wywiez¢ z terenu budowy nastepujace elementy malej
architektury:

« Stalowe bramki do pitki recznej — 4 szt.

e Tablice do koszykdwki na pojedynczych, stalowych slupach — 2 szt.

13.1.2. Rozbioérka zeskoku do skokow w dal

Nalezy rozebra¢ betonowe obrzeza istniejgcego zeskoku do skokoéw w dal. Obrzeza betonowe o
wymiarach 8 x 30 cm.

tgczna diugos¢: ok. 21,0 m.b.

13.1.3. Rozbiorka stanowiska do pchni  ecia kul g

Nalezy rozebra¢, wywiez¢ z terenu budowy betonowg plyte stanowiska do pchniecia kula. Plyta
wylewana na miejscu grubosci ok. 20 cm.

Powierzchnia ok.: 4,0 m?.

13.1.4. Rozbiérka nawierzchni asfaltowej

Nalezy rozebra¢ i zutylizowac¢ nawierzchnie asfaltowg istniejgcych boisk. Grubos¢ asfaltu ok. 10
cm. Powierzchnia ok.: 1905,0 m?.

13.1.5. Rozbioérka nawierzchni chodnikéw

Nalezy rozebra¢ i wywiez¢ z terenu budowy nawierzchnie chodnikédw wykonang z betonowych
pityt chodnikowych. Ptyty 50 x 50 cm, gr. 6 cm.

Powierzchnia ok.: 965,0 m?.

13.2. Boisko pitkarskie (I etap)

Boisko pitkarskie o wymiarach 48 x 24 m z nawierzchnig wykonang z trawy syntetycznej,
zasypowej. Odwodnienie boiska na trawnik przylegajgcy do niego.

13.2.1. Korytowanie

Z calej powierzchni przeznaczonej pod boisko (tgcznie z obrzezami) nalezy usung¢ gorng
warstwe ziemi wraz z humusem grubosci 34 cm. Urobek nalezy wywiez¢ z terenu budowy.
Powierzchnia do korytowania: 1.212,0 m*.

13.2.2. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokoét zewnetrznej krawedzi boiska.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 25 cm. Obrzeza posadawiaé na lawie z betonu
wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ fawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm
i szerokosci o 10 cm wigkszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gérne powierzchnie taw
wykonac ze spadkiem.

llos¢: 146,0 m.b.

13.2.3. Podbudowa

Nawierzchnia bedzie posiadata spadek 0,5 — 1,0% w kierunku trawnika. Podbudowa z kruszyw
kamiennych. Po wykorytowaniu istniejgcy grunt nalezy zagesci¢ do 1s=0,9.

Pod nawierzchnie nalezy wykonaé¢ podbudowe skladajgcg sie z nastepujgcych warstw w
kolejnosci ich wykonywania:

e geowldknina F 22

e warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm

e warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm - gr. 8 cm

» warstwa wyrbwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. 4 cm

(podane grubosci warstw po zageszczeniu)

llog¢: 1.200,0 m?,

13.2.4. Nawierzchnia sportowa

System nawierzchni sktada sie z trzech elementOw: sztuczna trawa, mata elastyczna,
wypelnienie. Konstrukcja to elastyczna mata utozona bezposrednio na podbudowie kamiennej.
Na macie instalowana jest sztuczna trawa. Trawa musi by¢é zasypana piaskiem kwarcowym i
pierwotnym granulatem gumowym EPDM. Nawierzchnia musi by¢ przepuszczalna dla wody.

Parametry:



* typ widkna monofil, 100% polietylen

¢ wysokos¢ widkna: 40 - 50 mm

* grubos¢ widkna: 350 - 660 mikronow

» ciezar widkna: 13.000 — 16.000 Dtex

 ilos¢ peczkdw: min. 8.000/mz

* ilo$¢ widkien: min. 102.000/ m?

* masa catkowita nawierzchni: min. 2.200gr/ m?

» podktad pod nawierzchnie z trawy o grubosci min. 10 mm zgodny z wynikami badan
laboratoryjnych opracowanych dla catego systemu, ttumienie energii min 43%, odksztatcenie
pionowe min 6,4mm.

e wypetnienie trawy syntetycznej: piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM, czarny,
pierwotny.

Wymagane dokumenty do dotgczenia do oferty przetargowej:

« karta techniczna trawy syntetycznej i maty

» atest PZH, lub rownowazny dla trawy syntetycznej oraz wypetnienia

* autoryzacja producenta wydana na zadanie objete przetargiem

* raport z badah przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium, dotyczgcy oferowanej
trawy syntetycznej potwierdzajacy zgodnos¢ parametrow trawy syntetycznej z Handbook of Test
Methods for Football Turf (dostepny na FIFA.com)

» Badanie na zgodnos¢ z normg EN 15330-1 (2007), lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB .

e prébka trawy 25cm x 15cm i granulatu EPDM

llo$¢: 1.200,0 m?

13.3. Wewnetrzne drogi dojazdowe (| etap)

Zaprojektowano utwardzenie betonowag kostkg brukowa, dojazdéw do budynku. Drogi wylgcznie
wewnetrzne. Wjazdy nie podlegajg przebudowie.

llos¢: 900,4 m?

13.3.1. Podbudowa

Dojazdy wykonac¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku boiska pitkarskiego i trawnikow.

Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

e geowldknina F22

e warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm -gr.16,0cm

* podsypka cementowo piaskowa w proporcjach 1:4 -gr.3,0cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

13.3.2. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej typu ,holand”, szarej. Grubos¢ 8 cm.

13.3.3. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokot zewnetrznej krawedzi nawierzchni dojazdow. Obrzezy
nie nalezy wykonywac na styku z boiskiem pitkarskim i scianami budynkéw.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 25 cm. Obrzeza posadawia¢ na fawie z betonu
wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ fawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm
i szerokosci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gorne powierzchnie faw
wykonac ze spadkiem.

llos¢: 144,9 m.b.

13.4. Budowa boiska wielofunkcyjneqo i bie  zni (etap II)

Zaplanowano budow e boiska wielofunkcyjnego z wbudowan g bieznig 60 m. Boisko
i bie znia o nawierzchni poliuretanowej typu EPDM.

13.4.1. Korytowanie

Korytowanie

Nawierzchnie przeznaczong pod boiska, po usunieciu darni, asfaltu i innych elementéw nalezy
wykorytowac do gtebokosci ok. 35 cm ponizej poziomu wykonczonej nawierzchni.

llo$é: 1.279,8 m?.

13.4.2. Obrzeza betonowe

Nalezy wykonac¢ obrzeza betonowe wokét przestrzeni pokrytej nowg nawierzchnig. Obrzeza nie
nalezy montowaé na styku boiska i zeskoku do skoku w dal.




Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 25 cm. Obrzeza posadawia¢ na lawie z betonu
wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ fawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm
i szerokosci o 10 cm wigkszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gérna powierzchnia taw
musi by¢ wykonana ze spadkiem.

llos¢: 183,1 m.b.

13.4.3. Podbudowa

Pod nawierzchnie przeznaczong pod boisko i bieznie nalezy wykona¢ podbudowe z kruszyw
kamiennych. Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:
* geowldknina F 22

e piasek ubijany warstwami — gr. 10 cm

e warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm

e warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm - gr. 8 cm

» warstwa wyrbwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. 4 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (tlucznia) wapiennego.
Warstwa stabilizujgca

Dla wykonania odpowiedniego podtoza dla nawierzchni poliuretanowej nalezy wykona¢ warstwe
stabilizujgca typu ET. Warstwa powinna mie¢ grubosé 35 mm. Warstwa wykonana z mieszanki
SBR granulacji 1-4 mm, zwirku oraz zywicy poliuretanowe;j.

llos¢: 1.264,8 m?.

13.4.4. Nawierzchnia

Nawierzchnia sklada sie z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o
granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskiadnikowym. Ukladana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy 8 mm.

Gorna warstwa skiada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy 8 mm. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i
ludzi korzystajgcych z niej.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.

Poz. Okre slenie parametru, jednostka Warto §¢ wymagana

1 Grubos$c¢ nawierzchni, (mm) min. 16 (8+8)

2 Odksztalcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 + 2)°C 15-2,0

3 Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 £ 2)°C 40 + 45

4 Odpornos¢ na $cieranie — utrata masy po 1000 cyklach max. 2,5

badawczych), (g)

5 Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) min. 130

6 Wytrzymatos$¢ na rozcigganie Tr, MPa min. 0,5

7 | Twardo$é, ° Shore'a, A 55+ 10

8 Odpornosé na dziatlanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej min. 4

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowej:

* Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajgca wszystkie wymagane parametry nawierzchni
* Atest Higieniczny PZH

e Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877

e Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete
niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez
producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktow w ilosci odpowiadajgcej
zaméwieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

e Karta techniczna systemu

« Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

+ Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkosci nie mniejszej niz 90 cm?
Kolorystyka

Kolor nawierzchni ceglasty z malowanymi pasami szerokosci 5 cm w kolorze biatym dla pifki
recznej oraz z6ttym dla koszykowki.

llo$¢: 1.264,8 m?.



13.5. Zeskok do skoku w dal (etap 1)

Zeskok w postaci piaskownicy o wymiarach wewn  etrznych 8,00 x 4,00 m.

13.5.1. Obrzeze

Boisko nalezy otoczy¢ systemowymi obrzezami. Obrzeze o minimalnej wysokosci 30 cm,
szerokosci 5,0 cm i dtugosci ok. 100 cm + obrzeza narozne. Obrzeze wykonane z
wododpornego betonu lub polimerbetonu, dedykowane dla budowy zeskoczni skoku w dal z
zakotwiong ochrong krawedzi z gumy lub tworzywa sztucznego w kolorze biatym.

Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C 12/15. grubos¢ tawy
10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢
obrzeza. Opory ze spadkiem w kierunku zewnetrznym.

llos¢: 24,0 m.b.

13.5.2. Piaskownica

Whnetrze zeskoku nalezy wypetni¢ nastepujgcymi warstwami:

» piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm warstwa grubosci 40 - 45 cm

» tluczen frakcji 0-63,5 mm warstwa grubosci 15 cm

« piasek odsaczajagcy warstwa grubosci 10 cm

« dotek chtonny o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wypetiony zwirem [J 31,5 — 63,5 mm.

Dno piaskownicy i dotek chtonny nalezy wytozy¢ geowtokning typu F22.

13.5.3. Pokrywa piaskownicy

Piaskownice nalezy wyposazy¢é w pokrywe chronigcg przed opadami atmosferycznymi
i zanieczyszczeniami, wykonana z plandeki pcv. Plandeka odporna na warunki atmosferyczne,
w tym promieniowanie uv, wysokie i niskie temperatury.

13.6. Rzutnia do pchni_ecia kul g (etap II)

Rzutnia wykonana jako betonowa plyta otoczona metalowym kregiem wyposazona w prog.
Srednica wewnetrzna okregu 2135 mm.

13.6.1. Podbudowa

Pod nawierzchnie betonowg nalezy wykona¢ podbudowe skladajgcg sie z nastepujgcych warstw
w kolejnosci ich wykonywania:

* Geowtdknina F22

* Podsypka piaskowa zageszczana warstwami. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia
warstwy Is = 1,00. Grubos¢ warstwy 10 cm.

e Chudy beton klasy C8/10. Grubos¢ warstwy 10 cm.

13.6.2. Okrag

Okrag systemowy. Wykonany ze teownika aluminiowego lub stalowego 66 x 60 mm. Srednica
wewnetrzna okregu 2135 mm.

13.6.3. Prog

Prég systemowy epoksydowy laminowany, standardowe wymiary 1220 x 300 x 100 z wycieciem
pod obrecz 6 x 20 mm.

13.6.4. Nawierzchnia

Okrag wypetiony nawierzchnig wykonang z betonu klasy nie nizszej niz C20/25 z dodatkami
uszlachetniajgcymi, zwiekszajgcymi odpornos¢ na warunki atmosferyczne i Scieranie. W
nawierzchni wykona¢ otwoér srednicy ok. 20 mm odprowadzajgcy wode. Otwor siegajacy
podsypki piaskowej. Grubo$¢ nawierzchni 12 cm. Nawierzchnia pomalowana farbg akrylowg do
betonéw na kolor btekitny.

llos¢: 1 kpl.

13.7. Chodniki (etap II)

Zaprojektowano chodniki tgczacy poszczegolne obiekty sportowe. Nawierzchnia ze spadkiem
0.5% wykonana z kostki betonowej ograniczonej obrzezami betonowymi.

13.7.1. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni wypetnionych
kostkg z wylgczeniem styku z juz wykonanymi obrzezami.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 25 cm. Obrzeza posadawia¢ na fawie z betonu
wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ fawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm
i szerokosci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokosé obrzeza. Gorna powierzchnia faw
musi by¢ wykonana ze spadkiem.




llos¢: 124,6 m.b.

13.7.2. Podbudowa

Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe (w kolejnosci ich wykonywania):
e Pospotka - grubosé warstwy 10 cm.

* Podsypka cementowo piaskowa, dowozona - grubos¢ warstwy 3 cm.
Podane grubosci sg wartosciami po zageszczeniu.

llos¢: 339,3 m?

13.7.3. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej. Grubos¢ 6 cm. Wymiary zewnetrzne kostki 20 x
10 cm. Kolor szary.

llog¢: 339,3 m?

13.8. Pitkochwyty
Zaprojektowano pitkochwyty wokét boisk.

Pitkochwyty bedg realizowane w ramach | i Il etapu. W ramach | etapu zostang zrealizowane
odcinki 1-2, 3-4-5. W ramach Il etapu zostang zrealizowane odcinki 6-7, 8-9, 10-11-12, 13-14.
Wysokos¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie standardowym 3 m.

Diugosc pitkochwytow:

¢ odcinki 1-2 21,.0m

» odcinki 3-4 39,0m

» odcinki 4-5 240m

e |l Etap: odcinki 6-7, 8-9, 10-11, 13-14 18.0m
e |l Etap: odcinki 11-12 48,0 m

e |l Etap: odcinki 13-14 12.0m
13.8.1. Stupy

Slupy zagtebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokos¢ stupa 6,8 m. Stupy z rur
stalowych min. @ 76 mm lub prostokgtnych min. 76 x 76 mm, grubos¢ scianki min 2 mm.
Pitkochwyt wyposazony w linki naciggowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony
RAL 6005. GArne otwory rur zaslepione.

llos¢: 75 szt.

13.8.2. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100
cm lub okragte, wiercone, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien
znajdowac sie ponizej poziomu trawnika lub chodnika.

llos¢: 75 szt.

13.8.3. Siatki pitkochwytow

Siatki zamocowac do linek naciggowych (gora i dot).

Siatka ochronna do pitki recznej, polipropylenowa, bezweziowa. gtadka 50/50. Grubos¢ linki min.
3 mm. Kolor zielony.

Wymiary siatek: 6 x 21 m (1 szt.), 6 x 39 m (1 szt.), 6 x 24 m (1 szt.), 6 x 18 m (3 szt.), 6 x 48 m
(1szt),6x12m(1szt)

13.9. Montaz sprz etu sportowego boisk i bie zni

13.9.1. Bramki do pitki noznej (I etap)

Wymiary w swietle 5,00 x 2,00 m. Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x 100 mm
aluminiowego anodowanego i lakierowanego proszkowo na biato. Poprzeczka i stupki potgczone
sg specjalnie skonstruowanym naroznikiem. Rama dolna siatki bramki wykonana z rur
aluminiowych anodowanych lub stalowych z powlokg galwaniczng. Zaczepy siatki wykonane z
tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie
elementy stalowe zlgczne bramki muszg posiada¢ ochronne powloki galwaniczne. W skiad
kompletu wchodzi: rama gtéwna bramki, maszty odciggowe do naprezania siatki, rama dolna
siatki bramki, tuleje aluminiowe z pokrywami. Spos6b montazu: rama bramki i maszty
odciggowe wsuwane w tuleje osadzone na state w podtozu, rama dolna mocowana obejmami do
gruntu. Tuleje i pokrywy wchodzg w skiad kompletu.

Do bramek pitkarskich 5,00 x 2,00 m. Siatka polipropylenowa, bezweztiowa. Oko 10 x 10 cm.
Grubos¢ linki 3 mm. Kolor biaty.



Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748.

llosc¢: 2 kpl

13.9.2. Choragiewka narozna (| etap)

Choraggiewka narozna z poliweglanu @ 50 mm, wysokos$¢ 150 cm, z tulejg i pokrywa.
lloS¢: 4 szt.

I ETAP

13.9.3. Belka do wybicia do skoku w dal (Il etap)

Kompletny zestaw do skoku w dal typu treningowego przeznaczony do zabudowy w biezni,
zawiera: biatg belke odbicia z plasteling, rame cynkowang do umieszczenia w rozbiegu, rury
drenazowe, plastikowe kratki odptywowe. Wymiary /mm/: 1210 x 340 x 100. Belke osadza¢ w
specjalnej skrzynce.

llos¢ 1 szt.

13.9.4. Bramki do pitki r _ecznej (Il etap)

Wymiary w swietle 3.00 x 2.00 m. Rama bramki wykonana z kwadratowego profilu
(120x120mm) aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo w biato czerwone
pasy. Wsporniki siatki wykonywane z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powtokg
galwaniczng. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego wytrzymate na warunki
atmosferyczne. Bramka mocowana w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. Tuleje
wchodzg w skiad kompletu. Bramka musi spetnia¢c wymogi normy EN  748.
llos¢: 2 szt.

Siatki

Do bramek do pitki recznej 3.00 x 2.00 m. Siatka polipropylenowa, bezweztowa, gtadka 200/200.
Grubos¢ linki 3 mm. Kolor biaty.

llos¢: 2 szt.

13.9.5. Kosze do koszykowki (Il etap)

Konstrukcja sktadajgca sie z pionowego stupa stalowego i wysiegnika o dt. 1.60 m wykonanych
zrury stalowej. Stup z wysiegnikiem 1gczone sg poprzez stalowe kotnierze za pomoca
wytrzymatosciowych atestowanych srub. Wysiegnik zakonczony jest wzmocniong blachg, do
ktorej] mocowana jest tablica i obrecz. Zamocowanie tablicy wzmocnione dwoma, dodatkowymi
zastrzatami. Elementy stalowe stojaka lakierowane proszkowo lub ocynkowane. Zestaw bez
regulacji wysokosci umieszczenia tablicy. Do kompletu przewidzie¢ takze ocynkowang tuleje
stalowa, umozliwiajgcg montaz stojaka oraz tablic @ akrylow g z rama stalow q, obrecz oraz
oston ¢ stupa wykonan g ze sztywnego stela za okrytego piank g PUR pokryt g PCV. Siatka
obreczy - tancuchowa (ocynkowana ogniowo) . Wymiary tablicy 1,80 x 1,05 m. Komplet
powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1270.

Uwaga: Nalezy wykonag¢ instalacje uziemienia wszystkich koszy do koszykowki.

llosé¢: 3 szt.

13.10. Montaz elementéw matej architektury
13.10.1. Stét do tenisa stotowego (I etap)

Stét betonowy przystosowany do wkopania w
grunt, podwdéjny. Wymiary blatu 274x152 cm.
Blat  wykonany  ze szlifowanego [
lakierowanego betonu. Siatka z perforowanej
blachy stalowej, ocynkowanej lub nierdzewne.
Urzadzenie musi posiada¢  certyfikat
zgodnosci z normg PN-EN1510.

llo$¢ 3 szt.




13.10.2. Stét szachowy, podwdéjny (I etap)

Sto6t betonowy przystosowany do wkopania w
grunt. Dwie tawy z oparciami. Konstrukcja
betonowa. Wymiary blatu min. 160x80 cm.
Blat  wykonany  ze szlifowanego [
lakierowanego betonu, z wkomponowanymi
dwiema szachownicami. Siedziska i oparcia z
listew lub desek lakierowanych.

llos¢ 3 szt.

13.10.3. Stét do chi nczyka (I etap)

Stét betonowy przystosowany do wkopania w
grunt. Cztery siedziska z oparciami.
Konstrukcja betonowa. Wymiary blatu min.
85x85 cm. Blat wykonany ze szlifowanego i
lakierowanego betonu, z wkomponowang
planszg do chinczyka. Siedziska i oparcia z
listew lub desek lakierowanych.

llos¢ 2 szt.

13.10.4. Lawka bez oparcia (lll etap)

tawka stalowo drewniana bez oparcia i
podfokietnikbw. Dlugos¢ ok. 150 cm.
Mocowana do podioza na stale. Elementy
stalowe malowane proszkowo. Elementy
drewniane z sosny, zabezpieczone bejcg i
lakierowane.

llos¢ 2 szt.

13.10.5. Kosz na smieci (lll etap)

Kosz metalowy. Wysokosci ok. 60 cm.
Mocowanie do podioza na stale.
Elementy stalowe malowane proszkowo
na kolor grafitowy.

llos$¢ 2 szt.




13.11. Sitownia terenowa (etap Ill)

Wszystkie urzadzenia wykonane w wersji podwojnej — umozliwiajgce wykonywanie jednoczesnie
tego samego ¢éwiczenia dwdém osobom.

Kazde urzagdzenie wyposazone w tabliczke z graficzng instrukcjg wykonywania na nim éwiczen.
Konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym,
strukturalnym. Lozyska bezobstugowe.

Wykaz urzadzen:

Narty biegowe — 1 kpl. Steper — 1 kpl.

Wyciskanie siedzgc — 1 kpl. Kofa — 1 kpl.

Motyl — 1 kpl. Wioslarz — 1 kpl.




Wabhadto — 1 kpl.

Prasa nozna—-1kpl.

projektant

podpis

projektant

podpis

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04

arch. Barttomiej Wo znicki
nr upr. MA/010/06




DRZEWA | KRZEWY DO ZACHOWANIA | ZABEZPIECZENIA NA C ZAS BUDOWY

PROJEKT WYKONAWCZY
ZESPOL BOISK SPORTOWYCH

przy Zespole Szkét Gastronomiczno-Hotelarskich

ul. Majdanska 30/36, Warszawa

dz. nr ew. 13/2, 13/3, obreb 3-05-07

ZIELEN
PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

Na terenie opracowania znajdujg sie drzewa, gtdwnie klony jesionolistne oraz topole. Czes¢
drzew nalezy wycig¢ ze wzgledu na zty stan zdrowia lub kolizje z projektowanym
zagospodarowaniem. Pozostate drzewa nalezy poddac¢ podstawowym zabiegom
pielegnacyjnym oraz zabezpieczy¢ na czas budowy.

Do zachowania zakwalifikowano 8 drzew oraz grupe podrostéw o powierzchni 55 m? Roéliny te
powinny zosta¢ poddane podstawowym zabiegom pieleghacyjnym oraz zostac¢ zabezpieczone
na czas budowy.

. Obwad pnia na Pow. Szer. Wysoko §¢é .
L.p. | Nazwa taci nska | Nazwa polska krzewéw |korony Uwagi Gospodarka
wys. 1,3 m [cm] 2 [m]
[(m°] [m]
15 |[Tilia cordata lipa drobnolistna 112 7 15 stan dobry | Do zachowania
16 |Acer negundo klon jesionolistny 204 8 15 stan dobry | Do zachowania
17 |Populus nigra topola czarna 171+110 7 20 stan dobry | Do zachowania
Acer . .
18 klon jawor 172 8 15 stan dobry | Do zachowania
pseudoplatanus
19 |Populus simonii  [topola Simona 229 6 17 stan dobry | Do zachowania
20 |Populus simonii  [topola Simona 239 6 17 stan dobry | Do zachowania
21 |Populus simonii  [topola Simona 255 8 17 stan dobry | Do zachowania
22 |Populus simonii  [topola Simona 171+139+123 6 20 stan dobry | Do zachowania
grupa
23 |Acer negundo klon jesionolistny 55 6 podrostéw,| Do zachowania
stan dobry

Zabezpieczenie drzew:
Zabezpieczenie pni drzew polega na owinieciu ich kilkakrotnie jutg, obtozeniu deskami
ustawionymi na podtozu (nie na korzeniach) i zwigzaniu tasmg stalowg lub ocynkowanym
miekkim drutem okragtym. Opaski nalezy stosowac co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu.
w zadnym wypadku nie wolno uzywac do tych prac gwozdzi. Pni nie wolno kaleczy¢, nie wolno
mocowac do nich zadnych elementéw ktdre nie stuzg do zabezpieczenia drzewa.
Pien najlepiej zabezpieczy¢ do wysokosci dolnych gatezi, a przynajmniej ha wys. 2 m. Dolna
czesc¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi), jezeli jest to
niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac¢ ziemia.
Zabiegi piel egnacyjne:
Nlezy przeprowadzi¢ ciecia sanitarne w celu usuniecia suchych gatezi.
Prace w zasi egu strefy korzeniowej drzew:
W zasiegu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny byé prowadzone recznie.

Drzewa nalezy podlewa¢ ok. 20 dm® na 1 szt. w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych oraz
wskazan Inspektora Nadzoru przez caly czas trwania robot,

W przypadku odstoniecia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami

stomianymi w iloéci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa.
W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nie wolno
pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchnie

lub przykry¢ glebe matami stomianymi albo wilgotna juta.

Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczyc¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego
oraz miejsca sktadowania materiatéw budowlanych poza zasiegiem systemu korzeniowego
drzew.




Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doktadnie oczysci¢ z materiatdw budowlanych a
zabezpieczenia roslinnosci usungc.
DRZEWA | KRZEWY PRZEZNACZONE DO WYCIECIA
2 drzewa nalezy wycig¢ ze wzgledu na zly stan zdrowotny. 11 drzew oraz 1 krzew nalezy wycigé
ze wzgledu na kolizje z projektowanym boiskiem.

Obwad
. Pow. Szer.
Nazwa Nazwa pnia na ; Wysoko .
L.p. S krzewéw |korony | .’ Uwagi Gospodarka
taci nska polska  |wys. 1,3 m 2 $¢ [m]
o] m? | m]
klon Ubytek wgtebny, duzy Do wycinki ze
1 |Acer negundo | ". . 128 5 9 i wzgleddw
jesionolistny posusz (>30%)
zdrowotnych
Ubytki wgtebne, L
2 Do wycinki ze
2 |Acer negundo !"0.” . 182 4 6 odpada]aca'kora, posusz wzgledéw
jesionolistny >50%, gorna czes$c¢
zdrowotnych
korony sucha
. topola Wycinka ze
3 f’op.ulu's nigra|-zarna odm. 220 7 25 stan dobry wzgledu na
Italica -
wioska kolizje
Pooulus niara topola stan dobry, kolizja z Wycinka ze
4 |, P! \ 9 czarna odm. 127 3 21 projektowanym wzgledu na
Italica : -
wioska zagospodarowaniem kolizje
. topola stan dobry, kolizja z Wycinka ze
5 f’op.ulu's nigra|-zarna odm. 121 4 20 projektowanym wzgledu na
Italica : -
wioska zagospodarowaniem kolizje
Pooulus niara topola stan dobry, kolizja z Wycinka ze
6 | bt \ 9 czarna odm. 80 3 17 projektowanym wzgledu na
Italica : -
wioska zagospodarowaniem kolizje
. topola stan dobry, kolizja z Wycinka ze
7 f’op_ulu's nNigra - \czarna odm. 71 3 15 projektowanym wzgledu na
Italica : -
wioska zagospodarowaniem kolizje
. topola stan dobry, kolizja z Wycinka ze
8 f:toaﬁ)ilégj.s nigra | zarma odm. | 119+100 4 19 projektowanym wzgledu na
wioska zagospodarowaniem kolizje
. topola stan dobry, kolizja z Wycinka ze
9 f’op.ulu's nigra|ozarna odm. 99 4 18 projektowanym wzgledu na
Italica : -
wioska zagospodarowaniem kolizje
Pooulus niara topola stan dobry, kolizja z Wycinka ze
10 "Itarl)ica' 9 czarna odm. | 93+104 4 18 projektowanym wzgledu na
wioska zagospodarowaniem kolizje
Pooulus niara topola stan dobry, kolizja z Wycinka ze
11 . b! \ 9 czarna odm. 104 4 18 projektowanym wzgledu na
Italica . L
wioska zagospodarowaniem kolizje
. topola stan dobry, kolizja z Wycinka ze
12 f:toaﬁ)ilégj.s nigra|-zarna odm. 142 5 19 projektowanym wzgledu na
wioska zagospodarowaniem kolizje
Ponulus niara topola stan dobry, kolizja z Wycinka ze
13 |. P! \ 9 czarna odm. 153 5 19 projektowanym wzgledu na
Italica : -
wioska zagospodarowaniem kolizje
Klon stan dobry, kolizja z Wycinka ze
14 |Acer negundo esionolistn - 7 3 4 projektowanym wzgledu na
! y zagospodarowaniem kolizje
: .. |Topola .
Populus simonii . Wycinka ze
14a |(topola Simona, (Stlomglr;a 156;31226+ brak 6-8 t?g??ggﬂ??;ﬂ’;; wzgledéw
topola chinska) chi%ska) 1P zdrowotnych

Poniewaz teren opracowania jest ogélnodostepny, karpy po drzewach sg przewidziane do
wykarczowania. Ze wzgledu na grupowy charakter drzewostanu zaleca sie przeprowadzenie



zabiegOw usuwania recznie, z odcieciem pitg mechaniczng gatezi, konaréw i czesci pnia oraz
opuszczeniem ich na linach. Korzenie nalezy odkopa¢, odcig¢ i usungc, a reszte pnia przewrocic¢
przy uzyciu liny i pocig¢ na odcinki. Dtuzyce, gatezie i karpiny powinny zosta¢ wywiezione,
natomiast doty zasypane dowieziong ziemia, ubite i wyréwnane.



PROJEKT NASADZE N ZASTEPCZYCH

W otoczeniu projektowanych boisk zaprojektowano 23 drzewa, z czego 6 szt. stanowi

nasadzenia zastepcze wymagane decyzjg nr 100/2013 wydang 12.06.2013 r. przez Zarzad

Dzielnicy Praga-Potudnie. Pozostate 17 szt. stanowi rekompensate roslinnosci przewidzianej do
wycinki w tym projekcie.
SADZENIE DRZEW:

o Liczba |Wielko s¢| Wielko $¢ | Wielko $¢é
L.p. Nazwa faci hska Nazwa polska . . )
sztuk dotu pojemnika | sadzonki
Drzewa li $ciaste

1 |Prunus serrulata 'Royal Burgundy' wisnia pikowana 'Royal Burgundy' 1 C37 14/16
2 |Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera’ robinia akacjowa '‘Umbraculifera’ 2 C37 14/16
3 [Sorbus aria 'Magnifica' jarzab maczny 'Magnifica’ 10 3 C50 14/16
4 |Tilia cordata 'Rancho’ lipa drobnolistna 'Rancho’ 6 4 C50 14/16

Przygotowanie podto za

Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych.
Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do gtebokosci 50 cm.

Sadzenie drzew

Uwagi ogolne:

Materiat roslinny to drzewa pochodzace z uprawy pojemnikowej. Wielko$¢ podana jest w tabeli
powyzej. Drzewa powinny mie¢ poprawnie wyksztatcony pokrdj z wyraznym przewodnikiem.
Pnie i gatezie nie mogg mie¢ zadnych sladow uszkodzen. Jesli rosliny byly uprawiane w
pojemniku i sg dobrze ukorzenione to mozna je sadzi¢ przez caty rok, poza okresem zimowym.
Sadzenie:

Doty do sadzenia drzew powinny by¢ o 30 cm szersze i 40 cm gtebsze niz bryta korzeniowa. Do
zaprawy dotow nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w proporcjach
zaleznych od zyznosci danej gleby i wymagan poszczegdélinych roslin. Pojemniki i wszelkie
opakowania bryly korzeniowej nie ulegajgce szybkiej biodegradacji, halezy usung¢ przed
sadzeniem roslin. Giebokos¢ sadzenia drzewa powinna by¢ taka jak w szkotce.
Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemig pni. Ziemie w dotach nalezy zageszczac tak, aby nie
uszkodzi¢ bryly korzeniowej. Po posadzeniu, wokét drzewa uformowac miske utatwiajaca
podlewanie. Drzewo nalezy obficie podlac i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny
uzupetni¢ mieszankg ziemi i torfu.

Drzewo nalezy zabezpieczy¢ palikami — 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim wigzaniem.
Paliki powinny mie¢ wysokos¢ ok. 1,5 m od poziomu gruntu i by¢ wbite po wiozeniu bryty
korzeniowej do dotu, lecz przed jej zasypaniem, na gtebokosc¢ ok. 1 m. Nie mogg ocierac korony
miodych drzew. Paliki majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych.

ZAKELADANIE TRAWNIKA:

Trawnik rekreacyjny zakladany jest poprzez siew odpowiednio dobranej mieszanki nasion traw.
Wybrana mieszanka powinna sie cechowac¢ wysokg zdolnoscig kietkowania (przynajmniej 80%),
wysoka czystoscig mieszanki, zdrowotnoscig nasion oraz brakiem zanieczyszczen (maksymalny
udziat nasion chwastéw 0,5%). Przegotowana mieszanka traw powinna by¢ odporna na
deptanie, przyktadowy skfad gatunkowy to:

*0 zycica trwata (Lolium perenne) - 80%

*1 kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra rubra ssp) - 20%

Przygotowanie gleby:

Teren po budowie trzeba oczyscic¢ z pozostawionych materiatow budowlanych: wapna, cegiet,
gruzu i innych smieci. Wykonawca winien spryskac teren herbicydem i po odczekaniu pieciu dni
(chyba ze producent preparatu zaleca inaczej) zaorac teren. Czynnos¢ te nalezy powtorzy¢ i po
odczekaniu kolejnych pieciu dni wyrownac teren poprzez bronowanie. Wierzchnia warstwa gleby
powinna by¢ uprawiana do gtebokosci 25 cm.

Gleba powinna by¢ uprawiana jedynie przy niskim stopniu zawilgocenia. Dopuszcza sie uprawe
gleby przy zawilgoceniu maksymalnym odpowiednio: 70% pojemnosci polowej wodnej dla
gruntow spoistych, a 90% pojemnosci polowej wodnej dla gruntéw sypkich. Warstwa nosna
powinna by¢ porowata, aby rozwdj korzeni nie byt utrudniony przez glebe zbyt zbitg lub taka, z
ktorej woda odptywa zbyt wolno.

Nastepnie wierzchnig warstwe gleby nalezy wymienié¢. W tym celu nalezy usuna¢ warstwe 10
cm gleby oraz przywiezc¢ i rozscieli¢ ziemie przeznaczong pod trawniki. Warstwa dowiezionej



ziemi po uwatowaniu to 10 cm. Dowieziona ziemia powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:

* wartos¢ pH w wodzie: 5.5 - 6.5

* zasolenie w g KCI/I: ponizej 2.0

« posta¢ frakcja sypka: 0-20 mm

 azot catkowity: 100 - 300

» fosfor: 100 - 300

* potas: 150 - 450

» zawartosc¢ metali ciezkich: ponizej normy

» zawartos¢ substancji organicznej % obj: <25 %

« porowatos¢ ogoélna % ob: j <85%

* pojemnos¢ wodna % obj: <65 %

* pojemnos¢ powietrzna % obj: <20 %

Siew:

Trawnik nalezy wykonywac¢ poza okresami suszy, w bezwietrzny i bezdeszczowy dzien. Gleba
musi by¢ lekko wilgotna. Nalezy jg chroni¢ przed przesuszeniem. Najlepszym terminem jest
wiosna od ustania mrozéw do konca maja oraz sezon p6znego lata i jesieni tj. od potowy
sierpnia do kohca wrzesnia. Przed siewem nalezy zruszy¢ wierzchnig warstwe gleby (okoto 3-
4cm).

W celu otrzymania gestego trawnika, nalezy stosowa¢ okoto 3 kg nasion na 100 m? powierzchni.
Powyzsza norma wysiewu jest orientacyjna i moze ulec zmianie, jezeli producent wybranej
mieszanki zaleca inacze;j.

Nasiona wysiewac na krzyz tj. potowe nasion sia¢ wzdtuz jednej osi trawnika, a drugg w
poprzek. Sia¢ mozna recznie bgdz przy pomocy siewnika. Po wysianiu nasion powierzchnie
gleby nalezy zgrabi¢, a nastepnie docisng¢ nasiona lekkim watem (co dodatkowo ograniczy
ewapotranspiracje i zwiekszy podsigkanie wody). Przy drzewach istniejgcych prace nalezy
wykonac recznie, tak aby nie zagesci¢ zbytnio gleby i nie uszkodzi¢ mechanicznie pni drzew.
Glebe nalezy ostroznie podlac¢, tak aby nie wyptukaé nasion.

Ziemia powinna by¢ stale utrzymywana w odpowiedniej wilgotnosci, aby trawa mogta
skietkowac. Duzym btedem jest, gdy w upalne dni, podlewamy jedynie przez kilkanascie minut.
Takie zabiegi mogg spowodowac jedynie spadek energii kietkowania nasion. Jezeli decydujemy
sie podlewac, musimy to robi¢ systematycznie, konsekwentnie i codziennie. Podlewa¢ musimy
delikatnie tak, aby woda nie sptywata z podlewanej powierzchni i nie tworzyly sie katuze. W
sprzyjajgcych warunkach trawa powinna kietkowa¢ po 10 - 14 dniach. Pierwsze koszenie
wykonujemy gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 4 cm. Jezeli trawa wschodzi réwnomiernie, to kosimy
calg powierzchnie, jezeli tylko miejscowo, to kosimy tylko te miejsca. Przy wszystkich
koszeniach n6z powinien by¢ bardzo ostry.

Projektant zieleni:

mgr inz. Anna Wi eckowska




PROJEKT WYKONAWCZY
ZESPOL BOISK SPORTOWYCH

przy Zespole Szkét Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. Majdanska 30/36, Warszawa
dz. nr ew. 13/2, 13/3, obreb 3-05-07

INSTALACJE SANITARNE

Spis tresci:

1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania

3. Rozwigzania techniczne
3.1 Materialy

3.2 Zakres opracowania
3.3 Wykonanie robét

4. Warunki koncowe

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- plan zagospodarowania terenu

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania

2. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest teren sportowy przy Zespole Szkét Gastronomiczno-Hotelowych
potozony przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie.

Opracowanie zwigzane jest z kolizjg kanalizacji deszczowej przechodzacej przez projektowany
tren sportowy.

Ze wzgledu na realizacje inwestycji etapami rowniez przebudowa kanalizacji podzielona bedzie
na dwa etapy.

Pierwszy obejmowac bedzie studnie S6 i S7 wraz z ich odcinkami kanatow.

Pierwszy obejmowac bedzie studnie S1 do S5 wraz z ich odcinkami kanatéw.

3. Rozwigzania techniczne

3.1 Materialy

Rurociggi wykonac z rur:

- kanalizacyjnych [0 200 mm z PVC klasy S; PN-EN 1401: 1999

Studzienki : (wykonac zgodnie z PN-B 10729)

- potgczeniowa PVC [1 600 mm,

Studzienki przykry¢ piyta zelbetowg pod wihaz typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000 typ B.
3.2 Wykonanie robét

Z uwagi na kolizje kanalizacji deszczowej z projektowanym terenem sportowym projektuje sie
przebudowg na dwdch odcinkach istniejgce kanaty Dn 200.

Pierwszy odcinek kanalizacji PVC200 o diugosci:

- miedzy studnig S1 - S2 14,5m,

- miedzy studnig S2 - S3  2,5m,

- miedzy studnia S1 -S4  4,5m,

- miedzy studnia S4 — S5  4,0m.

Zagtebienie przewodow ok. 1,8 — 1,9m, brak szczegotowych danych dotyczgcych posadowienia
studzienek na kanale.

Na odcinku miedzy studnig S1 — S2 wystepuje kolizja z kablem eN i wodociggiem.

Drugi odcinek kanalizacji PVC200 o dtugosci: - miedzy studnig S6 —S7  28m.
Zagtebienie przewoddw ok. 1,7m, brak szczegdtowych danych dotyczgcych posadowienia
studzienek na kanale.

Wyst epujgce drzewa na trasie projektowanego kanatu przeznacz  one s g do wycinki.

W miejscach wt gczen do istniej gcego kanatu i na zatlamaniach trasy zaprojektowano
studzienki rewizyjne PVC 600 z wiazem typu ci  ezkiego i z ptyt g odci azajaca.

Trasy przebudowy kanalizacji zgodnie z czescig rysunkowa.

Budowe kanatu rozpoczg¢ od najnizszych rzednych pod spad kanatu.

Wykopy wykonaé mechanicznie do 3,0 m.




Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami norm BN-8836-02
i PN-B-06050.

W sasiedztwie kabli energetycznych, wodoci ggéw i innego uzbrojenia roboty ziemne
wykonywa € recznie.

Sciany wszystkich wykopéw nale zy zabezpieczy ¢ poprzez umocnienia balami
drewnianymi lub wypraskami stalowymi.

Urobek odklada¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od krawedzi.
Podlozem moze by¢ nienaruszony grunt rodzimy (w gruntach spoistych nalezy wykonaé
podsypke z piasku grub. warstwy 15 cm ).

Rurociggi uktada¢ ze spadkiem min 3 %o, po odkopaniu wigczen do istniejgcej kanalizaciji
nalezy doktadnie obliczy¢ spadek uktadnej trasy kanalizaciji.

Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nierbwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyréwnaé podioze podsypka
z dobrze ubitego piasku. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podiozenie
kawatka drewna, cegly lub kamienia..

Po ukonczeniu dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem wodg
deszczowsa.

Po utozeniu kanatu i wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykonaé piaskowg obsypke rur do
wysokosci co najmniej 30 cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz % Srednicy kanatu.

Ze szczeg0lng starannoscig nalezy podbic¢ podsypke pachwin.

Zasypke wykonywaé warstwami z zageszczeniem gruntu.

Prace wykonywaé zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji:
(PN-B-10736:1999, PN-92/B-10735), oraz z zachowaniem warunkow i przepisow BHP pod
nadzorem os6b uprawnionych.

4. Uwagi kohcowe

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodne z , Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL 2003r. w zakresie wykonawstwa
robét instalacyjnych oraz przepiséw.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji technicznej i
PN lub w aprobatach technicznych.

Projektant instalacji sanitarnych:

mgr inz. Maria Ignaczewska
nr upr. St-121/86




PROJEKT WYKONAWCZY
ZESPOL BOISK SPORTOWYCH

przy Zespole Szkét Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. Majdanska 30/36, Warszawa
dz. nr ew. 13/2, 13/3, obreb 3-05-07

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie realizacji projektu.

1.2 Uzgodnienie ze Zleceniodawca.

1.3 Projekt architektoniczny obiektu.

1.4 Wizja lokalna w terenie.

Przepisy , normy i opracowania:

eUstawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

eUstawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne.
*Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada

budynki

* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

« PN-EN 12193:2007 Swiatto i O$wietlenie — O$wietlenie w sporcie

* PN-IEC 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy oswietlenia zespotu boisk przy
Zespole Szkot Gastronomiczno - Hotelarskich w Warszawie ul. Majdanska 30/36, Warszawa dz.
nr ew. 13/2,13,3 obreb 3-05-07.

Projekt zakresem swym obejmuje :

 opracowanie instalacji oswietlenia;

« opracowanie instalacji uziemiajgcej;

* opracowanie rozdzielnicy zasilania oswietlenia boisk;

3. Opis techniczny

3.1 Zasilanie o swietlenia boisk sportowych.

Dla zasilania instalacji przewidziano rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy RG, ktorg nalezy
rozbudowaé¢ o aparaty zgodnie z rysunkiem E-02. W rozdzielnicy jest wolne miejsce, zasilanie
nalezy wzig¢ za gtbwnego wylgcznika. Z rozdzielnicy zostang wyprowadzone trzy obwody
zasilajgce nowg instalacje oswietlenia. W celu wyjscia z kablami na zewnatrz konieczne bedzie
przejscie przez szatnie kabli kanale PVC. Na zewnatrz kable sprowadzi¢ do ziemi po elewacji w
rurze ostonowej stalowej. Sterowanie zalgczaniem opraw bedzie sie odbywac¢ z tablicy TP
umieszczonej na scianie w portierni wysokosci 1,5m (doktadne miejsce ustali¢ z uzytkownikiem).
3.2. Oswietlenie boisk szkolnych.

Oswietlenie boisk zostalo zaprojektowane na szesciu stupach stalowych ocynkowanych o
wysokosci 12 m. Oprawy oswietleniowe mocowane bedg na poziomych wspornikach — belkach
poprzecznych . W  projekcie zastosowano oprawy oswietleniowe projektorowe
metalohalogenkowymi zrédtami swiatta o mocy 1000 W, do obliczen natezenia oswietlenia
przyjeto przyktadowo oprawy typu Foxtrott Stadium AS . Do celo projektowych przyjeto
natezenia oswietlenia na poziomie 75 lux. Oswietlenie bedzie zalgczane recznie, poprzez trzy
przyciski zamontowane w tablicy TP w pomieszczeniu portierni. Jeden obwod dla oswietlenia
boiska pitki noznej, dwa obwody dla oswietlenia boisk wielofunkcyjnych Kazdy przycisk zatgcza
odpowiednio oswietlenie dla poszczegdlnych boisk. Na etapie wykonywania prac nalezy
rozdzieli¢ fazy tak, zeby uzyska¢ rownomierne obcigzenie przytacza.

3.3 Uktadanie linii kablowych

Na zewnatrz projektowane linie kablowe uktadac linig lekko falistg na giebokosci 70cm. Na dnie
wykopu wykona¢ 10cm podsypke piaskowg, nastepnie utozy¢ kabel i zasypa¢ 10cm warstwg
piasku na ktorej utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypaé¢ gruntem rodzimym. W miejscach
kolizji z innymi instalacjami stosowa¢ rury ostonowe.



3.4 Instalacja uziemiaj gca.

We wspdolnym wykopie nalezy uktada

bednarke ocynkowang Fe-Zn 30x4 mm, ktora stanowi¢ bedzie sie¢ uziemien. Nalezy przytgczyé
do niej metalowe stupy oswietleniowe oraz inne metalowe urzgdzenia np. pitkochwyty. Nowg
bednarke podigczy¢ do istniejgcej instalacji uziemiajgcej. Bednarke uktada¢ na gtebokosci 0,6
m, bednarke w wykopie nalezy tgczy¢ przez spawanie i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

4.0chrona przeciwpora zeniowa

4.1 Ochrona podstawowa

Na podstawie PN-IEC 60364-4-41:2000 jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje
roboczg przewoddw.

4.2 Ochrona dodatkowa

4.2.1 Szybkie wyt gczanie zasilania

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano szybkie wylgczanie
zasilania polegajgce nha potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym
przewodem PE i powodujgcy w warunkach zakioceniowych samoczynne odigczenie zasilania.
Uktad zasilania TN-S.

4.3 Ochrona przeciwprzepi eciowa

W obiekcie przewidziano zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowe] poprzez montaz
w rozdzielni oswietlenia ogranicznikow przepiec klasy C.

5. Badania i pomiary instalacji

5.1 Badania i pomiary odbiorcze

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W skiad
badan pomontazowych wchodza:

* Ogledziny

*Badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej impedancji petli zwarcia
« Badanie dziatania wylgcznika r6znicowo-prgdowego

» Badanie rezystancji izolacji przewodow

 Badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potaczen , dokrecenie stykow)

5.2 Badania i pomiary eksploatacyjne

Eksploatacje instalacji i urzgdzen nalezy prowadzi

zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

6. Bilans mocy i obliczenia

Moc oprawy: 1,0kW

llos¢ opraw: 12 szt

taczna moc wszystkich opraw: 12,0 kW

Wartosci spadkéw napiec na poszczegolnych obwodach pokazano na rysunkach.

7. Uwagi ko ncowe

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, Polskimi Normami oraz
Prawem Budowlanym, przepisami BHP.

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innego typu, producenta jak zaprojektowano, pod
warunkiem, ze parametry tych urzgdzen nie beda nizsze od podanych w projekcie oraz pod
warunkiem, ze w/w zamiana bedzie uzgodniona z Inwestorem i Projektantem.

Projektant instalacji elektrycznych:

inz. Andrzej Krawczyk
nr upr. St-536/79




Informacja dotycz gca Bezpiecze instwa i Ochrony Zdrowia

ZESPOL BOISK SPORTOWYCH
przy Zespole Szkét Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. Majdanska 30/36, Warszawa
dz. nr ew. 13/2, 13/3, obreb 3-05-07

1 Przedmiot inwestycji

Program bedzie obejmowat budowe:

« Boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej.

» Boiska wielofunkcyjnego (pitka reczna, nozna, koszykdéwka) i biezni prostej 60 m, o
nawierzchni poliuretanowej.

» Zeskoku do skoku w dal.

« Stanowiska do pchniecia kula.

* Przejazdow dla samochodoéw dostawczych.

» Chodnikéw.

« Pitkochwytow.

* Instalacje sprzetu sportowego i elementow matej architektury.
e Gospodarke drzewostanem.

* Rekultywacje istniejgcych i zatozenie nowych trawnikow.

* Przebudowe istniejgcej sieci kanalizacyjnej.

» oswietlenia boisk.

2 Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych:

* brak

3 Elementy zagospodarowania terenu mog ace stwarza € zagrozenie bezpiecze Astwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

4 Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robét budowlanych:

Prace budowlane moga stwarzac zagrozenie upadkiem z wysokosci maksymalnie ok. 4,0m.
Roboty budowlane bedg grozity upadkiem fragmentéw mocowanych elementéw pokryw na
zadaszeniu.

5 Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:
Robotami szczegdlnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoine go zagro zenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ calg przestrzen wokot budowy przed mozliwoscig dostepu
0s0b trzecich.

projektant podpis projektant podpis

arch. Bartosz Zdanowicz arch. Barttomiej Wo znicki
nr upr.: MA/089/04 nr upr. MA/010/06




