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1ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
1.11.1 Przedmiot Specyfikacji Ogolnej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét ST 00.01 ,Wymagania
0ogolne” zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru Robét , ktore zostang zrealizowane w ramach zadania:

ZESPOL WIEZ LEGOWYCH DLA JERZYKOW NA PRADZE POLUDNIE
Kamionkowskie Btonia Elekcyjne

Warszawa , ul. Waszyngtona

Dz.nr ewid.46/2 obreb 3-05-31

Zespot wiez legowych dla jerzykdéw skitada sie z dwdch wiez legowych oraz tablicy
informacyjno - edukacyjnej.

Forma architektoniczna:

Wieze legowe i tablica informacyjno - edukacyjna majg forme opartg o ksztait kota
i umieszczone s na stalowych masztach. Tworzg spdjny zesp6t regularnych form
przestrzennych. Ich rozmieszczenie podyktowane jest zwréceniem wlotéw do wiez
legowych w kierunku potnocnym do wschodniego ze wzgledu na ochrone przed
nastonecznieniem oraz silnymi wiatrami. Wieze legowe umieszczone sg na
wyzszych masztach, tablica na nizszym maszcie.

Uktad konstrukcyjny:

Elementy zespotu posiadajq niezalezne fundamenty zelbetowe prefabrykowane.
Elementem no$nym jest stalowy maszt stojagcy na fundamencie zelbetowym.
Maszt zwienczony jest stalowg obrecza. W jej wnetrzu umieszczone sg drewniane
budki legowe dla ptakéw.

Maksymalna wysokos$c¢ zespotu 7,34 m nad poziom terenu
Ilo$¢ miejsc legowych w zespole 66 tj. 33 miejsca legowe x 2wieze legowe

Zabezpieczenie swobodnego dolotu:

Swobodna przestrzen przed wiezg legowq min. 10,0 m
Wolna przestrzen pod miejscami gniazdowania min. 3,0 m
Wysokos$¢ minimalna spodu budek legowych min. 6,0 m

1.1 1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Zakres robodt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami
Wykonania i Odbioru Rob6t wg ponizszego opisu;

1.1 1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot
tymczasowych

Prace towarzyszgce:

-utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

-wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
-transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng
wysokos$¢ materiatdow i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych
do wykonania robdt,




-segregowanie i sortowanie materiatdw i wyrobéw na terenie budowy Ilub w
sktadowisku przyobiektowym,

-obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

-sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét,

-usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie
wykonywanych robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,
-wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakdéw informacyjno - ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

Roboty tymczasowe:
-ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan

1.11.4. Informacje o terenie budowy

1.11.4.1. Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamdwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow i wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.2 Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikdow i wjazd pojazdow, sprzetu
Wykonawcy na ten teren oraz okresli miejsca przytaczy do wody, energii
elektrycznej i sposdb odprowadzania Sciekdw na potrzeby budowy. Roboty nalezy
prowadzi¢ w sposdb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod
nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie obowigzujacymi normami. Wykonawca
zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pefni
odpowiedzialny za wypeitnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona z ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji
stanowigcej opis przedmiotu zamoéwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg stanowigca opis przedmiotu zamodwienia i specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowgq i specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robdt i
majq wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji,
urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét budowlanych.
Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robét budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz witascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia.

Ze wzgledu na specyficzng lokalizacje Wykonawca zobowigzany jest do
powiadamiania lokatoréw i uzytkownikéw budynku o utrudnieniach zwigzanych

z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie medidow.

Ciaqgi komunikacyjne i pomieszczenia ogdlnodostepne powinny by¢ utrzymywane
we wilasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami
wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajacym sktadowac¢ materiatow ani sprzetu.

1.4.4 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt
budowlanych wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu robot oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu robdt oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:



a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

c) mozliwo$¢ powstania pozaru.

1.4.5 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac
obowigzujacych przepisédw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem
robdét, sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym
sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wyda¢ odziez i obuwie robocze, a
takze srodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.
Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych $rodkéw ochrony osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym znakiem. Do s$rodkéw ochrony
osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach
koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.4.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zorganizuje sam zaplecze budowy.
1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposéb nie powodujacy
niedogodnosci dla mieszkancow i uzytkownikow obiektu, jak réwniez dla
mieszkancow i uzytkownikow terenéw nie przylegajacych bezposrednio do terenu
prowadzenia robét.

W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla mieszkancéw,
uzytkownikow i innych do miejsc ogdlnodostepnych, ciggdw komunikacyjnych itp.,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i Zarzadcg obiektu czas i sposéb dostepnosci
do przedmiotowych miejsc.



1.4.8. Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes¢ terenu w celu skladowania tam
materiatdw budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia
ewentualnej czesci magazynowej i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez
wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen
chodnikéw i jezdni powstatych w skutek prowadzenia robot.

Teren budowy dla przedmiotowego zamoéwienia stanowi niezamieszkany budynek.
Zamawiajacy, w terminie okresSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

Koszt prac towarzyszacych i robot tymczasowych nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.5 Nazwy i kody CPV

1.11.5.1.Nazwy i kody robét budowlanych wedlug Wspoélnego Stownika
Zamowien (grupy, klasy, kategorie robot w zaleznosci od ich zakresu)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika
Zamowien przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zaméwien
jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robot budowlanych stworzonym na
potrzeby zamoéwien publicznych. Wspdlny Stownik Zamoéwien sktada sie ze
stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtdéwny obejmuje
nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug, ktéorym przypisane zostaty 9-cyfrowe
kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajq grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwsze piec¢ cyfr okresla kategorie.
Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania
prawidtowosci poprzednich cyfr.

1.ST 00.01 WYMAGANIA OGOLNE

2.ST 01.00 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE

3.ST 02.00 45262210-6 ROBOTY FUNDAMENTOWE
4.ST 03.00 45223000-6 KONSTRUKCJIE STALOWE
5.ST 04.00 - ELEMENTY DREWNIANE

6.ST 05.00 - POW£OKI MALARSKIE

7.ST 06.00 - TABLICA INFORMACYINA

8.ST 07.00 - OSPRZET ELEKTRONICZNY

9.ST 08.00 - ZIELEN



Jezeli w dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania roboét nie
wymienionych w powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykonac -
sposdb wykonania i odbioru tych robét ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST
oraz obowigzujacych przepiséw i norm.

Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot/STWIOR/.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét stanowi zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia. Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot stanowi zbior wymagan niezbednych do okreslenia standardu i
jakosci wykonania Robo6t Budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia ,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego , Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072. Stosowanie zapisOw Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego ,
w celu dobrej jakosSciowo i sprawnej realizacji inwestycji. STWIOR nie stanowi
szczegbtowego opisu technicznego oraz procedur towarzyszacych realizacji
inwestycji.

1.1 1.5.2.Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami
Wykonania i Odbioru Robdét wg ponizszego opisu;

1.1 1.6 Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -
opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktdére sg niezbedne do
okres$lenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlinych robdt,
SSTWIORB - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych - opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére
sq hiezbedne do okreslenia standardu i jakos$ci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot,
Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamowienia na
roboty budowlane - dokumentacja sktadajaca sie z przedmiaru robét, STWiORB,
oraz projektu budowlanego dla robdét dla, ktérych jest wymagane uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe,
Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

a.budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b.budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i

urzadzeniami,

c.obiekt matej architektury.
Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.



Roboty budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowigcego biezgcej konserwaciji.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sag
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjgq projektowg i specyfikacjq techniczng zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych.

Przedmiar robot - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
1.1

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane , ktore
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Zgodnie z art.4 art.5 oraz art.8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2004,nr 92, poz.881) wyroby budowlane moga by¢
wprowadzone do obrotu , jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wilasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu , tzn.maja wilasciwosci uzytkowe umozliwiajagce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym w ktérych zostaty



zastosowane , spefnienie wymagan podstawowych. Do obrotu dopuszczone sg

wyroby jezeli producent dokonat oceny zgodnosci , wydat krajowa deklaracje

zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i

oznakowat wyroby znakiem budowlanym Ilub znakiem CE , zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania jezeli ;

- oznakowany CE

albo

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktérych

producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamdwienia musza

spetnia¢c  wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Materiaty budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia

wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac

informacje od producenta zawierajacq:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego
wyréb budowlany;

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacq: nazwe, nazwe handlowg,
typ, odmiane, gatunek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty
technicznej;

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z
ktorg potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego;

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

e) inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu Ilub aprobaty
technicznej;

f) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w

zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawic
dokumenty swiadczace, ze wbudowane materiaty sq dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosSci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet uzyty w trakcie realizacji robdot objetych specyfikacjg powinien spetniaé
wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetniac
wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet



powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegac¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty powinny by¢ przewozone Srodkami transportu w sposdb zapewniajacy
uniknigcia uszkodzen.

Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z
dokumentacjaq projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru roboét budowlanych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigcq opis przedmiotu
zamodwienia na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy
wykonania i odbioru robot:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z
dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr
93 poz. 888),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
I. Budownictwo ogdlne, czes¢ I (wyd. ARKADY),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych,
czesc¢ V - Instalacje Elektryczne (wyd. ARKADY),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych,
czes¢ 11 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe (wyd. ARKADY),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270),

-Ustawa z dnia 21 grudnia2004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. 122, poz.1321 z
pdzniejszymi zmianami),

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz.627 z pdzniejszymi zmianami),

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen spalajacych paliwa gazowe (Dz. U. Nr 91/03
poz. 859),

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami,
dotyczacymi prowadzonych robdét,

- Instrukcjami montazu,

- Instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach



umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z instrukcjami montazu materiatow i
urzadzen opracowanymi przez producentéow i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich
montaz i instalacje.

16.KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
1.1
1.2Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow i bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robét.
Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego
zakresu robot.
Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:
® jakos¢ uzytego materiatu,
atesty na materiaty i urzadzenia,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zakfadu higieny
aprobaty techniczne lub certyfikaty,
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
zgodnosci wykonania robot z obowigzujgcymi przepisami i normami,
zgodnosci wykonania robdét z przedmiarem roboét i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych,
jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robdét,
zachowanie warunkdéw bhp i ochrony ppoz.
protokoty z pomiardéw i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku braku norm mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekazac
Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robdt nalezy przeprowadza¢ wedtug zatozen przyjetych
w przedmiarze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



Powyzsze roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
1) Odbior czesciowy,
2) Odbidr ostateczny koncowy.
Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego
zgtasza Wykonawca do Zamawiajacego na pismie i jednoczesnie powiadamia
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z warunkami
umownymi dla przedmiotowego zamdwienia.
Jesli podczas wykonywania robdt zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastgpi na
podstawie kosztorysu sporzadzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych
robdt i ceny poszczegdlnych robot z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem bedzie protokdt odbioru robét sporzadzony w/g wzoru
ustalonego przez Inwestora.
Odbior robdét bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujacych
elementow:

® protokotow odbioréw czesciowych,
terminowosci wykonania robdét,
przepiséw obowigzujgcego prawa budowlanego,
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
certyfikatow, atestéw, sSwiadectw, itp. na materiaty i urzadzenia,
protokotéw z pomiardw i badan,
wykonanie robdt zgodnie ze sztuka budowlang, przedmiarem robdt,
kosztorysem ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

19. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamdwienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne
czynnosci, badania i wymagania.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt nalezy czyta¢ tacznie z
Dokumentacjg Projektowg oraz Polskimi Normami (PN) , normami Unii Europejskiej
w zakresie objetym przez polskie prawodawstwo , przepisami branzowymi ,
instrukcjami i kartami katalogowymi , na ktére STWiIORB powotujg sie.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie wykonywania robdt budowlanych do
przestrzegania wszystkich obowigzujagcych norm oraz do stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w STWiORB.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych , norm i przepisow
obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
Dz.U. nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.2004 nr 93 , poz.888)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej , specyfikacji



technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz.2072).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126).

4)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z
pézniejszymi zmianami (Dz.U.2002 nr 75, poz.690).

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.1998 nr 107 , poz.679) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U.2002 nr 8 , poz.71).

6)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004 nr 198 poz.2041).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci , wymagan , jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci , oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004 nr 195 poz.2011).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz.881).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U.2004 nr 249 po0z.2497).

10) Obwieszczenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.2003 nr 169, poz.1650).

I.ST 01.00 - ROBOTY ZIEMNE
I1.ST 02.00 - ROBOTY FUNDAMENTOWE
III.(CPV 45110000-1; 45262210-6)

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem roboét ziemnych i fundamentowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czesé¢ dokumentéw przetargowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych w punkcie 1,1
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ZESPOr. WIEZ LEGOWYCH DLA
JERZYKOW , w m.WARSZAWA na Pradze Potudnie.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majgq zastosowanie przy wykonywaniu robét
ziemnych i fundamentowych obiektu. Zakres robét obejmuje catos¢ robét



ziemnych i fundamentowych , zabezpieczenie przed naptywem wody lub jej
usunieciem oraz roboty ziemne wraz z wykopami pod fundamenty i zasypkami
wykopow.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1 Wykop sredni
Wykop , ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3,5 m.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia
Jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego , gruntu sztucznie
zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego.

1.4.3. Zasypka

Grunt nasypowy , ktérym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu
terenu po wybudowaniu konstrukcji dla ktérej wykonano wykop.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST SA zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

11. Materiatly

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.
Materiatem stosowanym do zasypania wykopow fundamentowych do poziomu
terenu sg grunty rodzime , jezeli tylko spetniajg warunki , ze nie sg to grunty
organiczne , materiaty agresywne w stosunku do budowli , odpady chemiczne ,
odpady ze spalania $mieci , grunty zawierajace frakcje powyzej 100 mm oraz
grunty nawiezione zgodnie z Dokumentacjg Projektowa (grunt przepuszczalny tj.
piaski drobne i pospétki Id 1 - 0,97).

Fundament - beton zbrojony:

Materiat:

AFundamenty zelbetowe wg projektu konstrukcji;

ABeton B25, zbrojenie: stal A-IIIN; fundament na warstwie chudego betonu B10
gr.100 mm;

AW fundament wbetonowane sruby do montowania stalowej stopy masztu;

A

Zabezpieczenia:

AWierzch fundamentu wykona¢ ze spadkiem 0,5% na zewnatrz dla zapewniania
sptywu wody opadowej;

ANa wierzchu fundamentu wykonac¢ fazowanie krawedzi fundamentu;

AWokot stalowego masztu przy fundamencie zelbetowym wykonac¢ uszczelnienie z
masy elastycznej wodo- i mrozoodpornej.

Ilos¢:

Aszerokos$¢ 800mm, diugos¢ 800mm, wysokos¢ 1500mm - 1 sztuka
Aszeroko$¢ 1400mm, dtugos¢é 1400mm, wysokos$¢ 2300mm - 2 sztuki
A

1.12. Izolacje fundamentéw



Malowanie przeciwwilgociowe - izolacjg bitumiczna grubowarstwowa np.
Combiflex- C2 f-my Schomburg wg zalecen producenta oraz kart technicznych.

Izolacje fundamentéw wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg, w tym o
wytyczng Opinii geotechnicznej.

Powtoka izolacyjna wykonana zgodnie z zaleceniami producenta, do wykonania ze
szczegblng doktadnoscig wykonania powtoki.

Zadbacd o zabezpieczenie otoczenia przed zanieczyszczeniami powstatymi podczas
prac oraz utylizacje opakowan zgodnie z instrukcjg BIOZ.

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadaé¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢
zgodne z normg PN-B-27617/A1:1997.1zolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane sg nastepujace materiaty:
-roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN
-B-24620:1998-inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej
odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatdw i posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

3.Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonaé przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

5.Wykonywanie robot
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

1.10go6lne wymagania

1.2

5.1.1. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywac na podstawie danych geotechnicznych
podanych w Dokumentacji Projektowej Geotechnicznej zawierajacej opis budowy
geologicznej i stosunki wodne , charakterystyke geotechniczna podtoza
gruntowego i wnioski geotechniczne.

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot ziemnych na przedmioty
zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomié Inspektora Nadzoru
oraz wtadze konserwatorskie i roboty przerwac na obszarze znalezisk do dalszej
decyzji.

5.1.3. Urzadzenia i materiaty nieprzewidziane w Dokumentacji
Projektowej.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce na terenie robét istniejgcych
urzadzen podziemnych nalezy postepowac zgodnie z SIWZ.



W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robdt na gtebokosci posadowienia
fundamentu na grunt o nosnosci mniejszej niz od przewidzianej w Dokumentacji
Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke , roboty nalezy przerwac i
powiadomié Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich sposobow
zabezpieczen.

5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien przeja¢ od
Inspektora Nadzoru punkty state i charakterystyczne , tworzace ukfad odniesienia
lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu , a
zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumied sie z
Inspektorem Nadzoru celem ;podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci , zeby byto
zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie wéd opadowych w kazdej fazie robét.
Wykonane urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowac niekorzystnego
nawodnienia gruntdow w innych miejscach wykonywanych robdt ziemnych ani
powodowac szkdd na terenach sasiednich.

5.1.6.Wykonywanie robo6t w warunkach zimowych.

W przypadku koniecznosci wykonywania robot ziemnych w okresie obnizonych
temperatur, roboty te nalezy wykonywaé w sposéb okreslony w opracowaniu
Instytutu Techniki Budowlanej pt.”Wytyczne wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojecie obnizonej
temperatury nalezy rozumiec¢ temperature otoczenia nizszg niz +5 st.

5.2 Wymiary wykopow fundamentowych

Wymiary wykopow fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiarow
fundamentéw budowli w planie , gtebokosci wykopdw , rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy
wykopdéw. Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:

- w wymiarach w planie +- 5 cm,

- dla rzednych dna +-5 cm.

5.3 Wymiana gruntu.

W przypadku wystgpienia gruntu nienosnego w poziomie posadowienia przewiduje
sie wymiane gruntu. Usuniety grunt na gtebokosci 1,2 m nalezy zastgpic piaskiem
zageszczonym zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.4. Sktadowanie ukopanego gruntu.

Skfadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:
- bez zabezpieczenia jego scian , jezeli zostanie zachowana minimalna odlegtos¢ ,
przy ktérej zachodzi obawa obsuwania sie gruntu,

- bezposrednio przy wykopie , pod warunkiem wykonania odpowiedniego
zabezpieczenia przeciw obsunieciu sie gruntu.

5.5. Wykonanie fundamentoéow.

Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg , w ktérej sq podawane wymagania dotyczace zaréwno warunkéw
posadowienia , jak tez rozwigzania konstrukcji fundamentdw.



Po wykonaniu wykopu pod fundamenty nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ rzeczywistego
rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie i badaniach geotechnicznych.
Odbioru podfoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby
unikng¢ zmian stanu gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami
opadowymi. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki
piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego(tzw. chudego betonu) oraz innych
warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych. Odbidr podsypki oraz innych warstw
wyrownawczych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo po ich utozeniu. Do wykonania
warstw wyréwnawczych , podsypek odsaczajacych pod fundamentami,
posadzkami pomieszczen podziemnych , przy wymianie gruntéw stabych i.t.p.
powinny byc¢ stosowane zwiry , pospoéiki i piaski bez zawartosci ziaren pylastych i
czesci organicznych. Odbiorowi podlegajg réwniez fundamenty, Sprawdza sie
prawidtowos¢ ich usytuowania w planie, poziom posadowienia , prawidtowos$¢
wykonania robot ciesielskich , zbrojarskich, betonowych , izolacyjnych i.t.p.
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentow nie powinny by¢ wieksze
niz 20 mm. Fundamenty sg wykonywane w odpowiednich deskowaniach.
Deskowania indywidualne taw badz stép wykonuje sie z tarcz zbijanych desek
gr.25 mm , usztywnionych naktadkami z desek gr. 38 mm lub bali 50 mm.

5.6.Zasypywanie wykopow z zageszczeniem

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu
w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed
rozpoczeciem zasypania wykopdéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z namutow
oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych , a w przypadku potrzeby
odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy wydobyty z
zasypywanego wykopu, nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen. Grunt
uzyty do zasypania wykopdw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak
grunt wokoét wykopu. Grubos$¢ zageszczanych warstw powinna wynosic przy
zageszczeniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - okoto 0,2 m.

5.7 Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek nalezy zakonczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubosci
podobnej do istniejgcej na przylegtym terenie z obsianiem trawg, odtworzenie
istniejgcego terenu.

6.Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.

7. Obmiar roboét
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 (metr szescienny).

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem
ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.



Wykonanie robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg zasad okreslonych w ST
00.01.”"Wymagania Ogodlne”

8.1.Program badan

Przy odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

- sprawdzenie odwodnienia terenu.

9.Przepisy zwigzane

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

ST 03.00 - KONSTRUKCJE STALOWE
(CPV 45223000-6 ; 45223210-1 ; 45223100-7)
1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na wykonaniu i montazu konstrukcji stalowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych w punkcie 1,1
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ZESPOr. WIEZ LEGOWYCH DLA
JERZYKOW , w m. WARSZAWA na Pradze Potudnie.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy robotach obejmujacych
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz
konstrukcji stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét oraz ich
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty

AMaszt wiezy legowej oraz maszt pod tablice informacyjno-edukacyjng- rura
stalowa wg proj. konstrukcji

AQOstona budek legowych - blacha stalowa gr. 5mm, zaginana maszynowo wg
proj. konstrukcji

A

kolor: Jasnoszare aluminium RAL 9006

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.



Stal konstrukcyjna zgodna z Dokumentacjq Projektowa.

Wymagania jakosciowe stali:

- wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
normowym,

- wady powierzchniowe: powierzchnia powinna by¢ bez peknie¢ , pecherzy i
naderwan.

—- na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

—- konieczne widoczne oznakowanie stali.

2.2. Laczniki

a) potaczenia spawane

Dobdr elektrod winien byé zgodny z Dokumentacjg Projektowg i uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Elektrody powinny miec :

- zaswiadczenie jakosci,

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

—- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymagan producenta.

b) Sruby , nakretki , podktadki

- rodzaje i klasy: $rub, nakretek i podktadek powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa,

- wszystkie fgczniki winny by¢ cechowane ; Sruby i nakretki wywalcowane cechy
na gtowkach.

2.3. Sktadowanie materiatow.

Do wytadunku dostarczonych elementéw mozna uzy¢ wyciggarek , wciggnikow ,
wozkow widtowych lub samochodem ciezarowym z HDS. Elementy dtugie , ciezkie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposdb umozliwiajacy odczytanie
oznakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przewidzianego do scalania. Elektrody sktadowac w
magazynach w oryginalnych opakowaniach , zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki (Sruby , nakretki ,podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzyniach lub
beczkach.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na plac budowy przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Kazda konstrukcja dostarczona na
budowe podlega odbiorowi wzgledem:

- jakosci materiatow , spoin , otworéw na Sruby,

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- ciggtosci powtok zabezpieczenia antykorozyjnego oraz ppoz. Zgodnego z
Dokumentacjg Projektowq

- jakosci powtok , grubosci powtok

- zgodnosci z atestem wytwérni.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do stosowania naprawy
powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru.

3.Sprzet



Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzy¢ zurawi , wciggarek , dzwignikéw,
podnosnikéw , samochodem ciezarowym z HDS i innych urzgdzen mogacych
wykonacd te prace.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwi¢ wykonanie spoin zgodnie z
technologig i o parametrach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Spadki
napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze niz 10 %. Sprzet powinien
by¢ eksploatowany zgodnie z instrukcjg. Stanowisko spawalnicze powinno by¢
urzadzone tak , aby spawarki staty na izolujacym podwyzszeniu i byty
zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi, odpowiednio osSwietlone i
wentylowane. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora
Nadzoru.

3.3. Sprzet do potaczen srubowych
Do pofaczen na sruby nalezy stosowad sprzet uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
Elementy stalowe mogqg by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi lub innym
specjalistycznym taborem samochodowym.

5.Wykonywanie robot
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny byc¢ czyste , bez naderwan , gradu i zadziorow, zuzla,
naciekow i rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci nalezy zeszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych
zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

5.3. Spawanie.

-Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy , farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac usterek
zawartych w pkt.2.1. Kat ukosowania , potozenie i wielko$¢ progu , wymiary rowka
oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wg norm spawalniczych. Szczeline
miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg niz. 1,5
mm,

-Rzeczywista grubosc¢ spoiny nie moze by¢ wieksza od nominalnej 0 20 % , a tylko
miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejszg o 5 % - dla spoin czotowych i o 10 %
dla pozostatych. Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli
wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia ,
braki przetopu, kratery i nawisy lica.

5.4. Potaczenia na sruby



Dtugosc sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowac¢ mozliwie najmniejszg
liczbe podktadek , gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak dwa zwoje.
Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke przylega¢ do
tgczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i
podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru. Sruba w otworze nie powinna
przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

6.Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjq
Projektowg oraz powyzszymi wymaganiami.
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru robdt jest:
—kg

-t

-sztuka

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.
Zakres kontroli i badan nalezy dostosowac do rodzaju konstrukcji i wymaganego
poziomu jakosci. Wszystkie kontrole powinny by¢ udokumentowane. Do odbioru
koncowego wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje techniczng
zawierajacq wszystkie zmiany wprowadzone w czasie budowy. Odbiér koncowy
konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéow kontroli z
catego okresu realizacji w celu ustalenia , czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami norm. W szczegdlnosci powinny by¢
sprawdzone:

- podpory konstrukcji

- odchytki geometryczne uktadu,

- jako$¢ materiatéw i spoin

- stan elementéw konstrukcji,

- stan kompletnosci potaczen

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy
podac co najmniej:

- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacje okreslajacq komplet wymagan,

- dokumentacje stwierdzajgcq zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

- protokoty odbioru czesciowego,

- parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

- stwierdzone usterki,

- decyzje komisji,

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami no$nosci lub trwatosci konstrukcji
powinna by¢

Opracowana odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-86/B-01806.

Kontrola jakos$ci materiatdw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od
producenta i przed skierowaniem do montazu. Przy odbiorze dostawy nalezy
sprawdzic :



- zgodnos$¢ wyrobdéw z zamowieniem i dokumentacja dostawy,

-kompletnosé i prawidtowos¢ dokumentéw jakosci,

- stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni , ksztattu , konsystencji)
znakowanie i opakowanie.

Przed skierowaniem wyrobdéw do montazu nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wyrobow i ich znakowania z dokumentacja dostawy i wymaganiami
Dokumentacji Projektowej,

- waznosc¢ termindéw gwarancyjnych stosowania,

-stan techniczny , jak przy odbiorze dostawy.

ST 04.00 - ELEMENTY DREWNIANE

standardowe wymiary wewnetrzne budki legowej:

Wysoko$¢ 12cm

Szeroko$¢ 18cm

Dtugos¢ 30cm

Wysokos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego od dna miejsca gniazdowania- 5cm;
Srednica otworu wlotowego- 5cm;

Na obrzezach czesci legowej budki posiadaja wymiary niestandardowe wg
dokumentacji projektowej.

Budki legowe mocowane w stelazu stalowym wg proj.konstrukcji oraz wiasnych
systeméw wykonawcy w uzgodnieniu z projektantem konstrukcji.

Dla zapewnienia dostepnosci dla ornitologa w celu okresowego oczyszczania i
sprawdzenia stanu zasiedlenia budki legowej otwierana jest jej Scianka frontowa.
Zamykanie drzwiczek przy pomocy systemowych elementéw nierdzewnych np.
haczykow.

material:
Sklejka wodoodporna klejona
max. grubos¢ scianki 18mm

miejsce zastosowania:

1.
budki legowe :
Ilo$¢: budki legowe 33 sztuki x 2wieze legowe = 66 sztuki

2.

Panel wypetniajacy:

Miejsce montazu: na plecach budek legowych wg dokumentacji projektowej
Ilos¢: 1 sztuka x 2 wieze legowe = 2 sztuki

ST 05.00 - POWLOKI MALARSKIE

1.

budki legowe:

Wykonane w sposéb odporny na warunki atmosferyczne.

Wykonane ze sklejki wodoodpornej, zabezpieczone przeciwwilgociowo oraz
owadobodjcze - impregnat ekologiczny np. Drewnochron-pokost Iniany.
Impregnaty i powfoki powinny posiadac¢ $wiadectwo dopuszczenia do kontaktu ze
zwierzetami.



Kolor: naturalne drewno

2.

elementy stalowe:

wszystkie elementy stalowe zabezpieczenie:

ocynkiem ogniowym oraz malowaniem farbg antykorozyjng epoksydowa.

Maszt stalowy wiez legowych dodatkowo zabezpieczony powtoka anty - grafiti do
wysokosci 3,0 m oraz element stalowy tablicy ekspozycyjnej zabezpieczony tq
powtfokg w catosci

cynkowanie ogniowe grubosci min.70 nm (min. grubos¢ ocynku zgodnie z normg
PN EN 1451:2000) i zestawu farb epoksydowych grubosci min.200 nm

Optymalne farby epoksydowe otrzymywane w oparciu o zywice epoksydowe
modyfikowane poprzez wprowadzenie do szkieletu epoksydowego siloksanu.
Polepszone wiasciwosci tych farb sprawiaja, Zze nadajg sie one idealnie do
otrzymywania wysokojakosciowych powtok antykorozyjnych i przeciwporostowych.
Charakteryzujg sie odpornoscig na temperature, wilgo¢, wode, UV, silnie
agresywne media chemiczne. Powioki tych farb majgq bardzo dobrg przyczepnosc
do podtoza i dobre wtasciwosci mechaniczne.

kolor: Jasnoszare aluminium RAL 9006
sposob malowania: wg kart katalogowych producenta oraz wskazan producenta.

Kontrola jakosci wykonanego zabezpieczenia powinna obejmowac
sprawdzenie:

-przyczepnosci powitoki peczniejacej do powitoki przeciwkorozyjnej-wedtug PN-EN
ISO 4624:2004

-grubosci poszczegdlnych warstw zabezpieczenia w stanie mokrym prowadzac
ciggtq kontrole w czasie nanoszenia powtok .

-grubosci poszczegdlnych powltok zabezpieczenia w stanie suchym .

ST 06.00 — TABLICA INFORMACYJNA

Materiat:

Tablica informacyjna wykonana na ptycie z DIBOND - u. Dwie ptyty z informacjami
edukacyjnymi wmontowane w stelaz stalowy.

Dibond - aluminiowa ptyta kompozytowa, standardowa ptyta sktada sie z dwdch
aluminiowych okfadzin o grubosci 0,3mm oraz rdzenia polietylenowego.

Grubos¢ ptyty min. 3 mm;

Druk z projektu graficznego- wg czesci rysunkowej w uzgodnieniu z wykonawcg
druku oraz projektantem;

Nadruk tablic petno-kolorowy 1- stronny na tablicy, szt.2

Montaz:
Tablice montowane w konstrukcji stalowej, elementami systemowymi ($ruby z
tulejkami, blaszki etc) do konstrukcji usztywniajgcej stalowego stelaza.

Zabezpieczenia:



Tablice z informacjami edukacyjnymi laminowanie w folie oraz wykonana powioka
antygrafiti wg zalecen producenta.

ST 07.00 — OSPRZET ELEKTRONICZNY

Wabienie ptakdéw wymagane jest w okresie od konca kwietnia do konca lipca.
Wykorzystane bedzie nadajnik dzwieku zasilany energia z baterii stonecznej lub z
zasilania wtasnego (akumulator).

Przewidziany jest zestaw urzadzen:

Nadajnik plikow dzwiekowych MP3/4 z glo$nikami
pobdr mocy max.12,5W
1 sztuka

Panel stoneczny

dt. 668mm szer. 545mm gt. 35mm
moc 45W

1 sztuka

Regulator tadowania
szer.80mm wys.100mm gt.30mm
napiecie 12V

1sztuka

Akumulator zelowy

dt.181mm szer.76mm wys.167mm
pojemnos¢ 18Ah

1sztuka

Wiacznik czasowy

dt.120mm szer.72mm wys.50mm
napiecie 12V

1sztuka

Zabezpieczenia:

Elementy wymagajgce zabezpieczenia p- wilgociowego opakowac w etui PVC.
Wykonac¢ testy sprawnosci uktadu.

Uktad kompletowac¢ w porozumieniu z producentem podzespotéw.

ST 08.00 — ZIELEN

w miejscu rekultywacji terenu humusowanie terenu gr.5cm wraz obsianiem trawg,
dopasowang do istniejgcej nawierzchni zielonej.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz
wolna od zanieczyszczen obcych.

Kontrola jakosci



nalezy dostosowac jakos$¢ nasion do typu gleby wystepujacej w danej lokalizacji
oraz warunkow gruntowych..

Transport nasion traw
Warunki transportu muszg uniemozliwia¢ zawilgocenie materiatu.

9.Przepisy zwigzane

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
1)PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane . Warunki wykonania i
odbioru.

2)PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

3)PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania.

4) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
5) PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie- Postanowienia ogdélne dotyczgce spawania.

6) PN-EN 288-2 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie- Instrukcja technologiczna spawania tukowego.

7) PN-EN 288-3 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie- Badania technologii spawania tukowego stali.

8) PN-EN 729-2 Spawalnictwo - Spawanie metali - Petne wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie.

9) PN-EN 729-3 Spawalnictwo - Spawanie metali - Standardowe wymagania
dotyczace jakosci w spawalnictwie.

10) PN-EN 729-4 Spawalnictwo — Spawanie metali - podstawowe wymagania
dotyczace jakosci w spawalnictwie.

11) PN-EN 10113-1 Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych
drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych. Ogdlne warunki dostawy.

12) PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg, ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 4 Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

13) PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemdéw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i
nadzoér prac malarskich.

Wieze legowe dla jerzykow - wyposazone w budki legowe zgodnie z
opisem technicznym oraz Projektem.

Zespot wiez legowych skiada sie z dwoéch wiez legowych oraz tablicy
informacyjno-edukacyjnej.

Jedna wieza legowa miesci 33 budki legowe przy jednostronnym kierunku
wlotu.

Tablica zawiera informacje na temat jerzyka (apus apus- gatunek ptaka).
Tres¢ umieszczona na tablicy opracowana w uzgodnieniu ze Stolecznym
Towarzystwem Ochrony Ptakow oraz Zamawiajacym.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1.2Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.3Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
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1.5Nazwy i kody robot budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamodwien
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UWAGA:

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia
przekazanej oferentowi (przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych) wystapia nazwy materiatow, znaki
towarowe, patenty, pochodzenie Ilub Iinne szczegdétowe dane,
Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych materiatow, o rownowaznych ze
wskazanymi parametrach.



1ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
1.11.1 Przedmiot Specyfikacji Ogolnej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét ST 00.01 ,Wymagania
0ogolne” zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru Robét , ktore zostang zrealizowane w ramach zadania:

ZESPOL WIEZ LEGOWYCH DLA JERZYKOW NA PRADZE POLUDNIE
Kamionkowskie Btonia Elekcyjne

Warszawa , ul. Waszyngtona

Dz.nr ewid.46/2 obreb 3-05-31

Zespot wiez legowych dla jerzykdéw skitada sie z dwdch wiez legowych oraz tablicy
informacyjno - edukacyjnej.

Forma architektoniczna:

Wieze legowe i tablica informacyjno - edukacyjna majg forme opartg o ksztait kota
i umieszczone s na stalowych masztach. Tworzg spdjny zesp6t regularnych form
przestrzennych. Ich rozmieszczenie podyktowane jest zwréceniem wlotéw do wiez
legowych w kierunku potnocnym do wschodniego ze wzgledu na ochrone przed
nastonecznieniem oraz silnymi wiatrami. Wieze legowe umieszczone sg na
wyzszych masztach, tablica na nizszym maszcie.

Uktad konstrukcyjny:

Elementy zespotu posiadajq niezalezne fundamenty zelbetowe prefabrykowane.
Elementem no$nym jest stalowy maszt stojagcy na fundamencie zelbetowym.
Maszt zwienczony jest stalowg obrecza. W jej wnetrzu umieszczone sg drewniane
budki legowe dla ptakéw.

Maksymalna wysokos$c¢ zespotu 7,34 m nad poziom terenu
Ilo$¢ miejsc legowych w zespole 66 tj. 33 miejsca legowe x 2wieze legowe

Zabezpieczenie swobodnego dolotu:

Swobodna przestrzen przed wiezg legowq min. 10,0 m
Wolna przestrzen pod miejscami gniazdowania min. 3,0 m
Wysokos$¢ minimalna spodu budek legowych min. 6,0 m

1.1 1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Zakres robodt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami
Wykonania i Odbioru Rob6t wg ponizszego opisu;

1.1 1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot
tymczasowych

Prace towarzyszgce:

-utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

-wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
-transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng
wysokos$¢ materiatdow i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych
do wykonania robdt,




-segregowanie i sortowanie materiatdw i wyrobéw na terenie budowy Ilub w
sktadowisku przyobiektowym,

-obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

-sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét,

-usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie
wykonywanych robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,
-wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakdéw informacyjno - ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

Roboty tymczasowe:
-ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan

1.11.4. Informacje o terenie budowy

1.11.4.1. Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamdwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow i wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.2 Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikdow i wjazd pojazdow, sprzetu
Wykonawcy na ten teren oraz okresli miejsca przytaczy do wody, energii
elektrycznej i sposdb odprowadzania Sciekdw na potrzeby budowy. Roboty nalezy
prowadzi¢ w sposdb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod
nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie obowigzujacymi normami. Wykonawca
zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pefni
odpowiedzialny za wypeitnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona z ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji
stanowigcej opis przedmiotu zamoéwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg stanowigca opis przedmiotu zamodwienia i specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowgq i specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robdt i
majq wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji,
urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét budowlanych.
Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robét budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz witascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia.

Ze wzgledu na specyficzng lokalizacje Wykonawca zobowigzany jest do
powiadamiania lokatoréw i uzytkownikéw budynku o utrudnieniach zwigzanych

z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie medidow.

Ciaqgi komunikacyjne i pomieszczenia ogdlnodostepne powinny by¢ utrzymywane
we wilasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami
wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajacym sktadowac¢ materiatow ani sprzetu.

1.4.4 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt
budowlanych wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu robot oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu robdt oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:



a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

c) mozliwo$¢ powstania pozaru.

1.4.5 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac
obowigzujacych przepisédw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem
robdét, sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym
sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wyda¢ odziez i obuwie robocze, a
takze srodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.
Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych $rodkéw ochrony osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym znakiem. Do s$rodkéw ochrony
osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach
koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.4.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zorganizuje sam zaplecze budowy.
1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposéb nie powodujacy
niedogodnosci dla mieszkancow i uzytkownikow obiektu, jak réwniez dla
mieszkancow i uzytkownikow terenéw nie przylegajacych bezposrednio do terenu
prowadzenia robét.

W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla mieszkancéw,
uzytkownikow i innych do miejsc ogdlnodostepnych, ciggdw komunikacyjnych itp.,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i Zarzadcg obiektu czas i sposéb dostepnosci
do przedmiotowych miejsc.



1.4.8. Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes¢ terenu w celu skladowania tam
materiatdw budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia
ewentualnej czesci magazynowej i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez
wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen
chodnikéw i jezdni powstatych w skutek prowadzenia robot.

Teren budowy dla przedmiotowego zamoéwienia stanowi niezamieszkany budynek.
Zamawiajacy, w terminie okresSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

Koszt prac towarzyszacych i robot tymczasowych nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.5 Nazwy i kody CPV

1.11.5.1.Nazwy i kody robét budowlanych wedlug Wspoélnego Stownika
Zamowien (grupy, klasy, kategorie robot w zaleznosci od ich zakresu)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika
Zamowien przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zaméwien
jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robot budowlanych stworzonym na
potrzeby zamoéwien publicznych. Wspdlny Stownik Zamoéwien sktada sie ze
stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtdéwny obejmuje
nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug, ktéorym przypisane zostaty 9-cyfrowe
kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajq grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwsze piec¢ cyfr okresla kategorie.
Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania
prawidtowosci poprzednich cyfr.

1.ST 00.01 WYMAGANIA OGOLNE

2.ST 01.00 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE

3.ST 02.00 45262210-6 ROBOTY FUNDAMENTOWE
4.ST 03.00 45223000-6 KONSTRUKCJIE STALOWE
5.ST 04.00 - ELEMENTY DREWNIANE

6.ST 05.00 - POW£OKI MALARSKIE

7.ST 06.00 - TABLICA INFORMACYINA

8.ST 07.00 - OSPRZET ELEKTRONICZNY

9.ST 08.00 - ZIELEN



Jezeli w dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania roboét nie
wymienionych w powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykonac -
sposdb wykonania i odbioru tych robét ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST
oraz obowigzujacych przepiséw i norm.

Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot/STWIOR/.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét stanowi zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia. Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot stanowi zbior wymagan niezbednych do okreslenia standardu i
jakosci wykonania Robo6t Budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia ,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego , Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072. Stosowanie zapisOw Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego ,
w celu dobrej jakosSciowo i sprawnej realizacji inwestycji. STWIOR nie stanowi
szczegbtowego opisu technicznego oraz procedur towarzyszacych realizacji
inwestycji.

1.1 1.5.2.Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami
Wykonania i Odbioru Robdét wg ponizszego opisu;

1.1 1.6 Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -
opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktdére sg niezbedne do
okres$lenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlinych robdt,
SSTWIORB - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych - opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére
sq hiezbedne do okreslenia standardu i jakos$ci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot,
Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamowienia na
roboty budowlane - dokumentacja sktadajaca sie z przedmiaru robét, STWiORB,
oraz projektu budowlanego dla robdét dla, ktérych jest wymagane uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe,
Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

a.budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b.budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i

urzadzeniami,

c.obiekt matej architektury.
Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.



Roboty budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowigcego biezgcej konserwaciji.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sag
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjgq projektowg i specyfikacjq techniczng zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych.

Przedmiar robot - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
1.1

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane , ktore
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Zgodnie z art.4 art.5 oraz art.8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2004,nr 92, poz.881) wyroby budowlane moga by¢
wprowadzone do obrotu , jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wilasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu , tzn.maja wilasciwosci uzytkowe umozliwiajagce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym w ktérych zostaty



zastosowane , spefnienie wymagan podstawowych. Do obrotu dopuszczone sg

wyroby jezeli producent dokonat oceny zgodnosci , wydat krajowa deklaracje

zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i

oznakowat wyroby znakiem budowlanym Ilub znakiem CE , zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania jezeli ;

- oznakowany CE

albo

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktérych

producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamdwienia musza

spetnia¢c  wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Materiaty budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia

wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac

informacje od producenta zawierajacq:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego
wyréb budowlany;

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacq: nazwe, nazwe handlowg,
typ, odmiane, gatunek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty
technicznej;

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z
ktorg potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego;

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

e) inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu Ilub aprobaty
technicznej;

f) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w

zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawic
dokumenty swiadczace, ze wbudowane materiaty sq dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosSci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet uzyty w trakcie realizacji robdot objetych specyfikacjg powinien spetniaé
wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetniac
wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet



powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegac¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty powinny by¢ przewozone Srodkami transportu w sposdb zapewniajacy
uniknigcia uszkodzen.

Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z
dokumentacjaq projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru roboét budowlanych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigcq opis przedmiotu
zamodwienia na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy
wykonania i odbioru robot:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z
dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr
93 poz. 888),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
I. Budownictwo ogdlne, czes¢ I (wyd. ARKADY),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych,
czesc¢ V - Instalacje Elektryczne (wyd. ARKADY),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych,
czes¢ 11 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe (wyd. ARKADY),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270),

-Ustawa z dnia 21 grudnia2004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. 122, poz.1321 z
pdzniejszymi zmianami),

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz.627 z pdzniejszymi zmianami),

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen spalajacych paliwa gazowe (Dz. U. Nr 91/03
poz. 859),

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami,
dotyczacymi prowadzonych robdét,

- Instrukcjami montazu,

- Instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach



umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z instrukcjami montazu materiatow i
urzadzen opracowanymi przez producentéow i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich
montaz i instalacje.

16.KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
1.1
1.2Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow i bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robét.
Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego
zakresu robot.
Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:
® jakos¢ uzytego materiatu,
atesty na materiaty i urzadzenia,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zakfadu higieny
aprobaty techniczne lub certyfikaty,
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
zgodnosci wykonania robot z obowigzujgcymi przepisami i normami,
zgodnosci wykonania robdét z przedmiarem roboét i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych,
jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robdét,
zachowanie warunkdéw bhp i ochrony ppoz.
protokoty z pomiardéw i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku braku norm mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekazac
Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robdt nalezy przeprowadza¢ wedtug zatozen przyjetych
w przedmiarze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



Powyzsze roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
1) Odbior czesciowy,
2) Odbidr ostateczny koncowy.
Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego
zgtasza Wykonawca do Zamawiajacego na pismie i jednoczesnie powiadamia
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z warunkami
umownymi dla przedmiotowego zamdwienia.
Jesli podczas wykonywania robdt zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastgpi na
podstawie kosztorysu sporzadzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych
robdt i ceny poszczegdlnych robot z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem bedzie protokdt odbioru robét sporzadzony w/g wzoru
ustalonego przez Inwestora.
Odbior robdét bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujacych
elementow:

® protokotow odbioréw czesciowych,
terminowosci wykonania robdét,
przepiséw obowigzujgcego prawa budowlanego,
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
certyfikatow, atestéw, sSwiadectw, itp. na materiaty i urzadzenia,
protokotéw z pomiardw i badan,
wykonanie robdt zgodnie ze sztuka budowlang, przedmiarem robdt,
kosztorysem ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

19. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamdwienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne
czynnosci, badania i wymagania.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt nalezy czyta¢ tacznie z
Dokumentacjg Projektowg oraz Polskimi Normami (PN) , normami Unii Europejskiej
w zakresie objetym przez polskie prawodawstwo , przepisami branzowymi ,
instrukcjami i kartami katalogowymi , na ktére STWiIORB powotujg sie.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie wykonywania robdt budowlanych do
przestrzegania wszystkich obowigzujagcych norm oraz do stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w STWiORB.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych , norm i przepisow
obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
Dz.U. nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.2004 nr 93 , poz.888)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej , specyfikacji



technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz.2072).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126).

4)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z
pézniejszymi zmianami (Dz.U.2002 nr 75, poz.690).

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.1998 nr 107 , poz.679) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U.2002 nr 8 , poz.71).

6)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004 nr 198 poz.2041).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci , wymagan , jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci , oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004 nr 195 poz.2011).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz.881).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U.2004 nr 249 po0z.2497).

10) Obwieszczenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.2003 nr 169, poz.1650).

I.ST 01.00 - ROBOTY ZIEMNE
I1.ST 02.00 - ROBOTY FUNDAMENTOWE
III.(CPV 45110000-1; 45262210-6)

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem roboét ziemnych i fundamentowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czesé¢ dokumentéw przetargowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych w punkcie 1,1
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ZESPOr. WIEZ LEGOWYCH DLA
JERZYKOW , w m.WARSZAWA na Pradze Potudnie.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majgq zastosowanie przy wykonywaniu robét
ziemnych i fundamentowych obiektu. Zakres robét obejmuje catos¢ robét



ziemnych i fundamentowych , zabezpieczenie przed naptywem wody lub jej
usunieciem oraz roboty ziemne wraz z wykopami pod fundamenty i zasypkami
wykopow.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1 Wykop sredni
Wykop , ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3,5 m.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia
Jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego , gruntu sztucznie
zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego.

1.4.3. Zasypka

Grunt nasypowy , ktérym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu
terenu po wybudowaniu konstrukcji dla ktérej wykonano wykop.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST SA zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

11. Materiatly

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.
Materiatem stosowanym do zasypania wykopow fundamentowych do poziomu
terenu sg grunty rodzime , jezeli tylko spetniajg warunki , ze nie sg to grunty
organiczne , materiaty agresywne w stosunku do budowli , odpady chemiczne ,
odpady ze spalania $mieci , grunty zawierajace frakcje powyzej 100 mm oraz
grunty nawiezione zgodnie z Dokumentacjg Projektowa (grunt przepuszczalny tj.
piaski drobne i pospétki Id 1 - 0,97).

Fundament - beton zbrojony:

Materiat:

AFundamenty zelbetowe wg projektu konstrukcji;

ABeton B25, zbrojenie: stal A-IIIN; fundament na warstwie chudego betonu B10
gr.100 mm;

AW fundament wbetonowane sruby do montowania stalowej stopy masztu;

A

Zabezpieczenia:

AWierzch fundamentu wykona¢ ze spadkiem 0,5% na zewnatrz dla zapewniania
sptywu wody opadowej;

ANa wierzchu fundamentu wykonac¢ fazowanie krawedzi fundamentu;

AWokot stalowego masztu przy fundamencie zelbetowym wykonac¢ uszczelnienie z
masy elastycznej wodo- i mrozoodpornej.

Ilos¢:

Aszerokos$¢ 800mm, diugos¢ 800mm, wysokos¢ 1500mm - 1 sztuka
Aszeroko$¢ 1400mm, dtugos¢é 1400mm, wysokos$¢ 2300mm - 2 sztuki
A

1.12. Izolacje fundamentéw



Malowanie przeciwwilgociowe - izolacjg bitumiczna grubowarstwowa np.
Combiflex- C2 f-my Schomburg wg zalecen producenta oraz kart technicznych.

Izolacje fundamentéw wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg, w tym o
wytyczng Opinii geotechnicznej.

Powtoka izolacyjna wykonana zgodnie z zaleceniami producenta, do wykonania ze
szczegblng doktadnoscig wykonania powtoki.

Zadbacd o zabezpieczenie otoczenia przed zanieczyszczeniami powstatymi podczas
prac oraz utylizacje opakowan zgodnie z instrukcjg BIOZ.

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadaé¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢
zgodne z normg PN-B-27617/A1:1997.1zolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane sg nastepujace materiaty:
-roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN
-B-24620:1998-inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej
odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatdw i posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

3.Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonaé przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

5.Wykonywanie robot
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

1.10go6lne wymagania

1.2

5.1.1. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywac na podstawie danych geotechnicznych
podanych w Dokumentacji Projektowej Geotechnicznej zawierajacej opis budowy
geologicznej i stosunki wodne , charakterystyke geotechniczna podtoza
gruntowego i wnioski geotechniczne.

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot ziemnych na przedmioty
zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomié Inspektora Nadzoru
oraz wtadze konserwatorskie i roboty przerwac na obszarze znalezisk do dalszej
decyzji.

5.1.3. Urzadzenia i materiaty nieprzewidziane w Dokumentacji
Projektowej.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce na terenie robét istniejgcych
urzadzen podziemnych nalezy postepowac zgodnie z SIWZ.



W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robdt na gtebokosci posadowienia
fundamentu na grunt o nosnosci mniejszej niz od przewidzianej w Dokumentacji
Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke , roboty nalezy przerwac i
powiadomié Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich sposobow
zabezpieczen.

5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien przeja¢ od
Inspektora Nadzoru punkty state i charakterystyczne , tworzace ukfad odniesienia
lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu , a
zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumied sie z
Inspektorem Nadzoru celem ;podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci , zeby byto
zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie wéd opadowych w kazdej fazie robét.
Wykonane urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowac niekorzystnego
nawodnienia gruntdow w innych miejscach wykonywanych robdt ziemnych ani
powodowac szkdd na terenach sasiednich.

5.1.6.Wykonywanie robo6t w warunkach zimowych.

W przypadku koniecznosci wykonywania robot ziemnych w okresie obnizonych
temperatur, roboty te nalezy wykonywaé w sposéb okreslony w opracowaniu
Instytutu Techniki Budowlanej pt.”Wytyczne wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojecie obnizonej
temperatury nalezy rozumiec¢ temperature otoczenia nizszg niz +5 st.

5.2 Wymiary wykopow fundamentowych

Wymiary wykopow fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiarow
fundamentéw budowli w planie , gtebokosci wykopdw , rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy
wykopdéw. Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:

- w wymiarach w planie +- 5 cm,

- dla rzednych dna +-5 cm.

5.3 Wymiana gruntu.

W przypadku wystgpienia gruntu nienosnego w poziomie posadowienia przewiduje
sie wymiane gruntu. Usuniety grunt na gtebokosci 1,2 m nalezy zastgpic piaskiem
zageszczonym zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.4. Sktadowanie ukopanego gruntu.

Skfadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:
- bez zabezpieczenia jego scian , jezeli zostanie zachowana minimalna odlegtos¢ ,
przy ktérej zachodzi obawa obsuwania sie gruntu,

- bezposrednio przy wykopie , pod warunkiem wykonania odpowiedniego
zabezpieczenia przeciw obsunieciu sie gruntu.

5.5. Wykonanie fundamentoéow.

Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg , w ktérej sq podawane wymagania dotyczace zaréwno warunkéw
posadowienia , jak tez rozwigzania konstrukcji fundamentdw.



Po wykonaniu wykopu pod fundamenty nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ rzeczywistego
rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie i badaniach geotechnicznych.
Odbioru podfoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby
unikng¢ zmian stanu gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami
opadowymi. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki
piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego(tzw. chudego betonu) oraz innych
warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych. Odbidr podsypki oraz innych warstw
wyrownawczych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo po ich utozeniu. Do wykonania
warstw wyréwnawczych , podsypek odsaczajacych pod fundamentami,
posadzkami pomieszczen podziemnych , przy wymianie gruntéw stabych i.t.p.
powinny byc¢ stosowane zwiry , pospoéiki i piaski bez zawartosci ziaren pylastych i
czesci organicznych. Odbiorowi podlegajg réwniez fundamenty, Sprawdza sie
prawidtowos¢ ich usytuowania w planie, poziom posadowienia , prawidtowos$¢
wykonania robot ciesielskich , zbrojarskich, betonowych , izolacyjnych i.t.p.
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentow nie powinny by¢ wieksze
niz 20 mm. Fundamenty sg wykonywane w odpowiednich deskowaniach.
Deskowania indywidualne taw badz stép wykonuje sie z tarcz zbijanych desek
gr.25 mm , usztywnionych naktadkami z desek gr. 38 mm lub bali 50 mm.

5.6.Zasypywanie wykopow z zageszczeniem

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu
w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed
rozpoczeciem zasypania wykopdéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z namutow
oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych , a w przypadku potrzeby
odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy wydobyty z
zasypywanego wykopu, nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen. Grunt
uzyty do zasypania wykopdw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak
grunt wokoét wykopu. Grubos$¢ zageszczanych warstw powinna wynosic przy
zageszczeniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - okoto 0,2 m.

5.7 Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek nalezy zakonczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubosci
podobnej do istniejgcej na przylegtym terenie z obsianiem trawg, odtworzenie
istniejgcego terenu.

6.Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.

7. Obmiar roboét
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 (metr szescienny).

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem
ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.



Wykonanie robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg zasad okreslonych w ST
00.01.”"Wymagania Ogodlne”

8.1.Program badan

Przy odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

- sprawdzenie odwodnienia terenu.

9.Przepisy zwigzane

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

ST 03.00 - KONSTRUKCJE STALOWE
(CPV 45223000-6 ; 45223210-1 ; 45223100-7)
1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na wykonaniu i montazu konstrukcji stalowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych w punkcie 1,1
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ZESPOr. WIEZ LEGOWYCH DLA
JERZYKOW , w m. WARSZAWA na Pradze Potudnie.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy robotach obejmujacych
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz
konstrukcji stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét oraz ich
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty

AMaszt wiezy legowej oraz maszt pod tablice informacyjno-edukacyjng- rura
stalowa wg proj. konstrukcji

AQOstona budek legowych - blacha stalowa gr. 5mm, zaginana maszynowo wg
proj. konstrukcji

A

kolor: Jasnoszare aluminium RAL 9006

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.



Stal konstrukcyjna zgodna z Dokumentacjq Projektowa.

Wymagania jakosciowe stali:

- wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
normowym,

- wady powierzchniowe: powierzchnia powinna by¢ bez peknie¢ , pecherzy i
naderwan.

—- na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

—- konieczne widoczne oznakowanie stali.

2.2. Laczniki

a) potaczenia spawane

Dobdr elektrod winien byé zgodny z Dokumentacjg Projektowg i uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Elektrody powinny miec :

- zaswiadczenie jakosci,

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

—- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymagan producenta.

b) Sruby , nakretki , podktadki

- rodzaje i klasy: $rub, nakretek i podktadek powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa,

- wszystkie fgczniki winny by¢ cechowane ; Sruby i nakretki wywalcowane cechy
na gtowkach.

2.3. Sktadowanie materiatow.

Do wytadunku dostarczonych elementéw mozna uzy¢ wyciggarek , wciggnikow ,
wozkow widtowych lub samochodem ciezarowym z HDS. Elementy dtugie , ciezkie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposdb umozliwiajacy odczytanie
oznakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przewidzianego do scalania. Elektrody sktadowac w
magazynach w oryginalnych opakowaniach , zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki (Sruby , nakretki ,podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzyniach lub
beczkach.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na plac budowy przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Kazda konstrukcja dostarczona na
budowe podlega odbiorowi wzgledem:

- jakosci materiatow , spoin , otworéw na Sruby,

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- ciggtosci powtok zabezpieczenia antykorozyjnego oraz ppoz. Zgodnego z
Dokumentacjg Projektowq

- jakosci powtok , grubosci powtok

- zgodnosci z atestem wytwérni.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do stosowania naprawy
powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru.

3.Sprzet



Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzy¢ zurawi , wciggarek , dzwignikéw,
podnosnikéw , samochodem ciezarowym z HDS i innych urzgdzen mogacych
wykonacd te prace.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwi¢ wykonanie spoin zgodnie z
technologig i o parametrach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Spadki
napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze niz 10 %. Sprzet powinien
by¢ eksploatowany zgodnie z instrukcjg. Stanowisko spawalnicze powinno by¢
urzadzone tak , aby spawarki staty na izolujacym podwyzszeniu i byty
zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi, odpowiednio osSwietlone i
wentylowane. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora
Nadzoru.

3.3. Sprzet do potaczen srubowych
Do pofaczen na sruby nalezy stosowad sprzet uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
Elementy stalowe mogqg by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi lub innym
specjalistycznym taborem samochodowym.

5.Wykonywanie robot
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny byc¢ czyste , bez naderwan , gradu i zadziorow, zuzla,
naciekow i rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci nalezy zeszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych
zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

5.3. Spawanie.

-Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy , farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac usterek
zawartych w pkt.2.1. Kat ukosowania , potozenie i wielko$¢ progu , wymiary rowka
oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wg norm spawalniczych. Szczeline
miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg niz. 1,5
mm,

-Rzeczywista grubosc¢ spoiny nie moze by¢ wieksza od nominalnej 0 20 % , a tylko
miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejszg o 5 % - dla spoin czotowych i o 10 %
dla pozostatych. Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli
wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia ,
braki przetopu, kratery i nawisy lica.

5.4. Potaczenia na sruby



Dtugosc sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowac¢ mozliwie najmniejszg
liczbe podktadek , gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak dwa zwoje.
Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke przylega¢ do
tgczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i
podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru. Sruba w otworze nie powinna
przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

6.Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjq
Projektowg oraz powyzszymi wymaganiami.
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru robdt jest:
—kg

-t

-sztuka

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.
Zakres kontroli i badan nalezy dostosowac do rodzaju konstrukcji i wymaganego
poziomu jakosci. Wszystkie kontrole powinny by¢ udokumentowane. Do odbioru
koncowego wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje techniczng
zawierajacq wszystkie zmiany wprowadzone w czasie budowy. Odbiér koncowy
konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéow kontroli z
catego okresu realizacji w celu ustalenia , czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami norm. W szczegdlnosci powinny by¢
sprawdzone:

- podpory konstrukcji

- odchytki geometryczne uktadu,

- jako$¢ materiatéw i spoin

- stan elementéw konstrukcji,

- stan kompletnosci potaczen

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy
podac co najmniej:

- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacje okreslajacq komplet wymagan,

- dokumentacje stwierdzajgcq zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

- protokoty odbioru czesciowego,

- parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

- stwierdzone usterki,

- decyzje komisji,

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami no$nosci lub trwatosci konstrukcji
powinna by¢

Opracowana odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-86/B-01806.

Kontrola jakos$ci materiatdw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od
producenta i przed skierowaniem do montazu. Przy odbiorze dostawy nalezy
sprawdzic :



- zgodnos$¢ wyrobdéw z zamowieniem i dokumentacja dostawy,

-kompletnosé i prawidtowos¢ dokumentéw jakosci,

- stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni , ksztattu , konsystencji)
znakowanie i opakowanie.

Przed skierowaniem wyrobdéw do montazu nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wyrobow i ich znakowania z dokumentacja dostawy i wymaganiami
Dokumentacji Projektowej,

- waznosc¢ termindéw gwarancyjnych stosowania,

-stan techniczny , jak przy odbiorze dostawy.

ST 04.00 - ELEMENTY DREWNIANE

standardowe wymiary wewnetrzne budki legowej:

Wysoko$¢ 12cm

Szeroko$¢ 18cm

Dtugos¢ 30cm

Wysokos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego od dna miejsca gniazdowania- 5cm;
Srednica otworu wlotowego- 5cm;

Na obrzezach czesci legowej budki posiadaja wymiary niestandardowe wg
dokumentacji projektowej.

Budki legowe mocowane w stelazu stalowym wg proj.konstrukcji oraz wiasnych
systeméw wykonawcy w uzgodnieniu z projektantem konstrukcji.

Dla zapewnienia dostepnosci dla ornitologa w celu okresowego oczyszczania i
sprawdzenia stanu zasiedlenia budki legowej otwierana jest jej Scianka frontowa.
Zamykanie drzwiczek przy pomocy systemowych elementéw nierdzewnych np.
haczykow.

material:
Sklejka wodoodporna klejona
max. grubos¢ scianki 18mm

miejsce zastosowania:

1.
budki legowe :
Ilo$¢: budki legowe 33 sztuki x 2wieze legowe = 66 sztuki

2.

Panel wypetniajacy:

Miejsce montazu: na plecach budek legowych wg dokumentacji projektowej
Ilos¢: 1 sztuka x 2 wieze legowe = 2 sztuki

ST 05.00 - POWLOKI MALARSKIE

1.

budki legowe:

Wykonane w sposéb odporny na warunki atmosferyczne.

Wykonane ze sklejki wodoodpornej, zabezpieczone przeciwwilgociowo oraz
owadobodjcze - impregnat ekologiczny np. Drewnochron-pokost Iniany.
Impregnaty i powfoki powinny posiadac¢ $wiadectwo dopuszczenia do kontaktu ze
zwierzetami.



Kolor: naturalne drewno

2.

elementy stalowe:

wszystkie elementy stalowe zabezpieczenie:

ocynkiem ogniowym oraz malowaniem farbg antykorozyjng epoksydowa.

Maszt stalowy wiez legowych dodatkowo zabezpieczony powtoka anty - grafiti do
wysokosci 3,0 m oraz element stalowy tablicy ekspozycyjnej zabezpieczony tq
powtfokg w catosci

cynkowanie ogniowe grubosci min.70 nm (min. grubos¢ ocynku zgodnie z normg
PN EN 1451:2000) i zestawu farb epoksydowych grubosci min.200 nm

Optymalne farby epoksydowe otrzymywane w oparciu o zywice epoksydowe
modyfikowane poprzez wprowadzenie do szkieletu epoksydowego siloksanu.
Polepszone wiasciwosci tych farb sprawiaja, Zze nadajg sie one idealnie do
otrzymywania wysokojakosciowych powtok antykorozyjnych i przeciwporostowych.
Charakteryzujg sie odpornoscig na temperature, wilgo¢, wode, UV, silnie
agresywne media chemiczne. Powioki tych farb majgq bardzo dobrg przyczepnosc
do podtoza i dobre wtasciwosci mechaniczne.

kolor: Jasnoszare aluminium RAL 9006
sposob malowania: wg kart katalogowych producenta oraz wskazan producenta.

Kontrola jakosci wykonanego zabezpieczenia powinna obejmowac
sprawdzenie:

-przyczepnosci powitoki peczniejacej do powitoki przeciwkorozyjnej-wedtug PN-EN
ISO 4624:2004

-grubosci poszczegdlnych warstw zabezpieczenia w stanie mokrym prowadzac
ciggtq kontrole w czasie nanoszenia powtok .

-grubosci poszczegdlnych powltok zabezpieczenia w stanie suchym .

ST 06.00 — TABLICA INFORMACYJNA

Materiat:

Tablica informacyjna wykonana na ptycie z DIBOND - u. Dwie ptyty z informacjami
edukacyjnymi wmontowane w stelaz stalowy.

Dibond - aluminiowa ptyta kompozytowa, standardowa ptyta sktada sie z dwdch
aluminiowych okfadzin o grubosci 0,3mm oraz rdzenia polietylenowego.

Grubos¢ ptyty min. 3 mm;

Druk z projektu graficznego- wg czesci rysunkowej w uzgodnieniu z wykonawcg
druku oraz projektantem;

Nadruk tablic petno-kolorowy 1- stronny na tablicy, szt.2

Montaz:
Tablice montowane w konstrukcji stalowej, elementami systemowymi ($ruby z
tulejkami, blaszki etc) do konstrukcji usztywniajgcej stalowego stelaza.

Zabezpieczenia:



Tablice z informacjami edukacyjnymi laminowanie w folie oraz wykonana powioka
antygrafiti wg zalecen producenta.

ST 07.00 — OSPRZET ELEKTRONICZNY

Wabienie ptakdéw wymagane jest w okresie od konca kwietnia do konca lipca.
Wykorzystane bedzie nadajnik dzwieku zasilany energia z baterii stonecznej lub z
zasilania wtasnego (akumulator).

Przewidziany jest zestaw urzadzen:

Nadajnik plikow dzwiekowych MP3/4 z glo$nikami
pobdr mocy max.12,5W
1 sztuka

Panel stoneczny

dt. 668mm szer. 545mm gt. 35mm
moc 45W

1 sztuka

Regulator tadowania
szer.80mm wys.100mm gt.30mm
napiecie 12V

1sztuka

Akumulator zelowy

dt.181mm szer.76mm wys.167mm
pojemnos¢ 18Ah

1sztuka

Wiacznik czasowy

dt.120mm szer.72mm wys.50mm
napiecie 12V

1sztuka

Zabezpieczenia:

Elementy wymagajgce zabezpieczenia p- wilgociowego opakowac w etui PVC.
Wykonac¢ testy sprawnosci uktadu.

Uktad kompletowac¢ w porozumieniu z producentem podzespotéw.

ST 08.00 — ZIELEN

w miejscu rekultywacji terenu humusowanie terenu gr.5cm wraz obsianiem trawg,
dopasowang do istniejgcej nawierzchni zielonej.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz
wolna od zanieczyszczen obcych.

Kontrola jakosci



nalezy dostosowac jakos$¢ nasion do typu gleby wystepujacej w danej lokalizacji
oraz warunkow gruntowych..

Transport nasion traw
Warunki transportu muszg uniemozliwia¢ zawilgocenie materiatu.

9.Przepisy zwigzane

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
1)PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane . Warunki wykonania i
odbioru.

2)PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

3)PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania.

4) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
5) PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie- Postanowienia ogdélne dotyczgce spawania.

6) PN-EN 288-2 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie- Instrukcja technologiczna spawania tukowego.

7) PN-EN 288-3 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie- Badania technologii spawania tukowego stali.

8) PN-EN 729-2 Spawalnictwo - Spawanie metali - Petne wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie.

9) PN-EN 729-3 Spawalnictwo - Spawanie metali - Standardowe wymagania
dotyczace jakosci w spawalnictwie.

10) PN-EN 729-4 Spawalnictwo — Spawanie metali - podstawowe wymagania
dotyczace jakosci w spawalnictwie.

11) PN-EN 10113-1 Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych
drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych. Ogdlne warunki dostawy.

12) PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg, ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 4 Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

13) PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemdéw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i
nadzoér prac malarskich.

Wieze legowe dla jerzykow - wyposazone w budki legowe zgodnie z
opisem technicznym oraz Projektem.

Zespot wiez legowych skiada sie z dwoéch wiez legowych oraz tablicy
informacyjno-edukacyjnej.

Jedna wieza legowa miesci 33 budki legowe przy jednostronnym kierunku
wlotu.

Tablica zawiera informacje na temat jerzyka (apus apus- gatunek ptaka).
Tres¢ umieszczona na tablicy opracowana w uzgodnieniu ze Stolecznym
Towarzystwem Ochrony Ptakow oraz Zamawiajacym.
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UWAGA:

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia
przekazanej oferentowi (przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych) wystapia nazwy materiatow, znaki
towarowe, patenty, pochodzenie Ilub Iinne szczegdétowe dane,
Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych materiatow, o rownowaznych ze
wskazanymi parametrach.



1ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
1.11.1 Przedmiot Specyfikacji Ogolnej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét ST 00.01 ,Wymagania
0ogolne” zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru Robét , ktore zostang zrealizowane w ramach zadania:

ZESPOL WIEZ LEGOWYCH DLA JERZYKOW NA PRADZE POLUDNIE
Kamionkowskie Btonia Elekcyjne

Warszawa , ul. Waszyngtona

Dz.nr ewid.46/2 obreb 3-05-31

Zespot wiez legowych dla jerzykdéw skitada sie z dwdch wiez legowych oraz tablicy
informacyjno - edukacyjnej.

Forma architektoniczna:

Wieze legowe i tablica informacyjno - edukacyjna majg forme opartg o ksztait kota
i umieszczone s na stalowych masztach. Tworzg spdjny zesp6t regularnych form
przestrzennych. Ich rozmieszczenie podyktowane jest zwréceniem wlotéw do wiez
legowych w kierunku potnocnym do wschodniego ze wzgledu na ochrone przed
nastonecznieniem oraz silnymi wiatrami. Wieze legowe umieszczone sg na
wyzszych masztach, tablica na nizszym maszcie.

Uktad konstrukcyjny:

Elementy zespotu posiadajq niezalezne fundamenty zelbetowe prefabrykowane.
Elementem no$nym jest stalowy maszt stojagcy na fundamencie zelbetowym.
Maszt zwienczony jest stalowg obrecza. W jej wnetrzu umieszczone sg drewniane
budki legowe dla ptakéw.

Maksymalna wysokos$c¢ zespotu 7,34 m nad poziom terenu
Ilo$¢ miejsc legowych w zespole 66 tj. 33 miejsca legowe x 2wieze legowe

Zabezpieczenie swobodnego dolotu:

Swobodna przestrzen przed wiezg legowq min. 10,0 m
Wolna przestrzen pod miejscami gniazdowania min. 3,0 m
Wysokos$¢ minimalna spodu budek legowych min. 6,0 m

1.1 1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Zakres robodt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami
Wykonania i Odbioru Rob6t wg ponizszego opisu;

1.1 1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot
tymczasowych

Prace towarzyszgce:

-utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

-wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
-transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng
wysokos$¢ materiatdow i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych
do wykonania robdt,




-segregowanie i sortowanie materiatdw i wyrobéw na terenie budowy Ilub w
sktadowisku przyobiektowym,

-obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

-sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét,

-usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie
wykonywanych robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,
-wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakdéw informacyjno - ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

Roboty tymczasowe:
-ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan

1.11.4. Informacje o terenie budowy

1.11.4.1. Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamdwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow i wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.2 Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikdow i wjazd pojazdow, sprzetu
Wykonawcy na ten teren oraz okresli miejsca przytaczy do wody, energii
elektrycznej i sposdb odprowadzania Sciekdw na potrzeby budowy. Roboty nalezy
prowadzi¢ w sposdb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod
nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie obowigzujacymi normami. Wykonawca
zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pefni
odpowiedzialny za wypeitnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona z ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji
stanowigcej opis przedmiotu zamoéwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg stanowigca opis przedmiotu zamodwienia i specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowgq i specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robdt i
majq wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji,
urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét budowlanych.
Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robét budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz witascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia.

Ze wzgledu na specyficzng lokalizacje Wykonawca zobowigzany jest do
powiadamiania lokatoréw i uzytkownikéw budynku o utrudnieniach zwigzanych

z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie medidow.

Ciaqgi komunikacyjne i pomieszczenia ogdlnodostepne powinny by¢ utrzymywane
we wilasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami
wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajacym sktadowac¢ materiatow ani sprzetu.

1.4.4 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt
budowlanych wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu robot oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu robdt oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:



a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

c) mozliwo$¢ powstania pozaru.

1.4.5 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac
obowigzujacych przepisédw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem
robdét, sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym
sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wyda¢ odziez i obuwie robocze, a
takze srodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.
Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych $rodkéw ochrony osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym znakiem. Do s$rodkéw ochrony
osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach
koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.4.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zorganizuje sam zaplecze budowy.
1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposéb nie powodujacy
niedogodnosci dla mieszkancow i uzytkownikow obiektu, jak réwniez dla
mieszkancow i uzytkownikow terenéw nie przylegajacych bezposrednio do terenu
prowadzenia robét.

W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla mieszkancéw,
uzytkownikow i innych do miejsc ogdlnodostepnych, ciggdw komunikacyjnych itp.,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i Zarzadcg obiektu czas i sposéb dostepnosci
do przedmiotowych miejsc.



1.4.8. Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes¢ terenu w celu skladowania tam
materiatdw budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia
ewentualnej czesci magazynowej i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez
wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen
chodnikéw i jezdni powstatych w skutek prowadzenia robot.

Teren budowy dla przedmiotowego zamoéwienia stanowi niezamieszkany budynek.
Zamawiajacy, w terminie okresSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

Koszt prac towarzyszacych i robot tymczasowych nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.5 Nazwy i kody CPV

1.11.5.1.Nazwy i kody robét budowlanych wedlug Wspoélnego Stownika
Zamowien (grupy, klasy, kategorie robot w zaleznosci od ich zakresu)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika
Zamowien przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zaméwien
jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robot budowlanych stworzonym na
potrzeby zamoéwien publicznych. Wspdlny Stownik Zamoéwien sktada sie ze
stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtdéwny obejmuje
nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug, ktéorym przypisane zostaty 9-cyfrowe
kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajq grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwsze piec¢ cyfr okresla kategorie.
Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania
prawidtowosci poprzednich cyfr.

1.ST 00.01 WYMAGANIA OGOLNE

2.ST 01.00 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE

3.ST 02.00 45262210-6 ROBOTY FUNDAMENTOWE
4.ST 03.00 45223000-6 KONSTRUKCJIE STALOWE
5.ST 04.00 - ELEMENTY DREWNIANE

6.ST 05.00 - POW£OKI MALARSKIE

7.ST 06.00 - TABLICA INFORMACYINA

8.ST 07.00 - OSPRZET ELEKTRONICZNY

9.ST 08.00 - ZIELEN



Jezeli w dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania roboét nie
wymienionych w powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykonac -
sposdb wykonania i odbioru tych robét ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST
oraz obowigzujacych przepiséw i norm.

Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot/STWIOR/.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét stanowi zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia. Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot stanowi zbior wymagan niezbednych do okreslenia standardu i
jakosci wykonania Robo6t Budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia ,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego , Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072. Stosowanie zapisOw Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego ,
w celu dobrej jakosSciowo i sprawnej realizacji inwestycji. STWIOR nie stanowi
szczegbtowego opisu technicznego oraz procedur towarzyszacych realizacji
inwestycji.

1.1 1.5.2.Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami
Wykonania i Odbioru Robdét wg ponizszego opisu;

1.1 1.6 Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -
opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktdére sg niezbedne do
okres$lenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlinych robdt,
SSTWIORB - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych - opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére
sq hiezbedne do okreslenia standardu i jakos$ci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot,
Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamowienia na
roboty budowlane - dokumentacja sktadajaca sie z przedmiaru robét, STWiORB,
oraz projektu budowlanego dla robdét dla, ktérych jest wymagane uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe,
Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

a.budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b.budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i

urzadzeniami,

c.obiekt matej architektury.
Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.



Roboty budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowigcego biezgcej konserwaciji.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sag
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjgq projektowg i specyfikacjq techniczng zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych.

Przedmiar robot - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
1.1

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane , ktore
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Zgodnie z art.4 art.5 oraz art.8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2004,nr 92, poz.881) wyroby budowlane moga by¢
wprowadzone do obrotu , jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wilasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu , tzn.maja wilasciwosci uzytkowe umozliwiajagce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym w ktérych zostaty



zastosowane , spefnienie wymagan podstawowych. Do obrotu dopuszczone sg

wyroby jezeli producent dokonat oceny zgodnosci , wydat krajowa deklaracje

zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i

oznakowat wyroby znakiem budowlanym Ilub znakiem CE , zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania jezeli ;

- oznakowany CE

albo

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktérych

producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamdwienia musza

spetnia¢c  wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Materiaty budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia

wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac

informacje od producenta zawierajacq:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego
wyréb budowlany;

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacq: nazwe, nazwe handlowg,
typ, odmiane, gatunek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty
technicznej;

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z
ktorg potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego;

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

e) inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu Ilub aprobaty
technicznej;

f) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w

zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawic
dokumenty swiadczace, ze wbudowane materiaty sq dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosSci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet uzyty w trakcie realizacji robdot objetych specyfikacjg powinien spetniaé
wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetniac
wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet



powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegac¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty powinny by¢ przewozone Srodkami transportu w sposdb zapewniajacy
uniknigcia uszkodzen.

Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z
dokumentacjaq projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru roboét budowlanych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigcq opis przedmiotu
zamodwienia na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy
wykonania i odbioru robot:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z
dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr
93 poz. 888),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
I. Budownictwo ogdlne, czes¢ I (wyd. ARKADY),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych,
czesc¢ V - Instalacje Elektryczne (wyd. ARKADY),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych,
czes¢ 11 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe (wyd. ARKADY),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270),

-Ustawa z dnia 21 grudnia2004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. 122, poz.1321 z
pdzniejszymi zmianami),

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz.627 z pdzniejszymi zmianami),

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen spalajacych paliwa gazowe (Dz. U. Nr 91/03
poz. 859),

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami,
dotyczacymi prowadzonych robdét,

- Instrukcjami montazu,

- Instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach



umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z instrukcjami montazu materiatow i
urzadzen opracowanymi przez producentéow i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich
montaz i instalacje.

16.KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
1.1
1.2Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow i bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robét.
Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego
zakresu robot.
Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:
® jakos¢ uzytego materiatu,
atesty na materiaty i urzadzenia,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zakfadu higieny
aprobaty techniczne lub certyfikaty,
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
zgodnosci wykonania robot z obowigzujgcymi przepisami i normami,
zgodnosci wykonania robdét z przedmiarem roboét i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych,
jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robdét,
zachowanie warunkdéw bhp i ochrony ppoz.
protokoty z pomiardéw i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku braku norm mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekazac
Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robdt nalezy przeprowadza¢ wedtug zatozen przyjetych
w przedmiarze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



Powyzsze roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
1) Odbior czesciowy,
2) Odbidr ostateczny koncowy.
Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego
zgtasza Wykonawca do Zamawiajacego na pismie i jednoczesnie powiadamia
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z warunkami
umownymi dla przedmiotowego zamdwienia.
Jesli podczas wykonywania robdt zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastgpi na
podstawie kosztorysu sporzadzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych
robdt i ceny poszczegdlnych robot z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem bedzie protokdt odbioru robét sporzadzony w/g wzoru
ustalonego przez Inwestora.
Odbior robdét bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujacych
elementow:

® protokotow odbioréw czesciowych,
terminowosci wykonania robdét,
przepiséw obowigzujgcego prawa budowlanego,
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
certyfikatow, atestéw, sSwiadectw, itp. na materiaty i urzadzenia,
protokotéw z pomiardw i badan,
wykonanie robdt zgodnie ze sztuka budowlang, przedmiarem robdt,
kosztorysem ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

19. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamdwienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne
czynnosci, badania i wymagania.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt nalezy czyta¢ tacznie z
Dokumentacjg Projektowg oraz Polskimi Normami (PN) , normami Unii Europejskiej
w zakresie objetym przez polskie prawodawstwo , przepisami branzowymi ,
instrukcjami i kartami katalogowymi , na ktére STWiIORB powotujg sie.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie wykonywania robdt budowlanych do
przestrzegania wszystkich obowigzujagcych norm oraz do stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w STWiORB.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych , norm i przepisow
obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
Dz.U. nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.2004 nr 93 , poz.888)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej , specyfikacji



technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz.2072).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126).

4)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z
pézniejszymi zmianami (Dz.U.2002 nr 75, poz.690).

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.1998 nr 107 , poz.679) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U.2002 nr 8 , poz.71).

6)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004 nr 198 poz.2041).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci , wymagan , jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci , oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004 nr 195 poz.2011).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz.881).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U.2004 nr 249 po0z.2497).

10) Obwieszczenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.2003 nr 169, poz.1650).

I.ST 01.00 - ROBOTY ZIEMNE
I1.ST 02.00 - ROBOTY FUNDAMENTOWE
III.(CPV 45110000-1; 45262210-6)

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem roboét ziemnych i fundamentowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czesé¢ dokumentéw przetargowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych w punkcie 1,1
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ZESPOr. WIEZ LEGOWYCH DLA
JERZYKOW , w m.WARSZAWA na Pradze Potudnie.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majgq zastosowanie przy wykonywaniu robét
ziemnych i fundamentowych obiektu. Zakres robét obejmuje catos¢ robét



ziemnych i fundamentowych , zabezpieczenie przed naptywem wody lub jej
usunieciem oraz roboty ziemne wraz z wykopami pod fundamenty i zasypkami
wykopow.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1 Wykop sredni
Wykop , ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3,5 m.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia
Jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego , gruntu sztucznie
zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego.

1.4.3. Zasypka

Grunt nasypowy , ktérym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu
terenu po wybudowaniu konstrukcji dla ktérej wykonano wykop.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST SA zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

11. Materiatly

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.
Materiatem stosowanym do zasypania wykopow fundamentowych do poziomu
terenu sg grunty rodzime , jezeli tylko spetniajg warunki , ze nie sg to grunty
organiczne , materiaty agresywne w stosunku do budowli , odpady chemiczne ,
odpady ze spalania $mieci , grunty zawierajace frakcje powyzej 100 mm oraz
grunty nawiezione zgodnie z Dokumentacjg Projektowa (grunt przepuszczalny tj.
piaski drobne i pospétki Id 1 - 0,97).

Fundament - beton zbrojony:

Materiat:

AFundamenty zelbetowe wg projektu konstrukcji;

ABeton B25, zbrojenie: stal A-IIIN; fundament na warstwie chudego betonu B10
gr.100 mm;

AW fundament wbetonowane sruby do montowania stalowej stopy masztu;

A

Zabezpieczenia:

AWierzch fundamentu wykona¢ ze spadkiem 0,5% na zewnatrz dla zapewniania
sptywu wody opadowej;

ANa wierzchu fundamentu wykonac¢ fazowanie krawedzi fundamentu;

AWokot stalowego masztu przy fundamencie zelbetowym wykonac¢ uszczelnienie z
masy elastycznej wodo- i mrozoodpornej.

Ilos¢:

Aszerokos$¢ 800mm, diugos¢ 800mm, wysokos¢ 1500mm - 1 sztuka
Aszeroko$¢ 1400mm, dtugos¢é 1400mm, wysokos$¢ 2300mm - 2 sztuki
A

1.12. Izolacje fundamentéw



Malowanie przeciwwilgociowe - izolacjg bitumiczna grubowarstwowa np.
Combiflex- C2 f-my Schomburg wg zalecen producenta oraz kart technicznych.

Izolacje fundamentéw wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg, w tym o
wytyczng Opinii geotechnicznej.

Powtoka izolacyjna wykonana zgodnie z zaleceniami producenta, do wykonania ze
szczegblng doktadnoscig wykonania powtoki.

Zadbacd o zabezpieczenie otoczenia przed zanieczyszczeniami powstatymi podczas
prac oraz utylizacje opakowan zgodnie z instrukcjg BIOZ.

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadaé¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢
zgodne z normg PN-B-27617/A1:1997.1zolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane sg nastepujace materiaty:
-roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN
-B-24620:1998-inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej
odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatdw i posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

3.Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonaé przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

5.Wykonywanie robot
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

1.10go6lne wymagania

1.2

5.1.1. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywac na podstawie danych geotechnicznych
podanych w Dokumentacji Projektowej Geotechnicznej zawierajacej opis budowy
geologicznej i stosunki wodne , charakterystyke geotechniczna podtoza
gruntowego i wnioski geotechniczne.

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot ziemnych na przedmioty
zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomié Inspektora Nadzoru
oraz wtadze konserwatorskie i roboty przerwac na obszarze znalezisk do dalszej
decyzji.

5.1.3. Urzadzenia i materiaty nieprzewidziane w Dokumentacji
Projektowej.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce na terenie robét istniejgcych
urzadzen podziemnych nalezy postepowac zgodnie z SIWZ.



W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robdt na gtebokosci posadowienia
fundamentu na grunt o nosnosci mniejszej niz od przewidzianej w Dokumentacji
Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke , roboty nalezy przerwac i
powiadomié Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich sposobow
zabezpieczen.

5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien przeja¢ od
Inspektora Nadzoru punkty state i charakterystyczne , tworzace ukfad odniesienia
lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu , a
zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumied sie z
Inspektorem Nadzoru celem ;podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci , zeby byto
zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie wéd opadowych w kazdej fazie robét.
Wykonane urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowac niekorzystnego
nawodnienia gruntdow w innych miejscach wykonywanych robdt ziemnych ani
powodowac szkdd na terenach sasiednich.

5.1.6.Wykonywanie robo6t w warunkach zimowych.

W przypadku koniecznosci wykonywania robot ziemnych w okresie obnizonych
temperatur, roboty te nalezy wykonywaé w sposéb okreslony w opracowaniu
Instytutu Techniki Budowlanej pt.”Wytyczne wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojecie obnizonej
temperatury nalezy rozumiec¢ temperature otoczenia nizszg niz +5 st.

5.2 Wymiary wykopow fundamentowych

Wymiary wykopow fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiarow
fundamentéw budowli w planie , gtebokosci wykopdw , rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy
wykopdéw. Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:

- w wymiarach w planie +- 5 cm,

- dla rzednych dna +-5 cm.

5.3 Wymiana gruntu.

W przypadku wystgpienia gruntu nienosnego w poziomie posadowienia przewiduje
sie wymiane gruntu. Usuniety grunt na gtebokosci 1,2 m nalezy zastgpic piaskiem
zageszczonym zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.4. Sktadowanie ukopanego gruntu.

Skfadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:
- bez zabezpieczenia jego scian , jezeli zostanie zachowana minimalna odlegtos¢ ,
przy ktérej zachodzi obawa obsuwania sie gruntu,

- bezposrednio przy wykopie , pod warunkiem wykonania odpowiedniego
zabezpieczenia przeciw obsunieciu sie gruntu.

5.5. Wykonanie fundamentoéow.

Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg , w ktérej sq podawane wymagania dotyczace zaréwno warunkéw
posadowienia , jak tez rozwigzania konstrukcji fundamentdw.



Po wykonaniu wykopu pod fundamenty nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ rzeczywistego
rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie i badaniach geotechnicznych.
Odbioru podfoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby
unikng¢ zmian stanu gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami
opadowymi. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki
piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego(tzw. chudego betonu) oraz innych
warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych. Odbidr podsypki oraz innych warstw
wyrownawczych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo po ich utozeniu. Do wykonania
warstw wyréwnawczych , podsypek odsaczajacych pod fundamentami,
posadzkami pomieszczen podziemnych , przy wymianie gruntéw stabych i.t.p.
powinny byc¢ stosowane zwiry , pospoéiki i piaski bez zawartosci ziaren pylastych i
czesci organicznych. Odbiorowi podlegajg réwniez fundamenty, Sprawdza sie
prawidtowos¢ ich usytuowania w planie, poziom posadowienia , prawidtowos$¢
wykonania robot ciesielskich , zbrojarskich, betonowych , izolacyjnych i.t.p.
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentow nie powinny by¢ wieksze
niz 20 mm. Fundamenty sg wykonywane w odpowiednich deskowaniach.
Deskowania indywidualne taw badz stép wykonuje sie z tarcz zbijanych desek
gr.25 mm , usztywnionych naktadkami z desek gr. 38 mm lub bali 50 mm.

5.6.Zasypywanie wykopow z zageszczeniem

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu
w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed
rozpoczeciem zasypania wykopdéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z namutow
oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych , a w przypadku potrzeby
odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy wydobyty z
zasypywanego wykopu, nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen. Grunt
uzyty do zasypania wykopdw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak
grunt wokoét wykopu. Grubos$¢ zageszczanych warstw powinna wynosic przy
zageszczeniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - okoto 0,2 m.

5.7 Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek nalezy zakonczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubosci
podobnej do istniejgcej na przylegtym terenie z obsianiem trawg, odtworzenie
istniejgcego terenu.

6.Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.

7. Obmiar roboét
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 (metr szescienny).

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem
ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.



Wykonanie robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg zasad okreslonych w ST
00.01.”"Wymagania Ogodlne”

8.1.Program badan

Przy odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

- sprawdzenie odwodnienia terenu.

9.Przepisy zwigzane

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

ST 03.00 - KONSTRUKCJE STALOWE
(CPV 45223000-6 ; 45223210-1 ; 45223100-7)
1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na wykonaniu i montazu konstrukcji stalowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych w punkcie 1,1
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ZESPOr. WIEZ LEGOWYCH DLA
JERZYKOW , w m. WARSZAWA na Pradze Potudnie.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy robotach obejmujacych
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz
konstrukcji stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét oraz ich
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty

AMaszt wiezy legowej oraz maszt pod tablice informacyjno-edukacyjng- rura
stalowa wg proj. konstrukcji

AQOstona budek legowych - blacha stalowa gr. 5mm, zaginana maszynowo wg
proj. konstrukcji

A

kolor: Jasnoszare aluminium RAL 9006

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.



Stal konstrukcyjna zgodna z Dokumentacjq Projektowa.

Wymagania jakosciowe stali:

- wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
normowym,

- wady powierzchniowe: powierzchnia powinna by¢ bez peknie¢ , pecherzy i
naderwan.

—- na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

—- konieczne widoczne oznakowanie stali.

2.2. Laczniki

a) potaczenia spawane

Dobdr elektrod winien byé zgodny z Dokumentacjg Projektowg i uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Elektrody powinny miec :

- zaswiadczenie jakosci,

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

—- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymagan producenta.

b) Sruby , nakretki , podktadki

- rodzaje i klasy: $rub, nakretek i podktadek powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa,

- wszystkie fgczniki winny by¢ cechowane ; Sruby i nakretki wywalcowane cechy
na gtowkach.

2.3. Sktadowanie materiatow.

Do wytadunku dostarczonych elementéw mozna uzy¢ wyciggarek , wciggnikow ,
wozkow widtowych lub samochodem ciezarowym z HDS. Elementy dtugie , ciezkie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposdb umozliwiajacy odczytanie
oznakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przewidzianego do scalania. Elektrody sktadowac w
magazynach w oryginalnych opakowaniach , zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki (Sruby , nakretki ,podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzyniach lub
beczkach.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na plac budowy przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Kazda konstrukcja dostarczona na
budowe podlega odbiorowi wzgledem:

- jakosci materiatow , spoin , otworéw na Sruby,

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- ciggtosci powtok zabezpieczenia antykorozyjnego oraz ppoz. Zgodnego z
Dokumentacjg Projektowq

- jakosci powtok , grubosci powtok

- zgodnosci z atestem wytwérni.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do stosowania naprawy
powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru.

3.Sprzet



Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzy¢ zurawi , wciggarek , dzwignikéw,
podnosnikéw , samochodem ciezarowym z HDS i innych urzgdzen mogacych
wykonacd te prace.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwi¢ wykonanie spoin zgodnie z
technologig i o parametrach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Spadki
napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze niz 10 %. Sprzet powinien
by¢ eksploatowany zgodnie z instrukcjg. Stanowisko spawalnicze powinno by¢
urzadzone tak , aby spawarki staty na izolujacym podwyzszeniu i byty
zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi, odpowiednio osSwietlone i
wentylowane. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora
Nadzoru.

3.3. Sprzet do potaczen srubowych
Do pofaczen na sruby nalezy stosowad sprzet uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
Elementy stalowe mogqg by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi lub innym
specjalistycznym taborem samochodowym.

5.Wykonywanie robot
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny byc¢ czyste , bez naderwan , gradu i zadziorow, zuzla,
naciekow i rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci nalezy zeszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych
zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

5.3. Spawanie.

-Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy , farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac usterek
zawartych w pkt.2.1. Kat ukosowania , potozenie i wielko$¢ progu , wymiary rowka
oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wg norm spawalniczych. Szczeline
miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg niz. 1,5
mm,

-Rzeczywista grubosc¢ spoiny nie moze by¢ wieksza od nominalnej 0 20 % , a tylko
miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejszg o 5 % - dla spoin czotowych i o 10 %
dla pozostatych. Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli
wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia ,
braki przetopu, kratery i nawisy lica.

5.4. Potaczenia na sruby



Dtugosc sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowac¢ mozliwie najmniejszg
liczbe podktadek , gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak dwa zwoje.
Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke przylega¢ do
tgczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i
podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru. Sruba w otworze nie powinna
przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

6.Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjq
Projektowg oraz powyzszymi wymaganiami.
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru robdt jest:
—kg

-t

-sztuka

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.
Zakres kontroli i badan nalezy dostosowac do rodzaju konstrukcji i wymaganego
poziomu jakosci. Wszystkie kontrole powinny by¢ udokumentowane. Do odbioru
koncowego wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje techniczng
zawierajacq wszystkie zmiany wprowadzone w czasie budowy. Odbiér koncowy
konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéow kontroli z
catego okresu realizacji w celu ustalenia , czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami norm. W szczegdlnosci powinny by¢
sprawdzone:

- podpory konstrukcji

- odchytki geometryczne uktadu,

- jako$¢ materiatéw i spoin

- stan elementéw konstrukcji,

- stan kompletnosci potaczen

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy
podac co najmniej:

- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacje okreslajacq komplet wymagan,

- dokumentacje stwierdzajgcq zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

- protokoty odbioru czesciowego,

- parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

- stwierdzone usterki,

- decyzje komisji,

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami no$nosci lub trwatosci konstrukcji
powinna by¢

Opracowana odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-86/B-01806.

Kontrola jakos$ci materiatdw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od
producenta i przed skierowaniem do montazu. Przy odbiorze dostawy nalezy
sprawdzic :



- zgodnos$¢ wyrobdéw z zamowieniem i dokumentacja dostawy,

-kompletnosé i prawidtowos¢ dokumentéw jakosci,

- stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni , ksztattu , konsystencji)
znakowanie i opakowanie.

Przed skierowaniem wyrobdéw do montazu nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wyrobow i ich znakowania z dokumentacja dostawy i wymaganiami
Dokumentacji Projektowej,

- waznosc¢ termindéw gwarancyjnych stosowania,

-stan techniczny , jak przy odbiorze dostawy.

ST 04.00 - ELEMENTY DREWNIANE

standardowe wymiary wewnetrzne budki legowej:

Wysoko$¢ 12cm

Szeroko$¢ 18cm

Dtugos¢ 30cm

Wysokos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego od dna miejsca gniazdowania- 5cm;
Srednica otworu wlotowego- 5cm;

Na obrzezach czesci legowej budki posiadaja wymiary niestandardowe wg
dokumentacji projektowej.

Budki legowe mocowane w stelazu stalowym wg proj.konstrukcji oraz wiasnych
systeméw wykonawcy w uzgodnieniu z projektantem konstrukcji.

Dla zapewnienia dostepnosci dla ornitologa w celu okresowego oczyszczania i
sprawdzenia stanu zasiedlenia budki legowej otwierana jest jej Scianka frontowa.
Zamykanie drzwiczek przy pomocy systemowych elementéw nierdzewnych np.
haczykow.

material:
Sklejka wodoodporna klejona
max. grubos¢ scianki 18mm

miejsce zastosowania:

1.
budki legowe :
Ilo$¢: budki legowe 33 sztuki x 2wieze legowe = 66 sztuki

2.

Panel wypetniajacy:

Miejsce montazu: na plecach budek legowych wg dokumentacji projektowej
Ilos¢: 1 sztuka x 2 wieze legowe = 2 sztuki

ST 05.00 - POWLOKI MALARSKIE

1.

budki legowe:

Wykonane w sposéb odporny na warunki atmosferyczne.

Wykonane ze sklejki wodoodpornej, zabezpieczone przeciwwilgociowo oraz
owadobodjcze - impregnat ekologiczny np. Drewnochron-pokost Iniany.
Impregnaty i powfoki powinny posiadac¢ $wiadectwo dopuszczenia do kontaktu ze
zwierzetami.



Kolor: naturalne drewno

2.

elementy stalowe:

wszystkie elementy stalowe zabezpieczenie:

ocynkiem ogniowym oraz malowaniem farbg antykorozyjng epoksydowa.

Maszt stalowy wiez legowych dodatkowo zabezpieczony powtoka anty - grafiti do
wysokosci 3,0 m oraz element stalowy tablicy ekspozycyjnej zabezpieczony tq
powtfokg w catosci

cynkowanie ogniowe grubosci min.70 nm (min. grubos¢ ocynku zgodnie z normg
PN EN 1451:2000) i zestawu farb epoksydowych grubosci min.200 nm

Optymalne farby epoksydowe otrzymywane w oparciu o zywice epoksydowe
modyfikowane poprzez wprowadzenie do szkieletu epoksydowego siloksanu.
Polepszone wiasciwosci tych farb sprawiaja, Zze nadajg sie one idealnie do
otrzymywania wysokojakosciowych powtok antykorozyjnych i przeciwporostowych.
Charakteryzujg sie odpornoscig na temperature, wilgo¢, wode, UV, silnie
agresywne media chemiczne. Powioki tych farb majgq bardzo dobrg przyczepnosc
do podtoza i dobre wtasciwosci mechaniczne.

kolor: Jasnoszare aluminium RAL 9006
sposob malowania: wg kart katalogowych producenta oraz wskazan producenta.

Kontrola jakosci wykonanego zabezpieczenia powinna obejmowac
sprawdzenie:

-przyczepnosci powitoki peczniejacej do powitoki przeciwkorozyjnej-wedtug PN-EN
ISO 4624:2004

-grubosci poszczegdlnych warstw zabezpieczenia w stanie mokrym prowadzac
ciggtq kontrole w czasie nanoszenia powtok .

-grubosci poszczegdlnych powltok zabezpieczenia w stanie suchym .

ST 06.00 — TABLICA INFORMACYJNA

Materiat:

Tablica informacyjna wykonana na ptycie z DIBOND - u. Dwie ptyty z informacjami
edukacyjnymi wmontowane w stelaz stalowy.

Dibond - aluminiowa ptyta kompozytowa, standardowa ptyta sktada sie z dwdch
aluminiowych okfadzin o grubosci 0,3mm oraz rdzenia polietylenowego.

Grubos¢ ptyty min. 3 mm;

Druk z projektu graficznego- wg czesci rysunkowej w uzgodnieniu z wykonawcg
druku oraz projektantem;

Nadruk tablic petno-kolorowy 1- stronny na tablicy, szt.2

Montaz:
Tablice montowane w konstrukcji stalowej, elementami systemowymi ($ruby z
tulejkami, blaszki etc) do konstrukcji usztywniajgcej stalowego stelaza.

Zabezpieczenia:



Tablice z informacjami edukacyjnymi laminowanie w folie oraz wykonana powioka
antygrafiti wg zalecen producenta.

ST 07.00 — OSPRZET ELEKTRONICZNY

Wabienie ptakdéw wymagane jest w okresie od konca kwietnia do konca lipca.
Wykorzystane bedzie nadajnik dzwieku zasilany energia z baterii stonecznej lub z
zasilania wtasnego (akumulator).

Przewidziany jest zestaw urzadzen:

Nadajnik plikow dzwiekowych MP3/4 z glo$nikami
pobdr mocy max.12,5W
1 sztuka

Panel stoneczny

dt. 668mm szer. 545mm gt. 35mm
moc 45W

1 sztuka

Regulator tadowania
szer.80mm wys.100mm gt.30mm
napiecie 12V

1sztuka

Akumulator zelowy

dt.181mm szer.76mm wys.167mm
pojemnos¢ 18Ah

1sztuka

Wiacznik czasowy

dt.120mm szer.72mm wys.50mm
napiecie 12V

1sztuka

Zabezpieczenia:

Elementy wymagajgce zabezpieczenia p- wilgociowego opakowac w etui PVC.
Wykonac¢ testy sprawnosci uktadu.

Uktad kompletowac¢ w porozumieniu z producentem podzespotéw.

ST 08.00 — ZIELEN

w miejscu rekultywacji terenu humusowanie terenu gr.5cm wraz obsianiem trawg,
dopasowang do istniejgcej nawierzchni zielonej.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz
wolna od zanieczyszczen obcych.

Kontrola jakosci



nalezy dostosowac jakos$¢ nasion do typu gleby wystepujacej w danej lokalizacji
oraz warunkow gruntowych..

Transport nasion traw
Warunki transportu muszg uniemozliwia¢ zawilgocenie materiatu.

9.Przepisy zwigzane

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
1)PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane . Warunki wykonania i
odbioru.

2)PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

3)PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania.

4) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
5) PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie- Postanowienia ogdélne dotyczgce spawania.

6) PN-EN 288-2 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie- Instrukcja technologiczna spawania tukowego.

7) PN-EN 288-3 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie- Badania technologii spawania tukowego stali.

8) PN-EN 729-2 Spawalnictwo - Spawanie metali - Petne wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie.

9) PN-EN 729-3 Spawalnictwo - Spawanie metali - Standardowe wymagania
dotyczace jakosci w spawalnictwie.

10) PN-EN 729-4 Spawalnictwo — Spawanie metali - podstawowe wymagania
dotyczace jakosci w spawalnictwie.

11) PN-EN 10113-1 Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych
drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych. Ogdlne warunki dostawy.

12) PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg, ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 4 Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

13) PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemdéw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i
nadzoér prac malarskich.

Wieze legowe dla jerzykow - wyposazone w budki legowe zgodnie z
opisem technicznym oraz Projektem.

Zespot wiez legowych skiada sie z dwoéch wiez legowych oraz tablicy
informacyjno-edukacyjnej.

Jedna wieza legowa miesci 33 budki legowe przy jednostronnym kierunku
wlotu.

Tablica zawiera informacje na temat jerzyka (apus apus- gatunek ptaka).
Tres¢ umieszczona na tablicy opracowana w uzgodnieniu ze Stolecznym
Towarzystwem Ochrony Ptakow oraz Zamawiajacym.
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UWAGA:

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia
przekazanej oferentowi (przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych) wystapia nazwy materiatow, znaki
towarowe, patenty, pochodzenie Ilub Iinne szczegdétowe dane,
Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych materiatow, o rownowaznych ze
wskazanymi parametrach.



1ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
1.11.1 Przedmiot Specyfikacji Ogolnej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét ST 00.01 ,Wymagania
0ogolne” zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru Robét , ktore zostang zrealizowane w ramach zadania:

ZESPOL WIEZ LEGOWYCH DLA JERZYKOW NA PRADZE POLUDNIE
Kamionkowskie Btonia Elekcyjne

Warszawa , ul. Waszyngtona

Dz.nr ewid.46/2 obreb 3-05-31

Zespot wiez legowych dla jerzykdéw skitada sie z dwdch wiez legowych oraz tablicy
informacyjno - edukacyjnej.

Forma architektoniczna:

Wieze legowe i tablica informacyjno - edukacyjna majg forme opartg o ksztait kota
i umieszczone s na stalowych masztach. Tworzg spdjny zesp6t regularnych form
przestrzennych. Ich rozmieszczenie podyktowane jest zwréceniem wlotéw do wiez
legowych w kierunku potnocnym do wschodniego ze wzgledu na ochrone przed
nastonecznieniem oraz silnymi wiatrami. Wieze legowe umieszczone sg na
wyzszych masztach, tablica na nizszym maszcie.

Uktad konstrukcyjny:

Elementy zespotu posiadajq niezalezne fundamenty zelbetowe prefabrykowane.
Elementem no$nym jest stalowy maszt stojagcy na fundamencie zelbetowym.
Maszt zwienczony jest stalowg obrecza. W jej wnetrzu umieszczone sg drewniane
budki legowe dla ptakéw.

Maksymalna wysokos$c¢ zespotu 7,34 m nad poziom terenu
Ilo$¢ miejsc legowych w zespole 66 tj. 33 miejsca legowe x 2wieze legowe

Zabezpieczenie swobodnego dolotu:

Swobodna przestrzen przed wiezg legowq min. 10,0 m
Wolna przestrzen pod miejscami gniazdowania min. 3,0 m
Wysokos$¢ minimalna spodu budek legowych min. 6,0 m

1.1 1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Zakres robodt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami
Wykonania i Odbioru Rob6t wg ponizszego opisu;

1.1 1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot
tymczasowych

Prace towarzyszgce:

-utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

-wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
-transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng
wysokos$¢ materiatdow i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych
do wykonania robdt,




-segregowanie i sortowanie materiatdw i wyrobéw na terenie budowy Ilub w
sktadowisku przyobiektowym,

-obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

-sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét,

-usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie
wykonywanych robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,
-wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakdéw informacyjno - ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

Roboty tymczasowe:
-ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan

1.11.4. Informacje o terenie budowy

1.11.4.1. Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamdwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow i wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.2 Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikdow i wjazd pojazdow, sprzetu
Wykonawcy na ten teren oraz okresli miejsca przytaczy do wody, energii
elektrycznej i sposdb odprowadzania Sciekdw na potrzeby budowy. Roboty nalezy
prowadzi¢ w sposdb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod
nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie obowigzujacymi normami. Wykonawca
zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pefni
odpowiedzialny za wypeitnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona z ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji
stanowigcej opis przedmiotu zamoéwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg stanowigca opis przedmiotu zamodwienia i specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowgq i specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robdt i
majq wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji,
urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét budowlanych.
Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robét budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz witascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia.

Ze wzgledu na specyficzng lokalizacje Wykonawca zobowigzany jest do
powiadamiania lokatoréw i uzytkownikéw budynku o utrudnieniach zwigzanych

z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie medidow.

Ciaqgi komunikacyjne i pomieszczenia ogdlnodostepne powinny by¢ utrzymywane
we wilasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami
wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajacym sktadowac¢ materiatow ani sprzetu.

1.4.4 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt
budowlanych wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu robot oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu robdt oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:



a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

c) mozliwo$¢ powstania pozaru.

1.4.5 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac
obowigzujacych przepisédw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem
robdét, sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym
sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wyda¢ odziez i obuwie robocze, a
takze srodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.
Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych $rodkéw ochrony osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym znakiem. Do s$rodkéw ochrony
osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach
koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.4.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zorganizuje sam zaplecze budowy.
1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposéb nie powodujacy
niedogodnosci dla mieszkancow i uzytkownikow obiektu, jak réwniez dla
mieszkancow i uzytkownikow terenéw nie przylegajacych bezposrednio do terenu
prowadzenia robét.

W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla mieszkancéw,
uzytkownikow i innych do miejsc ogdlnodostepnych, ciggdw komunikacyjnych itp.,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i Zarzadcg obiektu czas i sposéb dostepnosci
do przedmiotowych miejsc.



1.4.8. Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes¢ terenu w celu skladowania tam
materiatdw budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia
ewentualnej czesci magazynowej i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez
wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen
chodnikéw i jezdni powstatych w skutek prowadzenia robot.

Teren budowy dla przedmiotowego zamoéwienia stanowi niezamieszkany budynek.
Zamawiajacy, w terminie okresSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

Koszt prac towarzyszacych i robot tymczasowych nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.5 Nazwy i kody CPV

1.11.5.1.Nazwy i kody robét budowlanych wedlug Wspoélnego Stownika
Zamowien (grupy, klasy, kategorie robot w zaleznosci od ich zakresu)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika
Zamowien przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zaméwien
jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robot budowlanych stworzonym na
potrzeby zamoéwien publicznych. Wspdlny Stownik Zamoéwien sktada sie ze
stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtdéwny obejmuje
nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug, ktéorym przypisane zostaty 9-cyfrowe
kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajq grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwsze piec¢ cyfr okresla kategorie.
Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania
prawidtowosci poprzednich cyfr.

1.ST 00.01 WYMAGANIA OGOLNE

2.ST 01.00 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE

3.ST 02.00 45262210-6 ROBOTY FUNDAMENTOWE
4.ST 03.00 45223000-6 KONSTRUKCJIE STALOWE
5.ST 04.00 - ELEMENTY DREWNIANE

6.ST 05.00 - POW£OKI MALARSKIE

7.ST 06.00 - TABLICA INFORMACYINA

8.ST 07.00 - OSPRZET ELEKTRONICZNY

9.ST 08.00 - ZIELEN



Jezeli w dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania roboét nie
wymienionych w powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykonac -
sposdb wykonania i odbioru tych robét ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST
oraz obowigzujacych przepiséw i norm.

Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot/STWIOR/.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét stanowi zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia. Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot stanowi zbior wymagan niezbednych do okreslenia standardu i
jakosci wykonania Robo6t Budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia ,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego , Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072. Stosowanie zapisOw Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego ,
w celu dobrej jakosSciowo i sprawnej realizacji inwestycji. STWIOR nie stanowi
szczegbtowego opisu technicznego oraz procedur towarzyszacych realizacji
inwestycji.

1.1 1.5.2.Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami
Wykonania i Odbioru Robdét wg ponizszego opisu;

1.1 1.6 Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -
opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktdére sg niezbedne do
okres$lenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlinych robdt,
SSTWIORB - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych - opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére
sq hiezbedne do okreslenia standardu i jakos$ci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot,
Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamowienia na
roboty budowlane - dokumentacja sktadajaca sie z przedmiaru robét, STWiORB,
oraz projektu budowlanego dla robdét dla, ktérych jest wymagane uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe,
Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

a.budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b.budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i

urzadzeniami,

c.obiekt matej architektury.
Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.



Roboty budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowigcego biezgcej konserwaciji.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sag
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjgq projektowg i specyfikacjq techniczng zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych.

Przedmiar robot - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
1.1

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane , ktore
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Zgodnie z art.4 art.5 oraz art.8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2004,nr 92, poz.881) wyroby budowlane moga by¢
wprowadzone do obrotu , jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wilasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu , tzn.maja wilasciwosci uzytkowe umozliwiajagce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym w ktérych zostaty



zastosowane , spefnienie wymagan podstawowych. Do obrotu dopuszczone sg

wyroby jezeli producent dokonat oceny zgodnosci , wydat krajowa deklaracje

zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i

oznakowat wyroby znakiem budowlanym Ilub znakiem CE , zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania jezeli ;

- oznakowany CE

albo

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktérych

producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamdwienia musza

spetnia¢c  wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Materiaty budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia

wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac

informacje od producenta zawierajacq:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego
wyréb budowlany;

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacq: nazwe, nazwe handlowg,
typ, odmiane, gatunek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty
technicznej;

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z
ktorg potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego;

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

e) inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu Ilub aprobaty
technicznej;

f) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w

zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawic
dokumenty swiadczace, ze wbudowane materiaty sq dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosSci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet uzyty w trakcie realizacji robdot objetych specyfikacjg powinien spetniaé
wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetniac
wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet



powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegac¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty powinny by¢ przewozone Srodkami transportu w sposdb zapewniajacy
uniknigcia uszkodzen.

Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z
dokumentacjaq projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru roboét budowlanych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigcq opis przedmiotu
zamodwienia na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy
wykonania i odbioru robot:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z
dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr
93 poz. 888),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
I. Budownictwo ogdlne, czes¢ I (wyd. ARKADY),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych,
czesc¢ V - Instalacje Elektryczne (wyd. ARKADY),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych,
czes¢ 11 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe (wyd. ARKADY),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270),

-Ustawa z dnia 21 grudnia2004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. 122, poz.1321 z
pdzniejszymi zmianami),

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz.627 z pdzniejszymi zmianami),

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen spalajacych paliwa gazowe (Dz. U. Nr 91/03
poz. 859),

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami,
dotyczacymi prowadzonych robdét,

- Instrukcjami montazu,

- Instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach



umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z instrukcjami montazu materiatow i
urzadzen opracowanymi przez producentéow i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich
montaz i instalacje.

16.KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
1.1
1.2Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow i bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robét.
Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego
zakresu robot.
Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:
® jakos¢ uzytego materiatu,
atesty na materiaty i urzadzenia,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zakfadu higieny
aprobaty techniczne lub certyfikaty,
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
zgodnosci wykonania robot z obowigzujgcymi przepisami i normami,
zgodnosci wykonania robdét z przedmiarem roboét i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych,
jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robdét,
zachowanie warunkdéw bhp i ochrony ppoz.
protokoty z pomiardéw i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku braku norm mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekazac
Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robdt nalezy przeprowadza¢ wedtug zatozen przyjetych
w przedmiarze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



Powyzsze roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
1) Odbior czesciowy,
2) Odbidr ostateczny koncowy.
Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego
zgtasza Wykonawca do Zamawiajacego na pismie i jednoczesnie powiadamia
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z warunkami
umownymi dla przedmiotowego zamdwienia.
Jesli podczas wykonywania robdt zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastgpi na
podstawie kosztorysu sporzadzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych
robdt i ceny poszczegdlnych robot z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem bedzie protokdt odbioru robét sporzadzony w/g wzoru
ustalonego przez Inwestora.
Odbior robdét bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujacych
elementow:

® protokotow odbioréw czesciowych,
terminowosci wykonania robdét,
przepiséw obowigzujgcego prawa budowlanego,
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
certyfikatow, atestéw, sSwiadectw, itp. na materiaty i urzadzenia,
protokotéw z pomiardw i badan,
wykonanie robdt zgodnie ze sztuka budowlang, przedmiarem robdt,
kosztorysem ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

19. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamdwienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne
czynnosci, badania i wymagania.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt nalezy czyta¢ tacznie z
Dokumentacjg Projektowg oraz Polskimi Normami (PN) , normami Unii Europejskiej
w zakresie objetym przez polskie prawodawstwo , przepisami branzowymi ,
instrukcjami i kartami katalogowymi , na ktére STWiIORB powotujg sie.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie wykonywania robdt budowlanych do
przestrzegania wszystkich obowigzujagcych norm oraz do stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w STWiORB.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych , norm i przepisow
obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
Dz.U. nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.2004 nr 93 , poz.888)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej , specyfikacji



technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz.2072).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126).

4)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z
pézniejszymi zmianami (Dz.U.2002 nr 75, poz.690).

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.1998 nr 107 , poz.679) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U.2002 nr 8 , poz.71).

6)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004 nr 198 poz.2041).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci , wymagan , jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci , oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004 nr 195 poz.2011).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz.881).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U.2004 nr 249 po0z.2497).

10) Obwieszczenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.2003 nr 169, poz.1650).

I.ST 01.00 - ROBOTY ZIEMNE
I1.ST 02.00 - ROBOTY FUNDAMENTOWE
III.(CPV 45110000-1; 45262210-6)

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem roboét ziemnych i fundamentowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czesé¢ dokumentéw przetargowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych w punkcie 1,1
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ZESPOr. WIEZ LEGOWYCH DLA
JERZYKOW , w m.WARSZAWA na Pradze Potudnie.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majgq zastosowanie przy wykonywaniu robét
ziemnych i fundamentowych obiektu. Zakres robét obejmuje catos¢ robét



ziemnych i fundamentowych , zabezpieczenie przed naptywem wody lub jej
usunieciem oraz roboty ziemne wraz z wykopami pod fundamenty i zasypkami
wykopow.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1 Wykop sredni
Wykop , ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3,5 m.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia
Jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego , gruntu sztucznie
zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego.

1.4.3. Zasypka

Grunt nasypowy , ktérym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu
terenu po wybudowaniu konstrukcji dla ktérej wykonano wykop.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST SA zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

11. Materiatly

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.
Materiatem stosowanym do zasypania wykopow fundamentowych do poziomu
terenu sg grunty rodzime , jezeli tylko spetniajg warunki , ze nie sg to grunty
organiczne , materiaty agresywne w stosunku do budowli , odpady chemiczne ,
odpady ze spalania $mieci , grunty zawierajace frakcje powyzej 100 mm oraz
grunty nawiezione zgodnie z Dokumentacjg Projektowa (grunt przepuszczalny tj.
piaski drobne i pospétki Id 1 - 0,97).

Fundament - beton zbrojony:

Materiat:

AFundamenty zelbetowe wg projektu konstrukcji;

ABeton B25, zbrojenie: stal A-IIIN; fundament na warstwie chudego betonu B10
gr.100 mm;

AW fundament wbetonowane sruby do montowania stalowej stopy masztu;

A

Zabezpieczenia:

AWierzch fundamentu wykona¢ ze spadkiem 0,5% na zewnatrz dla zapewniania
sptywu wody opadowej;

ANa wierzchu fundamentu wykonac¢ fazowanie krawedzi fundamentu;

AWokot stalowego masztu przy fundamencie zelbetowym wykonac¢ uszczelnienie z
masy elastycznej wodo- i mrozoodpornej.

Ilos¢:

Aszerokos$¢ 800mm, diugos¢ 800mm, wysokos¢ 1500mm - 1 sztuka
Aszeroko$¢ 1400mm, dtugos¢é 1400mm, wysokos$¢ 2300mm - 2 sztuki
A

1.12. Izolacje fundamentéw



Malowanie przeciwwilgociowe - izolacjg bitumiczna grubowarstwowa np.
Combiflex- C2 f-my Schomburg wg zalecen producenta oraz kart technicznych.

Izolacje fundamentéw wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg, w tym o
wytyczng Opinii geotechnicznej.

Powtoka izolacyjna wykonana zgodnie z zaleceniami producenta, do wykonania ze
szczegblng doktadnoscig wykonania powtoki.

Zadbacd o zabezpieczenie otoczenia przed zanieczyszczeniami powstatymi podczas
prac oraz utylizacje opakowan zgodnie z instrukcjg BIOZ.

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadaé¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢
zgodne z normg PN-B-27617/A1:1997.1zolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane sg nastepujace materiaty:
-roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN
-B-24620:1998-inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej
odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatdw i posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

3.Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonaé przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

5.Wykonywanie robot
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

1.10go6lne wymagania

1.2

5.1.1. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywac na podstawie danych geotechnicznych
podanych w Dokumentacji Projektowej Geotechnicznej zawierajacej opis budowy
geologicznej i stosunki wodne , charakterystyke geotechniczna podtoza
gruntowego i wnioski geotechniczne.

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot ziemnych na przedmioty
zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomié Inspektora Nadzoru
oraz wtadze konserwatorskie i roboty przerwac na obszarze znalezisk do dalszej
decyzji.

5.1.3. Urzadzenia i materiaty nieprzewidziane w Dokumentacji
Projektowej.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce na terenie robét istniejgcych
urzadzen podziemnych nalezy postepowac zgodnie z SIWZ.



W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robdt na gtebokosci posadowienia
fundamentu na grunt o nosnosci mniejszej niz od przewidzianej w Dokumentacji
Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke , roboty nalezy przerwac i
powiadomié Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich sposobow
zabezpieczen.

5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien przeja¢ od
Inspektora Nadzoru punkty state i charakterystyczne , tworzace ukfad odniesienia
lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu , a
zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumied sie z
Inspektorem Nadzoru celem ;podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci , zeby byto
zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie wéd opadowych w kazdej fazie robét.
Wykonane urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowac niekorzystnego
nawodnienia gruntdow w innych miejscach wykonywanych robdt ziemnych ani
powodowac szkdd na terenach sasiednich.

5.1.6.Wykonywanie robo6t w warunkach zimowych.

W przypadku koniecznosci wykonywania robot ziemnych w okresie obnizonych
temperatur, roboty te nalezy wykonywaé w sposéb okreslony w opracowaniu
Instytutu Techniki Budowlanej pt.”Wytyczne wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojecie obnizonej
temperatury nalezy rozumiec¢ temperature otoczenia nizszg niz +5 st.

5.2 Wymiary wykopow fundamentowych

Wymiary wykopow fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiarow
fundamentéw budowli w planie , gtebokosci wykopdw , rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy
wykopdéw. Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:

- w wymiarach w planie +- 5 cm,

- dla rzednych dna +-5 cm.

5.3 Wymiana gruntu.

W przypadku wystgpienia gruntu nienosnego w poziomie posadowienia przewiduje
sie wymiane gruntu. Usuniety grunt na gtebokosci 1,2 m nalezy zastgpic piaskiem
zageszczonym zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.4. Sktadowanie ukopanego gruntu.

Skfadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:
- bez zabezpieczenia jego scian , jezeli zostanie zachowana minimalna odlegtos¢ ,
przy ktérej zachodzi obawa obsuwania sie gruntu,

- bezposrednio przy wykopie , pod warunkiem wykonania odpowiedniego
zabezpieczenia przeciw obsunieciu sie gruntu.

5.5. Wykonanie fundamentoéow.

Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg , w ktérej sq podawane wymagania dotyczace zaréwno warunkéw
posadowienia , jak tez rozwigzania konstrukcji fundamentdw.



Po wykonaniu wykopu pod fundamenty nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ rzeczywistego
rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie i badaniach geotechnicznych.
Odbioru podfoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby
unikng¢ zmian stanu gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami
opadowymi. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki
piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego(tzw. chudego betonu) oraz innych
warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych. Odbidr podsypki oraz innych warstw
wyrownawczych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo po ich utozeniu. Do wykonania
warstw wyréwnawczych , podsypek odsaczajacych pod fundamentami,
posadzkami pomieszczen podziemnych , przy wymianie gruntéw stabych i.t.p.
powinny byc¢ stosowane zwiry , pospoéiki i piaski bez zawartosci ziaren pylastych i
czesci organicznych. Odbiorowi podlegajg réwniez fundamenty, Sprawdza sie
prawidtowos¢ ich usytuowania w planie, poziom posadowienia , prawidtowos$¢
wykonania robot ciesielskich , zbrojarskich, betonowych , izolacyjnych i.t.p.
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentow nie powinny by¢ wieksze
niz 20 mm. Fundamenty sg wykonywane w odpowiednich deskowaniach.
Deskowania indywidualne taw badz stép wykonuje sie z tarcz zbijanych desek
gr.25 mm , usztywnionych naktadkami z desek gr. 38 mm lub bali 50 mm.

5.6.Zasypywanie wykopow z zageszczeniem

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu
w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed
rozpoczeciem zasypania wykopdéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z namutow
oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych , a w przypadku potrzeby
odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy wydobyty z
zasypywanego wykopu, nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen. Grunt
uzyty do zasypania wykopdw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak
grunt wokoét wykopu. Grubos$¢ zageszczanych warstw powinna wynosic przy
zageszczeniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - okoto 0,2 m.

5.7 Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek nalezy zakonczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubosci
podobnej do istniejgcej na przylegtym terenie z obsianiem trawg, odtworzenie
istniejgcego terenu.

6.Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.

7. Obmiar roboét
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 (metr szescienny).

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem
ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.



Wykonanie robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg zasad okreslonych w ST
00.01.”"Wymagania Ogodlne”

8.1.Program badan

Przy odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

- sprawdzenie odwodnienia terenu.

9.Przepisy zwigzane

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

ST 03.00 - KONSTRUKCJE STALOWE
(CPV 45223000-6 ; 45223210-1 ; 45223100-7)
1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na wykonaniu i montazu konstrukcji stalowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych w punkcie 1,1
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ZESPOr. WIEZ LEGOWYCH DLA
JERZYKOW , w m. WARSZAWA na Pradze Potudnie.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy robotach obejmujacych
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz
konstrukcji stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét oraz ich
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty

AMaszt wiezy legowej oraz maszt pod tablice informacyjno-edukacyjng- rura
stalowa wg proj. konstrukcji

AQOstona budek legowych - blacha stalowa gr. 5mm, zaginana maszynowo wg
proj. konstrukcji

A

kolor: Jasnoszare aluminium RAL 9006

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.



Stal konstrukcyjna zgodna z Dokumentacjq Projektowa.

Wymagania jakosciowe stali:

- wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
normowym,

- wady powierzchniowe: powierzchnia powinna by¢ bez peknie¢ , pecherzy i
naderwan.

—- na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

—- konieczne widoczne oznakowanie stali.

2.2. Laczniki

a) potaczenia spawane

Dobdr elektrod winien byé zgodny z Dokumentacjg Projektowg i uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Elektrody powinny miec :

- zaswiadczenie jakosci,

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

—- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymagan producenta.

b) Sruby , nakretki , podktadki

- rodzaje i klasy: $rub, nakretek i podktadek powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa,

- wszystkie fgczniki winny by¢ cechowane ; Sruby i nakretki wywalcowane cechy
na gtowkach.

2.3. Sktadowanie materiatow.

Do wytadunku dostarczonych elementéw mozna uzy¢ wyciggarek , wciggnikow ,
wozkow widtowych lub samochodem ciezarowym z HDS. Elementy dtugie , ciezkie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposdb umozliwiajacy odczytanie
oznakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przewidzianego do scalania. Elektrody sktadowac w
magazynach w oryginalnych opakowaniach , zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki (Sruby , nakretki ,podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzyniach lub
beczkach.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na plac budowy przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Kazda konstrukcja dostarczona na
budowe podlega odbiorowi wzgledem:

- jakosci materiatow , spoin , otworéw na Sruby,

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- ciggtosci powtok zabezpieczenia antykorozyjnego oraz ppoz. Zgodnego z
Dokumentacjg Projektowq

- jakosci powtok , grubosci powtok

- zgodnosci z atestem wytwérni.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do stosowania naprawy
powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru.

3.Sprzet



Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzy¢ zurawi , wciggarek , dzwignikéw,
podnosnikéw , samochodem ciezarowym z HDS i innych urzgdzen mogacych
wykonacd te prace.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwi¢ wykonanie spoin zgodnie z
technologig i o parametrach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Spadki
napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze niz 10 %. Sprzet powinien
by¢ eksploatowany zgodnie z instrukcjg. Stanowisko spawalnicze powinno by¢
urzadzone tak , aby spawarki staty na izolujacym podwyzszeniu i byty
zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi, odpowiednio osSwietlone i
wentylowane. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora
Nadzoru.

3.3. Sprzet do potaczen srubowych
Do pofaczen na sruby nalezy stosowad sprzet uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
Elementy stalowe mogqg by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi lub innym
specjalistycznym taborem samochodowym.

5.Wykonywanie robot
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny byc¢ czyste , bez naderwan , gradu i zadziorow, zuzla,
naciekow i rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci nalezy zeszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych
zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

5.3. Spawanie.

-Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy , farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac usterek
zawartych w pkt.2.1. Kat ukosowania , potozenie i wielko$¢ progu , wymiary rowka
oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wg norm spawalniczych. Szczeline
miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg niz. 1,5
mm,

-Rzeczywista grubosc¢ spoiny nie moze by¢ wieksza od nominalnej 0 20 % , a tylko
miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejszg o 5 % - dla spoin czotowych i o 10 %
dla pozostatych. Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli
wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia ,
braki przetopu, kratery i nawisy lica.

5.4. Potaczenia na sruby



Dtugosc sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowac¢ mozliwie najmniejszg
liczbe podktadek , gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak dwa zwoje.
Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke przylega¢ do
tgczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i
podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru. Sruba w otworze nie powinna
przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

6.Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjq
Projektowg oraz powyzszymi wymaganiami.
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru robdt jest:
—kg

-t

-sztuka

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.
Zakres kontroli i badan nalezy dostosowac do rodzaju konstrukcji i wymaganego
poziomu jakosci. Wszystkie kontrole powinny by¢ udokumentowane. Do odbioru
koncowego wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje techniczng
zawierajacq wszystkie zmiany wprowadzone w czasie budowy. Odbiér koncowy
konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéow kontroli z
catego okresu realizacji w celu ustalenia , czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami norm. W szczegdlnosci powinny by¢
sprawdzone:

- podpory konstrukcji

- odchytki geometryczne uktadu,

- jako$¢ materiatéw i spoin

- stan elementéw konstrukcji,

- stan kompletnosci potaczen

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy
podac co najmniej:

- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacje okreslajacq komplet wymagan,

- dokumentacje stwierdzajgcq zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

- protokoty odbioru czesciowego,

- parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

- stwierdzone usterki,

- decyzje komisji,

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami no$nosci lub trwatosci konstrukcji
powinna by¢

Opracowana odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-86/B-01806.

Kontrola jakos$ci materiatdw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od
producenta i przed skierowaniem do montazu. Przy odbiorze dostawy nalezy
sprawdzic :



- zgodnos$¢ wyrobdéw z zamowieniem i dokumentacja dostawy,

-kompletnosé i prawidtowos¢ dokumentéw jakosci,

- stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni , ksztattu , konsystencji)
znakowanie i opakowanie.

Przed skierowaniem wyrobdéw do montazu nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wyrobow i ich znakowania z dokumentacja dostawy i wymaganiami
Dokumentacji Projektowej,

- waznosc¢ termindéw gwarancyjnych stosowania,

-stan techniczny , jak przy odbiorze dostawy.

ST 04.00 - ELEMENTY DREWNIANE

standardowe wymiary wewnetrzne budki legowej:

Wysoko$¢ 12cm

Szeroko$¢ 18cm

Dtugos¢ 30cm

Wysokos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego od dna miejsca gniazdowania- 5cm;
Srednica otworu wlotowego- 5cm;

Na obrzezach czesci legowej budki posiadaja wymiary niestandardowe wg
dokumentacji projektowej.

Budki legowe mocowane w stelazu stalowym wg proj.konstrukcji oraz wiasnych
systeméw wykonawcy w uzgodnieniu z projektantem konstrukcji.

Dla zapewnienia dostepnosci dla ornitologa w celu okresowego oczyszczania i
sprawdzenia stanu zasiedlenia budki legowej otwierana jest jej Scianka frontowa.
Zamykanie drzwiczek przy pomocy systemowych elementéw nierdzewnych np.
haczykow.

material:
Sklejka wodoodporna klejona
max. grubos¢ scianki 18mm

miejsce zastosowania:

1.
budki legowe :
Ilo$¢: budki legowe 33 sztuki x 2wieze legowe = 66 sztuki

2.

Panel wypetniajacy:

Miejsce montazu: na plecach budek legowych wg dokumentacji projektowej
Ilos¢: 1 sztuka x 2 wieze legowe = 2 sztuki

ST 05.00 - POWLOKI MALARSKIE

1.

budki legowe:

Wykonane w sposéb odporny na warunki atmosferyczne.

Wykonane ze sklejki wodoodpornej, zabezpieczone przeciwwilgociowo oraz
owadobodjcze - impregnat ekologiczny np. Drewnochron-pokost Iniany.
Impregnaty i powfoki powinny posiadac¢ $wiadectwo dopuszczenia do kontaktu ze
zwierzetami.



Kolor: naturalne drewno

2.

elementy stalowe:

wszystkie elementy stalowe zabezpieczenie:

ocynkiem ogniowym oraz malowaniem farbg antykorozyjng epoksydowa.

Maszt stalowy wiez legowych dodatkowo zabezpieczony powtoka anty - grafiti do
wysokosci 3,0 m oraz element stalowy tablicy ekspozycyjnej zabezpieczony tq
powtfokg w catosci

cynkowanie ogniowe grubosci min.70 nm (min. grubos¢ ocynku zgodnie z normg
PN EN 1451:2000) i zestawu farb epoksydowych grubosci min.200 nm

Optymalne farby epoksydowe otrzymywane w oparciu o zywice epoksydowe
modyfikowane poprzez wprowadzenie do szkieletu epoksydowego siloksanu.
Polepszone wiasciwosci tych farb sprawiaja, Zze nadajg sie one idealnie do
otrzymywania wysokojakosciowych powtok antykorozyjnych i przeciwporostowych.
Charakteryzujg sie odpornoscig na temperature, wilgo¢, wode, UV, silnie
agresywne media chemiczne. Powioki tych farb majgq bardzo dobrg przyczepnosc
do podtoza i dobre wtasciwosci mechaniczne.

kolor: Jasnoszare aluminium RAL 9006
sposob malowania: wg kart katalogowych producenta oraz wskazan producenta.

Kontrola jakosci wykonanego zabezpieczenia powinna obejmowac
sprawdzenie:

-przyczepnosci powitoki peczniejacej do powitoki przeciwkorozyjnej-wedtug PN-EN
ISO 4624:2004

-grubosci poszczegdlnych warstw zabezpieczenia w stanie mokrym prowadzac
ciggtq kontrole w czasie nanoszenia powtok .

-grubosci poszczegdlnych powltok zabezpieczenia w stanie suchym .

ST 06.00 — TABLICA INFORMACYJNA

Materiat:

Tablica informacyjna wykonana na ptycie z DIBOND - u. Dwie ptyty z informacjami
edukacyjnymi wmontowane w stelaz stalowy.

Dibond - aluminiowa ptyta kompozytowa, standardowa ptyta sktada sie z dwdch
aluminiowych okfadzin o grubosci 0,3mm oraz rdzenia polietylenowego.

Grubos¢ ptyty min. 3 mm;

Druk z projektu graficznego- wg czesci rysunkowej w uzgodnieniu z wykonawcg
druku oraz projektantem;

Nadruk tablic petno-kolorowy 1- stronny na tablicy, szt.2

Montaz:
Tablice montowane w konstrukcji stalowej, elementami systemowymi ($ruby z
tulejkami, blaszki etc) do konstrukcji usztywniajgcej stalowego stelaza.

Zabezpieczenia:



Tablice z informacjami edukacyjnymi laminowanie w folie oraz wykonana powioka
antygrafiti wg zalecen producenta.

ST 07.00 — OSPRZET ELEKTRONICZNY

Wabienie ptakdéw wymagane jest w okresie od konca kwietnia do konca lipca.
Wykorzystane bedzie nadajnik dzwieku zasilany energia z baterii stonecznej lub z
zasilania wtasnego (akumulator).

Przewidziany jest zestaw urzadzen:

Nadajnik plikow dzwiekowych MP3/4 z glo$nikami
pobdr mocy max.12,5W
1 sztuka

Panel stoneczny

dt. 668mm szer. 545mm gt. 35mm
moc 45W

1 sztuka

Regulator tadowania
szer.80mm wys.100mm gt.30mm
napiecie 12V

1sztuka

Akumulator zelowy

dt.181mm szer.76mm wys.167mm
pojemnos¢ 18Ah

1sztuka

Wiacznik czasowy

dt.120mm szer.72mm wys.50mm
napiecie 12V

1sztuka

Zabezpieczenia:

Elementy wymagajgce zabezpieczenia p- wilgociowego opakowac w etui PVC.
Wykonac¢ testy sprawnosci uktadu.

Uktad kompletowac¢ w porozumieniu z producentem podzespotéw.

ST 08.00 — ZIELEN

w miejscu rekultywacji terenu humusowanie terenu gr.5cm wraz obsianiem trawg,
dopasowang do istniejgcej nawierzchni zielonej.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz
wolna od zanieczyszczen obcych.

Kontrola jakosci



nalezy dostosowac jakos$¢ nasion do typu gleby wystepujacej w danej lokalizacji
oraz warunkow gruntowych..

Transport nasion traw
Warunki transportu muszg uniemozliwia¢ zawilgocenie materiatu.

9.Przepisy zwigzane

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
1)PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane . Warunki wykonania i
odbioru.

2)PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

3)PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania.

4) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
5) PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie- Postanowienia ogdélne dotyczgce spawania.

6) PN-EN 288-2 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie- Instrukcja technologiczna spawania tukowego.

7) PN-EN 288-3 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie- Badania technologii spawania tukowego stali.

8) PN-EN 729-2 Spawalnictwo - Spawanie metali - Petne wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie.

9) PN-EN 729-3 Spawalnictwo - Spawanie metali - Standardowe wymagania
dotyczace jakosci w spawalnictwie.

10) PN-EN 729-4 Spawalnictwo — Spawanie metali - podstawowe wymagania
dotyczace jakosci w spawalnictwie.

11) PN-EN 10113-1 Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych
drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych. Ogdlne warunki dostawy.

12) PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg, ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 4 Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

13) PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemdéw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i
nadzoér prac malarskich.

Wieze legowe dla jerzykow - wyposazone w budki legowe zgodnie z
opisem technicznym oraz Projektem.

Zespot wiez legowych skiada sie z dwoéch wiez legowych oraz tablicy
informacyjno-edukacyjnej.

Jedna wieza legowa miesci 33 budki legowe przy jednostronnym kierunku
wlotu.

Tablica zawiera informacje na temat jerzyka (apus apus- gatunek ptaka).
Tres¢ umieszczona na tablicy opracowana w uzgodnieniu ze Stolecznym
Towarzystwem Ochrony Ptakow oraz Zamawiajacym.
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UWAGA:

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia
przekazanej oferentowi (przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych) wystapia nazwy materiatow, znaki
towarowe, patenty, pochodzenie Ilub Iinne szczegdétowe dane,
Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych materiatow, o rownowaznych ze
wskazanymi parametrach.



1ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
1.11.1 Przedmiot Specyfikacji Ogolnej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét ST 00.01 ,Wymagania
0ogolne” zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru Robét , ktore zostang zrealizowane w ramach zadania:

ZESPOL WIEZ LEGOWYCH DLA JERZYKOW NA PRADZE POLUDNIE
Kamionkowskie Btonia Elekcyjne

Warszawa , ul. Waszyngtona

Dz.nr ewid.46/2 obreb 3-05-31

Zespot wiez legowych dla jerzykdéw skitada sie z dwdch wiez legowych oraz tablicy
informacyjno - edukacyjnej.

Forma architektoniczna:

Wieze legowe i tablica informacyjno - edukacyjna majg forme opartg o ksztait kota
i umieszczone s na stalowych masztach. Tworzg spdjny zesp6t regularnych form
przestrzennych. Ich rozmieszczenie podyktowane jest zwréceniem wlotéw do wiez
legowych w kierunku potnocnym do wschodniego ze wzgledu na ochrone przed
nastonecznieniem oraz silnymi wiatrami. Wieze legowe umieszczone sg na
wyzszych masztach, tablica na nizszym maszcie.

Uktad konstrukcyjny:

Elementy zespotu posiadajq niezalezne fundamenty zelbetowe prefabrykowane.
Elementem no$nym jest stalowy maszt stojagcy na fundamencie zelbetowym.
Maszt zwienczony jest stalowg obrecza. W jej wnetrzu umieszczone sg drewniane
budki legowe dla ptakéw.

Maksymalna wysokos$c¢ zespotu 7,34 m nad poziom terenu
Ilo$¢ miejsc legowych w zespole 66 tj. 33 miejsca legowe x 2wieze legowe

Zabezpieczenie swobodnego dolotu:

Swobodna przestrzen przed wiezg legowq min. 10,0 m
Wolna przestrzen pod miejscami gniazdowania min. 3,0 m
Wysokos$¢ minimalna spodu budek legowych min. 6,0 m

1.1 1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Zakres robodt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami
Wykonania i Odbioru Rob6t wg ponizszego opisu;

1.1 1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot
tymczasowych

Prace towarzyszgce:

-utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

-wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
-transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng
wysokos$¢ materiatdow i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych
do wykonania robdt,




-segregowanie i sortowanie materiatdw i wyrobéw na terenie budowy Ilub w
sktadowisku przyobiektowym,

-obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

-sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét,

-usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie
wykonywanych robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,
-wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakdéw informacyjno - ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

Roboty tymczasowe:
-ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan

1.11.4. Informacje o terenie budowy

1.11.4.1. Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamdwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow i wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.2 Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikdow i wjazd pojazdow, sprzetu
Wykonawcy na ten teren oraz okresli miejsca przytaczy do wody, energii
elektrycznej i sposdb odprowadzania Sciekdw na potrzeby budowy. Roboty nalezy
prowadzi¢ w sposdb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod
nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie obowigzujacymi normami. Wykonawca
zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pefni
odpowiedzialny za wypeitnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona z ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji
stanowigcej opis przedmiotu zamoéwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg stanowigca opis przedmiotu zamodwienia i specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowgq i specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robdt i
majq wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji,
urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét budowlanych.
Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robét budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz witascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia.

Ze wzgledu na specyficzng lokalizacje Wykonawca zobowigzany jest do
powiadamiania lokatoréw i uzytkownikéw budynku o utrudnieniach zwigzanych

z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie medidow.

Ciaqgi komunikacyjne i pomieszczenia ogdlnodostepne powinny by¢ utrzymywane
we wilasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami
wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajacym sktadowac¢ materiatow ani sprzetu.

1.4.4 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt
budowlanych wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu robot oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu robdt oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:



a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

c) mozliwo$¢ powstania pozaru.

1.4.5 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac
obowigzujacych przepisédw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem
robdét, sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym
sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wyda¢ odziez i obuwie robocze, a
takze srodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.
Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych $rodkéw ochrony osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym znakiem. Do s$rodkéw ochrony
osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach
koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.4.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zorganizuje sam zaplecze budowy.
1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposéb nie powodujacy
niedogodnosci dla mieszkancow i uzytkownikow obiektu, jak réwniez dla
mieszkancow i uzytkownikow terenéw nie przylegajacych bezposrednio do terenu
prowadzenia robét.

W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla mieszkancéw,
uzytkownikow i innych do miejsc ogdlnodostepnych, ciggdw komunikacyjnych itp.,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i Zarzadcg obiektu czas i sposéb dostepnosci
do przedmiotowych miejsc.



1.4.8. Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes¢ terenu w celu skladowania tam
materiatdw budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia
ewentualnej czesci magazynowej i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez
wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen
chodnikéw i jezdni powstatych w skutek prowadzenia robot.

Teren budowy dla przedmiotowego zamoéwienia stanowi niezamieszkany budynek.
Zamawiajacy, w terminie okresSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

Koszt prac towarzyszacych i robot tymczasowych nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.5 Nazwy i kody CPV

1.11.5.1.Nazwy i kody robét budowlanych wedlug Wspoélnego Stownika
Zamowien (grupy, klasy, kategorie robot w zaleznosci od ich zakresu)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika
Zamowien przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zaméwien
jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robot budowlanych stworzonym na
potrzeby zamoéwien publicznych. Wspdlny Stownik Zamoéwien sktada sie ze
stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtdéwny obejmuje
nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug, ktéorym przypisane zostaty 9-cyfrowe
kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajq grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwsze piec¢ cyfr okresla kategorie.
Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania
prawidtowosci poprzednich cyfr.

1.ST 00.01 WYMAGANIA OGOLNE

2.ST 01.00 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE

3.ST 02.00 45262210-6 ROBOTY FUNDAMENTOWE
4.ST 03.00 45223000-6 KONSTRUKCJIE STALOWE
5.ST 04.00 - ELEMENTY DREWNIANE

6.ST 05.00 - POW£OKI MALARSKIE

7.ST 06.00 - TABLICA INFORMACYINA

8.ST 07.00 - OSPRZET ELEKTRONICZNY

9.ST 08.00 - ZIELEN



Jezeli w dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania roboét nie
wymienionych w powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykonac -
sposdb wykonania i odbioru tych robét ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST
oraz obowigzujacych przepiséw i norm.

Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot/STWIOR/.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét stanowi zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia. Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot stanowi zbior wymagan niezbednych do okreslenia standardu i
jakosci wykonania Robo6t Budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia ,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego , Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072. Stosowanie zapisOw Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego ,
w celu dobrej jakosSciowo i sprawnej realizacji inwestycji. STWIOR nie stanowi
szczegbtowego opisu technicznego oraz procedur towarzyszacych realizacji
inwestycji.

1.1 1.5.2.Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami
Wykonania i Odbioru Robdét wg ponizszego opisu;

1.1 1.6 Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -
opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktdére sg niezbedne do
okres$lenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlinych robdt,
SSTWIORB - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych - opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére
sq hiezbedne do okreslenia standardu i jakos$ci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot,
Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamowienia na
roboty budowlane - dokumentacja sktadajaca sie z przedmiaru robét, STWiORB,
oraz projektu budowlanego dla robdét dla, ktérych jest wymagane uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe,
Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

a.budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b.budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i

urzadzeniami,

c.obiekt matej architektury.
Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.



Roboty budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowigcego biezgcej konserwaciji.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sag
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjgq projektowg i specyfikacjq techniczng zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych.

Przedmiar robot - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
1.1

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane , ktore
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Zgodnie z art.4 art.5 oraz art.8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2004,nr 92, poz.881) wyroby budowlane moga by¢
wprowadzone do obrotu , jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wilasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu , tzn.maja wilasciwosci uzytkowe umozliwiajagce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym w ktérych zostaty



zastosowane , spefnienie wymagan podstawowych. Do obrotu dopuszczone sg

wyroby jezeli producent dokonat oceny zgodnosci , wydat krajowa deklaracje

zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i

oznakowat wyroby znakiem budowlanym Ilub znakiem CE , zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania jezeli ;

- oznakowany CE

albo

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktérych

producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamdwienia musza

spetnia¢c  wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Materiaty budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia

wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac

informacje od producenta zawierajacq:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego
wyréb budowlany;

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacq: nazwe, nazwe handlowg,
typ, odmiane, gatunek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty
technicznej;

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z
ktorg potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego;

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

e) inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu Ilub aprobaty
technicznej;

f) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w

zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawic
dokumenty swiadczace, ze wbudowane materiaty sq dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosSci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet uzyty w trakcie realizacji robdot objetych specyfikacjg powinien spetniaé
wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetniac
wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet



powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegac¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty powinny by¢ przewozone Srodkami transportu w sposdb zapewniajacy
uniknigcia uszkodzen.

Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z
dokumentacjaq projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru roboét budowlanych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigcq opis przedmiotu
zamodwienia na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy
wykonania i odbioru robot:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z
dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr
93 poz. 888),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
I. Budownictwo ogdlne, czes¢ I (wyd. ARKADY),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych,
czesc¢ V - Instalacje Elektryczne (wyd. ARKADY),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych,
czes¢ 11 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe (wyd. ARKADY),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270),

-Ustawa z dnia 21 grudnia2004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. 122, poz.1321 z
pdzniejszymi zmianami),

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz.627 z pdzniejszymi zmianami),

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen spalajacych paliwa gazowe (Dz. U. Nr 91/03
poz. 859),

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami,
dotyczacymi prowadzonych robdét,

- Instrukcjami montazu,

- Instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach



umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z instrukcjami montazu materiatow i
urzadzen opracowanymi przez producentéow i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich
montaz i instalacje.

16.KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
1.1
1.2Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow i bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robét.
Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego
zakresu robot.
Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:
® jakos¢ uzytego materiatu,
atesty na materiaty i urzadzenia,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zakfadu higieny
aprobaty techniczne lub certyfikaty,
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
zgodnosci wykonania robot z obowigzujgcymi przepisami i normami,
zgodnosci wykonania robdét z przedmiarem roboét i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych,
jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robdét,
zachowanie warunkdéw bhp i ochrony ppoz.
protokoty z pomiardéw i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku braku norm mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekazac
Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robdt nalezy przeprowadza¢ wedtug zatozen przyjetych
w przedmiarze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



Powyzsze roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
1) Odbior czesciowy,
2) Odbidr ostateczny koncowy.
Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego
zgtasza Wykonawca do Zamawiajacego na pismie i jednoczesnie powiadamia
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z warunkami
umownymi dla przedmiotowego zamdwienia.
Jesli podczas wykonywania robdt zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastgpi na
podstawie kosztorysu sporzadzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych
robdt i ceny poszczegdlnych robot z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem bedzie protokdt odbioru robét sporzadzony w/g wzoru
ustalonego przez Inwestora.
Odbior robdét bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujacych
elementow:

® protokotow odbioréw czesciowych,
terminowosci wykonania robdét,
przepiséw obowigzujgcego prawa budowlanego,
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
certyfikatow, atestéw, sSwiadectw, itp. na materiaty i urzadzenia,
protokotéw z pomiardw i badan,
wykonanie robdt zgodnie ze sztuka budowlang, przedmiarem robdt,
kosztorysem ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

19. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamdwienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne
czynnosci, badania i wymagania.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt nalezy czyta¢ tacznie z
Dokumentacjg Projektowg oraz Polskimi Normami (PN) , normami Unii Europejskiej
w zakresie objetym przez polskie prawodawstwo , przepisami branzowymi ,
instrukcjami i kartami katalogowymi , na ktére STWiIORB powotujg sie.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie wykonywania robdt budowlanych do
przestrzegania wszystkich obowigzujagcych norm oraz do stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w STWiORB.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych , norm i przepisow
obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
Dz.U. nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.2004 nr 93 , poz.888)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej , specyfikacji



technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz.2072).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126).

4)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z
pézniejszymi zmianami (Dz.U.2002 nr 75, poz.690).

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.1998 nr 107 , poz.679) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U.2002 nr 8 , poz.71).

6)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004 nr 198 poz.2041).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci , wymagan , jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci , oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004 nr 195 poz.2011).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz.881).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U.2004 nr 249 po0z.2497).

10) Obwieszczenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.2003 nr 169, poz.1650).

I.ST 01.00 - ROBOTY ZIEMNE
I1.ST 02.00 - ROBOTY FUNDAMENTOWE
III.(CPV 45110000-1; 45262210-6)

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem roboét ziemnych i fundamentowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czesé¢ dokumentéw przetargowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych w punkcie 1,1
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ZESPOr. WIEZ LEGOWYCH DLA
JERZYKOW , w m.WARSZAWA na Pradze Potudnie.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majgq zastosowanie przy wykonywaniu robét
ziemnych i fundamentowych obiektu. Zakres robét obejmuje catos¢ robét



ziemnych i fundamentowych , zabezpieczenie przed naptywem wody lub jej
usunieciem oraz roboty ziemne wraz z wykopami pod fundamenty i zasypkami
wykopow.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1 Wykop sredni
Wykop , ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3,5 m.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia
Jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego , gruntu sztucznie
zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego.

1.4.3. Zasypka

Grunt nasypowy , ktérym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu
terenu po wybudowaniu konstrukcji dla ktérej wykonano wykop.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST SA zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

11. Materiatly

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.
Materiatem stosowanym do zasypania wykopow fundamentowych do poziomu
terenu sg grunty rodzime , jezeli tylko spetniajg warunki , ze nie sg to grunty
organiczne , materiaty agresywne w stosunku do budowli , odpady chemiczne ,
odpady ze spalania $mieci , grunty zawierajace frakcje powyzej 100 mm oraz
grunty nawiezione zgodnie z Dokumentacjg Projektowa (grunt przepuszczalny tj.
piaski drobne i pospétki Id 1 - 0,97).

Fundament - beton zbrojony:

Materiat:

AFundamenty zelbetowe wg projektu konstrukcji;

ABeton B25, zbrojenie: stal A-IIIN; fundament na warstwie chudego betonu B10
gr.100 mm;

AW fundament wbetonowane sruby do montowania stalowej stopy masztu;

A

Zabezpieczenia:

AWierzch fundamentu wykona¢ ze spadkiem 0,5% na zewnatrz dla zapewniania
sptywu wody opadowej;

ANa wierzchu fundamentu wykonac¢ fazowanie krawedzi fundamentu;

AWokot stalowego masztu przy fundamencie zelbetowym wykonac¢ uszczelnienie z
masy elastycznej wodo- i mrozoodpornej.

Ilos¢:

Aszerokos$¢ 800mm, diugos¢ 800mm, wysokos¢ 1500mm - 1 sztuka
Aszeroko$¢ 1400mm, dtugos¢é 1400mm, wysokos$¢ 2300mm - 2 sztuki
A

1.12. Izolacje fundamentéw



Malowanie przeciwwilgociowe - izolacjg bitumiczna grubowarstwowa np.
Combiflex- C2 f-my Schomburg wg zalecen producenta oraz kart technicznych.

Izolacje fundamentéw wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg, w tym o
wytyczng Opinii geotechnicznej.

Powtoka izolacyjna wykonana zgodnie z zaleceniami producenta, do wykonania ze
szczegblng doktadnoscig wykonania powtoki.

Zadbacd o zabezpieczenie otoczenia przed zanieczyszczeniami powstatymi podczas
prac oraz utylizacje opakowan zgodnie z instrukcjg BIOZ.

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadaé¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢
zgodne z normg PN-B-27617/A1:1997.1zolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane sg nastepujace materiaty:
-roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN
-B-24620:1998-inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej
odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatdw i posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

3.Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonaé przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

5.Wykonywanie robot
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

1.10go6lne wymagania

1.2

5.1.1. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywac na podstawie danych geotechnicznych
podanych w Dokumentacji Projektowej Geotechnicznej zawierajacej opis budowy
geologicznej i stosunki wodne , charakterystyke geotechniczna podtoza
gruntowego i wnioski geotechniczne.

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot ziemnych na przedmioty
zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomié Inspektora Nadzoru
oraz wtadze konserwatorskie i roboty przerwac na obszarze znalezisk do dalszej
decyzji.

5.1.3. Urzadzenia i materiaty nieprzewidziane w Dokumentacji
Projektowej.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce na terenie robét istniejgcych
urzadzen podziemnych nalezy postepowac zgodnie z SIWZ.



W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robdt na gtebokosci posadowienia
fundamentu na grunt o nosnosci mniejszej niz od przewidzianej w Dokumentacji
Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke , roboty nalezy przerwac i
powiadomié Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich sposobow
zabezpieczen.

5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien przeja¢ od
Inspektora Nadzoru punkty state i charakterystyczne , tworzace ukfad odniesienia
lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu , a
zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumied sie z
Inspektorem Nadzoru celem ;podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci , zeby byto
zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie wéd opadowych w kazdej fazie robét.
Wykonane urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowac niekorzystnego
nawodnienia gruntdow w innych miejscach wykonywanych robdt ziemnych ani
powodowac szkdd na terenach sasiednich.

5.1.6.Wykonywanie robo6t w warunkach zimowych.

W przypadku koniecznosci wykonywania robot ziemnych w okresie obnizonych
temperatur, roboty te nalezy wykonywaé w sposéb okreslony w opracowaniu
Instytutu Techniki Budowlanej pt.”Wytyczne wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojecie obnizonej
temperatury nalezy rozumiec¢ temperature otoczenia nizszg niz +5 st.

5.2 Wymiary wykopow fundamentowych

Wymiary wykopow fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiarow
fundamentéw budowli w planie , gtebokosci wykopdw , rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy
wykopdéw. Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:

- w wymiarach w planie +- 5 cm,

- dla rzednych dna +-5 cm.

5.3 Wymiana gruntu.

W przypadku wystgpienia gruntu nienosnego w poziomie posadowienia przewiduje
sie wymiane gruntu. Usuniety grunt na gtebokosci 1,2 m nalezy zastgpic piaskiem
zageszczonym zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.4. Sktadowanie ukopanego gruntu.

Skfadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:
- bez zabezpieczenia jego scian , jezeli zostanie zachowana minimalna odlegtos¢ ,
przy ktérej zachodzi obawa obsuwania sie gruntu,

- bezposrednio przy wykopie , pod warunkiem wykonania odpowiedniego
zabezpieczenia przeciw obsunieciu sie gruntu.

5.5. Wykonanie fundamentoéow.

Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg , w ktérej sq podawane wymagania dotyczace zaréwno warunkéw
posadowienia , jak tez rozwigzania konstrukcji fundamentdw.



Po wykonaniu wykopu pod fundamenty nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ rzeczywistego
rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie i badaniach geotechnicznych.
Odbioru podfoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby
unikng¢ zmian stanu gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami
opadowymi. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki
piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego(tzw. chudego betonu) oraz innych
warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych. Odbidr podsypki oraz innych warstw
wyrownawczych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo po ich utozeniu. Do wykonania
warstw wyréwnawczych , podsypek odsaczajacych pod fundamentami,
posadzkami pomieszczen podziemnych , przy wymianie gruntéw stabych i.t.p.
powinny byc¢ stosowane zwiry , pospoéiki i piaski bez zawartosci ziaren pylastych i
czesci organicznych. Odbiorowi podlegajg réwniez fundamenty, Sprawdza sie
prawidtowos¢ ich usytuowania w planie, poziom posadowienia , prawidtowos$¢
wykonania robot ciesielskich , zbrojarskich, betonowych , izolacyjnych i.t.p.
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentow nie powinny by¢ wieksze
niz 20 mm. Fundamenty sg wykonywane w odpowiednich deskowaniach.
Deskowania indywidualne taw badz stép wykonuje sie z tarcz zbijanych desek
gr.25 mm , usztywnionych naktadkami z desek gr. 38 mm lub bali 50 mm.

5.6.Zasypywanie wykopow z zageszczeniem

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu
w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed
rozpoczeciem zasypania wykopdéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z namutow
oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych , a w przypadku potrzeby
odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy wydobyty z
zasypywanego wykopu, nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen. Grunt
uzyty do zasypania wykopdw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak
grunt wokoét wykopu. Grubos$¢ zageszczanych warstw powinna wynosic przy
zageszczeniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - okoto 0,2 m.

5.7 Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek nalezy zakonczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubosci
podobnej do istniejgcej na przylegtym terenie z obsianiem trawg, odtworzenie
istniejgcego terenu.

6.Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.

7. Obmiar roboét
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 (metr szescienny).

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem
ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.



Wykonanie robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg zasad okreslonych w ST
00.01.”"Wymagania Ogodlne”

8.1.Program badan

Przy odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

- sprawdzenie odwodnienia terenu.

9.Przepisy zwigzane

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

ST 03.00 - KONSTRUKCJE STALOWE
(CPV 45223000-6 ; 45223210-1 ; 45223100-7)
1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na wykonaniu i montazu konstrukcji stalowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych w punkcie 1,1
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ZESPOr. WIEZ LEGOWYCH DLA
JERZYKOW , w m. WARSZAWA na Pradze Potudnie.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy robotach obejmujacych
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz
konstrukcji stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét oraz ich
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty

AMaszt wiezy legowej oraz maszt pod tablice informacyjno-edukacyjng- rura
stalowa wg proj. konstrukcji

AQOstona budek legowych - blacha stalowa gr. 5mm, zaginana maszynowo wg
proj. konstrukcji

A

kolor: Jasnoszare aluminium RAL 9006

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.



Stal konstrukcyjna zgodna z Dokumentacjq Projektowa.

Wymagania jakosciowe stali:

- wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
normowym,

- wady powierzchniowe: powierzchnia powinna by¢ bez peknie¢ , pecherzy i
naderwan.

—- na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

—- konieczne widoczne oznakowanie stali.

2.2. Laczniki

a) potaczenia spawane

Dobdr elektrod winien byé zgodny z Dokumentacjg Projektowg i uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Elektrody powinny miec :

- zaswiadczenie jakosci,

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

—- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymagan producenta.

b) Sruby , nakretki , podktadki

- rodzaje i klasy: $rub, nakretek i podktadek powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa,

- wszystkie fgczniki winny by¢ cechowane ; Sruby i nakretki wywalcowane cechy
na gtowkach.

2.3. Sktadowanie materiatow.

Do wytadunku dostarczonych elementéw mozna uzy¢ wyciggarek , wciggnikow ,
wozkow widtowych lub samochodem ciezarowym z HDS. Elementy dtugie , ciezkie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposdb umozliwiajacy odczytanie
oznakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przewidzianego do scalania. Elektrody sktadowac w
magazynach w oryginalnych opakowaniach , zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki (Sruby , nakretki ,podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzyniach lub
beczkach.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na plac budowy przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Kazda konstrukcja dostarczona na
budowe podlega odbiorowi wzgledem:

- jakosci materiatow , spoin , otworéw na Sruby,

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- ciggtosci powtok zabezpieczenia antykorozyjnego oraz ppoz. Zgodnego z
Dokumentacjg Projektowq

- jakosci powtok , grubosci powtok

- zgodnosci z atestem wytwérni.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do stosowania naprawy
powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru.

3.Sprzet



Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzy¢ zurawi , wciggarek , dzwignikéw,
podnosnikéw , samochodem ciezarowym z HDS i innych urzgdzen mogacych
wykonacd te prace.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwi¢ wykonanie spoin zgodnie z
technologig i o parametrach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Spadki
napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze niz 10 %. Sprzet powinien
by¢ eksploatowany zgodnie z instrukcjg. Stanowisko spawalnicze powinno by¢
urzadzone tak , aby spawarki staty na izolujacym podwyzszeniu i byty
zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi, odpowiednio osSwietlone i
wentylowane. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora
Nadzoru.

3.3. Sprzet do potaczen srubowych
Do pofaczen na sruby nalezy stosowad sprzet uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
Elementy stalowe mogqg by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi lub innym
specjalistycznym taborem samochodowym.

5.Wykonywanie robot
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny byc¢ czyste , bez naderwan , gradu i zadziorow, zuzla,
naciekow i rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci nalezy zeszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych
zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

5.3. Spawanie.

-Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy , farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac usterek
zawartych w pkt.2.1. Kat ukosowania , potozenie i wielko$¢ progu , wymiary rowka
oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wg norm spawalniczych. Szczeline
miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg niz. 1,5
mm,

-Rzeczywista grubosc¢ spoiny nie moze by¢ wieksza od nominalnej 0 20 % , a tylko
miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejszg o 5 % - dla spoin czotowych i o 10 %
dla pozostatych. Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli
wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia ,
braki przetopu, kratery i nawisy lica.

5.4. Potaczenia na sruby



Dtugosc sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowac¢ mozliwie najmniejszg
liczbe podktadek , gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak dwa zwoje.
Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke przylega¢ do
tgczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i
podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru. Sruba w otworze nie powinna
przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

6.Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjq
Projektowg oraz powyzszymi wymaganiami.
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru robdt jest:
—kg

-t

-sztuka

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.
Zakres kontroli i badan nalezy dostosowac do rodzaju konstrukcji i wymaganego
poziomu jakosci. Wszystkie kontrole powinny by¢ udokumentowane. Do odbioru
koncowego wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje techniczng
zawierajacq wszystkie zmiany wprowadzone w czasie budowy. Odbiér koncowy
konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéow kontroli z
catego okresu realizacji w celu ustalenia , czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami norm. W szczegdlnosci powinny by¢
sprawdzone:

- podpory konstrukcji

- odchytki geometryczne uktadu,

- jako$¢ materiatéw i spoin

- stan elementéw konstrukcji,

- stan kompletnosci potaczen

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy
podac co najmniej:

- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacje okreslajacq komplet wymagan,

- dokumentacje stwierdzajgcq zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

- protokoty odbioru czesciowego,

- parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

- stwierdzone usterki,

- decyzje komisji,

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami no$nosci lub trwatosci konstrukcji
powinna by¢

Opracowana odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-86/B-01806.

Kontrola jakos$ci materiatdw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od
producenta i przed skierowaniem do montazu. Przy odbiorze dostawy nalezy
sprawdzic :



- zgodnos$¢ wyrobdéw z zamowieniem i dokumentacja dostawy,

-kompletnosé i prawidtowos¢ dokumentéw jakosci,

- stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni , ksztattu , konsystencji)
znakowanie i opakowanie.

Przed skierowaniem wyrobdéw do montazu nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wyrobow i ich znakowania z dokumentacja dostawy i wymaganiami
Dokumentacji Projektowej,

- waznosc¢ termindéw gwarancyjnych stosowania,

-stan techniczny , jak przy odbiorze dostawy.

ST 04.00 - ELEMENTY DREWNIANE

standardowe wymiary wewnetrzne budki legowej:

Wysoko$¢ 12cm

Szeroko$¢ 18cm

Dtugos¢ 30cm

Wysokos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego od dna miejsca gniazdowania- 5cm;
Srednica otworu wlotowego- 5cm;

Na obrzezach czesci legowej budki posiadaja wymiary niestandardowe wg
dokumentacji projektowej.

Budki legowe mocowane w stelazu stalowym wg proj.konstrukcji oraz wiasnych
systeméw wykonawcy w uzgodnieniu z projektantem konstrukcji.

Dla zapewnienia dostepnosci dla ornitologa w celu okresowego oczyszczania i
sprawdzenia stanu zasiedlenia budki legowej otwierana jest jej Scianka frontowa.
Zamykanie drzwiczek przy pomocy systemowych elementéw nierdzewnych np.
haczykow.

material:
Sklejka wodoodporna klejona
max. grubos¢ scianki 18mm

miejsce zastosowania:

1.
budki legowe :
Ilo$¢: budki legowe 33 sztuki x 2wieze legowe = 66 sztuki

2.

Panel wypetniajacy:

Miejsce montazu: na plecach budek legowych wg dokumentacji projektowej
Ilos¢: 1 sztuka x 2 wieze legowe = 2 sztuki

ST 05.00 - POWLOKI MALARSKIE

1.

budki legowe:

Wykonane w sposéb odporny na warunki atmosferyczne.

Wykonane ze sklejki wodoodpornej, zabezpieczone przeciwwilgociowo oraz
owadobodjcze - impregnat ekologiczny np. Drewnochron-pokost Iniany.
Impregnaty i powfoki powinny posiadac¢ $wiadectwo dopuszczenia do kontaktu ze
zwierzetami.



Kolor: naturalne drewno

2.

elementy stalowe:

wszystkie elementy stalowe zabezpieczenie:

ocynkiem ogniowym oraz malowaniem farbg antykorozyjng epoksydowa.

Maszt stalowy wiez legowych dodatkowo zabezpieczony powtoka anty - grafiti do
wysokosci 3,0 m oraz element stalowy tablicy ekspozycyjnej zabezpieczony tq
powtfokg w catosci

cynkowanie ogniowe grubosci min.70 nm (min. grubos¢ ocynku zgodnie z normg
PN EN 1451:2000) i zestawu farb epoksydowych grubosci min.200 nm

Optymalne farby epoksydowe otrzymywane w oparciu o zywice epoksydowe
modyfikowane poprzez wprowadzenie do szkieletu epoksydowego siloksanu.
Polepszone wiasciwosci tych farb sprawiaja, Zze nadajg sie one idealnie do
otrzymywania wysokojakosciowych powtok antykorozyjnych i przeciwporostowych.
Charakteryzujg sie odpornoscig na temperature, wilgo¢, wode, UV, silnie
agresywne media chemiczne. Powioki tych farb majgq bardzo dobrg przyczepnosc
do podtoza i dobre wtasciwosci mechaniczne.

kolor: Jasnoszare aluminium RAL 9006
sposob malowania: wg kart katalogowych producenta oraz wskazan producenta.

Kontrola jakosci wykonanego zabezpieczenia powinna obejmowac
sprawdzenie:

-przyczepnosci powitoki peczniejacej do powitoki przeciwkorozyjnej-wedtug PN-EN
ISO 4624:2004

-grubosci poszczegdlnych warstw zabezpieczenia w stanie mokrym prowadzac
ciggtq kontrole w czasie nanoszenia powtok .

-grubosci poszczegdlnych powltok zabezpieczenia w stanie suchym .

ST 06.00 — TABLICA INFORMACYJNA

Materiat:

Tablica informacyjna wykonana na ptycie z DIBOND - u. Dwie ptyty z informacjami
edukacyjnymi wmontowane w stelaz stalowy.

Dibond - aluminiowa ptyta kompozytowa, standardowa ptyta sktada sie z dwdch
aluminiowych okfadzin o grubosci 0,3mm oraz rdzenia polietylenowego.

Grubos¢ ptyty min. 3 mm;

Druk z projektu graficznego- wg czesci rysunkowej w uzgodnieniu z wykonawcg
druku oraz projektantem;

Nadruk tablic petno-kolorowy 1- stronny na tablicy, szt.2

Montaz:
Tablice montowane w konstrukcji stalowej, elementami systemowymi ($ruby z
tulejkami, blaszki etc) do konstrukcji usztywniajgcej stalowego stelaza.

Zabezpieczenia:



Tablice z informacjami edukacyjnymi laminowanie w folie oraz wykonana powioka
antygrafiti wg zalecen producenta.

ST 07.00 — OSPRZET ELEKTRONICZNY

Wabienie ptakdéw wymagane jest w okresie od konca kwietnia do konca lipca.
Wykorzystane bedzie nadajnik dzwieku zasilany energia z baterii stonecznej lub z
zasilania wtasnego (akumulator).

Przewidziany jest zestaw urzadzen:

Nadajnik plikow dzwiekowych MP3/4 z glo$nikami
pobdr mocy max.12,5W
1 sztuka

Panel stoneczny

dt. 668mm szer. 545mm gt. 35mm
moc 45W

1 sztuka

Regulator tadowania
szer.80mm wys.100mm gt.30mm
napiecie 12V

1sztuka

Akumulator zelowy

dt.181mm szer.76mm wys.167mm
pojemnos¢ 18Ah

1sztuka

Wiacznik czasowy

dt.120mm szer.72mm wys.50mm
napiecie 12V

1sztuka

Zabezpieczenia:

Elementy wymagajgce zabezpieczenia p- wilgociowego opakowac w etui PVC.
Wykonac¢ testy sprawnosci uktadu.

Uktad kompletowac¢ w porozumieniu z producentem podzespotéw.

ST 08.00 — ZIELEN

w miejscu rekultywacji terenu humusowanie terenu gr.5cm wraz obsianiem trawg,
dopasowang do istniejgcej nawierzchni zielonej.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz
wolna od zanieczyszczen obcych.

Kontrola jakosci



nalezy dostosowac jakos$¢ nasion do typu gleby wystepujacej w danej lokalizacji
oraz warunkow gruntowych..

Transport nasion traw
Warunki transportu muszg uniemozliwia¢ zawilgocenie materiatu.

9.Przepisy zwigzane

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
1)PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane . Warunki wykonania i
odbioru.

2)PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

3)PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania.

4) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
5) PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie- Postanowienia ogdélne dotyczgce spawania.

6) PN-EN 288-2 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie- Instrukcja technologiczna spawania tukowego.

7) PN-EN 288-3 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie- Badania technologii spawania tukowego stali.

8) PN-EN 729-2 Spawalnictwo - Spawanie metali - Petne wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie.

9) PN-EN 729-3 Spawalnictwo - Spawanie metali - Standardowe wymagania
dotyczace jakosci w spawalnictwie.

10) PN-EN 729-4 Spawalnictwo — Spawanie metali - podstawowe wymagania
dotyczace jakosci w spawalnictwie.

11) PN-EN 10113-1 Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych
drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych. Ogdlne warunki dostawy.

12) PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg, ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 4 Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

13) PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemdéw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i
nadzoér prac malarskich.

Wieze legowe dla jerzykow - wyposazone w budki legowe zgodnie z
opisem technicznym oraz Projektem.

Zespot wiez legowych skiada sie z dwoéch wiez legowych oraz tablicy
informacyjno-edukacyjnej.

Jedna wieza legowa miesci 33 budki legowe przy jednostronnym kierunku
wlotu.

Tablica zawiera informacje na temat jerzyka (apus apus- gatunek ptaka).
Tres¢ umieszczona na tablicy opracowana w uzgodnieniu ze Stolecznym
Towarzystwem Ochrony Ptakow oraz Zamawiajacym.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego

1.2Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.3Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
1.4Informacje o terenie budowy

1.5Nazwy i kody robot budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamodwien
1.60kreslenia podstawowe

2WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
3WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

4WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

5WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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80PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

90PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
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10DOKUMENTY ODNIESIENIA

11 CZESC SZCZEGOLOWA - BRANZA BUDOWLANA

UWAGA:

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia
przekazanej oferentowi (przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych) wystapia nazwy materiatow, znaki
towarowe, patenty, pochodzenie Ilub Iinne szczegdétowe dane,
Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych materiatow, o rownowaznych ze
wskazanymi parametrach.



1ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
1.11.1 Przedmiot Specyfikacji Ogolnej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét ST 00.01 ,Wymagania
0ogolne” zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru Robét , ktore zostang zrealizowane w ramach zadania:

ZESPOL WIEZ LEGOWYCH DLA JERZYKOW NA PRADZE POLUDNIE
Kamionkowskie Btonia Elekcyjne

Warszawa , ul. Waszyngtona

Dz.nr ewid.46/2 obreb 3-05-31

Zespot wiez legowych dla jerzykdéw skitada sie z dwdch wiez legowych oraz tablicy
informacyjno - edukacyjnej.

Forma architektoniczna:

Wieze legowe i tablica informacyjno - edukacyjna majg forme opartg o ksztait kota
i umieszczone s na stalowych masztach. Tworzg spdjny zesp6t regularnych form
przestrzennych. Ich rozmieszczenie podyktowane jest zwréceniem wlotéw do wiez
legowych w kierunku potnocnym do wschodniego ze wzgledu na ochrone przed
nastonecznieniem oraz silnymi wiatrami. Wieze legowe umieszczone sg na
wyzszych masztach, tablica na nizszym maszcie.

Uktad konstrukcyjny:

Elementy zespotu posiadajq niezalezne fundamenty zelbetowe prefabrykowane.
Elementem no$nym jest stalowy maszt stojagcy na fundamencie zelbetowym.
Maszt zwienczony jest stalowg obrecza. W jej wnetrzu umieszczone sg drewniane
budki legowe dla ptakéw.

Maksymalna wysokos$c¢ zespotu 7,34 m nad poziom terenu
Ilo$¢ miejsc legowych w zespole 66 tj. 33 miejsca legowe x 2wieze legowe

Zabezpieczenie swobodnego dolotu:

Swobodna przestrzen przed wiezg legowq min. 10,0 m
Wolna przestrzen pod miejscami gniazdowania min. 3,0 m
Wysokos$¢ minimalna spodu budek legowych min. 6,0 m

1.1 1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Zakres robodt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami
Wykonania i Odbioru Rob6t wg ponizszego opisu;

1.1 1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot
tymczasowych

Prace towarzyszgce:

-utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

-wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
-transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng
wysokos$¢ materiatdow i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych
do wykonania robdt,




-segregowanie i sortowanie materiatdw i wyrobéw na terenie budowy Ilub w
sktadowisku przyobiektowym,

-obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

-sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét,

-usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie
wykonywanych robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,
-wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakdéw informacyjno - ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

Roboty tymczasowe:
-ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan

1.11.4. Informacje o terenie budowy

1.11.4.1. Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamdwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow i wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.2 Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikdow i wjazd pojazdow, sprzetu
Wykonawcy na ten teren oraz okresli miejsca przytaczy do wody, energii
elektrycznej i sposdb odprowadzania Sciekdw na potrzeby budowy. Roboty nalezy
prowadzi¢ w sposdb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod
nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie obowigzujacymi normami. Wykonawca
zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pefni
odpowiedzialny za wypeitnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona z ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji
stanowigcej opis przedmiotu zamoéwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg stanowigca opis przedmiotu zamodwienia i specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowgq i specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robdt i
majq wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji,
urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét budowlanych.
Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robét budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz witascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia.

Ze wzgledu na specyficzng lokalizacje Wykonawca zobowigzany jest do
powiadamiania lokatoréw i uzytkownikéw budynku o utrudnieniach zwigzanych

z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie medidow.

Ciaqgi komunikacyjne i pomieszczenia ogdlnodostepne powinny by¢ utrzymywane
we wilasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami
wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajacym sktadowac¢ materiatow ani sprzetu.

1.4.4 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt
budowlanych wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu robot oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu robdt oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:



a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

c) mozliwo$¢ powstania pozaru.

1.4.5 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac
obowigzujacych przepisédw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem
robdét, sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym
sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wyda¢ odziez i obuwie robocze, a
takze srodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.
Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych $rodkéw ochrony osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym znakiem. Do s$rodkéw ochrony
osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach
koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.4.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zorganizuje sam zaplecze budowy.
1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposéb nie powodujacy
niedogodnosci dla mieszkancow i uzytkownikow obiektu, jak réwniez dla
mieszkancow i uzytkownikow terenéw nie przylegajacych bezposrednio do terenu
prowadzenia robét.

W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla mieszkancéw,
uzytkownikow i innych do miejsc ogdlnodostepnych, ciggdw komunikacyjnych itp.,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i Zarzadcg obiektu czas i sposéb dostepnosci
do przedmiotowych miejsc.



1.4.8. Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes¢ terenu w celu skladowania tam
materiatdw budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia
ewentualnej czesci magazynowej i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez
wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen
chodnikéw i jezdni powstatych w skutek prowadzenia robot.

Teren budowy dla przedmiotowego zamoéwienia stanowi niezamieszkany budynek.
Zamawiajacy, w terminie okresSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

Koszt prac towarzyszacych i robot tymczasowych nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.5 Nazwy i kody CPV

1.11.5.1.Nazwy i kody robét budowlanych wedlug Wspoélnego Stownika
Zamowien (grupy, klasy, kategorie robot w zaleznosci od ich zakresu)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika
Zamowien przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zaméwien
jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robot budowlanych stworzonym na
potrzeby zamoéwien publicznych. Wspdlny Stownik Zamoéwien sktada sie ze
stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtdéwny obejmuje
nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug, ktéorym przypisane zostaty 9-cyfrowe
kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajq grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwsze piec¢ cyfr okresla kategorie.
Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania
prawidtowosci poprzednich cyfr.

1.ST 00.01 WYMAGANIA OGOLNE

2.ST 01.00 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE

3.ST 02.00 45262210-6 ROBOTY FUNDAMENTOWE
4.ST 03.00 45223000-6 KONSTRUKCJIE STALOWE
5.ST 04.00 - ELEMENTY DREWNIANE

6.ST 05.00 - POW£OKI MALARSKIE

7.ST 06.00 - TABLICA INFORMACYINA

8.ST 07.00 - OSPRZET ELEKTRONICZNY

9.ST 08.00 - ZIELEN



Jezeli w dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania roboét nie
wymienionych w powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykonac -
sposdb wykonania i odbioru tych robét ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST
oraz obowigzujacych przepiséw i norm.

Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot/STWIOR/.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét stanowi zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia. Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot stanowi zbior wymagan niezbednych do okreslenia standardu i
jakosci wykonania Robo6t Budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia ,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego , Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072. Stosowanie zapisOw Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego ,
w celu dobrej jakosSciowo i sprawnej realizacji inwestycji. STWIOR nie stanowi
szczegbtowego opisu technicznego oraz procedur towarzyszacych realizacji
inwestycji.

1.1 1.5.2.Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami
Wykonania i Odbioru Robdét wg ponizszego opisu;

1.1 1.6 Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -
opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktdére sg niezbedne do
okres$lenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlinych robdt,
SSTWIORB - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych - opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére
sq hiezbedne do okreslenia standardu i jakos$ci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot,
Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamowienia na
roboty budowlane - dokumentacja sktadajaca sie z przedmiaru robét, STWiORB,
oraz projektu budowlanego dla robdét dla, ktérych jest wymagane uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe,
Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

a.budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b.budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i

urzadzeniami,

c.obiekt matej architektury.
Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.



Roboty budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowigcego biezgcej konserwaciji.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sag
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjgq projektowg i specyfikacjq techniczng zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych.

Przedmiar robot - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
1.1

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane , ktore
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Zgodnie z art.4 art.5 oraz art.8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2004,nr 92, poz.881) wyroby budowlane moga by¢
wprowadzone do obrotu , jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wilasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu , tzn.maja wilasciwosci uzytkowe umozliwiajagce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym w ktérych zostaty



zastosowane , spefnienie wymagan podstawowych. Do obrotu dopuszczone sg

wyroby jezeli producent dokonat oceny zgodnosci , wydat krajowa deklaracje

zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i

oznakowat wyroby znakiem budowlanym Ilub znakiem CE , zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania jezeli ;

- oznakowany CE

albo

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktérych

producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamdwienia musza

spetnia¢c  wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Materiaty budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia

wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac

informacje od producenta zawierajacq:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego
wyréb budowlany;

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacq: nazwe, nazwe handlowg,
typ, odmiane, gatunek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty
technicznej;

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z
ktorg potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego;

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

e) inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu Ilub aprobaty
technicznej;

f) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w

zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawic
dokumenty swiadczace, ze wbudowane materiaty sq dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosSci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet uzyty w trakcie realizacji robdot objetych specyfikacjg powinien spetniaé
wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetniac
wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet



powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegac¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty powinny by¢ przewozone Srodkami transportu w sposdb zapewniajacy
uniknigcia uszkodzen.

Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z
dokumentacjaq projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru roboét budowlanych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigcq opis przedmiotu
zamodwienia na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy
wykonania i odbioru robot:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z
dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr
93 poz. 888),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
I. Budownictwo ogdlne, czes¢ I (wyd. ARKADY),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych,
czesc¢ V - Instalacje Elektryczne (wyd. ARKADY),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych,
czes¢ 11 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe (wyd. ARKADY),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270),

-Ustawa z dnia 21 grudnia2004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. 122, poz.1321 z
pdzniejszymi zmianami),

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz.627 z pdzniejszymi zmianami),

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen spalajacych paliwa gazowe (Dz. U. Nr 91/03
poz. 859),

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami,
dotyczacymi prowadzonych robdét,

- Instrukcjami montazu,

- Instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach



umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z instrukcjami montazu materiatow i
urzadzen opracowanymi przez producentéow i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich
montaz i instalacje.

16.KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
1.1
1.2Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow i bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robét.
Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego
zakresu robot.
Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:
® jakos¢ uzytego materiatu,
atesty na materiaty i urzadzenia,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zakfadu higieny
aprobaty techniczne lub certyfikaty,
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
zgodnosci wykonania robot z obowigzujgcymi przepisami i normami,
zgodnosci wykonania robdét z przedmiarem roboét i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych,
jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robdét,
zachowanie warunkdéw bhp i ochrony ppoz.
protokoty z pomiardéw i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku braku norm mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekazac
Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robdt nalezy przeprowadza¢ wedtug zatozen przyjetych
w przedmiarze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



Powyzsze roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
1) Odbior czesciowy,
2) Odbidr ostateczny koncowy.
Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego
zgtasza Wykonawca do Zamawiajacego na pismie i jednoczesnie powiadamia
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z warunkami
umownymi dla przedmiotowego zamdwienia.
Jesli podczas wykonywania robdt zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastgpi na
podstawie kosztorysu sporzadzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych
robdt i ceny poszczegdlnych robot z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem bedzie protokdt odbioru robét sporzadzony w/g wzoru
ustalonego przez Inwestora.
Odbior robdét bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujacych
elementow:

® protokotow odbioréw czesciowych,
terminowosci wykonania robdét,
przepiséw obowigzujgcego prawa budowlanego,
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
certyfikatow, atestéw, sSwiadectw, itp. na materiaty i urzadzenia,
protokotéw z pomiardw i badan,
wykonanie robdt zgodnie ze sztuka budowlang, przedmiarem robdt,
kosztorysem ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

19. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamdwienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne
czynnosci, badania i wymagania.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt nalezy czyta¢ tacznie z
Dokumentacjg Projektowg oraz Polskimi Normami (PN) , normami Unii Europejskiej
w zakresie objetym przez polskie prawodawstwo , przepisami branzowymi ,
instrukcjami i kartami katalogowymi , na ktére STWiIORB powotujg sie.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie wykonywania robdt budowlanych do
przestrzegania wszystkich obowigzujagcych norm oraz do stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w STWiORB.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych , norm i przepisow
obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
Dz.U. nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.2004 nr 93 , poz.888)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej , specyfikacji



technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz.2072).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126).

4)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z
pézniejszymi zmianami (Dz.U.2002 nr 75, poz.690).

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.1998 nr 107 , poz.679) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U.2002 nr 8 , poz.71).

6)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004 nr 198 poz.2041).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci , wymagan , jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci , oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004 nr 195 poz.2011).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz.881).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U.2004 nr 249 po0z.2497).

10) Obwieszczenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.2003 nr 169, poz.1650).

I.ST 01.00 - ROBOTY ZIEMNE
I1.ST 02.00 - ROBOTY FUNDAMENTOWE
III.(CPV 45110000-1; 45262210-6)

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem roboét ziemnych i fundamentowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czesé¢ dokumentéw przetargowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych w punkcie 1,1
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ZESPOr. WIEZ LEGOWYCH DLA
JERZYKOW , w m.WARSZAWA na Pradze Potudnie.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majgq zastosowanie przy wykonywaniu robét
ziemnych i fundamentowych obiektu. Zakres robét obejmuje catos¢ robét



ziemnych i fundamentowych , zabezpieczenie przed naptywem wody lub jej
usunieciem oraz roboty ziemne wraz z wykopami pod fundamenty i zasypkami
wykopow.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1 Wykop sredni
Wykop , ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3,5 m.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia
Jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego , gruntu sztucznie
zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego.

1.4.3. Zasypka

Grunt nasypowy , ktérym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu
terenu po wybudowaniu konstrukcji dla ktérej wykonano wykop.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST SA zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

11. Materiatly

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.
Materiatem stosowanym do zasypania wykopow fundamentowych do poziomu
terenu sg grunty rodzime , jezeli tylko spetniajg warunki , ze nie sg to grunty
organiczne , materiaty agresywne w stosunku do budowli , odpady chemiczne ,
odpady ze spalania $mieci , grunty zawierajace frakcje powyzej 100 mm oraz
grunty nawiezione zgodnie z Dokumentacjg Projektowa (grunt przepuszczalny tj.
piaski drobne i pospétki Id 1 - 0,97).

Fundament - beton zbrojony:

Materiat:

AFundamenty zelbetowe wg projektu konstrukcji;

ABeton B25, zbrojenie: stal A-IIIN; fundament na warstwie chudego betonu B10
gr.100 mm;

AW fundament wbetonowane sruby do montowania stalowej stopy masztu;

A

Zabezpieczenia:

AWierzch fundamentu wykona¢ ze spadkiem 0,5% na zewnatrz dla zapewniania
sptywu wody opadowej;

ANa wierzchu fundamentu wykonac¢ fazowanie krawedzi fundamentu;

AWokot stalowego masztu przy fundamencie zelbetowym wykonac¢ uszczelnienie z
masy elastycznej wodo- i mrozoodpornej.

Ilos¢:

Aszerokos$¢ 800mm, diugos¢ 800mm, wysokos¢ 1500mm - 1 sztuka
Aszeroko$¢ 1400mm, dtugos¢é 1400mm, wysokos$¢ 2300mm - 2 sztuki
A

1.12. Izolacje fundamentéw



Malowanie przeciwwilgociowe - izolacjg bitumiczna grubowarstwowa np.
Combiflex- C2 f-my Schomburg wg zalecen producenta oraz kart technicznych.

Izolacje fundamentéw wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg, w tym o
wytyczng Opinii geotechnicznej.

Powtoka izolacyjna wykonana zgodnie z zaleceniami producenta, do wykonania ze
szczegblng doktadnoscig wykonania powtoki.

Zadbacd o zabezpieczenie otoczenia przed zanieczyszczeniami powstatymi podczas
prac oraz utylizacje opakowan zgodnie z instrukcjg BIOZ.

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadaé¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢
zgodne z normg PN-B-27617/A1:1997.1zolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane sg nastepujace materiaty:
-roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN
-B-24620:1998-inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej
odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatdw i posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

3.Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonaé przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

5.Wykonywanie robot
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

1.10go6lne wymagania

1.2

5.1.1. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywac na podstawie danych geotechnicznych
podanych w Dokumentacji Projektowej Geotechnicznej zawierajacej opis budowy
geologicznej i stosunki wodne , charakterystyke geotechniczna podtoza
gruntowego i wnioski geotechniczne.

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot ziemnych na przedmioty
zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomié Inspektora Nadzoru
oraz wtadze konserwatorskie i roboty przerwac na obszarze znalezisk do dalszej
decyzji.

5.1.3. Urzadzenia i materiaty nieprzewidziane w Dokumentacji
Projektowej.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce na terenie robét istniejgcych
urzadzen podziemnych nalezy postepowac zgodnie z SIWZ.



W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robdt na gtebokosci posadowienia
fundamentu na grunt o nosnosci mniejszej niz od przewidzianej w Dokumentacji
Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke , roboty nalezy przerwac i
powiadomié Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich sposobow
zabezpieczen.

5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien przeja¢ od
Inspektora Nadzoru punkty state i charakterystyczne , tworzace ukfad odniesienia
lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu , a
zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumied sie z
Inspektorem Nadzoru celem ;podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci , zeby byto
zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie wéd opadowych w kazdej fazie robét.
Wykonane urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowac niekorzystnego
nawodnienia gruntdow w innych miejscach wykonywanych robdt ziemnych ani
powodowac szkdd na terenach sasiednich.

5.1.6.Wykonywanie robo6t w warunkach zimowych.

W przypadku koniecznosci wykonywania robot ziemnych w okresie obnizonych
temperatur, roboty te nalezy wykonywaé w sposéb okreslony w opracowaniu
Instytutu Techniki Budowlanej pt.”Wytyczne wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojecie obnizonej
temperatury nalezy rozumiec¢ temperature otoczenia nizszg niz +5 st.

5.2 Wymiary wykopow fundamentowych

Wymiary wykopow fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiarow
fundamentéw budowli w planie , gtebokosci wykopdw , rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy
wykopdéw. Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:

- w wymiarach w planie +- 5 cm,

- dla rzednych dna +-5 cm.

5.3 Wymiana gruntu.

W przypadku wystgpienia gruntu nienosnego w poziomie posadowienia przewiduje
sie wymiane gruntu. Usuniety grunt na gtebokosci 1,2 m nalezy zastgpic piaskiem
zageszczonym zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.4. Sktadowanie ukopanego gruntu.

Skfadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:
- bez zabezpieczenia jego scian , jezeli zostanie zachowana minimalna odlegtos¢ ,
przy ktérej zachodzi obawa obsuwania sie gruntu,

- bezposrednio przy wykopie , pod warunkiem wykonania odpowiedniego
zabezpieczenia przeciw obsunieciu sie gruntu.

5.5. Wykonanie fundamentoéow.

Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg , w ktérej sq podawane wymagania dotyczace zaréwno warunkéw
posadowienia , jak tez rozwigzania konstrukcji fundamentdw.



Po wykonaniu wykopu pod fundamenty nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ rzeczywistego
rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie i badaniach geotechnicznych.
Odbioru podfoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby
unikng¢ zmian stanu gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami
opadowymi. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki
piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego(tzw. chudego betonu) oraz innych
warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych. Odbidr podsypki oraz innych warstw
wyrownawczych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo po ich utozeniu. Do wykonania
warstw wyréwnawczych , podsypek odsaczajacych pod fundamentami,
posadzkami pomieszczen podziemnych , przy wymianie gruntéw stabych i.t.p.
powinny byc¢ stosowane zwiry , pospoéiki i piaski bez zawartosci ziaren pylastych i
czesci organicznych. Odbiorowi podlegajg réwniez fundamenty, Sprawdza sie
prawidtowos¢ ich usytuowania w planie, poziom posadowienia , prawidtowos$¢
wykonania robot ciesielskich , zbrojarskich, betonowych , izolacyjnych i.t.p.
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentow nie powinny by¢ wieksze
niz 20 mm. Fundamenty sg wykonywane w odpowiednich deskowaniach.
Deskowania indywidualne taw badz stép wykonuje sie z tarcz zbijanych desek
gr.25 mm , usztywnionych naktadkami z desek gr. 38 mm lub bali 50 mm.

5.6.Zasypywanie wykopow z zageszczeniem

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu
w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed
rozpoczeciem zasypania wykopdéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z namutow
oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych , a w przypadku potrzeby
odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy wydobyty z
zasypywanego wykopu, nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen. Grunt
uzyty do zasypania wykopdw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak
grunt wokoét wykopu. Grubos$¢ zageszczanych warstw powinna wynosic przy
zageszczeniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - okoto 0,2 m.

5.7 Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek nalezy zakonczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubosci
podobnej do istniejgcej na przylegtym terenie z obsianiem trawg, odtworzenie
istniejgcego terenu.

6.Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.

7. Obmiar roboét
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 (metr szescienny).

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem
ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.



Wykonanie robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg zasad okreslonych w ST
00.01.”"Wymagania Ogodlne”

8.1.Program badan

Przy odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

- sprawdzenie odwodnienia terenu.

9.Przepisy zwigzane

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

ST 03.00 - KONSTRUKCJE STALOWE
(CPV 45223000-6 ; 45223210-1 ; 45223100-7)
1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na wykonaniu i montazu konstrukcji stalowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych w punkcie 1,1
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ZESPOr. WIEZ LEGOWYCH DLA
JERZYKOW , w m. WARSZAWA na Pradze Potudnie.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy robotach obejmujacych
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz
konstrukcji stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét oraz ich
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty

AMaszt wiezy legowej oraz maszt pod tablice informacyjno-edukacyjng- rura
stalowa wg proj. konstrukcji

AQOstona budek legowych - blacha stalowa gr. 5mm, zaginana maszynowo wg
proj. konstrukcji

A

kolor: Jasnoszare aluminium RAL 9006

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.



Stal konstrukcyjna zgodna z Dokumentacjq Projektowa.

Wymagania jakosciowe stali:

- wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
normowym,

- wady powierzchniowe: powierzchnia powinna by¢ bez peknie¢ , pecherzy i
naderwan.

—- na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

—- konieczne widoczne oznakowanie stali.

2.2. Laczniki

a) potaczenia spawane

Dobdr elektrod winien byé zgodny z Dokumentacjg Projektowg i uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Elektrody powinny miec :

- zaswiadczenie jakosci,

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

—- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymagan producenta.

b) Sruby , nakretki , podktadki

- rodzaje i klasy: $rub, nakretek i podktadek powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa,

- wszystkie fgczniki winny by¢ cechowane ; Sruby i nakretki wywalcowane cechy
na gtowkach.

2.3. Sktadowanie materiatow.

Do wytadunku dostarczonych elementéw mozna uzy¢ wyciggarek , wciggnikow ,
wozkow widtowych lub samochodem ciezarowym z HDS. Elementy dtugie , ciezkie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposdb umozliwiajacy odczytanie
oznakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przewidzianego do scalania. Elektrody sktadowac w
magazynach w oryginalnych opakowaniach , zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki (Sruby , nakretki ,podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzyniach lub
beczkach.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na plac budowy przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Kazda konstrukcja dostarczona na
budowe podlega odbiorowi wzgledem:

- jakosci materiatow , spoin , otworéw na Sruby,

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- ciggtosci powtok zabezpieczenia antykorozyjnego oraz ppoz. Zgodnego z
Dokumentacjg Projektowq

- jakosci powtok , grubosci powtok

- zgodnosci z atestem wytwérni.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do stosowania naprawy
powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru.

3.Sprzet



Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzy¢ zurawi , wciggarek , dzwignikéw,
podnosnikéw , samochodem ciezarowym z HDS i innych urzgdzen mogacych
wykonacd te prace.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwi¢ wykonanie spoin zgodnie z
technologig i o parametrach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Spadki
napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze niz 10 %. Sprzet powinien
by¢ eksploatowany zgodnie z instrukcjg. Stanowisko spawalnicze powinno by¢
urzadzone tak , aby spawarki staty na izolujacym podwyzszeniu i byty
zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi, odpowiednio osSwietlone i
wentylowane. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora
Nadzoru.

3.3. Sprzet do potaczen srubowych
Do pofaczen na sruby nalezy stosowad sprzet uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
Elementy stalowe mogqg by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi lub innym
specjalistycznym taborem samochodowym.

5.Wykonywanie robot
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny byc¢ czyste , bez naderwan , gradu i zadziorow, zuzla,
naciekow i rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci nalezy zeszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych
zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

5.3. Spawanie.

-Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy , farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac usterek
zawartych w pkt.2.1. Kat ukosowania , potozenie i wielko$¢ progu , wymiary rowka
oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wg norm spawalniczych. Szczeline
miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg niz. 1,5
mm,

-Rzeczywista grubosc¢ spoiny nie moze by¢ wieksza od nominalnej 0 20 % , a tylko
miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejszg o 5 % - dla spoin czotowych i o 10 %
dla pozostatych. Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli
wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia ,
braki przetopu, kratery i nawisy lica.

5.4. Potaczenia na sruby



Dtugosc sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowac¢ mozliwie najmniejszg
liczbe podktadek , gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak dwa zwoje.
Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke przylega¢ do
tgczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i
podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru. Sruba w otworze nie powinna
przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

6.Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjq
Projektowg oraz powyzszymi wymaganiami.
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru robdt jest:
—kg

-t

-sztuka

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.
Zakres kontroli i badan nalezy dostosowac do rodzaju konstrukcji i wymaganego
poziomu jakosci. Wszystkie kontrole powinny by¢ udokumentowane. Do odbioru
koncowego wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje techniczng
zawierajacq wszystkie zmiany wprowadzone w czasie budowy. Odbiér koncowy
konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéow kontroli z
catego okresu realizacji w celu ustalenia , czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami norm. W szczegdlnosci powinny by¢
sprawdzone:

- podpory konstrukcji

- odchytki geometryczne uktadu,

- jako$¢ materiatéw i spoin

- stan elementéw konstrukcji,

- stan kompletnosci potaczen

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy
podac co najmniej:

- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacje okreslajacq komplet wymagan,

- dokumentacje stwierdzajgcq zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

- protokoty odbioru czesciowego,

- parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

- stwierdzone usterki,

- decyzje komisji,

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami no$nosci lub trwatosci konstrukcji
powinna by¢

Opracowana odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-86/B-01806.

Kontrola jakos$ci materiatdw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od
producenta i przed skierowaniem do montazu. Przy odbiorze dostawy nalezy
sprawdzic :



- zgodnos$¢ wyrobdéw z zamowieniem i dokumentacja dostawy,

-kompletnosé i prawidtowos¢ dokumentéw jakosci,

- stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni , ksztattu , konsystencji)
znakowanie i opakowanie.

Przed skierowaniem wyrobdéw do montazu nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wyrobow i ich znakowania z dokumentacja dostawy i wymaganiami
Dokumentacji Projektowej,

- waznosc¢ termindéw gwarancyjnych stosowania,

-stan techniczny , jak przy odbiorze dostawy.

ST 04.00 - ELEMENTY DREWNIANE

standardowe wymiary wewnetrzne budki legowej:

Wysoko$¢ 12cm

Szeroko$¢ 18cm

Dtugos¢ 30cm

Wysokos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego od dna miejsca gniazdowania- 5cm;
Srednica otworu wlotowego- 5cm;

Na obrzezach czesci legowej budki posiadaja wymiary niestandardowe wg
dokumentacji projektowej.

Budki legowe mocowane w stelazu stalowym wg proj.konstrukcji oraz wiasnych
systeméw wykonawcy w uzgodnieniu z projektantem konstrukcji.

Dla zapewnienia dostepnosci dla ornitologa w celu okresowego oczyszczania i
sprawdzenia stanu zasiedlenia budki legowej otwierana jest jej Scianka frontowa.
Zamykanie drzwiczek przy pomocy systemowych elementéw nierdzewnych np.
haczykow.

material:
Sklejka wodoodporna klejona
max. grubos¢ scianki 18mm

miejsce zastosowania:

1.
budki legowe :
Ilo$¢: budki legowe 33 sztuki x 2wieze legowe = 66 sztuki

2.

Panel wypetniajacy:

Miejsce montazu: na plecach budek legowych wg dokumentacji projektowej
Ilos¢: 1 sztuka x 2 wieze legowe = 2 sztuki

ST 05.00 - POWLOKI MALARSKIE

1.

budki legowe:

Wykonane w sposéb odporny na warunki atmosferyczne.

Wykonane ze sklejki wodoodpornej, zabezpieczone przeciwwilgociowo oraz
owadobodjcze - impregnat ekologiczny np. Drewnochron-pokost Iniany.
Impregnaty i powfoki powinny posiadac¢ $wiadectwo dopuszczenia do kontaktu ze
zwierzetami.



Kolor: naturalne drewno

2.

elementy stalowe:

wszystkie elementy stalowe zabezpieczenie:

ocynkiem ogniowym oraz malowaniem farbg antykorozyjng epoksydowa.

Maszt stalowy wiez legowych dodatkowo zabezpieczony powtoka anty - grafiti do
wysokosci 3,0 m oraz element stalowy tablicy ekspozycyjnej zabezpieczony tq
powtfokg w catosci

cynkowanie ogniowe grubosci min.70 nm (min. grubos¢ ocynku zgodnie z normg
PN EN 1451:2000) i zestawu farb epoksydowych grubosci min.200 nm

Optymalne farby epoksydowe otrzymywane w oparciu o zywice epoksydowe
modyfikowane poprzez wprowadzenie do szkieletu epoksydowego siloksanu.
Polepszone wiasciwosci tych farb sprawiaja, Zze nadajg sie one idealnie do
otrzymywania wysokojakosciowych powtok antykorozyjnych i przeciwporostowych.
Charakteryzujg sie odpornoscig na temperature, wilgo¢, wode, UV, silnie
agresywne media chemiczne. Powioki tych farb majgq bardzo dobrg przyczepnosc
do podtoza i dobre wtasciwosci mechaniczne.

kolor: Jasnoszare aluminium RAL 9006
sposob malowania: wg kart katalogowych producenta oraz wskazan producenta.

Kontrola jakosci wykonanego zabezpieczenia powinna obejmowac
sprawdzenie:

-przyczepnosci powitoki peczniejacej do powitoki przeciwkorozyjnej-wedtug PN-EN
ISO 4624:2004

-grubosci poszczegdlnych warstw zabezpieczenia w stanie mokrym prowadzac
ciggtq kontrole w czasie nanoszenia powtok .

-grubosci poszczegdlnych powltok zabezpieczenia w stanie suchym .

ST 06.00 — TABLICA INFORMACYJNA

Materiat:

Tablica informacyjna wykonana na ptycie z DIBOND - u. Dwie ptyty z informacjami
edukacyjnymi wmontowane w stelaz stalowy.

Dibond - aluminiowa ptyta kompozytowa, standardowa ptyta sktada sie z dwdch
aluminiowych okfadzin o grubosci 0,3mm oraz rdzenia polietylenowego.

Grubos¢ ptyty min. 3 mm;

Druk z projektu graficznego- wg czesci rysunkowej w uzgodnieniu z wykonawcg
druku oraz projektantem;

Nadruk tablic petno-kolorowy 1- stronny na tablicy, szt.2

Montaz:
Tablice montowane w konstrukcji stalowej, elementami systemowymi ($ruby z
tulejkami, blaszki etc) do konstrukcji usztywniajgcej stalowego stelaza.

Zabezpieczenia:



Tablice z informacjami edukacyjnymi laminowanie w folie oraz wykonana powioka
antygrafiti wg zalecen producenta.

ST 07.00 — OSPRZET ELEKTRONICZNY

Wabienie ptakdéw wymagane jest w okresie od konca kwietnia do konca lipca.
Wykorzystane bedzie nadajnik dzwieku zasilany energia z baterii stonecznej lub z
zasilania wtasnego (akumulator).

Przewidziany jest zestaw urzadzen:

Nadajnik plikow dzwiekowych MP3/4 z glo$nikami
pobdr mocy max.12,5W
1 sztuka

Panel stoneczny

dt. 668mm szer. 545mm gt. 35mm
moc 45W

1 sztuka

Regulator tadowania
szer.80mm wys.100mm gt.30mm
napiecie 12V

1sztuka

Akumulator zelowy

dt.181mm szer.76mm wys.167mm
pojemnos¢ 18Ah

1sztuka

Wiacznik czasowy

dt.120mm szer.72mm wys.50mm
napiecie 12V

1sztuka

Zabezpieczenia:

Elementy wymagajgce zabezpieczenia p- wilgociowego opakowac w etui PVC.
Wykonac¢ testy sprawnosci uktadu.

Uktad kompletowac¢ w porozumieniu z producentem podzespotéw.

ST 08.00 — ZIELEN

w miejscu rekultywacji terenu humusowanie terenu gr.5cm wraz obsianiem trawg,
dopasowang do istniejgcej nawierzchni zielonej.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz
wolna od zanieczyszczen obcych.

Kontrola jakosci



nalezy dostosowac jakos$¢ nasion do typu gleby wystepujacej w danej lokalizacji
oraz warunkow gruntowych..

Transport nasion traw
Warunki transportu muszg uniemozliwia¢ zawilgocenie materiatu.

9.Przepisy zwigzane

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
1)PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane . Warunki wykonania i
odbioru.

2)PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

3)PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania.

4) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
5) PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie- Postanowienia ogdélne dotyczgce spawania.

6) PN-EN 288-2 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie- Instrukcja technologiczna spawania tukowego.

7) PN-EN 288-3 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie- Badania technologii spawania tukowego stali.

8) PN-EN 729-2 Spawalnictwo - Spawanie metali - Petne wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie.

9) PN-EN 729-3 Spawalnictwo - Spawanie metali - Standardowe wymagania
dotyczace jakosci w spawalnictwie.

10) PN-EN 729-4 Spawalnictwo — Spawanie metali - podstawowe wymagania
dotyczace jakosci w spawalnictwie.

11) PN-EN 10113-1 Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych
drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych. Ogdlne warunki dostawy.

12) PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg, ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 4 Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

13) PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemdéw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i
nadzoér prac malarskich.

Wieze legowe dla jerzykow - wyposazone w budki legowe zgodnie z
opisem technicznym oraz Projektem.

Zespot wiez legowych skiada sie z dwoéch wiez legowych oraz tablicy
informacyjno-edukacyjnej.

Jedna wieza legowa miesci 33 budki legowe przy jednostronnym kierunku
wlotu.

Tablica zawiera informacje na temat jerzyka (apus apus- gatunek ptaka).
Tres¢ umieszczona na tablicy opracowana w uzgodnieniu ze Stolecznym
Towarzystwem Ochrony Ptakow oraz Zamawiajacym.



