TIMER - WLACZNIK CZASOWY 12V

Nowoczesny sterownik wyposazony w mikroprocesor. Obudowa na szyng.

Zastosowanie: do instalacji 12V. Umozliwia automatyczne wtaczanie i wylaczanie podtaczonych urzadzen o
zadanej porze. Mozliwo$¢ ustawienia 16 programoéw. Umozliwi np wlaczenie na noc o$wietlenia i
wylaczenie go rano, wiaczenie pompki wody, fontanny i wiele innych zastosowan.

Rozdzielczo§¢ ustawiania czasu to 1 minuta (minimalny czas wlaczenia urzadzenia). Posiada zegar
tygodniowy. Maksymalny pobor pradu przez obciazenie 25A (rezystancyjne) i ok 10A (indukcyjne - np.
silniki). Jesli chcemy sterowac odbiornikiem o wigkszym pradzie lub innym napigciu (np 24V czy 48V)
nalezy uzy¢ zewngtrznego przekaznika zwiernego. W takim przypadku nalezy cewke przekaznika (na 12V)
podtaczy¢ do wyjscia LOAD a zwierny styk przekaznika wykorzystaé do sterowania urzadzeniem
zewngtrznym.

Ustawianie zegara.

Nalezy zamocowac bateri¢ 1,5V typu AA od spodu obudowy pod klapka zwracajac uwage na plus i minus.
Nalezy nacisna¢ i przytrzymac¢ przycisk CLOCK i trzymajac ten przycisk mozemy ustawi¢ godziny
( naciskajac HOUR ), minuty (MINUTE) i dzien tygodnia (WEEK).

Programowanie.

1. Nalezy nacisna¢ TIMER. Na wys$wietlaczu pojawi si¢ ,,lon” , teraz nalezy ustawi¢ czas wiaczenia
programu nr 1 za pomoca przyciskow HOUR i MINUTE oraz wybra¢ w jakie dni ma by¢ aktywny
przyciskiem WEEK. Po ustawieniu nalezy ponownie nacisna¢ TIMER, pojawi si¢ ,,10ff” 1
analogicznie ustawiamy por¢ zakonczenia programu nr 1.

2. Kolejne programy ustawiamy analogicznie jak powyzej

3. Jesli chcemy skasowa¢ dany program nalezy go wybra¢ przyciskiem TIMER 1 skasowa¢
naciskajac RESET (zamiast czasu ukaze si¢ ”--:--" co oznacza brak programu.

Podczas ustawiania kazdego programu mozna zdefiniowaé w jakie dni ma by¢ ten program aktywny:
- tylko w jeden dzien tygodnia (tylko poniedziatek, tylko wtorek itd...)

- w poniedzialtki, §rody i piatki

- we wtorki, czwartki i soboty

- w sobote i niedziele

- w poniedziatek, wtorek i §rode

- w czwartek, piatek i sobotg

- w dni robocze (poniedziatek do piatku)

- w dni robocze z sobota (poniedziatek do soboty)

- codziennie

Oczywiscie kazdy program mozna definiowac niezaleznie, jak tez mozna np. 2 lub wigcej programéw

zdefiniowa¢ w te same dni. Mozliwo$ci ustawienia jest bardzo wiele. Mozna tez wlaczy¢ 1 wylaczy¢
obciazenie rgcznie - przyciskiem AUTO/MANU

Instalacja.

Sterownik umies$ci¢ na szynie lub zamocowac do ptaskiej powierzchni. Sterownik moze by¢ uzywany tylko
wewnatrz pomieszczen gdyz nie jest odporny na warunki atmosferyczne. Zasilanie 12V podlaczamy do
zlacza POWER, koniecznie zwrdci¢ uwage na wlasciwa biegunowos¢. Bledne podiaczenie czy przeciazenie
wyjsécia moze spowodowaé awarie. Tego typu uszkodzenia nie sa naprawiane w ramach gwarancji.

Odbiornik (po upewnieniu si¢ Ze jego pobdr pradu nie jest za duzy) nalezy podlaczy¢ do ztacza LOAD
jak na ponizszym rysunku.
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Sterownik posiada wbudowany zegar zasilany przez baterie.
1,5V AA (paluszek). Baterii nie ma w komplecie.

Dane techniczne:

- zasilanie 12V (11-13V)

- wyj$cie 1 szt 0 max obciazeniu 25A

- pobdr mocy ponizej SVA

- posiada 16 programéw

- btad zegara ok 2 sekundy/doba

- temperatura pracy -10 do +50C

L - wielko$¢ 120x 72 x 50mm

- posiada kontrolkg zasilania 12V (POWER)
oraz zataczenia obcigzenia (WORK)

POMER
DEN2Y 0 —

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEIE zabronione jest umieszczanie tgcznie z innymi odpadami
zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem przekre$lonego kosza.

Uzytkownik, chcgc pozby¢ sie sprzetu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowizzany do oddania go do punktu
zbierania zuzytego sprzetu.

PowyZzsze obowigzki ustawowe zostaty wprowadzone w celu ograniczenia ilosSci odpadow powstatych ze zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W
sprzecie nie znajdujg sie sktadniki niebezpieczne, ktére majg szczegdlnie negatywny wptyw na Srodowisko i zdrowie
ludzi
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