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Dokumenty
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Oswiadczenia
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Klauzula kompletnos$ci opracowania

zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane

Inwestycja:

Zespot wiez legowych dla jerzykow na Pradze - Potudnie

Adres:

Kamionkowskie Btonia Elekcyjne, Warszawa, ul. Waszyngtona

Dzialka nr ewidencyjny:
46/2 — czegsé dziatki

Obreb:
3-05-31

Zamawiajacy:

M. St. Warszawa Dzielnica Praga-Potudnie

Adres:
ul. Grochowska 274, Warszawa 03-841

Oswiadcza sig, ze ponizsza dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z zasadami wiedzy w
zakresie niezb¢dnym do realizacji celu, ktoremu ma stuzyé, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Oswiadczenie

zgodne z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane

Inwestycja:

Zespot wiez legowych dla jerzykow na Pradze - Potudnie

Adres:

Kamionkowskie Btonia Elekcyjne, Warszawa, ul. Waszyngtona

Dzialka nr ewidencyjny:
46/2 — czeg$é dziatki

Obre¢b:
3-05-31

Zamawiajacy:

M. St. Warszawa Dzielnica Praga-Potudnie

Adres:
ul. Grochowska 274, Warszawa 03-841

Niniejszym o$wiadczamy, ze opracowanie dla powyzszej inwestycji zostalo wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Oswiadczenie o zgodnosci

wersji elektronicznej dokumentacji z wersjq papierowa

Inwestycja:

Zespot wiez lggowych dla jerzykoéw na Pradze - Potudnie

Adres:

Kamionkowskie Blonia Elekcyjne, Warszawa, ul. Waszyngtona

Dzialka nr ewidencyjny:
46/2 — czegs¢ dziatki

Obreb:
3-05-31

Zamawiajacy:

M. St. Warszawa Dzielnica Praga-Potudnie

Adres:
ul. Grochowska 274, Warszawa 03-841

Oswiadczam, ze dane zawarte w wersji elektronicznej dla projektu sg zgodne z projektem przedtozonym w wersji
papierowe; .
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Projekt zagospodarowania terenu

Opis techniczny

Przedmiot inwestycji:

Projekt zespotu wiez legowych dla ptakow

Cel projektu:

Celem projektu jest przywrdcenia naturalnej populacji jerzykow na obszarach zurbanizowanych oraz stworzenie
bezpiecznych miejsc gniazdowania dla tego pozytecznego dla ludzi i chronionego gatunku ptakow.

Podstawa opracowania:
Opracowanie konkursowe / wyr6zniony autor: mgr inz. arch. M. Grabarczyk / 2011 r.
*  Wytyczne ornitologiczne

*  Wizja lokalna

*  Mapa archiwalna

Istniejace zagospodarowanie terenu:

Obiekt zlokalizowany jest w parku Kamionkowskie Btonia Elekcyjne. Jest to park ze skomponowang zielenia,
rozlegtymi trawnikami oraz $ciezkami spacerowymi.

W bezposrednim otoczeniu projektowanego obiektu znajduje sie:

e od zachodu osrodek rekreacyjny oraz sitownia plencrowa;
* od potudnia ciag pieszy w formie utwardzonej ptytami betonowymi drogi parkowej;
e od wschodu otwarty teren parkowy;

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Plan zagospodarowania obejmuje zespot wiez legowych dla jerzykow. Zespot sktada sie z dwoch wiez legowych oraz
tablicy informacyjno - edukacyjnej. Naturalna nawierzchnia trawiasta na terenie inwestycji pozostaje bez zmian.

Projektowane dojscia i dojazdy do obiektu:

Wieze legowe znajduja si¢ w bezposrednim sgsiedztwie istniejacego ciggu pieszego w postaci utwardzonej plytami
betonowymi drogi parkowej. Droga ta bedzie peti¢ funkcj¢ dojazdowa zaréwno na etapie budowy (dojazd wykonawcy
etc.) jak 1 eksploatacji obiektu (dojazd konserwatora, ornitologa etc.). Planujac dojazd nalezy dostosowac masg¢ pojazdu
do charakteru istniejacej nawierzchni.

Uksztaltowanie terenu i zieleni:

Obecnie w bezposrednim rejonie inwestycji brak zieleni urzadzonej, teren jest otwarty. Wzdhuz ciagu pieszego w
sgsiedztwie inwestycji zlokalizowany jest szpaler drzew oraz od strony péinocno -zachodniej znajduja si¢ grupy drzew.
Nalezy zachowac istniejacy stan zieleni oraz uksztattowanie terenu.

Zespol wieg legowych dla jerzykow na Pradze - Poludnie
mgr inZ. arch. M. Grabarczyk / mgr inZ. arch. P. Gatach / GIS ARCHITEKCI SP. Z 0.0. / mobile: 609 518 624 / e-mail: mmgra@poczta.fim
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Dojscie:
e (Od al. Waszyngtona oraz ul. Miedzynarodowej droga parkowa utwardzona
*  Od strony Osiedla “Kamionek” droga parkowa utwardzona

*  Od ciggu pieszego dojscie do zespotu wiez lggowych po istniejacej naturalnej nawierzchni trawiaste;j.

Dojazd:

*  Od al. Waszyngtona oraz ul. Migdzynarodowej droga parkowa utwardzona
Dane:
Powierzchnia terenu inwestycji 46,92 m2
Powierzchnia zabudowy 1,33 m2 0,32 mx 1,39 m = 0,44 m2 x 3 sztuki
Powierzchnia fundamentow 3,73 m2 0,35 m2+ 1,69m2 x 2 sztuki
Maksymalna wysokos$¢ 7,34 m nad poziom terenu
Ilo$¢ miejsc legowych 66 32 miejsca legowe x 2wieze legowe
strefa wolna od przeszkdd terenowych 10,00 m od srodka zespotu wiez

Zabezpieczenie swobodnego dolotu:

Swobodna przestrzen przed wieza legowa min. 10,0 m
Wolna przestrzen pod miejscami gniazdowania min. 3,0 m
Wysoko$¢ minimalna spodu budek legowych min. 6,0 m

Ochrona konserwatorska:

Park, w ktoérym zlokalizowany jest projektowany obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw decyzja z dn. 21.06.1993 r.
pod nr rejestru A -1545 jako skwer o warto$ciowej kompozycji przestrzennej zieleni parkowej oraz jako otulina Parku
Skaryszewskiego.

Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke:

Obiekt nie znajduje si¢ na terenie eksploatacji gorniczej lub w granicach terenu gérniczego.

Zapotrzebowanie na media:

Obiekt nie wymaga podtaczenia do miejskiej infrastruktury techniczne;.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych:

Odwodnienie nawierzchni w obregbie planowanej inwestycji odbywacé si¢ bedzie powierzchniowo w sposéb naturalny.
Istniejgca nawierzchnia trawiasta pozostaje bez zmian.

Wplyw na Srodowisko:

Nie jest planowana emisja odpadow ani innych substancji majacych wptyw na srodowisko. Obiekt nie oddziatuje na
powierzchni¢ gruntu oraz wody powierzchniowe. W fazie realizacji i eksploatacji w zaden sposob nie zostang
przekroczone standardy jako$ci sSrodowiska.

Zalozenia lokalizacyjne:

Dla wiez legowych obowiazuja nastepujace zatozenia:

Zespol wieg legowych dla jerzykow na Pradze - Poludnie
mgr inZ. arch. M. Grabarczyk / mgr inZ. arch. P. Gatach / GIS ARCHITEKCI SP. Z 0.0. / mobile: 609 518 624 / e-mail: mmgra@poczta.fim
28czerwiec 2015
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Wiot do czgsci legowej musi by¢ ostoniety od wiatru (przewazajacy wiatr zachodni);

Wilot skierowany powinien by¢ na mniej nastoneczniong strong (strona wschodnia i pétnocna);

Zapewniony powinien by¢ obszar wolny od przeszkdd terenowych z uwagi na zapewnienie wolnej przestrzeni dolotu
do czesci legowej.

Posadowienie obiektu:

Kazda z wiez legowych oraz tablica informacyjno — edukacyjna posiadaja niezalezne od siebie fundamenty zelbetowe
wg projektu konstrukcji.

Zespol wieg legowych dla jerzykow na Pradze - Poludnie
mgr inZ. arch. M. Grabarczyk / mgr inZ. arch. P. Gatach / GIS ARCHITEKCI SP. Z 0.0. / mobile: 609 518 624 / e-mail: mmgra@poczta.fim
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Czes¢ rysunkowa

Zespol wieg legowych dla jerzykow na Pradze - Poludnie
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Projekt architektoniczny

Opis techniczny

Przeznaczenie inwestycji:
Zespol wiez lggowych dla jerzykow.

Celem projektu jest przywrocenia naturalnej populacji jerzykow na obszarach zurbanizowanych oraz stworzenie
bezpiecznych miejsc gniazdowania dla tego pozytecznego dla ludzi i chronionego gatunku ptakow.

Jerzyk (apus apus):

Rodzina: jerzykowate

Dhugos¢ ciata: 16-19 cm.

Kolor: brunatnoczarne ubarwienie z niewielkim rozjasnieniem na gardle.
Odzywianie: owady m. in. komary, meszki, pajaki etc.

Charakterystyka: Jest najlepszym lotnikiem wsrod ptakow. Najczesciej gniazduje kolonijnie.

Gatunek chroniony.

Program uzytkowy:

Zespot wiez lggowych dla jerzykoéw sktada sie z dwoch wiez legowych oraz tablicy informacyjno - edukacyjne;.

Wieza legowa:

Jedna wieza legowa miesci 32 budki legowe przy jednostronnym kierunku wlotu. Jedna budka lggowa moze zostaé
zajeta przez pare jerzykow, ktore na ogot wydaja na swiat dwa piskleta.

Tablica informacyjno - edukacyjna:

Tablica zawiera informacje na temat tego niezwyklego i bardzo pozytecznego dla ludzi gatunku ptaka. Tresé¢
umieszczona na tablicy opracowana w uzgodnieniu ze Stolecznym Towarzystwem Ochrony Ptakow oraz
Zamawiajacym.

Zapewnienie obslugi personelu:

Dla zapewnienia dostgpnosci dla ornitologa w celu okresowego oczyszczania i sprawdzenia stanu zasiedlenia budki
legowej otwierana jest jej Scianka frontowa. Zamykanie dzrwiczek przy pomocy systemowych elementow np.
haczykow.

Charakterystyczne parametry techniczne:

Dla zespotu wiez:

Powierzchnia terenu inwestycji 46,92 m2

Powierzchnia fundamentow 3,73 m2 =0,35 m2 + (1,69m2 x 2 sztuki)

Szerokos¢ zespotu 6,80 m

Dhugos$¢ zespotu 6,90 m

Maksymalna wysokos$¢ zespolu 7,34 m nad poziom terenu

Ilo$¢ miejsc legowych w zespole 66 33 miejsca legowe x 2wieze legowe

Zespol wieg legowych dla jerzykow na Pradze - Poludnie
mgr inZ. arch. M. Grabarczyk / mgr inZ. arch. P. Gatach / GIS ARCHITEKCI SP. Z 0.0. / mobile: 609 518 624 / e-mail: mmgra@poczta.fim
28czerwiec 2015
13


mailto:mmgra@poczta.fm

Minimalne wymiary wewnetrzne budki legowej:

Wysokosé 12cm
Szeroko$¢ 18cm
Dlugos¢ 30cm

Wysokos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego od dna miejsca gniazdowania ~ Scm

Srednica otworu wlotowego Scm

Forma architektoniczna:

Wieze lggowe i tablica informacyjno - edukacyjna maja forme opartg o ksztatt kota i umieszczone sg na stalowych
masztach. Tworza spdjny zespot regularnych form przestrzennych. Ich rozmieszczenie podyktowane jest zwrdceniem
wlotéw do wiez legowych w kierunku péinocnym do wschodniego ze wzgledu na ochrone przed nastonecznieniem oraz
silnymi wiatrami. Wieze lggowe umieszczone sa na wyzszych masztach, tablica na nizszym maszcie.

Uklad konstrukcyjny:

Elementy zespotu posiadajg niezalezne fundamenty zelbetowe prefabrykowane. Elementem no$nym jest stalowy maszt
stojacy na fundamencie zelbetowym. Maszt zwienczony jest stalowa obrecza. W jej wngtrzu umieszczone sg drewniane
budki lggowe dla ptakow.

Warunki ochrony przeciw pozarowej:

Z przepisow nie wynikaja obowiazki zapewnienia ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego obiektu.

Odpornos$é na czynniki atmosferyczne:
Zmiany temperatury
*  Budki lggowe wykonane z drewna grubosci min.18mm zabezpieczonego malowaniem ekologicznym
*  pogubione plecy i Scianki frontowe budek lggowych
Silne dziatanie promieni stonecznych
*  Orientacja wlotu do cze$ci lggowej od strony mniej nastonecznione;j
*  Plecy budek lggowych oslonigte baterig stoneczng oraz dodatkowym panelem drewnianym gr. 18mm.
Woda opadowa
*  Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
*  Elementy drewniane zabezpieczone malowaniem ekologicznym

*  Fundament zelbetowy zabezpieczony malowaniem przeciwwilgociowym

Odpornos$é na wandalizm:
osiagnigto przez elementy takie jak:
*  Uzyty materiat konstrukcyjny - stal zabezpieczona, w tym przeciw grafiti oraz wysokiej temperaturze

*  Forma wiezy utrudniajaca wchodzenie lub wspinanie 0sob postronnych

Zabezpieczenie wabienia ptakow:
Wabienie ptakow wymagane jest w okresie od konca kwietnia do konca lipca.

Wykorzystane bedzie nadajnik dzwigku zasilany energia z baterii stonecznej lub z zasilania wiasnego (akumulator).

Zespol wieg legowych dla jerzykow na Pradze - Poludnie
mgr inZ. arch. M. Grabarczyk / mgr inZ. arch. P. Gatach / GIS ARCHITEKCI SP. Z 0.0. / mobile: 609 518 624 / e-mail: mmgra@poczta.fim
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Materialy, zabezpieczenia, kolorystyka:

Elementy konstrukcyjne - stal:

Material:
*  Maszt - rura stalowa wg proj. konstrukcji

*  Ostona budek legowych - blacha stalowa gr. Smm, zaginana maszynowo.

Zabezpieczenia:
Stal zabezpieczona ocynkiem ogniowym oraz malowaniem farba epoksydowa

Maszt stalowy zabezpieczony powtoka anty - grafiti do wysokosci 3,0 m
Kolor:

Jasnoszare aluminium RAL 9006

Elementy wypelniajace — drewno:

Material :

Sklejka wodoodporna klejona, grubo$¢ 18mm

Zabezpieczenia:

przeciwwilgociowe oraz owadobodjcze - impregnat ekologiczny np. Drewnochron-pokost Iniany, sposéb malowania wg
wskazan producenta.

Kolor:

naturalne drewno

Ilos¢é:

budki legowe 33 sztuki x 2wieze legowe = 66 sztuki

Panel wypetniajacy na plecach budek legowych wg rysunku 1 sztuka x 2 wigze legowe = 2 sztuki
Element ekspozycyjny — metal:

Material:

*  Tablica informacyjna wykonana na ptycie z Dibond - u. grubo$¢ min. 3 mm;
*  druk z projektu — wg czesci rysunkowe;;
* nadruk pelno kolorowy 1- stronny,

DIBOND - aluminiowa ptyta kompozytowa, standardowa ptyta sktada si¢ z dwoch aluminiowych oktadzin o grubosci
0,3mm oraz rdzenia polietylenowego.

Zabezpieczenia:

* laminowanie w foli¢ matowsg dla zabezpieczenia.

Zespol wieg legowych dla jerzykow na Pradze - Poludnie
mgr inZ. arch. M. Grabarczyk / mgr inZ. arch. P. Gatach / GIS ARCHITEKCI SP. Z 0.0. / mobile: 609 518 624 / e-mail: mmgra@poczta.fim
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*  powloka antygrafiti

Kolor:
Tablica pod nadruk — kolor biaty

Tlosé:

2 sztuki

Fundament — beton zbrojony:

Material:
*  Fundamenty zelbetowe wg projektu konstrukeji;
*  Beton B25, zbrojenie: stal A-IIIN; fundament na warstwie chudego betonu B10 gr.100 mm;

* W fundament wbetonowane $ruby do montowania stalowej stopy masztu;

Zabezpieczenia:

*  Malowanie przeciwwilgociowe — izolacja bitumiczna grubowarstwowa np. Combiflex- C2 f-my Schomburg
wg zalecen producenta.

*  Wierzch fundamentu wykona¢ ze spadkiem 0,5% na zewnatrz dla zapewniania sptywu wody opadowej;
*  Na wierzchu fundamentu wykona¢ fazowanie krawedzi fundamentu;
*  Wokot stalowego masztu przy fundamencie zelbetowym wykonac¢ uszczelnienie z masy elastycznej wodo- i
mrozo-odpornej.
Tlos¢:
*  szeroko$¢ 800mm, dlugos¢ 800mm, wysokos¢ 1500mm - 1 sztuka

*  szeroko$¢ 1400mm, dtugos¢ 1400mm, wysokos$¢ 2300mm - 2 sztuki

Zestaw wabiacy systemowy:

Zatozono system zasilany przy pomocy panela stonecznego. W przypadku zasilania uktadu z akumulatora wymiennego
i rezygnacji z panela stonecznego na catej powierzchni plecéw legowych umiesci¢ panel drewniany w kolorze budek
legowych.

Material i ilo$¢:

Nadajnik plikow dzwickowych MP3/4 z glo$nikami pobdr mocy max.12,5W - 1 sztuka
Panel stoneczny dh. 668mm szer. 545mm gt. 35mm moc 45W - 1 sztuka
Regulator tadowania szer.80mm wys.100mm gt.30mm napigcie 12V - 1sztuka
Akumulator zelowy dt.181mm szer.76mm wys.167mm pojemnos¢ 18Ah - 1sztuka
Wiacznik czasowy dt.120mm szer.72mm wys.50mm napiecie 12v - 1sztuka
Zabezpieczenia:

Elementy wymagajace zabezpieczenia p- wilgociowego opakowac w etui PVC.
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Uwaga:

W przypadku zasilania uktadu z akumulatora wymiennego i rezygnacji z panela stonecznego na catej powierzchni
plecow legowych umiescic¢ panel drewniany gr.18mm w kolorze budek legowych dla zapewnienia podwyzszonej
izolacyjnosci cieplne;j.

Uwagi koncowe:

1. Zuwagi na plenerowy charakter inwestycji elementy budowlane, elementy zabezpieczen (w tym m.in.
powtok) oraz elementy zestawu wabigcego musza spetnia¢é wymaganie wodo- i mrozo- odpornosci.

2. Materiaty oraz urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Srodek do impregnacji budek
legowych ptakdéw powinien zawiera¢ atest §wiadczacy o jego nieszkodliwosci dla zwierzat.

3. Dopuszcza si¢ stosowanie materialdow zamiennych o parametrach pordéwnywalnych lub nie gorszych niz
zaproponowane w porozumieniu z zamawiajacym oraz nadzorem autorskim.

4. Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ w oparciu o obowigzujace przepisy. Przy montazu konstrukcji obowigzuja
najnowsze ,,warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.

5. Kolejno$¢ montazu opracowuje wykonawca we wlasnym zakresie.

6. Konserwacja urzadzenia powinna odbywac si¢ przynajmniej raz na sezon.

Informacja BIOZ

Inwestycja:

Zespot wiez lggowych dla jerzykéw na Pradze - Potudnie

Adres:

Kamionkowskie Btonia Elekcyjne, Warszawa, Ul. Waszyngtona

Dzialka nr ewidencyjny:
46/2 — cze$¢ dziatki

Obre¢b:
3-05-31

Zamawiajacy:

M. St. Warszawa Dzielnica Praga-Potudnie

Adres:
Ul. Grochowska 274, Warszawa 03-841

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robot
przy realizacji zespotu wiez lggowych dla jerzykéw na Pradze-Potudnie. Informacja opracowana zgodnie z wymogami

zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.czerwca 2003r. (Dz.U.Nr.120,poz.1126)

Zespol wieg legowych dla jerzykow na Pradze - Poludnie
mgr inZ. arch. M. Grabarczyk / mgr inZ. arch. P. Gatach / GIS ARCHITEKCI SP. Z 0.0. / mobile: 609 518 624 / e-mail: mmgra@poczta.fim
28czerwiec 2015
17


mailto:mmgra@poczta.fm

Wykaz istniejacych obiektow na dzialce:

Obiekt zlokalizowany jest w parku Kamionkowskie Btonia Elekcyjne. W bezposrednim otoczeniu projektowanego
obiektu znajduje sie:

*  od zachodu osrodek rekreacyjny oraz sitownia miejska
*  od potudnia utwardzona droga parkowa
* od wschodu otwarty teren parkowy

Zakres robot i proponowana kolejnos¢é realizacji:
*  wytyczenie geodezyjne obiektu,
*  zdjecie warstw wierzchnich istniejagcej nawierzchni oraz roboty ziemne,
* transport materialdéw budowlanych oraz elementéw budowlanych,
* roboty budowlane, w tym fundamentowanie,
* roboty montazowe,

* rekultywacja terenu do stanu przed robotami.

Okreslenie przewidywanych zagrozen:
Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowic:
* transport oraz roztadunek materiatéw i elementéw budowlanych;
*  roboty montazowe z uzyciem materiatow i technologii szkodliwych m. in. roboty malarskie, spawalnicze etc.

e prace budowlano - montazowe w wykopie oraz na wysokosci.

Zapobieganie negatywnych oddzialywan na Srodowisko w trakcie prac budowlanych:

W czasie prac budowlanych nie przewiduje si¢ dziatan mogacych spowodowacé trwatej znaczace zmiany srodowiska.
Prace ziemne zwigzane bedg z usuni¢ciem warstw oraz wykonaniem wykopu pod fundamenty. Prace te moga byc
prowadzone recznie oraz z uzyciem sprze¢tu mechanicznego.

Podczas cyklu budowy nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
*  Prace z uzyciem sprz¢tu mechanicznego nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscia i starannoscia.

*  Na placu budowy nie sktadowac materiatow niezabezpieczonych materiatdéw zmieniajacych chemizm gleby, a
szczegblnie w obrebie koron drzew (np. sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, cement etc.)

* W strefie korzeniowej drzew nie sktadowaé w okresie dtuzszym niz 1 miesigc w okresie wegetacji materiatow
ograniczajacych wymiang powietrza (np. sktadowisk ziemi z wykopow, zwiru etc)

*  Pod drzewami nie rozpala¢ ognisk w celu np. podgrzewania mas bitumicznych, impregnatow lub palenia
odpadéw po-budowlanych.

*  Niedopuszczalne jest poruszanie si¢ pojazdow mechanicznych zaggszczajacych glebe pod drzewami oraz
niszczacymi systemy korzeniowe.

Odpady powstajace w trakcie prac budowlano - montazowych:

W czasie prac powstang niewielkie iloéci odpadow, ktore nalezy gromadzi¢ w pojemnikach na odpady budowlane.
Sktadowanie, rozsypywanie lub wylewanie go gruntu §rodkéw niszczacych lub pogarszajacych warunki glebowe jest
niedopuszczalne. Ewentualne zanieczyszczenia wynikajace z eksploatacji sprzetu mechanicznego nalezy zlikwidowacé i
zrekultywowac teren.
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Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji inwestycji:

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy do obowiazkéw kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. Pracownicy powinni mie¢ zaliczone przeszkolenie i doswiadczenie przy wykonywaniu
podobnych prac na innych budowach. Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp.

Wskazania Srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom:
Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120,poz.1126)
Plan BIOZ powinien zawierac¢:
*  zakres prowadzonych prac,
*  kolejno$¢ realizacji prac,
*  miejsce skladowania materiatow i elementow budowlanych,
*  okreslenie miejsca wywozki gruzu, $mieci, okreslenie likwidacji materialow uciazliwych,
*  okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikow pracujacych na wysokosciach,

* informacj¢ dotyczaca adresu wlasciwego terenowego organu nadzoru budowlanego informacj¢ dotyczaca
wlasciwego organu shuzby zdrowia,

* informacje¢ o zasadach postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

*  zasady stosowania srodkéw osobistej ochrony zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych:

Przy robotach na wysokos$ciach zwigzanych z wykonywaniem zakresu prac nalezy:

*  zabezpieczy¢ pracownikow w sprzgt specjalistyczny,

*  stosowaé robocze wyposazenie ochronne / rekawice , odziez , kaski , okulary ochronne i inne/
a takze:

* umiesci¢ tablicg informacyjng ze wszystkimi informacjami dotyczacymi inwestycji oraz numery telefonéw do
Strazy pozarnej , Policji i Pogotowia Ratunkowego,

*  zabezpieczy¢ mozliwo$¢ wjazdu ww stuzbom na teren budowy,
*  naterenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi $rodkami i lekami.

Z obawy o bezpieczenstwo pracownikow i ich ochrong zdrowia, podczas przewidywanych prac budowlanych nalezy
zwroci¢ uwage na zagrozenia wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu a prace budowlane powinny by¢
prowadzone zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003r./Dz. U. Nr.41,poz.
401/ w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych i montazowych. Stosowanie
do wymogow art. 20 pkt. 20 i pkt.1b znowelizowanego Prawa Budowlanego / Dz. U. Nr. 207,poz 2016 / informacja na
mocy art.18 ust.3 stosowane do art. 41 ust. 4 pkt 3 —zatgczona jest do zawiadomienia o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych.

Uwaga koncowa:

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0séb posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane w oparciu o
zatwierdzong dokumentacj¢ techniczng i zgodnie z przepisami BHP. Poprawno$¢ wykonania prac nalezy potwierdzi¢
zapisami w dzienniku budowy .
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Stan istniejacy:

alejka spacerowa

Bionia Elekcyjne
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Stan projektowany:

i

widok od alejki spacerowej h
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Cze¢s¢ rysunkowa
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