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Warszawa, maj 2015 r.

OPINIA GEOTECHNICZNA
DLA ZESPOLU WIE Z LEGOWYCH DLA JERZYKOW |,
PROJEKTOWANYCH NA KAMIONKOWSKICH BLONIACH
ELEKCYJNYCH — DZ. NR EW. 46/2 — OBREB 3-05-31
PRZY AL. WASZYNGTONA W WARSZAWIE.

1. DANE OGOLNE.

1.1. Opinie¢ geotechniczg opracowano na zlecenie G. i S. ARCHITEKCI sp.@ @.siedzih
przy ul. Rcickiej 9 lok. 2, 01-688 Warszawa.

1.2. Niniejsza opini¢ opracowano zgodnie z Rozporadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012. poz. 463 (Dz. U. R. P. z dnia
27.04.20121.).

1.3. Merytoryczne podstawy opracowania opinii:

1.3.1. Z architektonicznego projektu budowlano — arywczego wie lggowych: opis
techniczny, plan zagospodarowania terenu w sk&ld,: usytuowanie fundamentow
oraz rzuty i przekroje w skali 1:50.

1.3.2. Wyniki pomiaréw i badaprzeprowadzonych w 3-ech otworach badawczych grunt
odwierconych na przedmiotowym terenie, w obrysmggktowanej zabudowy
wiezyczek Egowych w maju 2015 r.

1.3.3. Opracowane wyniki baflgruntu i przekréj geotechniczny przez 3 otworydadze
gruntu o gébokasciach po 6,00 m p. p. t. oraz analiza parametréategphnicznych
gruntow ustalonych metadB” (korelacyjna).

1.3.5. Informacje na temat projektowanych idiggowych, uzyskane od Zleceniodawcy.

1.3.7. Polskie normy:

PN-B-02481:1998 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symboterdive
I jednostki miar.

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Oks&enia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN —B-04452:2002- Geotechnika. Badania polowe.

PN-81/B-03020 — Geotechnika. Grunty Budowlane. Posadowienie dseegdnie

budowli. Obcizenia statyczne i projektowanie;
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PN-B-02479:1998- Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

PN-EN 1997-1:2008Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - && 1: Zasady
ogoblne.PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - && 2:

rozpoznanie i badanie pod#gruntowego.

PN-B-06050:1999- Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
Normy zwhzane, literatura techniczna i wieloletnie setadczenia zawodowe
autorow dokumentacji z zakresu geotechniki stoseyvaprzy posadawianiach
budowli.
14. Cel i zakres opracowania.
Celem niniejszej opinii geotechnicznej jest rozpoznawerunkdéw gruntowo — wodnych
dla posadowienia trzech widcgowych dla jerzykow, projektowanych na Kamionkoveski
Btoniach Elekcyjnych, na dzialce o nr ewidencyjnyd6/2 w obebie 3-05-31,
przy Al. Waszyngtona w Warszawie na Pradze Potudnie
W zakres opinii wchodzity m. innymi nagpujace czynnéci:
- wizja lokalna i odwiercenie w obrysie zabudowye@ otworéw badawczych
0 gkbokasciach po 6,00 m p. p. t.,
- opracowanie wynikow bada rysunkow,
- opracowanie wnioskow i zaletedo zaprojektowania i do wykonania robot

fundamentowych pod przedmiotowe wyezki.

2. LOKALIZACJA i OPIS TERENU.

Teren przeznaczony pod posadowienie zwiegowych dla jerzykéw, znajduje csSi
na Kamionkowskich Btoniach Elekcyjnych na dziatlceno ewidencyjnym 46/2 w obbie
3-05-31 przy Al. Waszyngtona na warszawskiej Prad2etudnie.

Przedmiotowy teren jest parkiem i znajduje g0 poinocnej stronie Alei Waszyngtona,
po wschodniej stronie ulicy Mizynarodowej, po zachodniej stronie ulicy Kinowej
I po potudniowej stronie ulicy Stanistawa Augusta.

Obszar dziatki pod wiee lkkgowe o nr ewidencyjnym 46/2 znajduje: sia szczycie skarpy

uformowanej z nasypow, o deniwelacjach powierze¢dranu rzdu 3,30 m.

Projektowane zagospodarowanie terenu pokazancsnarry.

Geomorfologicznie jest to taras utworow akumul&eca-Wisty, z utworami zastoiskowymi.
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3. KROTKI OPIS INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest zespoét trzech wikgowych dla jerzykow. Budki ¢gowe

beda osadzone na trzech stalowych masztach o wysaah (5,00 m, posadowionych

nazelbetowych stopach fundamentowych ngbgkasciach po 1,56 m p. p. t.akzna wysokec

kazdej wiezy wynost bedzie 7,34 m.

Szczegoty architektoniczne i konstrukcyjne projekdaych wigyczek @ przedmiotem

opracowywanej dokumentacji projektowej.

4. WYNIKI WYKONANYCH BADA N GRUNTOW | POMIAROW.

41.

4.2.

OPIS BADAN.

W maju 2015 r. na przedmiotowym terenie w miejsaidkej projektowanej wiey
odwiercono otwor badawczy gruntu elgbkasci 6,00 m p. p. t.

tacznie odwiercono 18,00 mb podegruntowego.

Otwory dmzono rcznym zestawem wiertniczym. Odwiercane préby gnwnbadano
makroskopowo, przy czym stany zagczenia gruntow w podta dodatkowo sprawdzano
z oporuswidra okienkowego @ 70 mm i z oporu sondy rowko®e20mm (typu Kuntzla)
wbijanej w dna drzonych otwordw.

Rzedne terenu przy otworach pomierzono niwelatorem awigzaniu do rzdnych
wystepujacych na planie zagospodarowania terenu.

Usytuowanie otworéw badawczych i kierunek przekragjaotechnicznego pokazano

narys. 1, a wyniki wieradeprzedstawiono na przekroju geotechnicznym - ry2.n

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na podstawie wynikow badamakroskopowych préb gruntu, pobieranych z odwieych
otworow badawczych stwierdzagsize przypowierzchniow warstwe podiaza tworz
nasypy ziemno — gruzowe o anszasciach 3,80 m + 4,00 m.

Ponizej nasypow w podias wyskpuja grunty rodzime, ktére podzielono na trzy
nastpujace warstwy geotechniczne:

WARSTWA GEOTECHNICZNA 1.

Pod nasypami wygpuje warstwa nieskonsolidowanej mady w postaci glimiazszaci

0,30 m w stanie twardoplastycznym, o wactach stopnia plastyczsa I, = 0,20.
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Nieskonsolidowana mada wyptije pod warstw torfow na gébokasci 4,50 + 4,70 m
w postaci glin pylastych o mpszacci 0,80 m w stanie plastycznym, o wad@ch stopnia
plastycznéci I, = 0,40 + 0,35.

WARSTWA GEOTECHNICZNAT.

Pomkdzy gorra twardoplastyczp i dolng plastyczm warstwy mady wystpuje warstwa
stabonagnych gruntéw organicznych - torfow o gaszaci 0,40 m.

WARSTWA GEOTECHNICZNA II.

Sa to piaski drobnoziarniste w staniéredniozagszczonym, o warkgi stopnia
zagszczeniagd = 0,35 + 0,40.

Uogdlnione, charakterystyczne wartéci parametréw geotechnicznych dla gruntéw

wystepujacych w podiazu mozna przyjmowaé o wartosciach:

Nr Rodzaj grunt I Ip B, p® cu® [ Mo
warstwy [ [T/m? | [kPa] | [kPa]

0 N - - - 1,65 - -

| G, Gn 0,40+0, 20 - 12 1,95 11 20000
T T - - - 1,50 3 -

Il Pd - 0,35 +0,40 30 1,70 5500(

Parametry okrdono metod B (korelacyjrs) wg PN-81/B-03020 na podstawie bada

wiasnych.

Wode gruntowg nawiercono we wszystkich trzech otworach badawczyantu w postaci
saczen na gtbokasciach 4,50 m + 4,70 m p. p. t. i pod napem hydrostatycznym
na gkbokdiciach 5,30 m + 5,50 m p. p. t.. Poziomy wody grwepstabilizowaty si

na gkbokdsciach 4,10 m + 4,30 m p. p. t., t. j. nadmej[1,70 m n. p. ZW.

Nalezy przyjaé, ze poziom wody gruntowej w podio maze wyshpic £ 1,00 m

od pozioméw stwierdzonych w otworach podczas wiemenaju 2015 r.

5. WNIOSKI i ZALECENIA.

5.1. Na podstawie wykonanych wiefcbadawczych i makroskopowych badarob gruntow,
pobranych z odwierconych otworow stwierdza, sie w obrysie projektowanych wie
legowych dla jerzykbw na Kamionkowskich Bitoniach HEgkych, na dzialce
o nr ewidencyjnym 46/2 w obbie 3-05-31, przy Al. Waszyngtona w Warszawie
wystepuje prosta iwystarczapco dokumentowana budowa geologiczna podia

gruntowego.
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5.2

5.3.

54.
5.5.

56.

Na podstawie Rozpogdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodadrskiej

z dnia 25.04.2012 f(p. p. 1. 2)przedmiotowe trzy wieze legowe zaliczaj si¢ do |-

kategorii geotechnicznej.

Poziomy wody qruntowej wystpuja na gkbokosciach okoto 3,00 m p. p. t.,

t. . ponizej poziomu posadowienia fundamentdéw wielegowych.

llos¢ wykonanych bada geotechnicznych jest wystarczega do zaprojektowania
i do wykonania fundamentowych rob6t budowlanych.
Zgodnie z obowizujacymi przepisami nie ma potrzeby wykonywania dokutaen
geologiczno — inynierskiej.
Wartdci jednostkowego oporu na rodzime pagitayruntowe pod fundamentami, ama
wylicza¢ wg normy PN-81-B-03020 lub przyjmowabligatoryjnie o wartéciach:
Ors < 100 kPa

- pod warunkiemze sp6d projektowanych fundamentbwedbie posadowiony na uprzednio
mechanicznie dagzczonej warstwie istnigjych nasypow.
Zagrszczana mechanicznie warstwa nasypow powinné gnigdaé 11,20 m (3 x 40 cm).
Powierzchnie fundamentow na styku z gruntemzyglewlec 2 x dysperbitem,
Zasypki piaskowe fundamentéw oraz inne formowaumgowlane nasypy gruntowe nate
uktad& warstwami o grub&iach przystosowanych do charakterystyki maszyny
zag:szczajcej (najlepiej wibracyjnej zagzczarki ptytowej o masie min. 400 kg).
Zagszczanie nasypow nale wykonywa warstwami wg PN-B-06050 do wskaka
zagiszczenials o wartgei okreslonej w projekcie, przy czym najmniejsza watto
wskaznika zagszczenia nie powinna byizsza n s~ 0,96 (b= 0,60).

Roboty budowlane nalg prowadzé na podstawie dokumentacji projektowej,

pod nadzorem geotechnika.

6. UWAGI KO NCOWE.

6.1.
6.2.

Z niniejsa opinia nalezy zapozna Wykonawe i Inspektora Nadzoru Budowlanego.
W przypadku wtpliwosci przy projektowaniu lub przy realizacji robot miaych
i fundamentowych, zwgzanych z niniejszym opracowaniem, rgleporozumié si¢

Z autorami opinii.
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