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® CA06-2, CA08-2, CA10-2 =

Solarny Regulator tadowania
b R . i
DT O Podrecznik Uzytkownika
Drogi Kliencie,
Dziekujemy za wybranie produktu firmy Phocos. Prosimy o uwazne i doktadne zapoznanie sie z
Podrecznikiem Uzytkownika przed rozpoczgciem uzytkowania produktu. Kupujac kontroler
fadowania CA state$ sige witascicielem najnowoczes$niejszego i najwyzszej jakosci urzadzenia,
ktére zostalo wykonane przy uzyciu najnowoczes$niejszej technologii oraz standardéw.
Urzadzenie to posiada wiele dodatkowych funkciji takich jak:

= 3 diody LED dla jasnego i czytelnego pokazywania stanu tadowania

= Przylacza do okablowania o przekroju do 16 mm?

= Temperaturowa kompensacja procesu tadowania

= Pelna elektroniczna ochrona bez uzycia bezpiecznikéw

Ten podrecznik zawiera wazne zalecenia dotyczace instalacji, uzytkowania i programowania a
takze porady w wypadku probleméw z kontrolerem. Przeczytaj go doktadnie w celu lepszego
zapoznania sie z kontrolerem i pamigtaj o zaleceniach bezpieczenstwa na koncu tego
dokumentu.

Opis Funkcji Regulatora

= Regulator tadowania chroni baterig przed przetadowaniem przez panel fotowoltaiczny i przed
nadmiernym roztadowaniem przez obcigzenia. Charakterystyki tadowania sktadajg sie z kilku
etapoéw, ktore uwzgledniajg automatyczne dostosowanie procesu tadowania do temperatury
otoczenia.

= Regulator jest przeznaczony sig do systeméw o napieciu 12V.
= Regulator posiada wiele funkcji ochronnych i wskazujacych (diody LED).

Montaz i Podtaczenie Regulatora

Regulator jest przeznaczony do uzytku wewnatrz pomieszczen. Nalezy go chroni¢ przed
bezposrednim stoncem i umiesci¢ w suchym $rodowisku. Nigdy nie instaluj go w wilgotnych
pomieszczeniach (takich jak tazienka).

Regulator mierzy temperature otoczenia w celu dostosowania napig¢ tadowania, z tego powodu
musi by¢ zainstalowany w tym samym pomieszczeniu co akumulatory.

Podczas pracy regulator nagrzewa sie. Powinien by¢ instalowany jedynie na niepalnych
powierzchniach.

Podtagcz kable prowadzace do akumulatora zwracajagc uwage na
biegunowo$¢. Aby unikng¢ jakiegokolwiek napigcia na przewodach
najpierw podtacz regulator a potem akumulator.

Pamietaj o zalecanej diugosci (od 30 cm do maksymalnie 100 cm) i
grubos$¢ przewodu:

CA06-2: min 2.5 mm?
CAO08-2: min 4 mm?
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UWAGA: Jesli regulator jest uzywany w pojezdzie, ktéry ma ujemny
potencjat na karoserii, odbiorniki i moduty fotowoltaiczne podtaczone
do regulatora nie moga mie¢ elektrycznego kontaktu z nadwoziem
samochodu. W innym wypadku zabezpieczenie przed
przetadowaniem, nadmiernym roztadowaniem i bezpiecznik
elektroniczny beda zwarte.

OSTRZEZENIE: Jesli akumulator jest odwrotnie podigczony,
na zaciskach obcigzenia regulatora biegunowos¢ takze bedzie
odwréconal!! Nigdy nie podigczaj odbiornikéw w tym momencie!!!

UWAGA: Pamigtaj o zaleceniach producenta akumulatora. Zalecamy
zastosowanie bezpiecznika na przewodzie akumulatora w celu ochrony
przeciwzwarciowej. Bezpiecznik musi wytrzymac¢ prad nominalny
regulatora:

CA06-2: 20A, CA08-2: 20A, CA10-2:20A

'TE Podtacz kable prowadzace do panelu fotowoltaicznego zwracajac
uwage na biegunowosé. Aby unikna¢ jakiegokolwiek napigcia na

przewodach najpierw podtacz regulator a potem panel fotowoltaiczny.
Pamietaj o zalecanej grubosci przewodu:

CA06-2: min 2.5 mm?
CAO08-2: min 4 mm?
CA10-2: min 6 mm?

UWAGA: Umies$¢ przewdd dodatni blisko przewodu ujemnego w celu
zminimalizowania efektow elektromagnetycznych.

UWAGA: Moduly fotowoltaiczne dostarczajg napiecie po wystawieniu
na dziatanie promieniowania stonecznego. Pamietaj o zaleceniach
producenta modutéw fotowoltaicznych.

UWAGA: Aby unikna¢ bteddéw instalacyjnych podtacz regulator zgodnie
z krokami montazu opisanymi ponizej.

Zamocuj regulator na $cianie wkretami do niej dopasowanymi. Uzyj
wkretéw o dowolnej dtugosci z trzonem o $rednicy maks. 4mm i tbem o
$rednicy maks. 8mm (teb nie moze by¢ stozkowy ptaski).
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Pamietaj, ze wkrety, oprécz ciezaru regulatora, muszg wytrzymac
obcigzenie okablowania.

W celu zapewnienia odpowiedniego chfodzenia elektroniki wloty
wentylacyjne po obu stronach regulatora nie moga by¢ zatkane, a
przeptyw powietrza nie moze by¢ utrudniony.

Ptytka mocujaca na szynach DIN (CX-DR2) jest dostepna jako osprzet dodatkowy. Pozwala
ona zamocowac regulator na standardowej 35 mm szynie DIN. W celu przymocowania ptytki do
regulatora uzyj wkretdw, ktére sg z nig w komplecie.
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Podtacz przewody prowadzace do obcigzen zachowujac biegunowosé.
Aby unikna¢ jakiegokolwiek napiecia na przewodach najpierw podiacz
odbiornik a potem regulator.

Pamietaj o zalecanej grubos$ci przewodu:
CA06-2: min 2.5 mm?

CAO08-2: min 4 mm?
CA10-2: min 6 mm?
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Uziemienie Systemu Fotowoltaicznego

Pamietaj, ze dodatnie podtgczenia regulatora CA
sg potaczone wewnetrznie, a zatem maja taki sam
potencjat. Jesli wymagane jest uziemienie,
zawsze wykonuj je na przewodach dodatnich.
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Uruchomienie Regulatora

Napiecie Systemowe
Regulator jest przeznaczony sie do systeméw o napieciu 12V.

Rodzaj Akumulatora

Regulator nie taduje akumulatoréw napieciem wyréwnania cel zatem moze pracowac tak z
akumulatorami otowiowymi z cieklym elektrolitem jak i z akumulatorami ze statym elektrolitem
(zelowe lub z przektadkami z widkien nasaczonymi elektrolitem - AGM). W wypadku
jakichkolwiek watpliwosci skontaktuj sie ze swoim sprzedawca.

Zalecenia Dotyczace Uzytkowania

Regulator nagrzewa sie podczas normalnego uzytkowania.

Regulator nie wymaga zadnej obstugi ani serwisu. Usuwaj kurz suchg chusteczka.

Bardzo wazng rzecza jest aby akumulator od czasu do czasu byt catkowicie natadowany
(przynajmniej raz na miesiac). W innym wypadku akumulator zostanie trwale uszkodzony.
Akumulator moze by¢ catkowicie natadowany tylko wtedy, jesli podczas tadowania nie bedzie z
niego pobierana za duza energia. Musisz o tym pamieta¢ szczegdlnie jesli dodajesz nastepne
odbiorniki do systemu. Moc odbiornikéw musi by¢ odpowiednio dobrana do reszty systemu.

Funkcje Wyswietlacza Podczas Normalnego Dziatania

Regulator jest wyposazony w 3 diody LED pokazujace aktualny stan dziatania regulatora (stan
systemu fotowoltaicznego).

Wskaznik tadowania
Wskaznik napigcia akumulatora

Wskaznik stanu obcigzenia

Podczas normalnego dziatania, regulator pokazuje stan fadowania, napigcie akumulatora i stan
wyjécia obcigzenia.

Wskaznik Ladowania

(zielona LED wytaczona)

Panel fotowoltaiczny nie
dostarcza pradu elektrycznego

(zielona LED zataczona)

Panel fotowoltaiczny dostarcza
prad elektryczny
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Wskaznik Napiecia Akumulatora

OK (LED wytaczona) t()EIrEdDZ?n Tésak)l

Kiedy stan napiecia na akumulatorze jest niski zaleca sie ekonomiczne uzytkowanie pozostatej
w nim energii. W wyniku zbyt gtebokiego roztadowania akumulatora regulator wytaczy nam
obcigzenie.

niski (LED zatgczona)

Wskaznik Stanu Obciazenia

W przypadku gtebokiego roztadowania akumulatora, lub przecigzenia/zwarcia obcigzenia
wyjscie obcigzenia regulatora zostaje odtgczone. Odpowiednie stany sg sygnalizowane przez
diode LED w nastgpujacy sposob:

(LED zatgczona) (LED miga)
LED wvt Odtaczenie w wyniku Przecigzenie
( wylaczona) gtebokiego lub zwarcie na

Normalne dziatanie rozladowania

akumulatora

obcigzeniu

Funkcja Wytaczenia Obcigzenia w Wyniku zbyt
Gtebokiego Roztadowania Akumulatora — LVD (ang.
Low Voltage Disconnect)

Regulator posiada funkcje odtaczenia obcigzenia w celu ochrony akumulatora przed zbyt
gtebokim roztadowaniem. Funkcja ta jest sterowana napieciowo i auotmatycznie odtacza
terminal obcigzenia regulatora (obcigzenie) przy napigciu nizszym od 11.5 V.

Ponowne zatgczenie przytacza obcigzenia nastepuje, gdy napiecie na akumulatorze osiggnie
12.5V.

Zabezpieczenia Regulatora

Regulator jest zabezpieczony przed niewtasciwg instalacjg lub uzytkowaniem:

Opis Bledéw

Nadmierny prad
| Zwarcie na
obcigzeniu

Problem Wyswietlacz Powéd Porada/Rozwiazanie
Obcigzenie zostanie
Akumulator wigczone jak tylko
roztadowany () | akumulator zostanie
. natadowany
Obcigzenie jest -
odtaczone Whytacz wszystkie

obcigzenia. Usun
zwarcie. Regulator

zatgczy obcigzenie po
uptywie okoto 1 minuty

Akumulator jest
roztadowany po
krétkim czasie

Akumulator ma
matg pojemnosc¢

Zmien akumulator

Dane Techniczne

Napiecie nominalne 12V
Napigcie nasycenia 145V
Napiecie podtrzymania 13.7 V (25°C)

Napiecie odtaczenia obciazenia

11,5V (25°C)

Na przytaczu y Na przyta Na przytaczu obciazenia

Akumulator

podiaczony poprawnie Normalne dziatanie

Brak ograniczen Brak ograniczen

Akumulator
podtaczony odwrotnie

Brak ograniczen, jesli jest

Brak ogranicze podtaczony tylko akumulator.

Brak ograniczen

Wyjscie obcigzenia jest

Odwrotna A Brak ograniczen, jesli jest - A
. s Brak ograniczen chronione, ale odbiorniki moga
biegunowos¢ podtaczony tylko akumulator. Ulec zniszczeniu.
Brak ograniczen
Zwarcie Brak ograniczen OSTR.ZEZ,ENIE: Al_(umulator Brak ograniczen
musi by¢ zabezpieczony
bezpiecznikiem.
Zbyt duzy prad Niema ochrony | = =eeeemmmmmmme Regulator odtacza obcigzenie

Brak potaczenia Brak ograniczen Brak ograniczen

Prad wsteczny Brak ograniczenn [ @ seeeeeeeeeeeeeeeen [ ———

Zbyt wysokie napigcie Warystor 56 V, 2.3 J Maksymalnie 30 V Niema ochrony

Zbyt niskie napigcie Normalne dziatanie Regulator odtacza obcigzenie | Regulator odigcza obciazenie

Ostrzezenie: Kombinacja btedéw réznego typu moze doprowadzi¢ do zniszczenia
regulatora. Zawsze nalezy usuna¢ przyczyne btedu zanim bedzie kontynuowane jego
podiaczanie!

Panel
fotowoltaiczny | Sprawdz panel
uszkodzony lub |fotowoltaiczny i
podtaczony przewody

odwrotnie

Akumulator nie
jest tadowany
podczas dnia

Bezpieczenstwo i Uzytkowanie

Przeznaczenie

Regulator tadowania jest przeznaczony do uzytkowania w systemach fotowoltaicznych o
napieciu nominalnym 12 V. Powinien by¢ uzywany z otwartymi lub zamknietymi (VRLA)
akumulatorami otowiowymi.

Zalecenia Bezpieczenstwa

Akumulatory przechowujg duze ilosci energii. W Zadnym wypadku nie zwieraj zaciskow
akumulatora. Zalecamy zastosowanie bezpiecznika (o wolnym dziataniu, dobranym do pradu
znamionowego regulatora) bezposrednio na lub przy zacisku akumulatora.

Akumulatory moga produkowac¢ palne gazy. Unikaj iskrzenia, uzywania ognia lub
jakiegokolwiek otwartego ptomienia. Upewnij sig, Ze pomieszczenie z akumulatorami jest
wentylowane.

Unikaj dotykania lub zwierania przewodéw lub zaciskéw. Pamigtaj, ze napiecia na niektorych
zaciskach lub w niektérych przewodach moga by¢ dwa razy wigksze od napigcia
akumulatora. Uzywaj izolowanych narzedzi, st6j na suchej powierzchni i miej suche/wytarte
dfonie.

Trzymaj dzieci z dala od akumulatoréw i regulatora tadowania.

Prosimy o przeczytania zalecen bezpieczenstwa producenta akumulatora. Jesli masz
watpliwosci, skonsultuj sie ze swoim sprzedawca lub instalatorem.

Wytaczenia Odpowiedzialnosci

Producent jest wytaczony od odpowiedzialno$ci za zniszczenia, w szczegélnosci akumulatora,
spowodowane przez uzytkowanie inne niz zamierzone lub nadmienione w tym podreczniku lub,
jesli zalecenia producenta akumulatora zostaty pominigte. Producent nie odpowiada za szkody
powstate w wyniku préby naprawienia regulatora przeprowadzone przez nieupowaznione do
tego osoby, nietypowe uzycie, nieprawidtowg instalacje lub zte zaprojektowanie systemu.
Otwarcie regulatora spowoduje utrate gwaranciji dlatego konfiguracja zworek musi byé wykona-
na przez firme autoryzowang do takiej operacii.

Napiecie zataczenia obcigzenia  12.8 V
Kompensacja temperaturowa -4 mV/cell*K
CA06-2: 5 A
Maksymalny prad z panelu CA08-2: 8 A
fotowoltaicznego CA10-2: 10 A
przy temperaturze otoczenia 50°C
CA06-2: 6 A
o CA08-2: 8 A
Maksymalny prad obcigzenia CA10-2- 10 A

przy temperaturze otoczenia 50°C

80 x 100 x 32 mm (szerokos¢ x

Wymiary wysokos$¢ x grubosc¢)

Waga 180 g

Maksymalny przekréj przewodu 16 mm? (AWG #6)

Wiasny pobér pradu 4 mA
Zakres temperatur pracy -25a+50°C
Ochrona obudowy IP 20

Przedmiot do zmian bez podania przyczyn. Wersja: CA2m_070302
Phocos AG — Germany www.phocos.com
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