Projekt architektoniczny

Opis techniczny

Przeznaczenie inwestycji:
Zespot wiez legowych dla jerzykow.

Celem projektu jest przywrdcenia naturalnej populacji jerzykoéw na obszarach zurbanizowanych oraz stworzenie
bezpiecznych miejsc gniazdowania dla tego pozytecznego dla ludzi i chronionego gatunku ptakow.

Jerzyk (apus apus):

Rodzina: jerzykowate

Dtugo$¢ ciata: 16-19 cm.

Kolor: brunatnoczarne ubarwienie z niewielkim rozjasnieniem na gardle.
Odzywianie: owady m. in. komary, meszki, pajaki etc.

Charakterystyka: Jest najlepszym lotnikiem wérdd ptakéw. Najcze$ciej gniazduje kolonijnie.

Gatunek chroniony.

Program uzytkowy:

Zespot wiez lggowych dla jerzykow sktada sig z dwoch wiez legowych oraz tablicy informacyjno - edukacyjnej.

Wieza legowa:

Jedna wieza lggowa miesci 32 budki lggowe przy jednostronnym kierunku wlotu. Jedna budka legowa moze zostaé
zajgta przez parg jerzykow, ktore na ogdt wydajg na $wiat dwa piskleta.

Tablica informacyjno - edukacyjna:

Tablica zawiera informacje na temat tego niezwyktego i bardzo pozytecznego dla ludzi gatunku ptaka. Tresé
umieszczona na tablicy opracowana w uzgodnieniu ze Stotecznym Towarzystwem Ochrony Ptakéw oraz
Zamawiajacym.

Zapewnienie obslugi personelu:

Dla zapewnienia dostgpnosci dla ornitologa w celu okresowego oczyszczania i sprawdzenia stanu zasiedlenia budki
lggowej otwierana jest jej scianka frontowa. Zamykanie dzrwiczek przy pomocy systemowych elementéw np.
haczykdw.

Charakterystyczne parametry techniczne:

Dla zespotu wiez:

Powierzchnia terenu inwestycji 46,92 m2

Powierzchnia fundamentéw 3,73 m2 = 0,35 m2 + (1,69m2 x 2 sztuki)

Szerokosé¢ zespotu 6,80 m

Dlugos¢ zespotu 6,90 m

Maksymalna wysokos¢ zespotu 7,34 m nad poziom terenu

Ilos¢ miejsc legowych w zespole 66 33 miejsca legowe x 2wieze legowe

Zespot wieg legowych dla jergykiw na Pradze - Poludnie
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Minimalne wymiary wewnetrzne budki legowej:

Wysokosé 12cm
Szerokosé 18cm
Dhugosé 30cm

Wysokos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego od dna miejsca gniazdowania ~ Scm

Srednica otworu wlotowego Scm

Forma architektoniczna:

Wieze lggowe i tablica informacyjno - edukacyjna maja formg opart o ksztatt kota i umieszczone sa na stalowych
masztach. Tworza sp6jny zesp6t regularnych form przestrzennych. Ich rozmieszczenie podyktowane jest zwréceniem
wlotéw do wiez lggowych w kierunku pétnocnym do wschodniego ze wzgledu na ochrone przed nastonecznieniem oraz
silnymi wiatrami. Wiezg legowe umieszczone sa na wyzszych masztach, tablica na nizszym maszcie.

Uklad konstrukcyjny:

Elementy zespotu posiadaja niezalezne fundamenty zelbetowe prefabrykowane. Elementem no$nym jest stalowy maszt
stojacy na fundamencie zelbetowym. Maszt zwieficzony jest stalowa obrecza. W jej wnetrzu umieszczone sa drewniane
budki lggowe dla ptakow.

Warunki ochrony przeciw pozarowej:

Z przepis6w nie wynikajg obowiazki zapewnienia ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego obiektu.

Odpornos¢ na czynniki atmosferyczne:
Zmiany temperatury
* Budki lggowe wykonane z drewna grubosci min.18mm zabezpieczonego malowaniem ekologicznym
*  pogubione plecy i $cianki frontowe budek legowych
Silne dziatanie promieni stonecznych
* Orientacja wlotu do czgéci legowej od strony mniej nastonecznionej
*  Plecy budek legowych ostonigte baterig stoneczng oraz dodatkowym panelem drewnianym gr. 18mm.
Woda opadowa
*  Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
*  Elementy drewniane zabezpieczone malowaniem ekologicznym

*  Fundament zelbetowy zabezpieczony malowaniem przeciwwilgociowym

Odporno$é na wandalizm:
osiggnieto przez elementy takie jak:
*  Uzyty materiaf konstrukcyjny - stal zabezpieczona, w tym przeciw grafiti oraz wysokiej temperaturze

*  Forma wiezy utrudniajaca wchodzenie lub wspinanie oséb postronnych

Zabezpieczenie wabienia ptakéw:
Wabienie ptakéw wymagane jest w okresie od korica kwietnia do korica lipca.

Wykorzystane bgdzie nadajnik dzwigku zasilany energia z baterii stonecznej lub z zasilania wiasnego (akumulator).

Zespot wieg lggowych dla jergykéw na Pradze - Poludnie
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Materialy, zabezpieczenia, kolorystyka:

Elementy konstrukcyjne - stal:

Materiak:
*  Maszt - rura stalowa wg proj. konstrukcji

*  Ostona budek lggowych - blacha stalowa gr. 5Smm, zaginana maszynowo.

Zabezpieczenia:
Stal zabezpieczona ocynkiem ogniowym oraz malowaniem farbg epoksydowa

Maszt stalowy zabezpieczony powtoka anty - grafiti do wysokosci 3,0 m

Kolor:

Jasnoszare aluminium RAL 9006

Elementy wypelniajace — drewno:

Material :

Sklejka wodoodporna klejona, grubosé 18mm

Zabezpieczenia:

przeciwwilgociowe oraz owadobéjcze - impregnat ekologiczny np. Drewnochron-pokost Iniany, sposéb malowania wg
wskazan producenta.

Kolor:

naturalne drewno

Ilos¢:

budki legowe 33sztuki x 2wieze legowe = 66 sztuki

Panel wypetniajacy na plecach budek legowych wg rysunku 1 sztuka x 2 wigze legowe = 2 sztuki
Element ekspozycyjny — metal:

Materiak:

¢ Tablica informacyjna wykonana na ptycie z Dibond - u. grubo$¢ min. 3 mm;
*  druk z projektu — wg czgsci rysunkowej;
*  nadruk petno kolorowy 1- stronny,

DIBOND - aluminiowa ptyta kompozytowa, standardowa ptyta sklada sie z dwéch aluminiowych oktadzin o grubosci
0,3mm oraz rdzenia polietylenowego.

Zabezpieczenia;

* laminowanie w foli¢ matowa dla zabezpieczenia.

Zespot wiet legowych dla jergykéw na Pradze - Poludnie
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*  powloka antygrafiti

Kolor:
Tablica pod nadruk — kolor biaty

Tlo&é:
2 sztuki

Fundament — beton zbrojony:

Material:
*  Fundament zelbetowy wg projektu konstrukcji;
*  Beton B-30,zbrojenie: stal A-0; fundament na warstwie chudego betonu B-10 gr.100 mm;

° W fundament wbetonowane $ruby do montowania stalowej stopy masztu;

Zabezpieczenia:

*  Malowanie przeciwwilgociowe — izolacjg bitumiczna grubowarstwowa np. Combiflex- C2 f-my Schomburg
wg zalecen producenta.

Hos¢:
e szerokos$¢ 500mm, dtugosé 500mm, wysokos$é 1400mm - | sztuka

*  szeroko$¢ 1300mm, dlugo$é 1300mm, wysoko$é 2300mm - 2 sztuki

Zestaw wabigcy systemowy:

Zatozono system zasilany przy pomocy panela stonecznego. W przypadku zasilania ukladu z akumulatora wymiennego
i rezygnacji z panela stonecznego na calej powierzchni plecéw legowych umiescic panel drewniany w kolorze budek
legowych.

Materiat i ilo§¢:

Nadajnik plikow dzwigkowych MP3/4 z gtosnikami poboér mocy max.12,5W - 1 sztuka
Panel stoneczny df. 668mm szer. 545mm gt. 35mm moc 45W - 1 sztuka
Regulator tadowania szer.80mm wys.100mm gt.30mm napiecie 12V - 1sztuka
Akumulator zelowy dh.181mm szer.76mm wys.167mm pojemno$é 18Ah - Isztuka
Wilacznik czasowy dt.120mm szer.72mm wys.50mm napiecie 12v - Isztuka
Zabezpieczenia:

Elementy wymagajace zabezpieczenia p- wilgociowego opakowaé w etui PVC.

Uwaga:
W przypadku zasilania uktadu z akumulatora wymiennego i rezygnacji z panela stonecznego na catej powierzchni

plecéw legowych umiedci¢ panel drewniany gr.18mm w kolorze budek legowych dla zapewnienia podwyzszonej
izolacyjnosci cieplnej.

Zespot wieg legowych dla jerzykéw na Pradze - Poludnie
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Uwagi koncowe:

1. Z uwagi na plenerowy charakter inwestycji elementy budowlane, elementy zabezpieczen (w tym m.in.
powtok) oraz elementy zestawu wabigcego musza spetnia¢ wymaganie wodo- i mrozo- odpornosci.

2. Materialy oraz urzadzenia powinny posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty. Srodek do impregnacji budek
lggowych ptakéw powinien zawieraé atest $wiadczacy o jego nieszkodliwosci dla zwierzat.

3. Dopuszcza sig stosowanie materialdw zamiennych o parametrach pordwnywalnych lub nie gorszych niz
zaproponowane w porozumieniu z zamawiajacym oraz nadzorem autorskim.

4. Wszelkie prace nalezy wykonywaé w oparciu o obowigzujace przepisy. Przy montazu konstrukcji obowiazuja
najnowsze ,,warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.

5. Kolejno$¢ montazu opracowuje wykonawca we wlasnym zakresie.

6. Konserwacja urzadzenia powinna odbywac sie przynajmniej raz na sezon.

Informacja BIOZ

Inwestycja:

Zespot wiez lggowych dla jerzykow na Pradze - Potudnie

Adres:

Kamionkowskie Btonia Elekcyjne, Warszawa, Ul. Waszyngtona

Dziatka nr ewidencyjny:
46/2 — czeg$é dziakki

Obreb:
3-05-31

Zamawiajjcy:

M. St. Warszawa Dzielnica Praga-Potudnie

Adres:
Ul. Grochowska 274, Warszawa 03-841

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét
przy realizacji zespotu wiez lggowych dla jerzykoéw na Pradze-Potudnie. Informacja opracowana zgodnie z wymogami

zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.czerwca 2003r. (Dz.U.Nr.120,poz.1126)

Wykaz istniejacych obiektow na dziakce:

Obiekt zlokalizowany jest w parku Kamionkowskie Bfonia Elekcyjne. W bezposrednim otoczeniu projektowanego
obiektu znajduje sie:

*  od zachodu osrodek rekreacyjny oraz sitownia miejska
*  od potudnia utwardzona droga parkowa
e od wschodu otwarty teren parkowy

Zespot wiez legowych dla jerzykdw na Pradze - Poludnie
mgrinz. arch. M. Grabarczyk / mgr ini. arch. P. Gatach / GIS ARCHITEKCI SP. Z 0.0. / mobile: 609 518 624 / e-muil: mingratapoczta fin
3 czerwiec 2015
17

MAn/



Zakres robot i proponowana kolejnos¢ realizacji:
°  wytyczenie geodezyjne obiektu,
¢ zdjecie warstw wierzchnich istniejacej nawierzchni oraz roboty ziemne,
° transport materialdw budowlanych oraz elementéw budowlanych,
° roboty budowlane, w tym fundamentowanie,
¢ roboty montazowe,

¢ rekultywacja terenu do stanu przed robotami.

Okreslenie przewidywanych zagrozen:
Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stanowi¢:
*  transport oraz roztadunek materiatow i elementéw budowlanych;
*  roboty montazowe z uzyciem materiatéw i technologii szkodliwych m. in. roboty malarskie, spawalnicze etc.

e prace budowlano - montazowe w wykopie oraz na wysokosci.

Zapobieganie negatywnych oddziatywai na Srodowiske w trakcie prac budewlanych:

W czasie prac budowlanych nie przewiduje si¢ dziatan mogacych spowodowaé trwatej znaczace zmiany $rodowiska.
Prace ziemne zwiazane beda z usunigciem warstw oraz wykonaniem wykopu pod fundamenty. Prace te moga byé
prowadzone recznie oraz z uzyciem sprzetu mechanicznego.

Podczas cyklu budowy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
*  Prace z uzyciem sprzetu mechanicznego nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscig i starannoscia.

*  Na placu budowy nie sktadowac¢ materiatléw niezabezpieczonych materialéw zmieniajgcych chemizm gleby, a
szczegOlnie w obrebie koron drzew (np. sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, cement etc.)

* W strefie korzeniowej drzew nie sktadowa¢ w okresie dtuzszym niz 1 miesigc w okresie wegetacji materiatow
ograniczajgcych wymiang powietrza (np. sktadowisk ziemi z wykopow, zwiru etc)

*  Pod drzewami nie rozpala¢ ognisk w celu np. podgrzewania mas bitumicznych, impregnatéw lub palenia
odpadow po-budowlanych.

¢ Niedopuszczalne jest poruszanie si¢ pojazdéw mechanicznych zageszczajacych glebe pod drzewami oraz
niszczacymi systemy korzeniowe.

Odpady powstajace w trakcie prac budowlano - montazowych:

W czasie prac powstang niewielkie ilosci odpadéw, ktére nalezy gromadzi¢ w pojemnikach na odpady budowlane.
Sktadowanie, rozsypywanie lub wylewanie go gruntu $rodkow niszczacych lub pogarszajacych warunki glebowe jest
niedopuszczalne. Ewentualne zanieczyszczenia wynikajace z eksploatacji sprzgtu mechanicznego nalezy zlikwidowag i
zrekultywowac teren.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji inwestycji:

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy do obowiazkéw kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. Pracownicy powinni mie¢ zaliczone przeszkolenie i doswiadczenie przy wykonywaniu
podobnych prac na innych budowach. Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp.

Wskazania Srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom:
Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120,poz.1126)

Zespol wiet legowych dla jergykow na Pradze - Poludnie
mgr inz. arch. M. Grabarczyk / mgr inz. arch. P. Galuch / GIS ARCHITEKCI SP. Z 0.0. / mobile: 609 518 624 / e-muil: mungratu poczta.fin
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Plan BIOZ powinien zawiera¢:
°  zakres prowadzonych prac,
*  kolejno$¢ realizacji prac,
* miejsce skfadowania materiatow i elementdw budowlanych,
*  okredlenie miejsca wywdzki gruzu, $mieci, okreslenie likwidacji materiatéw uciazliwych,
*  okreslenie sprzetu i zabezpieczent indywidualnych pracownikéw pracujgcych na wysokosciach,

* informacje¢ dotyczaca adresu wiasciwego terenowego organu nadzoru budowlanego informacje dotyczaca
wlasciwego organu stuzby zdrowia,

*  informacje o zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

¢ zasady stosowania srodkdéw osobistej ochrony zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajjce niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych:

Przy robotach na wysoko$ciach zwigzanych z wykonywaniem zakresu prac nalezy:

¢ zabezpieczy¢ pracownikow w sprzet specjalistyczny,

*  stosowac robocze wyposazenie ochronne / rgkawice , odziez , kaski , okulary ochronne i inne/
a takze:

*  umiesci¢ tablicg informacyjna ze wszystkimi informacjami dotyczacymi inwestycji oraz numery telefonéw do
Strazy pozarnej , Policji i Pogotowia Ratunkowego,

*  zabezpieczy¢ mozliwos¢ wjazdu ww stuzbom na teren budowy,
° na terenie budowy umiescié apteczke z podstawowymi srodkami i lekami.

Z obawy o bezpieczefistwo pracownikéw i ich ochrong zdrowia, podczas przewidywanych prac budowlanych nalezy
zwroci¢ uwage na zagrozenia wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu a prace budowlane powinny by¢
prowadzone zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003r./Dz. U. Nr.41,poz.
401/ w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych i montazowych. Stosowanie
do wymogow art. 20 pkt. 20 i pkt.1b znowelizowanego Prawa Budowlanego / Dz. U. Nr. 207,poz 2016 / informacja na
mocy art.18 ust.3 stosowane do art. 41 ust. 4 pkt 3 —zataczona jest do zawiadomienia o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych.

Uwaga koncowa:

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane w oparciu o
zatwierdzong dokumentacje techniczna i zgodnie z przepisami BHP. Poprawno$¢ wykonania prac nalezy potwierdzié
zapisami w dzienniku budowy .

Zespol wieg lggowych dla jersykéw na Pradze - Poludnie
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Stan istniejgcy:

Blonia Elekcyjne

Zespot wiet lggowych dla jerzykow na Pradze - Poludnie
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Stan projektowany:

e
widok od strony silowni miejskiej

'

widok od alejki saceroWej

widok od alejki spacerowej
Zespotl wiez lggowych dla jerzykéw na Pradze - Poludnie
mgr inZ arch. M. Grabarczyk / mgr in% arch. P. Galach / GIS ARCHITEKCI SP. Z 0.0. / mobile: 609 518 624 / e-mail: isgra@ pocita, fitt
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Cze¢$¢ rysunkowa

Zespaol wiet legowych dla jergykow na Pradze - Poludnie
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