GRAFFITISHIELD™ NANO
KARTA INFORMACJI TECHNICZNE!

OPIS

GraffitiShield™ Nano jest dwusktadnikowg powtoka stworzong za pomocg nanotechnologii chemicznej (silikony
polieterowe z dodatkiem UV).

GtOWNE WLASCIWOSCI

Szybko-dziatajgcy (mniej niz 24 godziny), system jednowarstwowy, 3-8 lat zywotnosci (50-75 rund czyszczenia), bardzo
cienka warstwa, tatwa do zastosowania, bardzo ekonomiczna pod wzgledem kosztéw na metr kwadratowy.

ZALECANE ZASTOSOWANIA

GraffitiShield™ Nano nadaje sie szczegdlnie do powierzchni wymagajacych trwatej ochrony przed graffiti (napisy na
murach), dla ktérych wysokie walory estetyczne sg bardzo wazne. Typowe zastosowanie produktu: metale, metale
malowane, stal nierdzewna.

DANE TECHNICZNE

Potysk: Btyszczacy.
Kolor: Bezbarwny \ jasny.
Gestosc: 1.02g\cm?

Zawartos¢ substancji statych: Objetosciowo: 60 %.

Zalecana grubos¢ warstwy: 20 mikrondw — mokra, 12 mikronéw — sucha.
VOC gotowy do uzycia: 275g/1 max.

Kategoria: jSg

EU godrna granica: 500g\L (od 2010).

Czas schniecia w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej 50%:

Schniecie: Nielepki: 10 godzin

Dla dotyku: 12 godzin

Dla petnego utwardzenia: okoto 7 dni

WYDAINOSC

Teoretyczna: 30-50 m¥kg sucha warstwa o grubosci 12 mikronéw

Praktyczna: Zalezy od wielu czynnikéw takich jak porowatos$¢ i chropowatos¢ powierzchni oraz

straty materiatu podczas aplikacji (patrz DIN 53 220).

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podtoze powinno by¢ czyste, suche i wolne od kurzu i ttuszczu. Oczysci¢ powierzchnie za pomocg Rust-Oleum ND14.
Nastepnie przeptukaé preparatem GraffitiShield™ Nano-Prep.
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SPOSOB PRZYGOTOWANIA

Energicznie wymiesza¢ sktadniki A i B w odpowiednich proporcjach az do uzyskania jednorodnej mieszaniny.
Pozostawi¢ mieszanine na chwile aby uwolni¢ powietrze ktdre dostato sie do produktu.

Porcja mieszania:

- Baza: 800 gramow
- Utwardzacz: 200 gramow
- Zywotno$¢ (mozna uzywad przez): 2 godziny

ROZCIENCZENIE | APLIKACJA

Stosowac jedng bardzo cienka warstwe GraffitiShield™ nano na czysta, suchg powierzchnie bez kurzu i ttuszczu.

Pedzel: Nie rozcieAczaé. Uzywadé pedzla z dtugim wiosiem.
Watek: Nie rozcieAczaé. Uzywaé aksamitu lub watka z mikrofibry.
Mikrowtékno Aksamit
Natrysk powietrzny: Nie rozcieiczaé. Uzywadé sprzetu HVLP (wysoka objetos¢, niskie cisnienie).
Oczyszczanie: Uzywac alkoholu izopropylowego.
TEMPERATURA ROBOCZA
Minimalna temperatura otoczenia:  10°C. Maksymalna wilgotnos¢ wzgledna: 80%.
Temperatura powierzchni: 8 -25°C.
UWAGI

Po stwardnieniu, GraffitiShield Nano jest bardzo odporny na rozpuszczalniki i chemikalia. Usuwaé graffiti za pomoca
GraffitiShield Cleaner. GraffitiShield Nano pozostanie nienaruszony po usunieciu graffiti, co pozwala na wielokrotne
czyszczenie.

BEZPIECZENSTWO

Patrz odpowiednig karte bezpieczenstwa produktu oraz informacje na opakowaniu.

TRWALOSC

6 miesiecy od daty produkcji, pod warunkiem ze sg przechowywane w oryginalnie zamknietym opakowaniu w suchym,
dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od bezposredniego $wiatta stonecznego w temperaturze od 0°C do 30°C.

2/3 01.10.2010



Informacje tu zawarte przekazywane sg w dobrej wierze. Poniewaz warunki aplikacji sg poza nasza kontrolg, firma MATHYS
n.v.. nie moze ponosi¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obcigzen finansowych, ktére moga wynika¢ z niewtasciwego
zastosowania tych produktéw. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. N.V. MATHYS S.A. B-
3545 ZELEM (BELGIUM) TEL.+32(0)13460200, FAX.+32(0) 13460201, H.R. HASSELT 73.616

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.0. Tel. +48 61 679 32 00 NDXAN ®
ul. Puttuska 13 Fax +48 61 624 32 98 "
61-052 Poznan www.noxan.pl L 1 1 1 ]
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http://www.noxan.pl/

