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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie remontu pionn sanitariatéw chlopceow (parter, I pigtro, II pigtro oraz
podpiwniczenic w zakresie wymiany instalacji sanitarnych z robotami budowlanymi) w
Gimnazjum Nr 19 - XXXV Liceum Ogélnoksztalcacym przy ul. Zwyciezcow 7/9 w
Warszawie
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Zakres robét:

- zakresem robdt objety jest pion sanitariatéw chtopcow. W zakres robdt wehodzi
demontaz wszystkich urzadzen i wyposazenia zespolu sanitariatow, rozbiorki
czesciowe Scian ze skuciem okladzin $ciennych i posadzek, wykonanie nowej
glazury na Scianach i nowych podlég z terakoty, malowanie emulsyjne pomieszczen
z gipsowaniem $cian, wykonanie nowych przegréd kabin sanitarnych systemowych z
laminatu.

- remont generalny sanitariatéw z wymiang instalacji wodnych i kanalizacyjnych od
drugiego pigtra do pozioméw w piwnicach wraz z wyposazeniem w urzadzenia.
- elekirycznie wymiana lamp i osprzetu o$wietleniowego, gniazd, wylacznikéw.
Szczegblowy zakres robdt w okre§lony w przedmiarach.
Roboty rozbidrkowe i transportowe CPV 45111220-6
- zerwanie posadzek z terakoty wraz z wylewkami posadzkowymi,
- rozbiérka murowanych przegréd w sanitariatach i $cianek dzialowych z cegly,
wykucie z muru odcieznic drzwiowych i naswietli,
skucie okladzin $cian z glazury,
demontaz instalacji wodnych, kanalizacji i osprzetu sanitarnego,
demontaz lamp i osprzetu elektrycznego z czesciowa wymiana przewodow,
- wywoOz materialdw z rozbiérki na wysypisko.
Roboty stolarskie i $lusarskie CPV45421000-4
- wstawienie nowego naswietla(okna) wewnetrznego z PCW w sanitariacie III pietra,
- wstawienie nowych drzwi drewnianych w gotowych otworach w murze,
- montaz systemowych przegrod kabin ustgpowych z laminatu,
Roboty posadzkowe i okladzinowe CPV 45262300-4

- wyréwnanie podlozy i wykonanie izolacii,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej pod utozenie posadzek,

- utoZenie posadek z gresu antyposlizgowego w pomieszczeniach sanitariatow,
- wykonanie uzupetnient tynkéw w pomieszczeniach remontowanych,
- licowanie $cian plytkami glazurowanymi w sanitariatach,

Roboty malarskie CPV 45442100-8

- wykonanie gladzi gipsowych na $cianach i sufitach,
- malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitéw,
- uzupeienia malowania farbami olejnymi lamperii po wymianie drzwi,
- malowania olejne rur i grzejnikow,
Roboty sanitarne CPV 45332200-5 i elektryczne CPV 45314320-0

- wykonanie nowych instalacji wody cieptej zimnej w sanitariatach z rur z tworzyw
sztucznych zgrzewanych,

wykonanie nowych instalacji kanalizacyjnych z PCW,

montaz nowego osprzetu w sanitariatach,

wymiana czgsciowa przewodow, wylgeznikéw i gniazd elektrycznych,

montaz nowych opraw oswietleniowych,



I. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdlne odnosi sie do wspdlnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robét, ktdre bedg realizowane w ramach wykonania
remontu pionu sanitariatéw chfopcéww Gimnazjum 19 — XXXV Liceum
Ogdlnoksztalcacym przy ul. Zwycigzcow 7/9.

Podstawowy zakres prac

- wymiana posadzek z terakoty - 79,62 m2
- ulozenie glazury w sanitariatach - 187,91 m2
- malowanie pomieszczen farbg emulsyjng z gipsowaniem $cian - 227,30 m2
- wymiana drzwi wewnetrznych 0.90x2.05 5 szt - 923m2
- wymiana naswietla drewnianego na PCW 1,5x2,60 m —- 3,90 m?2
- wymiana pionow kanalizacyjnych z rozprowadzeniem - 2szt.
- wymiana piondéw zimnej i cieptej wody z rozprowadzeniem - 2szt
- wymiana montaz ustepdw na ,.kompakty ,, - 14 szt
- montaz systemowych przegréd ustepowych(kabiny z drzwiami 4 komplety)

na wykonane z ptyt laminatowych - 5594 m2
- montaz umywalek z polpostumentami - 11 szt
- montaz pisuaréw - 9szt

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej _ -
ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcOw robdt w
trybie zgodnym z Ustawa o zaméwieniach publicznych w zakresie rob6t opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumied i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegOlowymi (SST) na nizej wymienione roboty:
I.  Roboty rozbiérkowe CPV-45262300-4
- roboty rozbidrkowe
- roboty w zakresie usuwania gruzu
II. Posadzkowe i wykladzinowe CPV-45432100-5
- wyrownanie podtozy 1 wykonanie izolacji,
- wykonaniu podktadéw betonowych posadzkowych,
- wykonanie warstwy wyréwnawczej pod ulozenie posadzek,
- ulozenie posadek z gresu antyposlizgowego w pomieszezeniach sanitariatow,
- wykonanie uzupelnien tynkéw w pomieszczeniach remontowanych,
- licowanie $cian plytkami glazurowanymi w sanitariatach,
III. Roboty stolarskie i §lusarskie CPV45421000-4
- wstawienie nowego naswietla z PCW w sanitariacie III pietra,
- wstawienie nowych drzwi drewnianych w gotowych otworach w murze,
- montaz systemowych przegrdd kabin ustepowych z laminatu,
1V. Roboty malarskie CPV 45442100-8
- wykonanie gladzi gipsowych na $cianach i sufitach,
- malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitow,
- uzupetnienia malowani farbami olejnymi lamperii po wymianie drzwi,
- malowania olejne rur i grzejnikow,
Y.  Roboty sanitarne CPV 45332200-5 i elektryczne CPV 45314320-0



- wykonanie nowych instalacji wody cieplej zimnej w sanitariatach z rur z
tworzyw sztucznych zgrzewanych,

- wykonanie nowych instalacji kanalizacyjnych z PCW,

- montaz nowego osprzetu w sanitariatach,

- wymiana czeSciowa przewodow, wylgcznikdw i gniazd elektrycznych,

- montaz nowych opraw o$wietleniowych,

1.4 Wymagania ogélne dotyezgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcey teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z
umowg prac — rysunki i obliczenia, zalagczone do dokumentow przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi.

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia cze$¢ Zamowienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bledéw lub opuszezeni w dokumentach zaméwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Wymiary podane w
- dokumentacji projektowej nalezy sprawdzié z wymiarami na budowie. Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beds uwazane za wartoéé docelowe, od ktérych dopuszezalne
54 odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakoriczenia i odbioru koficowego robét. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0sob trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie 1 jest ponoszony przez
Wykonawce tj. wliczony w cene kontraktows.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasiec prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie rozbiérki i rob6t podstawowych
oraz w bezposrednie] odleglosci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoéci spotecznej, a wynikajgeych z
przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- unikatl zanieczyszczenia zbiornikow lub instalacji wodnych oraz powictrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru,

- wywozil na biezgco gruz i wszelkie odpady na odpowiednie skladowisko.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny Sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dzialania
Wykonawcy odpowiedzialnos$é ponosi Wykonaweca.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzgdzenia). O fakcie
uszkodzenia tych instalacji czy tez urzgdzen Wykonawca niezwlocznic powiadomi
Zamawiajgcego oraz bedzie wspdlpracowal dostarczajac niezbednej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robdt lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podezas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci. Wykonawca ma obowiazek sporzgdzié
odpowiedni plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontrakiowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre sa w
jakikolwiek sposob zwiagzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajomos$¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcey przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie wywrze
nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosé musi
gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umows.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow zamoéwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

1.6. Transport




Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplywaja niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych rob6t i whasciwosei przewozonych
materiatdw,

Liczba srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci rob6t
wymagajacych transportu i zapewni¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

1.7. Wykonanie robot
1.7.1. Ogélne zasady wykonania robot

‘ Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamOwieniem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoséé z wymaganiami
Zamawiajgcego i ST. '
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne sprawdzenie ilosci robét. Nastepstwa
bledu zostang, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegélowe zasady wykonania robot
Szczegdtowe zasady zostaly okreslone w ST,
1.8. Dokumenty budowy

- protokot wprowadzenia na budowe

- protokét odbioru robot

- protokéty z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar robot bgdzie okreslaé faktyczny zakres robét zgodnie ze ST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robot, okre$lonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbiér robét
1.10.1. Rodzaje odbioru robét

W zalezno$ci od ustalenn umownych, roboty mogg podlegaé nastepujgcym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakrycia
- - odbidr koncowy
- odbiér pogwarancyjny

1.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.



1.10.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilodei 1 jakosei wykonanych czesei robdt. Odbioru
czgsciowego dokonuje sig¢ wg zasad okredlanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbiér koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu
do ilogci, jakosci oraz wartoscei.

Catkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dzienniczka rob6t z bezzwlocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbiér koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.,
Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcey.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnodci wykonania robét z
dokumentacjg przetargows i ST.

W toku odbioru konicowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioroéw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czedciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t poprawkowych i uzupelniajgcych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych, lub nie zakosiczenia pelnego
zakresu robot, Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
konicowego. '

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenic wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa platno$ci
Podstawa platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
Jjednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru rob6t, stanowiaca ceng ryczattowa
kontraktu ustalona miedzy Wykonawcg i Zamawiajacym.

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



1.

1.1.

I. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY ROZBIORKOWE CPV-45111220-6

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych podlég z terakoty z podkladami betonowymi i
izolacjami, $cian dzialowych, pionéw wodnych i kanalizacji wraz z podej$ciami wod kan,
umywalkami, ustepami i osprzetem, wykucie ofcieznic drzwiowych, demontaz przegréd
kabin w.c., rozbiérka okladzin $ciennych z plytek ceramicznych, demontaz osprzetu

elektrycznego oraz wywoz materialéw rozbiérkowych na wysypisko.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie objetych zakresem
wykonywania robot.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inwestora.

Materialy

. Dla robét rozbidrkowych materialy nie wystepuia.

Sprzet

. Do rozbidrek moze byé uzyiy dowolny podreczny sprzet budowlany typu _elektronarzedzia” .

5.1.

Transport

Transport materialéw z rozbiérki ogdlnymi srodkami transportu.

Przewozony tadunck zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robot

Roboty przysotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbidérkowych nalezy:




~ teren wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BIIP,
- zdemontowal wyposazenie techniczne.

5.2. Roboty rozbidérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

- 0gllnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)

5.2.1. Rozbidrka podtdg z terakoty z podkladami betonowymi

Przy wykonywaniu rozbiorek posadzek jednoczesnie rozebra¢ podktady betonowe i izolacje.

3.2.2.Demontaz i stolarki i wvkucia przeerdd

Istnigjace drzwi ptytowe w remontowanych pomieszczeniach, naswietla i okna drewniane

oraz przegrody W.C. nalezy zdemontowag.

5.2.3. Piony wodne i kanalizacyjne demontowaé wykonujac wszelkie przekucia przez stropy w

kt6rych beda prowadzone nowe instalacje.

5.2.4, Wywdz materialéw demontazowvch

Materialy rozbiérkowe nalezy niezwlocznie wywozié z obicktu w miarg postgpu robot.

Kontrola jakosSci roboét

Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg:

- Demontaz elementow budowlanych, posadzek, przegrod szatniowych - m?
- Demontaz wyposaZenia i o$cieznic -~ 5Zt.
- Wywoz materiatow z demontazu na wysypisko -m3
Odbior roboét

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkeie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, w ramach przedmiaru — ryczaltem.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Iosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora




II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI I ROBOTY WYKEADZINOWE CPV-45432100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek z terakoty wraz z podkiadami betonowymi i izolacjami oraz

roboty okladzinowe.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace 1 majace na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym:

-wykonanie podkladéw betonowych podposadzkowych na stropach.
-wyréwnanie podlozy i izolacje z uszczelnieniem przej$é rurowych przez stropy.
- posadzki z terakoty antyposlizgowej w sanitariatach minimum dwukolorowe,

- uzupeinienia tynkéw oraz licowanie $cian plytkami glazurowanymi,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z przedmiarem,

SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych

tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢é wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegllnodei:

- mnie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.




2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Emulsja gruntujaca

Gleboko penetrujacy grunt bezrozpuszczalnikowy nie sorszy niz CT 17 - f-my Ceresit,

2.5. Plytki terakotowe o wym, 30,0 x 30.0 cm. antyposlizgowe.
2.6. Plytki glazury gsatunek [
2.7. Kleje do podiég

Klej do plytek gres z uwagi na mala nasigkliwos$é plytek nalezy stosowaé zaprawy o zwigkszonej

przyczepnosci nie gorszy niz np. Ceresit CM 17 lub CM 11, CM 14- f-my Ceresit.

Spoinowanie gresu wykonywaé zaprawa elastyczng nie gorszg niz CE 37 - f-my Ceresit

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi producentow

materiatow.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosei.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie podkladdéw betonowvch na stropach

Podioze pod podkiady musi by¢ oczyszczone z wszelkich luznych czesci, zatluszczenia byé
rowne, suche, twarde bez peknie¢ i szczelin. Roboty nalezy rozpoczaé od ustawienia lat i
prowadnic z ustawionymi poziomami i spadkami do zamontowanych wczesniej krat sciekowych.
Powierzchnia podkiadu powinna by¢ réwna zatarta na ostro przez pierwsze dni utrzymywana w
stanie wilgotnosci dla pelego zwigzania cementu. Po wyschnigciu na powierzchni wykonaé

warstwe izolacyjng powlokowg polimerowa z folii w plynie.

5.2 . Warstwa wierzchnia z zaprawy cementowej

Wykonanie warstwy wierzchniej nalezy rozpoczaé od dokladnego wypoziomowania przez
ustawienia tat i prowadnic po ktérych bedzie Sciggana zaprawa cementowa. Powierzchnia wylewki
powinna by¢ réwna zatarta na ostro przez pierwsze dni utrzymywana w stanie wilgotnosci dla
pelnego zwigzania cementu.

5.3. Wykonanie posadzki z plytek terakotowych

Plytki nalezy ukladaé na warstwie kleju, na przygotowanym i wyréwnanym podtoz. Po ulozeniu,

spoiny nalezy zapetnic¢ zaprawa elastyczna.




Przygotowanie podiozy jak w pkt. 5.2.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszezone z kurzu i brudu i zagruntowane.

Posadzki nalezy wykona¢ w minimum dwéch kolorach. Kolorystyke uzgodnié z uzytkownikiem.

5.4. Wvkonanie okiadzin z glazury

6.

Ptytki glazurowane ukladaé na wyréwnane i zagruntowane powierzchnie na kiej do uktadania
glazury z wypelnieniem spoin zaprawa do spoinowania elastyczna. Kolor plytek uzgodni¢ z
uzytkownikiem.

Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadezenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sic stosowania do robdt materialdéw. kiorych wladciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,

8.1

wilgotnosciowych). Pomiaréw wilgotnosciowych podloza dokona Wykonawca przy udziale

przedstawiciela Inwestora.

Przyjeto dopuszezalng wilgotnosé podtoza:

- jastrych cementowy, beton, < 5% wagowo,
- jastrych anchydrytowy < 0,5 % wagowo,
- podtoza i tynki gipsowe < 1% wagowo.

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m®. 1loéé robét okrela sie na podstawie przedmiaru z
J p

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbidér materiatéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja przetargowa oraz

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnoscei materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorveh wiasciwodei nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.




Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Odbidr powinien cbejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
“ przez oceng wzrokows,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prosto-

liniowosci nalezy wykonaé wzrokowo.

9. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za ustalong ilosé m® powierzchni ulozonych posadzek wg ceny ryczattowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B-10144 Podloza.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podlogowe z polichlorku winylu).

PN-EN 12004 Zaprawy klejace do plytek.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych, klinkierowych. Wymagania
1 badania przy odbiorze

ITL. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA PCW I DREWNIANA CPV-45421000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru stolarki z PCV(naswietle) i drewnianej(drzwi) oraz przegrody — kabiny
W.C. z drzwiami z plyt laminatowych.

1.2. Zakres stosowania SST _
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.




1.3.

Zakres robdt objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu robét tj:

- naswietla z PCW

- drzwi drewniane

- przegrody ustgpowe(kabiny) z drzwiami z plyt laminatowych,

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z rysunkami,

instrukcjami producenta stolarki, SST i poleceniami Inwestora.

Materialy

Whbudowaé nalezy stolarke¢ wg wykazu i rysunkéw kompletnie wykoriczong wraz z okuciami w
kolorach uzgodnionych z Inwestorem.

Stolarka naswictla z PCV wg instrukeiji producenta

2.1.1. Naswietle winno by¢ wykonane =z ksztatownikéw z wysokoudarowego,

nieplastyfikowanego PCV z minimum trzykomorowego profilu,

2.2. Pakiety szklane szyby zespolone jednokomorowe ,

2.3.Stolarka drewniana wg instrukeii producenta

23.1. Drzwi wewngtrzne typu PORTA kompletne z oscieznicami winny by¢ wykonane z plyty _

widrowej otworowej mocowane minimum na trzech zawiasach, z zamkami z atestowanymi.

2.3.2. Przegrody systemowe ustgpowe z drzwiami kompletne.

2.4. Okucia budowlane

2.4.1. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreélonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wytoby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.42 Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami

antykorozyjnymi.



2.5. Kotwy rozprezne

2.6. Materiaty uszczelniajaco- wypetniajace (pianka montazowa, silikon)

Pelny zakres materiatowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na montaz stolarki.

2.7. Montaz przeordd — kabin W.C. z drzwiami

2.7.1. Zamontowa¢ przegrody z plyt laminatowych gr. minimum 10 mm wykonane wg.

wczesniejszych pomiaréw w naturze w sanitariatach .

2.8. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pemieszczeniu magazynowym powinny by¢é utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegloéci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
- podreczny sprzet typu ,elektronarzedzia”
- srodek transportu poziomego (samochdd skrzyniowy 5t)
- - §rodek transportu pionowego (wyciag)
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora i

Zgodnego z wytycznymi montazu producenta stolarki.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkic eclementy
przewidziane normg tub projektemn indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utraty statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.
3. Wykonanie robét
~ Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykonczonym. Dotyczy to drzwi
i okien.
Oscieza przed montazem stolarki powinny odznaczaé sie doktadnoscig ksztattu i wymiaréw. Na
czas montazu oscieznic trzeba zdjaé skrzydta. Na czas wykonywania uszczelnien i obrébek
tynkarskich i blacharskich stolarka musi byé zabezpieczona folia i tasma malarska. Stolarka winna

by¢ montowana poprzez oscieznice do Scian za pomoca kotkéw rozpreznych badz kotew.




5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
migdzy osciezem a oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu Swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

5.1.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

Oscieznicg mocowal za pomoca kotew lub hakow osadzonych w oéciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny migdzy oScieinica a murem wypeinié materiatem izolacyjnym dopuszezonym do

tego celu swiadectwem ITB.

5.1.2. Montaz przegrdd ustgpowych wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu wydang przez producenta.

6.

Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakodci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowaé:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materialéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla pozycji — m2 (szt.) whudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

Odbiér robot

Wszystkie roboty wymienione w poz. 5 nie podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5.

Odbidr rob6t mozna podzielié na trzy czesei:

- przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobatg techniczng lud dokumentacja indywidualna,

- w ramach robdt ulegajgcych czeSciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (progi,
oscieznice, uszczelnienia),

- po wbudowaniu



9.

Podstawa platnosci
Platnosé powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :

Wymagania ogdlne

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

BN-89/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone.

PN-EN 674,1999 Szklo w budownictwie. Okreslenie wspolczynnika przenikania ciepla
*U”. Metoda ostonietej plyty grzejne;j.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodporno$¢. Wymagania i
klasyfikacja.

Album typowej stolarki okiennej 1 drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE CPV-45442100-8

1.

1.1,

Wstep

Przedmiot SST.

1.2,

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét malarskich tynkéw wewnetrznych Scian i sufitéw oraz rur.

Zakres stosowania SST.

i.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastgpujacych robdt malarskich:

- gipsowanie scian

- malowanie tynkéw $cian i sufitéw farbg emulsyjna

- malowanie olejne rur

- zabezpieczenie podiog folia oraz mycie po robotach malarskich

QOkreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi normami.



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatnag do picia. Niedozwolone jest uzycie

wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thiszeze organiczne, oleje

i mutl.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestoéci $mietany, uzyskanej przez rozcieficzenie
1 czgsci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgca jednolita mase bez grudek i zanie-
czyszezen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéttego do
ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy pafistwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany postaci cieczy, barwy od jasnozottej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadad
wymaganiom normy pafstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4, Rozcienczalniki
W zaleznodci od rodzaju farby nalezy stosowad:
- wodeg — do farb wapiennych,
- terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiadaé normom pafistwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-

kosci wydanyrm przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane cotowe




2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych

lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowal farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajno$é — 6-8 m*/dm’

- czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnosé — 6-10 m*/dm’
~  2.5.4. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie Iub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
-~ powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- mna chionnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng
rozeienczony woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
sie wykonanie powloki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.7. 1. Gipsowanie $cian wykona¢ gipsem szpachlowym.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub watkéw malarskich oraz innym koniecznym

drobnym sprzetem recznym.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie rebot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.



W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasé ponizej +1°C.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie scian i sufitbw moima wykonaé po usunieciu usterek na
stropach i tynkach $cian. Malowania emulsyjne i olejne wykonaé w kolorach uzgodnionych z
bezposrednim uzytkownikiem i inspektorem nadzoru.

3.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podloze (po zdjeciu starych powlok malarskich) posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by¢, naprawione przez wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy
itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyé i ponownie wypelnié zaprawg cementowo-

wapienng. Na tak przygotowane powierzchnie po zagruntowaniu nakladaé gladzie gipsowe.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej

5.2. Gruntowanie,

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2, Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzong woda w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomierie pokrywaé podioze, bez przeswitow, plam i
odpryskéw.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujgcych.
Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.



5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolit zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekoéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powloki powinny mieé jednolity potysk lub pétmat.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w

roznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

—  sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenic wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powictrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mnigjszej od 65%.

6.2.3, Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardodci oraz przyczepnodci zgodnic z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidlowo. Gdy ktérekolwick z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane

powloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtémie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarows robét jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin




malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llosé robét okresla sie na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach pafistwowych lub swiadectwach dopuszezenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiedniq
szpachlowka. Podioze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomicrnego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych pratéw powloki,
widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do

powlok o dobrej jakoscei wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

Jjej powierzchni migkka, welniang lub baweniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisywane do dzienniczka robot.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m’ powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Iloéé robdt okreéla sie na

podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego i sprawdzonych w naturze.




10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY SANITARNE CPV-45332200-5 1 ELEKTRYCZNE

CPV-45314320-0
1. Zakres robét

1.1. Wymiana pionow wraz z podejsciami doptywowymi zimnej , ciepte] wody oraz
cyrkulacji —45251130-1.

Demontaz istniejacych piondw i podejsé¢ doptywowych z rur stalowych ocynkowanych. Piony
sa prowadzone wzdhiz $ciany, obudowane plyta do wysokosci 2m, podejscia kryte w
bruzdach.

Nowe piony prowadzi¢ wierzchem 1 obudowaé plyta gipsowo- kartonows, wodoodporna;
Podejscia do odbiornikow prowadzi¢ w bruzdach i ostonach z peszla.

Zawory odcinajgce z dwuzlaczkg na odgalezieniach instalacji wodociggowej od pionu (zimna
woda, ciepla woda) na kazdej kondygnacji za drzwiczkami rewizyjnymi zamontowanymi na
obudowie pionéw do pelnej wysokosdci kondygnacji. Na podejsciach do pionéw wodnych, w
piwnicy zamontowad zawory odcinajgce z dwuzigezkami.

Wymieni¢ wszystkich baterie i zawory czerpalne.

Na kazdej kondygnacji podlaczyé do wymienianych pionow odbiorniki w pomieszezeniach

sasiadujacych (umywalke lub zlewozmywak).

1.2. Wymiana piondw kanalizacyjnych wraz z podejsciami odplywowymi — 45255600-5
Piony zeliwne i podejscia zdemontowaé. Kanalizacja do demontazu w bruzdach.
Wymieni¢ wszystkie podejscia odptywowe, umywalki, miski ustepowe. Zastosowaé nowe

podejScia uniwersalne do misek. Wymieni¢ wszystkie wpusty podlogowe zeliwne.




Na pionach w piwnicy zamontowaé nowe rewizje z PCV .Podejscia odptywowe i piony
prowadzi¢ w bruzdach. Odplywy od misek ustepowych obudowa¢ phyta KG.
Na kazdej kondygnacji podtaczyé do wymienianych pionéw odbiorniki w pomieszczeniach

sgsiadujgcych (umywalke lub zlewozmywak).

1.3. Centralne ogrzewanie - 45331100-7
Demeontaz i ponowny montaz grzejnikéw stalowych , pltytowych w celu wymiany glazury.

Spuszczenie wody z jednego pionu centralnego ogrzewania, napelnienie i odpowietrzenie.

I.4. Wywdz gruzu i ztomu - 45111220-6 .
Wszystkie zdemontowane urzadzenia (miski ustgpowe, umywalki, baterie) po uzgodnieniu z
uzytkownikiem w dyspozycji wykonawcy. Zdemontowane rury wodne 1 kanalizacyjne w

dyspozycji wykonawcy.

Wszystkie przekucia miedzy pi¢trami wykonane zostang w zbrojomych stropach.
Miejsca po starych przejsciach przez stropy zamurowaé. Pomieszczenie w piwnicy po
wymianie pionéw kanalizacyjnych i zlikwidowaniu starych podej$é wyremontowaé w czesci

z wykonaniem w czesci sanitariatu.
2. Materialy dla robot sanitarnych.

2.1. rurociggi wody zimnej i cieplej - rury z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa zgrzewane,
do wody cieplej i cyrkulacji z aluminiowym plaszczem stabilizacyjnym o dopuszczalnej
temperaturze pracy ciaglej T—90*C, ulozone w bruzdach w oslonie z peszla , natomiast
piony izolowac¢ otuling ze spienionego polietylenu.

2.2. zawory odcinajgce na podejsciach — kulowe, 1aczone na gwint z polaczeniem roztacznym,
o dopuszczalnej temperaturze pracy 150*C i cisnieniu P—-1,0 MPa; z'awory przy spluczkach
ustgpowych 1 umywalkach z filtrem;

2.3. rurociggt kanalizacyjne — rury i ksztaltki z PCV dla kanalizacji wewnetrznej kielichowe,
Igczone na weisk z uszezelka. Podejsceia prowadzi¢ w bruzdach lub obudowaé;

2.1.4 urzadzenia - umywalki porcelanowe, biate z polpostumentem, syfon z tworzywa;

Miski ustepowe porcelanowe typu ,.kompakt™ z funkcjg 3/6, z powloks Refleks, firmy Kolo,
deska sedesowa wzmocniona. Pisuary porcelanowe biale, wiszace np. Felix KOLO

z doplywem z tyhu, z sitkiem ze stali nierdzewnej, z przyciskiem splukujacym, podtynkowym




samozamykajacym, z okragla rozetka ze stali nierdzewnej, wandaloodporny, wyposazony
w mechanizm odcinajgcy wyplyw wody w przypadku umys$lnego zablokowania zaworu oraz
mechanizm zabezpieczajacy przed osadzaniem sie kamienia.

Baterie umywalkowe stojgce, mieszajace, antywandal, uruchamiane na przycisk,
z wylgeznikiem czasowym odcinajacyn doplyw wody po 15 sek., wyposazone w system
antyblokadowy przeciwdziatajacy cigglemu wyplywowi wody w przypadku zablokowania
przycisku np. Presto 40008, Temposoft z mickim uruchamianiem; w kpl, z 2 zaworami
kgtowymi z filtrami. Wpusty podlogowe PCV 150x150 z rusztem ze stali nierdzewnecj

z kolnierzem uszczelniajacym.

Przed przystapieniem do robdt inspektor nadzoru technicznego powinien sprawdzié jakosé
materialéw przewidzianych do wbudowania oraz potwierdzi¢ ich przydatnosé dla
zastosowania w budynkach mieszkalnych na podstawie atestéw higienicznych , technicznych

przedstawionych p{rzez wykonawce dla zakupionego materiatu.

- 4. Roboty elekiryczne.

4.1. W zakres rob6t elektrycznych wehodzi czgsciowa wymiana przewodéw elektrycznych,
wymiana osprzetu tj. gniazda wtykowe, wylaczniki oraz wymiana opraw o$wietleniowych.
4.2. Materialy elektryczne’
- gniazda elektryczne wiykowe z bolcem ochronnym, bryzgoszezelne,
- wylgezniki klawiszowe bryzgoszczelne,
- oprawy oswietleniowe montowaé w miejsce istniejgcych zarowe typy LENA CEMA E27
IP 44 7z wstawieniem Zzarowek $wietldwkowych o mocy koniecznej do odpowiedniego

natezenia o§wietlenia w pomieszczeniach.
5. Normy zwigzane
- PN-81/B-10700/1 - instalacje kanalizacyjne w budynkach
- PN-81/B-10700/4 - instalacje wodne z tworzyw sztucznych
- PN-78/B-12630 -~ wyroby sanitarne porcelanowe
- PN-76/M-75001 - armatura sieci domowej

- PN-92-E-05009 - Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych



