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CZESC OPISOWA

Opis techniczny:

1. Podstawa techniczna opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrzoych z dn. 07-06-2010. W sprawie ochrony ppoz.
budynkow i innych obiektow budowlanych i terendw

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad
budynki | ich usytuowanie Dz.U. 02.75.690

- Systemy sygnalizacji pozarowej: Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja
instalacji; PKN-CEN TS 54-14

- PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyine do odprowadzania
dymu i ciepla. Zasady projektowania

- Wizja lokalna, inwentaryzacja

- Zlecenie Inwestora

2. Materialy do projektowania

H

Rzuty architektoniczne kondygnaciji i pomieszezen objetych zakresem projektu
Inwentaryzacia do celow projektowych

H

3. Przedmiot i zakres opracowania
;

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem Projekt wykonawczy instalacji sterowania oddymianiem klatek
schodowych budynku szkolnego nr 215 przy ul. Kwatery Gidwnej 13 w Warszawie. Projekt dotyczy tylko
oddymiania | wydzielenia klatek schodowych | Jego zakres nie obejmuje innych nieprawidiowosci mogacych
wystapic w budynku,

4. Charakterystyka obiektu

Trzykondygnacyjny budynek niski N zakwalifikowany do kategorii ZLIIl zagrozenia ludzi, wykonany w kiasie
.B" odpornosci pozarowe]. W budynku bedg przebywa¢ miodziez szkolna oraz personel szkolny. Budynek
szkoly posiada dwie klatki schodowe, na potrzeby projekiu oznaczone literami A" i B". W chwili obecngj
zadna z klatek nie jest wydzielona zabudowg pozarows, Wyjscia z obu klatek znajdujg sie na poziomie
partery,

5. Instalacja oddymiania klatki schodowej

Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym klatki schodowe ,A° | B posiadajg otwory oddymiajace o
powlerzchni czynne] min. 5% powierzchni rzuty  Klatki schodowe] nie mniej niz 1m* powierzchni
geomelryeznel,

W projekcie Klatka zostela wydzielona pozarowo cbudowg scienng REIBO i zamknieta drzwiami EI30.
Powierzchnia rzutu klatki schodowe] ,A” wynosi 21,44 m? wymagana powierzchnia czynna oddymiania
wynosi 1,072m% W tym celu do oddymiania przewidziano dwie klapy dymowe na ostatniej kondygnacii,
posiadajace fgcznie powlerzchnie czynng oddymiania 1,081m* Nawiew powietrza zapewniono poprzez
drzwi do klatki schodowej w poziomie parteru (gtowne wejscie do budynku) oraz drzwi (2szl) z poziomu

igeznika do sali gimnastycznej, otwierane recznie.



zehnia rzutu klatki schodowej ,B” wynosi 21,27 m?, wymagana powierzchnia czynna oddymiania
1,064 m°. W celu do oddymiania przewidziano klape dymows umieszczong nad spocznikiem
e kondygnacji , posiadajgce tgoznie powierzchnie czynng oddymiania 1,081m? Nawiew powietrza
zapawniono poprzez drzwi do klatki schodowe] w poziomie parteru, otwierane recznie.
Projektuje sie instalacje sterowania oddymianiem kiatki schodowej w oparciu o urzadzenia firmy D+H z
wykorzystaniem centralki oddymiania 1L/1G typu RZN 4404K z wyposazeniem, przewiduje sie zastosowanie
czujek dymu umieszczonych na kazdej kondygnacji, na kondygnacjach 0,+1,+2 zamontowane zostang
reczne przyciski oddymiania, dodatkowy przycisk oddymiania nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu portierni.
Napedy do sterowania okien oddymiajgcych i klap stanowié bedg sitowniki dostarczane razem z oknem.
Maksymalny taczny prad pobierany przez sitowniki nie moze przekroczy¢ 8A przy napieciu pracy 24VDC.
Niniejsza instalacja ma za zadanie mozliwie wczesne wykrycie i uruchomienie systemu wentylacji
mechanicznej (automatyczne otwarcie okien i klap dymowych), oraz reczne otwarcie drzwi wejsciowych
petnigcych funkcje otworéw napowietrzajgcych.

Zasada dziatania i wykonania instalacji

W momencie uaktywnienia instalacji poprzez automatyczng czujkg pozaru, lub recznie poprzez przycisk
oddymiania powstaty w czasie pozaru dym jest usuwany z klatki schodowej poprzez naplywajgce $wieze
powietrze dostarczane z zewnatrz poprzez otwarte drzwi.

Ze wzgledu na fakt iz na parterze jedynym otworem napowietrzajacym sg drzwi wejéciowe (stale zamkniete)
nie mozliwe jest ich otwarcie automatyczne (bezpieczeristwo dzieci). Wobec powyzszego napowietrzanie
nalezy zapewni¢ poprzez reczne otwarcie drzwi w momencie zadziatania systemu. Rozwigzaé to nalezy na
etapie organizacyjnym, a stosowne zapisy zawrze¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Centrale sterowania oddymianiem
Do sterownia oddymianiem zastosowano elektryczne centrale oddymiania typu RZN 4404K
—  konstrukcja kompaktowa dla catkowitego pradu napedu 8A
- stabilizowane napigcie wyjsciowe
— mozliwo$¢ podtaczenia maks. 8 przyciskéw oddymiania i 14 czujek pozarowych
- wolno stosowac tylko czujki dopuszczone przez D+H
- wigczalne funkcje bezpieczeristwa: zakiocenie = alarm, resetowanie instalacji oddymiania i zdalne
resetowanie czujek dymowych
- mozliwo$¢ przytgczenia czujki deszczowej lub wiatrowo-deszczowej bez modutu dodatkowego
— centrala w nadtynkowej obudowie z tworzywa sztucznego;
— zamykane drzwiczki z blachy stalowe;j
— zamykana obudowa nadtynkowa z blachy stalowej
— mozliwos¢ przytaczenia optycznych i akustycznych urzgdzen alarmowych
— 72 godziny awaryjnego zasilania w wypadku przerwy w dostawie energii z sieci
— Wwymagane 2 akumulatory typu 1(1,3Ah) wzglednie 2 akumulatory typu 2 (2,2Ah) w potgczeniu ze
$rodkami alarmowymi
— z centralg wspotpracujg: przyciski oddymiania i wentylacji, napedy okienne, czujki pozarowe oraz
urzgdzenia sterujgce instalacji wiatrowej, deszczowej i temperatury pomieszczen.

L.P. Dane techniczne RZN-4404K

1. Zasilanie 230VAC/50HZz;60VA
2. Wyijscie 24VDC, max 8A
3. Stopien ochrony IP30

4. Zakres temperatur pracy -5°C - +40°C

6. Zasilanie urzadzen:

Zasilanie uktadu powinno zosta¢ wykonane przewodem o odpornosci ogniowej min. 30min typu HDGS 3x1,5
ze zrédia gwarantowanego nie podlegajgcego wytaczeniu w przypadku wytgczenia przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu.

Do zasilania rezerwowego centrali przewidziano zasilanie rezerwowe z baterii akumulatoréw umozliwiajgce
utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 2h, po czym pojemnosé¢ jest wystarczajaca do
zapewnienia alarmowania jeszcze przez co najmniej 30min.



7. Wykonanie instalacji

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej przez specjalistyczng firme
posiadajgcg odpowiednie przygotowanie poswiadczone min. przez producenta systemu, oraz zgodnie z DTR
urzgdzen.

Szczegotowe zasady programowania instalacji zawiera dokumentacja systemu.

8. Wykaz urzadzen

. Tvp . ____Rodzaj urzadzenia, nazwa
RZN 4404-K Centrala oddymiania kompaktowa 8A
Akku Typ 2 Akumulator 12V / 2,2 Ah (2 szt. do centrali 4A)
RT 42-ST Przycisk oddymiania ze wskaznikiem uszkodzenia oraz
sygnalizatorem akustycznym (70 dB, 400 Hz)
RT 45 Przycisk oddymiania z szybka i kluczem (polski)
OSD 23 Czujka dymowa optyczna
WRG 82 Czujka pogodowa 8
Naped faficuchowy - dostarczany z oknem (4) komplet
HTKSH PH90 4x2x0,8 | Kabel ognioodporny 190m
YnTKSY 1x2x0,8 Kabel uniepalniony 150m
HDGS 3x1,5 Kabel ognioodporny 200m
Uchwyty ognioodporne
Materialy instalacyjne bezpieczniki, rozdzielnie, przekazniki,
listwy
9. Zalaczniki

- Certyfikaty urzadzen
- Karty katalogowe i DTR systemoéw
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| mgr inz. Edard Skiepko
Nr upr. 485/2007

Davsreve 2706.200s

(miejscowo$c, data)
Zgodno$¢ projektu z wymogami ochrony
przeciwpozarowej stwierdzam
bez uwag Euwagatit |

UWAGI

1. Czujki montowaé w osi pomieszczeri zgodnie z wytycznymi CNBOP
oraz PKN-CEN/TS 54/14 zachowujgc wymagane odlegtosci.
2. Przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ zgodno$é projektu

INSTALACJA STEROWANIA ODDYMIANIEM

z rozktadem pomieszczeri COoD - Centrala sterowania oddymianiem 1L/1G RZN4408
3. Kable prowadzi¢ w rurkach RVS 18 iflub listwach instalacyjnych .
Misind gitiseri b dulice sl cyiny z akumulatorami
4. Kable ognioodpome mocowacé za pomocg systeméw zamocowari H ! y e
odpomych na dziatanie ognia (zgodnie z zaleceniami producenta) o) - Czujka optyczna dymu w systemie oddymiania np. DOR-40

5. Przejécia przez elementy oddzieleri przeciwpozarowych uszczelni¢
masg ognioodpomg réwng klasie odpomosci oddzielenia.
6. Wszelkie rozbieznosci zgtaszaé kierownikowi budowy i projektantowi @
7. Integralng czeécig projektu jest opis techniczny i DTR urzadzer.
8. Napowietrzanie rgczne przez otwarcie drzwi na parterze a
i zabezpieczenie ich przed zamknigciem.

NAZWA RYS.

PROJEKT INSTALACJI ODDYMIANIA
klatka schodowa "A"- zasilanie urzadzen

- Naped dostarczany wraz z klapg / oknem

BT SZKOLA PODSTAWOWA NR 215
04-294 WARSZAWA ul. Kwatery Glownej 13

.

Projekt wydzielenia pozarowego pionowej
drogi ewakuacyjnej wraz z oddymianiem
MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

UL. GROCHOWSKA 274

- Przycisk oddymiania RT42

H - Przycisk oddymiania z sygnalizacjg zadziatania RT 42 ST

PROJEKTOWAL: | MGR INZ. Wtodzimierz Frqczek
INWESTOR

UPR. St-189/72

- Trasy kabli YnTKSY

|||||||||||| - Trasa kabli ogniodpornych HTKSH PH90 _ _ HEEEEEEEN [ [ 1
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KLATKA SCHODOWA "B"
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UWAGI
1. Czujki montowaé w osi pomieszczeri zgodnie z wytycznymi CNBOP _zm._..>_l>OL> mu_ummo<<>z _> O_UU<—S _>Z _ m_s
oraz PKN-CEN/TS 54/14 zachowujgc wymagane odleglo$ci.
2. Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ zgodnosé projektu X L.
z rozktadem pomieszczeri COoD - Centrala sterowania oddymianiem 1L/1G RZN4408
w.nﬂmow__w_ MW&WMW%_ M“: :&ﬂmm:u RVS 18 iflub listwach instalacyjnych 2 akumulatorami TS

4. Kable ognioodpome mocowa¢ za pomocg systeméw zamocowari
odpormnych na dziatanie ognia (zgodnie z zaleceniami producenta)

5. Przej$cia przez elementy oddzieleri przeciwpozarowych uszczelnié
masg ognioodpomg réwng klasie odpornosci oddzielenia.

6. Wszelkie rozbieznosci zgtaszaé kierownikowi budowy i projektantowi

7. Integralng czescig projektu jest opis techniczny i DTR urzadzer.

8. Napowietrzanie reczne przez otwarcie drzwi na parterze
i zabezpieczenie ich przed zamknigciem.

o

- Czujka optyczna dymu w systemie oddymiania np. DOR-40
- Naped dostarczany wraz z klapg / oknem
- Przycisk oddymiania RT42

- Przycisk oddymiania z sygnalizacjg zadziatania RT 42 ST

- Trasy kabli YnTKSY
- Trasa kabli ogniodpornych HTKSH PH90

BEKT SZKOLA PODSTAWOWA NR 215
04-294 WARSZAWA ul. Kwatery Glownej 13

Projekt wydzielenia pozarowego pionowe;
drogi ewakuacyjnej wraz z oddymianiem

PROJEKT INSTALACJI ODDYMIANIA
klatka schodowa "B"- zasilanie urzadzen

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE
UL. GROCHOWSKA 274

INWESTOR

PROJEKTOWAL:

MGR INZ. Wtodzimierz Frqczek
UPR. St-189/72
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Istniejqcy wlz — zasilanie TG budynku zza uktadu pomiarowego

/>\ m (stnie jocy, poza zakresem oproacowanio)

R 301 Mlo
25A // \
N

s i SR 1 ISTNIEJACE ODBIORY-POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

e
&
[{e}
x
M
n
(&)
X
=
T.POZ.oddymiania (projektowana),
Uktad TN-S
B
P312 B~10-30-A
HDGs 3x1,5 p/t ; ; B
== O LR _Nmm:m:_m centrali oddymiania kl.1 "A"
a._mm\muu_hwuoi HDGs 3x1,5 p/t e
= JD_ X _Nmm:m:_m centrali oddymiania kl.2 "B"
aN. B~10-30-A
30mA
T D Rezerwa

T.POZ. oddymiania (projektowana)- Uktad pracy TN-S, pozostate instalacje - stan istniejgcy.
Dla czesci nowoprojektowanej wykonaé rozdziat sieci TN-C na TN-S. Punkt rozdziatu w TG uziemic.
Modernizacja TG budynku oraz wytacznik giéwny budynku - poza zakresem opracowania.

Tablicg T.POZ. oddymiania (projektowana)- instalowaé w wydzielonej czgsci lub w oddzielnej metalowej obudowie
w obrebie tablicy gléwnej obiektu.

NAZWA  RYS.

P SIKOLA PODSTAWOWA NR B.m Schemat zasilania urzadzen
04-294 WARSZAWA ul. Kwatery Giownej 13

i el ] .| pozarowych
Projekt wydzielenia pozarowego pionowe

drogi ewakuacyjnej wraz z oddymianiem

miesik  MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE UPR. St-189/72

PROJEKTOWAL: | MGR INZ. Wiodzimierz Frqczek
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klatka schodowa "A” klatka schodowa "B”
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Piwnica m Piwnica “
INSTALACJA STEROWANIA ODDYMIANIEM
UWAGI
1. Czujki montowaé w osi pomieszczen zgodnie z wytycznymi CNBOP CcOoD - Centrala sterowania oddymianiem 1L/1G RZN4408
oraz PKN-CEN/TS 54/14 zachowujgc wymagane odlegtosci. ki lat 3
2. Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ zgodno$é projektu Z akumulatorami
z rozkltademn pomieszczen
3. xmow_m prowadzi¢ w E}mﬂ RVS 18 i/lub listwach instalacyjnych g - Czujka optyczna dymu w systemie oddymiania np. DOR-40
zgodnie z wystrojem wngf
4. Kable ognioodporme mocowaé za pomocg systemdw zamocowan
Suoaxo: na dziatanie ognia (zgodnie z zaleceniami producenta) @ - Naped dostarczany wraz z kiapg / oknem
5. Przejscia przez elementy oddzieleri przeciwpozarowych uszczelni¢
masg ognioodporng réwng klasie odpormnosci oddzielenia. : e
6. Wszelkie rozbieznosci zgiaszat kisrownikowi budowy i projektantowi G| - Praycisk oddymiania RT42 BET S7KOLA PODSTAWOWA NR 215 o . .
7. Integraing czescig projektu jest opis techniczny i DTR urzgdzefi. i moww@amm Uw@mﬂ@é mﬁmmm&mb.ﬁ
8. Napowietrzanie rgczne przez otwarcie drzwi na parterze oJ\O - Przycisk oddymiania z sygnalizacjg zadziatania RT 42 ST 04-294 WARSZAWA ul. _Aioﬁmq Glownej 13 O&Q%Bmwﬁm.
i Projekt wydzielenia pozarowego pionowe;

drogi ewakuacyjnej wraz z oddymianiem

O TS wesik . MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
............ - Trasa kabli ogniodpomych HTKSH PHS0 DZIELNICA PRAGA POLUDNIE UPR. St-189/72 %
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Specyfikacia NSHEV U +=“

Projekt: TCH
Oznaczenie okna: Okno SA UZ 1620x1440 (poprzeczka dla efektu wizualnego)

Pozycja LV: llos¢ sztuk: 1
Opracowat: Kamil Majewski Nr oferty: .
Numer CPD: 0786-CPD-50187 Data: 18.06.2015 15:30

im Wymiarowanie i opracowanie projektu NSHEV odbywa sie zgodnie z wymaganiami krajowymi (np. Niemcy: DIN 18232, czes¢ 2).

Specyfikacja NSHEV bazuje na:

Grupa: Okno Grupa: System

Materiat NSHEV: Aluminium System: Sapa-BE

Zakres stosowania: Elewacja Seria: Avantis 75

Pozycja montazu: 90 ° Profil o$cieznicy: A8K002

Wariant montazu: Okno fasadowe/ rzad okien (gtebokoscProfil podstawowy: nie jest wy. ofil podstawowy
osciezy >0 mm) Profil zmienny: 32K49 e
Mechanizm zamykajacy: NSHEV bez mechanizmu Profil skrzydta: ABB004 )

zamykajgcego
Kierunek otwarcia: otwieranie na zewngtrz
Rodzaj otwarcia: Okno uchylne
Szerokos$¢ skrzydta: 1556 mm
Wysokos¢ skrzydta: 1376 mm
Ciezar skrzydta: 86 kg
Struktura szkta: 16 mm

Kat otwarcia: 60°

Grupa: Naped

\%@ioﬂnsz_m otwarcia efektywna pod wzgledem
memqo&:mamoN:v‘S (zatagcznik B): bez wiatru bocznego.
Sterowanie zalezne od kierunku wiatru jest konieczne.
Klasyfikacja niezawodnosci (zalacznik C):
Re1000+Le10.000

Niska temperatura otoczenia (zalacznik E): T(-15)
Klasyfikacja naporu wiatru (zatacznik F): 1500 Pa
Klasyfikacja wytrzymalosci termicznej (zatacznik G):
B300-E

Typ: Naped tancuchowy
Liczba napeddéw: 2
Napiecie: 24 V A
Pozycja montazu 01 (rodzaj): Zo:ﬁ%
Pozycja montazu 02 (pozycja): _,N_z.w:~
zawiasow ~S O
Odlegto$¢ od zawiasow: mm%,w
Skok: brak wybaru !

A

I Nalezy bezwzglednie przestrzegac wskazowek bezpieczenstwa na stronie 2.

Kod: FES SA 1556 1376 - KA 24 V

Wersja: NRWG_DOC_1_0020 TXT_PL_0005 Release_Fassade_v236_18.06.2015_15:30_2.1.2 Release_Fassade_v236_18.06.2015_1 5:30_2.1.2

Obliczenie to zostalo przygotowane przez firme: D+H Polska Sp. z.0.0. - ul. Palanowicka 54 - PL 51-180 Wroclaw
D+H Service Tool by D+H Mechatranic AG - Wszystkie dane bez gwarancii. D+H Mechatronic AG

Firma D+H Mechatranic AG nie przeimuje odpowiedzialnosci za poprawnose obliczonych wartosci.
9635-1-V5 Strona 1




Specyfikacja NSHEV

Projekt: TCH

Odcinek zadymienia: client.rauchabschnitt.default

DH=

Oznaczenie okna: Okno SA UZ 1620x1440 (poprzeczka dla efektu wizualnego)

Pozycja LV:
Opracowat: Kamil Majewski
Numer CPD: 0786-CPD-50187

lloé¢ sztuk: 1
Nr oferty:
Data: 18.06.2015 15:30

\mf Wymiarowanie i opracowanie projektu NSHEV odbywa sie zgodnie z wymaganiami krajowymi (np. Niemcy: DIN 18232, czg$¢ 2).

Wynik obliczen:

Szerokosé: 1556 mm

Wysokos$é: 1376 mm

Skok: 908 mm

Kat wbudowania: 90.0°

Odlegto$é¢ od zawiaséw: 908 mm
Ciezar: 86 kg

Napér wiatru: 1.5 kN/m?

maks. sita nacisku: 0.0 N

maks. sita nacisku przy skoku: 0 mm
maks. sita ciggnaca: 551.0 N

maks. sita ciggnaca przy skoku: 908 mm
Kat otwarcia: 60°

Sita trzymania i przytrzymania: 2000 N

Wynik obliczenia aerodynamicznego: E%MJ

Szerokos¢ w swietle (sws): 1500 mm ﬁ?
Wysokosé w swietle (wws): 1320 mm @Wﬁ

Geometryczna powierzchnia on:mmmﬁ g

N
12101-2 (Av): 1.98 m? .ﬂx« <M@V
Stosunek (swé/wws): 1.136 AV N

Wartosé CV (przy kacie 60 J;@\@.@ O .

Przekroj aerodynamiczny (Aa): 1,081 :MMN .
Catkowity przekrdj aero \W\ y Er a): 1.081 m?
,M.

)
K0 .0

VO &
D QT A

D I\
<N,
SV A
SR
N &
v oy O
Naped ;% v Konsola
— P ok —
Oznaczenie: KA 34/1000-BSY+) »m? ﬁ%a Oznaczenie: KA-BS050-VFO_SM

Nr artykulu: 26.010.00 < ¢
llo$é napeddow na zm_._m*%?n

P g

Total: 2 )

N
& - %
e %
& J« ./

Nr artykutu: 26.ADG.KS
llo§é konsola na NSHEV: 2
Total: 2

Wymienione profile’i naps y nalezy wmﬂméaN_o pod wzgledem przystosowania NSHEV do bryty budynku i zgodnosci z rysunkami projektowymi i

wykonawczymi architékta/za
instalagji oa.m@mﬁ@:@.w‘momo 7
. ProducentNSHEVm

1. jest niewazny

du metalowego i okienniczego oraz wykonalnosci technicznej. Nalezy uwzgledni¢ instrukcje uzytkowania i

ria konsoli i napedéw firmy D+H Mechatronic AG i przestrzegac ich.

si _3“@ ‘wazny certyfikat zgodnosci UE produktu.Prosze postarac sie o certyfikacje. Bez numeru CPD obliczony NSHEV
1Z PO E{m stronie u géry specyfikacji NSHEV). Podany nr CPD wskazuje certyfikowany zakres wydajnosci, a ten musi

~ “pokrywac ohliczone wartosci pozycji NSHEV, inacze] nie ma waznego rozwigzania wg EN-12101-2 (brak zgodnosci z podang norma).
Wyzej zestawione parametry bazujg na przeprowadzonych i pomysinie zaliczonych kontrolach firmy D+H Mechatronic AG w poszczegdlinych
klasyfikacjach DIN.EN-12101-2. Nalezy koniecznie uwzgledniac¢ dyrektywy obrébki roznych producentéw systemdw profili, okué i szkia i

przestrzegac ich!

Kod: FES SA 1556 1376 - KA 24 V

Wersja: NRWG_DOC_1_0021 TXT_PL_0005 Release_Fassade_v236_18.06.2015_15:30_2.1.2 Release_Fassade_v236_18.06.2015_15:30_2.1.2

Obliczenie to zostalo przygotowane przez firme: D+H Polska Sp. z.0.0. - ul. Polanowicka 54 - PL 51-180 Wroclaw
D+H Service Tool by D+H Mechatronic AG - Wszystkie dane bez gwarancii. D+H Mechatronic AG
Firma D+H Mechatraonic AG nie przejmuje odpowiedzialnosei za poprawnose obliczonych wartoscl,

9635-1-V5
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Specyfikacja NSHEV U *tlllll

Projekt: TCH
Oznaczenie okna: Okno SA UZ 1600x1460 (poprzeczka dla efektu wizualnego)

Pozycja LV: llos¢ sztuk: 1
Opracowat. Kamil Majewski Nr oferty:
Numer CPD: 0786-CPD-50187 Data: 18.06.2015 15:32

y m Wymiarowanie i opracowanie projektu NSHEV odbywa sig zgodnie z wymaganiami krajowymi (np. Niemcy: DIN 18232, czgs¢ 2).

Specyfikacja NSHEV bazuje na:

Grupa: Okno Grupa: System

Materiat NSHEV: Aluminium System: Sapa-BE 3

Zakres stosowania: Elewacja Seria: Avantis 75 fww

Pozycja montazu: 90 ° Profil o$cieznicy: ABK002 &N ﬁmmu

Wariant montazu: Okno fasadowe/ rzgd okien (gtebokosc¢Profil podstawowy: nie jest éxﬂ&mm ,A,_.vmoﬁ__wnoamﬁméo,\é
osciezy >0 mm) Profil zmienny: 32K49 Y NN
Mechanizm zamykajacy: NSHEV bez mechanizmu Profil skrzydta: ABB004 ﬁﬂw ﬂ,,n Lfnz.
zamykajgcego fﬂw A A

Kierunek otwarcia: otwieranie na zewnatrz ﬁm; : O

Rodzaj otwarcia: Okno uchylne
Szerokosé skrzydta: 1536 mm
Wysokos$¢ skrzydta: 1396 mm
Ciezar skrzydta: 86 kg
Struktura szkta: 16 mm

Kat otwarcia: 60°

w~

4 w,.,wwmw%..EOwEm EN 12101-2

Grupa: Naped & - .

E— AY ¢V o 7

Typ: Naped tancuchowy g1 %f )%%mmﬁo::_m otwarcia efektywna pod wzgledem
Liczba napeddw: 2 ﬁ.ww @m&,mmqo&\:ma_onii (zatacznik B): bez wiatru bocznego.

Napiecie: 24 V g , Sterowanie zalezne od kierunku wiatru jest konieczne.
Pozycja montazu 01 (rodzaj): Montaz'na ramie Klasyfikacja niezawodnosci (zalacznik C):

Pozycja montazu 02 (pozycja): Zﬂwﬁmmﬁwﬂc& g0°do Re1000+Le10.000

zawiasow AY O & Niska temperatura otoczenia (zatgcznik E): T(-15)
Odlegtos¢ od zawiasow: mmﬁm / Klasyfikacja naporu wiatru (zatagcznik F): 1500 Pa
Skok: brak wyboru TN Klasyfikacja wytrzymatosci termicznej (zalacznik G):
B300-E

&

2

1. Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ wskazéwek bezpieczeristwa na stronie 2.

Kod: FES SA 1536 1396 - KA 24 V

Wersja: NRWG_DOC_1_0020 TXT_PL_0005 Release_Fassade_v236_18.06.2015_15:32_2.1.2 Release_Fassade_v236_18.06.2015_1 5:32_2.1.2

Obliczenie to zostalo przygotowane przez firme: D+H Polska Sp. z.0.0. - ul. Polanowicka 54 - PL 51-180 Wroclaw
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A
Specyfikacja NSHEV DH=

Projekt: TCH
Odcinek zadymienia: client.rauchabschnitt.default
Oznaczenie okna: Okno SA UZ 1600x1460 (poprzeczka dla efektu wizualnego)

Pozycja LV: llo¢ sztuk: 1
Opracowat: Kamil Majewski Nr oferty:
Numer CPD: 0786-CPD-50187 Data: 18.06.2015 15:32

Wymiarowanie i opracowanie projektu NSHEV odbywa sie zgodnie z wymaganiami krajowymi (np. Niemcy: DIN 18232, czgs¢ 2).

Wynik obliczen: Wynik obliczenia aerodynamicznego: O
W
Szerokos¢é: 1536 mm Szerokos¢ w swietle (sws): 1480 mm 4 3
Wysokosé: 1396 mm Wysokos$¢ w Swietle (wws): 1340 mm &
Skok: 921 mm Geometryczna powierzchnia onaomﬁé%v
Kat wbudowania: 90.0° 12101-2 (Av): 1.983 m? R e s
Odlegtos¢ od zawiaséw: 921 mm Stosunek (sw$/wws): 1.104 o a%.
Ciezar: 86 kg Wartosé CV (przy kacie 60 or@\@m O
Napor wiatru: 1.5 kN/m? Przekroj aerodynamiczny ( % :szw»
maks. sita nacisku: 0.0 N Catkowity przekrdj aerod iczny F a): 1.083 m?
maks. sita nacisku przy skoku: 0 mm O A &
maks. sita ciagnaca: 552.0 N O ﬁwe

maks. sita ciggnaca przy skoku: 921 mm
Kat otwarcia: 60°
Sita trzymania i przytrzymania: 2000 N

..M,mr
Y &.
)
%Aw»
N\ g
Naped fxg Konsola
?ﬁu N A
Oznaczenie: KA w&._oec-mm<ﬁ,_?;,%%, ,ﬁ%ﬁ Oznaczenie: KA-BS050-VFO_SM
Nr artykutu: 26.010.00 Q “f. A, Nr artykutu: 26.ADG.KS
llo$¢é napedoéw na NSH #HWN ff lloéé konsola na NSHEV: 2
Total: 2 p Total: 2

. ) y
Wymiienione profileli na mﬂwﬁ:m mww.,m.,nﬂméaua pod wzgledem przystosowania NSHEV do bryly budynku i zgodnosci z rysunkami projektowymi i
wykonawczymi archité akiadu metalowego i okienniczego oraz wykonalnosci technicznej. Nalezy uwzgledni¢ instrukcje uzytkowania i
instalacji o muuwm sunki stosowariia konsoli i napedéw firmy D+H Mechatronic AG i przestrzegag ich.
Producentf w_._‘_.m.ﬁ, usi ?Fm wazny certyfikat zgodnosci UE produktu.Prosze postaraé sie o certyfikacje. Bez numeru CPD obliczony NSHEV

\ jest niewazny (patrz po lewej stronie u géry specyfikacji NSHEV). Podany nr CPD wskazuje certyfikowany zakres wydajnosci, a ten musi
" pokrywag obliczone wartosci pozycji NSHEV, inaczej nie ma waznego rozwigzania wg EN-12101-2 (brak zgodnosci z podang norma).
Wyzej zestawione piatametry bazujg na przeprowadzonych i pomyslnie zaliczonych kontrolach firmy D+H Mechatronic AG w poszczegdlnych
klasyfikacjach DINEN-12101-2. Nalezy koniecznie uwzglednia¢ dyrektywy obrébki réznych producentow systemaw profili, oku¢ i szkfa i

przestrzegag ich!

Kod: FES SA 1536 1396 - KA 24 V

Wersja: NRWG_DOC_1_0021 TXT_PL_0005 Release_Fassade_v236_18.06.2015_15:32_2.1.2 Release_Fassade_v236_18.06.2015_15:32_2.1.2

Obliczenie to zostalo przygotowane przez firme: D+H Polska Sp. z.0.0. - ul. Polanowicka 54 - PL 51-180 Wroclaw
D+H Service Tool by D+H Mechatranic AG - Wszystkie dane bez gwaranciji. D+H Mechatronic AG
Firma D+H Mechatronic AG nie przejmuje odpowiedzialnosci za poprawnas¢ obliczonych wartosci.
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEI POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dariusz Jacek OSTASZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniei nr Wa-48/99,

jest wpisany na liste cztonkoéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1030.

Cztonek czynny od: 26-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-12-2014 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1030-51E6-5F2E-1AAA-3F1C

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpo$rednio z whasdciwa Okregowa Izba Architektow RP.



Warszawa, dnia 31 grudnia 1999 1.

WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-48/99

/

DECYZIA NR. L7 /um9

Na podstawie art. 131 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 z 1994 1. poz.
414) oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 7 dnia 30 grudmia
1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.UNr 8 z 1995 1. poz. 38).
w zwiazku z art. 1034 § 11 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana mer inz.arch. Darusza Jacka Osta-
szewskicgo na podstawie dokumentdw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie oraz prakivhg zawo-
dowa oraz na podstawie pozylywnej oceny z cgzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego preed
komisja egzaminacyjng

NADAJE

Panu magistrowi inzynierowi architektowi

Dariuszowi Jackowi Ostaszewskiemu
ur. dn. 29 maja 1963 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA

-

BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE.J

Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia rownieZ podstawg
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej tymi uprawnieniami. oraz do sporza-
dzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyina. powolana przez Wojewodg Mazowice-
kiego Zarzadzeniem Nr 173 z dnia 9 listopada 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz.arch.Daniusza
Jacka Ostaszewskicgo wymaganego prawem wyksztalcenia oraz prakiyki zawodowej honieczney do
uzyskania uprawnien budowlanych w powyzszej specjalnodei i po uzyskaniu pozytywnego winihu
7z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanic do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlancgo
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictivem Wojewody Mazowieckiego.

S




Podpia jost iwﬁasé

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AS}-1WH-2UF *

Pan WLODZIMIERZ FRACZEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4396/01

adres zamieszkania IBERYJSKA 5m 92, 02-764 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocyg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.



PREZY D1y M Warszawa,~dnia
RADY NARODOWE/ m. st. WARSZAWY

WYDZIAL ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZJI

Nr ewid. uprawn. mwiw.@w\\www

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1961 roku ~ prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § . 9. ust.l pul
rozporzqdzenia Przewodniczgeego Komitety Budowniciwa, Urbanisiyki i Architekivry z dnia
10 wrzesnia 1962 roku w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgeych tunkcje tech-
niczne w budowniciwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
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