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1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem:
INSTALACII ELEKTRYCZNEJ ODDYMIANIA KLATEK
SCHODOWYCHW BUDYNKU SZKOLY PODASTAWOWE]
NR 215 W WARSZAWIE przy ul KWATERY GLOWNEJ 13
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ stanowi integralng cze$¢ SIWIZ.

Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu montaz instalacji elektrycznej zgodnie z p.
1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robdt.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Pojecia ogdlne

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczer, szkicdw i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja,



potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji

Przetargowa dokumentacja projektowa -cze$¢ dokumentacji
projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

Kosztorys slepy-wykazrobét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

ELEMENTY INSTALACII ELEKTRYCZNEJ]

Instalacja elektryczna -zespdt wspdtpracujgcych ze sobg elementow
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych ,
przeznaczony do okreslonych celéw.

Obwadd instalacji elektrycznej - zespdt elementéw instalacii
elektrycznej odpowiednio potaczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i
posrednio lub bezposrednio ze zrédtem energii oraz chronionych przed
przewezeniami wspdlnym zabezpieczeniem . Obwdd instalacji elektryczne;
sktada sie z przewoddw mogacych by¢ pod napieciem przewodoéw
ochronnych i zwigzanych z nimi urzadzeniami rozdzielczymi sterowniczymi
wraz z wyposazeniem dodatkowym.

Obwéd instalacji odbiorczej ( obwéd odbiorczy - instalacja
odbiorcza ) - obwdd do ktérego sg przytaczone bezposrednio odbiorniki
energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Instalacja odbiorcza ma
zapewni¢ mozliwo$¢ zasilania wszelkiego rodzaju odbiornikéw
elektrycznych w sposéb dogodny i bezpieczny.

Rozdzielnica gtdwna budynku - zespdt odpowiednio dobranej i
pofaczonej aparatury rozdzielczej zabezpieczajacej taczeniowej ,




pomiarowo-kontrolnej , zestawiony w blokach funkcjonalnych stuzacy do
zasilania i zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajacych oraz obwodéw
administracyjnych.

Tablica pietrowa - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednig
aparature rozdzielcza zabezpieczeniowa , tgczeniowg, pomiarowo-

kontrolna, stuzacy do zasilania obwoddéw budynku

1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg technicznag, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, lokalizacje, dziennik
budowy, dokumentacje projektowg, ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa -nie dotyczy

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowsg i ST.
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a
wymagania wyszczegdlnione w cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza byc¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okredlonymi
wymaganiami, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego roboét.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az po zakorczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inwestorowi do



zatwierdzenia plan zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym : ogrodzenia , porecze , o$wietlenie ,

sygnaty i znaki ostrzegawcze , dozorcdw , wszelki inne $rodki niezbedne

do ochrony robédt , wygody i bezpieczeristwa spotecznoéci korzystajacych z
obiektu w trakcie robét.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaiczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w porzadku.

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt
terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, ewentualnych wykopdw i
drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynami lub
substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia




Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg
dopuszczone do uzycia. Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot, a po ich zakoriczeniu ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty

pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn
technologicznych wbudowania.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzili
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robét. W
razie wystgpienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzen w trakcie
przygotowywania i realizacji rob6t jest On zobowigzany do naprawienia
szkdd na wiasny koszt.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caty czas trwania rob6t wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz
oznakowane zgodnie z wymogami BHP (Dz.U.Nr 47,poz 401)-
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca na obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia
zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wynagrodzen
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty przekazania placu
budowy do czasu ostatecznego odbioru. Wykonawca bedzie utrzymywaé

roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowana kanalizacja i jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe lub usuwajgce skutki zaniedban nie pdzniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b ciggty
bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6, Grupy i klasy robot.
Grupy robét.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasy robét.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

2.0. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania.

Moga by¢ stosowane wytgcznie materiaty i wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inwestora oraz inspektora Nadzoru.

2.2. Przewody



Przy budowie nalezy stosowa¢ wytgcznie przewody posiadajace atesty .
Przewody jedno i wielozytowe na napiecie 300/300 , 300/500 , 450/750 V.
Przewody 300 lub 500V nalezy stosowac w obwodach jednofazowych ,
natomiast przewody 750V w obwodach tréjfazowych . Przekroje
znormalizowane to 1;1,5;2,5;4;6;10; 16 ; 25 50; 70 ; 90; 120 150 185
240 ; 300. Do odpowiednich obwoddw nalezy stosowac przewody o barwie

izolacji zgodnej z PN-90/E 05023
- przewody z zytami miedzianymi , z izolacjg polwinitowg typu DY oraz LY

do wykonania instalacji w rurach , listwach i kanatach instalacyjnych

- przewody kabelkowe typu YDY oraz YLY do wykonania instalacji
wtynkowych i natynkowych

2.3. Osprzet instalacyjny

Przy budowie nalezy stosowac¢ wytgcznie osprzet posiadajacy atesty

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed
uzycie materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry
nie spowoduje nie korzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robédt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkdéw kontraktu, zostang przez inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.




4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét
i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczajacych
obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajqce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
bedq usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z rzednymi okreslonymi w projekcie lub
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.




Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji tub odrzucenia
materiatéw i elementdw robét bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, ST, a takze w normach i wytycznych
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymane robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna.
Montaz listew elektroinstalacyjnych

Wymagania ogdine

1. Montaz instalacji listwowej nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg
wytworcy tego systemu.

2. Przed przystgpieniem do montazu nalezy:

- skompletowac niezbedng ilos¢ elementéw do wykonania catej instalacji
listwowej - skompletowaé przewody , sprzet i osprzet

- wykona¢ przepusty umozliwiajgce montaz listew

3. W trakcie uktadania instalacji listwowej nalezy wykonaé:

- trasowanie ciggdw listew

-mocowanie podstaw listew do podtoza

- mocowanie elementdéw umozliwiajacych odgatezienia i rozgatezienia
ciggow listew - montaz przegrdd oddzielajgcych przewody

- uktadanie przewoddw w odpowiednich komorach listew

- montaz sprzetu przylistwowego (gniazd i facznikéw)

- montaz elementdw maskujacych odgatezienia i rozgatezienia ciggéw

listew
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Wykonanie pomiarow

Pomiary obwodow

Zakres robét obejmuje:

- sprawdzenie i pomiar obwoddéw 1-fazowych

- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar skutecznoéci
zerowania

Pomiary aparatéw

Zakres robét obejmuje

- sprawdzenie i pomiar stycznikéw

- sprawdzenie i pomiar obwodow sterowniczych

Roboty poinstalacyjne

Nalezy zatynkowac ubytki , zaszpachlowa¢ na gtadko i pomalowaé
dwukrotnie farbg emulsyjng

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci zwigzana z wykonaniem instalacji elektrycznej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami normy PN—IEC 60364

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jedli
ktorekolwiek z wymagan nie

e zostato spetnione, nalezy dang faze

» zabezpieczen przewodow

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badZ wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa oraz
na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.
Badanie materiatdw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w
tym:

 na podstawie dokumentdw okreslajacych jakos¢ wbudowanych
materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezpoérednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych robét przy przebudowie linii kablowej..

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badar na budowie
w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych robot z dokumentacjg projektowa, ST .

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera
dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié
Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piémie wyniki badar
do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze Kontynuowac dopiero
po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela

odpowiedniego dla danego terenu Zakfadu Energetycznego - zatozonej
jakosci.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien uzyskaé od
producentdw zaswiadczenia o jakoéci lub atesty stosowanych materiatéw.
Na zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego
mozliwo$¢ nastawienia mechanizmoéw regulacyjnych. W wyniku badan
testujacych nalezy przedstawié¢ Inzynierowi $wiadectwa cechowania.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét
zgodnie z dokumentacjg ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru

o0 zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru
Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci podanyctl w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét.
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Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie,

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto-§(jw wymagang
przez Inspektora Nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST ,roboty podlegaja, nastepujacym
etapom odbioru

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu
8.1. Odbidr robot ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakoéci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robot ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogbéinego postepu robét .Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr robdt bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdZniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajacych komet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbibr czesciowy

Odbidr czesciowy potega na ocenie ilosci i jakoscig wykonanych robét.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robo6t Odbioru dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i inspektora Nadzoru. Przy
odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
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uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdt - dziennik budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

8.3. Odbidér techniczny koricowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci .jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,

o ktérych mowa w punkcie.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i ST. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu bezpieczeistwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Przy odbiorze koicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
 Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw materiatéw;
inwentaryzacja powykonawcza przewodow i osprzetu na planach. Przy
odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od

Dokumentacji Projektowej;
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8.4.0dbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbiér
ostateczny robdt

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze
ztozong, ofertaq.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowej. W szczegolnosci:
wszystkie czynnosci zwigzane z regulacjq urzadzen i instalacji
» wszystkie czynnosci zwigzane z obstugg geodezyjna zadania w trakcie
przygotowania i wykonania zadania, - jezeli taka bedzie niezbedna.
* wszystkie czynnosci zwigzane z powykonawczg inwentaryzacja,
geodezyjng a Wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem i uzgodnieniem
projektu organizacji ruchu, jego zmianami
w trakcie postepu robét (jezeli taki bedzie niezbedny),
» wszystkie czynnosci zwigzane z publikacjg informacji o robotach w
miejscowych mediach (jezeli takie beda niezbedne do realizacji zadania)

J wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem sie do warunkéw
kontraktu w szczegdélnosci do
ST oraz do dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

. robocizng bezposdrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

. wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. do ceny jednostkowej nie nalezy wylicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogéine Szczegébtowej

Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne
Koszt dostosowania sig do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan

Ogdinych zawartych w Szczegbtowej Specyfikacii Technicznej obejmuje
wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w przedmiarze robot.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

1. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

2. PN-E-01002:1997 - Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody
3. PN-E-02051:2002- Izolatory elektroenergetyczne. Terminologia,
klasyfikacja i oznaczenia

4.PN-E-04160-24/A1:1996-Przewody elektryczne. Metody badai
Sprawdzenia, odpornosci kabli i przewoddw oponowych na dziatanie
narazen mechanicznych (Zmiana A 1)

5. PN-E-04160-25/A1:1998-Przewody elektryczne. Metody badan.

6. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana A 1)

7.PN-E-04700: 1998(Zmiana A 1):2000- Urzadzenia i uktady elektryczne
w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych(Zmiana A 1)

8.PN-E-05033: 1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

9. PN-E-08514:1999 - Prace pod napieciem. Wytyczne dotyczace planéw
zapewnienia jakosci

10. PN-E-79100:2001 - Kable i przewody elektryczne. Pakowanie,
przechowywanie i transport

11. PN-E-90100/A1:1996 - Przewody elektroenergetyczne ogbinego
przeznaczenia do odbiornikéw ruchomych i przenosnych. Ogdine
wymagania i badania (Zmiana A1)

12. PN-E-90500-2:2001 - Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie

znamionowe nie przekraczajace 450/750 V. Metody badania
13. PN-E-90500-5:2001 - Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie
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znamionowe nie przekraczajgce 450/750 V. Przewody do odbiornikéw
ruchomych i przenosnych (sznury)

14. PN-E-90500-7:2001 - Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 450/750 V. Przewody jednozytowe bez
powioki, do potaczen wewnetrznych, o temperaturze zyly 90 stopni C

15. PN-E-90500-1 1 :2001 - Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 450/750 V. Przewody do opraw
osSwietleniowych

16. PN-E-90500-11:2001/A1:2002 (U) - Przewody o izolacji polwinitowej
na napigcie znamionowe nie przekraczajgce 4501750 V. Przewody do
opraw oswietleniowych (Zmiana Al)

17. PN-E-90500-1 1 :2001/A1 :2003 - Przewody o izolacji polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 450/750 V.

18. PN-E-90500-13:2001/A1:2002 (U) Przewody o izolacji polwinitowej na
napigcie znamionowe nie przekraczajace 450/750 V. Przewody z powtokg
polwinitowe olejoodporne dwuzytowe lub o wiekszej liczbie zyt{(Zmiana Al)
19. . PN-E-90500-13:2001/A1:2003 Przewody o izolacji polwinitowej na
napigcie znamionowe nie przekraczajgce 450/750 V. Przewody z powtok =+
polwinitowe olejoodporne dwuzytowe lub o wiekszej liczbie zyt (Zmiana Al)
20. PN-E-93208:1 997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne

21. PN-E-93209:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Nasadki i wtyki typu B
10Ai16 A, 250V

1.0.2.Inne dokumenty

Dz. U. Nr 47, poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych).(Dz.U.nr 80, poz 912 z dnia 8
pazdziernika 1999r.) - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

Opracowat: Dariusz Jaron Wa861/94
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