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2 PRZEDMIAR bez tel. dokoriczenie budowy szaletu na pladoEldbhibeka

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Modernizacja Placu Szembeka w Warszawie - etap ! - SZALET MIEJSKI Z WINDA, | PUNKTEM INFORMACYJNYM (zakres
wytgczony w 2012r.)

1 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1.1 Sciany wewnetrzne
1|[KNR 2-02  {Scianki dzialowe peine z cegiet pelnych grubosci 1/2 ceg. m?2
d.1.[0120-02
1
69 m2 69.000
RAZEM 69.000
2]KNR 2-02  |Scianki dzialowe z plyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z [m2
d.1.|2003-08 pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 100-02
1
46.76 m2 46.760
RAZEM 46.760
1.2 Oktadziny $cian wewnetrznych
3iNNRNKB |Licowanie $cian plytkami na zaprawie klejowej m2
d.1.|202 2803-05
2
2452 m?2 245.200
RAZEM 245.200
4/KNR 2-02 | Tynki wewngtrzne zwykle wykonywane recznie na cianach m2
d.1.|0803-03
2
63.8 m2 63.800
RAZEM 63.800
5IKNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m2
d.1.11505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania
2
63.8 m2 63.800
RAZEM 63.800
1.3 Posadzka szaletu
6(NNRNKB  |Posadzki szaletéw z plytek kamionkowych GRES na zaprawie kiejowej m?2
d.1.1202 2805-03
3
72.37 m2 72.370
RAZEM 72.370
7INNRNKB | Cokoliki szaletu z plytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowe] m
d.1.{202 2809-01
3
98.08 m 98.080
RAZEM 98.080
1.4 Stolarka | $lusarka szaletdw podziemnych
8|kalk. wiasna |Scianki wydzielajace sanitariaty z drzwiami | okuciami m2
d.1.
4
26.875 m2 26.875
RAZEM 26.875
9lkalk. wilasna | Drzwi wewnetrzne kpl
d.1.
4
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
10|kalk. wiasna |Drzwi wewnetrzne do pomieszczen technicznych kpl
d.1.
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11 kalk. wiasna {Wyposazenie wbudowane sanitariatu dla niepefnosprawnych kpl.
d.1.
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.600
12|kalk. wiasna |Blaty podumywalkowe wraz z konstrukcjg m
d.1.
4
5.3 m 5.300
RAZEM 5.300
13jkalk. wtasna Wyposazenie wbhudowane sanitariatow - lustra, suszarki do rak, pojemniki [kpl
d.1. na mydio itp.
4
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
14|kalk. wlasna |Wyposazenie ruchome sanitariatéw - kosze na $mieci itp. kp
d.1.
4
3 kp! 3.000
RAZEM 3.000
15|kalk. wiasna | Sciany przeszkione z drzwiami wewnetrzne m2
d.1.
4
13.216 m?2 13.216
RAZEM 13.216
16|kalk. wlasna {Okno wewnetrzne do pomieszczenia obstugi m2
d.1.
4
2.3 m2 2.300
RAZEM 2.300
17:kalk. wlasna [Parapety wewnetrzne pod oknem do pomieszczenia obslugi m
d.1.
4
4 m 4.000
RAZEM 4.000
1.5 Sufit szaletu
18:KNR 2-02  |Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z plyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?
d.1.(2007-03 townikdw metalowych na stropach
5
94.01 m2 94.010
RAZEM 94.010
16KNR 2-02  |Oktadziny z plyt GK wedoodpornych pojedyricze na stropach na ruszcie m2
d.1.|2006-04
5
94.01 m2 94.010
RAZEM 94.010
200KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m2
d.1.|1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
5
94.01 m2 94.010
RAZEM 94.010
21|kalk. wlasna |Sufit podwieszony z piyt widkno cementowych Minerit mocowanych do m2
d.1. stropu za pomocyg wieszakéw systemowych.
5
18.705 m2 18.705
RAZEM 18.705
2 INSTALACJE SANITARNE
2.1 Instalacja wody zimne]j i cieplej
22/ KNR-W 2-  [Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - pod-  [kpl.
d.2.|15 0143-01 [grzewacz elektryczny, pojemnogciowy 120dm3
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 KNR-W 4-  [Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.2.;01 0341-06 {cementowo-wapiennej
1
22.45 m 22.450
RAZEM 22.450
24|KNR-W 4-  |Przebicie otwordw w $cianach z cegiel o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- szt
d.2./01 0335-16 [mentowe;j
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25/KNR 0-13  |Rurociagi o $r. 32 mm m
d.2.|0128-03
1{analogia
8.32 m 8.320
RAZEM 8.320
26/KNR 0-13  |Rurociggi o $r. 20 mm m
d.2.]0128-01
1
7 m 7.000
RAZEM 7.000
27.KNR 0-13  |Rurociagi o ér. 16 mm m
d.2.|0128-01
1
51.72 m 51.720
RAZEM 51.720

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 7937 Uzylkownik: Alicia Kruk




2 PRZEDMIAR bez tel. dokoriczenie budowy szaletu na pladiEBdbkibeka

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
28|KNR 0-31  |Rurociagi z polibutylenu PB o §r. 15 mm ukladane w rurze ostonowejbez [m
d.2.]0104-02 rozdzielaczy w budynkach niemieszkalnych
1
22.45 m 22.450
RAZEM 22.450
291KNR-W 2-  |Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.2.|15 0116-08 |zawordw czerpalnych, baterii, pluczek o polgczeniu elastycznym metalo-
1 wym o $r. zewnetrznej 20 mm
31 szt 31.000
RAZEM 31.000
30[KNR-W 2-  {Zawory kulowe o 1. nominalnej 25 mm szt.
d.2.115 0132-03
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31/KNR-W 2-  |Zawory kulowe ¢ $r. nominalnej 32 mm szt,
d.2.|15 0132-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-  (Zawory kulowe o §r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.[15 0132-02
1
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
33(KNR-W 2-  [Zawory kulowe o $r. nominalngj 40 mm szt.
d.2.]15 0132-05
1
1 szt. i.000
RAZEM 1.000
34/KNR-W 2-  |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|15 0135-01
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35[KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.{15 0137-02
1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
36|KNR-W 2-  (Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o §r. nominalnej 15 mm - dla |szt.
d.2.]15 0137-02 |niepelnosprawnych ’
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37/KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt,
d.2.{15 0137-01
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38| KNR-W 2- {Zawory z filtrem przy bateriach i sptuczkach szt.
d.2.115 0132-03
1:analogia
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
39/KNR-W 2-  |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w |m
d.2,|15 0127-01 [budynkach mieszkalnych (rurociag ¢ ér. do 63 mm}
1
1 m 1.000
RAZEM 1.060
40|KNR-W 2-  |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w  m
d.2.[15 0127-01 |budynkach mieszkalnych {rurcciag o sr. do 63 mm)
1
120.79 m 120.790
RAZEM 120.790
41|KNR-W 2-  |Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2./15 0128-02
1
120.79 m 120.790
RAZEM 120.790
42:KNR 0-34  !lzolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst-  [m
d.2.;0101-03 wowymi gr.9 mm (E)
1
27 m 27.000
RAZEM 27.000
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43/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- [m
d.2.{0101-03 wowymi gr.9 mm (E)
1
16.9 m 16.900
RAZEM 16.900
44/KNR 0-34  |Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.2.|10101-04 wowymi gr.9 mm (E)
1
84 m 8.400
RAZEM 8.400
45|KNR 0-34  |Izolacja rurociagow £7.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst-  |[m
d.2.|0101-04 wowymi gr.9 mm (E)
1
8.32 m 8.320
RAZEM 8.320
461KNR 0-34  (Izolacja rurociagow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst-  |m
d.2.|0101-04 wowymi gr.9 mm (E)
1
5.75 m 5.750
RAZEM 5.750
47/KNR 0-34  |Izolacja rurociggow §r.54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- [m
d.2.10101-05 wowymi gr.8 mm (E}
1
7.25 m 7.250
RAZEM 7.250
2.2 Instalacja kanalizacyjna
48(KNR 2-15  |Montaz rurociggow z PCW o $r. 110 mm na $cianach z faczeniem metodg [m
d.2.|0205-04 wciskowg
2
21 m 21.000
RAZEM 21.000
49/1KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PCW o §r. 160 mm na $cianach z tgczeniem metodg [m
d.2.|0205-04 wciskowg - odpowietrzenie
2|analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
50|KNR-W 4. [Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.2./01 0341-06 |cementowo-wapienng]
2
8.19 m 8.190
RAZEM 8.190
51|KNR 2-15  [Montaz rurociaggéw z PCW o §r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg  |m
d.2.]0205-03 weiskowg
2
3 m 3.600
RAZEM 3.000
52|KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z taczeniem metoda |m
d.2.|0205-02 wciskowa
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
53/KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfi- [szt.
d.2.10208-03 kowanego PCW o §r. 50 mm
2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
54|KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podejsc odplywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt,
d.2.}10208-05 kowanego PCW o $r. 110 mm
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
55|KNR 2-15/ |Elementy montazowe do miski ustgpowej montowane w $ciance lekkiej  [kpl.
d.2.|GEBERIT
2/0102-05
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
56|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.2.;GEBERIT
2|0104-01
analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
57/KNR 2-15/ [Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla ON kpl.
d.2./GEBERIT
2|0104-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNR 2-15/ |Elementy montazowe do pisuaru montowane w ciance lekkigj kpl.
d.2.{GEBERIT
2|0102-06
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
591KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar szt
d.2.{GEBERIT
2|10104-02
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
60|KNR 2-15/ |Zawdr do pisuaru automatyczny kpl.
d.2.|GEBERIT
210203-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
611KNR 2-15/ |Elementy montazowe do umywalki montowane w $ciance lekkiej kpl.
d.2.|\GEBERIT
2(0102-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62]KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka dla niepet-  |kpl.
d.2.|GEBERIT |nosprawnych
2|0104-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 2-18/ [Przyciski do spluczek podtynkowych publicznych kpl.
d.2.|GEBERIT
2(0105-02
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
64|KNR 2-15/ |Przyciski do sptuczek podtynkowych pubiicznych kpl.
d.2.|GEBERIT
2/0105-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
65/KNR-W 2-  {Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym podblatowe kpl.
d.2.15 0230-02
2
6 kpl. 5.000
RAZEM 6.000
66|KNR-W 2- (Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - szt.
d.2.115 0229-05 |zlewozmywak gospodarczy
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Instalacja c.o.- grzejniki elektryczne
67 KNR 0-38  [Montaz grzejnikdw konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych  [szt.
d.2.]0103-03 na $cianie; typowielkos¢ GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13; wysokosé 0,
3|analogia 4m
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
B68/KNR 0-38  Montaz grzejnikow konwektarowych elektrycznych typ GE stacjonarnych  |szt.
d.2.]0103-03 ha $cianie; typowielkosé GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13; wysoko$é ©,
3 4m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
3.1 Sekcja W1
69|KNR 2-17  |Wentylatory osiowe o Srednicy otworu ssgcege do 400 mm z wirnikiem na [szt.
d.3./0205-01 wale silnika - do wentytacji przewodowej (masa do 90 kg)
1{analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70iKNR 2-17  |Tlumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o §r.do 315 mm szt.
d.3.|0155-03
1
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
71:KNR 2-17  |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewoddéw o {szt.
d.3.|0131-03 $r.do 315 mm
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72IKNR 2417 |Anemostaty kofowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.3.10140-01
1
10 szf. 10.000
RAZEM 10.000
T3[KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il o $r.do 160 mm |m2
d.3./0117-03 - udziat ksztaitek do 55 %
1
2.37 m? 2.370
RAZEM 2.370
74{KNR-W 2-  |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z welny mineralngj |m2
¢.3.116 0303-08 |[rurociggdéw o $r.zew.127-159 mm
1
2.37 m? 2.370
RAZEM 2.370
75/KNR-W 4-  |Przebicie otwordw w Scianach z cegief o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.3.]01 0335-16 |mentowej
1
6 szf, 6.000
RAZEM 6.000
76IKNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.3.;0102-03 do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
3.2 m? 3.200
RAZEM 3.200
77|KNR-W 2-  |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-100 mm plytami z weiny mineral- |[m2
d.3.}16 0301-01 |nej $cian bocznych zbiornikéw o $r.do 2220 mm
1
3.2 m2 3.200
RAZEM 3.200
3.2 Sekcja N1
78|KNR 2-17  |Czerpnie lub wyrzutnie cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm |szt.
d.3./0146-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79 KNR 2-17  |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na |szt.
d.3.{0205-01 wale silnika - do wentylacji przewodowe] {masa do 90 kg)
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 2-17  [Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewoddéw o szt.
d.3.10131-03 $r.de 315 mm - kaseta filtracyjna
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 2-17  |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodéw o |szt.
d.3./0131-03 $r.do 315 mm - nagrzewnica kanatowa 250mm
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
82iKNR 2-17  Tlumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o $r.do 315 mm szt.
d.3./0155-03
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
831KNR 2-17  |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o |szt.
d.3.{0131-03 $r.do 315 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 2-17  {Anemostaty kolowe typ D o ér.do 160 mm szt.
d.3./0140-01
2
8 szt. 8.600
RAZEM 8.000
85/KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o ér.do 160 mm szt.
d.3.(0140-01
2
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5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
86|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o $r.do 160 mm |m?2
d.3.]0117-03 - udziat ksztaitek do 55 %
2
5.59 m?2 5.580
RAZEM 5.590
87(KNR-W 2- !Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z welny mineralnej [m?2
d.3.[16 0303-08 [rurociggdw o $r.zew.127-159 mm
2
5.59 m2 5.590
RAZEM 5.590
88|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie im?2
d.3./0102-03 do 1000 mm - udzial ksztattek do 55 %
2
4.59 m? 4.590
RAZEM 4.590
89/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie [m?2
d.3.10102-04 do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
14.52 m2 14.520
RAZEM 14.520
90/KNR-W 2-  [Jednowarstwowa izolacja o gruboéci 40-100 mm plytami z welny mineral- |m2
d.3./16 0301-01 |nej 4cian bocznych zbiornikéw o §r.do 2220 mm
2
19.11 m? 19.110
RAZEM 18.110
91|KNR-W 4-  |Przebicie otworéw w scianach z cegiel o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- [szt.
d.3.]01 0335-16 |mentowej
2
6 szf. 6.000
RAZEM 6.000
4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
44 Oprawy oswietleniowe
92{KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - swietidwkowa Navo 200(kpl.
d.4.]0503-03 2x26 WP 44
1
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
93|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietléwkowa Modulus 1kpl.
d.4.|0503-03 4x18W PAR
1
1 kpl., 1.000
RAZEM 1.000
94/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldwkowa kierunkowa  [kpl.
d.4.;0502-02 jednostronna ALU PLEXI LED 3h
1
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
4.2 Osprzet instalacyjny
95|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie  |szt.
d.4.;0301-12 cementowe] iub gipsowe] - wykonanie $lepych otwordw w podiozu betono-
2 wym
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
96|KNNR 5 Puszki instalacyjne podiynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4.10302-01
2
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
97|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm ¢ 4 wylotach szt.
d.4./0302-06
2
15 szt. 15.600
RAZEM 15.000
98/KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.4.{0307-01
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9HKNNR & GCniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- {szt.
d.4.|10308-05 biegunowe przykrgcane o obcigzainosci do 16 A i przekroju przewoddw do
2 2.5 mm2
18 szt 18.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
RAZEM 18.000
100|KNNR 5 Montaz puszki podiegowej + gniazda bryzgoszczelne 1- faz - 4szt + kpl.
d.4.|10308-03 2xRJ45 kat 5e+2xRJ11 kat3-rg10
2[analogia
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
101/KNNR 5 Montaz czujki ruchu 110st 230V szt.
d.4.10406-01
2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4.3 Uktadanie kabli i przewodow
102|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane n.t. na |m
d.4.|0208-01 betonie YDY 3x1,6
3
140 m 140.000
RAZEM 140.000
103|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane w go- im
d.4.;0209-01 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 3x1,5
3
40 m 40.000
RAZEM 40.000
104|KNNR 5 Przewody wiynkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w tyn- [m
d.4.10204-01 ku betonowym YDYp 3x1,5
3
120 m 120.000
RAZEM 120.000
105|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane n.t. na |m
d.4.]0206-01 betonie YDY 4x1,5
3
50 m 50.000
RAZEM 50.000
106|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane n.t. na |m
d.4.10206-01 betonie YDY 3x2,5
3
40 m 40.000
RAZEM 40.000
107|KNNR 5 Przewody wiynkowe o fgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukiadane w tyn- |m
d.4.10204-01 ku betonowym YDYp 3x2,5
3
115 m 115.000
RAZEM 115.000
44 Instalacja systemu przywolawczego
108 kalk. wtasna (Montaz kabli grzejnych TASH 0,21 (520} + sterowniki ECC 9101 900 oraz |kpl
d.4, czujniki ECOA 901 i 902
4
1 kp! 1.000
RAZEM 1.000
4.5 Instalacje grzejne
109|kalk. wlasna |Montaz kabli grzejnych TASH 0,21 (520) + sterowniki ECO 910 i 900 oraz [kpl
d.4. czujniki ECOA 901i 902
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
110|kalk. wiasna [Montaz mat grzejnych + sterownik ECO 16 FD z czujnikiem kpl
d.4.
5
1 kpf 1.000
RAZEM 1.000
4.6 Pomiary
111|KNP 18 D13 [Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub stalego niskiego napieciado 5 [szt
d.4.|1301-01 pél
6
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
112|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napigcia|pomiar
d.4.|1301-01
6
31 pomiar 31.000
RAZEM 31.000
113{KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4.11301-02
6
g pomiar 9.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
RAZEM 9.000
114{KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy odc.
d.4.[1302-04
6
1 ode. 1,000
RAZEM 1.000
115/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronne] (pierwszy pomiar) szt
d.4.{1304-03
6
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
116|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4.11304-04
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
117iKNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4.11304-01
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
118|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt
d.4.{1304-02
6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
119|KNNR & Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4.[1304-05
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120{KNNR 5 Badania i pomiary instafacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny po- iszt.
d.4.[1304-06 miar)
6
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
121]KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.4.{1305-01
6
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna proba) préb.
d.4./1305-02
6
16 préb. 16.000
RAZEM 16.000
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