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2-Motorowa ujecie wody oligocenskiej OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16281 Uzytkowniic Mariusz Czyz

| Podstawa Qpis { wyliczenia Ul r Poszcz. Razem
... |Roboty rozbidrkowe o o I -
- 1:KNR 4-01 Rozebranie wykladziny Sciennej z piytek - wewnatrz {w calym pemiesz- im? | '
d.1.0819-15 czeniu + koryta)
sciany
(1.2*2+3.1+5+0.2*2)*2.2+0.2*0.8"6 m? 24.94;
korytka
(0.4+0,3)"(3.3+3.4)+0.2*0.4"4 m? 5M
2:KNR 4-09  |Rozebranie posadzki z piytek na zaprawie cementowe] - pom. zimowe m?2
d.1(0811-07
i m?2 11.00:
3IKNR 4-01  |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na scianach, fila-  im2
d.1.0701-08 rach, pilastrach ¢ powierzchni ogbicia ponad 5 m2 - skucie tynkdw z wy-
kwitami solnymi w pom. tech. na $cianie wew. do wysk. 1,3m oraz na
scianie zew. do wys. 0,5m (pod tynk renowacyjny)
8434102805 o m2 . 1887
R b | RAZEM 1567
4:KNNR-W 3 |Whykucie spoin w murach giadkich z cegly ceramicznej {pod tynk renowa- m2
d.1:1201-04 cyjny)
_poz.3 m? 15.67
5IKNR 4-03  {Demoniaz opraw odwietleniowych w pom. zimowych poboru wody szt.
d.11133-07
3 szt. 1. 3.00 )
T . . RAZEM 3.00
GIKNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - do pom. im?2
d.1:0354-08 technicznego
11.5%2.1 ma2 3.15
. B | ] RAZEM 315
7|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadoweczymi  jm3
d.1/0108-11% na odieglosé do 1 km
B m3 3,00
B RAZEM 3.00
8|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi- jm3
d.1|0t08-12 za kazdy nastepny 1 km do 25km
3 m? 300
I S S o RAZEM 3.00
Ska cja Ulylizacja materiaiéw z rozbidrki m3
d.1iwlasna
poz.7 md o300 o]
2 Roboty budowlane elewacyjne
10iKNR 2-02  |Wycieraczki do chuwia - wbhudowanie w posadzke wycieraczek z rusztu szt
d.211219-03 stalowego o wymiarach 0,7x0,5m
2 szt 2.00
B S S RAZEM 200
11KNR K-804 | Czyszczenie okiadzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych m2
d.2/0403-01
Sciany
16.8 m2 16.80
posadzka
21,42 m?2 21.12
B | RAZEM 37.92
12/KNR 4-01  iRozebranie wykladziny z plytek klinkierowych przy korytach na zewnafrz 'm2
d.2|/0819-15 tylko pliki odspojne
0.2°6 m? 1200 o
I RAZEM 1.20
131KNR 4-01  {Uzupelnienie ptytek klinkierowych przy korytach zew. m
d.2i0810-05
analogia
6 m 6.00
14iKNR 4-01  iWymiana podsufitki z desek profilowanych ¢ gruboéci 25 mm m2
d.2:0410-04
1471.8+14°0.2 m? 28,00 ,
o RAZEM 28.00
15:KNR 2-02  Pomalowanie podsufitki drewnianej lakierem bezbarvnym na zewnatrz m?2
d.2!1111-08
‘ahalogia
ATLER140.2 m2 28000
VL RAZEM 28.00




2-Motorowa ujecie wody oligoceriskiej OBMIAR

Lp. | Podstawa | = Opis | wyliczenia jam. | Poszez. | Razem
16]KNR 2-02  Sciany z cegiel licowane ceglami licéwkami rownoczeénie z wykonywa-  m?2
d.2;0t17-01 iniem $cian w budynkach jednokondygnacyjnych z cegiel pelnych grubosci
anatogia 1 ceg. - uzupelnienie cegly klinkierowe] w cokole 2szt.
10.25°0.065"2 o m2__ . 003 e
O e o , RAZEW 0.03
17:KNR 0-17  Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie im?2
d.2:2608-03 ‘preparatem wzmacniajgeym CT 17 jednokrotnie - gruntowanie elewac
:przed malowaniem
\poz,18+poz.19 e R GB338L
) RAZEM 53.38
18{KNR AT-31 Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie - kolor zéity m2
d.2,0601-02
7.9%1.35+1.351.57*2+12.8*0.8+0.28*8*0.87+0.28*0.24"4+0.24*1 5+0.28* im?2 39.76
......................... 0.92%2+12.8'0.8 L B
B o e RAZEM 3576
19:KNR AT-31 |Malowanie efewacji farbg silikonowa - wykonane recznie - kolor bialy m?
d.2|0601-02 | i
15772 472+3. 170137243 91%2 . 2 A3B2
B T S Jo .1 RAZEM ...13.62
20/KNR 4-01  iUzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Hl o podiozach z cegly, |m2
d.2:0726-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) -
obrobienie kantu $ciany nad cokotem, wklejenie naroznika {tylko $ciana
poza ogrodzeniem tj. od strony poboru wody)
AVET 2 m2 3.14 .
, e e e RAZEM L
21|KNR 4-01  ;Dwukroine malowanie farbg olejna uprzednio malowanej stolarki okiennej iszt.
d.2{1209-04 ¢ powierzchni do 0.5 m2 - (na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen okne o
wymiarach skrzydia 0,8x0,46m) |
18 e , sat, 1900,
R RAZEM 19.00
22:KSNR 2 Montaz drzwi stalowych pelnych dwuskrzydiowych do pom. technicznego m?
d.2:1202-03
N e RAZEM 345
23|KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na §cianach  im2
d.2(0211-03 lub podiogach - w progu przy drzwiach dwuskrzydtowuych na zewnatrz
18%02 - m2 0.36 o
o , R T RAZEM " o038
24:KNR 4-01  Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym  m?2
d.2{0803-03 miejscu z zatarciem do polysku - wykoriczenie progu w drzwiach dwu-
skrzydiowych na zewnatrz (zaprawa szybko twardniejaca) grubosé progu
ok. 4cm.
poz.23 m? 0.36
e RAZEM | . ...036
3 _iReboty budowlane wewnetrzne - zimowe pomieszczenie poboruwody
25|NNRNKEB  i(z.VII) Warstwy wyrownujace | wygladzajgce z zaprawy samopoziomujg-  |m?
d.3[202 1130- | cej grubosci 5 mm wykenywane w pomieszczeniach ¢ pow, do 8 m2 -
01 spadek w korytach
10.3*3.3+0.3*3.4 m?2 2.01
, B RAZEM 201
26| NNRNKB  [{z.VII} Warstwy wyrdwnujgce i wygltadzajgce z zaprawy samopoziomujg- im?2
d.3|202 1130- icej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci ¢ 1 mm - spadek w kory-
03 tfach
Krotnos€ = 5
,,,,,,,,, poz.25 m?2 i 2201
. I RAZEM 201
27 ZKNR C-1  lizolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit - wklejenie im
d.3|0309-06 tadmy uszczelniajacej CL 152 na powierzchni poziomej
3.5"8+0.9"2+0.3"4 m 31.00 )
o T T T RAZEM 31.00
2B.ZKNR C-1  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit - wklejenie |m
d.3:0308-07 tasmy uszozelniajgeej CL 152 na powierzchni pionowe;j
2.2*6+0.2*8+0.4*4 m_ 16,40 ,
o B RAZEM 16.40
291ZKNR C-1  lzolagje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit, Wykona- im2
d.3:0307-04 nie izolacji przeciw wedzie o stupie do 5 m przy uzyciu powtoki wodo-
szczelnej CR 65 - 2 koryta, $ciana z kranami (pod gresem)
Sciany i koryta {pod gresem}
poz.1 m2 29.95
posadzka
. 111 im? 1000
* RAZEM 43,68
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2-Motorowa ujecie wody oligocenskiej OBMIAR

Lp.|Podstawa | ~  Opisiwyliczenia | jm. Poszcz. | Razem |
30 NNRNKB  (z.Vi) Licowanie Scian o pow.de 10 m2 plytkami GRES mrozoodporny o [m?2 |
d.3:202 2802- wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy & mm - gres szkiiwio- !

05 ny
poz.1 R m?2 2995
RAZEM 29.95

31INNRNKB | (z VIl) Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej im?
d.3i202 1132~ o grubosci 5 cm ;

01
11 m2 11.60
I ) ) RAZEM 11.00
32 KNR-W 2- |Posadzki {rdj- | wiecej barwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na im2
d.3,02 1114-07 |zaprawie klejowej ukfadane metodg nieregularng - wykonanie posadzki z
plytek gresowych antyposlizgowych, mrozoodpory
REL M2 11000
B e RAZEM ] 11.00
33KNR 4-01  |Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubosci 25 mm m2
d.3|0410-04
I RAZEM | 18.00

34|KNR 2-02  iLakierowanie posadzek i parkietdw - pomalowanie podsufitki drewnianej {m2

d.3/1111-08 lakierem bezbarwnym
analogia
B m? L 18000
RAZEM 16.00

TA5IKNR 0-39  {Paroprzepuszezalna powloka malarska - malowanie calege pomigszeze- im2
d.3:0113-02 nia {(ponad gresem)

19 m2 18.00
T O RAZEM 19.00!
361KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt ;
d.3:0354-13
12 RS szt 200 ...
) o RAZEM 200
37 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
; 4.310322-02
2 e et e e szt. 2.00
LRAZEM 0200

38]KNR 401 |Demontaz i ponowny montaz stalowych krat zabezpieczajgoych wnekiz  |m2
d.3:1301-01 grzejnikami - 2kpl.

0.54*0.75*2 m2 0.81 -
39{KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng krat | balustrad z pretéw prostych - |m2
d.311212-04 kraty zabezpieczajgeych wneki z grzejnikami
|0.54"0.75"2*2 e gm2 162
RAZEM 1 ......182
40 KNR 4-01  Wyposazenie drzwi w samozamykacz szt.
d.3/1302-01
analogia

e e | RAZEM 42,00
41 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych peinych m2
d.3:1212-02 szpachlowanych jednokrotnie - drzwi do pom. zimowego

097217272 m? 1 R
, ) ] - B - S RAZEM 7.56
4 ~ Roboty budowiane wewnetrzne - pomieszczenie techniczne e
42iKzalkulacja {Przygotowanie dostepu do Sciany wewnetrznej pom. tech. w celu wykona- |kpl.
d.4|wlasna nia tynku renowacyjnego. Czesciowe zdemoniowanie i zamontowanie
urzgdzen technicznych pobory wody,
i kpl. 1.00
RAZEM 1.00

43/KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5/m?2
d.4.0619-06 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych - Sciany wewnetrzne do wyso-
kosci 1,3m oraz na $cianie zew. do wys. 0,5m

L8 171.3+10.28°0.5 . R 1. S S & 814 .

] i 1T RAZEM ) 15.67
44 KNNR-W 3 |Przemalowanie jednokiotnie Scian preparatem Isolit grzybobéjczym m?
d.4:1403-02

BAMB+10268°0.8 m2 15,67
45|KNR 0-39 i Tynki renowacyjne dwuwarstwowe gr. 2 cm wykonany recznie-pierwsza  im?
d.4/0111-03 warstwa z tynku podkiadowego a nastepna z suchej mieszanki tynkarskiej

biatej

poz.43 m2 15.67

RAZEM 1567

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny. 16281 Uzytkownik: Mariusz Czyz



2-Motorowa ujecie wody oligocenskiej CBMIAR

Lp. Podstawa ; . Opisiwyliccenia ~  _..dm | Poszcz. ' Razem
46.KNR 0-3%  Paroprzepuszczalny tynk cienkowarstwowy o grub. 3mm nakladany recz- im2
d.4:6113-01 nie na tynk renowacyjny i
poz.43 m2_ 1567
B o RAZEM 15.67
47 KNR-W 4-  tugowanie farby ofejnej z tynkéw $cian m2
d.4;01 1208-02 |
8.172.2+10.28°2 2-15.67 m? o AT
48:KNR 0-39  Paroprzepuszczaina powloka malarska z farby kizemianowej nakladana im?
d.4:0113-02 recznie na tynk renowacyjny x 2 /dwie warstwy/ - cale pomieszczenie
{8.1+10.28)"3.2 im? 58.82 e
R T N L o RAZEM 58.82
49:KNR 4-01  Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubosci 25 mm - wymiana m2 !
d.4:0410-04 ok. 50%, renowacja ok. 50%
145 Im2 4 4500 _
o ) o || RAZEM 45,00
B50iKNR 2-02 Pomalowanie podsufitki drewnianej lakierem bezbarwnym m2 i
d.4:1111-08
analogia
45 m2 45000
R B S B RAZEM 45.00
51/KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt
d.4:0354-13
e szt, 200 .
S N RAZEM 200
52|KNR 4-01  [Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d.410322.02
2 szt 2000
e e | BAZEM 2,00
53 KNR 13-23 {Wymiana kdamki z szyldami w oknie szt
d.4/0603-07
12 szf. 12.00
i RAZEM 12.00
1 Roboty instalacyjne i
541 KNR 4-02 Wymiana zaworu czerpaineg go) o &1, 15 mm szi.
d.510120-01
i10+11% szt. 2100 )
55|KNR 2-15  iZawor hydrantowy o $1. nom. 50mm montowany na $cianie - wymiana po- |szt.
d.5:0116-01 dejécia do weza ogrodowego 3/4 na zew. i wew,
1 szt. 1.00
R RAZEM 1.00
56 KNR-W 4- Wymiana wpustu Sciekowego 2eliwnego podiogowego o &r. 50 mm - mon-{szt.
d.5,02 0217-07 taz kratki $ciekowe] w korytkach fi 14 na zewnatrz i wewnatrz- 3szt. oraz
analogia wymina kratki sciekowej pod korytkami - 2szt. - kratki sciekowe nierdzew-
ne
5. szt o 8004
57HKNR-W 4-  :Wymiana podejscia odplywowego z rur zeliwnych kanalizacyjnych o §r. 50 |szf.
d.5:02 0204-01 :mm uszczelnionych zaprawg cementowg lub kitem
Obmiar dodatkowy - tgczna dlugosé
5 m 5.00
......... 5 SZt 5‘00
) RAZEM 5.00
§ Roboty elekiryczne e e
58 KNR-W 4-  Mfymiana wylacznika Jub przycisku 1-biegunowego natynkowego na cegle szt.
d.6,03 0307-03
_______________________ 1 _|szt. 1.00
i RAZEM 1.00
59:KNR 7-34  |Wymiana zardwki szt.
d.6:0110-01
7 szt. i 700
N R S . RAZEM 7.00
B0IKNR-W 4-  {Wymiana oprawek do zaréwek zwyklych do zawieszania - w zimowym po- kpl.
d.6:03 0601-01 imieszeczeniu poboru wody montaz opraw oswietleniowych LED z czuini-
analogia kiem ruchu.
3 kpl. 3.00
S I i RAZEM  : . 3.00
61.KNR 0-38 Montaz grzejnikdw konwekiorowych elektrycznych typ GE stacionarnych iszt.
d.6{0103-01 na $cianie
_____ 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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