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4-Grenadierdw ujecie wody oligocenskiej

OBMIAR

Lp. | Podstawa ... DOpis i wyliczenia 1 m. | Poszez. | Razem
1 _{Roboly rozbidrkowe
1.1 ... |Rozbiorki na zewngtriz budynku - elewacja
1IKNR 4-01  |Rozebranie wykladziny $ciennej z piytek klinkierowych m?2
d.1./0819-15
1
korytka na zewnatrz
((0.53%2+0.3+0.25"2)*3.3+0.3*0.53+(0.25*0.4*2)*2 m? 12.994
piytki na Scianie + parapety przy oknach + plytii przy kranach
0.53*0.8%2+0.15*1*4+0.21*3.3*2 m? 2.834
cokoty filaréw
172"3.1470.2"640,25"2°3.14°0.2°4 me | 8792
S I B RAZEM 24.620
2|KNR 4-01  |Skucie nierdwnosci 4 cm na §cianach z cegief na zaprawie cemeniowe-  |m?
d.1.]0347-09 wapienngj - skucie cegly klinkierwoej
1
1.0°3389%2 mé ) 113%0f
31ZKNR C-1 |- Skucie nieréwnoéci i oczyszezenie podioza. - koryta m2
d.1.{0301-31
1
korytka na zewnatrz
{(0.53"2+0.340,26"2)*3.3+0.370.53+(0.25"0.4)2)"2 gm? o) 12994 o
O O O ... . |RAZEM 12.994
4iKNR-W 4- jRozebranie $cianek z pustakéw szklanych. m2
d.1.|01 0346-11
1|analogia
od frontu
, e T TIRAZEM T 14440
5|KNR 4-01  iDemontaz parapetu z plytek wzdiuz frontowej Sciany z pustakéw szkia- m2
d.1.10811-07 nych
lianalogia
4°0.25 m2 1000
6|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku fi12 m
d.1.]0535-06
1
2*4 m 8.000
LT IRAZEM
7{KNR 4-01 |Rozebranie rynien dachowych wiszacych pdlokraglych m
d.1.]0535-04
i
2*10.3 m 20.600{
- e | RAZEM ..20.600
8]KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich ped rynnami m2
d.1.10535-08
1
i1*0.5"2 m? 11.000
RAZEM 11.000
9IKNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowycho powierzchni do 2 m2 - demontaz szt
d.1.i0354-07 drzwi zew. stalowych do pom. zdroju, wym. drzwi w $wietle 0,9x2,15m
1
2 szt. 2,000
R RAZEM 2000
10{KNR 4-03  |Demontaz opraw Swietiowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub me- szt
d.1.[1134-01 talowym - demontaz opraw oSwietleniowych
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - wymiana {szt.
d.1.]0354-03 okien .
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.2 Rozbiérki wewnatrz - pomieszezenie zimowe
12/KNR 4-01 !Rozebranie wykladziny Sciennej z plytek- pomieszezenie zimowe m2
d.1.;0819-15
2
Sciany, oscieza przy oknach i drzwiach, prapet przy §cianie z luxferow
2.2%(3.744.7*2)+3.970.45+0.25*0.85"8+0.25*0 67*B+2,2*4*(,25+0.9*2* m2 36.065
0.25
-(0.85*0.57"4+0.9%2.2*2+0.3"3.3"4) m2 -8.858
korytka
({0.53*2+0.3+0.25*2)*3.3+0.3*0.53+(0.25*0.4)*2)*2 m?2 12.994
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4-Grenadierow ujgcie wody oligocenskiej OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis { wyliczenia jm Poszcz. Razem
n RAZEM 39.201
13|ZKNR C-1 |- Skucie nierownesci | oczyszezenie podloLa. - koryla m?2
d.1./0301-01
2
koryla
((0,53°2+0,3+0.26%2)*3,3+0.3"0.53+(0.25*0.4)*2)*2 m2 12.994
o RAZEM 12,894
14/KNNR-W 9 |Odigczenie kabli o przekroju 2yt do 4 mm2 (do 5 #yl) w rozdzielnicach i szt
d.1.{0812-01 rozdzielniach- odigczenie ogrzewania podtogowego od zasilania
2{analogia
1 szt. 1 1.000
o . . o ‘ RAZEM 1.000
15{KNR 4-01  {Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1.|0811-07
2
18 jm2 | 18000
18|KNR 2-02 iReczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego igcznie 2z demontazem im?
d.1.11914-05 agrzewania podtegowego
2
18 m? | 18000
17|KNR 4-01  ;Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na Scianach, fifa-  [m?2
d.1.]0701-06 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie zagrzybialych
2 tynkow ze Scian i sufitu w pomieszczeniu zdroju
3.272°0.543.8%0.5 m2 | sM000
RAZEM 5100
18{KNNR-W 3 |Wykucie spoin w murach gladkich z cegly ceramicznej (pod tynk renowa- im?2
d.1.]1201-04 cyjny}
2
_jpoz17 S 51000
e e e et et e e e | VAL EM .50
191KNR 4-03  [DemontaZ opraw Swietiowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub me- |szt.
d.1.11134-01 falowym - demontaz opraw oswietleniowych w zimowym pomieszczeniu
2 poboru wody
- RAZEM
1.3 Wywéz materfaléw z rozbiérki e
20[KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-jm?2
d.1.|0108-09 fosédo 1 km
3
RAZEM 7.000
211KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami skrzyniowymi - za kaz- {m3
d.1.10108-10 dy nastepny 1 km, wywdz na 25km
3
POZ20 e et e e e m3 7.000 S
RAZEM 7.000
22|kalkulacja |Utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
d.1. |wilasna
3
poz.20 m3 7.000
RAZEM 7.000
2 Roboty budowlane zewnetrzne - elewacja
23/KNR 2-02 |Scianki dziatowe 2 pustakéw szkianych 25x25x8 cm Promiefi krzywizny  |m?
d.2]10121-06 $cian ponad 3 m - pustaki o podwyZzszonej izolacyjnosci ciepinegj, bezbatr-
z.5Z. 5.3 wne.
9902
od frontu
) 3.82.8+3.8*1 m? 14.440
RAZEM 14.440
24|KNR-W 2-  [Spoinowanie $cian zapraws cementows barwiong m?
d.2|02 0821-02
poz.23 m2 14.440
. RAZEM 14.440
25INNRNKB  |(z.VII) Warstwy wyrownujgce | wygladzajace z zaprawy samoepoziomujgcej im?
d.2/202 1130- |grubo$ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - spadek
ot w korytach
0.4%3.2*2 m2 2.560
RAZEM 2.560
26|NNRNKB  {(z.VIl} Warstwy wyréwnujace | wygladzajgce z zaprawy samopoziomutigee] im?
d.21202 1130- |- dodaiek lub potracenie za zmiang grubosci o 1 mm - spadek w korytach
03 Krotnosé = §
poz.25 m? 2.560
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4-Grenadierdw uje

cie wody oligocehskief OBMIAR

Lp. | Podstawa . Opls | wyliczenla jm. Poszcz. Razem
I T RAZEM 2.560
27/ZKNR C-1  |Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne w systemie Ceresit, Wykona- 1m?
d.2{0307-04 nie izolacji przeciw wodzie o slupie do 5 m przy uzyciu powloki wodo-
szczelngj CR 65 - Sciany koryta, $ciana z kKranami
koryla
12.994 m? 12.994
w migjscu skutych scian klinkierowych
poz.2 m? 11.390
na $cianie pod plytkami klinkierowymi
~10.53%0.8"2 ) m2 0.848
o L RAZEM 25.232
2B/ZKNR C-1 [lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit - wklejenie im
d.2{0308-06 faémy uszczelniajacej CL 152 na powierzchni poziomej
koryta
(3.3'3+0.3'272 ‘ e m 21,000
e R |RAZEM 21.000
29{ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit wklejenie [|m
d.2{0308-07 {asmy uszczeliniajace} CL 152 na powierzchni pionowej
koryta
0.3"6"2 m 3.600
rog sciany klinkierowej przy korytkach )
G182 S m 3.600
- S . RAZEM 7.200
30/KNR-W 2- |Licowanie plytkami klinkierowymi szkliwionymi o wymiarach 25x6 cm m?
d.2102 0918-02 |$cian {kolor zblizony do istnigfacego - ceglasty) -Sciany
w miejscu skutych $cian klinkierowych
poz.2 m2 11.390
na §cianie pod plytkami kiinkierowymi
. B ... |BAZEM 1 12238
31iKNR-W 2-  [Licowanie plytkami kfinkierowymi o wymiarach 25x6 cm sfupow - powierz- |m?
d.2{02 0919-06 [chnia do 10 m2 - koryta i stupy
z.8z. 5.7.
9911-13
koryta
{(0.53*2+0.3+0.25"2)*3.3+0.3*0.53+(0.250.4)*2)*2 m?2 12.994
cokoi slupow od frontu h=1m
0.95%2*3.14%0.2"6 m? 7.159
cokét stupdw od strony pom, fechnicznego
0.3"2*3.14*0.2*4 m2 1.507 R
RAZEM 21.660
B32/KNR 4-01  {Wykonanie parapetu z piytek klinkierowych wzdiuz frontowej Sciany z pus- jm
d.2]0810-05 takéw szklanych
analogia
RAZEM 4200
331KNR K-04 [Ceyszczenie okiadzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych - m?2
d.2{0403-01 czyszczenie cokolu z cegly klinkierowej od strony al. Waszyngtona (cokéi
poza ogrodzeniem)
(8.74+4.8*2)*0.135%4 m? 9.904
34{KNR 19-01 |Remont podbitki drewnianej okapu dachowego - przybijanie desek, szlifo- jm2
d.2{1021-01 wanie - ok. 60%
analogia
22*0.6 m? 13.200
35/KNR 4-01  |Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubosci 25 mm - ok. 40%  im2
d.2,0410-04
22*0.4 m32 8.800
RAZEM 8.800
36IKNR 4-01 [Remont podbitki drewnianej ckapu dachowego - Dwukrotna impregnacja {m?2
d.2/0628-03 grzybobdjcza desek i piyt metodg smarowania preparatami olejowymi
22 m? 22.000
RAZEM 22.000
37/KNR 4-01  |Remont podbitki drewnianej okapu dachowege - Impregnacja ogniochron- |m2 :
d.2;,0831-01 na desek, piyt, bali i krawedziakéw
22 m2 22.000
RAZEM 22.000
38|KNR 2-02  IRemont podbitki drewnianej okapu dachowego - lakierowanie m?
d.2{1111-08
analogia
22 m2 22.060
RAZEM 22.000
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4-Grenadierow ujecie wody oligocenskiej OBMIAR

Lp. | Podstawa i Opis | wyliczenta jom. Poszcz. Razem
39|KNR 4-01  |naprawa zarysowanych $cian, wykonanie bruzd, zalozenie siatki { uzupel- (m
d.2|0705-04 nienie {ynkéw
analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
40[KNR 4-01  [Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o podlozach z cegly, |m?
d.2|0724-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw { do 1 m2 w 1 migjscu )
b m2 5.000
N T _ o _ _ RAZEM 5.000
41/KNR 0-17  [Przygotowanie pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2|2608-01
Sctany
8.74*2"3+0.8"2"3+8,8"2.8"0.6"2 m2 129,880
<{1.47°2.2740.972.27"2+14.44+1.54"1.95"240.6*0.95"2+0.85*0.57°4+7.53} [m? -3B.477
podcienie
2.15*5.4"2+4.7*0.4+0.3*4.5*2+1.7"8.8 m? 42760
filary
1127°2.2°+1.27°3°2.95 qm2 0 ospo4l
I RAZEM 162,167
42 KNR 0-17
d.2,2608-03 nie elewacji przed malowaniem
analogia
.|{poz.at A2y 18287
431KNR AT-31 [Malowanie elewadji farbg silikonowa na gotows - wykonane recznie (kolor jm?2
d.2{0601-02 zblizony do istniejgcego - jasny 2oty lub kremowy)
poz.41 m? 162.167
........ N ez o oo oo ook | RAZEM L 162,167
44 1KNR-W 2- 'Okna drewniane zespolone wzmecnione mieszkaniowe fabrycznie wykon- [m?2
d.2[02 1001-01 |czone o powierzchni do 1.0 m2
0.85°0.57°4 m2 1938
I I o R 1938
45 Montaz nawiewnikow higrosterowanych (R+M) szl
d.2{kalk. wiasna
4 szt 4000
. e o v (RAZEML 4,000
46/ KSNR 2 Montaz drzwi stalowych peinych - 2szt. m2
d.2]1202-03
0.9%2.27*2 m2 4.086]
47:KNR-W 2-  |Rynny dachowe pSlokiggle o $r. 15 em - z blachy stalowej ocynkowanej |m
d.2|02 0519-04
292 m 184000 .
48[KNR 2-02  jRury spustowe okragle o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.2|0510-03
) RAZEM §.000
49iKNR 4-01  [naprawa obrébki blacharskiej pod rynnami dachowymi m2
d.2|0533-03
N poz.8 m2 11.000
RAZEM 41,000
50{KNR 202  |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wiotu do 30 em szt.
d.2(0513-02 Krotnost = 0.3
analogia
1 szf. 1.000
RAZEM 1.000]
511KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych - ma-{m?2
d.2|1212-05 lowanie furtki do wejscia do pom. technicznego
analogia
furtka ‘
1*2 m2 2,000
czest ogrodzenia
og2 m?2 1.600
RAZEM 3.600
3 Rohoty budowlane wewnetrzne - zimowe poiieszezenie poboru wod
52|NNRNKB  {{z.VIl) Warstwy wyrdwnujgce | wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m2
d.3{202 1130- |grubeosci 5 mm wykonywane w pomieszezeniach o pow. do 8 m2 - spadek
01 w korytach
B 0.4*3.2*2 m2 2.560
RAZEM 2,560
53INNRNKE |z VII) Warstwy wyréwnujgce i wygfadzajace z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
d.3|202 1130- |- dodatek fub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm - spadek w korytach
03 Krotnos¢ = 5
-4
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4-Grenadieréw ujecie wody cligocenskiej CBMIAR

Lp. | Podstawa | ) Opis | wyliczenia jm. Poszcz. Razem
poz 52 . m? 2.560
541ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w syslemie Ceresit. Wykana-  [m?
d.3{0307-04 nie izolacji przeciw wodzie o siupie do § m przy uzyciu powloki wodo-
szczelnej CR 65 -koryla i $ciany z kranami
koryta, w posadzce
((0.53*2+0.3+0.25*2)*3.3+0.3*0.53+(0.25°0.4)"2)"2 m? 12.6%4
sciany przy korytach do wys, 1,6m
3.3%1.6"2+0.5%1.6"2 m?2 12.160
posadzka
e e m2 18.000
- o - o ) RAZEM 43,154
551ZKNR C-1 {lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit - wklejenie |m
d.3{0309-06 tasmy uszczelniajgcej CL 162 na powierzchni poziomej przy korytach
@303y e My 21,000 .
U R R L |RazEM 21.000
56ZKNR C-1 ilzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit wklejenie [m
d.3|0309-07 tasmy uszczelniajgeej CL 152 na powierzchni pionowej przy Korytach
22'2+025%42+0.3"4 m 7.600
R L |RAZEM - 7.600
S57INNRNKB  [{z.V]) Licowanie $cian o pow.do 0 m2 piytkami GRES ¢ wym, 30x30 cm |m?
d.3]202 2802- |na zaprawie kiejowej o gr. warstwy 5 mm - gres szkliwiony
05
koryta
{(0.63"2+0.3+0.256%2)*3.3+0.3%0,63+{0.25"0.4)*2)*2 m2 12.994
sciany, oécieza przy oknach i drzwiach, prapet przy Scianie z luxferow
2.2%(3.7+4,7°2)+3.9"0.45+0.25%0.85"8+0.25%0.57*8+2.2%470.25+0.8*2* m2 36.065
0.25
-(0.85*0.57*4+0.9*2.2*2+0.3"3.3"4) e o dm2 o
e L RAZEMTT) 39.201
58IKNR AT-22 |UlcZzenie na suche w posadzce plyt z styropianowych twardych gr. 10cm  im?2
d.310302-06 i foli izolacyjnej. R*2
analogia
T |RAZEM /18,000
59/NNRNKB  |(z.VII}) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samogpoziomujgcej |m?2
¢.3{202 $132- 1o grubosci § om
01
poz 58 m2_ |, . 180000
B60IKNR-W 2-  |Posadzki trdj- | wiece] barwne z plytek z kamieni szfucznych 30x30 cm na [m?
d.3{02 1114-07 |zaprawie klejowej ukladane metoda nieregularng - wykonanie posadzki z
plytek gresowych antyposlizgowych gladkich
18 R\ 18000
RAZEM | . 18000
61!/KNR-W 2- |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.3/02 1115-02
13.34*2+3.7+0.41*2 im 31.200
RAZEM 31.200
62|KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni scian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 [m?
d.3|0619-05 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych - pod skutym tynkiem - nad
éctang z luksferow
RAZEM 5.100
63{KNNR-W 3 {Przemalowanie jednokrotnie cian preparatem Isolit grzybobdjczym m2
d.3{1403-02
poz.62 m2 5100
RAZEM 5.100
64(KNR 0-39 |Tynki renowacyjne dwuwarstwowe gr. 2 om wykonany recznie-plerwsza  [m?2
d-3{0111-03 warstwa z tynku podkiadowego a nastepna z suchej mieszanki tynkarskiej
biatej
poz.62 m? 5.100
L RAZEM 6.100
65 KNR 0-39  |Paroprzepuszczalny tynk cienkowarstwowy o grub. 3mm nakiadany rgcz- |m?
d.310113-01 nie na tynk renowacyjny
poz.62 m2 5.100
RAZEM 5,100
66/KNR 0-39 [Paroprzepuszczalna powioka malarska z farby krzemianowej nakiadana [m2
d.3/0113-02 rgcznie na tynk renowacyjny x 2 fdwie warstwy/ - calos¢ pomieszczenia
poz.62 m2 5.100
sufit i éciany nad glazurg
18+(3.7+4.7*2)*1 m2 31.100
RAZEM 36.200
-5
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4-Grenadierdw ujecie wody oligocediskigj OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razom
67{KNR 4-01  [Przemurowanie przewodow kominowych - cdgruzowanie przewodow m
d.3{0310-06
2.5%2 m 5.000
N RAZEM 5.000
68/ KNR 4-01  (Wykucie 2z muru kratek wenlylacyjnych szl
d.3j0354-13
2 szt 2.000
R . . RAZEM 2.000
68|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiel - w suficie szi.
d.3:0322-02
analogia
2 ) szt 2.000
S N . IRAZEM . 2,000
4 |Pomieszczenle techniczne . . I
70{KNR 4-01  |Wymiana elementéw skrzydet drzwiowych- listwa do wymiany wym.: szt
d.4{0902-01 Scmx220cm
analogia
By o L . st o 1.000
IRAZEM 1.000

71IKNR 13-23 " |Wymiana zawiasy drzwiowej - drzwi zewnetrzne zawias - przyspawanie i |szt.
d.4/0603-10 osziifowanie
analogia

i A s 1000
e e e RAZEM 1 1000
72IKNR 4-0%  |Impregnacja drzwi zewnefrznych dwuskrzydiowych drewnianych do po-  im?
d.4{0627-04 mieszezenia technicznego
analogia
{RAZEM . 6600

73|KNR 401 |Lakierowanie drzwi zewnetrznych dwuskrzydiowych drewnianych do po-  |m2
d.4{1210-08 mieszczenia technicznego

74 KNR 4-01  [Dopasowanie skrzydet drzwiowych do pomieszczenia technicznego szt.
d.410903-01
o ) szt, 1.000
e s A o s e e RAZEM 1.000
75 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. il z zaprawy cemento- |szt.
d.4]0709-07 wo 0 powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na §cianach
. ) RAZEM 12.000
76]KNR-W 4-  [fugowanie farby olejnej z tynkéw Scian - cokdt m2
d.4101 1208-02
_|(7.9"243.1*2-1.5)*0.2 m2 4.100f
__________ RAZEWM |4 {00
77|KNR 4-01  {Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokoldw) o wysokosci do|m
d.4]1207-01 20 cm
7.9%2+3.1*2-1.5 m 20.500(
o RAZEM 20.500
78|KNR 4-01  |Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym migjscu na zapra-|m?
d.4]0808-05 wie cementowe] z plylek gresowych o wymiarach 20x20 j 30x30 om - 25zt
piytek
0.3%0.32 m2 0.180
RAZEM 0.180
79IKNR-W 4-  iMycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - m2
¢.4]01 1215-08 |czyszczenie posadzki z gresu
245 m2 24.500)
RAZEM 24,500
5 Roboty instalacyjne
80|KNR 4-02 |Wymiana zaworu czerpalnego (wyplywowego) o ér. 15 mm szt.
d.5{0120-01
1% szt 16.000
RAZEM 16.000
81iKNR-W 4- |Wymiana wpustu $ciekowego Zeliwnego podiogowego o §r. 50 mm ~ mon- {szt.
d.5102 0217-07 |taz kratki $ciekowej w korytkach fi 14 na zewngirz | wewnatrz- 3szt. oraz
analogia wymina kratki sciekowej pod korytkami - 2szt. - kratki sciekowe nierdzew-
ne
| 7 szt 7.000
RAZEM 7.000
82IKNR-W 4-  |Wymiana podejscia z rur z PVC o ér. 50 mm {gczonych metodg weiskows [msc.
¢.5/02 0212-06
Obmiar dodatkowy - 1gczna diugosé
5 m 5.000
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kpl. ).

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m.
7 msc.
8] Roboty elektryczne
83IKNR-W 4-  Wymiana wylacznika lub przycisku 1-biegunowege natynkowego na cegle iszi.
d.6{03 0307-03
B4|KNR 7-34  |Naprawy biezace aparatury sterowej - wymiana zaréwki lub przycisku szt
d.6/0110-01
2 szl
T85IKNR-W 4-  |Wymiana opraw Swietiéwkowych - zewnetrznych kpl.
d.6{03 0806-02
analogia
N kpl.
B6IKNR-W 4-  |[Wymiana opraw Swietidwkowych - w zimowym pomieszezeniu poboru wo- [kpl.
d.6]03 0606-02 |dy montaZ opraw oSwietleniowych LED z czujnikiem ruchu.
analogia
4 ikl
87|KNR 0-38 [Montaz grzefnikéw konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych sz,
d.6|0103-01 na $cianie
88IKNR 2-17  |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkodc: (grubo$é muru w cegfach) do szt
4.6/0156-01 1.5 - w pomieszczeniu zimowym
anafogia
2 szt
80|kalkulacja |[Maty grzewceze 18m2 kpl.
d.6|wilasna
1
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7.000
RAZEM

1.000
RAZEM
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RAZEM

4.000

o 4,000
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RAZEM
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g 220000
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7.000

1.000

| 2.000

4.000
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