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2015 OPP-1 Remont dachu

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
i Remont dachu
1]KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa |m?2
d.1{0519-04
10.00*5.00+63.00*0.50 m2 81.50
RAZEM 81.50
2|KNR 4-01  |Razbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa x |m2
d.1/0519-05 3
Krotno$¢ =3
50.00 m2 - 50.00
RAZEM 50.00
3|KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszeze  |m
d.110412-02
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
4{KNR 4-01  [Wymiana desek czolowych m
d.1|0414-11
63.00 m 63.00
RAZEM 63.00
5/KNR 4-01  [Wykonanie wlazu kominiarskiego szt
d.1|0415-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
(18.90+2.60+10.00)*2+4.50 m 67.50
RAZEM 67.50
7|KNR 4-01  Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-06
2.50"6 m 15.00
RAZEM 15.00
8/ KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich murow ogniowych, ckapow, kolnierzy, |[m2
d.110535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
do 25 em :
kominy (1.60*2+1.49+1.98+1.35+1.15+1.37+0.54*7)*2 28.64
A {obliczenia pomocnicze) s=======
28.64
pas nadryn- ((18.90+2.60+10.00)*2 63.00
nowy
B (obliczenia pomocnicze) R —
63.00
wihaz 1.00%4 4.00
C (obliczenia pomocnicze} s===mooo
200
28.64+63.00+4.000.25 92.64
D {(suma czesciowa) 04| e -
92.64
ponad 25 cm
: pas pedryn- [63.00%0.70 4410
| nowy
E (obliczenia pomocnicze) s=======
| 136.74
| 92.64+44 10 m?2 136.74
F (suma czesdciowa) —_—
m2 136.74
RAZEM 136.74
9|KNR 4-01 |Wymiana i naprawa deskowania dachu m?2
d.1/0414-02
analogia
25.00 m2 25.00
RAZEM 25.00
10|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokoéci w roz-|m?2
d.1{0504-01 winigciu do 25 cm
92.64 m?2 92.64
RAZEM 92.64
11|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w roz-|m2
d.1|0504-02 winigciu ponad 25 cm
44.10 m2 44.10
RAZEM 44.10
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2015 OPP-1 Remont dachu

OEMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszez, Razem
12|KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z Im
d.1|0505-05 blachy ocynkowanej - rynny dachowe pofokragte 150 mm
63.00+4.50 m 67.50
RAZEM 67.50
13|KNR 2-02  |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.1/0508-09
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
141 KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z [m
d.1|0505-07 blachy ocynkowanej - rury spustowe okragte 150 mm
15.00 . m 15.00
RAZEM 15.00
15 KNR 4-02  |Wymiana rury deszczowej z osadnikiem kpl.
d.1{0217-05
& kpl. 6.00
RAZEM 6.00
16|KNR 0-151I |Pokrycie dachow papa termozgrzewalna na podkiadzie betonowym z za- im2
d.1|0527-01 gruntowaniem podioZa emulsjg asfaltows i utozeniem na sucho papy per-
forowanej - jedna warstwa (gzyms)
63.00*0.60 m2 37.80
RAZEM 37.80
171KNR 0-22  |Krycie dachow papg termozgrzewalng dkd na podioZu drewnianym m2
d.1|0527-02
analogia
50.00 m2 50.00
RAZENM 50.00
18|KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (2-warst.pokr.z papy [m?2
d.1/0503-03 wentylacyjnej oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy)
(18.90*10.00+2.60*6.70)*1.1+4.50*2.10+2.50*1.00 m2 239.1
-50.00-37.80 m2 -87.80
RAZEM 151.21
19/KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng nawierzchniowg o m2
d.1(0503-04 grub. 5,2 mm na gczyszczonym i zaimpregnow.podiozu betonowym - ob-
rébki czapek kominowych
(1.60+1.60+1.49)*0.54+1.98*0.84+(1.35+1.15+1.37)*0.54 m2 6.29
RAZEM 6.29
20/KNR 4-01  |Wyciecie rowkéw do obrobek komina m
d.110336-01 '
analogia
28.64 m 28.64
RAZEM 28.64
21|KNR 401 }Uszczelnienie stykéw obrébek blacharskich komindw silikonem dekarskim {m
d.110320-10
analogia
28.64 m 28.64
RAZEM 28.64
22|KNR 4-01  [Uzupeinienie tynkdw zwykiych cementowo-wapiennych kat. 1l na komi- m?2
d.1]0735-03 nach ponad dachem plaskim 20 %
28.64*0.800.20 m2 4.58
. RAZEM 4.58
23{KNR 4-01  |Przecieranie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il lub Il na ko- [m2
d.1|0735-05 minach ponad dachem plaskim 20%
4.58 m2 4.58
~ |RAZEM 4.58
24|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewadgji - tynki gtadkie m?2
d.1/1204-03
28.64*0.80 m2 22.91
RAZEM 22.91
25|KNR 401 |Obsadzenie siatek w ramach na kanatach wentylacyjnych kominéw o po- [szt.
d.1/0322-04 wierzchni do 0.5 m2 - 50%/analogia/
(6+5+4+4+4+4+6)*2%0.50 szt. 32.00
RAZEM 32.00
26 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m?3
d.110108-11 na odiegiosc do 1 km
81.3*0.04+(52.64+44.10)*0.01+(67.5+15.00)*0.16*0.15/2 m3 5.61
RAZEM 5.61
27 KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowcezymi - |{m3 :
d.1|0108-12 za kazdy nastepny 1 km x 29 km
Krotnoscé = 29
5.61 m3 561
RAZEM 5.61
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2015 OPP-1 Remont dachu OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. | Poszcz. f Razem
2 Instalacja odgromowa
28/KNNR 9 Demontaz zwoddw poziomych nienaprezanych instafacji odgromowej m
d.2|0601-05 .
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
29/KNNR 9 Demontaz zwodéw poziomych naprezanych instalacji edgromowej m
d.2|0601-07 :
60.00 ' m 60.00
RAZEM 60.00
30|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na m
d.210601-02 wspornikach klegjonych - kominy (materiat z odzysku M=0,1)
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
31{KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome z osadzeniem m
d.2/0601-05 wspornikéw (materiat z odzysku M=0,1) )
60.00 m 60.00
. RAZEM 60.00
32|KNNR 5 Zigeza do rynny okapowef w instalacji odgromowej lub przewodach wy-  |szt.
d.2|0612-01 rownawczych montowane na dachu
6 szt, 6.00
RAZEM 6.00
33 KNR 508 (kgczenie preta o ér. do 10 mm na dachu za pomoca zigczy skrecanych szt
d.2i0618-01 uniwersalnych krzyzowych
Krofnosé = 0.5
20 : szt. 20.00
RAZEM 20.00
34/ KNNR 5 Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych szt )
d.2|0612-06 - polaczenie pret-ptaskownik
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
35|KNNR & Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2{1304-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
36| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2;1304-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
-6-
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