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WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogélne odnost si¢ do wspélnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robot, ktére zostana wykonane w ramach remontu dachu
w OPP Nr 1.

- Zgodnte z przedmiarem nalezy wykonaé nastepujacy zakres robét:

- remont dachu i daszkéw przedszkola o pow. = 239,01 m*
lacznie z wymiang obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych;
rur deszezowych oraz

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentdw przetargowych przy wyborze wykonawcow robdt w
trybie zgodnym z Ustawa o zaméwieniach publicznych w zakresie rob6t opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazanin ze specyfikacjami
szczegétowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

- 1. Roboty rozbidérkowe
1.1. 45261910-6 - Roboty w zakresie rozbidrki pokryé z papy, obrébek
blacharskich
1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu i papy

2. Roboty betonowe, tynkarskie i malarskie

2.1. 45262320-0 - Naprawa podtoza betonowego

2.2 45262500-6 - Naprawa murowanych kominow z wykonaniem tynkéw

2.3. 45442100-8 - Malowanie farba emulsyjna kominow oraz montaz siatek
ochronnych na kanatach wentylacyjnych komindéw

2.4. 45262100-2 - Montaz rusztowan przy robotach blacharskich

3.  Wykonanie obrébek blacharskich
3.1. 45261300-7 - Obrobki blacharskie przy kominach, pasa podrynnowego
montaz rynien, koszy zlewowych i rur spustowych

4. Pokrycie dachow 1 izolacje

4.1. 45261210-9 - Pokrycie dachéw papa wentylacyjna, podktadowa
1 nawierzchniows termozgrzewalng z montazem kominkow
wentylacyjnych oraz czapek kominowych

4.2, 45320000-6 - Izolacja szczelin dylatacyjnych kitem trwale plastycznym




5. Roboty elektryczne
5.1. 45310000-3 - Demontaz i montaz instalacji odgromowej.

1.4 Wymagania ogoélne dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé ze
specyfikacjami technicznymi, obowiazujgcymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi
vzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbgdne do wykonania zgodme Z Umowq prac —
rysunki i przedmiary, zataczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjq i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowia czgs¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sg
obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach zamdéwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany jest do
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Dane okresione w
tych dokumentach beda uwazane za warto$¢ docelowe, od ktérych dopuszezalne
sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego 1 Wykonawceg.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie trwania
ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koficowego robdt. Sam teren prowadzenia prac powinien

by¢ zabezpieczony przed dostgpem oséb trzecich.
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nic podlega odrgbnej zaplacie i jest ponoszony przez

Wykonawce {j. wliczony w ceng kontrakiows.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska naturainego na terenie rozbiorki i robot podstawowych
oraz w bezposredniej odleglosci od nich,

- unikaé uszkodzefi lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstalych w nastgpstwie sposobu jego dzialania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacii wodnych oraz powietrza,




- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach
prowadzenia prac. '

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania Wykonawey

odpowiedzialnosc ponosi Wykonawca.
1.4.7. QOchrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzgdzenia). O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego
oraz bedzie wspdlpracowat dostarczajac niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.
1.4.8. Bezpicczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szezegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, zeby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania robdt
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie i s ponoszone przez Wykonawce
(uwzglednione w cenie kontraktowe;).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek
sposob zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
- przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Nieznajomo$é wyzej
okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Liczba i wydajnoéé musi gwarantowaé
dobre jako$ciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie okre§lonym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey Iub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie

sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.




Fakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
zamOwienia; zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosei przewozonych materialow.

Liczba $rodk6w transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i tlosci roboét '
wymagajacych transportu i zapewni¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki

budowlane;.
1.7. Wykonanie robot
1.7.1. Og6lne zasady wykonania robot

Wykonaweca jest odpowicdzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami

Zamawiajacego 1 SST.
Wykonawca ponost odpowiedzialnosé za doktadne sprawdzenie ilosci rob6t. Nastgpstwa bledu

zostana, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy. '

1.7.2. Szczegdlowe zasady wykonania robot
Szczegotowe zasady zostana okreslone w SST.,
1.8. Dokumenty budowy

- protokdt wprowadzenia na budowg

- protokoét odbioru robot

- protokéty z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbiodr robodt
1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznodei od ustalen umownych, roboty moga podlegaé nastgpujacym etapom odbiorow,
dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbi6r koncowy '
- 0dbidr pogwarancyjny

-1.10.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu




Odbiér robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonuje go
Zamawlajacy w oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.2. Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakoscl wykonanych czeéei robét. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbiér konicowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ilosci, jakosci oraz wartosci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawcg wpisem do dzienniczka robot z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym
Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbiér koficowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych. Odbioru
ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacija przetargowa i ST.

W toku odbioru koncowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustaleni przyjetych w trakcie
odbiordéw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych, lub nie zakonczenia pelnego zakresu robot,
Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koacowego.

1.10.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i

usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualne]j obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowwpa ceng ryczaltowa kontraktu ustalong

migdzy Wykonawca i Zamawiajacym.
1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.

1.

1.1.

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegblowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych pokryé dachu, obrébek blacharskich oraz wywdz gruzu na
wysypisko.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekceie.

W zakres tych robot wchodza:

B.01.01.00. — Rozbidrka pokryé dachowych

B.01.02.00. - Rozbidrka rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich
B.01.03.00. - Rozbidrka zniszezonych konstrukeji drewnianej dachu

B.01.04.00. — Wywoz materialow rozbiorkowych na wysypisko z utylizacja papy

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi. '

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodio$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

Materialy
Dla robdt wg B.01.01.00 - B.01.04.00 materialv nie wystepuja.

3.1.

Sprzet

Do rozbidrek moze byé uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ..elektronarzedzia .

5.1,

Transport

Transport materialéw z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robét

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren wygrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,




- zdemontowaé / mogace wystapic / istniejace uzbrojenie techniczne.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- ogblnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczensiwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz.313)

5.2.1. Rozbidrka pokryeia papowego i obrébek blacharskich

Rozbidrke papy nalezy wykonywaé partiami tak aby nie dopuscié do zalania pomieszczen.
Odstonigte powierzchnie dachu nalezy zabezpieczaé do czasu polozenia pierwszej warstwy pokrycia
dachu. Zdemontowane obrébki_blacharskie nalezy skladowac w miejscu wskazanym przez uzytkownika.

5.2.2. Wywdz materialdéw demontazowych

. Materialy rozbidrkowe nalezy niezwlocznie wywozié z obiektu w miar¢ postepu robdt

demontazowych i utylizowac.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00. - B.01.04.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz — [m”]

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podiegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, w ramach przedmiaru — ryczattem.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbi6rek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Ilosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

L.1. Przedmiot SST
-Przedmiotem niniejszéj szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbicru pokryé dachowych wraz z obréobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
- Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach

budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie i rury wywiewne z blachy oc.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

B.10.04.00 Wymiana konstrukcji dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny by¢ zgodne z
wybrang kompleksowa technologia robét.

2.2. Papa perforowana wentvlacyina na welonie szklanym

Papa wentylacyjna skiada si¢ z osnowy - welon szklany o gramaturze min. 50 o/m’® i zawartoéci asfaltu
* min. 900 g/m*
2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podkiadowa (SBS) np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

- papa zgrzewalna polimerowo — asfaltowa podk}adowa modyfikowana SBS na osnowie poliestrowej —

o gramaturze min. 200 g/m? i min. grub. 3,4 mm




- papa zgrzewalna polimerowo — asfaltowa wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowic

poliestrowej o gramaturze min. 250g/m? i grub. min. 5,2 mm

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypehiaczami na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biala wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.7. Laczniki

5.1.

Do mocowania obrébek blaszanych stosowaé gwoidzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan

producenta materiatéw pokryciowych.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Pape nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Rolki nalezy
utozy¢ SciSle obok siebie, w sposdb zabezpieczajacy je przed przewracaniem sig¢ i uszkodzeniami
podczas jazdy.

Wykonanie robot

Izolacje papowe zasady ogdlne

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podlozu drewnianym na pierwsza
warstwe mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢é wykonane w taki sposdb, aby umozliwié wyeliminowanie wplywu
odksztalcen dachu na tynk.

3.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smolowych
lepik smolowy odpowiadajacy wymaganiom norm pafistwowych. Mieszanie materialow
smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy

' poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosié 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerokos¢ zakladdw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zak%ady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé przesunigte wzgledem siebie o %
szerokosci arkusza w stosunku do zakladéw w warstwie dolne;j.

5.1.6. Papy poszczegolnych warstw pokrycia dachowego powinny by¢ wywinigte na wystajace pionowe

elementy budynku na wysokos¢ 40 cm i powinny by¢ zabezpieczone przed zsuwaniem sig.




5.1.7. Zaklady arkuszy warstw pokrycia dachowego nie mogg pokrywac sig¢ z przerwami w elementach
konstrukeyinych budynku,

5.1.8. Potaczenia pokrycia dachowego z elementami budynku wbudowanymi w dach lub go
ograniczajacymi powinny by¢ wodoszczelne. Polgczenia pokrycia dachowego z wpustami
sciekowymi powinno by¢ uszezelnione i docisnigte kolnierzem kosza wpustu sciekowego.

5.1.9. Pokryciom dachowym moga towarzyszy¢ obrébki dekarskie z papy zgrzewane;j.

5.2. Gruntowanie podloza

a) podklad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji kenstrukeji,

b) w podkladzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

¢) w celu polepszenia przyczepnosei podiozy betonowych ich powierzchnig trzeba przygotowal oraz
zagruntowa¢ $rodkiem bitumicznym — asfaltowa emulsja anionows. Przed gruntowaniem dachu
nalezy oczysci¢ i wyréwnaé jego powierzchnie. Emulsje nalezy weieraé za pomoca szezotki lub
watka w suche i czyste podloze

d) emulsje¢ nalezy weieraé za pomoca szezotki lub watka w suche i czyste podioze,

e) przed przystapieniem do ukiadania izolacji emulsja musi dobrze wyschnaé, tworzac na powierzchni
jednolita powloke.

5.3 . Warstwa papy perforowanej

Pape perforowana nalezy uklada¢ bez klejenia, na zaklad 2-3 cm. Papy perforowanej nie nalezy
ukladaé w odleglo$el mniejszej niz 50 cm od:
- okap6w, wpustéw dachowych, dylatacji konstrukcyjnych budynku, komi néw, attyk i ogniomuréw.
‘Na papie perforowanej nalezy ustawié kominki wentylacyijne ( 1 szt./ 40-60 m?*). Kominki trzeba
rozmieszczac réGwnomiernie i nie ustawiaé w miej scach j.w. W miejscach planowanego ustawienia
kominkéw wentylacyjnych nalezy wycia¢ otwdr w uktadanej warstwie papy (podladowe;,
nawierzchniowej) o Srednicy zewnetrznej wlotu kominka u podstawy. Pape nalezy dokltadnie zgrza¢ do
kolnierza kominka i do podloza. Styk papy z wlotem kominka trzeba dodatkowo uszczelni¢
wykorzystujac rozgrzana mase asfaltowa $ciagnicta szpachelka ze spodniej strony scinkow papowych
lub uszczelniacz trwale plastyczny.

5.4. Warstwa podkladowa ( zgrzewana )

. Nalezy zastosowa¢ pape polimerowo-asfaltows. Pape zgrzewaé na calej powierzchni do podloza.
Zaktady boczne o szerokosci 10 cm, a czolowe 12 cm zgrza¢ tak, aby nastapit rtOwnomierny wyplyw
bitumu — ok. 0,5-1 cm.

5.5. Warstwa wierzchnia ( zerzewana )

Jako wierzchnig warstwe nalezy zastosowaé pape zgrzewalna polimerowo-asfaltowa. Papg zgrzewal
-na calej powierzchni do warstwy podkiadowej. Zaklady boczne o szerokosci pasa pozbawionego

posypki mineralnej zgrzaé tak, aby w spoinie nastapil wyplyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm, a zaktady
- czolowe na szerokosdci 12-15 cm. Wyplyw asfaltu nalezy posypaé posypka w kolorze papy w celu

podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed promieniowaniem UV.




Na szerokosci planowanego zakladu czolowego posypke na spodnim pasie papy nalezy podgrzad
palnikiem i lekko wcisnaé szpachelkg w mas¢ asfaltows. Operacja ta ma na celu zapewnienie
wlasciwego sklejenia pap w zlaczu.

Obrobki. attyk, komindw i innych elementéw wystepujacych na dachu (potaczenia plaszezyzny

poziomej z pionowa ) nalezy wykona¢ w uktadzie dwuwarstwowym. Nalezy zastosowa¢ przynajmniej

na jedna z warstw pape polimerowo-asfaltowa na ostonie z wlékniny poliestrdwej.

5.6. Obrobki blacharskie

5.7.

- obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w

temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.

Rynny z blachy ocynkowanej

5.5,

- rynny powinny byé wykonane z pojedynczych czlondéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i

sktadany w elementy wieloczionowe,

- powinny by¢ laczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokodci 40mm; zlacza powinny byé

futowane na calej dlugosci,

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie

wiekszych niz 50 ¢cm, _
- spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

= rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe — z blachyv jw.

6.

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych diugosci arkusza

blachy i skladany w elementy wieloczionowe,

.- powinny by¢ laczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych

na zaklad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢é lutowane na calej dugoscei,

- rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie

wiekszych niz 3 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposdéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszezone do rury zeliwnej na

glebokosd kielicha.

Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacvine

a) Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

rowno rzednym dokumentem.




b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosel technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworey.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosdci materiatu z za$wiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pafstwowej.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbior6w materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robdt jest:

- dlarobét B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni,

- dlarobdt B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Iloéé robét okreéla sig na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robodt
8.1. Odbidr podloza

- badania podloza nalezy przeprowadzal w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia polaci dachowych,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocs laty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnia a tata nie powinien przekroczyé 5 mm,

8.2. Odbidr robét pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie
odbioru cze¢sciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostgp pdZniej jest

niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podioza,

jakosci zastosowanych materialow,

dokladnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia,

dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dzienniczka rob6t.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakoficzeniu robdt, po deszezu.

. Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:,




- dokumentacja techniczna,

- dzienniczek robdt z zapisem stwierdzajacym odbidr czgdciowy podloza oraz poszezegdlnych warstw
lub fragmentdw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoly odbioru materialdéw i wyrobdw.

Odbior konicowy polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich

i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzié przez naciecie i odrywanic paska
papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

- sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czeéciowych i
koncowego przez pomiar szerokoéci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m’.

Doktadnos¢ pomiardw powinna wynosi¢ do 2 ¢cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenic prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.

- 9. Podstawa platnosci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.
Placi sig za ustalong ilo$é m® izolacji z wykonaniem podloza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrébki blacharskie.
Placi sie za ustalona ilo$¢ ,,m*” obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie polaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
~  przygotowanie,
- Zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

~ uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-69/B-10260 Izolacie bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN=B-24620:1998 ... ... Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno..




PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wldkien szklanych.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zbrojonej przeszywanej z tkanki
szklanej i welonu szklanego

PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe uszczelniajgce.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

_ cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania,

PN-B-84702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.




SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.20.00.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE
instalacja odgromowa CPV 45310000-3
1. zakres robot

a/ roboty demontazowe
- przed przystapieniem do robdt dekarskich zdemontowaé istniejace zwody poziome na dachu

i przewody odprowadzajace na $cianie
b/ odtworzenie instalacji odgromowej
- nalezy zachowac¢ istniejacy uktad przewoddéw uziemiajacych instalacji odgromowej
na dachu budynku wykona¢ zwody poziome naprezne z preta DFeZu¢p8mm
- na kominach wykonaé zwody nienapr¢zne poziome z preta DFeZu¢p8mm
obrobki blacharskie, wywietrzaki, anteny TV polaczy¢ metalicznie ze zwodami na dachu
na scianach nalezy wykona¢ przewody odprowadzajace naprezme z preta DFeZud8mm
wymienié ztacza kontrolne w istniejacym miejscu

2. materialy
- pret DFeZu¢8mm
- wsporniki naciggowe ze srubami naprezajacymi M12
- wsporniki przelotowe
- ztgcza kontrolne
- zlacza uniwersalne krzyzowe
- ostony przewodéw uziemiajacych z katownika 35x35x5 o d.2 mb
- rurki RVS 28

Wszystkie materiaty musza posiadaé atesty wystawione przez producenta

3. warunki wykonania
.- calosé rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych Tom V — Instalacje elektryczne
- po wykonaniu instalacji odgromowej budynku przedszkola wykonaé pomiary rezystencji
uziemienia
- protokol z wynikami pomiaréw dolaczy¢ do dokumentacji powykonawczej i przekazaé
Inwestorowt

4. normy zwigzane
- PN-IEC 61024-1-1:2002-Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne. Wybdr
poziomow ochrony dla urzqdzen piorunochronnych.
- PE-86E-03003.01-Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

3. warunki ogélne wykonania i odbioru
- zgodnie z aktualnymi normatywami pafistwowymi i branzowymi
- zgodnie z rysunkami roboczymi i przedmiarem rob6t
- materialy uzyte w wykonawstwie winny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie obiektéw uzytecznosci publicznej odbidér koncowy nastapi w obecnosci
przedstawiciela uzytkownika

Warunkiem odbioru jest dostarczenie atestow,






