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2015 P 179 Remont podidg i pomieszczen

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. \ Razem
1{45400000-1 ;:Robhoty budowlane
1.1 Wymiana podiég w salach na parterze - 2 sale
1 Wyniesienie i wniesienie mebli i sprzetow z sali kpl.
d.1.kalk. wlasna
1 R
1*2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2/KNR 2-02  |Ostony okien, drzwi i mebli folig polietylenowg m?2
d.1.]0925-01
1|anafogia
32.00*2 m2 64.00
RAZEM 64.00
3IKNR 4-01  |Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych szt.
d.1./0432-02
1
11%2 szt 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 4-01 jRozebranie $cianek dzialowych m2
d.1.|0427-07
1ianalogia
(2.58+1.70)*2.75*2 m?2 23.54
RAZEM 23.54
5|KNR4-01 "|Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokotéw — - |m2— IR
d.1.|0816-06
1
12.8075.4872 m?2 140.29
RAZEM 140.29
6/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw podidg drewnianych - z plyt pilSniowych nasyco- |m?2
d.1.{0429-06 nych
1
70.14*2 m?2 140.28
RAZEM 140.28
7|KNR 4-01  [Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na podiogach jm2
d.1.10211-01 - usuniecie lepiku
1ianalogia Krotnosé = 0.2
70.14*2 m2 140.28
RAZEM 140.28
8|KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  [m3
d.1.[0108-11 + |na odiegtosé do 25 km z utylizacjg materiatéw rozbidrkowych
1/KNR 4-01
0108-12
70.14*0.03*2 m3 4.21
RAZEM 4.21
9INNRNKB  |{(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami typu UNI GRUNT - powierzchnie \m2
d.1.]202 1134-01|poziome
1
70.14*2 m2 140.28
RAZEM 140.28
10/ZKNR C-1  [lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykona- |m2
d.1./0309-04 nie izolacji przy uzyciu powioki uszczelniajgcej CL 51 na powierzchni po-
1 ziomej
70.14*2 m2 140.28
RAZEM 140.28
11|KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materiatow sypkich m3
d.1./1101-06
1ianalogia
70.14*0.01*2 m3 1.40
RAZEM 1.40
12{KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenows] szerokiej -|m2
d.1.{0607-02 pod slepg podloga
1|analegia
70.14*2 m?2 140.28
RAZEM 140.28
13]KNR 4-01  |Slepe podiogi z plyt wierowych gr. 10 mm m2
d.1.,0820-03
1|analogia
70.14%2 m2 140.28
RAZEM 140.28
14 NNRNKB  |{z.VIII} Posadzki z deszczulek posadzkowych ukiadane na klej m2
d.1./202 1135-01
1
70.14*2 m?2 140.28
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RAZEM 140.28
15|NNRNKB  {(z.VIll) Posadzki drewniane ukladane na klej - olejowanie posadzek m2
d.1.202 1135-04
1:anafogia
70.14*2 m2 140.28
RAZEM 140.28
16/KNR 4-01 |Montaz cokoféw 2x7 cm z drewna lisciastego w odcinkach prostych przy |m
d.1.{0815-01 $cianach
1ianalogia
{12.80+5.48)*2*2 m 73.12
RAZEM 73.12
17|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe w miejscach polgczei posadzek (z  |m
d.1.|0507-04 materiatem)
1
1.20%2 m 2.40
RAZEM 2.40
18/KNR 2-02  |1zolacje spoin wewnetrznych silikonem m
d.1.0617-12
1janalogia
(12.80+5.48)*2*2 m 73.12
RAZEM 73.12
19/KNR 4-01  Wykonanie pasdw tynku zwyklego kat. [ll o szerokosci do 30 cm namu- |m
d.1.:0705-02 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy
1
2.75*2*2 m 11.00
RAZEM 11.00
20{KNR 4-01  [Wykonanie paséw tynku zwykiego kat. lll o szerokosci do 30 cm na sufi- |m
d.1.|0705-02 tach z cegiet
1|analogia
(1.70+2.58)"2 m 8.56
RAZEM 8.56
21/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych écian i sufitdw farbg emulsyj-|{m?2
d.1.,0605-04 ng akrylowg z przygotowaniem powierzchni
1
(1.70+2.58)*2.75 m2 11.77
RAZEM 11.77
22|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1./1206-04 §cian z jednokrotnym szpachlowaniem - akrylowymi matowymi w kolorze
1|analogia scian
10.00 m2 10.00
RAZEM 10.00
23|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociggowych i gazowych o sred- jm
d.1.11212-28 nicy do 50 mm
1
2.75*2+0.50*2*2 m 7.50
RAZEM 7.50
24 KNR-W 4- | Zabezpieczenie podiég folig m2
d.1.|01 1216-01
1
70.14*2 m? 140.28
RAZEM 140.28
1.2 Pokoje: biurcowy i dyrektora
25 Whyniesienie i wniesienie szaf, mebli i sprzetéw z pokoi kpl.
d.1. kalk. wlasna
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
26|/KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m2
d.1./0816-06
2
pok. dyrek- {(3.94*3.35-0.71*1.12) m2 12.40
tora
pok. biurowy|[(5.38*3.73-1.26%1.78) m?2 17.82
RAZEM 30.22
271KNR 2-02 {lzolacje cieplne i przeciwdzwickowe z piyt styropianowych pionowe na za- |m?2
d.1.]0609-12 czynie gipsowym
2
1.00*2.05 m? 2.05
RAZEM 2.05
28|KNR 4-01  Skucie nieréwnosci betonu przy glebokoséci skucia do 1 cm na podiogach im?
d.1.10211-01 - usuniecie kleju
2|analogia Krotnos¢ = 0.5
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30.22 m?2 30.22
RAZEM 30.22
29/KNR 4-01  {Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt
d.1.10354-04
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30/KNR 0-19  |{Montaz drzwi wejsciowych z obrébka obsadzenia - bez kosztu drzwi m?2
d.1.]1023-12
2
1.60+1.40 m2 3.00
RAZEM 3.00
31 Drzwi pelne plaskie dZwickoszczelne Rw 32 dB o szer. 80 cmo 3 ch za- szt
d.t.janaliza indy-iwiasach, z zamkiem podklamkowym i klamkg bezpieczng ze stali nie-
2|widuaina rdzewnej - koler
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
32|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych peinych fabrycznie wykonczo- im2
d.1./1103-01 nych z otworami wentylacyjnymi w dolnej czesci, z klamka bezpieczng,
2 zamkiem podklamkowym
1.40 m2 1.40
RAZEM 1.40
33[KNR 2-02 [Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.1.|2003-06 pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01
2
1.00%2.05 m2 2.05
) RAZEM 2.05
34|NNRNKB  |{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami typu UNI GRUNT - powierzchnie |m?2
d.1.1202 1134-01|poziome
2
sufity 5.363.37+12.40 m2 30.46
podlogi 30.22 m2 30.22
RAZEM 60.68
35/KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - (m2
d.1.|1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
2
2.50 m2 2.50
RAZEM 2.50
36/KNNR 2 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na  |m2
d.1.11202-01 ostro, gr. 20 mm
2
30.22 m? 30.22
RAZEM 30.22
37|KNR 4-01  |Slepe podiogi z ptyt wiérowych gr. 10 mm m2
d.1./0820-03
2lanalogia
12.40 m2 12.40
RAZEM 12.40
38INNRNKB  |(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pio- jm2
d.1.|202 1134-02|{nowe
2
(3.73+5.38)*2*2.75+(3.94+3.35)*2*2.75+(0.91"2+1.62)*2.75 m?2 99.39
RAZEM 99,39
39|NNRNKB  [(z.VIll} Posadzki z deszczutek posadzkowych uktadane na klej m2
d.1.1202 1135-01
2
12.40 m2 12.40
RAZEM 12.40
40{KNR 4-01 [Montaz cokotéw 2x7 cm z drewna liSciastego w odcinkach prostych przy |m
d.1.|0815-01 $cianach
2|analogia
(3.94+3.35)*2 m 14.58
RAZEM 14.58
41/NNRNKB  |(z.V1Il) Posadzki drewniane ukiadane na klgj - olejowanie posadzek m2
d.1.{202 1135-04
2ianalogia
12.40 m2 12.40
RAZEM 12.40
42|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na ;m?2
d.1.]02 1109-05 |zaprawie klejowej ukiadane metodg regularng z cokelikami
2
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{17.8240.96*1.52)1.1 m?2 21.21
RAZEM 21.2%
43/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyj-|m2
d.1./0605-04 ng akrylowg z przygofowaniem powierzchni
2
30.46+99.39 m? 129.85
RAZEM 129.85
44/KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1.{0108-11 + ina odiggfosé do 25 km z utylizacjg materialéw rozbiérkowych
2|KNR 4-01
0108-12
30.22*0.03 m3 0.91
RAZEM 0.91
1.3 Wymiana schodéw wewnetrznych
45 KNR 4-01  |Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym  istop.
d.1.10431-01
3
4+9+9+1+1 stop. 24.00
RAZEM 24.00
46/KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokotéw - po- jm?
d.1./0816-06 dest
3
2.50%1.35 m2 3.38
RAZEM 3.38
471KNR 4-01  |[Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.]0818-05
3
19.28 m2 19.28
RAZEM 19.28
48|KNR 4-01 {Skucie nierdwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach  |m2
d.1.;0211-01 lub podfogach
3
1.25%(0.30+0.16)*22+3.38+0.30*2.50+1.25*(1.00+1.00) m?2 19.28
RAZEM 19.28
49/NNRNKB  |{z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie po-/m?2
d.1.i202 1134-01|ziome
3
1.25%0.30*22+3.38+0.30"2.50+1.25*(1.00+1.00} m? 14.88
RAZEM 14.88
50/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie m?2
d.1..202 1134-02|pionowe - podstopnice
3
1.25%0.16*22 m? 4.40
RAZEM. 4.40
51|NNRNKB  |(z.Vil) Warstwy wyréwnujace i wygladzajgce z zaprawy samopoziomuia- m?
d.1.{202 1130-01|cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
3
19.28 m2 19.28
RAZEM 19.28
52|NNRNKB  [(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujg- |m?2
d.1.]202 1130-03|cej - dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm
3
19.28 m? 19.28
RAZEM 19.28
53|KNR 4-01 |Obsadzenie stopni schodowych prefabrykowanych - drewnianych z kosz- [szt.
d.1.]0321-07 tem prefabrykatow
3|analogia
(22-4)+2 szt 20.00
RAZEM 20.00
54;NNRNKB  |(z.VIll) Posadzki z deszczulek posadzkowych ukiadane na kiej m2
d.1.i202 1135-01
3
3.38 m? 3.38
RAZEM 3.38
55|KNR-W 2- | Okiadziny schoddw z piytek z kamieni sztucznych 30x30 cm ukiadanych |m?2
d.1./02 1120-02 |na zaprawie kiejowej
3
1.25%(0.30+0.16)*4+1.25%(1.00+1.00) m?2 4.80
RAZEM 4.80
56{KNR 4-01  [Uzupetnienie cokoidéw 2x20 cm z drewna lisciastego w odcinkach prostychim
d.1.|0815-01 przy $cianach
3|analogia
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3.60*2+1.10"2+2.50 m 11.90
RAZEM 11.90
57{KNR 4-01 |Wymiana lub uzupeinienie balustrad schodowych - dwupoziomowe m
d.1./1301-03
3/analogia
1.20+4.00+3.50+1.20 m 9.90
RAZEM 9.90
58|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretdéw prostych m?2
d.1.|1212-05
3
(1.20+4.00+3.50+1.20)*1.10 m? 10.89
RAZEM 10.89
1.4 Wymiana podtég na holach
59{KNR 2-02 |Ostony okien, drzwi i mebli folig polietylenows m2
d.1.|0925-01
4|analogia
2.50"8 m2 20.00
RAZEM 20.00
60|KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem fistew [ub cokofow m?2
d.1.,0816-086
4
parter 8.48*3.38+0.27%1.20"4+2.04*2.25+0.90%1.25 m2 35.67
wejécie 1.90*2.60+1.03*3.51 m2 8.56
Ip. 8.48*3.38+0.27%1.20%4 m2 29.96
RAZEM 7419
61/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw podidg drewnianych - z piyt pilSniowych nasyco- |m2
d.1./0429-06 nych
4
74.19 m? 74.19
RAZEM 7419
62|KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na podtogach |m?2
d.1.{0211-01 - usuniecie lepiku
4ianalogia Krotno$é = 0.5
74.19 m? 74.19
RAZEM 74.19
63:KNR 4-01  {Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  [m3
d.1.;0108-11 + [na odleglos¢ do 25 km z utylizacja materiatdw rozbiérkowych
4/KNR 4-01
0108-12
74.19*0.03 m3 223
RAZEM 2.23
64[NNRNKB  [(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami typu UNI GRUNT - powierzchnie |m?
d.1./202 1134-01|poziome
4
74.19 m2 74.19
RAZEM 74.19
65|ZKNR C-1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykona- |m2
d.1.]0309-04 nie izolacji przy uzyciu powloki uszczelniajgcej CL 51 na powierzchni po-
4 ziomej
35.67+29.96 m2 65.63
RAZEM 65.63
66/KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich m3
d.1./1101-06
4|analogia
65.63*0.02 m3 1.31
RAZEM 1.31
671KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - m2
d.1./0607-02 pod §lepa podioga
4ianalogia
65.63 m2 65.63
RAZEM 65.63
68/KNR 4-01 |Slepe podiogi z plyt wiérowych gr. 10 mm m2
d.1./0820-03
4|analogia
65.63 m2 65.63
RAZEM 65.63
69|NNRNKB  |(z.VIli) Posadzki z deszczutek posadzkowych uktadane na klgj m2
d.1./202 1135-01
4
65.63 mZ 65.63
RAZEM 65.63
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70/NNRNKB  [{z.Vill) Posadzki drewniane ukifadane na klej - olejowanie posadzek m?2
d.1.]202 1135-04
4lanalogia
65.63 m2 65.63
RAZEM 65.63
711KNR 4-01  [Montaz cokoléw 2x7 cm z drewna lisciastego w odcinkach prostych przy |m
d.1.:10815-01 §cianach
4|analogia
(8.48+3.38)*2 m 23.72
RAZEM 23.72
72IKNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe w migjscach polgczen posadzek (z  [m
d.1.]0507-04 materiatem)
4
6.00%1.20*2 m 14.40
RAZEM 14.40
73|KNR 2-02  !lzolacje spoin wewnetrznych silikonem m
d.1.10617-12
4 analogia
23.72 m 23.72
RAZEM 23.72
74 NNRNKB  |{z.VIl) Warstwy wyrdwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujg- |m?2
d.1.|202 1130-01|cej gr. & mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
4
9.42 m?2 9.42
RAZEM 9.42
75/KNR-W 2- {Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na |m2
d.1./02 1109-05 |zaprawie klejowej ukiadane metodg regularng z cokolikami
4
(74.19-65.63)*1.1 m2 942
RAZEM 9.42
1.5 Wyposazenie sali
76 Szafa - regal na lezaki 69x 195x 435 cm z drzwiami przesuwnymi kpl.
d.1. kalk. wiasna
5
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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