Zatacznik nr 1do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/3/15

(pieczat Wykonawey)
Urzad m.st. Warszawy
Dzielnica Praga-Potudnie
Wydzial Zaméwien Publicznych
ul. Podskarbinska 6
03-833 Warszawa
FORMULARZ OFERTY

NAZWa WYKONAWCY.....ooirreeiiuieeeeeee oo

AUICS! .ottt e et e et e e e eeeee e eeee e eeeeo

TEL/FAX: oo

REGON: ..ot e

NI

Adres e-mail do Korespondencii: ............ouuueieeeroooes

W odpowiedzi na ogloszenie przez Urzad m.st, Warszawy przetargu nicograniczonego, ktérego przedmiotem
3. ,,remonty czgstkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz awaryjne czyszezenie kanalizacji
deszczowej na drogach gminnych polozonych na terenie Dzielnicy Praga Poludnie w 2015 roku”,
przedktadamy niniejszg oferte oswiadezajac, ze akceptujemy w caloei wszystkie warunki zawarte w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ). '

Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zaméwienia zgodnie z postanowieniami SIWZ za cene

(podang z doktadnoscig do dwéch micjsc po przecinku):

Cena brutto kosztorysu ofertowego Wynosi: ... zk.
(stownie: .......ovveeiin e, o)
stawka robocizny (zgodnie z punktem 16 ust. 2 oraz 19 ust, 7f SIWZ)

nettor ... ZE(stownie: ... e )
Bruttor oo ZE (SPoWnie: ..o e )
koszty posrednie K, (%) ...ooovevverevn

ZYSK Z (Y0) oo,

Przewidywany zakres robét ma charakter pomocniczy, s%uiy tylko do poréwnania ofert i moze ulec zmianie
wtrakcie realizacji umowy z powodu koniecznodei dostosowania robdt do biezacych potrzeb
Zamawiajgcego.
Jednoczesnie o$wiadezam, ze ceny jednostkowe poszezegdlnych robdt zawierajg wszystkie koszty, jakie
ponosi Zamawiajacy w przypadku wyboru niniejszej oferty.



1. Oswiadezamy, ze udzielimy pisemnej gwarancji na kazdy jednostkowy przedmiot umowy, na
okres 36 miesicey od daty odbioru jednostkowego zlecenia, za wyjatkiem robét zwigzanych 7
remontem czastkowym nawierzchni mieszankg asfaltu lanego.

2. Oswiadczamy, ze wszystkie materialy uzyte przy realizacji zaméwienia bedg fabrycznie nowe.

3. Termin realizacji rob6t do 23.12.2015 .

4. Oswiadczamy, Ze akceptujemy warunki platnosci okreslone przez Zamawiajacego we wzorze
unowy.

5. Oswiadczamy, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, ktora jest czgscig SIWZ i
zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do:

a. zawarcia umowy na okreslonych w niej warunkach, w migjscu i terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, _

b. wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosei
umowy (brutto) najpozniej w dniu zawarcia umowy,

¢. okazania dokumentéw wskazanych w SIWZ, (pkt 35).

6. Zgadzamy sie podirzymaé niniejsza oferte przez okres 30 dni (od daty ustalonej w SIWZ na
skladanie ofert) oraz oswiadczamy, ze oferta pozostanic dla nas wigzaca 1 moze byé
zaakceptowana w kazdym czasie przed uptywem terminu zwigzania oferts.

7. Oswiadczamy, ze wykonanie nastepujgcych czesci zamowienia powierzymy podwykonawcom.
{ypetnié, jezeli Wykondwea poiersy po hiykonenvcom wykonanie czgsei zamdwienia)

8. Oswiadczamy, ze wykonanie czgsci zaméwienia powierzymy nastepujacym podwykonawcom:
(wypelnié, jezelt Wykonawed povioluje sig na zasoby Podwykonawey w celu spelnienia warunkdw wdziatu W postgpowaniu, o kérych mowa

woart. 22 ust., I ustawwry UZP na zasadach okreslonyeh w art. 26 ust. 2b}

Za_lacznikami do niniejszego formularza stanowigeymi integralng czesé oferty sq:

Strona

i)
2)
3
4
3)
&)
7)
8)
9)
1)

Oferta zostata ztozonana .......... e .... ponumerowanych stronach.

{micjscowoid) ( cara) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)



Zalacznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/3/15

{piecagd Wykonawey)

Oswiadczenie
(dot. art. 22 ustawy Pzp)

Ja (imig i nazwisko)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.................................................................................................................................

..........................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------

oswiadczam, ze firma spelnia warunki okreslone w art. 22 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. prawo zamdwien publicznych (t. jedn. Dz. U. 22010 r. Nr 113,

poz. 759} tj.:

1. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania,

2. posiada wiedze i do$wiadczenie,

3. .dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykbnania zamoéwienia,

4. znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowe] zapewniajgcej wykonanie

zamowienia

7 podpis | piecagika intienia uprawiionsgo(-yeh) procdsiawicielat-th iy wykommmes
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Zatacznik nr 4 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/3/15

{pleczet Wykonawcy)

Wykaz narzedzi i sprzetu dostepnych wykonawcy robo6t budowlanych w
celu realizacji zamdowienia

podpis i pieczatka imienna uprawnionego(-ych) precdsiawicicla ) frmy wykonawey
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Zalacznik nr 6 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/3/15

{pieczed Wykonawcy)

OSwiadczenie
(dot. art. 24 ustawy Pzp)

Ja (imig i nazwisko)

.................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

oswiadczam, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z powodu niespetniania warunkow

okreslonych w art. 24 ust. 1 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych ( t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

TirERA e rtnn s tyan

podpis i pieczgtka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela{-li} firmy wykcnawcy




Zatacznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/3/15

(pieczet Wykonawcy) .
INFORMACJA
(dot. art.26 ust. 2d ustawy Pzp)
Ja (imig 1 NAZWISKO) .cceceveeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeoeeeeeeeee
1eprezentujge WyKonawee (MAZwWa...........orrveeeeereeemsreossoesoeooooe oo

W postgpowaniu, ktérego przedmiotem sa:

remonty czastkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz awaryjne czyszczenie kanalizacji
deszczowej na drogach gminnych pofozonych na terenie Dzielnicy Praga Poludnie w 2015 roku

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiefi publicznych
(Dz.U. 2013 1. poz. 907 z pdzn. zm.) informuje, 2 Wykonawea:

L nie nalezy do grupy kapitalowej *

. nalezy do grupy kapitalowej *

Jezeli Wykonawea wehodzi w sklad grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331
Zpoin. zm.), do niniejszej informacji zalgcza liste podmiotéw naleigeyehr do tej
samef grupy kapitafowe;,

podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawey

* nigpotrzebne skreslié lub usungé




Zatgeznik nr 8 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/3/15

PRZEDMIAR ROBOT ORAZ SPECYFIKACJA’TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT




Roboty czastkowe bitumy 2015 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. E Poszcz. | Razem
1 Remont nawierz¢hni bitumicznych asfaltem lanym o grubosci 2 cm
1/KNR 2-31  [Remont czastkowy nawierzchni mieszankg asfaltu lanego t
d.1/1107-01
265.40 t 265.400
RAZEM 265.400
2|1KNR 2-31  |Wyréwnanie lokalnych nieréwnosci nawierzchni mieszankg asfaltu lanego |t
d.1{1107-02 .
265.40 t 265.400
RAZEM 265.400
2 Za kazdy nastepny 1 cm grubosci '
3|KNR 2-31  |Remont czastkowy nawierzchni mieszanka asfaltu {anego . t
d.2|1107-01
78.72 t 78.720
RAZEM 78.720
3 Czyszczenie wpustow deszczowych na sieci kanalizacyjnej w ulicach gminnych
4/KNR 4-02  |Przeczyszczenie wpustéw podwérzowych szt.
d.3|0237-01
64 szt. 64.000
RAZEM 64.000
5/KNR 2-31 - [Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namutu
d.3{1404-01
415,53 m - 415.530
RAZEM 415.530
6|KNR 2-31  |Oczyszczenie przepustow o §r. 0.6 m z namuiu m
d.311404-02 : .
415.53 m 415.530
RAZEM 415.530
4 Transport
7|KNR 4-01  (Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegiosé do 1 km m3
d.4|0108-06 grunt.kat. il
39.62 m3 39.620
RAZEM 39.620
8|KNR 4-01  [Wywoz ziemi samochedami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km |m3
d.4|0108-08 Krotnosé = 15
39.62 ms 39.620
RAZEM 39.620

=3

9|KNR 2-31  [Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca wbudo-
d.4{1501-02 wania na odlegfosé do 0.5 km Srodkami transportu o tadownoéci ponad 5.0

do 10.0¢
281.89 1 281.880
RAZEM 281.890
10|KNR 2-31 Dodatek za transport mieszankl mineralno-bitumiczne] z wytworni do miejs- |t
d.4;1502-02 ca wbudowania na odlegtos¢ powyzej 0.5 km $rodkamti transportu ¢ fado-
wnosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
281.89 t 281.890
. RAZEM 281.880
5 Remont nawierzchni z mieszanki mineraino bitumicznej warstwa wigzaca i §cieralna
11]KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.5:0310-01 wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszez. 4 cm
1369.81 m2 1369.810
RAZEM 1369.810
12/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
d.5/0310-02 wigZgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosc po zageszcez. )
1369.81 m2 1369.810
RAZEM 1369.810
13|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  [m2
d¢.5|0310-05 $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcez. 3 cm
1369.81 m2 1369.810
RAZEM 1369.810
14]KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.5{0310-06 scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszez. '
1369.81 m2 1369.810
. RAZEM 1369.810
15|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do 7 cm z m2
d.5j0102-03 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1369.81 m? 1369.810
RAZEM 1369.810

16(KNR AT-03 [Roboty remontowe - ciecie pig nawierzchni bitumicznych na gl. 6-10 cm m
d.5(0101-02 .
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Norma PRO Wersia 4.47 Nr seryjny: 27310 Uzytkownik: Urzad m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Potudnie




Roboty czastkowe bitumy 2015

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
136.98 m 136.980
RAZEM 136.980
17/KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltern m?2
d.5|1004-07
1369.81 m2 1369.810
RAZEM 1369.810
6 pedbudowa z tlucznia kamiennego warstwa dolna | gérna
18 KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szercko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.6|0101-05 kat. I-1l glebokosci 20 cm
298.11 m2 298.110
RAZEM 298.110
T19|KNR 2-31 Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubosé  |[m?2
¢.6/0204-03 po zageszezeniu 10 cm
298.11 m2 298.110
RAZEM 298.110
201KNR 2-31  [Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ucznia - grubosé  |m?
d.6(0204-05 po zageszczeniu 7 om-
298.11 m2 298.110
RAZEM 298.110
21/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z Hucznia - kazdy dal- jm2
d.6(0204-06 szy T cm grubo$ci po zageszczeniu
298.11 m2 298.110
RAZEM 298.110
7 wymiana kraweZnikéw drogowych 15x30 wraz z tawa betonowg kiasa betonu B-10, cena za 1 mb
22/KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- [m .
d.7(0813-03 piaskowef
56.50 m 56.500
RAZEM 56.500
23|KNR 231  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.710812-03
2.26 m3 2.260
RAZEM 2.260
24/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- m
d.7|0401-06 cie kat lI-1IvV
56.50 m 56.500
RAZEM 56.500
25/KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m?
d.7(0402-04
2.26 m3 2.260
RAZEM 2.260
26]KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-  |mi '
d.7{0403-03 mentowo-piaskowej
56.50 m 56.500
RAZEM 56.500
8 wymiana obrzey 8x30 na podsypce cementowo piaskowej facznie z wymiana podsypki
27!KNR 2-31  [Rozebranie obrzezy 8x30 ¢m na padsypce piaskowej m
d.8|0814-02
56.50 m 56.500
RAZEM 56.500
28(KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wypet- |m
d.810407-04 nieniem spoin zaprawg cementowa
56.50 56.500
RAZEM 56.500
9 opaska drogowa, wymiana ptyt chodnikowych 50x50x7 na podsypce cementowo piaskowej facznie z
wymiana podsypki
29|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszych z  |m?
d.8/0815-02 plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
94.34 m2 94.340
' RAZEM 94.340
30{KNR 231  |Reczne wykonanie koryta na cale] szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.9(0101-05 kat. |-l gleboko$ci 20 cm
94.34 m2 94.340
RAZEM 94.340
31/KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3cm  |m2
d.9|0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
94.34 m2 94,340
RAZEM 94.340
321KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko- |{m2
d.9|0502-04 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg

9.
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Roboty czastkowe bitumy 2015 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
64.34 m2 94.340
RAZEM 94.340
10 wymiana podjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm
33|KNR 2-31  [Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszychz  |m2
d.10{0815-01 kostki betonowej o gr. 8 cm
na podsypce piaskowej
86.54 m? 86.540
RAZEM 86.540
34|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikéw w gruncie |m?2
d.10{0101-05 kat. I-1l gtebokosci 20 cm
86.54 m? §6.540
RAZEM 86.540
35/KNR 2-31  |Pedsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm  |m?2
d.10|0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
86.54 m2 86.540
RAZEM 86.540
36(KNR 2-31 Nawlerzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.1010511-03 cementowo-piaskowej
86.54 m2 86.540
RAZEM 86.540
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Urzad Miasta Stolecznego Warszawy

Dzielnica Praga-Pofudnie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT DROGOWYCH

Remont czaskowy nawierzchni bitumicznych ulic gminnych na terenie
Dzielnicy Praga-Potudnie na 2015 rok




1. WSTEP

1.1. Przedmiot S5T
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (S55T) sq wymagania dotyczace
wykonanla | odbioru robét Zwigzanych z remontem czastkowym nawierzchni bitumicznych,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikada techniczna (55T stosowana jest

jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy 2ecaniu | realizacii robdt na drogach gminnych -

1.3. Zakres robét objetych SST )

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycry zasad prowadzenia robét 2wizzanych 2
wykonaniem | odbiorem remontu czastkowego nawierzchnl bitumicznych, wszystkich typdw i rodzajéw J
obejmugai naprawe wybojow | oblfamarnych krawedzi, uszczelnienie pojedynczych peknigd i wypeinienie

ubytkéw.,
1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zes|
zwigzanych z usuwaniem uszkodzeri nawierzchni  zagraz
zablegi obejmujace mate powlerzchnle, hamujace proces powigkszania sig powstatych uszkodzer.
Pojede remont Zastkowy nawlerzchni™ miesci sie w 0gblnym pojeciy «Lutrzymanie nawierzehni®,
@ to 7 kolei jest objete ogdiniejszym pojeciem «Utrzymanie drdg”. -
Rodzaje zabiegdw w asortymentach robdtu trzymaniowych podang w tablicy 1.

Mmineraino-bitumicznego na glebokosé nie wieksza niz grutiosc

pot zabiegbw technicznych, wykonywanych na biezaco,

1.4.2. Ubytek - wykruszenie_materiafu
‘Wwarstwy Scleralne, oo

1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiaty
warstwy Scleralnej,

1.4.4, Mieszanka mineraino-asfaltowa do wypetnienia
(cd 0 do ! mm)o dobranym uziagmleniy z modyfikowanym asfaltem

rozpuszezalniidem. Siuzy do
bitumicznych.Dostarczana Jest w szczelnych (10,2 0 1 30 kg) pojemnikach.

djacych bezpleczenstwu ruchu, jak réwnies

mineralno-bitumicznego na grebokosé wigksza -niz grubosc

SsT




Rodzaje zabiegdw w asortymentach robdt utrzymania aawierzchn bitumicznych
Remont czgstkowy Odnaowa - przywrdcenie cech uzytkowych Remont
: s |, 2 ~| = 2;
g iy H E v g ‘: £z a2qE 5
L R IERIF AN
: £ jEsg|EF] % A EEIEE IR B
Objawy uszkodzen § feselgelis 3| &) s ZlsoleEliEge §§
= O[HEE{3E|u% A N I T
Eo(Frelgeis g ¥ 2 g . szl el% e
EE‘E.E?'E? I HE e cz|Fifes ¥ £
Fleg2 H £ ar 3 ] o « § ; a3 5
tadgaliaryal 51 By . gl ¢| 2(33)8¢|%5 g6 qd
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Tablica 1. Rodzaje zabjegéw w asortymentach robér utrzymaniowych w zalemodci od objawow uszkodzen
X - zaleznosé motliwa, (X) - zaleznodt apcjonalna .

1.5, Ogdtne wymagania dotyczaoe robét
Wykonawea jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosd na
terenle budowy, metody uiyte przy budowie araz za ich zgodnoic z5 ST i poleceniami przedstawiciela
Zamawiajacego.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy ‘

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
wskazujac lokalizacje wraz z mapa ewidencyjna drogi. :

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawea
odtworzy i ubrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodnosé robdtz SST

SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez przedstawiciela
Zamawiajacego stanowiy czesc umowy, a wymagania okredlone w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykenawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentagji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedq zgodne z S5T.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedy w peini zgodne z SST i wptynie to na
niezadowalajacy jakosd elementu budowlit o takie materialy zostana zastapione innymi, 2 elementy
budowli razebrane | wykonane ponownie na kosztw ykonawcy.

slrcrgwanie sorey v ulgdeme




1.5.3. Zabezpieczenie tereny budowy

a) Roboty remontowe {,pod ruchem™)

Wykonawca Jest zobowiazany do utizymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, scieski rowerowe, tiagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, 2z do zakonczenia | adbiory
ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi przedstawidelowi Zamawiajacego do
zatwierdzenia, uzgedniony z odpowiednim zarzadem drogi | organem zarzadzajacym ruchern, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od-potrzeb | postepy
robdt projektor ganizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawoe.

W czasie wykonywania robot Wykonawe dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwai wszystkie
tymczasowe urzadzenia zaberpieczajace takie jak: zapory, swiatla cstrzegawaze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten 5poséb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych, .

Wykonawca zapewni state warunki widocznodd w dziert | w nocy tych zapdr i znakow, dla

ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. )
Koszt zabezpieczenia terenub udowy nie podiega odrebnej zaplacie i przyjmuie sie, e jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiazek znat  stosowac w asie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturainego.
W okresie trwania budowy i wykariczania robdt Wykonawca bedzie:

@) utrzymywac teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majace na cefu stosowanie sie do przepisdw i nom
dotyazgcych ochrony érodowiska na terenie i wokd! terenu budowy oraz bedzie unikad uszkodzen lup
ucigzliwosci dla 0sob lub ddbr publicznych i innych, 8 wynikajacych z nadmiernege hatasu, wibeadi,
zanieczyszczenia lub innych preyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. )

Stosujac sie do tych wymagari bedzie miaf szczegdlny wzglad na: :
1) iokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, skiadowisk,u kopow i drdg dojazdowych,
2) srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed: '
a) zanieczyszczeniem zbiomikdw i ciekdw wodnych pyfami lub substangami toksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€} mozliwosda powstania pozaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeCiwpoiarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny

sprzet przedwpozarowy.
Materiaty fatwopaine beda sktadowane w sposob zgodny z. odpowiednimi przepisami i

zabezpiezone przed dostepem osob trzecich. .
Wykonawea bedzie odpowigdziainy 7a wszelkie straty spowodowene pozarem wywolanym jako

rezuitat realizacji robdt atbo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, k tore w sposéb tiwaly 53 szkodfiwe dia otoczenia,n ie beda dopuszczone do uzycia,

Nie dopuszczas sig uzyda materialdw wywolljacych szkodliwe promieniowanie o steieniy
wigkszym od dopuszczainege, okreslonego odpowiednimi przepisami,

_Wszeikie materiaty odpadowe uiyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang prezez
uprawniony jednostke, jednoznacznie okredlajaca brak szkodliwago oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Mageriafy, kidre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w zasie robdt, a po zakofczeniu robdt ich
szkodliwosd zanika (np. materiaty pylaste} moga by¢ uiyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wt?ud.owania. Jezeli wymagajy tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien




1.5.7. Ochrona wiasnosd publicznej i prywatnej
Wykonawea odpowiada za ochrone instalagji na powlerzchni ziemi | za urzadzenia podziemne_,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzqdzgp
potwierdzenle informacjl dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich iokallzaqt'.
Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzéniem tych instalacji i urzadzen

w czasle trwania budowy. :
O fakcle przypadkowego uszkodzenia instalagii i urzadzen podziemnych Wykonawea

bezzwiocznie powladoml przedstawiciela Zamawlajacsego | zainteresowane wiadze oraz bedzle z ni:pi
wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawea deZ.IE
odpowfadac za wszelkie spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia instalacji na powierzchnl ziemi
urzadzen takich jak zawory, wpusty uliczne,p okrywy wiazéw wykazanych w dekumentach dostarczonych
mu przez Zamawialacego. _

Jezeti teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
-realizowal roboty w sposdb powodujacy minimaing niedogodnosci dia mieszkafodw. Wykonawa
odpowiada za wszelkde uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasledztwie budowy,s powadowane jego
dziatalnosdia,

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podzas realizacji robot Wykonawea bedzie przestrzegad przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdinosci Wykonawce ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkachn lebezpiecznych, szkodliwychd la zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan

sanitamych.
Wykonawea zapewni | bedzie utrzymywat wszelkieu rzadzenta zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet | odpowiednia odziez dia odirony iycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dia
zapewnienia bezpieczernistwa publicznego.

Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnleniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie | sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.9. Rownowainosé norm | zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sq konkretne nomny i przepisy, ktdre
speinia¢ maja materiaty, sprzet | Inne towary oraz wykonane | zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowlenia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych nom | przepiséw o lle w
warunkach kontraktu nle postanowiono inacze). W przypadku gdy powotane nomy | preeplsy s
pafistwowe lub odnosza sig do konkretnego kiaju fub reglonu, moga by¢ réwnieZ stosowane inne
odpowiednle normy zapewniajace réwny lub wyiszy poziom wykonania niz powotane normmy lub
przeplsy, pod warunkiem Iich sprewdzenia | pisemnego zatwierdzenia przez  przedstawidela
Zamawiajacego. Roznloe pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byc
doktadnie opisane przez Wykonawee i przedlozone przedstawlcielowi Zamawlajacego do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycrace materialéw

2.1.1. Zrédia uzyskania materialéw

Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaiow przeznaczonych do
robdt, przedstawi przedstawicielowl Zamawiajacego do zatwierdzenla, szczegdtowe informacie dotyczace
proponowanego . irodia  wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiaiow jak rdwniez

odpowiednle swiadectwa badari laboratoryjnych.
Zatwierdzenie partii materaldw z danego #rédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materiaty z danego #rédia uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowlazany jest do prowadzenia badan w cely wykazanla, 7e materialy uzyskane z

dopuszczonego 2rédia w sposdb ciagly speiniaja wymagania 55T w czasle realizagi robdt.

2.1.2, Materialy nie odpowladajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawoe wywiezione z terenu
budowy. Jeslt przedstawide! Zamawlajacego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do Innych
robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odgpowiednio

przewartoéclowany ( skorygowany) przez przedstawiciéla Zamawiajaceqo,
5




Kazdy rodzaj robdt, wk térym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaskceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig 2 jego nieprzyjeciem,u sunleciem | niezaplaceniemn
2.2. Rodzaje materialow do wykonywania castkowych remontéw nawierzchni

bitumicznych

Technologie usuwanla uszkodzed nawierzchni | materiaty uiyte do tego celu powinny by¢

dostosowane do rodzaju | wielkosci uszkodzenia,n p. wg tablicy 1. _
Giebokle powlerzchniowe uszkodzenia nawierzchinl (Ubytki i wyboje) oraz uszkodrenia krawedzi

jezdni (oblamania) nale#y naprawiac:
- mieszankami mineralno-asfattowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,na gorgco”,
2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane § wbudowywane na goraco

Beton asfaltowy powinlen mie¢ uziamienie dostosowane do giebokosd uszkodzenia {po_jego
oczyszczeniu z luinych czastek nawlerzchni i zanieczyszczeft oboych), przy czym najwieksze ziara w
mieszance betonu asfaltowego powinny sie miescié w przedziale od 1/3 do 1/4 glebokosci uszkodzenia
do 80 mm. Przy glebszych uszkodzentach nalezy zastosowad odpowlednio dwie lub trzy warstwy betonu
asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uzlamieniu § wiasdwoddiach fizyko-mechanicznych,
dostosowanych do cech remontowanej nawlerzchnl. -

2.4, Kruszywo

Do remonty zastkowego nawlerzchni bitumiczn
wymagariom podanym w PN-B-11112:1996 [1].
2.5. Lepiszcze ]

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowad kationowe emuisje

asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowfadajace
wymagariom podanym w EmA-99 [3]. Moina stosowac tylko emuisje asfaltowep osiadajace aprobate

techniczng, wydang przez uprawniong jednostke,

ych naleiy stosowaé grysy odpowladajqoe_:

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do utywania Jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na Jakosé wykonywanych robét. Sprzet uZywany do robSt powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy | powlnien odpowiadaé pod wzgledem typdw I llosci wskazaniom zawartym w SST.

Liczba | wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, Zgodnle z rasadami
okresionymi w SST | wskazantach przedstawiciela Zamawiajacego,

Sprzet bedacy wiasnoéda Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosdl do pracy. Powinlen by¢ zgodny z normmami ochrony érodowiska | pizepisami

dotyczacymi jego uzytkowania,
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawy

W zaleznodd od potrzeb Wykonawea powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania ze sprzety
do przygotowania nawierzchnl do naprawy, takiego jak;

- przednaski z diamentowymi tarczami tnacymi, ¢ mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajace
urzadzenia, do przycleda krawedz| uszkodzonych werstw prostopadie do powierzchni nawterzchni |
nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztatGw {mozliwie zblizonych do prostokatéw),

- sprezarki o wydajnosel od 2 do 5 m® powietrza na minute,p rzy dsnienfu od 0,3 da 0,8 MPa,

- szczotkh mechaniczne o mocy.co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutéw stalowych. Srednica
dyskdw wirdjacych (zd rutéw stalowych) zpr edkoscia 3000 obr./min nie powinna by¢ mnlejsza od
200 mm. Szczotki stuzy do @yszczenla naprawianych pekniec oraz krawed:i przycietych warstw przed
dalszymi pracami, np. przyKejeniem do nich samoprzyfepnych taém kauczukowo-asfaltowych,

- waloowe lub garmkowe szczotd mechaniczne {preferowane z pochianiaczami zanieczyszczen)
Zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.




3.3. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineraino-bitumicznych .na gorgco” lub .na

zimno”

Przy typowym dia remontdw czastkowych zakresie robdt dopuszcza sie recne rozkladanie
mieszanek minerlno-bitumicznych przy uzydu topat, listwowych Sciagaczek (uzycie grabi wyklgczone) I
tistew profilowych. Do rageszczenia rozfozonych mieszangk nalezy uzy¢ lekkich walcdw wibracyjnydh iub

Zageszczarek plytowych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transporty
Wykonawca jest zobowigzany do stosowanla jedynie takich Srodkow transportu,k tére nie wphyrg

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosdi przewozonych materiaiow.
Wykonawca bedzle usuwac na blefaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publiznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2, Transport mieszanek mineralno-asfaltowych .na goraco”

Mieszankg betonu asfaltowego nalezy transportowad zgodnie z obowigz jacymi wymogarmi,

Przy naprawle niewlelkich powierzchni, nalezy transportowac goraca mieszankg mineralno-
asfaltows w pojemnikach izolowanych cieplnie.
4.3. Transport innych materiaiéw

Pozostate materialy powinny ty¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentGw tych
miateriatéw,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét -

Wykonawca jest. odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz 23
jako$é zastosowanych materialéw | wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST,
projektem organizacji robSt opracowanym pizez Wykonawee oraz  poleceniami  przedstawidiela
Zamawiajacego.

Wykonawaa jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot,

Decyze przedstawidela Zamawiajacego . dotyczace akceptagli lub odrzucenla materiaiw |
elementdw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy § w SST, a akie w
normach i wytycnych. Przy podejmowaniu decyzli przedstawiciel Zamawiajacego uwzglednl wyniki
badai materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace prey produkei | przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosd, wyniki badai naukowych oraz inne aynilki wilywajace na rorwalang
kwestie. :

Polecenla przedstawidiela Zamawlajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawee w casie
okreslonyrn przez przedstawiciela Zamawiajacego, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z

tego tytulu poniesie Wykonawca.
5,2. Przygotowanie nawierzchnid o nagrawy
Po ustaleniv zakresu uszkodzer | prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustafic sposob

Raprawy, Korzystajac np.z tablicy 1.
Przygotowanie uszkodzenego mieisca (ubytky, wyboju lub oblamanych krawedzl nawierzchni) do

naprawy nalezy wykonad bardzo starannie przez:

- plonowe obdede( najleplej diamentowymi pltami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na glebokoéé
umozliwiajaca wyréwnanie jego dna, nadajac uszkedzeniy ksztait prostej figury geometrycznej np,
prostokata, -

- usunigcie luznych okruchéw nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokladne ozyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miefsca z1 uznych ziarn grysu, 2wiru, plasky |

pytu.




5.4. Naprawa wybojéw i oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralio-

asfaltowymi ,.na goraco”.

Po przygotowaniu uszkedzonego miejsce nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy
sprgskac' dno { boki naprawianego miejsca szybkorozpadowy Kationowa emulsjy asfaltowa w ilosd 0,5
Ifme,

Mieszanke minemino-asfaltows naleiy rozlozy¢ przy pomocy topat i listwowych sciagaczek oraz
listew profilowych. W zadnym wypadku nie nafezy zrzuca¢ mieszanki ze <rodka transportu bezposrednio
do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgamiacd. Migszanka powinna by¢ jednakowo
spulchniona na calgj powierzchni naprawisnego miejscz | utozona 2 pewnym nadmiarem, by po jej
Zaggszezeniun aprawiona powierzchnia byla réwna z powlerzchnly sasiadujacych czesd nawierzehni.
Roztozong mieszankg naleiy zagescic walcem jub zageszczarka phytowa.

Przy naprawie oblamanych krawedzi nawierzchni nalety zapewnic odpowiedni opdr bocny dla

zaggszczane] warstwy | dobre migdzywarstwowe zwigzanie,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakodci robét -
Celem - kontrofi robdt bedz!e takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozonyg jakosC robdt. :

Wykonawea jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakodd materiatow.
Wykonawaa bedzie przeprowadzad kontrole robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenjg,

e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST,
6.1.1. Badania prowadzone przez przedstawicela Zamawiajacego

Przedstawiciel Zmawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw w miejscu Ich wbudowania,a Wykonawca powinien udzielid mu niezbednej pomocy.

6.1.2. Certyfikaty i deklaracje
" Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopuscic do uiyela tylko te materiaty, ktdre posiadaja;

L. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z Kryteriami technicznymi
okredlonymi na podstawie Polskich Morm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokurmentow technicznych,

2. deklaracje 2godnosd lub certyfikat 2godnodct z:

- Poiska Normg lub

- aprobaty techrdazng, w przypadku wyrobow, dla kid

Jezell nle sq objete certyfikacly okreslong w pkt 1
i ktdre spetnlaiq wymogi SST.

W przypadku materiatéw, diak torych ww. dokumenty 53 wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadad te dokumenty,o kredlajace w sposdb jednoznaczny fej cechy.

Produkty przemysiowe muszy posiadad ww. dokumenty wydane przer producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez nlego. Kopie wynikdw tych badar beda dostarczone
przez Wykonawce przedstawidelowt Zamawiajacego.

Jakiekolwiek materialy,k tére nie speniaja tych wymagan beda odrzucone.

rych nie ustanowiono Polskiej Normy,

6.1.3. Dokumenty budowy
(1) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalaigcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robdt. Obmiary wykonanyeh robot przeprowadza si¢ w sposdb ciagly w jednostkach
Preyjetych w Kosztorysle i wpisuje do ksigiki obmiardw.
(2) Pozostate dokumenty budowy )

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréz wymienionych w punkcie {1) nastepujace
dokumenty: . '
a) protokoly przekazania terenu budowy,

b) protokoly odbioru robét,
<) protokoty z narad i ustalen,




(3} Przechowywanle dokumentdéw budowy ,
Zaginigcle ktdregokolwlek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenle

w formie przewidzlanej prawem,
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla przedstawiclela Zamawiajacego |

przedstawiane do wgladu na zyczenle Zamawiajacego.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapleniem do robdt Wykonawea powinlen uzyskaé aprobaty techniczne na materlaly
oraz wymagane wynlki badafd materlaléw przeznaczonych do wykonanta robdt | przedstawié je

przedstawidelowi Zamawiajacego.
6.3. Badania w czasie robét

Badanle przy wbudowywaniu mieszanek mineraino-asfaltowych

W czasle wykonywania napraw uszkodzef nalezy kontrolowad:
~- przygotowanie naprawlanych powlerzchni do wbudowywania mieszanek, ktdrymi bedzle wykonywany
‘remont uszkodzonego miejsca,

- skiad wbudowywanych mleszanek,
~  Ho&l wbudowywanych materiatow na 1 Mg — na blezaco, codziennie,

- réwnosc naprawianych fragmentéw - kaddy fragment .
Rotnice miedzy naprawiony powierzchniy a sasfadujacymi ppwierzchnlaml, nie powlnny byé.

wicksze od 4 mm. _ .
pochylenie poprzeczng (spadek) warstwy wypeiniajaoel po zageszczenlu powinlen byé zgodny ze
spadkiem istniejaoe] nawierzchnl, przy ym warstwa ta powinna byé wykonana ponad krawedz

otaczajace] nawlerzchni ¢ 1 do 2 mm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiarii robét _
Obmiar robdt bedze okresiaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie ze zleconym

zadaniem | SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysle.
Obmiaru rabét dokonuje Wykonawca w obenod przedstawiciela Zamawlajacego. -

Wynlkl obmiary beda wpisane do kslazki obmiardw.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostika obmilaru robdt jestl Mg materlalu zuytego na naprawe nawierzchni,

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogéine zasady odbioru robét

W zalednodd od ustalert odpowlednich SST, roboty podiegala nastepujacym etapom odblons;
a) odbiorowl robét zanikajacych | Wlegajacych zakryciu,
) odblorowl czesciowemu,

¢} odblorowi ostatecznemu. :
Robaty uznaje sl za wykonane zgodnie z SST | wymagantami przedstawiclela Zamawiajacego,

Jesli wszystkie pomiary | badania z zachowanlem tolerancit wg punktu 6 daly wynikl pozytywne.

8.2. 0dbidr robét zanikajacych fu legajacych zakrydiu

Odbidér robdt. zanikafacych | ulegajacych zakrydu polega na finalne] ooznie lloid | jakosd
wykonywanydh robdt, kidre w dalszym procesie realizacil ulegna zakrydu, :

Odbidr robdt zanikajacych | ulegajacych zakryci bedzle dokonany w czasie umoiwiajacym
wykonzinle ewentualinych korekti- poprawek bez hamowania ogdinege postepu robdt,

Odbioru robét dokonue przedstawicle! Zamawiajacego.

Odblorowl robét zanikajacych | ulegajacych zakrydu podlega:
- przygotowanle uszkodzonego miejsca nawilerzchnl (obdede krawedzl, ozzyszczenie dna | krawedz,

usunlede wody),
- &w. spryskanie dna | bokéw emulsja asfaltows,




8.3. Cdbidér czesdowy
wy polega na ocenie ilodci | jakoscl wykonmanych czedci robét. Odbioru

Odblér  zescio
czescowego robdt dokonuje sig wg zasad jak przy odblorze ostatecznym robét. Odbiory robdtd okonuje

przedstawlice! Zamawiajacego.
8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1, Zasady odbioru ostatecznego robdt

Qadbiér ostateczny polega na finainej ocenie rzecrywistego wykonania robdt w odniesieniy do ich
llogd, jakoéd | wartoéd,

Odbldr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenla przez przedstawiciela Zamawiajacego zakoficzenia robdt | przyjecla dokumentéw, o
Ktorych mowa w punkcie 8.4.2. o

Odbioru ostatecznego robst dokona komisjz wyznaczona ‘Przex Zamawiajacego W Lobemosd
prredstawiciela Zamawlajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich ocany jakosciowe]
na podstawie przediozonych dokumentdw, pomiaréw, ocenie wizualrief oraz zgodnosci wykonania robot

z SST. .
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjy ustalert przyjetych w trakcie
odblordw  robdt  zanlkajacych | ulegajacych  zakrycly, zwlaszcza w zakresie wykonanla - robét

uzupeiniajacych | robdt poprawkowych,
wyzraczonych robst poprawkowych lub robdt uzupelniajgeych w

W przypadkach nlewykonania
warstwie sderalnej lubr obotachw ykofizeniowych, komisja przerwie swoje czynnaéel | ustali nowy

termin odbioru ostatecznego. .
W przypadkus twierdzenia przez komisje, Ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asorymentach nieznacznie odbiega od wymagangj SST z uwzglednienlem tolerancii ! nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne oblektu | bezpiezeristwo ruchy, komisja dokona potraced, ocenlajac
pomniejszong warto$ wykonywanych robdt w stosunku do wymagait przyjetych w dokumentach
umowy.
8.4.2, Dokumenty do odbloru ostatecznego ‘
Podstawowym dokumentem do dokonaniz odbiory ostatecznego robdt jest protokdéd odbioru
ostatecznego robéts porzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawlajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawea jestz obowiazany przygotowad nastepujace dokumenty:
1. szczegblowe specyfikacie techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupelniajace fub
zamienne), ,
2. ksigzki obmiaréw (oryginaty),
3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnogi whbudowanych materiatéw zgodnie z 5ST.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegledem przygotowania dokumentacyjnego nle beda
gotowe do odbloru ostatecznego, komisfa w porozumienlu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robét,
Wszystkie zarzadzone przer komisje roboty poprewkowe iub uzupefnlajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawlajacego.
Termin wykonanta robét poprawkowych i robétu rupelniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosd
‘ Podstawg pfatnosd jest cena Jednostkowa skalkulowana przez Wykonawee za jednostke
obmiarowa.
Cena jednostkowa bedzie uwzglednla wszystkie cxynnoséci, wymagania | badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okresione dla tej roboty w SST.
' Ceny jednostkowe beda obemowad:
- robodzne bezpodrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuiytych materiatéw wraz 2 kosztaml zakupu, magazynowaria, ewentuainych ubytkdw |
bansportu na teren budowy, .
— wartofc racy sprzetu wraz z towarzyszacyrnl kosztami,
- koszty posrednle,z ysk katkulacyjiny | ryzyko,
~ podatki obliczone zgodnie Z obowiazujacyml przepisami.
Do cen jednostkowych nie naledy wiicza¢ podatku VAT.

i




9.2. Objazdy, Przejazdy I organizaca ruchu
Wykonawea zobowlazany fest: .

(a)opracowaé oraz wzgodnic z przedstawicieiem Zamawiajacego | odpowlednimi instytucjami projekt
organizagjl ruchu na @as trwania budowy, wraz z dostarczenlem kopii projektu przedstawigelowt
Zamawiajacego | wprowadzaniem dalszych zmian | uzgodnlen wynikafaeych z postepu robdt,

(b)ustawié tymezasowe oznakowania | oéwietienie Zgodnle z wymaganiami bezpieczéristwa ruchu,

(cyw cuasie prowadzenia robdt trzymag plyanose ruchu, przestawlaé | usuwac ymeczasowe
oznakowanie,

(d)po zakeiiczeniu robétp TZywrock teren do stanu pierwotnego.

9.3. Cena jednostkic bmiarowej T ) )

- Cena wykonanla Jednostid-obmiarowej

- Prace pomiarowe | roboty przygotowawcze,

- oznakowanle robgt,

- Wywoz odpadéw,

- dostarczenie materaidw I sprzgtu na budowe,

- Wykonanle naprawy zgodnie z SST,

- odtransportowanie sprzgtu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1, Normy
1. PN-B- Kruszywa mineraine, Kruszyw.

11112:1996 - drogowych
2. PN-S- | Drogi samochodowe | lotniskowe. Nawlerzchnie asfaltowe.

96025:2000 Wymagania

10.2. Inne dokumenty
3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsie asfaltowe Ema-99, Infomiaqe, instrukgie. Zeszyt

60.I BDiM, Warszawza, 1999,

Prey remoncie czastkowem nawierzehni obejmuje:

& tamane do nawierzchni




Wzor umowy
Zalgcznik nr 9 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/3/15

Wzbr umowy
UMOWA Nr .....cccccrvneee.
PRD-WIR-B//2/1/1] 175 ILW/2015
Wdniu ......... 2015 r. w Warszawie, pomiedzy miastem stotecznym Warszawa - Dzielnicq

Praga -Potudnie z siedzibg w Warszawie przy ul. Grochowskiej 274, NIP 525-22-48-481,

REGON 015259640, reprezentowanym przez:

1) Pana Tomasza Kucharskiego — Burmistrza Dzielnicy Praga-Poludnie - na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-OR.0052.3477.2014 z dnia 18.12.2014 r

2) Pana Jarostawa Karcza — Z-ce Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie - na podstawie
petnomocnictwa Prezydénta m. st. Warszawy Nr GP—OR.0052.5.2015 z dnia 02.01.2015 r

zwanym w dalszej tresci umowy ,, Zamawiajacym”,

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zaméwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego, art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. . Prawo Zaméwien Publicznych (j.t.

Dz. U.z2013r. poz. 907 ze zm.) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: remonty czastkowe jezdni
© nawierzchni bitumicznej oraz awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej
na drogach gminnych potozonych na terenie Dzielnicy Praga-Potudnie.

2. Rodzaj robdt okreéla przedmiar robét jednostkowych stanowigey zatacznik Nr 1 do umowy.




Wzér umowy

§2

Umowa obowigzuje od dnia zawarcia umowy do 23 grudnia 2015 r.

§3

Prace zlecane bedy przez Zamawiajacego sukcesywnie, w miare potrzeb w okresie
obowigzywania umowy, w formie jednostkowych zlecen. Zlecenie zawieraé bedzie miejsce,
zakres | termin wykonania. Zlecenia przekazywane beda telefonicznie lub faxem,
a nastepnie potwierdzane w formie pisemnej. Zlecenia zgtoszone przez Zamawiajgcego
w dni robocze po godzinach pracy fj. po godzinie 16°°, oraz w dni wolne od pracy
zobowigzujg Wykonawce do niezwlocznego (w czasie dwdch godzin) zabezpieczenia
wskazanego migjsca do czasu wykonania naprawy.

. Dokumentem potwierdzajacym wykonanie jednostkowo zleconych prac bedzie protokot
odbioru sporzgdzony przez Zamawiajacego.

Warunkiem odbioru prac jest ich nalezyte wykonanie zgodnie z umowa i zasadami wiedzy

techniczne;j.

§4

. Za wykonane prace Wykonawca otrzymywac bedzie wynagrodzenie kosztorysowe ustalone
na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgczniku Nr 2 do umowy, a w przypadku braku tych cen — w oparciu o odpowiednie normy
katalogowe (KNR,KNNR), stawke Rg oraz narzUty podane w ofercie. Natomiast w
odniesieniu  do  kosztu materiatow  — wediug  $rednich cen  publikowanych
w materiatach Sekocenbud-u ( z kosztami zakupu) — 1 kwartaf 2015 r. Jub w oparciu

0 ceny zawarte w fakturach zakupu powiekszone o koszty zakupu.

2. Rozliczenie jednostkowego zlecenia nastgpi kosztorysem powykonawczym, zatwierdzonym

~ przez Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie za wykonane prace bedzie regulowane przelewem na konto Wykonawcy
(e e ) w terminie 21 dni od daty dostarczenia
Zamawiajacemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi a za miesigc grudzien do 31
grudnia 2015 .




2.

3.

4.

Wzor umowy
taczne wynagrodzenie Wykonawey z tytulu wykonania niniejszej umowy nie moze

przekroczy¢ kwoty brutto ......... zt (stownie: ........ zH00) Kwota zawiera obowigzujgcy
podatek VAT.

Zamawiajgcy m. st. Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa os$wiadcza, ze jako
podatnik — nabywca posiada NIP 525-22-48-481, REGON 015259640 zas odbiorcyg faktury
i ptatnikiem jest Dzielnica Praga-Potudnie, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, ktorej
adres jest miejscem doreczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaru i ustug VAT, posiada
NiP ... ,REGON ..................... .

Za termin zaptaty Strony uznajg date obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

§5

. Nadzér nad realizacjg ninigjszej umowy z ramienia Zamawiajgcego bedzie peinit
Wydziat Infrastruktury dia Dzielnicy Praga Potudnie Urzedu m. st. Warszawy.

Kierownika robét wyznaczy Wykonawea.

Wykonawca oéwiadcza, ze znany jest mu fakt, iz treéé niniejszej umowy, a w szczegadlnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$é wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzeénia 2001 r. o dostepie

informacii publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z pdzn. zm.),

Wykonanie niniejszej umowy nie wiaze sig z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych oscbowych, dia ktérych Administratorem Danych jest Prezydent
m.st. Warszawy, a co za tym idzie nie wigze sig z dostepem do  systemow informatycznych
Urzedu m.st. Warszawy,

§6

- W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art.147 ust.1 i 2 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwiefi Publicznych Wykonawca wnidst zabezpieczenie w
wysokosci 5 % wartosci umowy . .......... zt (sfownie: ....coiviiiei e, z00).
Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci przedmiotu

zamoéwienia pozostanie kwota 30 % zabezpieczenia ustalonego w ust.1.




Wzor umowy

§7

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé prawng wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za
szkody wynikte w zwigzku z realizacjg umowy Iub na terenie budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzonej
dziatalnosci na pefny zakres przedmiotu umowy i jej wartoéci przez caty czas trwania umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do zawarte] umowy =z Zakiadem

Ubezpieczeniowym i kontrole spetnienia warunkéw okreslonych w ust. 2.
§8

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujgce kary umowne:
1) 5% wynagrodzenia brutto za odstapienie od umowy przez jedna ze Stron z przyczyn, za
ktore odpowiada Wykonawca,
2) 0,05% wynagrodzenia jednostkowego zlecenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki
w oddaniu jednostkowego zlecenia,
3) 0,01% wynagrodzenia jednostkowego zlecenia brutto za kazdy rozpoczety dziern zwioki
w terminowym usunigciu stwierdzonych wad, dotyczacych danego zlecenia,
4) 0,05% tgcznego jednostkowego zlecenia brutto za kazdy rozpoczety dzieh zwioki
W upoarzadkowaniu terénu -§ Qust. 2 pkt 3.
5) 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki za nie przediozenie poswiadczonej
za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo Jub | jej zmiany.
6) 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki w terminowe] zaptacie
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy okreslonej w umowie o podwykonawstwo.
7)0,05% wynagrodzenia brutto za’ kazdy rozpoczety dzien zwioki w zmianie umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty okreslonego na podstawie Art. 143b. ust. 2
Prawa Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2013 r, 907 tj. ze zm.).
- 2. Wykonawca zapfaci kare umowng na konto Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od daty
dorgczenia pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajacego.
3. Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia objetego fakturg bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrgcenia.
4. Jezeli kary umowne, o kiérych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajgcy

moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do petnej wysokosci szkody.




Wzor umowy

§9

1. Zamawiajgcy moze odstapié od umowy, jezeli:
1) zostanie zgloszony wniosek o upadtosé Wykonawcy lub likwidacje firmy,
2} zostanie zajety majatek Wykonawcy,
3) Wykonawca bez uzasadnionych Przyczyn nie rozpoczat robét, przerwat realizacje robot
i nie realizuje ich przez okres 4 dni, pomimo wezwania Zamawiajgcego oraz w innych
przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym.
2. W przypadku odstapienia od umowy:
1) strony sporzadza protokét inwentaryzacji prac,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace na swoj koszt,
3) Wykonawca w terminie 5 dni od daty zawiadomienia o odstapieniu od umowy
uporzadkuje teren prac i usunie zaplecze,
3. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreélonych w ust. 2,

Zamawiajgcy ma prawo wykonag je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§ 10

Umowne prawo do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego moze byé wykonane w ciagu
2 tygodni od powzgcia przez Zamawiajacego wiadomosci o przyczynie uprawniajgcej

do skorzystania z tego prawa.

§ 11

1. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na kazdy jednostkowy przedmiot umowy, na okres
36 miesigcy od daty odbioru jednostkowego zlecenia, za wyjatkiem robat zwigzanych z
remontem czastkowym nawierzchni mieszanka asfaltu lanego.

2. Okres rgkojmi na wykonane prace wynosi¢ bedzie 12 miesiecy od daty odbioru
jednostkowego ziecenia.

3. Wykonawca na swdj koszt zobowigzuje sie usunaé w okresie rekojmi i gwarancji wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy Wykonawea nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo usunaé wady na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osoby trzeciej, bez
utraty praw wynikajgcych z gwarangji i rekojmi.

5. Wszystkie reklamacje Zamawiajacy bedzie zglaszat niezwlocznie, nie pdzniej niz do

ostatniego dnia upltywu rekojmi lub gwaranciji,




Wzor umowy

§ 12

1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:
a) w cato$ci przez Wykonawce,
b) z udziatem Podwykonawcéw, w nastepujgcym zakresie:

2. Wykonawca moze zatrudnié do realizacji przedmiotu umowy wskazanych Podwykonawcow,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

§13

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia, zamierzajgcy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sa roboty okreslone niniejszg umowa,
‘atakze zamierzajgcy dokonad jej zmian, jest obowigzany w trakcie realizacji niniejszej
umowy, do przediozenia zamawiajacemu w terminie 7 dni projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany
dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.
§14

5. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmian, zgiasza pisemne zastrzeZenia do projektu  umowy
0 podwykonawstwo, lub projektu jej zmian w zakresie, okreslonym w art. 143 b ust. 3 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych.

6. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezernr do przedtozonego projektu umowy w terminie
okreslonym w ust. 2, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.




Wzor umowy

§15

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowigzani sg przediozyé Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub usiugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie to nie dotyczy umdw o

podwykonawstwo o wartosci wigkszejniz ... zt.

§16

-

. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagainego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart Zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzénie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

w

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia

N

poinformowania go przez Zamawiajacego o zamiarze dokonania ptatno$ci w sposob
okreslony w ust. 1, uprawniony jest do zgfoszenie pisemnych uwag Zamawiajgcemu
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonaway, o ktérych mowa w ust, 1.

o

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy,
0 ktdérych mowa w ust. 1, zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.




Wzér umowy

§ 17
Bez pisemne] zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzyteinosci na

osobe trzecig (art. 509 K.C.).

§ 18

W sprawach nie uregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy prawa budowlanego,

kodeksu cywilnego i prawa zaméwien publicznych.

§19

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony beda dazyé
do rozwigzania go w drodze postgpowania ugodowego, bez odwotywania sie do pomocy

0s0b trzecich.
2. W przypadku braku rozstrzygnigcia w drodze postepowania o ktérym mowa w ust. 1, Strony

mogg wystgpi¢ na droge sadowa.
3. Sgdem wiasciwym bedzie Sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Dzielnicy Praga-Potudnie.

§ 20

Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§27

1. Wszelkie pisma kierowane do stron bedg doreczane;
Zamawiajacemu — adres do korespondencji:
| Urzad m. st. Warszawy,
Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa




Wzdr umowy

2. Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
Powiadomienie winno byé pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemnej
i doreczone stronie osobiécie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego
ofrzymania przez stroneg, do ktérej jest adresowane.

3. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres okreslony
wust. 1 umowy uznaje sie za doreczone, po dwukrotnym awizowaniu przez poczte.

§ 22

Integralng czesé umowy stanowiag zatgczniki:
- zatgcznik nr 1 — przedmiar robét jednostkowy,
- zatgcznik nr 2 — kosztorys ofertowy.

§ 23

Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigecych egzemplarzach, trzy dia

Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY




