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2.3. Skladowanic materialéw ) )
fezeli kruszywo nic jest wbudowane bezpodrednio po dostarczeniv na budowe, powInno b)"f_ .sklatflownnc na _‘0“’"‘)’“' t
ulwardzonym podlou oraz powinno byé zabezpicczane przed mmieszaniem z innymi matorialami § zanicczyszczeniami

J. Spragt )
Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdinc” pkt. 3.
Do wykonania warstwy odsqczajqccj.naicZy stosowac nastgpujace rodzaje sprzglu
owniarki do rozfoZenia kruszywa

- walce statycane,
plyly wibracyjne lub ubijaki mechaniczne w migjscach trudnodostepnych

4. Transport . .
Ogélne wymagania dotyczace transporty podane w ST D-M.00.60.00. "Wymnagania ogélne” pkt. 4.

4.1. Transport kruszgyw i N .. .
Transport kruszyw moze odbywaé si¢ samochodami samowyladowczymi w spo_sob zz':bezpleczajqcy Je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi matenialami, nadmiemym wysuszeniem lub zaw;fgoccmem

5. Wykonanie Robét . .
Ogdlne zasady wykonania Robdt podane w ST D-M.00,00.00. “Wymagania ogélne” pki.S

5.1. Prrygotowanie podloza L
Podloze gruntowe powinno spelniaé wymagania okreflone w ST D.04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i

zageszezaniem podlo2a”. . _ . ) .
powinna byé wytyczona w sposdb umozdiwizjacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektows

Warstwa odsaczajaca
lub wg zalecert Inzyniera 7 tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST. e e
Paliki { szpilki do prawidlowega uksztattowania warstwy powinny byé przygotowans wezeénicj. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione wzdhiz osi drogi i w rzedach réwnoleghych do osi drogi lub w inny sposéb u_zgodn!ony z Inzymercr{l.
Rozmicszezenic paiikéw hib szpilek powinno umosiwiaé naciagnigeie sznurkéw do wytyczania robdt w odstgpach nic

. wickszyeh niz 10 m.

3.3, Wykoaanie warstwy odsgczaj cej z piasku o ]
KNSZY{VO powinno :;g roz;ldadgc w Pwamhvic o jednakowej grubosci, przy uzyciue mwmarek,_ z zachowaniem
Wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubasé rozlozonej warstwy luinego kruszywa powinna byé m, aby
po j&j 2ageszczeniu osiagnicto projektowang grubosé. W miejscach, gdzic widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszezeniem wymienié kruszywo na material o odpowiednich wiladciwodciach. .

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapié do jef zageszczania. ) _ _
Zegeszezanic warstw o przekroju daszkowym nalesy rozpoczynad od krawedzi | slopniowo przesuwad pasami podhxtnyxm
cz¢Sciowo nakladajacymi si¢ w kierunku joj osi. Zageszezanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczat sig od nizej pofoonej krawedzi i przesuwaé pasami podhuzaymi w strong wyzej polozonc] krawedzi. Nierdwnodci
i zaglebienia powstale w czasie zaggszezania powinny byé wyrbwnywane na biczaco préez spulchnienic warstwy kruszywa i
dodanie fub usunigcic materiafu, a2 do otrzymania réwnej powierzehni. ' ) .

W micjscach niedostepnych dla walcdw zageszczanie wykonywaé przy pomocy plyt wibracyjnych lub ubijakéw

* mechanicanych. - o )
Wilgomosé kruszywa w czasie zageszezania powinna byC réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 2% jej wartosci. W

dku, gdy wilgotnodé, @ jest wy2sza od wilgotnoci dptymalnej, kruszywo nalezy przesuszyé przez mieszanic i
pizypadiu, gdy wilg, kruszywa jest wyssza £0_nosct op kruszywo nalezy zwilzyé okreslong iloiciy

* mapowielrzanic. Gdy wilgotnosé kruszywa jest nizsza od wilgotnodci optymalnej,

wody i réwnomiemic wymieszaé, -

5.3.1. Utrzymanie warstwy odsyczajgcej .
Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed uloZenicm nasigpnej warstwy powinny byé utrzymywane w dobrym

stanie. ] _
W przypadiu warstwy z kruszywa dopi

nawierzchni. .
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawcg robdt.

uszcza sig ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy

5.4. Odcinek pritrny . )
Jezeli okaze sig to konicczne, 10 co aajminic) 10 dni przez rozpoczecicom robd, Wykanaweid na polecene InZynicra wykona
L4

odcinck probny w ccly:
stwicrdizenia, czy spragi budowlaay do rozkladania | zargszczania jest wiadciwy,
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stanic u@nyim koniccznej do  osiagnigcia wymagang) grubotc o

akrcslenta prubote; warstwy matenalu 2w
zapgszezeniy, ) )
- ustalenia licaby precf$é sprretu zageszczajacego, potzebne do uzyskania wyinagancgo wskatnika zageszezenia,
Na odcinke probaym Wykonawea powinicn uzyé takich materialdw oraz sprz¢tu, jakie bedy stosowane do wikonania
warstwy odsaczajacef na budowie, ‘ . )
Powicrzchnia odcinka probrego powinna wynosié od 400 m? do 800 m'. Odcinek pedbny powinicn by¢ zlokalizowany w
micjscu wskazanym przez Inzyniera., -

6. Kontrala jakosci Robé( ) '
Ogéine zasady kontrofi Jjzkosci Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 6.

G.1. Badania preed prrystapieniem do robé i _ o
Preed przystapieniem do robét Wykonawca powinica wykonad badania kruszyw preeznaczonych do v_vykon'ama robot ¢
Badaniz 1e powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosei kruszywa

przedstawi€ wyniki tych badan | nynicrowi.

okreslone wp.2.1.

6.2. Szeroko$€ warstwy ) L

Szerokos$é warstwy nie moze si¢ roznié od szerokofcei projektowane] o wigeej niz +10 cm, -5 cm.

63. Réwnosé warstwy . _
micezyé 4 metrowa tata, zgodnie z norm3a BN-68/8931-04,

Nieréwnotei podiuzne warstwy odsgczajacef nalezy
Nierdwnosci poprzeczne warstwy odsaczajace] nalezy mierzyé 4 metrowy latg,
Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mum.

6.4. Spadki poprzecene i . . : f
Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej-powinny by zpodne 2 dokumentacjy projekiows z tolerancja + 0,5%.

6.5. Rzgdne wysokoSciowe . .
Réuice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przckracza¢ +1 cm
i-2¢cm,

6.6. Uksztaitowanie osi w planie ) oL
03 w planic nie moze by¢ przesunigta w stosunky do osi projektowancj o wiccej niz + 5 cm.
6.7. Gruboi¢ warstwy . . "
Grubo$é warstwy powinna byé zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 em.

6.8. Zageszezenie warstwy L .
Wskaznik zageszezenia warstwy odsaczajacej, okresiony wg BN-77/8931-12 nic powinien by¢ mniefszy od 1. .
Wilgotnosé kruszywa W.czasie zapgeszczenia nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnioss kruszywa powinna byé
réwnz wilgotnodci optymalncj z tolerancja od -20% do +10%.

6.9. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi . i
zujg wicksze odchylenia cech geomctryczaych od okreslonych w p. 6.2, powinny

Wizystkic powicrzchnis, ktére wyka | eslo !
o gitbokosei co najmniej 10 om, wyréwnane i powidmie zaggszczone. Dodanie

by¢ naprawione przez spulchnienie d /
nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robdt )
Ogélne zasady obmiaru robéi podano w ST [-M.00.00.00 «Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostica obmidrowa . .
Jednostky obmiarowy jest m? {metr kwadratowy) warstwy odsaczajycef o akreflonej grubosci.

8. Odbisr Robgt

Qgélne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkr. 8. . ) .
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projekiows i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 dafy wyniki pozylywne. :
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9. Podstawaz platnosei . R
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanc w ST D-M.00.00.00 -Wymagania ogélne™ pkt 9,

9.1. Cena jednostki obmiarewcy
Cena wykonania {m? warstwy adsaczajacej z kruszywa obejmuje:

~  prace pomiarowe,

~ uakup i dostarczenie matediatow,
- wykonanie odcinka prébnego, .
~ rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiosu warstwy materiahu o grubosci i jakosci okresioncj w
dokumcnl_acji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyrbwnanic ulozone] warstwy do wymaganego profilu,

~  zageszezenie wyprofilowane] warstwy,

przeprowadzenic pomiaréw i badas laboratoryjnych wymaganych w specyfikagji technicznej,

- ulrZymanie warstwy.

10, Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowfane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mincralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-HI1] Kruszywo mineraine. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .

i Zwici mieszanka .
T 4. PN-B-11{12 Kruszywo mineraine. Kruszywo famane do nawierzchni cfrogowoh
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo paturaine do nawierzchni dmogowych.
Piasck
6. BN-64/3931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanic modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci mawierzchni planografem i latg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska#nika zageszczenia gruntu

10.2. Infie dokumenty - .
Wy nasypéw komunikacyjnych na stabym podlozu z zastosowaniem geotekstylidw, IBDiM,

9. Wytyczne budo
© Warszawa 1986, ‘

(,ﬁ s
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D.04.03.0F. Ocryszczenie | skropienie warstw konstrukeylnych

L. Wstep

L.1. Prredmilor Specylikacfi Technicznef (ST) .
j ST 53 wymagania szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru Robdt rwigzanych  oczyszezeniem

Preedmiotem ainicjszcf
i skropieniem warstw konstrukeyjnych nawierzchni

L.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robé
wymicnionych wpkt. 1.1.

L3. Zakres Robét objetych ST o

Zaklada si¢, 2e wszystkic warstwy konstnikeyjne nawierzehni ukfadane na podbudowie zasadniczej powinny posiada¢
dobr wzajemna szczepnosé, co zamierza sig osiagnal przez zastosowanis skropienia lepiszezem bitumicznym kazdej nizej
letaeef (preykrywanef) warstwy.

L4, Okreslenia podstzwowe
Okredlenia sq zgodne = obowiazujacymi, odpowiednimi
1.00.00.00, ..Wymaganig ogblne” pkt. 1.4,

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST p.

L5. Ogélne wymagania d otyezgee Robét
Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdinc” pkt.L.5.

Z, Mzterdaly ,
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podanc w ST D-M.00.00.00. .. Wymagania
ogbluc" pkt. 2, .

2.1. Wymagania dla materialéw
Wymaganiz dla kationowej emulsji asfultowej podano w EmA-94.

Wymaganiz dia asfaltéw drogowych podano w PN-C-96170.

2.2, Rodzaje materialéw do wykonnnia skropienia
Materialami stosowaaymi przy skropicaiu warstw konstrukeyjnych nawierzehni sg;

a) do skropienia podbudowy nicasfaltowej: '

— = lkationowe cmulsje $redniorozpadowe wg WT.EmA-1994,

- — uplynnione ssfalty $rednioodparowalne wg PN-C-96 173; .

b} do skropicaia podbudéw asfaitoquh i warstw z mieszanck mincralng-asfaltowych:

= — kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994,

= — uplynaione asfulty szybkoodparowywalne wg PN-C-961 73,

~ = esfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170, za zgody Inzyniora.

2.3, Przechowywaagle materialéw .
powodowsé ulraty jej cech i obnizenia jakofci. Przechowywanie i transpont

Warunki przechowywania emulsji nie mogy
emulsji powinien bys zgodny z zaleceniami producenta,

-3. Sprzgt
Ogélne wymsagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. «Wymagania ogélne" pke, 3.

3.1. Sprzgt do oczyszezenta warstw nawlerzchnf
ocryszezania warstw  nawierzching nalety stosowaé szezotki mechanic
i lementéw czyszezacych i sluzyé_do

migkkic clementy
odpylajace.
Sprzgt pomocniczy:
- sprezarki, _
- zhiomiki z woda, :

~ 5zczotki recme.
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3.2, Sprrzgt do skrapiania warstw nawierzehni , .
Do skiaptania warstw nawicrzchai nalety utywa¢ skrapiarkg lepiszcza z kodcowka do rgeznego spryskiwania.

Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanic i regulowanie

nastepujacych parametréw:
temperatury rozkladanego lepiszcza,
cifnicnia lepiszcza w kolektorze,
obrotdw pompy dozujacej lepiszeze,
- prdkodci poruszania si¢ skrapiarki,
- ilofci lepiszeza. . . .
Zbiomnik na lepiszcze skrapiarki powinien byc izolowany termiczue, tak aby bylo moiliwe zachowanie stalej

lemperatury lepiszeza, o L. . . .
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace zaleznofci pomiedzy

wydatkicm lepiszcza, a nastepujacymi parametrami:
- cifnicnicm lepiszcza,
- obrotami pompy,

predkoscis jazdy skrapiarki,
- temperatury lepiszeza, ) ) .
Skrapiarka powinna zapewnié rozkladanie lepiszcza z tolerancia +10 % od flofei zalozonej. W micjscach
trudnodostepnych nalezy stosowaé kancéwke {lance) polaczong ze skrapiarka do rgcznego skropienia.

4. Trapsport . i
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.L Transport emulsji
Transport emulsji powinien odbywaé sig w cysternach samochodowych. .
Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu °?:“ISJ'
powinny byé przedziclone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nic wigkszej niz 1 m’, a kazda
przegroda powinna mie wykroje umozliwiajace przeplyw emulsji. o i L. .
Cysterny, pojemnniki i zbiomiki przcznaczone do transportu fub skladowania emulsji powinay byé czyste i nie powinny

zawieraé esztck innych lepiszezy.

5. Wykonanie Robét . .
Ogélne z2sady wykonywania Robét podane w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania og6lne” pkt.'S.
5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni ’ . _
Oczyszczenic warstw nawisrzchni polega na usunigeiv luZnego materiatu, brudu, blota i kurzu przez oczyszozenie

mechanicme ub przy utyciu spretonego powietrza.

5.2- Skropienie warstw nawlerzchni
Warstwa przed skropicniem powinna by& oczyszezona. . . ..
Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastapié dopicro po wyschniceiu

warstwy. o )
Skropienie warstwy moze rozpoczaé sig po akceplacii przez Inzynier jej oczyszczenia.
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna byé zgodna z temperaturg m!ec;anq_ przez Profiuccnta. ) o
Skropicnie powinno byé téwiiomieme, a ilos¢ rozkdadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by¢ rowna ilodci

zalofongj wp.5.2.1. , . ;
Skropiona emulsjg asfaltowa warstwa powinna byé pozostawiona bez jakiegokolwick ruchu na okres niczbedny do
cafkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji. . - . )

Pized ulozeniom warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyé skropiona warstwe

nawierzchai przed uszkodzeniem dopuszezajac tylko niezbedny ruch budowlany.
Jakickolwick uszkodzenia powierzchni powinny byé przez Wykonaweg naprawione,

5.1 Zuzycie emulsji L I .
Orentacyjne zuzycie emulsji asfaltowej kationowej zgodnej z wymagamiami pkt. 2.2 do skropienia warstw
konstcukcyjnych powinno byé w takiej ilosci, aby po odprowadzeniv wody z emulsji ilosci asfaltu wynosily

odpowiednio:
nawierzchnia asfaltowa o chropewalej powierzchni 0.2 + 0,5 kg/m’,
0.1+ 0,3 kg/m*.

= polaczenie nowych wacsiw (podbudowa- wiazaca- {cicralna) ; ]
Py wykonywaniu skropienia warstw nawicrzchni drég o kategorii ruchu KR 3+5 nalezy przestrzegaé zasady

skrapiania jak najmniejsza ilodcia emulsji tzn. dolnej wartosci emulsji podanef wyicj.
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6. Kontrola jakoici Rabér . o
Ogéine zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00. . Wymagania ogélne™ pki 6.

6.1. Badaniz i kontrola przed przysigpieniem do robét o .
Przed przystapicnien do robdt Wykanawca powinicn przeprowadzié probne skropienic w celu okreslenia optymalaych

parametrdw pracy skrapiarki i okreflenia wymaganej ilofci lepiszcza w zalcfmoéc_i od n?dzaju i s(ar;U_wars_twy
przewidzianej do skropienia. Dokladne zuzycie emulsji powitno by¢ ustalone na odcinku probnym, w zalcznoéei od
rodzaju warstwy (pozz budows, w micjscu zaproponowanym przez Wykonawcg i zaakceplowanym przez Ingynier),

6.1. Badania i kentreta w czasie robét

6.2.1. Badania lepiszezy .
Ocena lepiszeza powinna by¢ oparta na atestach producenta (deklaracja zgodnodei).

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnodci skropienia I zuiycia lepiszeza

Jednorodno$¢ skropienia powinna byé sprawdzana wizualnia. _ oo - )
Kontrolg ilosci:rozkladanego lepiszcza po odparowaniu wody nalezy wykona wedhig metody podancj w opr cow::;z
nie ilofci rozkladanego lepiszeza i kruszywa". Badanic naleiy przeprowa

wPowierzchniowe utrwalenia. Oznacza : p ! 6
kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciggu dniz w przypadku zmiany parametréw
skrapiarki. . .

7. Obmiar robét . _ ) .
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogbine” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa .. . .
Jednostka obmiarows jest | m’® (metr kwadratowy} oczyszczonej i skropionej powieczchai.

8. Odbiér Robét ) "

Ogoélne zasady odbiont Robét podano w ST D-M.00.00.00, ~Wymagania ogélne” pkt. 8. o

Do odbioru Wykonawea przedstawia wszystkic wyaiki badafi z biezacej kontroli emulsji, ilosci rozlozonego lepiszeza,
deklaracje zgodnosci producenta. )

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badafi Wykonawey i ogledzin warstwy.

9. Podstawa platneséci _ . "okt 9
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy piatnogci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena I m* oczyszczenia i skropienia warstw konstrukeyjnych obgjmuje:

- " zakup i dostarczenie materdialéw ) -
mechaniczne oczyszezenie kazdej nizej polozouej warstwy konstrukeyjnej nawierzchni z ewentualnym polewanietn

wodg lub uzyciem sprézonego powictrza, '

rgezne odspojenie stwardniatych zanieczyszrezed.

— napehnienie skrapiarek lepiszczem,

podgrzanie lepiszeza do wymagancj temperatury,

skropienic powicrzchni warstwy lepiszczem.w ilodci zgodnie z pki.5.2.1, ) o

~ przeprowadzenie pomiaréw i badas laboratoryjaych wymaganych-w specyfikacji technicznej.

t0. Przepisy zwigzane

10.1. Normy .
I, PN-C-04134 Przetwory naflowe. Pomiar penetracji asfaliéw
2. PN-C-96170 Przetwory naltowe. Asfalty drogowe ) )
3. PN-C-96173 Przetwery naflowe: Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty _
lodci rozkladancgo lepiszeza i kruszywa™. Zalecone przez GDDP do

4. ..Powicrzchniowe utrwalenia. Oznaczanie §
dnia 1992-02-03,

stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z .
3. Waruaki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. (BDIM - 1994 1.

<
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D.04.04.01. Podbudowy z kruszywa naturalnepo stabilizowanego mechanicznie.

f. Wstep
L.1. Przedmlot Specyfikacji Techaleznej ]
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania ogdlne datyczace wykonania i edbioru robdt zwigzanych z wykonvwanicm
podbudowy z kruszywa naturalncgo stabilizowanego mechanicmis

[.2. Zakres stosowania ST . _ S L :
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jake dokument przctargowy | kontrktowy przy zleceniu i realizacii Robét
wymicnionych w punkcie 1.1, o

13. Zakres Rob6t objgfych ST .

Ustalenia zawarte w ainigjszej ST dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
vaturalnego stabilizowanego mechanicamic. ’

Roboty ebejmuja wykonanic podbudowy chodnika i wjazdéw bramowych grubodei, 15 em. '

L.4. Olaeslenia podstawowe
cgo stabllizawanege mechanieznle - jednz lub wigeej warstw Zaggszezone;

1.4.1. Podbudows z kruszywa naturaln
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawicrzchni drogowe,
-
1.42. Pozostale okxeslenia podstawowe podane w winicjszej ST 53 zgodne z obowigzujacymi, odpowicdnimi nommami i z
- definicjami zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne™ pkt. 1.4,
garoa ogdlnc” pkt. 1.5. '

LS. Ogélne wymagania dotyczyce Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robbt podano w ST D-M.00.00.00. *Wyma,

2. Materialy
Ogélne wymagania do
ogdine" pkt, 2,

Z.L Podstawowe wymaganfa dotyczace materialéw . .
Wszystkic materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylke ze #16del uzgodnionych i zatwierdzonych przez
InZyniers,
2.2, Kruszywo L i
Materialesn do wykonania podbudowy zasadniczej z luszywa nawrzlnego stabilizowanego mechanicznie powinna bys
micszanka pissku, mieszanki {lub 2wira z dodatkiem kruszywa lamanego.,

Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanicczyszezed obeych i bez domieszek gliny.

powinna byé ciggle i nic moze przebisgaé od dolaej krzywej granicamej uziamienia do
gsiednich sitach. Wymiar najwickszego ziama nie mozc przekraczaé 2/3 grubodci

-06714-15, powinna micScié si¢ w obszarze dobrego

tyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania

2.2.1. Uzdarnienle kruszywa
Krzywa urismicaiz misszanki
gbémej krzywej uzizmienia na s
warstwy uldadene] jednorazowo, .
Krzywa uziamicenia kruszywa, okreflona wedlug wg PN-B
uziamienia podanymi na rysunku 1.
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2.2.2. Whafciwosel kruszywa
Kruszywa powinny speluiaé wymagania okresione w tabeli 1.
Tabela 1.
Lp. Wyszczegblnienie wlasciwodci Wymagania Badania wg
1 | Zawarto$& ziam mmiejszych niz ¢,075 mm, % (/i) od 2 do .10 PN-B-06714-15
2 | Zawartoi€ nadziama, % (m/m), nie wigcej niz ‘ $ PN-B-06714-15
3 | Zawartosé ziam nieforemnych Yo(m/m), nie wigcej niz 15 PN-B-06714-16
4 | Zawarto$é zanieczryszczefi organiczaych, %(m/m), nic wigcej niZ ) ! ,PN-B-OMSI
s ‘ Wskaznik piaskowy po pigciokrotaym zageszezeniu metoda I Iub I wg 0d 30 do 70 BN-64/8931-01
PN-B-04481, % ' .
6 |Scierslnosé w bebric Los Angeles : -
a) $cieralnosé calkowita po pelnej liczbic obrotéw, nie wigeej niz 35 PN-B-06714-42
b) scieralnodt cz¢feiowa po 1/5 pelnej liczby obrotdw, nie wigcej niz 30 : _
7| Nasiakliwos€, %(m/m), nic wigeej niz ' 25 PN-B-06714-18
& | Mrozoodpormo$é, ubytek masy po 25 eyklach zamiraza- PN-B-06714-19
Qﬁ | nia, %(m/m), nie wigcej niz i 5
2 9 [ Zawarto$é zwigzkéw siarki w przeliczeniu na S0y, %(m/m), nie wigeej PN-B-06714-28
niz : 1
23. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode czysta, wadociggows, (nic wymagane badania)

3. Sprzgt . '
" Ogdlne wymagania dolyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00, “Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.t Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowaé

nastgpujace rodzaje sprzetu: - ’ ’

2) mieszarki stacjoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce - wodg,
Micszarki powinny zapewnié wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej. .
Wymagania to jest zbgdne w przypadku, gdy producenl kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej micszanki o
wymaganym uziamieniu i odpowicdnicj wilgotnosci.

b}  rowniarki lub ukiadarki do roziozenin micszanki. Za zgody Inzyniera do rozkiadania micszanki na drogach o
ruchu mniejszym od cigzkiege mozna dopufcié spycharki.

¢} walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszozania,
d) - plyty wibracyjne fub ubijaki mechaniczne do zageszezania w migjscach trudnodostepriych
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4. Transport
Ogélnc wymagania dotyczace transporu podano w ST D-M.00.00.00. "Wynagania ogolne” pkt. 4.

4.1 Transpon kruszywa moze odbywaé si¢ dowolnymi samochodami samowyladowczymi w sposob zabezpicczajicy jo
' przed zanieczyszezeniem, zmicszaniem innymi materialami, nadmiconym wysuszeniem lub zzwilgocenicn,

5. Wykonanie Robét
Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogélae” pki5

5.1. Przygotowanie podloza
Podbudowa powinna byé wytyczona w s
zaleceri Inzymiera z tolerancjamni okreflonyrai w niniejszej ST. . ) .
Paliki | szpilki do pawidlowego uksataftowania podbudowy powinny byé przygotowane woezenie]. Rozmieszozenic
palikéw lub szpilek powinno vmozliwiad macizgnigcie sznurkéw do wytyczania robdt w odstepach nie wigkszych iz 10m.

poséb umoiliwiajacy jej wykonanie zgodnic z Dokumentacja Projekiowy lub wg

5.2, Wytwarzanie mieszankd foruszywa .
Mieszanke kruszywa o &ifle okreflonym uziamieniu i wilgotnoéci optymalnej nalezy W\varz?é w ml“z@fkﬂdj
stacjonamych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznod¢ zapevmieniz jednorodnodc
materialt nic dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanic poszzegblnych frakeji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce whbudowania w sposéb przeciwdzialajacy segregacji i

nadmiememu wysychaniu

5.3. Whudewanie misszanki .. <
Mieszanka kruszywa powinna byé rozkdadane w warstwie o jednakowej grubotci, takie, aby jej ostateczna grubos$é po
Zageszczeniu byla réwna grubosei projektowanej. Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposob zapcwniajacy
osiagnicsic wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych. W micjscach, gdzie widoczna jest segregacia kruszywa
naledy preed zageszezeniem wymienié knuszywo na matediat 0 odpowiednich wlasciwoseiach. .

5.4, Zageszezenie mieszankd ) . s
Podbudowg nalezy zageszczaé w jednej warstwie o grubodci 15 em po zaggszezeniu, odpowiednim sprzgtem przy

zachowaniu wilgotnoéci optymalnej. Zageszczenic padbudowy powinno byé rownomieme na calej szerokoscl.

5.5. Utrzymanie podbudowy oy . .
Podbudewa po wykonaniu, a przed ulozeniom nastepnej warsiwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanic. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Insyniera, gotows podbudowg do ruchu budowlanego, to jest obowiazany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonaweg robét.

6. Kontrola jakoSci Robét : .
Ogélne zasady kontroli jakoéci Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Badania prze rozpoczeciem robét . )
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kiuszyw praeznaczonych do wykonania podbudowy
i wyniki tych badafl przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji waterialéw. Badania te powinny obsjmowaé wszystkic
wladciwodci kruszywa okreslone w pkt 72.2.

6.2. Badania w czasie robét
kontrola uziarnicnia rozlozonego kruszywa za pomocy analizy sitowej; wyniki powinny byé zgodne z p. 2.2.1,
b}  wilgotno$é materiaku kontrolisje sig wg PN-B-06714/17, L
¢}  kontrolg zageszezania podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzaé dwa razy na kazdej dzialce
roboczej; powinna byé zgodna 2 wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.,

d} whadciwesei kruszywa obejmujace oceng wszystkich wilasciwosci okreflonych w pkt. 2.2.2. nalezy badaé dla
kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa, . .

kontrola grubodci podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w kodcowej fazic zaggszczenia miejscach

<}

watpliwych; dopuszczalne odchylenie w grubosci w przekraju £10% grubosci projektowanej, )
)  kontrola rzgdnych niwcelety za pomocy instrumentu niwelacyjnego co 10 m; dopuszezalne odchylki -1 em, )
g} kontrola spadkéw poprzecznych dokenuje sig latg profifowq z poziomnic co 20 m; dopuszczaine odchylki

spadku £ 0,5 %, .
kontrola rownosci w przekroju podiuznym micrzona 4-mctrows laiq zgodnic z BN-68/8931-04 co 25 nn;

dopuszczalne nierdwnosci pod lata 11 mm.
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€f micrzona d-metrowa lat] zgoduic z BN-6B/B9I[-04 co 25 m; dopuszczalne

kontrola rownades poprzecn
odchylki pod latg 1) mm.

]

J)
6. Obmiar Robé( '
Ogélne zasady obmiary Robét podane w ST D-M.00.00.00. "Wymagania agélne” pkt. 7.

6.1. Jednostks obmiarowa L .
Jednostkg obmiarowa jest | m? (metr kwadralowy) podbudowy z knuszywa stabilizowanego mechanicanie o okreslonej w
pkt. 1.3, prubosci. : :

7. Odbiér Roebot .

Ogdlne zasady adbioru Robéy podanoe w ST D-M.60.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 8.

7.1 Roboty uznaje sig za wykonane zgodnic z Dokumentacjg Projektows i ST jezeli wszystkic badania i pomiary wg pkt
6 daly wyniki pozytywne. ' _ _

8. Podstawa platnosci
Ogblnc ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-M.00.00.00. "ijag'ania. opélne” pkt 9.

L.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmje:

- zakup | transport mieszanki [ub kruszywa na miejsce sidadowania .

- przygotowanie mieszanki , '

- ransport i roziozenic w koryeie,

- profilowanie, -

- zageszezenic |

- badania materialéw, ewentualnic opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiardw.
- oznakowanie robét . - '

8. Przepisy zwizzane .
1. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanic zawartotci zanieczyszezed obeych.
2. PN-B-06714/15 Kruszrywa mineralne, Badapia, Ozmmaczanie skiadu ziamowego.
3. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic ksziaktn ziarn,

4. PN-B-06714/17 Kmszywa mineralne. Badania. Ozmaczanie wilgotnosei,

5. PN-B-06714/18 Kruszywa minerilne, Badania, Oimaczanic nasiakliwosci, .

6. PN-B-06714/19 minerzlne. Badania. Oznaczanie rarozoodpornosci metods bezposrednis,

7. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralae. Badania. Omaczanic zawartosci zanieczyszozeh organicamych.

8. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczagije $cieralnosci w bebnie Los Angeles.

9. PN-B-11112 Kruszywa mineralne, Krpszywa lamane do nawierzehni drogowych.

10.PN-8-06102 Drogi samothpdowe. Podbudowy 2 kniszyw stabilizowanych mechanicznie.
11.BN-64/8931.0¢ Drogi samochodowe, Oznaczanie wskaZnika piaskowego.

12. BN-68/8931-04 Poriar réwnosci pawierzchni planografem i tatg.

I3. Katalog typowych konstrikcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych . IBDIM 1997. . i

14. Rozporzadzenic Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej W sprawie warunkéw technicenych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne § ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
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D.05.03.23, Nawierzchnia x betonowe] kostld brukowej

I. Wstep

L1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacjl Technleznej
Przedmiotem ninicjszej szozegblowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szczc:,gdiowc‘dot)[czﬁi?.ﬂlmnania
_i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegblowa Specyfikacjs Techniczna jest stosowana jako dokumen! przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Rob6t wymienionych w pkt, 1.1

1.3, Zakres robét objetych SST . — .
Ustalenia zawarte w SST dotyczs zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej. Betonowa kostka brukows stosowana jest do ukladania nawicrzchni chodnikéw i wjezdéw

bramowych. .
j brukowej grubosci 8 cm, koloru szarego dla chodnikéw orez czerwoneégo dla

Nawierzchnia z kostki betonowe;
wjazdéw bramowyoch ukfadana bgdzie na podsypee cementowo-piaskowej grub. 3 cm

1.4. Okrelenia podstawowe
L4.1. Befonows kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metods wibroprasowania, Produkowana jest jako

ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale W_fazie prod“!fcji- . .
142, Kraweik - prosty fub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy si¢

stafym lub zmisnnym przekrojem poprzecznym i diugoscis nie wigksza niz 1,0 m. . o
1.4.3. Spoina - odsi¢p pomicdzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypclniony okreslonymi matedatami

1.4.4. Pozostale ckreslenia podstawowe 53 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi poiskimi normami i z definicjami

——podanymi-w-SST D-M-00:00:00 - Wymaganiz opohie™ pkt 1.4,

1.5. Ogblne wymagania dotyczyce rob6t . .
Ogélne wymagania dotyczace robét-podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagenia ogélne” pkt L.5.

2. MATERIALY -

2.1 Ogéloe wymagania dotyczgce materialéw \
Ogélne wymagania dotyczace matcrialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogdlne” pkt 2. ' ‘

2.2. Kostkn'betonowa brukows

2.2.1. Klasyfikacja kostkd brukowe] . "
Betonowa kostka brukowa powinna by6 jedno warstwowa czyli z jednego rodzaju betonu, gatunku [ i klasy ,,50" o
wytrzymatofol na sciskenic nie mniejszej niz 50Mpa. Kostka koloru grafitowego na wjazdy wykonana z betonu

barwionego pigmentem? nicorgenicznymi, grubodci 8 em powinna micé ksztalt oraz szcrolfo% i dlugo$é dostosowane
do sposobu ukladania i siatki spoin oraz szerokofei wiazdéw bez koniccznosei przecinania clemeatéw w trakele ich

wbudowania w nawierzchnig.
2,2.2.. Betonowa kostks brukows - wymaganis techniczne

2.2.2. Wymaganiz techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym . i
Betonowa kostka brukows powinna posiadsé aprobate techniczna, wydana przez uprawniong jednostkg (Instytut

Badawczy Drég i Mostéw). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymagar_xiom okicslonym w ﬂPf?bac_iﬂ
techniczacj, a w przypadiau braku wystarczajacych ustalen, powinna mieé charaklerystyki okreslone przez odpowicdnie

procedury badawcze IBDiM, zgodae z ponizszymi wskazaniami:
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1) ksztalt i wymiary powinny byé zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalaymi odchytkamj od

WymHarw:;

-~ dlugesé i szerokosc £3,0 mm,
- giubosé 15,0 mum,
2} wytrzymalo$t na dciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
rozeworze NaCl lnb {50 cyklach

~ 50 MPa, dla kiasy ,,50",
) mrezoodpomodé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% v
zamrazania i rozmrazania metoda zwykls, powinny byé spetnione jednoczesnie nastepujace warunki:
~ prébki nie powinny wykazywaé peknied i zarysowait powierzchni licowych, ) ]
~ fema masa ubytkéw betonu w Postaci zniszezonych naroznikéw | krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekraczaé 5% masy prébek nie zamrazanych, ) .
— obnizenie wytrzymalosei nz Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz
20%, ’
4) nasigkiiwosé, nie powinna preckraczaé 5%, ,
3) Scieralnos, sprawdzana nia tarczy Boehmego, okre$lona strata wysokosci, nie powinna przekracza wartodci:
- 3,5mm,dla klasy ,,50™, : K i .
6} szorstkos€, okreslona wskaZaikiem szorstkoei. SRT (Skid .- Resistance Tester) powierzchni licowej gornej,
sprawdzona wehadiem angielskim, powinna wynosié nie mniej niz 50 jednostek 8RT, ]
7) wyglad zewnetrmy: powierzchnie elementéw nie powiony mieé 1ys, peknigé i ubytkéw betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé jednorodne. ) .
Doapuszoza sie nastgpujace wady wygladu zewngtrznego kostki brukowej betonowej pokazine w ponizszej tabelki

Lp. [ Wiadciwodci . Wymsagania
R gatunek 1

I [Stan powierzchni licowej:
~ tekstura Jjednorodna w danej partii
~ rysyispekania niedopuszezalne
= kolor wedtug katalogu producenta Jeduolity dla danej partii s, .
- przebarwienia . | dopuszczaine nickontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostee
~ plamy, zabrudzenia niczmywalne wodg, | tiedopuszezalne
—_naloty wapienne dopuszczalne
2 [ Uszkodzenia powierzchni bocmych:
I = dopuszczalna liczba-w I kostce 2

— dopuszczalna wielkoés (dlugosé i
szerokost) ] ' . 30mmx 10 mm
I 3 |Szozetby i uszkodzenta krawedzd i narozy niedopuszczalae
przylicowych :
4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych
— dopuszozalna liczba w 1 kostee 2
= dopuszezalna wielkodé (diugosé i : .
glebokose) _ ‘ 20 mm x 6 mm

2.2.3.. Skiadowanie kostek . .
Kostke betonows brukows nalezy pakowaé na paletach i skiadowaé na otwartej przestrzeni oraz wyréwnanym i
odwodnionym podioz, .

2..3.. Materlaly na podsypke i do wypelniania spoin oraz szczelin w nawlerzehni

2.3.1. Podsypka ceméntowo-piaskowa
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy zastosowaé mieszankg z cementu i piasku w stosunku 14 z
piasku naturalnego odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113, cementu powszechnege uzZytku spelniajacego
wymagania PN-B-19701 oraz wody odmiany | zgodnej z PN-B-32250 :
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2.3.2.5poiny w nawierzchni . .
Do wypelnienia spoin w nawierzchni z kostki betonowej brukowej nalezy wzyé zaprawy cementowo - piaskowe;j
spelniajacej wymagania wg 2.3.1. Kruszywa nie wbedowane bezpodrednio po dostarczeniu na budowe nalezy
skladowad nz podiosu réownym, utwardzonym i odwodnionym. Kiuszywo winno byé mbezpieczone przcid
zanieczyszczeniarmj i znieszaniem sig z innymi materialami., natomiast cement powinien byé przechowywany zgodnie
z BN-88/6731-08

ny

2.d4.Kraweiniki : ' . -
Krawgzniki betonowe 15x30 ustawione na podsypee cementowo —piaskowej spelniajace; wymagania wg 2.3.1. win
powinna zacliowa¢ tawz betonowa.

speinia¢ wymagania wg SST D-03.01.01. takic same wymagaiiia i .
Krawemiki moga byé skladowane na otwartej przestrzeni, z zastosowaniem przekiadek i podkiadek drewnianych,
Kruszywo i cement powinny byé skladowane i przechowywane wg 2.3. )

3, SPRZET

3.1. Ogilne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine™ pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawlerzehnj z kosthki brukowej . . .
Ukladanie kostki prasowanej bedzie wykonane r¢oznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Do zageszcaenia nawierzchni

istosowad nalezy wibratory plytowe z wykiadzing elastomerowa zabezpieczajacy przed Scieraniem i wyluuszemem
parozy. Do przycinania kostki mozna zastosowad narzgdzia tnace. Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i
zapraw nalefy stosowaé betoniarki ,

4. TRANSPORT

4.1. Opélne wymagania dotyezyce transportu : .
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2, Transport materialéw do wykonania nawierzelmi ; .
Uformowane w czasie produkeii kostki betonowe ukladane 53 warstwowo na palecie ( max. 10 warstw). Po uzyskaniu
wytezymalosci botonu na Sciskanie co najmniej 15MPa, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne
wrzadzenie pakuje je w folig i spiiza tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienarszonym stanie.

przewozié samochodami na paletach transportowych producenta .Zaleca sig aby

Kostki betonowe mozna réwnies
déwig do za i roziadunkn

samochody wyposazone byly w 1
Krawezniki powinny byé przewozone zgodnie z SST D-08.01.01. . ] R
moma przewozié dowolnym frodkiem transporty, w warunkach zabezpieczajacych Je przed
Zanicczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed roxpylenien. ' .
Cement powinien byé przewolony w warunkach zgodnych x BN-88/6731-08
Materialy do podbudowy powinny byé Przewazone w sposéb edpowiadajacy wymaganiom wiadciwej SST D.04.04.04

5. WYKONANIE ROBGT

5.1. Ogélne zasady v;fykonania robdt : .
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podloze i koryto i . ‘
Podloze pod ulozenie nawierzchni 2 betonowych kostek brukowych winne byé nic wysadzinowe, jednorodne i nosne
oraz zabezpicczone przed zawilgoceniem, przemarzaniem zgodnie z dokumentacja projektowa.

Podioze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreflonymi w SST D-04.01.01
»Koryto wraz z profilowaniem i zageszezeniem podloza™, . :

5.3. Kenstrukcja nawierzchni . . .
Konstrukcja nawierzehni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows, i obejmuje ona wlozenie warstwy $cieralnej
2 kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z ttucznia i pospélki (wjazdy).

Wykonywaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej z wystepowaniem podbudowy,  podsypki cementowo-~

piaskowej i wypetienien spoin zaprawg cemeniowo-piaskows, obejmuje:
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wykonanic podbudowy,
wykonasic obramowania nawierzchni z krawenikdw,

Przygotowanie i rozécielenje podsypki cementowo-piaskowej,

ufoZenie kostek z ubiciem,

L.
2.
3.
4.

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nig szezelin
6. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu, —

5.4. Pedbudowa o
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod wlozenie nawierzchni = kostki brukowej powinien byé zgodny z
dokumentacjg projektows, . N
Podbudowa powinna by¢ przygofowana 7godnie z wymaganiami okreflonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy. .

5.5. Obramowanie nawierzchai : .
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy zastosowaé kraweiniki uliczne befonowe
I5x30x100 wg BN-80/6775-03/04 08,0101
Ustawienie kraweznikéw powinno byé zeodne z wimaganiami zawartymi w SST [3-08.01.01. . .
Kraweiniki zalcgfl sig uft:wiaé -.ptzyed,irzysta,pieniem'do ukdadania: nawierzchni z kostki, Pmd_ ich u_s'awm."m??
pozadane jest ulozenic pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidlowej Iokalizacji
kraweznikéw Jub obrzegy. :

5.6. Podsypka . .
Nalezy zastosowaé mieszanke ‘cementowo-piaskows I:4, Grubogé podsypki po zageszczeniu powinna wynosié 3 em,
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1 em. P 1zygotowang, w
betoniarce podsypke cementowo-piaskows, rozéciela sig na uprzednio zwiltonej podoudowie, przy zachowaniu:
- Ws i wodnocementowego od 0,25 do 6,35,
~  Wytzymalo$oi na $ciskanie nie mniejszej niz Ry = 10 MPa, Rys = 14 MPa, . - .
W praktyce, wilgotnogs ukfadanej podsypki powinna by taka, aby po scisnigeiu podsypki w dion-I POdS}'P!‘a' hie
rozsypywata sig i nie bylo na dioni $ladéw wody, a po naciSnigciu palcami podsypka rozsypywala sig. RDZ‘EG’FI"““’
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedezaé ukladanie dawicrzehni z kostek od 3 .do 4 m. Rozécielona
podsypka powinnz by¢ Wyprofilowana i zageszczonz w stanie wilgotaym, lekki walcami (ap. reczuymi) lub
zageszezatkami - wibracyjnymi. Jesli podsypks “jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej- 10 ro
zawalowaniu nawierzchni nalezy ja polaé wody w takiej ilosci, aby woda zwilzyla calg grubosé podsypki. Rn:zﬁcwle.nfe
podsypki z suchej Zaprawy moze wyprzedzaé ukiadanie nawierzehni z kostek o- okolo 20 m. Calkowite ubicie
nawierzehni { wypelnienie spoin zaprawg musi byé zakosiczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypco.
5-7. Ukdadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania . .
Kolor kostki powinien by¢ zgodny dokumentacjs projektows, natomiast ksztalt, wymiary, i inne cechy
charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz dese ich ukiadania powinny byé przez Wykonawce zaproponowane i
przediozone do zaakceptowania Inzynierowl. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaktu, koloru, sposobu uldat.iama
i wytwomi kostek, InZynier moze polecié Wykonawey ulosenie po 1 m® wstepnic wybranych kostek, wy_la_czmc na
podsypee piaskowej.
5.7.2. Warunki atmosferyczne : .
podsypee cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze otoczenia

Ulozenie nawierzohni z kostki na. e .
& nitszej niz +5°C. Dopuszeza sig wykonanie nawicrzchni jesti w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach
Zy zabezpicczy¢ materialami o zlym

ni
od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3 przymrozki kostke nale
przewodnictwie ciepfa {np. matamj ze stormy, papa itp.).

5.7.3. Ulozenie nawierzehn| z kostek . .
Nawierzchnia z kostk; betonowej tej samej grubosci { z tej samej partii materialu winna byé wykonana recznie przez
brukarzy. Kostke uklada si¢ okolo
zaggszcza sig. Powierzchnia kostek polozonych abok urzadzed infrastruktury i 2 /
powinna trwale 1 urzadzedi oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek dciekowych .Do uzupeinienia przestezeni przy kraweinikach, L G raywal
owe wykoficzeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie ré\'vne_l
wymiarach, wolng przestrzes uzupelnia sig

elementy- kostk
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nictypowych
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i (przycinarkami, szlifierkami z tarczg
-piaskowej zaleca sie zakonczyd prowi.zorycmi:?
hai na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dia ubicia‘ kostki l.lfozonq

Zonq nawierzchnig na podsypce piaskowe] nafezy

5.7.4, Ubicie nawierzehni z kostek ) .
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié za pomoca zageszczarki wibtucyjnej {plytowej) z oslor.xq z tworzywa‘
sztucznego. Do ubjcia nawierzchai nie wolpe utywaé walca. Ubjjanie newierzchni nalezy prowadzié oc‘i kraW@dzf
powicrzehni w kierunia Jjej $rodks | Jednoczeénie w kierunku poprzecznym ksztaitek._ Ewentu?ll:;c nleréwnosc.:
powierzehniowe moga, byé zlikwidowane przez ubijanie w kierunky wzdluznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzope (np. peknigte) nalezy wymienié na kostki cate.

' 5.8. Pielegnacja nawierzchni { oddanie jej dla ruchu ) y .
Nawierzchnig na podsypee cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi xzaprawg cefncnfOWO-PlaSk?W% Po jej
Wykonaniu nalesy przykryé. warstwy, wilgotnego piasku o grubodei od 3,0 do 4,0 om i utrzymywaé jg W stanic
wilgotnym przez 7 do 10.dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze Srednicj otoczenia nie niszej niz 15 Cido3
tygodni (w porze chiodnigjszef) nawierzchni¢ nalezy oczyscié z piasku { mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCT ROBOT

6.1. Ogélue zasady kontroli jakosci robgt .
Ogélne zasady konrolj Jakosci robdt podane w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pki 6,

6.2. Badania brzed przystypieniem do rabdt
Przed przystapieniem do robét, Wykonawea po’

Wyrobu wg pkt 2.2 niniejszej SST. Niezalezni A
ik6w biezaeych badag charaktaysg’cmych kostek. Poza tym, przed . ¢ a

i gafi podanych w pkt 2.27, i wynili badas; przedstawia Intynierowi do akeeptacji. W

kraweaniki wykonawea sprawdza cechy zewnetrzne, Jezeli Inzynier ma. .w.agphwoﬁcl co
h materialéw i przedstawia wyniki Inzynierowi

|

zakresie innych materialéw jak :
g do keuszyw, piasiy » cementu i wody, Wykonawea dokonuje badar tyc
f‘.‘j do skeeptacji,
6.3. Badania w czasje robdt . . -
W czasie roh6t ukdadania nawierzchni z kostki betonowe;j brukowej nalezy dokonywaé badas i pomiaréw wedhig
ponizszej tabelki: .
Lp. I Wyszezegdlnienic Caestotliwodé badan l Wartodei dopuszczalne
! badaii i pomiardvw
I_| Sprawdzenie podtoza ikoryia Wg OST D04.01 01
L 2 | Sprawdzenic ew, podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych
W pkcie 5.4
wg  OST D-08.01.01:02; D-08.03.01;

13-08.05.00
Bie2qca kontrolz w 10 punktach dziennej

4 | Sprawdzenie podsypki  (przymizrem
liniowym lub metody niwelacji) dziatki roboczej: grubofci, spadkéw i cech
- konstrukeyjnych  w poréwoaniu 2z
dokumentacjy projektows i speeyfikacjy

L3 ’Spmwdzenie obramowaniz nawictzcha; I
Wg pktu 5.6; odchylki od

projektowanej grubosei +1 cm

'




D05,

L0323

74

Wyszczcgdlnienie I
badas i pomiaréw

Czgstotliwosé badan

l Wartofci dopuszezalae '

5 | Badania wykonywania nawicrzchn =z

kostki

Sukcesywnie na kazdej dzislce roboczej

- a) zgodnofé z dokumentacjy
projektowy . . i
b) polozenie osi w planie (sprawdzone l Co 100 m i we wszystkich punkiach | Przesunigcic od osi projektowanej
. geodezyjnie) charakterystycznych de 2 e
¢) rzedne wysokodciowe (pomierzonc! Co .25 m w osi i przy krawedziach oraz we | Odchylenia: +1 em; -2 em
instrumentern perniarowym) wszystkich punktach charakterystycznych
réwno$é w profilu podiuinym (wg | Jw. Nieréwnodci do 8 mm

BN-68/8931-04 (5] 1a1g cateromet-

rowa)

Przeswity migdzy lata’ 2 po-

réwnosé w Przekroju poprzecznyrm | Fw.
(sprawdzona lata profilows z po- [ wierzchniy do 8 mm
Ziotonicy i pomiarze preeswiny kli- .
nem cechowanym oraz Przymiarem
liniowym wzglpdnie mietody niwels-
¢ji) -
spedki poprzeczne (sprawdzone me- | Jur, Odchylki od dokumentacji
niwelagji projektowe] do 0,3% _
szerokos$é nawierzehnl (sprawdzona l T Odehyiki od szerokosei projekto-
s szerokosé i glgbokodd wypclnienia | W 20 punktach  chamkterystycznych Wg pktiz 5.7.5
spoin i szezelin {ogledziny i pornizr drieanej dafatki roboczej
. pmarmiar;:;: li )mfm Ppo wykrusze- . 8
. 10 cm -
i) sprawdzenie koloru Kostek 1 desonia | Konteola biezaca Wg dokumentacji projektowej lub
ich ulozenia decyzi Infynicra

6.4. Badania wykenanych robét

" Po wykonaniu robét nalezy dokonaé ponownych bada i pomiaréw zgodnych z tabelks:

(Lp. | Wyssczeptinienic badafi 1 pomiacéw Sposéb sprawdzenia
1 |Sprawdzenie wygladu zewnetrzoego | Wizualne sprawdzenie Jednorodnogci )uyglqdu,‘
/ l nawierzehoi, krawgznikéw, | prawidlowosci desenia, koloréw kostek, spekad, plam,
deformacii, wykruszedi , spoin . :
'Geodezyjne sprawdzenic potozenia osi co 25 m § w punktach

/ P lBadam‘e polozenia osi nawierzchni w plénic

charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2,
Ip. 5b)

3 {Rzedne wysokodciowe, réwnosé podiuzna i
Peprzeezna, spadki poprzecane i szerokofé

Co 25 m i we wszystkich - punktach charakterystycznych (wg
metod i dopuszezalnych wartodoi podanych w iab. 2, Ip. od

) ) : Jc do 5g)
I 4 [Rozmicszczenie 1 szerokodé spoin  w|Wgpktu 5.5i5.7.5
nawierzchni, oraz wypelnicnie spoin i |-
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélue zasady obmiary robét
»Wymagania ogéine™ pkt 7.

Ggélne zasady obmiary robét podano w OST D-M-00.00.00

- 7.2, Jednostka obmiarewa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawicrzchni z betonowej kostki brukowe;.
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Cena wykonania 1m? g
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8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét ,
Ogéine zasady odbioru robd( podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne™ pkt 8: . L )
kumentacjz projektowsa, SST § Wymaganiami [nzyniers, jezeli wszystkie

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z da.
pomiary i badania z zachowanjem tolerancji wedlug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryeiu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
~ Przygotowanie podioza i wykonanie koryta

— ewentualnic wykonanie podbudowy,

= wykonanie podsypki pod nawierzchnie

— ewerttualnie wykonanie tawy pod krawezniki. s
Zasady ich odbioru sy okredlone w D-M-00.00.00 ~Wymaganiz ogdlne” oraz niniejszef SST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne astalenia dotyczgce podstawy platnoge; _ . N
Ogélne vstalenia dotyczace Ppodstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania I m® nawierzchn; 2 kostki brukowej betonowej obejruje:
~ Pprace pomiarowe i roboty Przygotowawcze, -
— oznakowanie robst,
— Przygotowanie podioza i Wwykonanie koryta
~ dostarczenie materiatéw j spregtu
— Wykonanie podsypki, :
= ustalenie ksztaltu, kolopu § desenia kostek
~ ulozenie § ubigje kostki,
= Wypelnienie spoin,
— pielegnacja nawierzchni -
~ przeprowadzenie bada i pomsiargw wymaganych w specyfikacji technicznej.
— Odwierenie )
o wierzchni z kostki betonowej brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych _]ak podbudowa,
keawezniki, ktére ujgte sq w innych pozycjach kosztorysowych, a zakres jest okredlony w niniejszef specyfikacii w
punktach 5.4 5.5

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamae do nawierzchni drogowych .
erzchni drogowych, piasek

1

2. PN-B-11113 2 minesalne. Kruszywa lamane do nawi 5
3. PN-B-11213 Materialy kamienne, Blementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-B-19701 Cement, Cement powszechnego uzytku, Skiad, wymagania i ocena zgadnodci

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. PB-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie L. )

7 PB-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

framwajowych. Krawesniki i obrzeza
PB—64/8931.01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego ]
PB-68/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar réwnesci nawierzchni plenografem i fatg,

Szczegélowe specyfikacje techniczne

10. D-M-00.00.00  Wymagania ogéine N
Dolne warstwy podbudowy oraz oczyszczenie skropienie

11. D-04.01.01-

04.03.01 .
12. D-94.04.04 Podbudowy z thucznja kamiennego

13. D-08.01.91-p2. Krawezniki

0 oo
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D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
2.08.01.01. Kraweinikl betonowe

1. Wstep

LL Pirzedmlot Specyfikacji Technicznej (ST) o . -
Brzedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikéw
| wramach remonty; chodnikéw - -

1.2, Zakres stosowania ST T . .
Specytfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3, Zakres Robét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejm
kontrol¢ i odbiér kraweznikéw betonowych : . .

ustawienie krawgznikéw betonowych prostokatnych, $cigtych 15x30x100 em na fawie

W zakres robSt wohodzi

betonowsej B-10 2 oporem
Szczegblowa lokalizacja krawemnikéw wg Dokumentaciji Projektowej,

ujg wszysl.lcuc czynnoici umozliwiajace i majace nz celu wykonanie,

. .‘5?5 L.4. Okreflenia podstawowe
Ldl, Kr 3‘:’91111&! betonowe — prefabrykowanc belki betonowe rozgraniczajace chodn_iki dI‘a piwzych_od Jezdni
L4.3.  Eaws-watstwa nosna stuzica do umocnicnia krawgznika oraz przenoszaca ol.nclageme kraweznika na gront,
wyréwnaweza ulozona bezposrednio na podiozu lub fawie. o .
ipowiednimi normami i z definicjami podanymi

14.4. Podsypks — warstwa .
1.4.5_. Pozostale okreflenia 53 zgodne z obowiazujacymi

w ST D-M.00.00,00. wWymagania ogélne” pkt. 1.4.

L5.  Ogélue wymagauia dotyczqce Robét _ . W
Wymagania dotyczgce Robét podano w ST D-M.00.00.00 ~Wymagania og6lme” pkt. 1.5,

Ogélne

2.Materialy " .
fyczzce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-N.00.00.00. . Wymagania

Ogélne wymagania do
0gélne” pkt. 2,

1. Podstawowe aganiz dotyczsce materfaléw . :
Wszystkic mawua‘;yym u?jtc do b::)f:\?ry powinny pochodzié tylko ze #édel uzgodnionych i zatwicrdzonych przez
: iy : - - )
Zrodla materialéw powinny byé wybrane przez Wykenaweg z wyprzedzeniom przed rozpoczggiem robét nie pénicj
niz 3 tygodnic. _ ) - ‘ .
; Do kazdsj fofci jednorazowo wysylancgo materialu (krawgznikéw, betonu na tawe, cementu, piasku, masy zelewowe;)
W dolaczony powinien byé dokument potwicrdzajacy jego jakosé na podstawie przeprowadzonych badafi,
- Preferowane 53 wyroby (kraweniki) i wytwdmic posiadajace Aprobatg Techniczng IBDIM. _

2.2. Krawegtalki betonowe .
Do wykonania robét nalozy uzyé kraweznik drogowy prostokatny, jednowarstwowy, gatunku L.
Krawezniki winny byé wykonane z betonu, spelniajacego wymagania:
— klasanieninzanizBBO, .
— nasigkliwo$¢ nic wigksza niz 4%,
= mrozoodpomods nie nizsza niz F 150,
= Scieraloo$s na tarezy Bochmegd, okresiona stratg wysokosci nie wigksza niz 3 mm,
Powierzchnie kraweznikéw powinny byé bez 1ys, peknigé i ubytkéw betonu,
Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste. -
Tekstura i kolor powicrzehni gémej (licowej) powinny by jednorodne, struktura zwarta.
Ine odchylki wymiaréw: ' '
= dia wysokofci +3 mm,
—- dla szerokogei | diugodei £ 8 mm. T
gtrzncgo neledy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu poprzez paimiar i policzenic

Sprawdzeiiie wygladu zewn
uszkodzed wystepujacych na powierzchniach § krewedziach clementu,
Pomiaréw nalezy dokonywaé zgodnic z PN-B-1002]. = )
W razic wystapienia walpliwodei Inzynier moze zmienic sposéb pobicrania prébek lub poszerzyé zakres kontroli
krawemikéw o inny rodzaj badad, '

- .
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2.4. Materiaty na podsypke i wypelnienia szcrefin
Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowy;: o ..
1:4 dla podsypki z cementu portlandzkicgo klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i 2 piasku naturalnego speiniajacego
wymagania PN-B-06712, L

1:2 dia wypetnienia szczelin z cementu portlandzkicgo klasy 32.5 N wg PN-EN 197-] iz prasku wg PN-B-06711.

pomi¢dzy Sciankami bocznymi

2.5, Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjnych o
Do szezelin dylatacyjnych w fawie betonowej i miedzy kraweznikami nalezy stosowa bitumiczng masg zalewowy wg
BN-74/6771-04. .
Do masy zalewowej stosowa asfalt drogowy D 70/100 lub mieszaning asfaltéw drogowych tak dobrang, aby penetracja
Jej okregfona wg PN-EN 1426 wynosifa 90+120 w (emperaturze 25°C, '
Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowa¢ wypetniacz wapienny oraz welng mineralng gatﬂﬂk‘{ L
Wskazane jest stosowanie dodatkdw uszlacheiniajacych wiladciwoséci asfultu, np. paki thiszczowe, Zywice syntetyczne,
“Wiatciwosci masy zalewowej:
{emperatura micknienia PiK - 54 = 65°C,
plynno$é osiagalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C,
- splywnofé mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekracza 10 mm,
eraturze 180 = 200°C bez utraty wlasciwodci,

- zdoloosé wypehiania szezelin w temp
- odpomodé na zemrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.6. Materialy do posadewienia kraweinikow . . .

Krawesniki posadowjone 53 n2 lawie z oporem o wymiarach Jjak w Dokumentacii Projektowej.

Lawa wykonana z betonu lasy B-10 wedlug PN-B-06250.

Do wykonywania betopn nalezy uzyé: . .

- pementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatiami fub butniczego wg PN-EN 197-1 . .
2 spelnisjacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wehodzacego w sklad mieszanki

betonowej powinno byé tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywala maksymalng szczelno$é i urabialnosé przy

minimaltym zuzyciu cementu § wod A '

wody wg PN-B-32250, : L

= moina uzyé dodatkéw lub domieszek wedlig zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych aprobate

techniczna IBDiM.

]

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialéw . . .
Krawemiki powinny by¢ skladowsne w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podlozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekiadek lub na paletach transportowych.

' Cement mozna przechowywaé nie diuzej niz 3 micsiace, .
piaci: w warunkach zabezpieczajacyeh przed

Przechowywaniec i transport cementy wg BN-88/6731-08,
pryzmach na dobrze odwodnionym

Kruszywa nalezy gromadziz w
zanieczyszezeniem ; przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakeji.

© 3.Sprzet
Ogdlne wymaganiz dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. wWymagenia ogdine” pkt. 3.

3.1. Roboty moina wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu z mstosowaniel:n: .
- beloniarek do wytwarzania Zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibnatordw plytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego

3.2. Do wytwarzania betonu na fawy:
Wytwémia stacjonarne do wytwarzania mieszanki

dozowanja skladnikéow, . ) .
samechody samowyladoweze do transports wyprodukowanej mieszanki betonowcj._

4. Tranéport © e . ’
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogéline™ pkt.4.

4.1. Transpart materialéw i
Krawginiki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton _wytrzymalodei
minimum’ 759, wylrzymalo$cei  gwarantowanej; w  trakcie transportu  powinny by¢ zabezpieczone pized
przemieszezaniem sig § uszkodzeniem, - .
podkladach i przekfadkach drewnianych dlugoscia w kierunku osi podiunej frodka

Nalezy je ukladaé na
picczenie przed przesunigciem w czasic jazdy powinay byé zgodne

transporiowego.,
Sposdb ich zatadunku na $rodki transportowe i zabez

2 obowigzujacymi przepisami,
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- 5,1. Lawa betonowa

§5

£.08.01.01,

W przypadku przewozenia luzem nalezy ozna
Oznaczenie na palecic Powinno zawieraé co najmnie;:

- oznaczenie (okreslenje) wyrobu,

- mmak wytwomi,

- date produkcji.
Wypredukowang mieszanke betonowy nalezy dostarczaé na budowe w warunkach zabez
wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregaciy.
Transport cementu wg BN-88/6731-08.

pieczajacych przed

5. Wykonanie Robét ]
Ogélne zasady wykonywania Robét podane w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt. 5.

Lawe betonowy z oporem nalezy wykonaé w szalowanju,
¥é wyrdwn, 1y warstwani. Lo
44 10, przy czym nalety stosawaé minimum co 50 m

Beton rozécielony w szalowanijy powinien b
Betonowanie nalezy wykonywaé zgodnie z FN-B-06251 = betonu B-

szezeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masq zalewowg wg 2.4, . )
Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wiedy, gdy temperatura powietrza spadia ponizej 2°C oraz wtedy, pdy
podlofe jest zamarznigte i podezas Opadow deszemr, _ : S
Natychmiast po roztozeniy mieszanki nalezy Przystapié¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakoriczyé si¢ po
uplywie dwéch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki, o .

Bezposiednio po 2ageszezeniu beton nalezy zabezpieczyé przed wyparowanicn wody. Pielggnacje nalezy rozpoczad
przed uplywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie co najmnief 3 dni do 7 doi w czasie
suchej pogody, i

5.2, Ustawienie krawgznikéw - ] ,
Ustawienie kaweinikéw na lawie betonowej wykonuje sig na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubofei 5 cm. po
Zzageszezeniu, i .
Krawezniki nalezy wykonywaé ze spoinami szerokosci 5 mum, minimum co 50 m stosowaé szezeliny dylatacyjne nad
szezelinami dylatscyjnymi fawy betonowej, :

Przy ukladaniu krawemikdw pna tukach nalezy stosowag krawesniki o diugosei 50 cm.,
Swiatlo kraweznika od strony jezdni powinno wynosié 8-12 cm, a przy pizejéciach dla pieszych 2 cm.
Rzgdne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.

.

5.3. Wypelnianie spoin
Spoiny nalezy wypelniac Zaprawg cementowo-piaskows 1:2, _
; i Seié i zmyé wodg, . )
2alewowg wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym oczyszezeniu na peina

6. Kontroia jakogej Robét
Ogélne zasady kontroli jakosci Robét bodanc w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1, Badania przed Przystapieniem do robét . -
Przed Przystapieniem do robét Wykonawca powinicn wykonaé badania materialove przeznaczonych do ustawienia
krawemildw betonowych i przedstawis wyniki tych badari Inzynierowi do akceplacji.
Nalezy sprawdzis:
a) krawezmiki betonowe:
= wyglad zewnetrzny na zgodnodé z wymaganiami PN-B-10021,
~  kszaltj Wymiary na zgodnos¢ z Wwymaganiami PN-B-1002],
- Aprobaty Techniczne
komplet badag laboratoryjnych dostarczonych przez Wykonaweg.

ikéw, podsypek i wypelnienia spoin: : ] -
godnic z PN-B-06250 - frednio co druga parti¢ betonu rozumiang
nej § w przypadkach watpliwych, .

b) materialy do posadowienia krawezn

© WYizymalosé na sciskanie betonn BIO 2

Jako ilosé betony 2uzyta w ciggu jednej dzialki dzien

- konsysiencje betonw - prey kazdym zaladunku, .

- wladciwosei cementu klasy 32,5 N - zgodnogé Jjego wlasciwosci podanych w deklaracji producenta z

piasek: uziamienie (wg PN-EN 933 1), zawartosé zanieczyszczed obeych (wg PN-B-06714/12), zawarto$¢

Pyléw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartoss zanieczyszczed organicznych (wg PN-EN 1744-1) - |

maz przed Przystapieniem do robét dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie irod!_;
dostawy, )
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" 8. Odbiér robét ’
dbioru robdt podeno w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine

86 D.08.01.01,
- wylrzymaloe$é podsypki cementowo-piaskowej na Sciskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i3 dia R28) - | raz w
czasic budowy i w przypadku watpliwosci; wylizymatos¢ powinna wynosié min, R7210 MPa, R28 2 [4MPa.
6.2. Badania w czasie wykenywanija robé(

wy betonowej

6.2.1. Kontrolz wykonania {2
powierzchni fawy z Dokumentacja Projektows; dopuszczalne odchylki

Nalezy sprawdzié co 20 mb:

a} zgodnodé profilu podiuznego gémej
niwelety lawy £ 1 em na kazde 100mb, :

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekraczaé & | cm na kazde 100 mb,

€) wymiary lawy , dopuszczalne odchylki:
=~ dla wysokodci - + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokodci - 1 20% szerokosei projektowariej. _ _
' Wy mierzona latg 3 m - nierdwnosci nie mogg przekraczad 1 cm na kazde 100 mb.

d) réwno$é¢ gémej powierzehni ta

6.2.2. Kontrola ulozenfa krawenikéw

Nalezy sprawdzié co 20 mb - o
% plaszezyzny krawgznikéw z Dokumentacjy Projektowa, dopuszezalne odchylki niwelety

a}  zgodnos¢ niwelety gomej
*1 cm na kezde 100 mb,
b)  usytuowanie w planje - odchytki nie mogs przekraczad + 1 cm na kazde 100 mb,
krawganikéw mierzona fatg 3 m - nieréwnodei nic moga przekraczaé 0,5 cm na kazde

¢}  réwno$é gbmej powierzchni

100mb.
6.2.3. Kontrol2 wypelnienia spoin _ ) . '
Zaprawe do wypelnienia spoin nalezy skontrolowaé co najmniej raz przy wykonywaniu robdt i w przypadkach
watpliwych.
Wytrzymalosé na éciskanie zapra owinna wynosié nie maiej niz 30 MPa, . )
weinicntn spoin nalezy skontrolowaé na kazdych 16 metrach ustawionego krawesnika,

Szerokos¢ i dokladno$é wypelnienia
Spoiny musza byé wypelnione catkowicie na pelng glebokodé i mied szerokodé ok, 5 ram.

7. Obmiar rebét
Ogdlne zasady obmiaru robst podano w ST D-M._00.00.00 »Wymagania ogdlne” pki 7.

7.1. Jednostka ebmiarows B .
Jednostks obmiarowg jest Im (metr) ustawionego kraweznika betonowego lub kamiennego.

Ogéine zasedy od " pkt8. e
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie 2 dokumentacjg projektows, ST { wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkic
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Ocdbiorowi robst zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg:
— wykonanie koryta pod taw X

~ wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.

T D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9,

9. Podstawa platnogei
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano 'w wymaganiami S

8.1, Cena jednostiy obmiarowej
Cena jednostkowa ustawienia 1 m krawgznika uwzglednia:

prace pomiarowe, roboty przygolowawcze,
zakup f dostarczenie na miejsce wbudowania materialéw,
= wykonanie wykopu pod faw ,

wykonanie szalunku pod lawg betonowa,
wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B-10, ) ) )
PrEygotowanie, rozicielenie podsypki i 2ageszczenie cementowo-piaskowej grubosei S cm po 2ageszezeniy,
uslawienic krawgznikéw w pionie fub ng plask,

przygetowanie zaprawy cementowe;j i wypelnienie spoin,

zalanic szczelin dylatacyjnych bitumiczng masy zalewowsy,
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1G. Przepisy Zwizzane

10.1. Normy
I PN-B-04111

2. PN-B-06250

3. PN-B-06251

4. PN-B-06711

3. PN-B-06712

6. PN-B-06714/12
7. PN-B-06714/13
8. PN-EN 933.]

9. PN-EN 1744.]
10.PN-B-10021
11.PN-B-1450}
12.PN-EN 197-1
13.PN-B-32250
[4.PN-EN 1427
I5. PN-EN 1426
16.PN-N-03010
17.BN-6731.08
‘18.BN-56771-04
19.BN-6775-03/01

20.BN-6775-03/01
21.BN-68/8933-04
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Lasypanie zewnglznej Sciany kraweznika i ubicie,
wykonaaie piczbednych badari malerialéw zgodnie z ninigiszg ST

Materialy kamienne. Oznaczanie dcieralnosci na tarczy Boehmego.

Beton zwykly.

Raoboty betonowe i zeibetowe. Wymagania techniczne.
Kruszywo mineralne, Piasek do betondw i ZapTawy,

Kruszywa mineralne do beton, o .
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeil obeych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pylow mineralnych:
ciwodel kruszyw. Oznaczanie skfadu zizrnowego, Meloda

Badania geometrycznych wias
przesiewania

Badania chemicanych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna,
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometryczaych, -
Zaprawy budowlane zwykle. - o

Cement. Skiad, wymapania i kryteria zgodnodei dla cementu powszechnego wrytiar.
Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. i .
Asfhlty | produkiy asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknicnia. Mctoda Pierscieri i Kula.
Asfalty i produkty asfaltowe, Oznaczanie penctracji igla. .

Statystyczna kontrola jakosei. Losowy wybér Jednostek produkty do prébki.

Coment. Transport i przechowywanie. _

Drogi samochodowe. Masa zaicwowa, _ . . . )
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tamwajowych. Wspélne agania i badania, . ) .
Preﬁbr:'.,rk:?y budc\gélanc ;ﬁtoia: Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

inmwajowych. Kraweniki i obrseza. .
Drogi ssmochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg,
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D.08.03.01. Obrzesa betonowe

1. Wstep

1.1, Przedmiot Specylikacjl Techniczae] (ST) — .
cdmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace ustawienia obrzezy betonowych W ramach Temonty chodnikéw

Prz

1.2. Zakres stosowania ST ' _ N
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji Robst
wymicnionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres Robét objetych ST ..
Ustalenia zawarte w niniefszef ST dotyczs zasad prowadzenia robdt zwiazanych z ustawieniem obrzeZy betonowych
8x30 cm na podsypee piaskowsj grubotei S cni, Wiszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko zo
Zrédet uzgednionych jzatwierdzonych przez Inzynicrs, . P
Zrédla maglcnalé\\): po:Vinny byé wy}l;ra:?c pmczn@konawcq z wyprzedzeniem przed rozpoczeciom robdt nic pzniej niz
3 tygodnie.Do katdej ilosci jednorazowo wysylanego materiake dolqczony powinien by¢ dokument potwicrdzajacy jego
jako$é na podstawic przeprowadzonych badaf. Preferowane 53 wyroby i wytwémie posiadajace Aprobate Technicang
IBDiM. Szczogdlowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej,

I4. Okreﬂe:_:fa padsta“-fowe
umocnicnic bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy betonowych

14.1.  Obramowsnie chodnikéw - dzi chodnika v b

14.2. . Koryto chodnika— element uformowany w podiozu w cchi utozenia w nim konstrukeji chadnika,

14.3. Podsypka - warstwa wyréwnawcza wozona bezposrednio na podiozu, L L .

1.44. Pozostale okreslenia 58 zgodne z obowigzujycymi odpowicdnimi normami | z definicjami podanymi w D-
M.00.00.00. ,,Wymagania ogbine™ pkt, 1.4,

Ogdlne wymagani

2. Materialy )
tyczace materialéw, ich pozyskiwania i sidadowania podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania

Qgdlne wymagania do
ogblne” pkt, 2, ]

21 Podsﬁ_uwowe Wymiagaula dotyczgce materialéw- ] . .
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinay pochodzi¢ tylko zo #rédel uzgodnionych i zatwierdzonych praez
Intynicra, Zrédla materiatéw powinny by¢ wybrane przez wykonaweg z wyprzedzeniem przed rozpoczecicm robét nie
razowo wysylanego materialy (obrzezy betonowych, piasku) dotaczony

pSZnicj nit 3 tygodnie, Do kazdej jlosci jedno A
powinicn byé dokument potwierdzajgey jego jakosé ne podstawic precprowadzonych badafi. Preferowane sa wyroby
Wytwérmie posiadajace Aprobatg Techniczng IBDIM.

1.5. Ogélue wymagania dotyczgce Robét - '
a dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00,00 «Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2.2, Obrzeta betonowe
Do wykonznia robét nalezy uzyé obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm.
Beton obrzezy powinien spetniaé nastepujace wymagania:
- Klasa betonu nie nizsza piz B30,
~  nasigkliwofé < 4% .
- mrozoodpomosé wg PN-B-06250
Dopuszczalne odeliytki wymiaréw:
- dla wysokofcoi . 13 mm,
-+ dla szerokosei i dtugosci +8 mm.
2.3, Materialy na podsypke I wypelnienia szczelin pemigdzy fciankamli bocznymi obrzezy
- iasck speiniajacy wymagania PN-B-11 113,
- xl::i Peh:efx’:‘e?;owo-pgskowa 1:2 dla wypelnicniz szezelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN
197-1 i z piasku'wg PN=B-0671].

—

na podlozu wyréwnanym i
Piasek nalezy gromadzié w

24. Przechowywanle I skdadowante materialéw .
pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni,
zpicczajacych go zanicczyszczeniem i preed

Obrzeza powinny byé skladowsne w
przckiadek lub na paletach transportowych.

odwodnionym z zastosowanicm podkiadek i
ionym placu w warunkach zabe

prymmach ne debize odwodn ‘
wymieszaniem réznych rodzajéw i frakeji,
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. Sprzet ) .
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogélne” pkt. 3.

Roboty wykonuje sie T¢cznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4. Transport ] Y
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. « Wymagania ogine" pkt. 4.

ymi $radkami transportu po osiagnieciu przez beton wylrzymatodci
minimem  75%  wytrzymalogci gwarantowangj; w trakcie transportu powinny . byé  zabezpicczone przed
przemieszezaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je ukladaé na podidadach i przekladkach drewnianych dlugodcia w
kierunku osi podtuznej srodka {ransportowego. Sposéb ich zafadunku na drodki transportowe | zabeszeczer‘ue przed
przesunicciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi prrepisami. Wizystkie elementy powinny by¢
powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu fub palecie transportowej. W przypadku preewozenia
lzem nalezy oznaczad w 5poséb trwaly co najmniej co 50 sztuke. '
Oznaczenie na palecie powinno zawierad co najmniej:
~  oznaczenie(okreslenic) wyTobu,
«  mak wytwdmi,
= dalg produkeji.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

4.1. Transport materialw
Elementy betonowe mogg byé przewozane dowoln

oznaczone. Dane

5. Wykonanie Robét s I
Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00 ~Wymagania ogdine™ pkt. 5.

5.1. Koryto N . .
Koryto pod podsypke naleZy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050, Wymiary wykopu powiany odgomadaé wymiarom
fawy w planie. Wskaznik Zageszezenia gruntu w korycie powinien wynosié co najmnicj fs > 0,97.

5.2. Ustawienie obrzeiy o ' ' .
Pod obrzesa batonowe nalezy wykonaé podsypke z piasku gr. 5 cm rozécielajac piasek bew_poér?dmo \1’: ;\'}_rkolgx?
Podsypke zageseié ubijakiem mechanicznym lub recznym. Ustawienic obrzezy malezy ze spoinami szerokosci o

mi nalezy wypehi¢ zapraws cementowo-piaskows 1:2 wg P_N-B-MSOI.. Spoiny przed
$wiatlo obrzezy od strony chodnika powinnoe wynosi€ 5 cm Tylna

mm, spoiny miedzy obrzesa
zalaniem zaprawa nalesy oczyscié i zmyé woda.
Sciang obrzedy nalezy obsypaé gruntem i ubig.

6. Kontrola jakofci Robét P
Ogdlne zasady koniroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00,00 »Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robét ' .
y posiadaé dokumenty potwierdzajace ich Jjako$é na podstawie przeprowadzonych badag

Wizystkie materialy powinn
zgodnie z punktem 2.1 -ninicjszej-ST:

6.2, Kontrola materialow
Nalezy sprawdzié:
a) obrzeza:
¢ wyglad zewngtrzny,
ksztadt i wymiary,

*  Aprobaty Techniczne
*  komplet badait laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawce.

b) materialy do podsypek i wypelnicnia spoin: .
piasek: uziamnienie (wg PN-EN 933-1), zawarto$¢ zanieczyszezen obeych (wg PITLB—OG?M{ 12), zawartosé
pyléw mineralinych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/13), zawarto§é zanicczyszezefi organicznych
{wg PN-EN 1744-1) — 1 raz przed przystapicniem do robét dla pariii nie wigkszej niz 1500Mg i kazdorazowo
przy zmianie Zrédia dostawy, . ' .

wilasciwosci cementu klasy 32,5N - zgodnosé jego wlasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymogami odpowiednich norm, '
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6.3. Kanirola ulozenia obrzeiy

Nalezy sprawdzié:
a)

wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dzialki raboczej,

dopuszczalne odchytki grubosci 1 cm
o 20mb, dopuszczalne odehylki £lcm na kazde 100 mb,

b}  $wiade obrzeZy od strony chodnika ~
hyfki nie mogg przekraczaé £ 1 em na kazde 100 mb,

¢}  usytuowanie w planie - co 20mb, odc .
d) réwneds gémej powierzchni obrzezy tata 3 m — minimum w dwoch punkiach na kazde 100 mb - nie moze

przekraczaé | em .

7. Obmiar Robét

Ogélne zasady obmiaru Robst podane w ST D-M.00.00.00

«Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest Im (metr} ulozonych obrzezy,

8. Odbiér Robét

0. ., Wymaganiz ogélne" pkt, B.

Ogdine zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.0 ! pxt . .. .
Roboty umaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektows i ST Jezeli wszystkie badania [ pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnogci ' . "
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy Platnosei podano w ST D-M.00.00:00. , Wymagania ogblne” pkt. 9.

9.1. Cenas jednostkows

Cena jednostki cbmiarow
boty przygotowaweze,

- prace pomiarowe, ro
- zakup i dostarczenie na miejsce whudowania materialdw,

= wykonanie podsypki z piasky,

- ustawienie obizezy,
- obsypanie zewn
- wykonanis niez

}0. Przepisy zwigzane
1. PN-B-04111

2. PN-B-04481

3. PN-B-06714/12

4. PN-EN 933-}

5. PN-EN 1744-1

6. PN-B-10021
7.PN-B-11113
8.PN-B-14501

9. PN-EN 197-1

10 PN-B-32250
LLPN-N-03010
[2.BN-80/6775-03/01

13.BN-80/6775-03/04

14.BN-68/8933-04
15. PN-B-06250

-

¢j I m ulozenia obrzezy obejmuje:

¢irznej Sciany obrzey ziemiq wraz z Jef ubiciem,
bednych badari materiaiéw zgodnie z niniejsza ST.

Materialy kamienne, Ozaczanie £cieralnosci na tarczy Bochmego.

Grunty budowlane. Badaniz prébek gruntéw. i
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéei zaniec;zyszczcn obf:ych.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu Ziamowego. Metoda
przesiewania, : - _ ]

Badania chemicznych wiaéciwoscei kruszyw. Analiza chemiczna. .
Prefabrykaty budowlane z bston. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Kruszywa minerdlne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych. Piasek.

Zaprawy budowlane le. :

Cefnmv?Sklad, wymaz;aﬁa i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego vzytku.

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. ]

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek prpdul'cm do prébk:._ { torowisk
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawicrzchni drég, ulic, parking6w i torowis
iramwajowych. Wspélne wymagania i badania. . . . .
Prefabl:)l'k:t]; bude\gfanc :’Jt{::tonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i terowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza, .

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Beton zwykly.
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D.08.05.06. Scieki uliczne z brukowe] kostki betonowej

I. Wstep
1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicmef . . .
f ST.sq wymegania szezegéiowe wykonania i odbiory Robét Zwiazanych z wkg_t?amcm Sciekéw

Przedmiotem niniejsze;
ulicamych z brukowej kostki betonowe;j -

LZ. Zakres stosowanla ST ’ . o .
Specyfikacia Techniczna Jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu realizacji Robét
wymicnionych w punkeie ||,

13. Zakres Robét objetych ST ‘ : ) ) )
Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotyczn zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wyk?nywzfmlem Scickdw ulicznych z
brukowej kostd betonowej usytuowanych w micjscach okreslonych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

14, Okreflenia podstawowe ‘
WYy ~ clement kenstrukeji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych.z

14.1. Selek przykrawgtniko ¥ \
nawierzchai jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiemikéw (np. kanalizacji dcszczochJ.. . .
1.4.2. Pozostale okreslenis podanc w niniejszzf ST 5q zgodne z podanymi w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogdine” pkt.
i4. .

-

1.5. Ogélne wymaganiz dotyczgce Robét .
Ogélne wymsagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéinc” pkt. 1.5.

2. Materialy : ) -
2.1 Ogélne wymagania datyczace matesialéw, jch pozyskiwania | skladowania podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania
ogélne” pkt. 2.

2.2. Kostlka betongwa brukowa

2.2.1. Klasyfikacja kostki brukowej . "
Betonowa kostka brukowa powinna by¢ jedno warstwows czyli z jednego rodzsju betonu, gatunku I i Klasy ,50 0
wytrzymalodci na $ciskanie pie mniejszej niz 50Mpa. Kostka grubosci 8 i 6 cm powinna micé ksztalt oraz szerokodé
diugosé dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin bez koniecznosci pizecinania elementéw.

2.2.2.. Betonowa kostka brukows - wymagania techniczne L
Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobatg techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instyt?t
Badawczy Drég i Mostéw), Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprgbac!e
i wystarczajcych ustaled, powinns micé charakterystyki okreélone przez odpowiedaic

techniczng), a w Pizypadias braky
zgodne z ponitszymi wskazaniami:

procedury badawcze IBDiM,
1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi preez producents, z dopuszezalnymi odchyikami od
= diugosé i szerokosd t 3,0'mm,
~ grubods + 5,0 mm,
inna byé pie mniejsza niz:

2) wytrzymalo$é na Sciskanie pow|
= 50 MPa, dis klasy w30, ) _
3) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
Zamuaiania | rozmrazania metods zwykla, powinny byé speinione jednoczesnic nastgpujace warunki: o
=~ Probli nic powinny wykazywaé peknicé i zarysowatt powierzchni licowych, L
~ {aczna masa ‘ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa ttp, nie
powinna przckraczaé 594 masy prébek nic zamrazenych, . . .
~ obnizenje wytrzymatosci na Seiskasiic w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno- byé wieksze niz
20%, o .
4) nasigkliwoéé, nje powinna przekraczag 5%, "
5) Scicralnosé, sprawdzana ng tarczy Boechmego, okredlona straty wysokosci, nie powinna przckraczaé wartodci:
© = 3.5mm,dla klasy , 50", ' )
6} szorstko$é, okreflona wskaZnikiem szorsikodci SRT (Skid Resistance Tester) powierzehni licowej gémj,
sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nic mniej niz 50 jednostek SRT, .
7) wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementéw nic powinny mieé 1ys, peknieé i ubytkéw betonu, krawgdzie -
elementéw Powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pawinny by¢ Jjednorodne,
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Dopuszcza sig nastepujace wady wygladu zewnetrznego kostki brukowej betonawej pokazane w ponizszej tabelki
Lp. Wlasciwodci J Wymagania 7
’ gatunek 1
-fﬂ} P | Stan powierzehni licowej: .
ssid ~ tekstura Jjednorodna w danej partii
M* ' ~ rysy i spekania ) nicdolguszc’za{;ne o
— kolor wedhug katal ducenta - |jednolity diz dancj partii - . .
- ::;:;a‘::;icni %89 producenta dopuszczalne nickontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce
~ plamy, zabrudzenia niezmywalne woda nicdopu_szczalqc
‘ ~_ naloty wapienne dopuszczalne
2 | Uszkodzenia powierzehni bocznych:
— dopuszczalna liczba w | kostce . 2
- dopuszczalna wielkoss (dlugosé i :
3 ISzczerbyi uszkodzenia krawedzi i narozy _ nicdopuszczalne
przylicowych :
4 | Usekodzenia krawedzi pionowych
— dopuszezalns liczba w 1 kostce 2

- i diugosé i
opuszczalna wielkosé (dfugoss i 20 mm % 6

Ty - glebokodd)

2.2.3.. Skdadowanie kostek . . .
Kostkg betonows brukows nalezy pakowaé na paletach i skiadowaé na otwartej przestrzeni oraz wyréwnanym i
odwodnionym podlozu.

2.2. Materialy do wypelnienia szczelin
Nalezy stosowad mieszanke cementowo-p

$ Wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-B-06711.

2.3. Beton na fawe )
Beton utyty na fawe pod $cick o wymiarach jalk w Dokumentacji P

wedlug PN-B-06250, Do wykonywania betonu nalezy uzyé:
cementu portlandzkiego klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1,

betonowej powinne byé tak
minimalnym zuyciu cementu i wody,
- wodywg PN-B-32250, . .
©  moina uzyé dodatkéw Iub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych aprobatg
techniczng IBDiM.

iaskowyq 1:2 dla wyi:e!nicnia szczelin 2 cementu portlandzkiego klasy 32,5 N

rojektowej. Lawa wykonana z betonu klasy B-10

m 2.4. Woda ’ . ,
Woda powinna by¢ “odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody
wodociagowej, Woda nie powinna wydziclag zapachu gnilnego oraz nie powinna zawicraé zawiesiny.

2.5, Masa zalewowa ' .
Bitumiczna masa malewowa Powinna byt stoscwana na gorace i spelniaé wymagania podane w BN-74/6771-04.

3. Sprzpt '
Ogdine wymagania dotyczace spregtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.3.

£
g‘} 3.1. Sprzet do wykenania robét
. Ukiadanie kostki:
- wykonanie recznie uZyciu narzedzi brukarskich, .
- do Zagiszczr:nia nafvri?rzcgzi zastosowac nalezy wibraiory plylowe z wykladzing elastomerowa zabezpieczajacq
przed $cieraniem iwykruszeniem narozy,

Do wytwarzania betonu na fawy: . H
=~ Wylwomia stacjonarne do wylwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania

sktadnikéw, . .
samochody samowyladowcze do transponu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.




" wypelnienia spoin nje

95

D.08.05.05.

" pkt. 4.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczice transportu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogdlne

4.1. Transpert materialow ) )
rodukeji kostki betonowe ukiadane sq warstwowo na palecie ( max.10 WATStW). P'o uzysk‘amu
a przewoione sg na stanowisko, gduie specjaine

Sciskanie co najmnie] i5MPa, kostki | stan !
urzadzenic pakuje je w folig i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.,
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportawych producenta .Zaleca si¢ aby
samochody wyposazone byly w dzwig do za i rozladunkay, ' . .
fransportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed

Kruszywa mozna przewozit  dowolnym  srodkiem f .
i lem i zmieszaniem 2 innymi materialami, Podezas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone

Uformowane w czasie P
Wytrzymalosci betonu n

ewoZony w warunkach zgodnych z BN.-88/6731-08,

Cement powinjen by<¢ prz
zbiomikach do tego cely Preeznaczonych,

Transport masy zalewowe w
5 Wykonanie Robét . ' .
Ogoélne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00, "Wymaganiz ogélne” pkt 5.

5.1. Roboty Preygotowawceze . .
czyt lini¢ kraweinika i of fcieku zgodnie z dokumentacjz

Przed przystapieniem do wykonania éciek nalezy wyty :
projektows. Dia $ejeku umieszezonego miedzy jezdniami of Scielu stanowi of wykopu pod tawe.

5.2. Wykop pod lawe
Wykop pod fawe dla cieky nalezy
Jjezdniami oraz feieku terenowego stosowana jest tawa zwykla, L . .
Wymiary wykopy powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem W szerokosci dna wykopu
ji . Wskainjk Zageszezenia dna wykopu pod lawg powinien wynosié co najmniej 0,97, wg normalnej

wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa, Dla $cieku umieszczonego migdzy

metody Prociora.

53. Eawa betonowa .
Klasa betonu stosowanego do wykonania tawy powinna byé zgodua z dokumentacjg prqektowa:. .
Jezeli dokumentacja projektowa nie stapowi inaczej, mozma stosowad lawy z betonu kiasy B-15 i klgsy B-10. .

Wykonanie tawy betonowej powinno byé zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 ofaz wmkamx podanymi w SST

D-08.01.01 nRKrawezniki betonowe",

5:6. Wykenanie scieky z kosthi brukowej
Wymagania dotyczace A
betonowej”. Rodzaj i Wymiary Scieku powinny byé zgodne =z dokumentacja p - L
E ey zalaé zaprawg cementowo-piaskows o wytrzymalodei ¢ najmnicj 25 MPa. Przed
wypelnienicm spoin ZAprawa, nawierzchnia $cieke powinna by¢ zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu, Glebokosé
powinna byé mniejsza niz 4 cm. .

6. Kontrola jakosci Robét .
Ogdlne zasady kontroji Jjakosci Robét podano w ST D-M.00,00.00. "Wymagania ogélne” pke. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot . L
o robét Wykonawea powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych na §cn.=k i
tacji. Badania materialéw stosowanych do wykonania Scieku

Przed przystapieniem 4
i€ wyniki tych badag | terowi do akeep Seie
it re zostaly okreflone w normach podanych dla odpowicdnich

przedstaw
powinny obejmowaé wszystkic wiasciwosei, ks

malerialow w pky 2,

6.2. Badania w trakcie wykonywania robét
W trakcie wykonywania Robst nalezy sprawdzié:
1} wykonanie geieky: ) . : .
a) . niweleta $cicku, kidra moze romié sig od niwelety projektowanej o £ | cm na kazde 100 m wykonanego §c!cku.
b)  réwnos¢ podiuzna $cieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dlugosci, kidra
moze wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnia dcieku a fatgq czlcromcu:owq,
wypelnienie spain, wykonane zgodnie 2 pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykananego $cieku, przy czym

<)
wymagane fest cafkowite wypetnienie badanej spoiny,
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“ pkt. 7.

7. Obmizr Rebét
Ogéine zasady obmiaru Roby podane w ST D-M_00.00,00. “Wymagania ogélne

7.1 Jednostka obmiarowa .
Jednostky obmiarows jest | m {metr) wykonanego fcieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. Odbiér rebét _ )
Ogélne zasady adbioru robst podano w ST D-M-00.00.00 wWymagania ogélne” pkt 8. L .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie 2 dokumentacjy projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniern tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne. '

ikajgeych i ulegajgcych zakryciu
jacych i ulegajacych zakryciy podlegaja:

8.1. Odbiér robét zan
Odbiorowi robét zanika
= wykonana lawa, -

9. Warunki platnoge S
Qgdine ustalesia dotyczaos podstawy platnosei podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogsine" pkt. 9.

5.1. Cena Jednostiiowa .
Cena wykonania 1 m $cjely Przy krawedzi jezdni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
‘ —~ prace pomiarowe i przygotowawcze,
o ~ zakup i dostarczenje materialéw,
s ~ Przygotowanie misszanki betopu B- io,
~ wykonanie lawy = betonu B-10 wraz 2 pielggnacya,
~ Przygotowanie zaprawy cemeniowej,
ulozenie fcieku z betonowej kostki brukewej wrez z wypemicniem spoin zaprawg cementowa,
zalanie spoin pomiedzy Sciekiem i nawieczehniz bitumiczng masy zalewows,
= Pr2tprowadzenie pomiaréw j badari wymaganyeh w specyfikacji technicznej.

} 10. Przepisy zwigzane

10.X. Normy - : .
: L PN-B-11112 Kruszywo mineraine. Kruszywo naturalne famane.
2 PN-B-05711 Kruszywo minerale, Piasek do betondw i zapraw
3. PN-B-06712 . a2 mineralne do betonu zwykiego ]
4. PN-EN197-] ) Cement. Skiad, wymaganis i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytiu
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw ' .
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przecliowywanie
7. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa: zalewowa . N .
8. BN-80/6775-03/01 Prefubrykaty budowlane z betonuy. Elementy nawietzchni drég, ul;c,.parlangéw i
lorowisk tramwajowych, Wspélne wymagania i badania




Wzdr umowy
Zatacznik nr 9do SIWZ

Nr sprawy UD-VI-ZP/4/15

UMOWA NI .....ccoercmrrrcne
PRD-WIR-B//2/1/1/176/LW/2015

W dniu ......... 2015 r. w Warszawie, pomiedzy miastem stotecznym Warszawa — Dzielnica

Praga -Potudnie z siedzibg w Warszawie przy ul. Grochowskiej 274, NIP 525-22-48-481,

REGON 015259640, reprezentowanym przez:

1) Pana Tomasza Kucharskiego — Burmistrza Dzielnicy Praga-Poludnie - na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-OR.0052.3477.2014 z dnia 18.12.2014 r

2) Pana Jarostawa Karcza — Z-ce Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie - na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP—OR.0052.9.2015 z dnia 02.01.2015 r

zwanym w dalszej tresci umowy ,, Zamawiajacym”,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o zamoéwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego, art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. . Prawo Zamdwien Publicznych {j.t.
Dz. U. 22013 r. poz. 907 ze zm.} zostata zawarta umowa nastepujgcej iresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: awaryjne naprawy chodnikow
oraz nawierzchni jezdni z trylinki i kostki betonowe] oraz awaryjne czyszczenie
kanalizacji deszczowej na drogach gminnych pofozonych na terenie Dzielnicy Praga -
Potudnie.

2. Rodzaj robdt okresla przedmiar robét jednostkowych stanowigcy zatacznik Nr 1 do umowy.



Wzor umowy

§2

Umowa obowigzuje od dnia zawarcia umowy do 23 grudnia 2015 r.

§3

. Prace zlecane bedg przez Zamawiajgcego sukcesywnie, w miare potrzeb w okresie
obowigzywania umowy, w formie jednostkowych zlecen. Zlecenie zawieraé bedzie miejsce,
zakres i termin wykonania. Zlecenia przekazywane bedg telefonicznie lub faxem,
a nastepnie potwierdzane w formie pisemnej. Zlecenia zgloszone przez Zamawiajacego
w dni robocze po godzinach pracy ti. po godzinie 16°°, oraz w dni wolne od pracy
zobowigzujg Wykonawce do niezwlocznego (w czasie dwéch godzin) zabezpieczenia
wskazanego miejsca do czasu wykonania naprawy.

. Dokumentem potwierdzajacym wykonanie jednostkowo zleconych prac bedzie protokét
odbioru sporzadzony przez Zamawiajgcego.

. Warunkiem odbioru prac jest ich nalezyte wykonanie zgodnie z umowa i zasadami wiedzy

technicznej.

§4

. Za wykonane prace Wykonawca otrzymywa¢ bedzie wynagrodzenie kosztorysowe ustalone
na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zataczniku Nr 2 do umowy, a w przypadku braku tych cen — w oparciu 0 odpowiednie normy
katalogowe (KNR,KNNR), stawke Rg oraz narzuty podane w ofercie. Natomiast w
odniesieniu do Kosztu materiatdw - wedlug $rednich cen publikowanych
w materiatach Sekocenbud-u { z kosztami zakupu) — 1 kwartat 2015 r. lub w oparciu
0 ceny zawarte w fakturach zakupu powigkszone o koszty zakupu.

. Rozliczenie jednostkowego zlecenia nastapi kosztorysem powykonawczym, zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie za wykonane prace bedzie regulowane przelewem na konto Wykonawcy
(et e ) w terminie 21 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi a za miesiac grudzier do 31
grudnia 2015 .



2.

Wzdr umowy

tgczne wynagrodzenie Wykonawey z tytulu wykonania niniejszej umowy nie moze
przekroczyé kwoty brutto ......... zt (stownie: ........ zi/00) Kwota zawiera obowigzujgcy
podatek VAT,

Zamawiajgcy m. st. Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa o$wiadcza, ze jako
podatnik — nabywca posiada NIP 525-22-48-481, REGON 015259640 za$ odbiorcg faktury
i ptatnikiem jest Dzielnica Praga-Potudnie, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, ktére]
adres jest miejscem dorgczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Wykonawca os$wiadcza, Ze jest platnikiem podatku od towaru i ustug VAT, posiada

Za termin zaptaty Sfrony uznajg date obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.

§5

. Nadzor nad realizacja niniejszej] umowy z ramienia Zamawiajacego bedzie petnit

Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie Urzedu m. st. Warszawy.

Kierownika robét wyznaczy Wykonawca.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$é niniejszej umowy, a w szczegolnosci

dotyczace go dane identyfikujgce, przedmiot umowy | wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie
informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z p6zn. zm.),

4. Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu

ustawy o ochronie danych osobowych, dla ktdrych Administratorem Danych jest Prezydent
m.st. Warszawy, a co za tym idzie nie wigZe sie z dostepem do systeméw informatycznych
Urzedu m.st. Warszawy,

§6

. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art.147 ust.1 i 2 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych Wykonawca wnidst zabezpieczenie w
wysokosci 5 % wartosci umowy {j. .......... zt (Stownie: .ooveiivieercrircr e z1/00).
Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarangji jakoéci przedmiotu

zamowienia pozostanie kwota 30 % zabezpieczenia ustalonego w ust.1.
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§7

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é prawna wobec Zamawiajacego i 0s6b trzecich za
szkody wyniklte w zwigzku z realizacjg umowy lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytulu prowadzonej
dziatalno$ci na peiny zakres przedmiotu umowy i jej wartosci przez caly czas trwania umowy.
Zamawiajgcy zasitrzega sobie prawo wgladu do zawartsj umowy 2z Zakiadem

Ubezpieczeniowym i kontrole spetnienia warunkdw okreslonych w ust. 2.

§8

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujgce kary umowne:

1) 5% wynagrodzenia brutto za odstapienie od umowy przez jedna ze Stron z przyczyn, za
ktére odpowiada Wykonawca,

2) 0,05% wynagrbdzenia jednostkowego zlecenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki
w oddaniu jednostkowego zlecenia,

3) 0,01% wynagrodzenia jednostkowego zlecenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki

w terminowym usunigciu stwierdzonych wad, dotyczacych danego zlecenia,

4) 0,05% tgcznego jednostkowego zlecenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki

w uporzgdkowaniu terenu - § 9 ust. 2 pkt 3.
5) 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki za nie przediozenie poswiadczonej
za zgodno$&¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

6) 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzierh zwioki w terminowej zaptacie
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy okreslonej w umowie o podwykonawstwo.
7)0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzieft zwioki w zmianie umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty okreslonego na podstawie Art. 143b. ust. 2

Prawa Zamodwien Publicznych (Dz. U. z 2013 r. 907 t.j. ze zm.).
Wykonawca zapfaci kar¢ umowng na konto Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od daty
doreczenia pisemnego wezwania z okreslona wysokosciag kary przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy ma prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia objetego faktura bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potracenia.
Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy

moze dochodzi¢ odszkodowania uzupe’miajacego do petnej wysokosci szkody.
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§9

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
1} zostanie zgtoszony wniosek o upadio$¢ Wykonawcy iub likwidacje firmy,
2) zostanie zajety majatek Wykonawcy,
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét, przerwat realizacje robot
i nie realizuje ich przez okres 4 dni, pomimo wezwania Zamawiajgcego oraz w innych
przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym.
2. W przypadku odstapienia od umowy:
1) strony sporzadza protokd! inwentaryzaciji prac,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace na swoj koszt,
3) Wykonawca w terminie 5 dni od daty zawiadomienia o odstgpieniu od umowy
uporzadkuje teren prac i usunie zaplecze.
3. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 2,

Zamawiajacy ma prawo wykonaé je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§ 10

Umowne prawo do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego moze byé¢ wykonane w ciagu
2 tygodni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o przyczynie uprawniajgcej

do skorzystania z tego prawa.

§ 11

1. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na kazdy jednostkowy przedmiot umowy, na okres
...... miesigcy od daty odbioru jednostkowego zlecenia.

2. Okres rekojmi na wykonane prace wynosi¢ bedzie 12 miesiecy od daty odbioru
jednostkowego zlecenia.

3. Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje sie usung¢ w okresie rekojmi i gwarancji ‘wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy ma prawo usunaé¢ wady na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osoby trzeciej, bez
utraty praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi.

5. Wszystkie reklamacje Zamawiajacy bedzie zgtaszat niezwlocznie, nie pdzniej niz do

ostatniego dnia uptywu rekojmi lub gwarancii.
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§12

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy moze byé wykonany:
a) w catosci przez Wykonawce,
b) z udziatem Podwykonawcdow, w nastepujacym zakresie:

2. Wykonawca moze zatrudni¢ do realizacji przedmiotu umowy wskazanych Podwykonawcow,

po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury iub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlanej.

§13

Wykonawca, podwykonawca lub daiszy podwykonawca zamowienia, zamierzajacy zawrzeé
umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty okreslone niniejszg umowa,
a takze zamierzajgcy dokona¢ jej zmian, jest obowigzany w trakcie realizacji ninigjszej
umowy, do przediozenia zamawiajgcemu w terminie 7 dni projektu tej umowy, a takZe
projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.
§ 14

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projekiu jej zmian, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, lub projekiu jej zmian w zakresie, okreslonym w art. 143 b ust. 3 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy w terminie
okreslonym w ust. 2, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.



Wzbr umowy

§15

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowigzani sa przediozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajagcego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz ........cccvveeeveveenn . zt.

§ 16

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposdrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia
poinformowania go przez Zamawiajgcego ¢ zamiarze dokonania platnosci w sposéb
okreslony w ust. 1, uprawniony jest do zgloszenie pisemnych uwag Zamawiajgcemu
dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

5. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 1, zamawiajgcy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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§17
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelno$ci na

osobe trzecig (art. 509 K.C.).

§ 18

W sprawach nie uregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy prawa budowlanego,

kodeksu cywilnego i prawa zaméwier publicznych.

§19

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony beds dazyé
do rozwigzania go w drodze posigpowania ugodowego, bez odwolywania sie¢ do pomocy

0s6b trzecich.
2. W przypadku braku rozstrzygnigcia w drodze postepowania o ktérym mowa w ust. 1, Strony

moga wystapi¢ na droge sadowa.
3. Sadem w’raééiwym bedzie Sgd wlasciwy miejscowo dla siedziby Dzielnicy Praga-Poludnie.

§ 20

Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§ 21

1. Wszelkie pisma kierowane do stron bedg doreczane:
Zamawiajagcemu — adres do korespondengji:
Urzad m. st. Warszawy,
Wydziat infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Pofudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa



Wzor umowy

2. Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemnej
i dorgczone  stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili  jego
otrzymania przez strone, do ktérej jest adresowane.

3. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, Zze pismo wystane na adres okreslony

wust. 1 umowy uznaje sig¢ za dorgczone, po dwukrotnym awizowaniu przez poczie.

§ 22

Integralng cze$é umowy stanowia zataczniki:
- zatgcznik nr 1 ~ przedmiar robot jednostkowy,
- zatgcznik nr 2 — kosztorys ofertowy.

§ 23

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dia

Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY




