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Bruki 2015 przetarg

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Wymiana plyt chodnikowych 50x50x7 na podsypce cem-piask. fgcznie z wymiana podsypki - materialy
nowe cena 1 m2
1/KNR 2-31  |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$é dia pieszychz  |m2
d.1(0815-02 piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2559.52 m2 2559.520
RAZEM 2559.520
2|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokoséci jezdni i chodnikéw w gruncie [m?2
d.1:0101-06 kat. Il - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
2559.52 mz2 2559.520
RAZEM 2559.520
3|KNR 2-31  jPodsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 cm  |m?2
d.1]0105-07 grubosc warstwy po zageszczeniu
2559.52 m2 2559.520
i RAZEM 2550.520
4/KNR 2-31  |Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko-  |m?2
d.1|0502-04 wej Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
2559.52 m?2 2559.520
RAZEM 2559.520
2 Wymiana plyt chodnikowych 35x35x5 na podsypce cementowo piaskowej facznie z wymiang podsypki -
materialy nowe cena za 1m2
5[KNR 2-31  [Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszychz  [m2
d4.2|0815-1 plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
2559.52 ma2 25539.520
RAZEM 2559.520
B8/KNR 2-31  [Reczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chednikéw w aruncie |m2
d.2(0101-06 kat. IHI - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
2559.52 m2 2559.520
RAZEM 2559.520
7|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3cm  |m?
d.2(0105-07 grubos¢ warstwy po zageszezeniu
2559.52 mz2 2559.520
RAZEM 2559.520
8|KNR 2-31  |Chodniki z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaska-  [m2
d.2|0502-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows
2569.52 m2 2559.520
RAZEM 2559.520
3 Wymiana obrzey 8x30 na podsypce cemenfowo piaskowej facznie z wymiang podsypki - materialy no-
we cena za 1m2
9/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe] m
d.3|0814-02
237.15 m 237.150
RAZEM 237.150
10|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe ¢ wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowsj z wypet |m
d.310407-04 nieniem spoin zaprawa cementowa
237.15 m 237.150¢
] RAZEM 237.150
4 wymiana kraweznikoéw 15x30 wraz z tawg betonowa klasa hetonu B 10 _cenaza 1 mb
11|KNR 2-31  |Rozebranie krawgznikdw betonowych 15x30 cm na podsypee cementowo- |m
d.4|0813-03 piaskowej
168.41 m 168.410
RAZEM 168.410
12(KNR 2-31  |Rozebranie faw pod krawegzniki z betonu m2
d.4|0812-03
168.41*0.065 md 10.947
RAZEM 10.947
13[KNR 2-31  [Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- |m
- d.4;0401-06 cie kat.lll-IV
168.41 168.410
RAZEM 168.410
14/KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem ms
d.4|0402-04
168.41*0.065 m3 10.947
RAZEM 10.947
15|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-  Im
d.410403-03 mentowo-piaskowej
168.41 m 168.410
RAZEM 168.410
5 PrzetoZenie nawierzchni z trylinki gr 15 ¢cm na podsypce cementowo piskowej lacznie z wymiang pod-
sypki cena za 1m2
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16|KNR 2-31  [Remont czastkowy nawierzchni z piyt dregowych betonowych szesciokat-  |m?2
d.5]1105-02 nych fub kwadratowych o grubosci 15 cm z wypeinieniem spoin zaprawg
cementowg
373.70 m2 373.700
RAZEM 373.700
] Wymiana chodnika z plyt 50x50x7 na kostke betonowa gr.8 cm cena za 1m2
17IKNR 2-31  [Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych | przej$é dla pieszych z  |m?2
d.6(0815-02 piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowe]
591.17 m2 591.170
RAZEM 591.170
18|KNR 2-31  |Rgczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikéw w gruncie |m2
d.6i0101-06 kat. I-ll - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
591.17 m2 591.170
RAZEM 591.170
18|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm  |m2
d.60105-07 grubosc warstwy po zageszczeniu
‘ 591.17 m2 591.170
RAZEM 591.170
20|KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc 8 cm na podsypee ce-  |m?2
d.6/0511-03 mentowo-piaskowe] )
591.17 m2 591.170
RAZEM 591.170
7 Wymiana chodnika z plyt betonowych 50x50x7 na kostke betonowa gr. 6 cm cena za 1 m2
21|KNR 2-31  Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszychz  |m2
d.7|{0815-02 piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypee piaskowej
591.17 : m2 591.170
RAZEM 591.170
22|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.7[0101-06 kat. I-ll - za kazde daisze 5 cm glebokosci
591.17 . m2 591.170
RAZEM 591.170
23|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm  |m2
d.7|0105-07 grubosc warstwy po zageszezeniu
591.17 m2 591.170
RAZEM 591.170
24|{KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubosé 6 cm na podsypce ce-  |m2
d.7(0511-02 mentowo-piaskowej
591.17 m?2 591.170
RAZEM 591.170
8 Wymiana chodnika z plyt betonowych 35x35x5 na plyty 50x50x7 cena za 1 m2
25|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszychz  [m2
d.8/0815-01 piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowe]
591.17 m2 591.170
RAZEM 591.170
26|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni | chodnikéw w gruncie |m?2
d.8|0101-06 kat. [-ll - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
591.17 m2 591.170
RAZEM 591.170
27{KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3cm  |m2
d.8|0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
591,17 m2 591.170
RAZEM 591.17¢
28|KNR 2-31  [Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.8/0502-04 wej z wypeinieniem spoin zaprawa cementows
591.17 m2 591.170
RAZEM 591.170
9 Wymiana chodnika z plyt chodnikowych 35x35x5 na kostke betonowa gr 8 cm cena za 1 m2
29|KNR 2-31  [Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszychz  [m?2
d.9;0815-01 plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
591.17 m2 §591.170
RAZEM 591.170
30|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie [m?
d.210101-06 kat. I-ll - za kazde dalsze 5§ cm glebokosci
591.17 m2 591.170
RAZEM 591.170
31|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3cm  [m2
d.8]0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
591.17 m? 591.170
RAZEM 591.170
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na pedsypce ce- |m2
d.9|0511-03 mentowo-piaskowej
591.17 m2 591.170
RAZEM 591.17¢
10 wymiana chodnika z plyt betonowych 36x35x5 na kostke betonowsg gr. 6 cm ¢ena za 1m2
33|KNR 2-31  [Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszychz  |m?2
d.10]0815-01 ptyt betonowych 35x35xE cm na podsypce piaskowej
591.17 m2 591.170
RAZEM 591.170
34:KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie {m2
d.10(0101-06 kat. Il - za kazde dalsze 5 cm gigbokosci
591.17 m2 §91.170
RAZEM 591.170
35|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3em  |[m?2
d.10!0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
591.17 m? 591.170
] RAZEM 581.170
36/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce ce- |m2
d.10|0511-02 mentowo-piaskowej
591.17 m2 591.170
RAZEM 591.170
1 Wymiana chodnika z plyt chodnikowych 35x35x5 na kostkg betonowsa o gr. 6 cm kostka inwestora cena
zatm2
37|KNR 2-31.... |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dia pieszychz  [m2
d.11:0815-01 piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
581.17 m2 591.170
RAZEM 591.170
38IKNR 2-31  [Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie im?2
d.11|0101-06 kat. I-ll - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
591.17 m2 591.170
RAZEM 591.170
39IKNR 2-31  |Podsypka cementows-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3cm  [m2
d.11({0105-07 grubosc warstwy po zageszczeniu
591.17 m2 591.170
RAZEM 591.170
401KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubo$¢ 6 cm na podsypce ce- im?
d.11]0511-02 menfowo-piaskowej
591.17 mz2 591.170
RAZEM 591.170
41|KNR 2-31  |Transport wewnetrzny brukowca, kostki kamienne] pojazdami samowyla- |t
d.11]1510-03 dowczymi na cdiegtosé do 0.5 km z zatadunkiem recznym
65.30 t 65.300
RAZEM 65.300
42]KNR 2-31  'Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.11{1511-02
65.30 4 65.300
RAZEM 65.300
12 Wymiana chodnika z plyt betonowych 35x35x5 na kostke betonowa gr 8 cm, kostka inwestora cena za 1
m2
43/KNR 2-31  |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszychz  |m2
d.1210815-01 ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej :
591,17 m2 £91.170
RAZEM 591.170
44/ KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?
d.12(0101-06 kat. i-ll - za kazde dalsze 5 cm gilebokosci
591.17 m2 591.170
RAZEM 591.170
45/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3cm  |m2
d.12|0105-07 grubosé warstwy po zageszezeniu
591.17 m?2 591.170
RAZEM 591.170
46|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.12{0511-03 mentowo-piaskowej
591.17 m2 591.170
RAZEM 591.170
13 Wymiana chodnika z piyt betonowych 50x50x7 na kostke betonowg gr 8 cm, kostka inwestora cena za 1
m2
47{KNR. 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsc¢ dia pieszychz  {m?2
d.13|0815-02 piyt betonowych 50x50x7 ¢cm na podsypce piaskowej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
581.17 m? 591.170
RAZEM 581.170
48/KNR 2-31  [Rgozne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie [m2
d.13(0101-06 kat. I-li - za kazde dalsze 5 cm grebokosci
591.17 m2 591.170
RAZEM 581.170
49/KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm  |m2
d.13(0105-07 grubosc warstwy po zageszczeniu
581.17 m2 591.170
RAZEM 591.170
50|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubosé 8 cm na podsypee ce-  |[m?2
d.13]0511-03 mentowo-piaskowej
591.17 m? 591.170
RAZEM 591.170
14 Czyszczenie wpustow deszczowych wraz z przykanalikami df do 10 m cena za 1 kpl
51/KNR 4-02  |Przeczyszczenie wpustow podwdrzowych szt.
d.14(0237-H1
99.00 szt. 99.000
RAZEM 99.000
52|KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustow o §r. 0.4 m z namulu m
d.14(1404-01
61.56 m 61.560
RAZEM 61.560
.. | O53|KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustéw o $r. 1.0 m z namulu m
| d.14]1404-04
61.56 m 61.560
RAZEM 61.560
54|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegiosé do 1 km m3
d.14|0108-06 grunt.kat. II!
11.98 m3 11.980
RAZEM 11.980
55]KNR 4-01  [Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km |m3
d.14:0108-08 Krotnosé = 18
11.98 m3 11.980
RAZEM 11.980
15 podbudowa z ucznia kamiennego warstwa dolna - grubosé po zageszczeniu 10 cm
36|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.15:0101-05 kat. -1l glebokosci 10 cm
1045.73 m2 1045.730
RAZEM 1045.730
57|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie [m2
d.1510101-06 kat. I-lf - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
1045.73 m? 1045.730
RAZEM 1045.730
58|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa dolna z flucznia - grubosé  [m2
d.15|0204-03 po zageszezeniu 10 cm
1045.73 m2 1045.730
RAZEM 1045.730
S591KNR 2-31 Nawierzchnia z ucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - kazdy dal- {m2
d.15|0204-04 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1045.73 m2 1045.730
RAZEM 1045.730
16 Podbudowa z tfucznia kamiennego warstwa gérna - grubo$é 7 cm
B0(KNR 2-31  |Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa géma z tucznia - grubosé  |mz2
d.16{0204-05 po zaggszczeniu 7 ¢m
1045.73 m2 1045.730
RAZEM 1045.730
61|KNR 2-31  |Nawierzchnia z ucznia kamiennego - warstwa géma z thicznia - kazdy dal- [m?2
d.16|0204-06 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1045.73 m?2 1045.730
RAZEM 1045.730
17 Transport
62|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochadami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km [m2
d.17{0108-08 Krotnosé = 18
185.09 m3 185.080
RAZEM 185.090
63|KNR 4-01  (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymina [m?3
d.17|0108-11 odleglosé do 1 km
185.09 m3 185.090

-
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RAZEM 185.090
64|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyladowezyml - za [mS3
d.17]0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotrnosé = 18
185.09 m3 185.090
RAZEM 185.020
65(KNR 2-31  [Transport wewnetrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami samowyta- |t
d.17|1510-03 dowczymi na odlegtosé do 0.5 km z zatadunkiem recznym
185.09 t 185.090
: RAZEM 185.020
66|KNR 2-31 |Dodatek do tabl. 1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1711511-02
185.09 t 185.090
RAZEM 185,080
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Urzad Miasta Stotecznego Warszawy

Dzielnica Praga-Poiudnie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT DROGOWYCH

Awaryjne naprawy chodnikéw oraz nawierz_chni jezdni z trylinki i kostki
betonowej na drogach gminnych poioionych na terenie ‘Dzielnicy  Praga-
Potudnie w 2015 roku.






13- M A.OG.00.

D-M.00.00.00, Wymapgania epdlne

L. Wseep

Preedmi 2 Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i

Zedmiotem ninicjs
odbioni robét drogowrych -

L.Z. Zskres stosowanla SST )
Szezegdlowa Specyfikacjs Techniczna stosowans jest jako dokument przetargowy i kontraklowy przy zlecaniu
realizacji robét jak w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych SST . A L L. X
Ustalenia zawarte w ninicjszej SST obejmujg wymagania ogélne wspélne dla robét objgrych nitej wymicnionymi
Szezegblowymi Specyfikacjami Technicznymi: '

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Gdiworzenie trasy i punktéw wysokofciowych AN

D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drég i ulic :
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanic wykopdw '
D.02.03.01. Wykonanis nasypéw
D.04.00.00. PODBUDO WY
D.04.01.01. Kotylo wraz z profilowaniem i zageszezaniem podloza
D.04.02.01. Warstwa odsgezsjncs
D.04.03.01. Oczyszezenie | skropienic warstw konstrukoyjaych )
D.04.04.01. Podbudowa z kniszywa naturelnego stabilizowancgo mechaniznie
D.04.04.02. Podbudowa z kruszyws tamanégo stabilizowanege mechanicznic
D.05.00.00. NAWIERZCHNYIE .

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu as
[.05.02.05.B. Warstwa $cieralna
D.05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowsj
D.97.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01, Omekowanie pionowe. ’

D.08.00.00, ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Krawezniki betonowe
D.08.03.01. Obrzeza betonowe

'D.08.05.06, $cicki z brukowej kostki botonowej

faltowego (Warstwa wigzaca)

I.4. Okreflenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreflenie nal

141, Budowh drogows - objckt budowlany,

(droge) albo jef czeés stanowincy odrebny ¢

zicmny, wezet).

Chodnik - wyzsczony pas (ereny przy jezdni lub odsuni
odpowiednic utwardzony, - .

L.43.  Dzeanlk budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiycy urf.qdowy dokument

przebiegu robét budowlanych orez zdarzed i okolicznosci zachodzacych w toku wyko.nywanu.: roboc, .

I.44. Kierownlk budowy - osoba wyznaczona przcz Wykonawesg, upowaznions do kicrowanie robotami | do
wysi¢powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, .

1.4.5, Konstrukcfa nlwiemhnl.: ukiad warstw nawicrzchni wraz zc spasobem ich polqc'zcnlu. ]

1.4.6.  Korpus drogowy - nasyp-lub ta czgé¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i ska.rpam_l rowbw.

y w korpusic drogowym'w celu ulozehin w nim konstrukeji naw:cr‘zchm.

plowany przez [izynicra zeszyt z ponumerowenymi stronami, stuzacy do

oty rozumieé w kezdym przypadku nastqpujq_qo: ]
nie bedacy budynkiem, stanowincy calo¥é wchniczno-uzytkowy

lement konstrukeyjny lub technologiczny (obickt mosiowy, korpus
L42. ¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu picszych i

L4.7.  Koryto - tlement uformowzn

1.4.8. Rejesti obmlaréw - skee ; \
wpisywania przez Wykonawee obmisru dokonywanych robdt w formic wyliczed, szkicbw i ew. dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmigréw podicgaja potwicrdzeniu przez Inzynicrs.

L4.9. Laboratorium - drogowe lub inn¢ iaborziorium badawcze, zaskeeplowanc przez Zamawiajacego, tiiczbedne

_ do przeprowadzenia wszelkich badaf i préb zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robét, )

1.4.10. Materialy - wszelkic tworzywa niczbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjy projekiowsy i

specyfikacjami technicmymi, zaakeeplowane przez, [n2yniera. ) )
L4.11. Niweleta - wysokosciows i geometryczne rozwiniceic né plaszczyinic pionowego przekroju w osi drogi lub

obicktu mostowego,




3
L

Wi

2 LRS00 1) 010

e

l4.12. Odpowiednia (bliska) godngde - zpodnodd wykonywanych robdil 2 dopuszezonymi {oderincgame, a jeth
przedzial tolerancji nic 205t okeeslony - z przecigtnymi toleranciami, przyjmowanymi cwyctajowo dia

. danego rodzaju robdt budowlanych, )
[.4.13. Podioie - grunt rodzimy Isb nasypowy, le2acy pod nawicrzchnig do glgbokedei przemarzania, o
enia przckazane Wykonawey przez Inzyniera, w [ormie prsemane;,

L.4.14. Polecenie Inzynicra - wszeikic polec )
dolyczace sposobu realizacji rohdl fub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy, )

L4.I5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaea autorem dokumentacji projektowe;.

L4.16. Przedsigwzigcie budowlane - komplcksowa reafizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planic i przekroju podhuznym) istnigjacego
polaczenia. : : :

L4117, Przeszkoda naturalna - element $rodowiska aaturalnego, stanowiacy utrudnicnie w realizacji zadania
budowlanego, na praykiad dolina, bagno, rzekaitp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad

droga, kolej, rurociag itp. L ) L

14.19. Przetargowa dokumentacje projektowa - czesc dokumentacji projektowej, kibra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obicktu bedacego przedmiotem robot. .

pierwotnych funkcji terenom

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenic
naruszonym w czasie fealizacji zadania budowlanego, . . .
1.4.21." Stepy kosrtorys - wykaz robdt z podaniem ich jlodci {przedmiarem) w kolejnodci technologicznej ich
wykonanja. .

1.4.22. Zadanje budowlane - czeS¢ przedsigwziecia budowlancgo, stanowiaca odrebng calodt _konslrukcyjnq lub

technologiczng, zdoing do samodzielnego spelnicnia przewidywanych funkcji tcclm:c_zno-uzytkowych.
Zadanie moze polegaé na wykonaniu robét zwiazanych z budowa; modemizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej clementu,

1.4.20,

L5. Ogélne wymagania detyezgce robst . .
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz 2a ich zgodnosé z dokumentacja, projekiows, SST
i poleceniami Intynjera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy ! : .
Zamawisjacy w terminie okreflonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnicniami prawnymi i administracyjoymi, lokalizacje i wspdlrzedne punkiéw gléwnych trasy oraz
reperdw, dzicanik budowy oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej § jeden komplet SST. N .
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnogé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbioru
koiicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowsa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé fystunki,

szczegblowych warunkach umowy,

obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

1.5.3. Zgodno$E rebét z dokumentacjy projelctows § SST )
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InZyniera Wykonawey stanowia czgsd
umowy, a wymagania wyszczegdinione w choéby jednym z nich s3 obowiazu ijace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji, : i .
W przypadku rozbiesmosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje * kolejnosé ich wanofci
wymicniona w wOgolnych warunkach umowy" L
Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedéw lub opuszczefi w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
ratychmiast powiadomi¢ InZyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiesnatei opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne Z dokumentacjy projektowa i SST.
j1 projekiowej i w S5T bedg uwazane za wartosci docelowe, od kiorych dopuszezalne sg

Pane okreslone w dokumentac

odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne

i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a fozizuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczainego

przedziaiu tolerancii. .
¢dq w pelni zgadne z dokumentacja projektows lub SST i wplynie 10 na

W przypadku, gdy materialy fub roboty aie b P
niczadowalajacy jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostany zastapione innymi, a roboly rozebrane i wykonane

_ponownic na koszt Wykonawcy,
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1.54. Zabezpicczenie tereny budowy
Wykonawea jest zobowiazzay do utrzymania ruchu publiczncgo na terenie budowy, w sposob okredlony w projekeie
tywmczasowej organizacyi ruchu, w okresic (rwania realizacyi kontrakw, az do zakonczenia i odbioru oslalecznego robés,
Przed preysapicaicm do robd Wykonawea projekt organizacjt ruchu | zabezpicczenia robdt w okresice lrwania
budowy. W zaletnosei od potrzeb i posigpu robdt projekt organizacji tuchu powinien by¢ akwalizowany prrez
Wykonawee na biezaco. W czasie wykonywania cobdt Wykonawea dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obshugiwal
wszystkic fymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wialla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac
W leq sposdb bezpieczeristwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznodei w dzichi i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdeyeh jest to nieodzowne
ze wzgledbéw bezpieczernstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpicczajace beda akceplowane przez Inzyniera. Fakt przystapienia do
robét Wykonawca obwicdci publicznic przed ich rozpoczgciem w spos6b uzgodniony z lazynierem oz przez
umicszczenie, w miejscach i ilodciach okreStonych przez Iazyniera, tablic informacyjnych, kibrych resé bedzie
z2atwierdzona przez Ingynierz. Tablice informacyjne bedz utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanic przez caly

okres realizacji robét,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykenywania robét : o
Wykonawea ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasic prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczice ochrony

S$rodowiska naturalnego.
W okresic rwanis budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:
- wtzymywat teren budowy i wykopy w stanic bez wody stojqcej, '
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
dzefi lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnogcei

- podejmowaé wszelkic uzasadnione
$rodowiska na terenie i woké! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszko ol
spolecamej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie Jjego sposobu
dziztania. ' -

Stosujac si¢ do tych wymagar bedzie mial szezegSlny wzglad na:

1} lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazyn6w, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) drodki ostroznodci i zabezpieczenia przed: .

a} zanieczyszczenicm zhiomikéw i cickdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanicczyszozenien powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozarnu,

L.5.6. Octirona przeciwpozarowa
Wykonawcea bedzie przesirzzgad przepisy ochrony przeciwpoarowe. .
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenje

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, :
baz produkeyjnych, w pomieszezeniach bj urowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skfadowane w Sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepemn
osdb trzecich. '

Wykonawca bedzic odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawey,

1.5.7. Materialy szkodliwe diz otoczenia .
Materialy, ktdre w spos6b irwaly sq szkodliwe dla atoczenia, nie bedg dopuszezone do uzycia. ‘ )
promicniowanic o stezeniu wigkszym od

Nie dopuszcza sie uZycia materisléw wywolujacych szkodliwe
dopuszczalnego, okredlonego edpowicdnimi przepisami.

Malcrialy, kibre s szkodliwe dia oloczenia tylko w czasic robét, a po zakofczeniu robét ich szkodliwosé za'nika {np.
materialy pylastc) mogg by¢ uzyte pod warurkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowan.:a. Jeteli
wymagaja tege odpowiednie przepisy zamawiajacy powinicn otrzymaé zgode na uZycie tych materialdw od
wiadciwych organéw administracji padstwowej.

Jezeli Wykonawea uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia Zgodnie ze specyfikacjami, a ich ufycie spowodowalo

Zenie Srodowiska, (o konsckwencje tego poniesic Zamawiajacy.

jakickolwiek zagro.

1.5.8. Ochrona wlasnefci publicznej i prywatnej o
Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podzicmne, takie Jak'mrociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlagcicielami tych urzadzed polwierdzenic informacji

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i

dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
zabezpicczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasic trwania budowy.
onogramie rezerwe czasowy dla wszelkiego rodzaju robdr, kigre

Wykonawca zobowiazany jest umieécic w swoim harm

majg by¢ wykonane w zakresic przelozenia instalacyi i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inzyniera i wiladze lokatne o zamiarze rozpoczee Q. fakeic przypadkowego uszkedzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznic powiadomi inzyniera | agze oraz bedzic z nimi wspotpracowal

wrezafie wszeikicj pamocy patrzebnej przy dokony

ia robot.
zainteresowane  wl
dust waniu napeaw,




T

g

D-AL 0000811,

4
Wykonawea bedzic odpowiadaé za wszelkic spowodowane preez jego dzialania uszkodzenia fnsialac;a 03 powicrzchpi
ziemi § urzadzred podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.53.9. Ograniczenic obcigics osi pojazdéw . . )
Wykonawea stosowat sig bedzic do ustawowych ograniczed obcigfenia na of przy iransporcic materialéw i
WyposaZenia na i 2 terenu robdl. Uzyska an wszelkic niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu mcl'ypowycl?
wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o katdym takim przewozie powiadamial InZyniera. Pojazdy i fad“ﬂlft
powodujace nadmicrne obciazenie osiowe nie bedq dopuszezone na $wiezo ukodczony fragment budowy w Obl.'?b!c
terenu budowy i Wykonawez bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robS( w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzynier.

1.5.10. Bezpieczeiistwo i higiena pracy A
Podezas realizacji robst Wykonawca bedzie przesirzegad przepiséw dotyczacych bezpicczenstwa i higieay pracy.

W szczegblnodei Wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby personel nic urykor'\)(wa_i pracy w wamnkach
nichezpiccznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagas sanitamych. . L
Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkic urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzel i odp.ow:cqu
odziez dia ochrony 2ycia i zdrowia 056b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnicnia bezpfcc.zcnstwa pU_bllcznego. )
Umaje si¢, ¢ wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniom wymagad okre§lonych powyzej nic podlegajg odrgbnej
zaplacie i 53 ywzglednione w cenie umownej.

L5.11. Ochrona { utrzymanie robét : . .
Wykonawca bedzie adpowiedzialay za-ochrong robst i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoficzenia robét (do wydania potwierdzenia zakoficzonia przez Inzyniera). .
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego: Utrzymanie powinne byé prowadzons w _uk‘
sposéb, aby budowla drogowa Iub jej elementy byly w zadowalajacym sianie przez caly czas, do momentu odbiory
Intyniera powinien rozpoczaé roboty

ostafecznego. .
le$li Wykonawea w jakimkolwick czasie zaniedba wirzymanie, to na polecenie

ulrZymaniowe nic péiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stesowanie sig do prawa i innych przepiséw . . ..
Wykonawea zobowiazany jest znag wszZystkie przepisy wydane przez wiadzo centraine i IEJSCoWe Oraz e przepisy i
wytyczne, ktére sq w jakikolwick sposéb zwigzane Z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny 7a przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podezas prowadzenia robot, . .. )
Wykonawea bedzic przestrzogaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnicnie wszelkich
wymagaii prawaych odnofuic wykorzystania opatentowanych urzadzei lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowaé InZyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoles i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw )
Co najminiej na uzy tygodnic przed zaplanowanym wykorzystaniem jskichkolwick materialéw przeznaczonych do
robt Wykonawea przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia wytwarzanis, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badar Iaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
InZynierz i Laboratorium Drogowe. .

¢ Zrodia nic oznacza automatycznie, 2¢ wszelkie materialy z danego #rédia

Zatwicrdzenie partii materiatow z daneg
uzyskaja zatwierdzenic. . .
qzany jest do prowadzenia badai w celu udokumentowania, ze male_r:aiy uzyskane =z

Wykonawea zobowi T i
dopuszczonego #rédia w sposdb ciagly spelniajq wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych ‘ i
Wykonawca odpowiada za uzyskanic pozwoles od whagcicicli i odrodnych wiadz na pozyskanie materiatéw 2
rzez Zamawiajacego i fest zobowiazany

Jakichkolwiek Zrédel miejscowych wigczajac w.to #rédla wskazane przez ?
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem cksploatacii znc.)d!a- ]
: j¢ zawicrajacy raporty z bada# terenowych i {aboratoryjnych oraz proporowang

Wykonawca przedstawi dokumentacj
przez siebic metodg wydobyeia i selekeji do zatwierdzenia Ingynierowi, L L
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoét za spelnicnic  wymagaii  iloiciowych i Jakoscugwarc_h _malen_alow z
jakicgokolwick #radia. a w Lym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwick innc
keszty zwiqzaae z dosta
Humus i nadklad czasowe zdjgle z terenu wykopdw,

haldy i wykorzystanc przy zasypce i cekultyswacji terenu po ukoniczeniu robal. o .-
Wszysikic odpowicdnic materiaty poryskanc z wykopéw na terenie budowy lub z innych enigjsc \kaazanych w
dokumcntach vinowy beda wykarzystance do cobét lub odwiczione na odkiad odpowiednio do wymagain umowy lub

Wykonawca poniesic wszystkie koszty,
rezeniem malerialdw do robst. o
ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiry beda formowane w

wskazan Inzyniers.
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obrgbic terenu budowy poza iymi, kidre zostaty wyszceegolnio

Eksploatacja #rédel materialgw bedzic zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze

2.3 Inspekeja WYtwdrni materialéw -

Wytwérie materialgw toga by okresowo kontrolowane przez Inzynicra w celu sprawdzenia zgodno_Sci stosowanych

metod produkeyjnych z wymagartiami. Probki matenalow mogg byt pobierane w celu spr’awd.zc_nia ich wlasciwodci.

Wynik tych koniroli bedzie podstawy akceptacji okreslongj partii materialéw pod wzgledem jakodci. )

W przypadky, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal tnspekeje wytwomi, beds zachowane nastgpujace Wafu“k'-' )

3} Inzynier bedzie mial Zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzenia inspekgji,

b} Ingynier bedzie mial wolny dosigp,
materialéw przemaczonych do reafizacji umowy.

w dowolnym czasie, do tych ezgdei wytwdmi, gdzie odbywa si¢ produkcja

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadanc i nic zaa
wihasne ryzyko, liczyqe si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
2.5. Przechowywanje i skladowanie materialéw
ly, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly

Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skiadowane materia 2 J
zabezpieczone przed zanieczyszczenicm, zachowaly swojg jako$€ i wlasciwosé do robst i byly dostepne do kentroli

przez Intyniera,
Micjsca czasowego sldadowania materialéw bedg zlokalizowane w ob
z Infynicrem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

rebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw . .
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozfiwesé wariantowego zastosowania rodz‘aju materiaty w
wykonywanych robotach, Wykonawcea powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygo.dmc przed ufyciem
fatcriaty, aibo w okresic diuzszym, jesli bedzic to Wymagane dia badait prowadzonych przez Inzynicra.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péZniej zmieniany bez zgody Intyniera.

3. SPRZET .
zobowigzany do uzywania Jedynic takicgo sprzetu, kidry nie spoweduje nickorzystnego .wplyw:u_na
powinien byé z2godny z oferty Wykonawey | powinien

* Wykonawcea jest
Jjakogé wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robdt Y L p h
m zawartym w SST lub projekeie organizacji robot,

typéw i ilodci wskazanjo cie r :
ku ustaler w takich dekumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony

odpowiadaé pod wzgledem
zaakeeptowanym przez InZyniera; w przypadku bra
zazkceptowany przez Inzynicra. . .
Liczba i wydajnogé sprzgta bedzie Ewarantowa¢ przeprowadzenic robdt, zgodnic z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowef, SST i wskazaniach Inzyniera w terminic przewidzianym umows,. o
Sprzet bedacy whasnodcig Wykonawey lub wynajgty do wykonania robét ma by¢é ulrzymywany w dobrym slam? i

4. TRANSPORT - . -
kich Srodkow transportu, kiére nic wplynq nickorzystnic na

Wykonawca jest zobowigzany do stasowania
jakosé wykonywanych robét i wlasciwotei przewozonych materialdw, ) B
Liczba drodkéw fransporta bedzie zapewniad prowadzenic robdt zgodnie z zasadami okreflonymi w dokumentacji

ch Inzyniera, w temminie przewidzianym umows, :
3 spelniaé wymagania dotyczgce pnepisdvg ruchu drogowego w

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bed .

odniesicniu  do dopuszczainych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu e

odpowiadajace warunkom dopuszczalnych_ob'ciqzcﬁ na osic mogq by¢ dopuszczone przez InZyniera, pod warunkicmn
pienwolnego uZytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. )

¥ i i 9. na wlasny kosz(, wszelkic zanicczyszczenia spowodowane Jego pojazdami na

jedynie 1a

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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6.4. Raporty 7 badan
Wykenzwea bedzic preckazywaé InZynicrowi kopic raporiéw z wynikany badan Jak nagszybere), nic péiniey jednak njz
w teminic okreslonym w programic zapcwaienia jakofci

Wyniki badad (kopie) bgda przekazywane Inzynicrowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzory lyb
innych, preez nicgo zaaprobowanych.

6.S. Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celéw kontroit jakotei ; zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek |
badanta matcriatow u #rédla ich Wytwarzania i zapewniona mu bgdzic wszelka potrzebna do lego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialgw. tnzynier, po uprzedniej weryfikacji sysiemu kontroli robdt-prowadzonego przez
Wykonawee, bedzic oceniad zgodno$t matedaléw i robét z wymaganiami SS5T na podstawie wynikéw badas
dostarczonych przez Wykonawee. Inzynier moze pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania _niczaicznir, _od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badai wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, 1o Inzynier
poleci Wykonawcy lub zieci niezalesnesu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych bafiar’t. albo
oprze si¢ wyfacznic na wlasnych badaniich przy ocenie zgodnoéci materialéw i robdt z dokumcntacj-q ?rOJck_lowa‘ i
SST. W takim proypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkewych badad i pobierania prébek poniesione zostany

przez Wykonawee.

6.6. Certyfikaty i deldaracje )
InZynier moze dopuscit do uzytku tylko te malerialy, ktdre posiadaja; . .
I. certyfikat na mak bezpieczerdstwa wykazujacy, 2e zapewnione zgodno$é z kryteriami (cchnicmml okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych orez wilasciwych przepiséw i dokument6éw technicznych,
2. deklaracje zgodnosei [ub certyfikat zgodnodci z:
- Polskg Normg lub o .
- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla kiérych nie ustanowiono Polskiej Nomny, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt 1 kitre spelniaja wymogi SST. )
W przypadku materiaiéw, dla kiérych ww. dokumenty sz wymagane przez SST, kazda partia dostarczona -do fobét
bedzie posiadad te dokumenty, okreflajace w sposSb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysiowe muszy posiadad
ww. dokumenty wydane przez producenta, a2 w razie potrzeby poparte wynikami ba.daﬁ .wykonanych przez
laboratorium drogowe. Kopic wynikéw tych badah beda dostarczone preez Wykonawee Ingynicrowi.
Jakiekolwick materialy, ktére nie spelniajq tych wymagaii beda edrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dzieanik budowy : )
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawey terenu budowy do kosica ckresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
dziennika budowy zgodnic z obowiazujacymi przepisami {2] spoczywa na Wykenawcy. ) .
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyozyé przebiegu robét, stanu bezpicczefistwa Tudzi
i micnia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony dats jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem Jjei imienia i nazwiska oraz stanowiska s!uzb.owcgo.
Zapisy bed czytelne, dokonane irwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezpodrednio jeden pod drugim, bez

przenw.
Zalaczon: do dziennika budowy protokoly i inne dokumen

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dzicanika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

ty bgda oznaczone kolc}r;ym numerem zalgcznika |

© + datg przekazania Wykondwey terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajaccgo dokumentacji projektowe;,
poszczegélnych elementéw robdt,

- terminy rozpoczécia i zakoficzenia

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- ywagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z padaniem powoadu, . .

- 2gloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostateczaych odbiordw robét,

- wyjzinicnia, uwagi | propozycje Wykonawcy, .

- stan pogody i lemperature powictizs w okresie wykonywania robt podiegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku 2z warunkami klimatycznymi,

- 2godnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

wych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdl,

- danc dotyczace czynnoici geodezyjnych (pomiaro

zenia robot,

- dane dotyczace sposubu wykonywania zabezpicc ) .
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z podaniem, ki je

- danc doiyczace jakosci maieriatow,

przeprowadzal, ‘
wyniki prob poszezepotuych clemenidw budowli z podaniem, kio je przeprowadzal,

< SINE istotne tfarinacye o prichicgy cobot,
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ykonawey, wpisane do dzicanika budowy beda przediozone Inzynicrowi do

Proporycye, Uwagi 1 wyjadnicnia W
ustosunkowanra sig.

Decyzje inzynicra wpisane do dzicnni
stanowiska.

{ [ Ziennik wy obliguje Inzynicra d
wania polecei Wykonawe

ka budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich prayjecia lub zajecicn
0 uslosunkowaata si¢. Projekiant nie jest jednak sirong

umowy i aie ma uprawnichi do wyda y robdt.

(2) Rejestr obmiardw

Rejestr abmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego posiepu kazdego z clc‘m?nldv'v robor.
Obmiary wykonanyeh robét Przeprowadza si¢ w spos6b ciagly w jednostkach przyjetych w kosziorysie i wpisuje do
rejestru ebmiaréw,

(3) Daku menty laboratoryjne
Drenniki labaratoryjne,

aczniki do odbioru robét.

(4) Pozostafe dokumenty budowy )
Do dokumentéw budowy zaticza sig, oprécz wymicnionych w punktach (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenic na realizacje zadania budowlanego,

b} protokoly przekazania terenu budowy,

<} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protekoly odbioru robét,

c) protokoly z narad i ustaless,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentsw budowy . L
Dokumenty budowy bedg przechowywanc na terenie bu dowy w misjscu odpowicqu zabezpieczonym. ) i
Zaginicoic ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenic w formie

przewidzianej prawem., . .
Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Intyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamnawiaj geego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét } - . ]
Obmiar robét bedzie okreflad faktycony zakres wykonywanych robdt zgodnie z dolmmcntacjz_g prq?kt?wa_l SS_T, W
Jjednostkach w kosztorysic. Obmiaru robét dokonuj ' L i

ini i jmnicj na 3 dai przed tym terminem. Wyniki obmiary beds

7.2. Zasady okreflenia ilodci robée i materialéw . ) -
Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszezegblnionymi punktami skrajnymi bedy obmierzone poziomo wzdluz linii

osiowe;j.

Jeshi SST wiaiciwe dla danych robét nie wymagaja tege inaczej, objetosci beda wyliczone w ma jako dlugodé

. pomnoZona przez $redni przekréj, . -
ktére maja by& obmierzone wagowe, beda wazZone w tonach lub kilogramach zgodnic z wymaganiami SST.

llogci,

73. Urzgdzeniz i sprzet pomiarowy ) . .
Wszystkie urzgdzenia i Sprzgt pomiarowy, Stosowany w czasie obmiaru rob6t bgda zaakeeptowane przez tn'zymera'_
Urzadzenia i sprze pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te ub Sprzgl wymagaja badan

aé waine $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiargwe beda

atestujacych o Wykonawea bgdzie posiad
preez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwznia robét.

7.4. Wagii zasady wasenia . . _
Wykenawea dostarczy | zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
agly zacholvanie dokladnogei wg norm zatwierdzonych przez

Hrzymywad 1o wyposazenic Zapewniajac w sposob ci
Iniynicra,
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czgfciowym fub ostatccznym odbiorem odcinkdw tobot, a {akze w prrypadky

wysicpowania dluzszej przerwy w robotach. Qbmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania

Obmiar robét podlegajacych zakryciv przcprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedy wykonane w sposob zrozumialy ¢ jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni fub objgtodei beda uzupcinione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na
sca szkice mogg byé dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do

karcic rejestru obmiaréw. W razie braku miej
rejestre obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z In2ynierem.

7.5. Czas przeprowadzenia obmizry

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosei od ustaled odpowiednich SST, roboty podlegajy nastgpujacym etapom odbions:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgeych zakiyciu,

b) adbiorowi czesciowemnu,

<) odbiorowi ostatecznemuy,

d) odbiorowi po okresic rekojmi.

Odbibr robét zanikajacych i ulepaj
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu, .
Odbibr robét zanikajacych i ulegajgeych zakiyciu bedzie dokonany w czasie umosli wigjacym wykonanic ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robst, : . . L ..
Cdbioru robdt dokonuje Inzynicr, Gotowose dancj cz¢sei robét do odbioru zglasza Wykonawca wpiseni do .dfl.cnmka
budowy i jednoczespym powiadomieniem Inzyniera. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwlocznl_c. nic pc_Sz‘ch -chnalf
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inz_vme.m. Jakosé i
ilos€ robét ulegajacych zakryciu oceniz Tnzynicr na -podstawic dokumentéw zawierajacych komplet wy:}lkéw bada.n
lsborateryjuych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbisr robét zanikajgcych i ulegajzcych zakryciu .
acych zakryciu polega na finalnej ocenie ilofci i Jakofci wykonywanych robét, ktére

8.3. Odbiér ezgsciowy

Odbiér czedeiowy polega na ocenie flosci i Jakodci wykonanych czesei robét.
Odbioru czeiciowego robét dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbicr: robét dokonuje Intynier.

8.4, Odbidr estateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét o .
Cdbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistcgo' -wykonania robét w odniesieniu do ich ilofci, Jakoder i
wartosci, Calkowite zakohczenic robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzic stwierdzona precz Wykonawcg
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadoinieniem na pismic o tym fakcie Inzyniera, de:ér ostatcczrfy
robdt nastapi w terminic ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwicrdzenia przez Inynicra zakoficzenia
robdt i przyjecia dokumentéw, o kibérych mowa w punkeic 8.4.2. o
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecpodei InZyniera i \_?c'ykona_wc'y:
Komisja odbicrajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawic przediozonych dokumentéw, wynikéw bad.an i
pomiardw, ocenic wizualnej orax zgodnofci wykonania robst z dokumentacja projektows i SST, W toku _odb:onf
ostaleczncgo robbl komisja 2apozna sig z realizaciy ustales przyjetych w trakcic odbioréw Tobée zanikajacych i
ulegajacych zakryeiu, zwlaszcza-w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robét poprawkowych-W przypadiu
nicwykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych w warstwie 4cicralnej lub robotach
wykodczeniowych, kemisjy przerwie swoje czynnosei i ustalj nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwicrdzenia przez komisj¢, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbicga od
wymagancj dokumentacj projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nic ma wickszego wpfywu na cechy
eksploatacyjoe obicktu i bezpieczefstwe fuchu, komisja dokona potrcefi, oceniajac pomnicjszong wartodt
wykonywanych robét w stosunku do wymagaii przyjetych w dokumentach umowy. i
8.4.2. Dokumenty do odbioru osta tecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiory ostatecznego robdt jest protoké! odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajycego, '
Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jest zobowiazany przygotowad nastgpujace dokumenty
1. dokumentacje projekiows podstawowy z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jedli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowry,
2. szczogolowe specyflikacje techniczne {podstawowe z dokumentow umowy i ¢w. uzupciniajace lub zamienne),
3. rceepty iustalenia technologiczne,

4. drzicaniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
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5. wyniki pomiaréw kontrolnyeh oraz badan 1 oznaczcd labaratoryjnych, zgodnie 2 SST i cw.

6.

7
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W przypadku, gdy wg ke e
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wizystkie zarzadzone przez komi

klaracjc rgodnosci tub cctyfikaty zgodnoici wbudowanych matenialéw zgodnic z SST i cw.

de
porzadzong na podstawic wszystkich wynikéw badaf i pomiaréw ralaczonych do

opini¢ technologiczng s

dokumentéw odbion:, wykonanych zgodnic z SST i, ]

fysunki (dokumentacjc) ra wykonanic robdt lowarzyszacych (np. na przeloZenic linii telefonicznej, encrgerycane,

Bazowej, ofwictlenia itp.) oraz protokoty odbiaru i przekazania fych robd( wladciciclom urzadzed,

geadezyjng inwentaryzacj¢ powykonaweza robét i sicci uzbrojenia terenu, '

kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykona weze)- )
misfi, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjncgo nic beda gotowe do odbioru

si¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgeego. .
Termin wykonania robd( paprawkowych i robét wzupelniajacych wyznaczy komisja.

§.5. Odbidr po okresie rekojmt L. ]
wykonanych robét zwiszanych z usunigcicm wad stwicrdzonych przy

Odbibr po okresic rekojmi polega na ocenic

odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresic . oo
Odbiér pa"okresic rekojmi bedzie dokonany na podstawic oceny wizualnej obickiu z uwzglednieniem

rekojmi. .
zasad opisanych

w punkeic §.4 ,,Odbiér ostateczny robdt”.

9. FODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosei jest cens jednostkowa skalkulowana
pozycii kosziorysu.

Dia pozycfi kosztorysowych

przez Wykonéwcq za jednostke obmiarcn#q ustalong dlz danej

wycenionych ryczaftowo podstawa platmosei jest warto§¢ (kwotla) podana przez

Wykorawcg w danej pozycji kosztorysu. . B . L
Cena jednostkowa fub kwota ryczattowa pozydji kosztorysowej bedzic uwzglednial mzy_'stk:? czynnodci, wymagania i
badania skladajaco sig na jej wykonanie, okre§lonc dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

ty ryczattowe robdt beda obejmowaé:

Ceny jednoestkowe lub kwo
- robocizng bezposredniy wraz z towarzyszacymi kosztami, _
‘magazynowania, ewentuainych ubytkdw i transportu na teren

- wartosé zuzytych miaterialéw wraz z kosztami zakupu;

budowy, :
- wartodl pracy sprz¢fu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednis, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodiiic z obowigzujaéymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wiiczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umoewy | wymagania og;ilpe D-M-00.00.00 L
Koszty dostosowania si¢ do wymagart warunkdw umowy I wymagan ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuja
wszystkie warunki okrelone w ww. dokismentach, a nie wyszczegdlnione w kosziorysie.

$.3. Organizacfa ruchu na czas budowy
Koszt organizacji ruchu obejmuje: L
Zynicrem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas

3} opracowanic oraz uzgodnienie z In
trwanja budowy,

wriz ' dostarczeniem kopii projekiu InZynicrowi i wprowadzanicm dalszych zmian i uzgodnics

wynikajacych z postepu robit, .
g0 oznakowania zgodnic z wymaganiami bezpicczefistwa ruchu,

b) ustawienic tymczasowe
¢) opiaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie tereau,

Koszt utrzymaania organizacji ruchu obejmuje: . ..
{2) oczyszczanic, przestawicnie, przykrycie i usunigcic tymczasowych oznakowati pionowych, poziomych, barier i

Swiatel,

(b) utrzymanie plynnoscei ruchu publicznego.
Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcice wﬁudowanych matcrialédw i ozrakowania,
(b} deprowadzenic tercau do stanu pierwolnego.

1.

i
2.

PRZEPISY ZWIAZANE ;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994¢.- Prawo budowlanc (Dz.U.Nr 89,poz. 414) o
Przestrzennc] | Budownictwa z dnia |5 grudnia 1994c w sprawie dzicanika

Zarzadzenic Ministra Gospodarki
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 « 1995, poz. 29).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczaych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z péiniejszyin zinianami).

J.
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.91.01.01 Qdtworzenic trasy | punktéw wysokosfciowych

1. Wstep

LI, Przedmlot Specyiikacji Techalcznej ' . ; .
Przedmiotem ninicjszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét. zwigzanych z °d“”°'z‘“'°f“ przebicgu
i sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacii powykonawezej w ramach

L1 Zbkres stosowaniz ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana

wymicntionych w punkeie 1.1,

Jako Dokument Przetargowy i Kontraklowy przy zlecaniu i realizacji robét

1.3. Zakres Robét objetych ST ~- . - ..
¢jszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiszanych z wszystkimi Szynnoiciami

Ustalenia zawarte w nini
' umoliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie przebiegu trasy.
W zalaes robét pomisrowych: _ .
a)  wyznaczenic sytuacyjoe i wysokoSciowego punkidw gléwnych osi trasy i punkiéw wysokofciowych {reperbw
roboczych zalozotych w terenic dowigzanych do reperdw palistwowych);
b} uvzupchienic osi trasy dodatkowymi punktami,
.o wyznaczeaic dodatkowych reperéw roboczych; ] o
) mstabilizowanic punktéw w sposéb trvaly, ochrona ich przed zniszczeniom oraz ozakowanic w sposéb ulatwiajacy
ich odsznkaaie  ewentualne odtiworzeniic; : Dokumentaci P ‘ owe
€)  wyznaczenic przekrojdw przecanych z totliwoscia wskarzang w entaci Projektowej;
f)  omaczenic pikictaty =w.?soposéb ﬁly cz:!:z' odiwarzanic usrkodzonych punkiéw na biczaco do kofica okresu
gwarancyjnego;
e :

opracowanic powykonawczej dokumentacji geodezyjne-
1.4, Okreflenin podstawowe ) : .
Puakty giéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkly kicrunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkr

L.4.1.
odpowicdnimi polskimi normami i definicjami

1.42.  Pozostale okreflenia podstawowe 54 zgodne z obowiazjgcymi,
podanymi w ST D-M.00.00.00. «Wymagania ogélnc” pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét ’ .
Ogélne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. .Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. Materialy .
tyczaee materialéw, ich pozyskiwania i skladowaniz podano w ST D-M.00.,00.00. . Wymagania

Ogélne wiymagania do
ogbine” pkt 2,

2.1. Rodzafe materfaléw
Do utrwalenia punktéw glownych trésy p
betonowe &lbo.rury metalowe o diugosci okelo 0,50 m. ) . .
Pale drewniane umicszczone poza granica rob6t ziemnych, w sasiedztwic punktéw zalamania trasy powinny micé
$rednice 0,15 - 0,20 m i dlugosci 1,5- 1,7m. . .

Do stabilizacji pozogtalych punktSw nalezy stosowad paliki drewniane $rednicy 0,05 - 0,08 m i dlugodci okoio 0,30 m,
a dla punktéw utrwelanych-w istniejacej nawicrzchni bolce stalowe o $rednicy S mm i dlugosdei 0,04 - 0,05 m.
“Swiadki* powinny mieé dhugo#é okolo 0,50 m j przekréj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikictazu trasy, poza granica pasa robdt sosowaé pale drewnizne o Srednicy od 0,15 d0 0,20 m
i dlugosei 1,5 do 1,7 m z wbliczkami. Wymiary tabliczek uzgodnié z Intynierem. . )

Do utrwalenia punkiéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materialy zgodne z Instrukcjami technicznymi G-1iG-2.

Y nalety stosowat pale drewniane z gwozdziem lub pretem stelowym, stupki
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3. Sprzgi
Ogdinc wymagania dotyczace sprzgty podano w ST D-M_00.00.00. ~Wymaganta ogélne™ phe. 3.

3L Sprzgt poiniarowy
Do odiworzenia sytuacyjnege trasy i punktéw wysuokosciowych nalczy stosowad nastepujacy sprect:
*  leodolity lub tachimetry, —

*  niwelatory ,

*  dalmierzc

* tyczki,

. lay,

*  taimy stalowe, szpitki. .
y drogowej i jej punkiéw wysokodciowych powinien gwarantowad uzyskanie

Sprzgt stosowany do odtworzenia tras
wymaganej dokladnosei pomiaru.

4. Transpertu .
Ogdlne wymagania dotyczace transporty padano.w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogblne™ pku. 4,

4.1 Transport sprzetu i materiaiéw
Sprzgt i mateniafy do odtworzenia trasy mozna przewozié dowolnymi Srodkami {ransporiu.

5. Wykonanie Robét i
Ogélne zasady wykohania robdt podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogtlne™ pkt. 5.

5.1 Zasady wykonywania prac pomiarewych . .
Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodaie z obowigmjacymi Instrukejami GUG i K o L
Wykonawca powinien przejaé od Zamawisjacego dane zawiersjace lokalizacje |

Przed przystapicniem do robot

wspdirzedne punktéw gléwnych trasy reperéw. - ) L )
tarczone. przez Zamawiajacego, Wykonawea powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary

, wykonane przez osoby

W oparciu o materialy dos
geodozyjne niczbedne do szczegblowego wytyczenia tobdt. Prace pomiarowe powinny byé
posiadajace odpowiednic kwalifikacj¢ i uprawnienia. ' .
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzymicra o wszelkich blgdach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gléwnych trasy i reperéw roboczych, ‘Bledy te powinny byé usuniéte rz koszt Zamawiajacego. L
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rZedne tecenu okreflone W Dokuinentacji Projekfowej 52 zgodne z rzeczywistymi
fz¢dnymi terenu., Jezeli Wykcnawca stwicrdzi, 3¢ rzeczywiste rzedne torenu istotaie rénig sig od rzednych okrs:é!?uych
w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowa¢ o tym Inzyniera. Wszystkic roboty dodatkowe, wynikajace z
foznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projekiowej i rzednych rzeczywistych zostang wykonane na k?SZf
Zamawiajagego. Zaniechanic powiadomienis Intyniera oznacza, ¢ roboty dodatkowe w takim przypadiu obcigzy
Wykonawce, ) ] ) )
Wszystkie roboty, ktére bazujq na pomiiarach Wykonawey, nie mogg by¢ rozpoczete przed zazkceptowaniem wynikéw
pomiaréw przez Intyniera, , o .
Punkty wierzchotkowe, punkiy gléwne trasy i punkty pofrednie osi trasy muszg byé zaopatizone w oznaczenia
okrediajace w sposéb wyrainy i jednoznaczny charakierystyke i polozenic tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakeeptowane przez InZyniera, . . .
Wykonawea jest odpowicdzialny za zabezpicczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczest W czasie trwan!a
Inwestora  zostang zniszczone przez Wykonawce, a ich odtworzenic _

robét. Tezeli znaki poriarowe przckazane przez :
szego prowadzenia robdt, to zoslany onc odiworzone na koszt Wykonawcy.

jest konieczne do dal

Wszysikie pozostale prace pomiarowe konieczne dlz prawidlowej realizacji robét naleta do obowiazkéw Wykonawey,
5.2.Sprawdzenic wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokasciowych . )
Punkty wicrzcholkowe trasy i inne punkty giéwne powinny byt zastabilizowane w sposéb wrwaly, przy uzyciu pa'h
drewnianych lub slupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocaiczych, polozonych poza granica robdt
zicmnych. Maksymalna odicglo$¢ pomigdzy punktami gléwnymi na odeinkach prostych nic moze przclu'ac.zaé 500 m.
Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokodciowe (repeey robocze) wadluz osi trasy drogowej 2 takze pezy
kazdym obickeie inzynierskim. Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi- wzdluz trasy drogowej powinna

byé nic wicksza niz 300 m, o
Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem (rasy drogowej i obickiw
towarzyszacych. Jako repery robocze mona wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdiuz
j- O ile brak takich punkiéw, repery coboeze nal i ub gl'"ubych
poséb wykluczajacy osiadanie, zaakeeptowany preez lnzyniera,

ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncic w s A St
aé 2 takq dokladnoscia, aby $redni biad niwefacji po wyréwnaniu byl mnicjszy

Rzedne repecdw roboczych nalezy okregl

od 4 mavkm, stosujac niwelacje podwdjng w aawigzaniu do reperdw panstwowych,

Repery robocze powinny byc wyposagonc w dodatkowe tablice zawicrajace wyrazne i jednoznaczne ok restenic nazwy
reperu i jego cegdngg,
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"~ uzupelnienic osi trasy dod
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53. Odtworzenie osi tragy ) ) o
Tyczenic osi trasy drogowef nmalczy wykonad w oparciv o Dokumcntacjg Projekiowa, przy wykorzystaniu sieci
(kicrunkowych) w odicglodci

poligonizacji panstwowe;,

Of trasy powinna byé ‘Yyznaczoua w punktach giéwaych i w punkach posrednich

zzleznej od charakterystyki tereny j uksztallowania tcasy, lecz nic rzadzicf niz co 50m. .
rasy w stosunku do Dokumentac

Dopuszczalne odchylenic Syluacyjne wytyczonej osi ( c
i j i pozostalych drég. Rzedne niwele

3.4. Wyznaezenie przekrojéw peprzecznych

Wyznaczenic przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenic

zgodnic z Dokum j { rasypbw i wykopbw nalezy stosowaé dobrze widoczne
; : i tjace) etr. Odleglodé

5.5, Geodezyjna Inwentaryzacja powykonaweza
W oparciu o poligonizacji pafistwowej i osnowy reali -
powykonawczs sieci uzbrojenia terenu i obiektu, nanictE aniany na mape zzsadmcm. uzyskujac potwierdzenie

6. Kontrola jako$ci Robst ) : . -
Ogélne zasady kontroli jakosei Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne pkt 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej .. .
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych ¢ odtworzcnicm trasy : punktdw wyso'_kosc:owych na‘lcz): prowadz:§
wedlug ogblnych zasad. okreslonych w instrukejach j Wytycenych GUG i K, zgodnie z wymaganiami podanymi
wpkt 5,

~08 drogi nalezy spraiwdzié na wszystkich zatamaniach pionowych i prostych .

- robocze punkty wysokofeiowe nalezy sprawdzi€ niwelatorem aa calej diugosei bydowagcgo obiektu

- Wymaczenie nasypéw | wykopdw nalezy sprawdzi¢ ta$my i szablonem z poziomicy

% Obmiir Robét :
Ogblne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ~Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.1 Jednostks obmizarowa ' :
Jednostka obmiarowg jest 1 kilometr trasy drogowej. . .
Jednostks obmizru Robét zwiazanych z Przcniesicniem osnowy geodezyjnej poza granice pasa robde jest | pkt.

8. Odbioru Robt
Ogébine zasady odbioru Robét podano w ST D-M .O0.0Q.OG »Wymagania ogélne” pkt, 8.

8.1. Sposéb edbioru robst . s e . .
Qdbidr robst rwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawic s-zllclco.w i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych Jub protokélu z koatroli geodezyjnej, kidre Wykonawea przekiada Inzynierowi.

9. Podstawa platnafci : . st
Ogblnc ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania 0gdlne” pkt. 9.

9.1, Cena jednostki ebmiarowej
Cena | km wykonania robéi obejmuje:

Przygolowanie § oznakowanie robdt,
punktéw gidwaych osi trasy i punkidw wysokosciowych,

atkowymi punktami,
wyznaczenic dodatkowych punktdw Wysol&os'ciowych,
wyznaczenic przekrojow poprzeczaych z cwentalnym wytyczenicm dodatkowych prackrojiw,
Wyzaaczenic punktéw roboczego pikictazu trasy,

- sprawdzenie wyznaczenia

-
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= ousiaw
zastabilizowante purtkiéw w sposgh (rwal

cwentualne edtworzenic,
wykonanie geodezyjncf inwentaryzacji powykoaawczej.

icnie skarpowaukow 2 wWyunaczcnicn pochylenia skam, )
¥. ochrona ich przed zniszczenicm 1 oznakowanie vliiwiajace odszukanic ¢

0. Przepisy zwigzane : .
L. Instrukeja techniczna 6-1. Ogélnc zasady wykonywania prac geoderyjnych
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUG i K, 1979
3. lastrukeja techniczna G-1. Geodezyjnz osnowa pozioma, GUG i K, 1978
4. Insinukeja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUG i K, 1983
3. instrukeja techniczna G4, Pomiary sytuacyjne i wysokesciowe, GUG i K, 1979
6. Wytyczne techniczne G-1.2. Pomiary realizacyjne, GUG [ K, 1983
1. Osnowy realizacyjne, GUG i K, 1983
preetargu. GDDP, Warszawa, 1994

7. Wytyezne techniczae G-3.
8. Wytyczne ziecania robét, usfug i dostaw w drodze ..
aja 1989 ¢~ Prawo geodezyjne i kartograficzne.

9. Dziennik Ustaw Nr 30, poz 163 z pédnicjszymi zmianami z dnia 17 m
{0. Dziennik Ustaw Nr 83, Poz. 376 z dnia 26 sictpnia 1991 r. .




~ nawierzchni drogowych; kra

Do0rar, .

D.01.02.04. Rozbi6rka elementdw drée [ ulic

£ \Wstep

LL Przedmlaot Specyfikacjl Technicznej .
tyczace wykonania i odbiory Robdt zwiazanych ¢ tozbidrka

Przedmiotem ninicjszei ST sa wymagania szczegélowe do

clementéw drég i ulic +

L.2. Zakres stosowania ST . o
Specylikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Koatraktowy przy ziecaniu i realizacji robot
wymicnionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres Robét objgtych ST ' ) -
Ustalenia zawarte w nini¢jszef ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z rozbidrka clementéw drdg i ulic.

W zkres Robdt zwigzanych z rozbibrks clementow drég wehodzi:

rozebranic nawierzchni z , trylinki® na podsypce piaskowej,

- rozcbaanic krawgmikéw betonowych na lawic betonowej,

- rozebranic chiodnikéw zplyt betonowych S0x50x7 cm na podsypee piaskowe,

- rozchranie chédnikéw z plyt betonowych 35x35x$ cin na podsypee piaskowej,

- rozebranic obrzaty betonowych na podsypee cementowo-piaskowej,
rozebranie znakéw i tiblic’ drogowych na stupksch stalowych

1.4, Okreflenia podstawowe g . . “ . u
Okreslenia podstawowe podanc w ninicjszej ST s4 zgodne z zamieszezonymi w ST D-M.O0.00.{JO. Wymagania ogblne
pkt L4: o ’

L.5. Ogélue wymagania dotyczqce Robét

Ogoélne wymagania dotyczace Robét podans w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogblne® pkt. 1.5,

L Materialy
- nic dotyczy

3. Spragt. , _ _
Ogélne wymagania dotyciaee sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymaga:uf og'éinc'f pkt. 3. ) )
Typ sprztu Wykonawea dostosuje do rodzaju rozbitrki. Wybrany sprzgt powinien uzyskaé akceptacje InZynicra.

4. Transport ) ' .
Ogélnc wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogblne™ pkt. 4.
41.  Wykonawea zapewni sukcesywny odwéz materialow | gruzu z rozbiéeki zgodnic > ustaleniami pki. § niniejszej SST.

42.  Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych matesiaow.

5. Wykonanfe Robst . *
Ogélne zasady wykenania Fobt podano w ST D-M.00.00.00. wWymagania ogblne™ pkt. 5. ]

Roboty rozbiétkowe elementéw drég i@ ulic obejmujy usunigcic z pase drogowego wszysikich warstw
rawgznikéw, chodnikéw, obrzezy, znakéw drogowych w stosunku do kiérych zostalo to

s.1.
przewidziane w Dokumentadji Projcktowej.
Warstwy hawisrzechnl nalely usuwad mechanicznie, do warstw bitumicznych nalezy uzy¢ frezarki. W przypadku
nawicrzchni chodnikéw z plytek chodnikowych, w micjscach tnidno dostepnych dla sprzgtu mechanicznegoe dopuszeza
si¢ ngezne prowadzenic robét rozbibrkowych, Materialy z rozbibrki, Wykonawea przewiczic w misjsce wskazane przcz
Intynicra. . ' ‘ :
5.2, Ewentualne doly (wykopy) powstale po rozbibree elementéw drdg, majdujace si¢ w micjscach, gdzic zgodnic z
kumentacia’ Projektows bedy wykonane wykopy powinny byd tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnodei nalezy
zapobiec. gromadzeniu sig w nich wody opadowsj. Wszystkic pozostale doly nalezy wypehié warstwami odpowicdnim
gruntcm do poziomu otsczajacego terenu i zaggdcic zgodnic z wymaganizmi okreflonymi w ST D.02.03.01. “Wykonanic
nasypdw" w micjscach gdzic przewidziane sq chodniki | za$ w micjscech gdzic planuje si¢ trawniki doty nalety wypehnié

' ‘ziemia urodzajng jak 1o przewidziano w dokumentacji projektowe;.
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6. Kontrala jakosei Robét )
podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagarnia ogdfne” pki. 6

Opgdlnc zasady kontroli jakofei Robst ?
Kantrola jakotei Robdt palega na wizualnej ocenic kompletnodet ich wykonania.

7. Obmiar rob6t
Ogélnc zasady obmiacu rob6( podano w ST D-M-00.00.00 «Wymagaaia ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostia ehmiarowa

Jednostky obmiarewa jest:
I m’ (metr kwadratowy) rozebranej podbudowy fub nawierzchni lub chodnika

= | m(metr) rozebranego kraweznika uticznego, obrzeia, przepustu
I szt. (sztuka) rozebranego znaku drogowego (larcza, stupek lub konstrukeja wsporcza)

8. Qdbiér Robét
Og6lne zasady odbiont Robst podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lae” pkt: 8.

9. Podstawa platnoéci : . P
Ogélnc ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9

9.1. Cena jednosthki ehmiarowej
Cena jednostkowa rozebraniz I m kraweznika uwzgiednia:

foboty przygotowaweze — wyznaczenic Kraweinika do rozbidiki, ,
odkucic { rozebranic kraweznika,

rozkucic i rozebranie fawy betonowej i oporu,
ewentualne przesoriowanie materia 6w dla ponownege uzycia,

wywdz materialéw z rozbiorki pozz obrgb budowy
uporzgdkowanie micjsca prowadzonych robdt, .

Cena jednostkowa rozebrania 1 m? chodnika z plyt betonowych ub | trylinki™

roboty przygolowawcze - wyzaczenic powierzehni chednika do rozbiérki,

rozebranie chodnika z plyt betonowych, z wirylinkd”

= rozebranie podsypki pizskowej,

ewentualne przesorfowanie materialéw dla ponownego uzycia, _
Wyw6z materialéw z rozbidrki poza obreb budowy , w micjsce wskazane przez InZynicra
uporzzdkowanie inicjsca prowadzonych robé,; .

Cena jednostkowa rozebrania 1 m obrzeza betonowego uwzglednia:
roboty przygotowaweze — wyznaczenie obrzety do rozbideki,

odkucie i rozebranie obrzezy betonowych,

rozkucic i rozebranie podsypki piaskowj,

ewentualne przesortowanie materialéw dia ponownege uzycia, .
wywéz materialéw z rozbidrki poza obrgb budowy , w migjsce wskazane przez Inzynicra
uporzadkewanie iiejsca prowadzonych robét,

Cena jednostkowa demontazu 1 szt. tarez znakéw lub tablicy uwzglednia:
" roboty przygotovwaweze = Wyznaczenie zitakéw do rozbitrki,

zdjecic tarcz znakéw ze stupkéw, -
ewentualne przesoriowanie materialéw dia ponownego uycia,
wywiz materialow z rozbidrki poza obreb budowy

uporzadkowanie ticjsca prowadzonych robét,
Cena jednostkowa demontazu [ sz, slupka lub konstrukcji wsporczej uwzglednia;
roboty przygotowaweze ~ wyznaczenic znakéw do rozbidrki,
odkrycie i wydobycie stupkéw fub konstrukeji wsporczych,
ewenlualne przesortowanie materialéw dla ponowncgo uZycia, .
Y . W miejsce wskazane przez Inzynicra

wywdz materialdw 2 rozbibrki poza obreb budow
uperzgdkowanic micjsca prowadzonych rabét,

-

18, Preepisy zwigzane
b PN-S-02205  Drogi samochodowe., Roboty ziemac. Wymaganin i badania
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonznie wykopdw

L Wstep

ST sa wvmaeania

L.} Przedmiot Specyfileacji Technicznej (ST) ) ]
-szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych 2

Przedmioiem ninicjszei

wykonanicm wykopéw

L.2. Zakres stosowands §T . o .
Specyfikacia Techniczna Jjest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaiiu i realizacji Robgt
w}micnionyg:h wpunkeic 1.1,

L.3. Zakres Robdt objetych ST ,
Ustalenia zawarte w nini azanych z wykonaniem
projektowana jezdnig ulicy

wykopdw pod

cjszef ST dotyczy zasad prowadzenia Robdt zwi
Nizinnej, projektowsne chodniki oraz istnicjace wjazdy bramowe. .

L.4. Okreflenls podstawowe )
ych odpaddw przemyslowych,

4.1,

4.2

143,

144,

14.5,

1.4.6.

14,7

1.4.8.

Budowla ziemna — budowia wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrofbm:on .
spelniajaca warunki statecznodei i odwodnienia oraz preyjmujice obciazenia od frodkéw transportowych |
urzadzed na i w korpusic drogowym.

Gleboko$é wykopu — rézmca tzednef terenu i rz¢dnef rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
posrediiio pod konstrukcji nawierzchai do
m od zaprojeklowanej powicrzchni robét

Podlote nawierzehnl — grunt rodzimy lub “a-‘ypowy‘l-ezqcy-‘ -
glebokosei przemarzania, nic mniej jednak niz do glgbokodei 1

ziemnych.
Podloze budowll zlemneJ (nas'ypu I wyko
wiadciwosei gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonani

nionz boczna powicxzéhnia nasyp
grunty i lokalnych uwanunkowas,

pu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktérej
¢ i cksploatagje budowli. _

Skarpa - zewnetzna umoc u lub wykopu o ksztalcic i nachyleniy
dostosowanym do wiadciwosci : :

Wskainik zageszezenia gruntu — wielkose charakteryzujaca gruntu, okrediona wg wzoru:

Is=pd/pds.

w ktéryim:
pd - gestodt objetofciowa szkieletu zageszezoncgo gruntu (Mg/m?), .
pds. - maksymalna gestodé objetofciowa szkiclctu grunlowego przy wilgotnosci )
optymalnef, okreflona w nomnalnej prébic Proctors, zgodnie z PN-B-0448 I, stuzaca do oceny zageszozenia
grunts w robotach ziemnych, badana zgodnic z norma BN-77/8931-12 Mg/o).

Wskafnik réznozizfnistofcl ~ wielkogs charakieryzujaca zaggszezalno$é gruntéw niespoistych, okreflona wg

wIonu:
U=d60/sd10

w ktbrym: ’

d60 - drednjes oczek site, przez ktbre przechodzi 60% gruatu (mm),

10 - $rednica oczek sita, przez kibre przechodzi 10% gruntu {rm).

WikaZnlk odicsztalcenia gruntu - wislko$é charakteryzujaea stan zZageszezenia gruntu, okredlona wg weory:

I = o2
¢ E1

gdzic:
) modul odksztalcenia gruntu oznaczony w picrwszym obciateniv badancj warstwy zgodnic z PN-5-02205,

E;"

£ - modul odksztalcenia grunty oznaczony w powidmym obcigteniy badanej warstwy zgodnic z PN-S-0220§
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M.00.00.00. Wymagania agélne™ pkt. 1.4

I.5. Ogdine wymagania dotycryce lobdt 7 o
Ogélnc wymagania dotyczace Robét podane w ST D-M.00.00.00 «Wymagana ogélae™ pke. 1.5,

2. Materialy .
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podana w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania
ogbine™ pki. 2.

2.1. Rodzaj gruntéw w podloiu

1.2 Ogéine zasady wykorzystania gruntéw ‘ .
Gruaty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinay by¢ przcz Wykonaweg wykorzystane w maksymalnym stopniu
d runty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione paza Teren Budowy tylko

9 budowy nasypéw. G \ 1 I ko
wowezas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych albo na polecenie lub 2a zezwoleniem Inzynieca. Jezeli
pow nic bedace nadmiarem objgtoscei robot ziemaych zostaly za

ly przydatne vzyskanc przy wykonywaniu wyko, obyek " "
o weg poza Teren Budowy z przeamaczeniem innym niz budowa nasypw lub

zgody Infyniera wywiczione przez Wykona ; udow ;
Wykonawea jest obowigzany do dostarczenia réwnowainej ebjgfosci gruntéw
Gruaty i materdaly nieprzydatne do budowy

wykonanie prac objetych kontrékiem,
przydatnych ze Zrédef wilasnych, zaakcepiowanych przer [nZynicra. t atne .
nasypéw powinny byé wywiezione przez Wykonaweg na odklad. Inzynier moze n{lk{zaé pozostawiente na Teren_!c
Budowy gruntéw, ktdrych czasowa nicprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamdrzniceia lub nadmiermnej wilgotnoéei.
Ot ' ia oglne” pkt 3
Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne Pkt 3. L
bowiazany do uzywania jedynic tzkicgo rodzaju sprzetu, kidry nie sppwodujc_ ngckqmystnego
zalegania, jak tez w czasic odspajania; transportu,

Wykonawea jest zo
wplywu na wiadciwosci gruntu zasdwno w miejscu jego naturzinego ; ,
o h powinien byé zgodny z oferta’ Wykonawcy i

whiidowania i zaggszezania. Sprzet uzywany w robotach ziemnyc
uzyskaé akceptacje Intyniera.

4. Transport ) .
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. «Wymagania ogolne™ gkt. 4. . .
Wybdr Srodkéw transportu oraz mietod transporty powinicn byé dostosowany do kategorii gruntu (matcna'iu), Jego
objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosei transportu. Wykonawca ma obowinzek zorganizowania
transporty z uwzglednioniem wymogdw bezpieczefistwa zaréwno w obrebic pasa drogowego, jak i poza nim.

5. Wykonanie Robst . "
Ogélnc zasady wykonania RobSt podano w ST D-M.00.00.00. , Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie wykopdw

S.L1Zasady ogélne . L .
Wykopy nalesy wykonywaé z zachowaniem wymagaii dotyczacych dokfadnosci ok{célonych W niniejszej ST. Sposéb
wykenania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznosé w calym okresie Prqwadzc:}la robdt, a naprawa
uszkodzedt wynikajacych z nieprawidlowego ukszialtowania skarp wykopu, ich podcigeia I.ub innych odstgpstw od

; nawee robdt ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé

dokumentacji obcigza Wyko d y
bezpoftednio whudowane w nasyp lub przewiezionc na odklad. Odspajanie i transport gruntéw przydatnych,
przewidzianych do budowy nasypu sa dopuszézalne tylko wéwezas, gdy w miejscu ‘wbudowania Zapewniono prace
Spizetu  gwarantijacego rozlozenic i zageszezenie gruntu zgodnie z WYMOgaMm dolsmne:ntaqju i .Spccyﬁkac‘u‘
Technicznych. O ile Iniynier zezwoli na czasowe skiadowanie gruntéw nalezy je cdpowucdn.to zabezpieczyé pm:q
nadmicrnym zawilgoceniem. Jeseli grunt jest zamarzaigly nic nalezy oadspajaé go do glebokosci okolo 0,5 m powyzej

projekioviranych rzgdriych robdt ziemnych.

3.1.2. Odwodpienie wykopéw ) L
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiac jego prawidlowe odwodnienic w calym oksesic trwania robot
ziemaych. Wykonanie wykopdw powinna postgpowal w kicrunku podnoszenia sie niwelety. W czasic robdt ziemnych
nalezy zachowaé cdpowicdni spadek podlu2ny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki umozlu.waja‘cc-szybkl'odflyw
wid z wykopu. Spadek poprzeczny nic powinicn byé mnigjszy niz 4% w przypadku gruntdw .spc.nsl_ych i 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajapla‘gmntéw oraz
fcmnindw wykonywania innych cobdl na spelnicnie wymagan dolyczacych prawidiowcgo odwoc.:ln_:cma W)kaPU w
czasic posigpu robdl. Niezalcinic od budowy urzadzen stanowigeych elementy systeméw od':vadrala}z_:lcych ujq_lych w
Dokumieatacii Projektowej, Wykonawea powiaicn, wykonaé urzaducnia, kidre umozliwiajq udp!‘ow:ildzcmc‘ woc!
sruntowych § opadowych poza obszac robdt zicuinych iak, aby zabezpicczy¢ grunty precd przewilgoceniem |

E}

nawodnicnicn:,
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5.1.3. Wymagania dotyczyce zapeszczenia i nofnodcl i
Zageszezenie grumtu w wykopach | migjscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniné wymaganta dotyczace
minimalnej wartodei wska#nika zageszozenia fs | modulu wiomege:

warstwa o grubosci od 20 do 30 cm ~ /5 > 0.97

modul wtdmy £, 2 100 MPa

Przyjmuje si¢ wartodé wskaziika odksztal
do picrwotnego E o warlofci tego stosunku < 2,2, )
05 MPa do 0,15 MPa przy zastosowaniu plyty

moduldw zageszezenia wibmego E,
Modul odksztalcenia nalezy wyznaczyé dla przyrostu obciggenia od 0,
V5SS o $rednicy 300 mm. Kodcowe obciaZenie powinno wynosié 0,25 MPa.

Obliczenic wynikéw wg wzoru:
B . E = SAP - D
4As

ceniz lo, wyznaczonego wg PN-S-02205 Zalacznik B, dwnego stosunkowi

4p ~ razmica naciskéw (MPa)
4s - przyrost osiadat odpowiadajacy tej réinicy naciskéw (mm)
D — drednica plyty (mm) .
Jezeli wartosci wskatnika zageszczenia nie mogq by¢ osiagnigte przez bezposrednic zageszezanie gruntdw rodnmych:
to naledy podjaé grodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umoHiwiajacego uzyskanie wymaganych Wa‘f‘°5‘f{
wskafnika zageszezenia. Mozliwe do zastosowania $rodki “proponuje Wykonawea i przedstawia do akeeptacji
Inzynicrowi. :
5.2, Ruch budowlany
Nie nalety dopuszezaé tuchu budowlaneg
j i Z chwily przystapienia do ostatecznego pro.

po nim jedynic ruch maszyn pracujgcy

niedotrzymania podanych powyZej warunkdw, obciq:bgt Wykonawceg.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano'w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdne” pkt. 6.

§.1. Zalozenja ogbloe S ) . .

W czasie robst ziemnych Wykonawea powinien prowadzié systematycznie badania kontrolne i qcs!arczaé kqp:c itfh
powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwodoiy

wmikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca B
j i afi dotyczaeych jakosci robst i wymaganych niniejsza ST i PZJ.
W czagie wykonywamfa robét nalezy wpisywaé do:

- dzicnnika laborataryjnego Wykonawcy,
protokoléw odbiordw Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Tabela 1. Czgstotliwosé oraz zakres badad pomiaréw wykonanych robdt ziemnych

Lp |Redzaj pomiaru jub badania Sposéb i lokaiizacja pomiaru lub badania

I Pomiai szerokodci korpusu ziemnego .. .
2__ {Pomiar szerokofci dna rowdw Pomiar taéma, szablonem, fatz o dtugodci 3 m i poziomica
1 Pomiar rzednych powicrzchni korpusu | lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na prostych, w

punktach giéwaych uku, co 100 m na fukach o R >100

|

3

! ziemnego b
4 |Pomiar pochylenia skamp ) i, co 50 m na hukach o R <100 m oraz w migjscach, kidre
5 | Pomiar réwnotei powierzchni korpusu | budza watpliwodci
6__ | Pomiar réwnosci skarp ] ] :
7 I Pomiar spadku podluznego powierzchni ’ Pomiar niwelatorem rzednych w edstepach co 200 m

korpusu lub dna rowu oraz w punkiach watpliwych _
E Badanic zageszczeaia grunt I Wskainik zageszezenia okreslaé dla kazdej ulozonej
warstwy lecz nie rzadzicj niz raz na 500 m* nasypu
¢ | Badinic nofnoici VSS Badanie nosnofci nalezy wykonat na Pawicrzchni robot
ziemnych, co najmnici raz na 2000 m powicrzehni | w

micjscach walpliwych wskazanych przez Inzyaicra
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¢.2. Sprawdzenie wykonania wykopdw

W czasic kontroli szczegding uwage nalezy rwrécié na :

a} odspajanic gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wla2dciwodci,

b} zapewnienic statecznosei skam,

<} odwodnienic wykopdw w czasic wykonywania robdt i po ich zakoficzeniu,

d) dokladno$¢ wykonania wykopdw (usytugwanie i wykoidiczenic),
zageszezenie géoncy strefy korpusu w wykopie wediug wymagad okreflonych w pkt. 5.1.3.

e} -

63. Dokiadnod$t wykenania robét . .
Raznica w stosunku do projektowanych rzednych robst ziemaych nie moze pmc?é “? em 1 +0 em. i}
Szeroko$é korpusu wykopu i nasypu nic moze ronié si¢ od szerokosci projektowanef ¢ wiecej niz +10 cm, a kf‘f_!WQleﬂ

ip wykopu lub nasypu nie moze

dna wykopu [ub korony nasypu nic powinny mieé wyraZnych zalaman, Pochylenic ska :
rézni¢ si¢ od projcktowanego o wigcej niz 10% jego wartosci, wyrazonej (angensem kata. Maksymalna glebokase
lokalnych wilesnied aa powierzohni skatp nie moze przekraczaé 10 cm przy pomiarze latg 3 m. Z profilowanej

powierzehni skarp nalezy usunzé kamiienie witksze niz 80 mm.

Tabela 2. Dok{adnoﬁ_éyykonania budowli ziemnych:

PR / Lp. / Czgf¢ budowli chnosl.kz_l Dokladnose
l :
Podioze nawierzchni: '
- nierwnosci powierzchni” cm 3
- pochylenic poprzeczne powierzchni % £0,5
- niweleta powierzchni . cm +0,-2
2 i :
Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszoncgo podioza):
- o$ korpusu drogowego -CHt &5
- szerokodé gémej powierzchni cm +10
- nier6wnosel powierzchai” : : cm *+4
- pochylenie poprzeczne gomej powierzchni % £l
- niweleta gérmej powierzchni cm +2,-3
- pochylenie warstw gruntéw malo przepuszezalnych 1 % +
3 : o
Skarpy: .
*  pochylenia I:m % pochylenia +£10
*  nierbwnoSé pawicrzclini pod warstwa ziemi urodzajnej cm 10
*  mierbwno$ci gémej powierzchni ziemi urodzajne; tm . . *5
7 -
Rowy: _ .
| -~ szerokodé cm +5
- rzedne profilu dna | cm +1,-3
‘ [" Nierbwnosci mierzone fatg 3 m
. 7. Obmiar Rebét
Ogélne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. wWymagania ogéine” pkt. 7.
7.l Jednostka obmiarowa . . .
Jednostka obmiarows Robdt zwiazanych z robotami ziemnymi jest { v’ (metr szedcienny) wykopu. Obltczcm‘a oparte

na przekrojach poprzecznych terenu,
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8. Odbidr Robéc

Ogdlnc zasady odbiory Robét podano w ST 0-M.00.00.00. - Wymagania ogéine” pkt. 7. ) .

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykenane zgodnic z Dokumcntacja Projcktow, jezeli wszystkic wyniki badag
¥ si¢ 2godac z wymaganiami. Do odbiory Wykonawcea pawinicn przedstawie

przeprowadzonych przy odbiorach okazal 4 . .
wszystkic dokumenty z biczacej kontroli jakodci robét. Ponadto Wykonawea powinicn przygotowaé i przedstawic
warlofci wskanika zageszezenia lub picrwotnego i wtbrnego modubu odksztateenia dia

tabelaryeznic zestawicnic { ;
calego odbierancgo odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badasi i micjsca pobrania prébek.

9:  Podstawa platiaéey ' o . T
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podana w ST D-M.00.00.00. . Wymagania oglne™ pkt.9,

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowaej wykopu obejmuje:

*  prace pomiarowe,
transport grunty na poszerzenia do misjsca whudowania na odleglodé 3 km,

*  peofilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokuinentacjg Projeklowa,

*  zaggszezenic powicrzchni wykopu,

*  przeprowadzenic wymaganych pomiarw i badas {aboratoryjnych, .
adwodnienie wykopu na czas jego wykonywania.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normny
I. PN-B-02480 Grunty budowlane, Okreflenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw
2. PN-B-0448] Grunty budowlane. Badania probek gruntéw ]
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci bicmq )
4. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania .
5. BN-64/8931-0i Drogi samochodowe. Ozmaczenie wskiznika piaskowego ) ..
' ie modulu odksztalcenia nawierzehni podatnych i podioza

Drogi samochodowe. Qziiaczen

6. BN-64/8931-02
przez obcigZenie plyty
7. BN-71/8931-12 Oznaczenie wskanika zaggszezenia gruntu

10.2. Iuge dokumenty
8. Wykonaniz i odbiér robét ziemnych dia drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
- Instrukeja badad podioza gruntowego budowli drogowychi i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
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0.02.03.01. Wykonanic nasypdw

L Wiiep

[-L. Przedmiot Specyfikacji Techinleznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwizzanych
wykonaniem nasypdv - -

1.2. Zakres stosowanla S:T L
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przctargowy i kontraktowy przy zlocaniu i realizacji Robét
wymicnionych w punkeic 1.1,

1.3. Zakres RobS¢ abfgtych ST : )
“Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotyczg zasad prowadzenia Rabdt zwiazanych z wykonaniem nasypbw w ramach
przebudowy ulicy Nizinnej w Warszawie. . .

LA4. Okreflenla podstawowe

Budowla ziemnas - budowla wykonana w grun

spelnigjaca warunki statecznoscd i odwodnicnia. . .
Korpus demay - nasyp lub ta czgéé wykopu, kidra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.4.2.
143, Wysokos¢ nasypu - réznica rzednej terenu § rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
L4.4.  Nasyp abK - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz I m,
1.4.5.  Nasyp érednl - nssyp, ktérogs wysokos¢ jest zawarta w granicach od | do 3 m.
Nasyp wysokl - nasyp, ktérego wysokosé preekracza 3 m. )
ia grunty do wykonaniz nasypéw, poloZone pozz pasem robdt

4.1 cie lub z gruntu albo rozdrobaionych odpadéw przemyslowych,

1.4.6.
L4.7. Dakep -. migjsce pozyskan

drogowych. .

Wskainik zageszezenia gruntu - wielko¢ charakteryzujaca stan zageszezenia grunty, okreslona wg wzonu:

1.4.8.
I, = Py

' . Pa

Pe-  geslo$é obj¢todciowa szkieletu ZAGESACZONCEO grunty, (Mg/m?), ) .

Pe  maksymalna gestodt objetosciowa szkieletu gruntowego okreslona w normalngj prébic Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca-do oceny zaggszezenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z notma BN-77/8931-12, (Mg/m®).

kieryzujaca zaggszczalnodé gruntéw niespoistych, okreflona wg

gdzie:

Wskafnlk rétnoziarnistofei ~ wielko$é chara

wzor:
) 11 =E‘£

dlﬂ

gdzie: dg - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % grunty, {mm),
dig-  Srednica oczek sita, przez kibre przechodzi 10 % gruntu, (mm).

1.4.9.

Wskafnlk odksztalcenla gruntu - wiclko$é charakteryzujaca stan zageszczenia grunty, okreflona wg wzoru:

1.4.10,
: 7, =L
E,

gdzie: '
£y - moduf odksztatcenia gruntu oznaczony w picrwszym obeigseniu badanej warstwy zgodnif. z PN-5-02205,
&y - moduf odksztalcenia grungu oznaczeay w powidmym obcigzeniu badane] warstwy zgodnie z PN-§-02205

Pozostale okreslenia podstawewe podanc w niniejszej ST s3 zgodne z zamicszczonymi w ST D-M.00.00,00.

14,11,
“Wymaganis ogblne" pkt, | 4.

- LS. Ogélne wymagania dotyczqce Robét

Ogdinc wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne® pkt. 1.5.

-~




.

Bl
Wiy
it

G%i',u

a.f2a).ot

2

2. Materialy
yczace maicrialdw, ch pozyskiwania 1 skisdowama podanc w ST D-M.00.00.00. “Wymagania

Ogélne wymagania dot
ogalne™ pkt. 2,

2.1, Qgélne zasady wykorzystania gruntbw .
Grunty vzyskane prey wykonywaniv wykopdw powinny byé przez WkaHHWC'{-_ W}’kOFZYS_la"c w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdw. Akceplacja nastgpuje na biczaco w czasic trwania robét ziemnych na podstawic
przedkladanych przez Wykonawee wynikéw badad laboratoryjnych. Jezeli Wykonawca wbu_dujc W nasyp grunty lub
materialy nieprzydatne, albo mie uwzgledni zastrzezen dotyczacych matenaléw o ograniczonej _przydatm_)ic:. to
wszelkie takie czgdei nasypéw zostang przez Wykonaweg na Jjego kosz( usunigte | wykonane powtdrnic z materialaw o
adpowitdnich wilasciwoseiach,

3. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace spregtu podano w ST D-B.O0G.00.60. “"Wymagania (?gélne" pkt. _3 )
Wykenawea jest zobowigzanych do uZywania jedynic takicgo sprzetu, kidry nie 'spowodfljc.mckozysmcgo wp{yvm.m_;
wladciwotei gruntu zar6wno w miejscach Jego naturalnego zalegania, jak tez w czasic odspajania, transportu, whudowania i

akeeptacjt Inzyniera

q. Transport . .
Ogdlne wymagania dotyczace transportu padang w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 4.
Transport gruntu powinien odbywaé sie samochodami samowyladowczymi.

5. Wykonanie Robét
Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00, "Wymagania ogdlne" p!cLS.

5.1. Wykonanie nasypéw

5.1.1. Zasady ogéine .
Wykonawea powinien skontrolowat wskaznik zageszezenia gruntdw rodzimych zalegajacych w g_ér.ncj strefte podioza
nasypu do giebokosei 0,5 m od powierzchni terenu, Jezoli warto$¢ wskaznika zageszezenia jest mniejsza niz 0,97 lub
winien doggsci¢ podioze tak, aby powy2sze wymaganie zostalo spetnione. Nasyp'y winny
byé wenoszone przy zachowaniu przekroju poprzeczacgo i profilu podiuimego, ktére zostaly okreslone w
Dokumentacji Projektowe] z zachowaniem wymaga dotycacych dokiadnoséi okreslonych w ninicjszej ST,

W cclu zapewnienia statecznode; nasypu i jego réwnomiermego osiadania nalezy przesirzegad zasad:

*  gruntprzewicziony w migjsce whudowania musi by¢ beazwiocznie whudowany w nasyp. ] .
*  jezeli pochylenic poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy dla zai:-»czpwczcm?
nasypu, wykonad w zboczu stopnie w spadku gémej powierzchni 4% 1% i szerokosci

przed zsuwaniem sie

1.0m; ‘

Rasypy nalezy wykonywaé metody warstwows, z gruntéw przydamych do budowy nasypdw. Nasypy powinny

by¢é wznoszone rownomiersie na calej szerokosci, .

*  grubedé warstwy w stanie kuZnym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosei od rodzaju gruntu i sprzetu

uZywanego do zageszezenia, Przystapienic do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po

stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;j, i )

grunty o roznych wiasciwosciach nalezy ukladag w_oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na calej

"~ szerokosci nasypd."&mnty spoiste nalezy whbudowaé w doine, a grunty nicspoiste w gdme warstwy nasypu, )

*  warstwy gruntu przcpuszezalaego nalezy ukfada& poziomo, a warstwy gruntu malo prezepuszezainego ze spadkicm
g6mej powierzchni okolo 4 % Uksztaitowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne

gromadzenie si¢ wody.
Puje przerwa w wykonywaniu nasypy, a gbrma powierzchnia jest wykonana z
i a woda odprowadzona poza

molencjalnych powierzehni poslizgu w ) i
: co najmniej 0,50 m nalezy wykonaé z gruntéw aicwysadzinowych, o

£ome warstwy nasypéw o grubosci
wskaZniky wodoprzepuszezalnosei k™ nie maiejszym nit 5,18 m/dobe | wskaZniky réznoziamisioéei U 2 §;
*  styk dwéch preyleglych czesei fasypu, zbudowany » réznorodnych gruntéw (styk nasypu starego z nowym!
wykonywad ze stopaiami o wysokosci od 0.5 do 1,0 m i szerokosei do 10 m z¢ spadkicm gomej powierzchni
okolo 4% 1% w kicnunkuy zgodnym z pochylenicm skampy,
ysokich nasypéw wykonaé schodkowo ij, co 6 m wykona taras szerokogei 1.0 m o spadiu 4%.

. skarpy w
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6.2.1. Badania przydainosci gruntéw do budewy nasypéw ) ) )
prébkach pobranych z kazdej partii przcznaczone do whudowania w kompus ziemny,

Powinny by¢ przeprowadzone na
pochodzace} 2 nowego 4rédla, jednak nic rzadzici aiz | raz na 3000 m’ grunlu. W kazdym badaniu nalczy okresli¢:
sklad granulemetryczny, wg PN-B-04481, .
zawarto$¢ czefei organicanych, metodq chemiczng przez utlenianic za pomoca dwuchromianu potasu,

+  wilgolnod¢ naturalng, wg FN-B-044381,
wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesiose objgtodciowy szkicletu gruntowego, wg PN-B-04481,

-

granice plynnosci, wg PN-B-04481,
kapilamo$¢ biema, wg PN-B-04493,
wskaznik piaskowy gruntu wg PN-EN 933.8,
wskafnik filtracji wg BN-76/8950-03
wskafnik réznoziarnistofci.

6.2.2. Badania prawidlowo$ei wykonania poszczegblnych warstw

Polegaja tia sprawdzeniy:

a) prawidiowosci rozmieszezenia gruntéw o'roimych wiadciwoiciach w nasypie,

b)  odwodnienia katdej wirstivy, _ . . L

c}  grubosci kazdej warstwy | Jj¢j wilgotnosci przy zaggszezanin, badania nalety prowadzié nie rzadziej niz raz na
50057, : _ :

d)  nadania spadkéw warstwotn z gruntéw spoistych, .
&)  przestrzegania ograniczes dotyczacych whudowania gruntéw w okresic deszezéw i mrozéw,

6.2.3. Badanis zapgszezenia § nofnofel nasypu
o zgodnosci warto$ci wskafnika zaggszezenia f5 lub stosunku moduléw

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu
odksztalcenia z wartoéciami okreslonymi w pkt 5.3. _ s .
Zageszezenie nalety kontrolowaé nie rzadzicj niz jeden raz w trzech punkiach na 1000 mowarstwy. .
Nosnof¢ nalezy badsi na powieczchni robét ziemnych co najmniej raz na 2000 m’ powierzchni i w migjscach
watpliwych. . . :
Wyniki kontroli nalezy wpisywaé do dokumentéw keatrolnych. Prawidiowo$¢ zaggszezenia konkretnef warstwy
nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Ingyniiera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.2.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Obejmujg kontrole:

+ prawidlowosci wykonania skarp
dokladiosci wykonania skarp, A .

*  szerokosci karony korpusu poprzez poréwnanie szerokodci korony koipusu na poziomic Wykf-‘ﬂ}’_\j’a'!e{ Warstwy

gruntu z szerokofcia wynikajacy 2 wymiaréw geomelrycznych korpusu okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

poprzez skontrolowanie 2godnosei w wymaganiami dotyczacymi pochylest i

6.3. Dokladno$¢ wykonania rabdt
Dokiadno$é wykonania robét podano w ST D.02.01.01.

7.  Obmiar Robét
Qgdine zasady obmiary Robat podano w ST D-M.00.60.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

1.1, Jednostka obmiarows o
Jednostka obmiarowy wykenanych Robdt jest | m® (metr szescienny) nasypu. . .
szefciennych na podstawie obliczen z zatwierdzonych przez [aZyniera

Objetost nasypéw bedzie mierzona w metrach
przekrojéw poprzecznych, )

8. Odbiér Robét :
Ogdlne zasady odbiory Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne™ pki. 8. ) o .
wykonane zgodnic z Dokumentacjy Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pki.-6 daty

Roboty uznaje sig za
wyniki pozytywne,

9. Podstawa platnogei .
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 0-4.00.00.00. "Wymagania ogdinc” pkt. 9.

~
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9.1 Cena jednostiows
Cena jednostkowa | m’ aasypu z gruntu dostarczonego z wykopu obejmujc:

- wykonanic stopni w skarpach

wykenranic nasypu z gruntu doslarczonege z wykopu,

zageszezenic gruntu zgodnic z wymaganiami ST, .
wyrdwnanic powicrzchni nasypow z wyprofilowaniem skarp zgodnic z Dokumnentacjy Projektows i ST,
wykonanie pomiaréw i badag,

10. Praepisy zwizzane

10.1. Normy

I. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole., Podzial i opis gruntdw

2. PN-B-0448] Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamostci biemej

4. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Reboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-0} Drogi samochodowe. Oznaczenic wskainika piaskowego

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - ' . .

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenic modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza

przez obcigzenie piytg
8 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskafnika zageszezenia grunty

10.2. Inne dokumenty
9. Wykonanie i odbiér robst ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978,
10. Instrukeja badasi podioza gruntowego bidowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
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£.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.00.01. Koryto wraz z profltlowanjem [ zapeszczaniem podiota

L Wstep

LI Przedmlot Specyfliliacji Technfcznej ] )
Przedmiotem ninigjszej ST 34 wymagania dotyczace wykonania i odbiory Robdt zwigzanych z wykonaniem koryta
wraz z profilowaniem i zageszezeniem podloza

L.2. Zakres stosowanfa ST
Specyfikacja Technicena Jest stosowana
wymicnionych w punkeic 1.1,

jako dokument pezetargowy i kontraklowy przy zlecaniu i realizacji Robéq

1.3. Zakres Robét objgtych ST _ ) o
Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotycza zasad prowadzenia Roboty zwigzanych wykenaniem koryt o glebokofeiach:
- 48 cm — ulica Nizinna, _
- 41 cm — wjazdy bramowe,

- 26 em — chodniki,

1.4. Okreflenla podstawowe . n
Okreslenia podanc w ninicjszef ST sq zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 1.4,
kA :

L5. Ogéine wymagania dotycrace Robot )
Ogéblne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblne” pk 1.5.

2. Materiaty -
- nie wystepujg.

3. Spmgt ' :
Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pke. 3.
I

3.1. Sprrgt do wykonania robét - . .
Wykonawea jest zobowigzany do uzywania Jedynie takicgo rodzaju sprzetu, ktéry nie spowodujc nickorzystncgo
wplywu na wiedciwode] tu podfoza. ’ . .

Do wykonywania robélgl::lct!;o Stosowa¢ koparki, rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukofnic
ustawionym lemicszem, a w razie potrzeby réwnicz sprzgt do reczncgo prowadzenia robét, )

Do zageszezania podioza nalezy uzy¢ walcéw oraz ewentualnie w micjscach trudn? dosleppych inego sprzgtu
zageszezajgcego (np. plyty wibracyjne), zapewniajacego uzyskanic wymaganych warto$ci wskaZnika zageszozenia.

Sprzgt budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilofei wskazaniom zawartym w PZJ lub projekeic
organizacji Robét, zaskceptowanym przez Intynicra.

4. Transport
- nie wystepuje

-5. Wykenanie Robét .
Ogélne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00, »Wymagania ogélnc” pkt. 5,

5.1 Warunki przystgpienta do Robét : )
Wykonawea powinien prystapi¢ do_ wykonywania koryta, profilowania i zag¢szezenia podioza bezposrednio preez
rozpoczeciem Robdt zwigzanych z wykonaniem warstw -nawierzchni, Wezesnicjszo pnystqpicmc_do profilowania i
zageszezania podioza i wykonania tych Robét z wyprzedzeniem moziiwe jost wylacanie za zgoda Inyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycanych. .
Po wyprofilowanym i Zageszezonym podlotu nie moze odbywaé sic ruch budowlany, niczwiazany bezposrednio z
‘wykonanicm pierwszej warstwy nawierzchni,




oy

Dgsaiag

30

5.2 Wykonanie kory(a

Rodzaj sprzglu, a w szezegdinosc jego moc nalety dostosowac do rodzaju gruatu, w kidrym prowadzanc sy roborty «
do trudnofci jego odspojenia. Sposdb wykonania robdt musi by¢ zaakeceptowany przez Intynicra.

Gdy szerokas¢ koryta fic parwala na zastoson szyn {na przyklad na kodcowkach) roboty nalezy wykonywae
recznic. Grunt odspojony w czasic wykanywania keryt

vanic ma
a powinicn byé adwicziony na odkfad.

5.3. Profilowanic podloza

Przygolowane w ramach robdt zicenych podioZe powinno spefniaé wymagania podanc w Dokumentaci 'rojektowey
{spadki, pochylenia, czgdne wysokosciowe)

Podezas sprawdzania stanu podioza naturalnego nalezy rdwnicz oceniad rodzaj zalegajacego gruntu w celu wiciélenia, w
stosunku do Dokumentacji Projektowe;, lokalizacji granic wystgpowania rémych grup nosnoci podioza G;.

Przed przystapicniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, blota lub gruntu,
ktéry ulegf nadmiememu zawilgoceniu.

dedeli zedne podioza przed profilowaniiem nie wymagaja dowiczienia i wbudowania dodatkowego gnuniu o przed
przystapicniem do profilowania oczyszczonege podioza jego powicrzchnig nalezy dogescic 34 przejéciami $redniego walca

stalowego, gladkicgo fub w inny sposdb zaak. towany przez infyniera. . .
Do profilowania palezy stosowad r6wniarh’f°§:iqty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach zicmnyck iub w inny

sposéb zaakceptowany praez [nZyniera.

5.4. Zageszezenie podloza

Bezpofrednio po profilowaniu podioza nalezy prZystapi¢ do jego zageszezania. Zaggszczanic podlota nalesy

kontynuowaé do osiagni¢cia wskaznika zageszezenia I, 2 0,97. Wskasnik zageszezenia okreslaé zgodnie z BN-

77/8931-12

Wilgotnosé gruntu podloZa podczas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnodci optymzinej z tolerancjq 2%,

W przypadku, gdy gruboziamisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszezenia,

kontrolg zageszezenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzeii plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wimy. modul

odksztalcenia podfoza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wiémego § pierwotnego modubu odksztateenia nie powinien

przekraczad 2,2, ) . )
Wilgotnosé gruntu podioza podezas Zzageszezania powinna by¢ rowna wilgotnoici optymalnej z tolerancjg od -

20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszezonego podloza
Podloze po wyprofilowaniy i Zageszezeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanic. .

Jezeli po wykenaniu Robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszezeniem podioZy nastapi przerwa w robotach i Wykc?nswca
nie pezystapi do natychmizstowego ukladania warstw nawicrzchni, to powinicn on zabezpieczyé podioze przed nadmiemym
zawilgocenicn na przykiad Przez rozlozeni
Jezeli wyprofilowane § zageszczone podioze uleglo nadmicrnemn zawilg

moina pezystapié dopicro po jego naturalnym osuszeniu, . . .
Po osuszeniu podioza Ingynier oceni Jjego stan i ewentualnic zaleci wykonania niczbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapilo na skutek zanijedbar Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszL

6. Kontrola fako$ci Robét .
Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania opélne” pkt. 6,

6.1 Czestotliwoi¢ oraz zakres badaf § pomiaréw : :
Cuestolliwos oraz zakres pomiardw i badar wyprofilowanego i zageszezonego podioza podaje tabela 1.

Tabela 1. Czestotliwosé oraz zakees pomiardw i badar

ie folit lub w inny sposéb uzgodniony i zaakcéplowany przez Inzymeta
aceniy, 10 przystapi¢ do ukladania podbudowy.

Lp | Wyszczegblnicnie badar i poriarow Minimalna czestotliwoéé badait § pomiarow
1. | Szerokogt" 10 razy na 1 km

2. | Rownoge podiuina c0 20 m na kazdym pasie ruchu

3. | Réwnos& peprzeczna _10razy na  km

4. | Spadki poprzeczne? 10 razy pa | km

S. | Rzgdne wysokosciowe €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach —
6. | Zapeszezenie, wilpotnose gruntu .1 w 2 punktach na dzicnnej dzialce roboczej

*1 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych nalezy wykonad w punktach gléwaych lukow poziomych

a
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G.1.1. Srerokodt Keryta

Szcrokosé koryts nic moze réznid $i¢ od szerokedk: projektowane) o wigeej niz #10 cm1 -5 em
6.1.2. Réwnofé ] L .
Nicrdwnosci podiuzne poprzecane nalezy micrzy¢ d-metows daig zpodnic £ BN-68/8931-04, Mrerdwnoscl nic mogy
przekraczad 20 mm. .

6.1.3. Spad i poprzecrae ) . . o
Spadki poprzeczne profilowancgo podloza powirny by¢ zgodne z Dokumnenlacjy, Projektowq z tolerancjg + 0,5%.

6.1.4, Rxgdne wysokofciowe _ L

Réznice pomiedzy rzedaymi wyprofilowanego podloza a rzednymi projekiowanymi nic powinny przekraczaé +lem, -2cm.

6.1.5. Zageszerenie )
Wskainik zageszczenia powinicn wynosié I, > 0,97. Wskadnik zageszezenia okrelaé zgodnie z BN-7718_93 1-12 ]
Jesii jako kryterium dobrego zageszezenia stosuje si¢ poréwnanic warto$ci moduléw odkszialcenia, to wartos¢
stosunku widmego do pierwotnego modutu odkszialcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna
byé wigkszs od 2,2 . . ‘

gszczania nalezy badaé wedfug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna by¢

Wilgot_noﬁé W czasic zag
réwna wilgotnosei optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.2, Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podiozem . )
odchylenia cech geometrycznych okreslonych w pki 6.2, powinny by¢

Wsazystkic powierzchnie, kidre wykazujg wicksze czn < ¥
naprawione przez spulchnienie do glgbokosei co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtéme zapeszezenic. Dodanie nowego
materialu bez spulchnienia wykotianej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar Robét - .
Ogélne zasady obmiaru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarows

Jednostka obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy)} wykonanego koryta pod nawierzchnie lub powierzchni wyprofilowanego

i Zageszezonego podioza, .
8. Odbidr Rehét g
Oglne zasidy odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00, “Wymagania ogélne” pkt. 8. .

' nane zgodnie z Dokumeritacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania § pomiary wg pkt. 6 z

Roboty umaje si¢ za wyko

uwzglednieniem tolerancii daly wyniki pozytywne. . ., :
Do odbiory Wykonawea powinien przedstawié wszystkic dokumenty z biezgeej kc:nu'OI' .!a’f"-';c* robét. P onadto
Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawié tabelarycznic zestawicnic wartoSci wskaZnika zageszozenia lub
pierwotnego i wibmego modulu odksztalcenia oraz wskasnika odksztaleenia dla calego odbicranego odcinka.
Zestawienia powinny zawieraé daty badefi I misjsca pobrania prébek.

9. Warunki platnosci ) o
Ogdlnc ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podane w ST D-M.00.00.00. “"Wymagania og6lne” pke. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa profilowania i zageszezenia | m? podlaza w korycie obejmuje:
~ prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robit,

- profilowanie podloza

- zaggszczenie padloda
~ wykonanie pomiaréw i badag przewidzianych w specyfikacji.
Cena jednostkowa wykonania | m? koryta obejmuje:

prace pomiatowe | przygotowawcze,

oznakowanic rabdt,
wykonanic wykopu o
profilowanie podioza

mageszezenic podloza
wykananie pomiaréw i badan precwidzianych w speeyfikacji.

gigbokosci 60cm z odwozem urobky na odkiad,
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10. I'rzepisy ewigzane
1.1 Normy

I PN-B-04481

2. PN-/B-06714-17
3. DBN-64/8931-02

4, BN-68/8931.04
5. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek grunty

Kruszywa mineralne. Badania. Qznaczanic wilgotnosci

Drogi samochodowe. Oznaczanic modutu odksztalcenia nawierechni
Ppodatnych i podloza przez obciazenie plyty

Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzehni planografem i latg
Oznaczanic wskafnika zageszezenia gruntu
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B.04.02.0). Warstwa odsyczajaca

I. Wstep

L1. Preedmiot Specy(ikacjt Technlcznej ,
ST 54 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robé zmig;_a_gych z wyko
pod projektowany konstrukeje nawierzchni ulicy

aaniem Warshwy

Przedmiotem ainiejszej
odsaczajycej z pospdiki

L.2. Zakres stosowania ST
Spocyfikacjza Techniczna Jest stosowana
wymienionych w punkcie 1],

Jjako dokument przetargowy i koatrktowy przy zlecaniu i realizacji Robét

L3. Zakres Robét objetych ST .
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajace; 2
pospdlld grubosci 20cm pod konstrukcjg ulicy Nizinne;.

L4. Okreslenla padstawowe ]
Oleslenia podstawowe podane w ninicjszej ST 53 zgodne z zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00, "Wymagania ogdlne
pkt14, _

L3. Ogélne wymaganiz dotyczgce Robét
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne® pkt. 1.5,

tyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podino w ST D-M.00.00.00. “Wymagania

2. Materiaty
Ogélne wymagania do
ogdlne” pkt. 2.
2.L. Wymagania dla kuruszywa . . .
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odeinajgcych powinny spelniaé nastgpujace warunki:
#) szezelnosei, okreslony zalcinoscia;
D
oo 11
=35
N ds
gdzie: . ..
ziam warstwy edcinajgcej lub odsaczajace]

Dys - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15%
s « wymiar sita, przez kiére przechodzi 85% ziam gruntu podloza. . )
wykoaywaniu warstw odsaczajgcych warunck szezelnofel musi byé

. Dla materialéw - stosowariych przy
warstwie odcinajacej.

spelniony, gdy waistwa ta nic jest ukladana na
b) zaggszczalnodei, okreslony zaleznoscig: _ : -
U= Eﬂ z5
dw
gdzie:
U - wskatiik réznoziarmistogel,
kruszyws tworzqcego warstwe odcinajaca,

e - wymiar sits, przéz ktére przechodzi 60%
dio - wymaiar sita, przez-ktdre przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwg odcinajaca, o .
Piasck stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinien spelniad

Wymageaia normy PN-B-11113 dla gatunky | i 2. L .
Ziwir i migszinka stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spelniaé

wymagania normy PN-B-111}], dlaklasy I i H. .
Miat kemicnny do warstw odsgezajacych i odcinajacych powinien spetniaé wymagania normy PN-B-11112.




