Zatgcznik Nr 1 do umowy nr Zatgcznik nr 7 do SIWZ

Nr sprawy: UD-VI-ZP/9/16

ZAt OZENIA DO PROJEKTOWANIA

CPV: 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
CPV: 71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw

Opis przedmiotu zamowienia

Projekt pt.: ,Rewitalizacji skwerku przy ul. Majda nAskiej” przewiduje odtworzenie miejsca sportowo

— rekreacyjnego z przeznaczeniem ogoélnospotecznym. Teren pozostanie nieogrodzony, dostepny dla

wszystkich bez ograniczen czasowych.

1. Przedmiot umowy obejmuje:

a)
b)

inwentaryzacje budowlang w niezbednym zakresie do celéw projektowych,

wykonanie projektu budowlanego ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego,
wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaréw robot,
kosztorysOw inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztow dla ,Rewitalizacji skwerku
przy ul. Majdanskiej” w Warszawie,

wykonanie inwentaryzacji zieleni,

przygotowanie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe,

planu BIOZ - informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, jesli jest wymagana

przepisami

2. Projektant zobowigzany jest do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji

skwerku przy ul. Majdanskiej w Warszawie polegajgcej na zaprojektowaniu:

a)

b)

c)

d)
e)
f)
9)
h)

boiska wielofunkcyjnego z funkcjami: gry w tenisa ziemnego — dwa korty, gry w siatkéwke,
gry w pitke reczng oraz gry w kosza, o nawierzchni polipropylenowej;

12 latarni o$wietlajgcych boisko, czesS¢ rekreacyjng i ciggi piesze;

placu zabaw dla dzieci — 2 domki, Scianka wspinaczkowa, piaskownica, 4 hustawki, zabawki
wykonane z drewna;

alejek parkowych z kostki brukowej gr. 6 cm (ok. 500m x 1,5m)

trawnika (ok. 500m2);

15 tawek parkowych;

10 koszy na smieci;

5 koszy na psie odchody z tablicg informacyjng o koniecznosci sprzatania po psie;

tablicy informacyjnej o wykonaniu zadania w ramach ,budzetu partycypacyjnego”
wyznaczeniu miejsca na ustawienie toalety publicznej toi toi;

wyznaczeniu miejsca na plac o wym. 12x12,5m do ¢wiczen kalistenicznych.



Podczas procesu projektowego Projektant bedzie konsultowat rozwigzania z Zamawiajgcym.
Miejscem spotkan bedzie siedziba Zamawiajgcego (ul. Grochowska 274). Uzgodnienia Strony
zaakceptujg pisemnie.

Projektant jest zobowigzany do uzgodnienia ostatecznego projektu z Wydzialem Ochrony
Srodowiska dla Dzielnicy Praga-Potudnie.

Projektant jest zobowigzany do przygotowania kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe.
Projektant jest zobowigzany do wuzyskania we wilasnym zakresie wszelkich map
i uzgodnien niezbednych do skutecznego zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe. Projektant jest zobowigzany do przekazywania
Zamawiajgcemu kopii wszystkich wystgpien / wnioskéw skladanych do innych instytucji lub
komoérek organizacyjnym miasta stolecznego Warszawy w imieniu Zamawiajgcego.

W celu wykonania projektu, oszacowania i wyceny zakresu rob6t przedmiotu umowy nalezy
zapoznac sie z terenem inwestycji oraz mapami infrastruktury podziemnej (inst. wod.-kan, gaz,
elektrycznymi, cieptowniczymi itp.)

Projektant moze zapozna¢ sie z Formularzem zgtoszeniowym projektu do budzetu
Partycypacyjnego w m. st. Warszawie na rok 2016 (Grochéw Potudniowy) na stronie internetowej

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/votingResult/selectRegion?mainRegionld=17

Il. Wymagania

Nalezy zaprojektowaé (w miejscu istniejgcego boiska) boisko wielofunkcyjne  (nie zadaszone)
z nawierzchni polipropylenowej o powierzchni ok. 1200 m2,.

Opis nawierzchni polipropylenowej:

Nawierzchnia polipropylenowa skiad sie z modutowych, wytworzonych przez formowanie
wtryskowe odpornych na uderzenia plytek z tworzywa sztucznego. Mieszanka kopolimeru
polipropylenowego powinna by¢ odporna na uderzenia, zawiera¢ absorber UV oraz antyutleniacz
zapewniajgcy ochrone przed utratg koloru, degradacjg i utlenieniem tworzywa sztucznego. Plytki
powinny posiada¢ takze dodatki antystatyczne redukujgce nagromadzenie fadunkow
elektrostatycznych na uzytkownikach boiska. Powierzchnia powinna by¢ tak zaprojektowana, aby
zapewniata wysokg przepuszczalnos¢ wody. System blokujgcy piyty powinien umozliwiaé
rozszerzenie i kurczenie sie piyt przy zmianach temperatury powietrza chronigc jednoczesnie
przed odksztatlceniami powierzchni oraz podtoze powinno posiada¢ amortyzacje boczng. Grubosé
modutu 1,9cm (£10%). Plyty polipropylenowe muszg by¢é dopuszczone do stosowania w Unii
Europejskiej i spetnia¢ normy PN-EN, posiada¢ atest higieniczny PZ, itp.

Obecna powierzchnia boiska wykonana jest z asfaltu. Powierzchnia ta jest nierébwna z wieloma
wybrzuszeniami i peknieciami. Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie asfaltu, jako podbudowy, o
ile nie wptynie to na jakos¢ (projektowanego) boiska. W przypadku stwierdzenia, iz obecne
podtoze moze rzutowac¢ na nieodpowiednig jakos¢ boiska, koniecznie nalezy istniejgce podioze

rozebra¢, asfalt zutylizowac, wyprofilowa¢ koryto pod boisko i wykona¢ petng podbudowe
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wymagang przez producenta nawierzchni polipropylenowej.
W projekcie nalezy uwzgledni¢ odwodnienie boiska.
Boisko powinno by¢ zakonczone obrzezami bezpiecznymi.
Ogrodzenie boiska - ptot o wysokosci 4 m , pitkochwyty wys. 6 m, w ogrodzeniu boiska nalezy
zaprojektowa¢ brame wjazdowag dla pojazdéw ratowniczych oraz furtki wejsciowe dla
uzytkownikow.
Kolorystyka boiska - do uzgodnienia z Zamawiajgcym (wymagana akceptacja pisemna).
Boisko ma posiada¢ funkcje: dwoéch boisk do tenisa ziemnego, boiska do siatkéwki, boiska do
koszykéwki i boiska do pitki recznej. Zaprojektowa¢ nalezy wyposazenie state boisk czyli siatke
do tenisa ziemnego, siatkowki, kosze do koszykéwki i bramki do pitki recznej oraz linie
wyznaczajgce funkcje boiska (dla kazdej dyscypliny inny kolor).
Oswietlenie skwerku polega¢ ma na zaprojektowaniu dwunastu sztuk latarni, o$wietlajgcych
boisko, plac zabaw, istniejgcg sitownie i ciggi piesze. Na terenie skweru obechie znajduje sie pie¢
latarni — nieczynnych, wymagajgcych zdemontowania i utylizacji.
Latarnie oswietlajgce ciggi piesze, plac zabaw i sitownie - typu parkowego.
Latarnie oswietlajgce boisko - spetniajgce norme oswietlenia boisk sportowych.
Dokumentacja techniczna (na etapie koncepcji) musi uzyskac (pisemng) akceptacje WIR Urzedu
Dzielnicy Praga-Potudnie.
Projektant ma obowigzek uzyskac:

» warunki przytgczeniowe zasilania instalacji z RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. i wedtug tych

warunkow zaprojektowac linie zasilajgce, ztgcza i uktad pomiarowy.

* wzdr umowy przytgczeniowej z RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.
Projektowane aluminiowe stupy powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone elastomerem do dolnej
krawedzi wneki. Oprawy oswietleniowe LED.
Plac do zabaw dla dzieci powinien sktada¢ sie z: dwoch domkow, $cianki wspinaczkowej,
piaskownicy, czterech hustawek. Zabawki nalezy wykonaé¢ z drewna (przyktadowy plac fotografia
nr 5). Nalezy wyznaczy¢ placyk i w jego obrebie wymieni¢ grunt na warstwe kamienia tamanego
(z zageszczeniem) o frakcji dostosowanej na potrzeby placykéw zabaw dla dzieci. Nawierzchnia
winna by¢ wykonana w sposéb zapobiegajacy gromadzeniu sie wody i tworzeniu blota oraz
powinna by¢ oddzielona od pozostatego terenu za pomocg bezpiecznych obrzezy.
. Alejki parkowe — nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm, szerokosci 1,5 m z obrzezami
betonowymi. Kostka brukowa w dwdch kolorach, na fragmentach uktadana we wzory (do
ustalenia z Zamawiajgcym).
. tawki parkowe - projekt powinien zawieraé pietnascie sztuk tawek, ustawionych przy boisku,
placyku zabaw dla dzieci i wzdtuz ciggow pieszych. Lawki z oparciami i siedziskami drewnianymi,
na state przymocowane do podtoza lub stacjonarne (ciezkie). Lawki z oparciami 10 sztuk i 5 sztuk
bez oparcia.

Kosze na $mieci 10 sztuk i kosze na psie odchody 5 sztuk z tablicami informacyjnymi



0 koniecznosci sprzatania po psie. Kosze na state przymocowane do podioza lub stacjonarne
(ciezkie).

7. Nalezy zaprojektowac trwalg tablic @ informacyjn g3 o wykonaniu projektu w ramach budzetu
partycypacyjnego (tres¢ informacji do ustalenia z Zamawiajgcym) z logo budzetu.

8. Wyznaczenie miejsca na ustawienie toalety publicznej toitoi — miejsce powinno umozliwia¢
swobodny dojazd pojazdu serwisowego. Nalezy zaprojektowaé utwardzony placyk pod toalete.

9. Wyznaczenie miejsca na plac do ¢wiczen kalistenicznych o wymiarach 12x12,5m.

10. Nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace porzadkowe, rozbiorkowe, ktore muszg by¢ wykonane przed
rozpoczeciem i po zakonczeniu rob6t budowlanych. Demontazowi i utylizacji podlega¢ bedzie np.:
obecne ogrodzenie boiska, latarnie.

11. Bryte zelbetowg, ktéra jest na skwerku w rejonie skrzyzowania ulic Stockiej i Majdanskiej
(fotografia nr 4) nalezy zastoni¢ np.: projektujgc gorke o nawierzchni trawiastej.

12. Istniejgca $cianka do squash’a wraz z placem asfaltowym pozostaje bez zmian — nie wchodzi
w zakres przedmiotu umowy.

13. Zastosowane materiaty winny posiada¢ certyfikat CE oraz atest higieniczny.

14. Dokumentacje projektowg halezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
M. Lokalizacja

Projekt pt.: ,Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdanskiej” w Warszawie zlokalizowany jest na
dziatkach nr 12/5, 12/4, 12/6 i 12/14 obrebu 3-05-06.

(\VA Fotografie

Ponizej fotografie od nr 1 do nr 4 obrazujg obecny wyglad skwerku przy ul. Majdanskiej
w Warszawie.

Fotografia nr 5 przedstawia przyktadowy plac zabaw dla dzieci.

Fotografia nr 1 — widok skweru
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Fotografia nr 2 — widok skweru
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Fotografia nr 3 — widok skweru
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Fotografia nr 4 — widok bryly zelbetowej

Fotografia nr 5 - przyktadowy zestaw placu zabaw dla dzieci
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V. Obowi gzujace przepisy

Na etapie wykonywania prac projektowych nalezy przestrzegaé przepisbw zawartych
w szczegolnosci w nastepujgcych aktach prawnych:
1. ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),
2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr
162 poz. 1568)
3. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
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10.
11.

VI.

a > w N

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan
konserwatorskich, badar architektonicznych i innych dziatai przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. nr 156, poz 987 ze zm.)
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462),

ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.),
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 ),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 932.),

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. u. z 2013 r. poz. 1232),
ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

obowigzujgcych normach.

Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany, wykonawczy z zalgczonym planem BIOZ, nalezy opracowac i przekazac
Zamawiajgcemu w 6 egz.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét w 3 egz.,

Kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,

Przedmiary robot w 2 egz.,

Kompletng dokumentacje projektowg nalezy wykonaé¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu rowniez
na nosniku elektronicznym CD lub DVD w formacie pdf w 2 egz. wraz z kosztorysami
inwestorskimi i przedmiarami rob6t w formacie ath, czesc¢ elektroniczna ma by¢ w pelni
zgodna z wersjg wykonang metodg tradycyjng, co ma byé potwierdzone stosownym

oswiadczeniem.



