
ul. Stanisława Augusta

2,5m
10,38m

ok 2,5m
5,35m

pas jezdni

PRZEKRÓJ  NORMALNY  NR 1
stanowiska postojowe nr 1 od km 0+025,10 do km 0+065,75

istn. konstr z kostki bet.
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warstwa piasku średniego o zmiennej
grubości; grubość warstwy jest zależna

od głębokości zalegania humusu

2.0%
2.0%

Konstrukcja chodnika
warstwa ścieralna z płyt betonowych 50x50x7
koloru szarego

0,07

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

Konstrukcja stanowisk postojowych
0,08

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,20

Ʃ=0,46
warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa0,15

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej, bez fazy typu
Behaton, koloru czerwonego
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ul. Stanisława Augusta

2,5m
10,18m

ok 2,5m
5,35m

pas jezdni

PRZEKRÓJ  NORMALNY  NR 2
stanowiska postojowe nr 2 od km 0+086,75 do km 0+142,35

istn. konstr z kostki bet.
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warstwa piasku średniego o zmiennej
grubości; grubość warstwy jest zależna

od głębokości zalegania humusu

2.0%
2.0%

Konstrukcja chodnika
warstwa ścieralna z płyt betonowych 50x50x7
koloru szarego

0,07

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

Konstrukcja stanowisk postojowych
0,08

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,20

Ʃ=0,46
warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa0,15

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej, bez fazy typu
Behaton, koloru czerwonego
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stanowiska postojowe

ul. Stanisława Augusta
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PRZEKRÓJ  NORMALNY  NR 3
chodnik

istn. konstr z kostki bet.

warstwa piasku średniego o zmiennej
grubości; grubość warstwy jest zależna

od głębokości zalegania humusu

2.0%

Konstrukcja chodnika
warstwa ścieralna z płyt betonowych 50x50x7
koloru szarego

0,07

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

0,15m 2m
0,08m

0,3mzmienna
chodnikistn. zieleniec
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5-5,2m 2,16m 0,3m

ADRES

INWESTYCJI: ul. Stanisława Augusta, Warszawa

ZADANIE

INWESTYCYJNE:

Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ulicy

Stanisława Augusta w Dzielnicy Praga - Południe m. st.

Warszawy

Data:

VII.2015
NAZWA RYSUNKU:

Nr rysunku:

Skala:

INWESTOR:

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

DZIELNICA PRAGA - POŁUDNIE

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
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