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I. Oswiadczenie Projektanta

Pawet Giezek Swidnik, 06.05.2015r.
(Imig i nazwisko) (miejscowos¢ i data)

Ul. Harnasie 10/80

20-857 Lublin
(Adres)

Projektant

(stanowisko)

LUB/0071/PWOK/05

(nr uprawnien)

OSWIADCZENIE

Dotyczy: Projektu budowlanego ,,Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ulicy
Stanislawa Augusta w Dzielnicy Praga — Poludnie m. st. Warszawy”.

Os$wiadczam, Ze na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Dz. U. Nr 243 z
2010, poz. 1623 ( z pdzniejszymi zmianami), ze niniejszy projekt budowlany, zostat
wykonany z nalezyta staranno$cia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

Projektant:
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I1. Zaswiadczenie Projektanta o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa

® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

7

BUDOWNICTWA

—

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-9ZG-FFJ-YYI *

Pan Pawet Marcin Giezek o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0302/05

adres zamieszkania ul. Harnasie 10/80, 20-857 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-09-01 do 2015-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-12 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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I11. Uprawnienia budowlane Projektanta

s~ 2 B A ' Lublin, dnia 1 czerwon 2005 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt.2 nstawy z dnia 15 grudnia 20001 o adach dowych architekiéw, in2ynieréw
budownictwa orez urbaaistéw /D= U. = 2001 ». Nr S, poz. 42,z péin. am.J, wt 12vet 3art. 13 ust | pkt. 13 2, ant. 14ust 1
pkt. 2 ustawy z dnis 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane 7 tekst jednolity: Dr. U. z 2000 ». Nr 105, poz. 126z pitn.zm. /], § Just. 1
rozporradzenia. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z daia 30 grudnia 1994r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 1995 . Nr 8, poz. 38, z pbén.zm. |

Lubelska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi Marcinowi GIEZEK
magistrowi inzynierowi |
urodzonego dnia 17 czerwca 1973 r. w Lublinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0071/PWOK/05
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczer
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniom w calodci zadania stooy, na podstawic at. 107 § & K.p.a. odsigpujc si¢ od uzasadnicnia decyzji.
Zakies oadanych uprawnici budowlanych wskazano na odwrock decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.
Sidad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Caonck
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Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt. 1,2 i art. {3 ust.3 i 4 ustawy—Prawo budowlanc w zwigzka
7 § 4 vst.2 rozporzadzemia Ministra Gospodarki Przestrzenncj, i Budownictwa

uprawnienin budowlane

Pana Pawla Marcina GIEZEK

uprawniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru autorskicgo,

- kierowania robotami budowlanymi,

kicrowania wytwarzanicm konstrukcyjnych element6w budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych

clementSw,

- wykanywania nadzom inwestorskicgo,

- sprawowania kontroli techmiczniej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgaduic z § 5ust. 3d w zwigzku z ust. Ja i ust. 3b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenncj i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie — niniejsze uprawnicnia
bk uprawniaia rwnicz do projeklowania i kicrowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu:

o/ debg wewngtiznych,

b/ drég dojezdowyeh ( D), drég lokainych (1. ), drog zbiorczych ( Z) w rozumieniu prrepiséw w sprawic warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publicene i ich usytuowanic,

o/ drég nie przemaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkdw powietrznych na tereni lotnisk,

d/ drbg o nawierzchni gruntowej lub trawiastej praéznaczonych do uchu nazicmncgo i postoju statkéw powistrznych
na terenic lotnisk,

¢/ rozbi6rek obiektsw budowlanych o ktérych mowa w lit. a)—c),

£/ budowy, przchudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduklow, estakad i kiadek o rozpigtoéci pragsia do 20m,

g/ budowy mostéw skindanych wedkug stosowrych Instrukejt,

i budowy rusziowsii i kladek roboczych, : .

i/ rozbidrek obicktéw budowlanych o kidrych mowa w lit. f) —h) nie wymagajacych uwaplednienia wplywow
eksploatacji gorniczsj,

Pracwodniczacy
Skiadn Orzekaj: OKK

drin2. Wicstaw NUREK
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V. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu
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V. Uzgodnienie zielen

15
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VI. Uzgodnienie z Zamawiajacym

16
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VII1. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw  technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220 poz. 2181 z 2003 r.) wraz z zatacznikiem Nr 1-4,

- Badania geotechniczne wykonane przez firm¢ GEO-MI,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

- Mmapa do celow projektowych w skali 1:500,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

- uzgodnienia z inwestorem

- Zalacznik nr 7 do SIWZ- zatozenia do projektowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ulicy Stanistawa
Augusta w Dzielnicy Praga — Potudnie, pomiedzy skrzyzowaniami ulic Kinowa i Migdzyborska, w
Warszawie.

Zakres opracowania obejmuje:
- rozbiorka istniejgcego kraweznika przy krawedzi jezdni,
- rozbiorka istniejacego wygrodzenia zielefica W miejscu projektowanych miejsc postojowych,
- wykopanie i wyprofilowanie koryta pod konstrukcje chodnika i miejsc postojowych,
- wykonanie chodnikéw,
- wykonanie miejsca postojowych wraz z kraweznikami,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- rekultywacja terenéw zielonych objetych opracowaniem.

3. Stan istniejacy

Przewidziane do budowy miejsca postojowe oraz chodnik zlokalizowane sa wzdtuz ulicy
Stanistawa Augusta pomiedzy skrzyzowaniami z ulicg Kinowg i ulica Migdzyborska. Nieruchomos¢
potozona jest na dziatkach o nr ewidencyjnym 51, ktére naleza do Zamawiajacego.

Obecnie ulica Stanistawa Augusta posiada jezdnie¢ o nawierzchni z kostki brukowej 0
szerokosci okoto 5m (2x2,5m). W miejscu projektowanych stanowisk postojowych i chodnika obecnie
zlokalizowana jest zielen niska oraz pojedyncze drzewa.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastgpujace uzbrojenie techniczne terenu:
- sie¢ gazowa,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- kanalizacja burzowa i sanitarna,
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- kanat cieptowniczy.

4. Stan projektowany
4.1. Ogolna charakterystyka

Miejsca postojowe zaprojektowano na odcinku istniejacego zielenca przylegajacego
bezposrednio do jezdni ul. Stanistawa Augusta.

Wyznaczono dwie zatoki postojowe do parkowania prostopadtego:
e zatoka postojowa nr 1
-10 miejsc postojowych 5,2m x 2,5m
- 1 miejsce postojowe dla niepelnosprawnych 5,2m x 3,6m
e zatoka postojowa nr 2
- 16 miejsc postojowych 5m x 2,5m
- 1 miejsce postojowe dla niepelnosprawnych 5m x 3,6m.

Ogétem zaprojektowano 1tacznie 28 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla
niepelnosprawnych.

Na potaczeniu miejsc parkingowych z istniejagca jezdnig zastosowano kraweznik betonowy
najazdowy 15x22 ze §wiattem najazdowym 2cm.

Projektowany kraweznik najazdowy nalezy dostosowaé wysokosciowo do istniejacych
rzednych ul. Stanistawa Augusta. Kraweznik oddzielajacy miejsca postojowe od projektowanego
chodnika to krawegznik betonowy 15x30 wystajacy 12cm. Nawierzchnie miejsc postojowych
zaprojektowano o pochyleniu 2% w kierunku jezdni.

W celu zapewnienia bezpiecznego ruchu parkujacych zaprojektowano chodnik o szerokosci
2m z kostki betonowej, potaczony z istniejacymi ciggami pieszych. Projektowane chodniki nalezy
wysokosciowo dostosowaé do istniejagcych chodnikow. Pochylenie chodnikéw zaprojektowano o
spadku 2% w kierunku istniejacego zielenca.

Ograniczenie chodnika zaprojektowano jako obrzeze betonowe 8x30cm.

4.2. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanego odwiertu okreslono grupe nosnosci podtoza gruntowego.

Badania podtoza gruntowego wykonano za pomoca odwiertu do glebokosci 4,5m. Od
poziomu terenu do glgbokosci 2,5m wystepuje nasyp niekontrolowany (w tym gruz, okruchy cegty,
odpadki).

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 4,00m. Warunki wodne okreslono
jako zte.

Z uwagi na znaczng migzszo$¢ nasypu niekontrolowanego ( 4,0m) oraz charakter inwestycji
(nawierzchnie przeznaczone do postoju pojazdow i ruchu pieszych) zabieg wymiany gruntow jest zbyt
kosztowny. W zwigzku z powyzszym projektuje sie wzmocnienie projektowanych miejs postojowych
i chodnikow poprzez zastosowanie odpowiedniej podbudowy.
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4.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej drogi wykonano w uktadzie mapy zasadniczej w
skali 1:500.

Niwelete kraweznika najazdowego nalezy dostosowaé wysoko$ciowo do istniejacych
rzgdnych ul. Stanistawa Augusta.

Niwelete chodnika na poczatkowym i koncowym odcinku nalezy dowigza¢ do istniejacych
ciaggdw pieszych, za§ w miejscu projektowanych miejsc postojowych nalezy zachowaé niwelete
wynikajaca z pochylen poprzecznych zatok postojowych.

4.4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja stanowisk postojowych

- 8cm warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej, bez fazy typu Behaton, koloru czerwonego

- 3cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

- 20cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0 uziarnieniu
0/31,5,

- 15cm warstwa piasku stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa.

Konstrukcja chodnika

- 7cm warstwa $cieralna z plyt betonowych 50x50x7,

- 3cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

- 15cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0 uziarnieniu

0/31,5.

5. Odwodnienie

Projektowane miejsca postojowe dzieki pochyleniu  poprzecznemu zapewniaja
powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych do istniejacego odwodnienia ul. Stanistawa Augusta.

Woda opadowa z nawierzchni chodnika bedzie odprowadzana spadkiem poprzecznym
chodnika na tereny zielone (zieleniec) pasa drogowego.

6. Roboty ziemne i rozbiérkowe

W celu wykonania zatok postojowych niezbedna jest rozbiorka istniejgcego kraweznika na
dtugosci ok 96,20m.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych oraz chodnika wymagaja wykonania robot
ziemnych (korytowanie) na gleboko$¢ ok. 50cm.

Wszelkie roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych i systemu korzeniowego drzew
nalezy wykonywac¢ recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.

7. Oddzialywanie na Srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) § 3.1 punkt
60 drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugos$ci przedsigwzigcia powyzej 1| km mogg naleze¢ do
przedsiewzi¢é potencjalnie znaczgco oddziatujagcych na Srodowisko. W przypadku realizowanej
inwestycji zgodnie z wyzej wymienionym rozporzadzeniem na wykonanie robdt objetych
dokumentacja projektowa nie jest wymagana Decyzja Srodowiskowa.
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W trakcie realizacji przebudowy i po jej zakonczeniu nie beda wystepowac $cieki socjalno-
bytowe, Scieki technologiczne i inne odpady. Eksploatacja drogi wewnetrznej i parkingdw nie
wymaga zainstalowania zadnych urzadzen i maszyn mogacych oddzialywaé na $rodowisko
(otoczenie). Wody opadowe z jezdni bitumicznej i parkingéw odprowadzone zostang do istniejacej
kanalizacji deszczowej.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowa i budowa drég zostang wykonane z zastosowaniem
technologii mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow, uzytkownikow drég i
otaczajacego srodowiska.
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VII1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

UMOWA NAZWA OBIEKTU NUMER EGZEMPLARZA

28/D-008/15 ul. Stanistawa Augusta, Warszawa 6

ZADANIE INWESTYCYJNE:

Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ulicy Stanislawa
Augusta w Dzielnicy Praga — Poludnie m. st. Warszawy

Lokalizacja inwestycji:

Wojewodztwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Inwestvcja polozona na dzialkach o numerach ewidencyjnych:
-51 obreb ewidencyjny: 3-05-32
jednostka ewidencyjna:
STADIUM:
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

ZAMAWIAJACY/INWESTOR:
MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
Dzielnica Praga — Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

BRANZA:

DROGOWA
STANOWISKO/SPECJALNOSC | Nazwisko i imie Nr uprawnien Podpis
Projektant / drogowa Mgr inz. Pawet Giezek LUB/0071/PWOK/05

Asystent projektanta /drogowa | Mgr inz. Ewa Prochniak -
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1.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

2.

rozbiorka kraweznika,

demontaz wygrodzenia zielefica,

wykopanie i wyprofilowanie koryta pod konstrukcje,
wykonanie chodnika,

wykonanie miejsc postojowych,

rekultywacja terenow zielonych objetych opracowaniem.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

3.

Realizowana inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz ul. Stanistawa Augusta (od skrzyzowania ul.
Kinowej i Miedzyborskiej), W jej sgsiedztwie wystepuja obiekty budowlane i sportowe.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,

KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI.

4.

W rejonie realizowanej inwestycji wystepuje infrastruktura techniczna w postaci:
- sie¢ gazowa,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- kanalizacja deszczowa i sanitarna.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI _ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

5.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
— zagrozenie podczas roztadunku materiatow,
— zagrozenie podczas prac w sgsiedztwie infrastruktury techniczne;j
— zagrozenie podczas prac wykonywanych przy pomocy koparki i innych sprzetow
zmechanizowanych.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczego6lnie
niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegdlowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegodlnie niebezpiecznych a zwlaszcza zapewnié: bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie $rodki zabezpieczajgce, szczegdtowy instruktaz
pracownikow je wykonujacych.

Pracodawca oraz kazda Kkierujagca pracownikami osoba jest zobowiazana znad,
w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkéw, przepisy
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o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogoélnego oraz instruktazu stanowiskowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajacym.

Przed przystapieniem do wykonywania robot objetych zakresem niniejszego projektu kierownik
budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

— harmonogram roboét,

— zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

— zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac objetych projektem,
— czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

— zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W _STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Do prac budowlanych nalezy wykorzystywaé sprzet mechaniczny i ochronny technicznie
sprawny.

Osoby wykonujace prace zwigzane z budowg musza mie¢ zalozone kamizelki ostrzegawcze.
Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych bgdg przeprowadzane z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

Materialy i sprzgt niezbedny do wykonywania robdt moze by¢ sktadowany badz umieszczany
wylacznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych , a takze pogltebianie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywaé si¢ reczne ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia
niezainwentaryzowanych elementow podziemnego uzbrojenia terenu.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewni¢ staty jego dozor.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng i
sztuka budowlana.
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I X. Cze¢$¢ rysunkowa

24



rmanevo

01. Plan orientacyjny 1:10000
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02. Plan zagospodarowania terenu 1:500

26



rmanevo

03. Przekroje normalne 1:50
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04. Profile podluzne 1:100/1000
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