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I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw  technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220 poz. 2181 z 2003 r.) wraz z zatacznikiem Nr 1-4,

- Badania geotechniczne wykonane przez firm¢ GEO-MI,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

- uzgodnienia z inwestorem

- Zalacznik nr 7 do SIWZ- zatozenia do projektowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ulicy Stanistawa
Augusta w Dzielnicy Praga — Potudnie, pomiedzy skrzyzowaniami ulic Kinowa i Migdzyborska, w
Warszawie.

Zakres opracowania obejmuje:
- rozbiorka istniejgcego kraweznika przy krawedzi jezdni,
- rozbiorka istniejacego wygrodzenia zielefica w miejscu projektowanych miejsc postojowych,
- wykopanie i wyprofilowanie koryta pod konstrukcje chodnika i miejsc postojowych,
- wykonanie chodnikéw,
- wykonanie miejsca postojowych wraz z kraweznikami,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- rekultywacja terenéw zielonych objetych opracowaniem.

3. Stan istniejacy

Przewidziane do budowy miejsca postojowe oraz chodnik zlokalizowane sa wzdtuz ulicy
Stanistawa Augusta pomiedzy skrzyzowaniami z ulicg Kinowa i ulicg Miedzyborska. Nieruchomos¢
potozona jest na dziatkach o nr ewidencyjnym 51, ktére naleza do Zamawiajacego.

Obecnie ulica Stanistawa Augusta posiada jezdnie¢ o nawierzchni z kostki brukowej 0
szerokosci okoto 5m (2x2,5m). W miejscu projektowanych stanowisk postojowych i chodnika obecnie
zlokalizowana jest zielen niska oraz pojedyncze drzewa.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastgpujace uzbrojenie techniczne terenu:
- sie¢ gazowa,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- kanalizacja burzowa i sanitarna,
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- kanat cieptowniczy.

4. Stan projektowany
4.1. Ogolna charakterystyka

Miejsca postojowe zaprojektowano na odcinku istniejacego zielenca przylegajacego
bezposrednio do jezdni ul. Stanistawa Augusta.

Wyznaczono dwie zatoki postojowe do parkowania prostopadtego:
e zatoka postojowa nr 1
-10 miejsc postojowych 5,2m x 2,5m
- 1 miejsce postojowe dla niepelnosprawnych 5,2m x 3,6m
e zatoka postojowa nr 2
- 16 miejsc postojowych 5m x 2,5m
- 1 miejsce postojowe dla niepetnosprawnych 5m x 3,6m.

Ogotem zaprojektowano Iacznie 28 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla
niepelnosprawnych.

Na potaczeniu miejsc parkingowych z istniejagca jezdnig zastosowano kraweznik betonowy
najazdowy 15x22 ze §wiattem najazdowym 2cm.

Projektowany kraweznik najazdowy nalezy dostosowaé wysokosciowo do istniejacych
rzednych ul. Stanistawa Augusta. Kraweznik oddzielajacy miejsca postojowe od projektowanego
chodnika to krawegznik betonowy 15x30 wystajacy 12cm. Nawierzchnie miejsc postojowych
zaprojektowano o pochyleniu 2% w kierunku jezdni.

W celu zapewnienia bezpiecznego ruchu parkujacych zaprojektowano chodnik o szerokosci
2m z kostki betonowej, potaczony z istniejacymi ciggami pieszych. Projektowane chodniki nalezy
wysokosciowo dostosowaé do istniejacych chodnikow. Pochylenie chodnikow zaprojektowano o
spadku 2% w kierunku istniejacego zielenca.

Ograniczenie chodnika zaprojektowano jako obrzeze betonowe 8x30cm.

4.2. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanego odwiertu okreslono grupe nosnosci podtoza gruntowego.

Badania podtoza gruntowego wykonano za pomoca odwiertu do glebokosci 4,5m. Od
poziomu terenu do glgbokosci 2,5m wystepuje nasyp niekontrolowany (w tym gruz, okruchy cegtly,
odpadki).

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 4,00m. Warunki wodne okreslono
jako zte.

Z uwagi na znaczng migzszos¢ nasypu niekontrolowanego ( 4,0m) oraz charakter inwestycji
(nawierzchnie przeznaczone do postoju pojazdow i ruchu pieszych) zabieg wymiany gruntéw jest zbyt
kosztowny. W zwigzku z powyzszym projektuje si¢ wzmocnienie projektowanych miejs postojowych
i chodnikow poprzez zastosowanie odpowiedniej podbudowy.
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4.3. Rozwigzanie wysokos$ciowe

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej drogi wykonano w uktadzie mapy zasadniczej w
skali 1:500.

Niwelete kraweznika najazdowego nalezy dostosowaé wysoko$ciowo do istniejacych
rzgdnych ul. Stanistawa Augusta.

Niwelete chodnika na poczatkowym i koncowym odcinku nalezy dowiaza¢ do istniejacych
ciaggdw pieszych, za§ w miejscu projektowanych miejsc postojowych nalezy zachowaé niwelete
wynikajaca z pochylen poprzecznych zatok postojowych.

4.4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja stanowisk postojowych

- 8cm warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej, bez fazy typu Behaton, koloru czerwonego

- 3cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

- 20cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0 uziarnieniu
0/31,5,

- 15cm warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa.

Konstrukcja chodnika

- 7cm warstwa $cieralna z plyt betonowych 50x50x7,

- 3cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

- 15cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0 uziarnieniu

0/31,5.

5. Odwodnienie

Projektowane miejsca postojowe dzieki pochyleniu  poprzecznemu zapewniaja
powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych do istniejacego odwodnienia ul. Stanistawa Augusta.

Woda opadowa z nawierzchni chodnika bedzie odprowadzana spadkiem poprzecznym
chodnika na tereny zielone (zieleniec) pasa drogowego.

6. Roboty ziemne i rozbiérkowe

W celu wykonania zatok postojowych niezbedna jest rozbiorka istniejgcego kraweznika na
dtugosci ok 96,20m.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych oraz chodnika wymagaja wykonania robot
ziemnych (korytowanie) na gleboko$¢ ok. 50cm.

Wszelkie roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych i systemu korzeniowego drzew
nalezy wykonywac¢ recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.

7. Oddzialywanie na Srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) § 3.1 punkt
60 drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsigwziecia powyzej 1 km moga naleze¢ do
przedsiewzi¢é potencjalnie znaczgco oddziatujagcych na Srodowisko. W przypadku realizowanej
inwestycji zgodnie z wyzej wymienionym rozporzadzeniem na wykonanie robdt objetych
dokumentacja projektowa nie jest wymagana Decyzja Srodowiskowa.
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W trakcie realizacji przebudowy i po jej zakonczeniu nie bedg wystgpowac Scieki socjalno-
bytowe, Scieki technologiczne i inne odpady. Eksploatacja drogi wewnetrznej i parkingdw nie
wymaga zainstalowania zadnych urzadzen i maszyn mogacych oddziatywaé¢ na $rodowisko
(otoczenie). Wody opadowe z jezdni bitumicznej i parkingéw odprowadzone zostang do istniejacej
kanalizacji deszczowej.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowa i budowa drég zostang wykonane z zastosowaniem
technologii mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancéw, uzytkownikdéw drog i
otaczajacego srodowiska.
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Il. Cze¢$€ rysunkowa
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01. Plan orientacyjny 1:10000
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02. Plan zagospodarowania terenu 1:500
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03. Przekroje normalne 1:50
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04. Profile podluzne 1:100/1000
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05. Przekroje poprzeczne 1:100
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06. Szczegéty 1:50
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