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I. DANE OGÓLNE 

INWESTOR 

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA 

DZIELNICA PRAGA - POŁUDNIE 

ul. Grochowska 274,  03-841 Warszawa 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

MANEVO Marek Łukowski, 21-077 Spiczyn, Ziółków 88 

BIURO: ul. Racławicka 38-44 lokal 103, 21-040 Świdnik 

II. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Umowa z inwestorem 

2. inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie, 

3. mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

4. ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z  późniejszymi zmianami, 

5. uzgodnienia z inwestorem 

6. Załącznik nr 7 do SIWZ- założenia do projektowania. 

2. Warunki zasilania oraz włączenia w układ sieci oświetlenia — pismo Zarządu Dróg 

Miejskich znak ZDM-ZTSO-O 7044.654.2015.SSW z dnia 13.05.2015. 

7.  Opinia Wydziału Estetyki i Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania 

Przestrzennego w sprawie doboru latarni. 

8. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu. 

9. polskich norm Oświetlenie dróg — Część 1: Wybór klas oświetlenia PKN-CEN/TR 13 201- 

122004 oraz Część 2: Wymagania oświetleniowe PN-EN 13201-2:2003, 

10.  katalogów opraw i slupów oświetleniowych różnych firm produkujących te urządzenia, 

11. oraz innych obowiązujących norm i przepisów. 

III. SPIS ZAŁACZNIKÓW 

- Inwentaryzacja istniejących urządzeń oświetleniowych. 

- Obliczenia oświetleniowe. 

III. OPIS TECHNICZNY 

1 Wstęp 

Niniejsze opracowanie zawiera Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy oświetlenia 

ulicy Stanisława Augusta na odcinku od ul. Terespolskiej do Międzyborskiej w Warszawie w  

3. Stan istniejący 

Przedmiotowy odcinek ulicy Stanisława Augusta jest fragmentem drogi lokalnej o kategorii 

jako gminna. Na przekrój ulicy składa się jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu. Na zewnątrz 

jezdni, po obu stronach ulicy, znajdują się trawniki oraz szpaler drzew. 

Ulica w części objętym opracowaniem oświetlona jest: 
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- siedmioma  oprawami ORZ-7  zawieszonymi na słupach ŻN-10 z wysięgnikami WRN-I/50 

nad jezdnią. Latarnie zasilane są liniami napowietrznymi AL2x25 mm2 wyprowadzonymi z 

szafy oświetleniowej OSI 360, obw. 3. 

- trzema oprawami OUR-125 zawieszonymi na słupach WZ-6,5 z wysięgnikami I/100 nad 

jezdnią. Latarnie zasilane są liniami kablowymi YAKY 4x35 mm2 wyprowadzonymi z szafy 

oświetleniowej OSI 885 obw. 1. Wewnętrznych Linii Zasilających. Pomiar energii elektrycznej 

odbywa się w szafach oświetleniowych. Włączanie oświetlenia następuje w szafach 

oświetleniowych. Stan techniczny istniejących urządzeń oświetleniowych nie jest 

zadawalający. 

4. Stan projektowany 

4.1. Standardy i wymagania oświetleniowe 

Parametry oświetlenia przyjęto zgodnie z: 

 - Część 1: Wybór klas oświetlenia PKN-CEN/TR 13 201-112004 oraz Część 2: Wymagania 

oświetleniowe PN-EN 13201- 212003 ; 

Wybrano klasę oświetleniową ME5, wymagania są następujące: 

1. Dla jezdni długość 40 m, szerokość 5m: 

- średnia luminancja powierzchni drogi   Lm=0,5 cd/m2 

- równomierność ogólna luminancji     Uo=0,35 

- równomierność wzdłużna luminancji   UI=0,4 

- przyrost wartości progowej kontrastu   TI=15 % 

- współczynnik oświetlenia poboczy    SR=0,5 

2. chodnik długość 40 m, szerokość 2 m: 

- średnie natężenie oświetlenia    Em=5 lx 

- minimalne natężenie oświetlenia    Emin=1 lx  

4.2. Demontaż istniejącego oświetleni 

Urządzenia przewidziane do demontażu pokazano na Rys Nr 1. Demontażowi ulegnie 

wzdłuż ul. St. Augusta 10 latarni od skrzyżowania od ul Terespolskiej do Międzyborskiej. 

Wg inwentaryzacji ZDM są to latarnie o nr: 32591, 32590, 32589 zasilane z szafki 

oświetleniowej OS 855, oraz latarnie 10320, 6475, 6474, 6473, 6472, 6471, 6470 zasilane z 

szafki nr OSI 360. 

4.3. Rozmieszczenie projektowanych urządzeń 

Rozmieszczenie projektowanych urządzeń pokazano na Rys. Nr 1, a schemat ich połączeń 

na Rys. Nr 2. 

Słupy należy  ustawiać w ten sposób, aby: 

— odległość lica słupa od lica krawężnika nie była mniejsza niż 1,0 m, 

— drzwiczki do komory, w której zamontowana jest tabliczka złączowo bezpiecznikowa 

znajdowały się od strony chodnika, pod kątem zawartym pomiędzy 90° a 135° w stosunku do 

kierunku jazdy. Jako źródła światła opraw drogowych zaprojektowano oprawy typu LED firmy 

Schreder. 

4.4 Latarnie oświetleniowe 

Do oświetlenia jezdni zaprojektowano latarnie składające się z: opraw oświetlenia ulicznego 

oraz słupa aluminiowego anodowanego w kolorze aluminium posadowionego na 

fundamencie betonowym. Wysokość zawieszenia oprawy — 7 m.  
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W uzgodnieniu z Wydziałem Estetyki i Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania 

Przestrzennego  zastosowano oprawy Typu TECEO 1 firmy Schreder, natomiast słupy 

aluminiowe SAT 70 firmy Rossa. 

Zastosowane slupy muszą spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów, a w 

szczególności 

- PN-EN 40-2:2005Slupy oświetleniowe- Cześć 2 Wymagania ogólne i wymiary; 

- PN -EN 40-6:2004 Slupy oświetleniowe -- Część 6: Słupy oświetleniowe aluminiowe  

Poszczególne części składowe latami muszą spełniać następujące Wymagania: 

- słup aluminiowy anodowany w kolorze aluminium, o przekroju okrągłym, ze stopą słupa 

zabezpieczoną fabrycznie elastromerem, na prefabrykowanych fundamentach betonowych, 

- Oprawa mocowana bezpośrednio na słupie bez wysięgnika. 

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED: 

- Budowa oprawy – dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia 

komory optycznej) 

- Materiał korpusu – Odlew aluminium 

- Materiał klosza – Szkło hartowane płaskie 

- Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 

- Szczelność komory optycznej – IP66 

- Szczelność komory elektrycznej – IP66 

- Montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

- Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku 

jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w 

zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku) 

- Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

- Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 75W 

- Ochrona przed przepięciami – 10kV 

- Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

- Źródło światła – 32 źródła LED 

- Minimalny strumień świetlny źródeł – 7700lm 

- Zakres temperatury barwowej źródeł światła – neutralny biały 

- Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-

21) 

- Klasa ochronności elektrycznej: I lub II 

- Oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka 

badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC 

- Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z 

Rozporządzeniem WE nr 245/2009 

- Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym 

wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 

- W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki 

obliczeniowe 

- Budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

- Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej. 
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- Sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej. 

- Różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być 

większa niż±  5% w stosunku do podanych: 

 
Do wykonania remontu można użyć innych opraw pod warunkiem, że przeprowadzone dla 

mocy i źródeł światła zgodnych z niniejszym projektem, kształt oprawy uzyska pozytywną 

opinie Wydziału Estetyki i Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania 

Przestrzennego. Rozstawienie latarń sprawdzono za pomocą programu Dialux. 
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4.5. Sieć oświetleniowa 

Istniejącą sieć oświetleniową, na odcinku, na którym projektuje się przebudowę oświetlenia 

należy zdemontować. Zakres demontażu pokazuje Rys Nr 1. 

Plan projektowanej sieci oświetleniowej pokazano na rys. Nr I, a schemat na rys. Nr 2. 

4.6. Zasilanie Iatarni i sterowanie oświetleniem 

Istniejące szafy oświetleniowe zasilające latarnie na analizowanym odcinku ulicy Stanisława 

Augusta będą zasilały modernizowane oświetlenie. Zaprojektowane oświetlenie będzie 

włączone do dwóch istniejących szaf oświetleniowych OSI 360, obw. 3, oraz OSI 85 obw. 1. 

Projektuje się zgodnie z warunkami wydanymi przez ZDM podział sieci pomiędzy obwodami 

zasilanymi z obu szaf oświetleniowych. Ponadto w stosunku do istniejącego oświetlenia, 

zaprojektowano dodatkową jedną oprawę oświetleniową. 

4.7. System dodatkowej ochrony od porażeń. 

Ochrona dodatkowa od porażeń - - samoczynne wyłączenie zasilania. 

W projekcie dla zasilania nowych latarń przyjęto układ sieci zasilającej TNC-S. Rozdział 

przewodu PEN na PE i N należy wykonać w projektowanych słupach  oświetleniowych. 

Punkt rozdziału uziemić R<5 Ω. 

Połączenia wewnątrz slupów projektowanych latarń wykonać przewodami DYd 1 x 2.5 mm2 

w układzie TN-S (L1-:-3,N,PE).Wszystkie elementy podlegające ochronie 

przeciwporażeniowej tzn. słupy, oprawy, i inne metalowe części latarni wymagające ochrony 

należy połączyć poprzez zaciski ochronne z przewodem PE. Po wykonaniu robot zawartych 

w projekcie skuteczność ochrony sprawdzić pomiarem, a protokoły badań przekazać 

Użytkownikowi. 

4.8. Układanie kabli i osprzęt kablowy 

Projektowane latarnie zasilić kablami YKY-żo 5x25mm2. Na całym odcinku, kable ułożyć w 

rurach ochronnych DVK75, a pod jezdnią SRS 75 . Przy przejściu kablem pod jezdnią 

stosować rury SRS 75 lub równoważne. Rury zabezpieczyć przed zamuleniem. 

Projektowany kabel należy układać w trasie wyznaczonej przez uprawnionego. Przy 

układaniu kabli zastosować się do uwag i zaleceń zawartych w opinii Zespołu Uzgadniania 

Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu.  

Kabel układać zgodnie z norma N SEP-E-004 oraz wymogami eksploatacyjnymi ZDM w 

Warszawie. Głębokość ułożenia kabla przyjmować od poziomu istniejącego w terenie do 

górnej powierzchni rury. W miejscach gdzie równolegle do projektowanych kabli ułożone są 

istniejące kable nN STOEN S.A. prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. Przy wejściu do słupa Iatarni pozostawić eksploatacyjny zapas 

kabla (z obu stron każdej latami) po 2,5 m. 

4.9. Uwagi realizacyjne: 

- Realizacje projektu prowadzić zgodnie z uwagami ZDM w Warszawie zawartymi w 

uzgodnieniu projektu. 
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- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wymaganiami 

ZDM w Warszawie, 

- Wykonać szczegółową dokumentacje powykonawczą i przekazać ją do Wydziału 

Oświetlenia i sygnalizacji ZDM w Warszawie. 

4.10. Obliczenia oświetlenia 

Obliczenia oświetleniowe dla projektowanego rozstawienia latarń wykonano dla opraw 

oferowanych przez firmę Schreder. Obliczenia wykonano programem dialux dla oprawy 

Teceo 1. 

Do wykonania projektowanego oświetlenia można użyć innych opraw spełniających warunki. 

W takim przypadku, do oferty na wykonanie oświetlenia należy dołączyć opracowane dla 

nich obliczenia oświetleniowe. 

Użyte w dokumentacji znaki towarowe materiałów i urządzeń należy traktować jako 

rozwiązania techniczne umożliwiające realizację pozostałych elementów obiektu. Mogą 

one być zastąpione innymi rozwiązaniami, materiałami i urządzeniami o równoważnych 

lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia Zamawiającemu 

ponownych obliczeń technicznych potwierdzających możliwość takiej zamiany oraz 

dostosowania pozostałych elementów obiektu związanych z zastosowanymi 

zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jakości robót. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. 

U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 z późniejszymi zmianami), oświadczam że projekt budowlany i 

wykonawczy:  

 

Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ulicy 

Stanisława Augusta w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy 

Zakres: Przebudowa oświetlenia drogowego 

 

Branża: 

ELEKTRYCZNA 

 

w miejscowości Warszawa, ul. St. Augusta został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant :        Sprawdzający: 
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KLAUZULA SPRAWDZENIA PROJEKTU 

 

Klauzula sprawdzenia projektu budowlano-wykonawczego: 

 

Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ulicy Stanisława Augusta w 

Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy 

Zakres: Przebudowa oświetlenia drogowego 

Branża: 

ELEKTRYCZNA 

 

Miejscowość   Warszawa, ul. St. Augusta 

Województwo  mazowieckie 

 

Projektowany przez inż. Tomasz Stachański  upr. bud. LUB/0218/PWOE/06 

Sprawdzony przez  mgr inż. Przemysław Baduchowski upr. bud. nr LUB/0254/POOE/12 

 

1. Projekt budowlano-wykonawczy  

Został sporządzony i uznany za sporządzony prawidłowo zgodnie ze: 

- zleceniem 

- aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami  

- danymi wyjściowymi do projektowania 

 

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

Świdnik, lipiec 2015r. 

 

Projektant :        Sprawdzający: 
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KOPIA DECYZJI NADANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 
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ZAŚWIADCZENIE OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA - INFORMACJA 

UMOWA NAZWA OBIEKTU NUMER  EGZEMPLARZA 

28/D-008/15 ul. Stanisława Augusta, Warszawa 6 
 

ZADANIE INWESTYCYJNE: 

 

Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ulicy Stanisława 

Augusta w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy 

 
 

         Lokalizacja inwestycji: 

                              Województwo          mazowieckie 

                              Powiat                      Warszawa 

                              Gmina                      Warszawa  

         Inwestycja położona na działkach o numerach ewidencyjnych: 

           - 51                 obręb ewidencyjny: 3-05-32 

                                   jednostka ewidencyjna:  
 

 

STADIUM: 

Informacja BIOZ 
 

ZAMAWIAJĄCY/INWESTOR: 

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA 

Dzielnica Praga – Południe 

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa 
 
 

BRANŻA: 

ELEKTRYCZNA 

 

STANOWISKO/SPECJALNOŚĆ 
 

Nazwisko i imię 

 

Nr uprawnień 

 

Podpis 

Projektant/inst. elektryczne inż. Tomasz Stachański LUB/0218/PWOE/06  

Sprawdzający/inst. elektryczne 
mgr inż. Przemysław 

Baduchowski  
LUB/0254/POOE/12 

 

 

 

Lipiec 2015r. 
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1. Zakres robót dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów: 

Zakres robót i kolejność realizacji obiektów: 

- demontaż słupów oświetleniowych; 

- budowę kablowej linii oświetleniowej; 

- budowę słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Roboty budowlane będą odbywać się w pobliżu dróg, sieci uzbrojenia terenu: linii kablowych i 

napowietrznych nN 0,4kV, sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- droga publiczna 

- linia napowietrzna nN 0,4kV 

- linie kablowe nN 0,4kV 

- sieć gazowa 

- sieć kanalizacyjna 

- sieć wodociągowa 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych  zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas 

ich wystąpienia. 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem; 

b) skaleczeniem; 

c) porażeniem prądem elektrycznym; 

d) poparzeniem; 

e) upadkiem; 

f) wypadkiem komunikacyjnym; 

Czynności przewidywane w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i 

zastosować przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. Miejsca skrzyżowań z 

istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy rozkopać ręcznie. Wykopy na całej długości 

oznakować taśmą ostrzegawczą. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
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Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zapoznać pracowników z zakresem 

stanowiskowym prac, wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w 

zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie przeprowadzenia szkolenia. 

Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie; 

b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności 

od rodzaju wykonywanych prac); 

c) posiadać potwierdzenie szkolenia okresowego BHP. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru , awarii i innych zagrożeń. 

Prace przy czynnych urządzeniach energetycznych wykonywać po zgłoszeniu w 

zakładowej Dyspozycji Ruchu Zakładu Energetycznego – Lublin Teren oraz po dopuszczeniu 

wykonawcy do prac zgodnie z obowiązującymi procedurami w Zakładzie Energetycznym – 

Lublin Teren. 

Roboty montażowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w 

przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 

września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912). W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy; 

b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace; 

c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby 

nieupoważnione; 

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby; 

e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadających aktualne świadectwa i 

oznaczenia prób okresowych w zakresie określonym w polskich normach i dokumentacji 

producenta; 

f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio 

przed jego użyciem; 
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g) sprawdzenie poprawności wykonania przerw izolacyjnych  w obwodach wyłączanych 

spod napięcia; 

h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia; 

i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie; 

j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

Prace powinny być wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno 

zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac; 

b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac; 

c) liczbę pracowników skierowanych do pracy; 

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za 

organizację i wykonanie pracy, pełniących funkcje: koordynującego, dopuszczającego, 

kierownika robót; 

e) planowane przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone 

zgodnie z wymaganiami polskich norm, obowiązujących przepisów, instrukcji eksploatacji 

oraz wytycznych Inwestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


