PRZEKROJ NORMALNY NR 1
stanowiska postojowe nr 1 od km 0+025,10 do km 0+065,75
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Konstrukcja stanowisk postojowych

0,08| warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, bez fazy typu

Behaton, koloru czerwonego

0,03| warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

0,30| warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

podtoze gruntowe zaggszczone do min. 1s=0,97

¥=0,41

PRZEKROJ NORMALNY NR 2
stanowiska postojowe nr 2 od km 0+086,75 do km 0+142,35
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warstwa piasku $redniego o zmienne;j
grubosci; grubos$¢ warstwy jest zalezna
od glebokosci zalegania humusu

Konstrukeja chodnika

0,07| warstwa §cieralna z plyt betonowych 50x50x7

koloru szarego

0,03| warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

0,15| warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
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0,08| warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, bez fazy typu

Behaton, koloru czerwonego

0,03| warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

0,30| warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

podtoze gruntowe zaggszczone do min. 1s=0,97

¥=0,41

warstwa piasku $redniego o zmiennej
gruboéci; grubos¢ warstwy jest zalezna
od glebokosci zalegania humusu

Konstrukcja chodnika

0,07

warstwa $cieralna z ptyt betonowych 50x50x7
koloru szarego

0,03

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

0,15

warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

PRZEKROJ NORMALNY NR 3

chodnik
10,18m
2,5m 5-5,2m 2,16m 0,3m
ok 2,5m 0.15m zmienna 0,3m om 0,3m
pas jezdni K istn. zieleniec 0,08m chodnik 0,08m

ul. Stanistawa Augusta
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\ warstwa piasku $redniego o zmiennej
grubosci; grubos¢ warstwy jest zalezna

od glebokosci zalegania humusu

Konstrukeja chodnika

0,07

warstwa Scieralna z ptyt betonowych 50x50x7
koloru szarego

0,03

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

0,15

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

JEDNOSTKA > MANEVO Marek tukowski
rorkruaca: 1 1N 1& VO 21-077 Spiczyn, Zidtkow 88
INWESTOR: MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
DZIELNICA PRAGA - POLUDNIE
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
ZADANIE ~ Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ulicy
INWESTYCYINE:  Stanistawa Augusta w Dzielnicy Praga - Potudnie m. st.
Warszawy
STADIUM: Projekt Wykonawczy
ADRES
INWESTYCJI:

ul. Stanistawa Augusta, Warszawa

NAZWA RYSUNKU: Data:
Przekroje normalne 015

Skala:

Projektant branzy . . .

drogowej: mgr inz. Pawel Giezek | 1:50

upr. bud. nr LUB/0071/PWOK/05|\//
Asys. proj. Nr rysunku:
branzy drogowej: mgr inz. Ewa Prochniak Y




