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l. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (SWymagania ogoélnednosi s¢ do wspdlnych wymagda
dotyczcych odbioru i wykonania robét, ktéreda realizowane w ramackiykonania
remontu pionu sanitariatow chtopcéww Gimnazjum 19 -XXXV Liceum
Ogolnoksztatgcym przy ul. Zwyciezcow 7/9.

Podstawowy zakres prac

- wymiana posadzek z terakoty - 79,62 m2

- utaenie glazury w sanitariatach - 187,91 m2
- malowanie pomieszdztarbg emulsyjr z gipsowaniendcian - 227,30 m2
- wymiana drzwi wewtrznych 0.90x2.05 5 szt - 9,23m2

- wymiana riavietla drewnianego na PCW 1,5x2,60 m - 3,90 m2

- wymiana pionow kanalizacyjnych z roapadzeniem - P sz
- wymiana pionoéw zimnej i cieptej wodyozprowadzeniem - 2 szt.
- wymiana montaustpow na ,kompakty ,, - 14 szt.

- montasystemowych przegrod gpbwych(kabiny z drzwiami 4 komplety)

na wykonane z ptyt laminatowych - 55,94 m2
- monta umywalek z potpostumentami - 11 szt.

- montapisuaréw - As

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST kdzie jednym z dokumentow przetargowych przy wybavgkonawcow robot w
trybie zgodnym z Ustagvo zamowieniach publicznych w zakresie rob6t opisaw pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczmg

Wymagania ogolne ngleozumie i stosowa w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegotowymi (SST) nazgj wymienione roboty:
|. Roboty rozbiorkowe CPV-45262300-4
- roboty rozbiérkowe
- roboty w zakresie usuwania gruzu
Il. Posadzkowe i wyktadzinoweCPV- 45432100-5
- wyrObwnanie podpi wykonanie izolaciji,
- wykonaniu podktadow betoryo posadzkowych,
- wykonanie warstwy wyrownawcpeg utazenie posadzek,
- utozenie posadek z gresu antyfipgowego w pomieszczeniach sanitariatow,
- wykonanie uzupeig/nkdw w pomieszczeniach remontowanych,
- licowanigcian ptytkami glazurowanymi w sanitariatach,
lll.  Roboty stolarskie islusarskie CPV45421000-4
- wstawienie nowego Kwietla z PCW w sanitariacie 11l gira,
- wstawienie nowych drzwi drewnianych w gotowydtvarach w murze,
- montasystemowych przegrod kabin ggdwych z laminatu,
V. Roboty malarskie CPV 45442100-8
- wykonanie gtadzi gipsowywhscianach i sufitach,
- malowanie farbami emulsyjnyseian i sufitow,
- uzupetnienia malowani farbahejnymi lamperii po wymianie drzwi,



- malowania olejne rur i gragpw,
V.  Roboty sanitarne CPW5332200-5 elektryczne CPV 45314320-0

- wykonanie nowych instalagpdy cieptej zimnej w sanitariatach z rur z
tworzyw sztucznych zgrzewanych,
- wykonanie nowych instald@nalizacyjnych z PCW,
- montanowego osprtu w sanitariatach,
- wymiana czsciowa przewodow, wylcznikow i gniazd elektrycznych,
- monta nowych opraw gwietleniowych,

1.4 Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny Zeoga ich wykonania oraz za ich zgodio
ze specyfikacjami technicznymi, oba&ujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiggy przekae Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymagainy
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamaw@aggo — niezédne do wykonania zgodnie z
umowg prac — rysunki i obliczenia, zgizone do dokumentdw przetargowych.

1.4.3. Zgodrid robot z dokumentagji specyfikacjami technicznymi.

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowkudmenty przekazane przez Zamawiggo
Wykonawcy stanowdi czes¢ ZamoOwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednymich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dalentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach zamodwieniowych, a o ich
wyKryciu powinien niezwtocznie powiadomZamawiagjcego. Wymiary podane w
dokumentacji projektowe]j natg sprawdzt¢ z wymiarami na budowie. Zamawjay
zobowgzany jest do dokonania odpowiednich zmian lub pepka

Wszystkie wykonane roboty i dostarczoraanaty lzda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zanaggego i Wykonawe. Dane
okreslone w tych dokumentachetly uwazane za wart@ docelowe, od ktorych dopuszczalne
Sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawego i Wykonawe.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zoboyziany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, wesia
trwania ich realizacjiado zakdéczenia i odbioru kicowego robot. Sam teren prowadzenia
prac powinien b§ zabezpieczony przed dggem o0sbb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nidggadodebnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawe tj. wliczony w cer kontraktovg.

1.4.5. Ochronaodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obogzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcedzie:

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska naturalnego na terenie rozbiérki i rghddstawowych
oraz w bezp&@edniej odlegtéci od nich,

- unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasriai spotecznej, a wynikagych z
przyczyn powstatych w nggistwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikow lub instalaejidnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed#iwosciag powstania pzaru,

- wywozit na biggco gruz i wszelkie odpady na odpowiednie sktadowuisk

1.4.6. Ochrona przeciwjaoowa



Wykonawcadulzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowej. Bdzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutekapo spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialréé ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wiasrgei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochy@hkementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamaw@ggo (np. instalacje, wdzenia). O fakcie
uszkodzenia tych instalacji czytarzadzen Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Zamawiajcego oraz &dzie wspotpracowat dostarczajniezlgdnej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawcadulzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeoldt lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@go.

1.4.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawedzie przestrzeggorzepisow dotycgrych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokwon. Wykonawca ma obowkek sporzdzi¢
odpowiedni plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia oraz zadbhaby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i siikogh dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni gfzie utrzymywa w nalezytym stanie przez caty czas trwania
robot wszelkie urgdzenia zabezpieczgje, sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s0b zatrudnionych na terenie budowy oegeewnienia bezpiecastwa
publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@rzepisow
dotyczicych bezpiecasestwa i higieny pracy nie podlegapdrebnej zaptacie iggponoszone
przez Wykonawe (uwzgkdnione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zoboyziany zné wszystkie przepisy i wytyczne, ktorg\s
jakikolwiek sposéb zwizane z prowadzonymi przez niego robotaniidzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomdac¢ wyzej okre&lonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprat

Wykonawca jest zobogziany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Liczba i wydajg@musi
gwarantowa dobre jakéciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadamisdmgmi w SST i
wskazaniach Zamawigego w terminie okkdonym umowg.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagity do wykonania rob6t ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawi@@mu kopie dokumentéw potwierdzeych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek spkt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow zamowienia, zostaprzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

1.6. Transport



Wykonawca jest zobogzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére
nie wptywap niekorzystnie na jake wykonywanych robo6t i wkiwosci przewa.onych
materiatow.

Liczbasrodkdéw transportowych musi bylostosowana do rodzaju i sk robot

wymagajcych transportu i zapewhprzeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

1.7. Wykonanie robot
1.7.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadegmac zgodnie z zamowieniem, oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichezgodné¢ z wymaganiami
Zamawiajcego i ST.

Wykonawca ponosi odpowiedziadt@a doktadne sprawdzeniedto robot. Nasfpstwa

btedu zostan, jesli bedzie tego wymagat Zamawigy, poprawione przez Wykonagoa
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczego6towe zasady wykonania robot
Szczegobtowe zasady zostaty ékee w ST.
1.8. Dokumenty budowy

- protokot wprowadzenia na budpw

- protokét odbioru robot

- protokoty z narad i ustale

- korespondencja zyziana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robo6t

Obmiar robétduizie okrala¢ faktyczny zakres rob6t zgodnie ze ST, w jednostkac
charakterystycznych dla danego rodzaju robot,sbdngch w przedmiarze robot.

1.10. Odbior robot
1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznoéci od ustalé umownych, roboty magpodlegé nastpujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamavy@@go przy udziale Wykonawcy:
- odbior robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu
- odbidr kaxcowy
- odbior pogwarancyjny

1.10.2. Odbior robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikggych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidireaji ulegry zakryciu.



Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bantwaania ogolnego
postpu robot.

1.10.2. Odbior cesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje giwg zasad okiganych jak przy odbiorze ka@owym.

1.10.4. Odbidr kaicowy robot

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu
do ilosci, jakasci oraz wartéci.

Catkowite zakiaczenie robot oraz gotowé do odbioru kacowego ledzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dzienniczka robot z bezzwtocznym pownaigmiem
pisemnym Zamawiggego o tym fakcie.

Odbiér kacowy robét nagpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych
Odbioru ostatecznego dokoggrzedstawiciele Zamawigego w obecrixi Wykonawcy.
Zamawiagcy dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania robot z
dokumentagj przetargow i ST.

W toku odbioru kiicowego Zamawiagy zapozna siz realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikgych i ulegajcych zakryciu oraz egciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupeyuiggh. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robo6t uzupediaiech, lub nie zakieczenia petnego
zakresu robot, Zamawigly przerwie swoje czynigoi i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbio6r pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykoeh robot zwizanych z usugtiem
wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjn@uabior pogwarancyjnydulzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zgkanieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatrsci
Podstaw ptatngci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych pkxgkonawe za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiabdt, stanowjca cer ryczattowy
kontraktu ustalopmi¢cdzy Wykonaweg i Zamawiajcym.

1.12. Przepisy zwjzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



|. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY ROZBIORKOWE CPV-45111220-6

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyegce

wykonania i odbiorurob6t rozbidrkowych podidég z terakoty z podktadami betonowymi i
izolacjami, scian dziatowych, pionéw wodnych i kanalizacji wrazz podegciami wod kan,
umywalkami, ustepami i osprzetem, wykucie d&cieznic drzwiowych, demonta: przegréd
kabin w.c., rozbiérka okfadzin sciennych z plytek ceramicznych, demonta osprzetu

elektrycznego oraz wywdéz materiatéw rozbiérkowych a wysypisko.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robét obilych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnii umazliwiajagce
i majgce na celu wykonanie rozbiérek wgstijacych w obiekcie olgtych zakresem
wykonywania robot.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogdblne wymagania dotyge robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsdz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wsstija.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek mee by uzyty dowolny podeczny sprzt budowlany typu ,elektronaerdzia” .

4. Transport

Transport materiatow z rozbiérki ogolnydrodkami transportu.

Przewaony tadunek zabezpieazyprzed spadaniem i przesuwaniem.



5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do roboét rozbiérkowych nale
- teren wygrodz i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowéawyposaenie techniczne.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowad4i zgodnie z:

- rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20080z.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych.

- 0go6Inymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 8414)

-Bezpieczéstwo i higiena pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)

5.2.1. Rozbiérka podtdg z terakoty z podktadamohetvymi

Przy wykonywaniu rozbidrek posadzek jednacie rozebréa podktady betonowe i izolacje.

5.2.2.Demontai stolarki i wykucia przegrod

Istniejgce drzwi ptytowe w remontowanych pomieszczeniacwietla i okna drewniane

oraz przegrody W.C. natg zdemontowéa

5.2.3. Piony wodne i kanalizacyjne demontéwa/konujgc wszelkie przekucia przez stropy w

ktorych kzda prowadzone nowe instalacje.

5.2.4. Wyw0Oz materiatdw demontavych

Materiaty rozbiorkowe natg niezwtocznie wywoz z obiektu w miag postpu robot.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktadh do 5.2.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymas

- Demonta elementéw budowlanych, posadzek, przegrod szayciow - m?
- Demonta wyposaenia i gcieznic — szt.
- Wyw6z materiatdbw z demonta na wysypisko -m3

8. Odbior robot
Wszystkie roboty olgte B.01.00.00. nie podlegatasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Placi sé za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympiunkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie ramach przedmiaru — ryczattem.



10.

Uwagi szczego6towe

10.1. liasci rob6t rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora

ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI | ROBOTY WYKLADZINOWE CPV-45432100-5

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioryposadzek z terakoty wraz z podktadami betonowymiizolacjami oraz

roboty oktadzinowe.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

Zakres robot obiych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym:

-wykonanie podktadéw betonowych podposadzkowychtrapach.

-wyréwnanie podtgy i izolacje z uszczelnieniem priéjrurowych przez stropy.

- posadzki z terakoty antyglizgowej w sanitariatach minimum dwukolorowe,

- uzugtnienia tynkow oraz licowanigcian ptytkami glazurowanymi,

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotya= robdt

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz przedmiarem,

SST i poleceniami Inwestora.

Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosoémamozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wbddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eagjicych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)




2.2.1. Piasek powinien spelhiawymagania obowizujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegOlnéci:

- nie zawieréa domieszek organicznych,

- miet frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnig{25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.

2.3. Cement wg nhormy PN-EN 191-1:2002

2.4 Emulsja gruntytca

Gkboko penetrujcy grunt bezrozpuszczalnikowy nie gorszy 6iT 17 — f-my Ceresit.
2.5. Pilytki terakotowe o wym. 30,0 x 30,0 cm. gajizgowe.
2.6. Piytki glazury gatunek |

2.7. Kleje do podidg
Klej do ptytek gres z uwagi na madasakliwosé ptytek naley stosowd zaprawy o zwikszonej

przyczepréi nie gorszy ni np. Ceresit CM 17 lub CM 11, CM 14- f-my Ceresit.
Spoinowanie gresu wykonywaapravg elastyczg nie gorsz niz CE 37 - f-my Ceresit

3. Sprzt
Roboty ma@na wykon& przy wyciu dowolnego spetu zgodnego z wytycznymi producentow

materiatow.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrys@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrag stateczngci.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie podktaddéw betonowych na stropach

Podtaze pod podktady musi Byoczyszczone z wszelkich AZaych czséci, zattuszczenia ldy
rébwne, suche, twarde bezkmie¢ i szczelin. Roboty nahly rozpoca¢ od ustawienia tat i
prowadnic z ustawionymi poziomami i spadkami do @atowanych wczaiej kratsciekowych.
Powierzchnia podktadu powinna dydwna zatarta na ostro przez pierwsze dni utrzyamawv
stanie wilgotnéci dla pelnego zwzania cementu. Po wysckoiu na powierzchni wykorga

warstwe izolacyjrg powtokowy polimerow z folii w plynie.

5.2.Warstwa wierzchnia z zaprawy cementowej

Wykonanie warstwy wierzchniej nale rozpoca¢ od dokiadnego wypoziomowania przez

ustawienia fat i prowadnic po ktéryckdziesciggana zaprawa cementowa. Powierzchnia wylewki



powinna by rOwna zatarta na ostro przez pierwsze dni utrzyama w stanie wilgotrsgi dla
petnego zwjzania cementu.

5.3. Wykonanie posadzki z ptytek terakotowych

Ptytki nalezy uktada na warstwie kleju, na przygotowanym i wyrownanyaaiozu. Po utgeniu,
spoiny naley zapetné zapravy elastyczan.

Przygotowanie podky jak w pkt. 5.2.

Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.

Posadzki natey wykona w minimum dwach kolorach. Kolorystgkuzgodné z uzytkownikiem.

5.4. Wykonanie oktadzin z glazury

Plytki glazurowane uktadana wyréwnane i zagruntowane powierzchnie na ldejiktadania
glazury z wypetnieniem spoin zapra@o spoinowania elastycgzrKolor ptytek uzgodni z
uzytkownikiem.

6. Kontrola jakeéci

6.1. Wymagana jaké materialdw powinna ypotwierdzona przez producenta przesmadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym roweadmnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza esistosowania do robdét materiatdw, ktérych §eivosci nie odpowiadaij

wymaganiom technicznym. Nie nale stosowd réwniez materialdw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadd kontrok dotrzymania warunkow ogdinych wykonania robot ghigch,

wilgotnasciowych). Pomiarow wilgotrkciowych podtga dokona Wykonawca przy udziale

przedstawiciela Inwestora.

Przygto dopuszczalmwilgotnaos¢ podiaza:

- jastrych cementowy, beton, < 5% wagowo,
- jastrych anchydrytowy < 0,5 % wagowo,
- podtaa i tynki gipsowe < 1% wagowo.

Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar rob6t

Jednostlk obmiarove robdt jest M llos¢ rob6t okréla sk na podstawie przedmiaru z

uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestoraavegzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pazaji

8.1. Odbior materiatéw i robét powinien obejmawagodndci z dokumentagj przetargow oraz

sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi édes wytworcy. W



przypadku zastrzen co do zgodn&ci materialu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez

producenta — powinien Byn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza ¢istosowania do robét materiatdw, ktérych $eisvosci nie odpowiadaj

wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

8.3. Odbior powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghbu zewrtrznego; badanie nalg wykona& przez oceg wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowéoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniesayalvykona
przez oceawzrokows,

- sprawdzenie prawidtowioi wykonania stykéw materialdw posadzkowych; badamiosto-

liniowosci nalezy wykona wzrokowo.

9. Podstawa ptatrigi
Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchni utaonych posadzek wg ceny ryczattowej, ktéra

obejmuje przygotowanie podia, dostarczenie materiatdw i sghtz, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zvgzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikaobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B-10144 Podia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoemicgne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu).

PN-EN 12004 Zaprawy kieg do ptytek.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkolyklinkierowych. Wymagania
i badania przy odbiorze

ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA PCW | DREWNIANA CPV-45421000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST




1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycee
wykonania i odbiorwstolarki z PCV(naswietle) i drewnianej(drzwi) oraz przegrody — kabiny

W.C. z drzwiami z ptyt laminatowych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovaldokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

Zakres robot obiych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie monta robot tj:

- n&wietla z PCW

- drzwi drewniane

- przegrody uspowe(kabiny) z drzwiami z ptyt laminatowych,

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyee robot.

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz rysunkami,

instrukcjami producenta stolarki, SST i poleceniémarestora.

Materiaty

Whbudowd nalezy stolark wg wykazu i rysunkow kompletnie wykozors wraz z okuciami w
kolorach uzgodnionych z Inwestorem.

Stolarka nawietla z PCV wq instrukcji producenta

2.1.1. Néwietle winno by wykonane 2z ksztaltownikbw z wysokoudarowego,

nieplastyfikowanego PCV z minimum trzykomorowegofiu,

2.2. Pakiety szklane szyby zespolone jednokomorowe

2.3.Stolarka drewniana wg instrukcji producenta

2.3.1. Drzwi wewntrzne typu PORTA kompletne zéa@eznicami winny by wykonane z plyty

widrowej otworowej mocowane minimum na trzech zmssich, z zamkami z atestowanymi.

2.3.2. Przegrody systemowegjiwe z drzwiami kompletne.

2.4. Okucia budowlane

2.4.1. Okucia powinny odpowiadavymaganiom norm mgestwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom olglenym w swiadectwie ITB dopuszczagym do stosowania

wyroby stolarki budowlanej wypogane w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona aorm

2.4.2. Okucia stalowe powinny &y zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami

antykorozyjnymi.



2.5. Kotwy rozpg¢zne

2.6. Materiaty uszczelniggo- wypetniagce (pianka montawa, silikon)
Petny zakres materiatowyaty jest w kosztorysie budowlanym na monsdolarki.

2.7. Monta przegrdd — kabin W.C. z drzwiami

2.7.1. Zamontowégprzegrody z ptyt laminatowych gr. minimum 10 mmkogane wg.

wczesniejszych pomiaréw w naturze w sanitariatach .

2.8. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby naley przechowywéa w magazynach zamktich, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinnyg biwardzone, poziome i réwne.

Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od

czynnych urzdzen grzejnych i zabezpiecéyrzed uszkodzeniem.

3. Sprzet
- podgczny sprzt typu ,elektronarzdzia”
- srodek transportu poziomego (samochod skrzyniowy 5t)
- srodek transportu pionowego (wyg)
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spe¢ru zaakceptowanego przez Inwestora i

zgodnego z wytycznymi mornta producenta stolarki.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinnawier& wszystkie elementy
przewidziane normlub projektem indywidualnym. Elementy do transpanalery zabezpieczy
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwozhiak maozliwosci przy wyciu palet
lub jednostek kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzenpapgisungciem lub utrad stateczngci.
Sposob skiadowania wg punktu 2.8.
5. Wykonanie robo6t
Stolarka powinna kyydostarczona na budewv stanie fabrycznie wykmzonym. Dotyczy to drzwi
i okien.
Gicieza przed montaem stolarki powinny odznac&asic doktadndcig ksztattu i wymiaréw. Na
czas montau oscieznic trzeba zdj¢ skrzydla. Na czas wykonywania uszczetnie obrobek
tynkarskich i blacharskich stolarka musi¢bgabezpieczona falii tasma malarsly. Stolarka winna

by¢ montowana poprzezcdeznice doscian za pomagkotkow rozpeznych ydz kotew.



5.1.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Zamocowane okno nafe uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy ciciezem a d@cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowadnidego
celuswiadectwem ITB. Zabraniagizywaé do tego celu materiatow wydziedaych zwizki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

5.1.1. Osadzanie stolarki drzwiowe]

Oscieznicg mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych wgabezu. Gscieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru.
Szczeliny mgdzy cscieznica a murem wypetdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do

tego celuswiadectwem ITB.

5.1.2. Monta przegréd uspowych wykond zgodnie z instrukgjmontau wydary przez producenta.

Zasady kontroli jakgi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okegn

- sprawdzenie zgoddo elementow odtwarzanych z elementami dostarczonydn

- sprawdzenie jakmi materialdw z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow racyeh, oky oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowioi zmontowania i uszczelnienia.

Dla pozycji — m2 (szt.) wbudowanej stolarkiswietle cgcieznic.

6. Kontrola jakosci
6.1.
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.
6.2. Ocena jaki@i powinna obejmowa
- sprawdzenie zgodao wymiardéw,
odwzorowania,
7. Obmiar robét
Jednosti obmiarovy robot jest:
8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w poz. 5 nie podlggaisadom odbioru roboét zanikeych.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w puakgj oraz czynri@i wyszczegolnione w
punkcie 5.

Odbidr rob6t mana podziek na trzy czsci:

- przed wbudowaniem — na zgodti@ aprobag techniczg lud dokumentagjindywidualry,

- w ramach rob6t uleggych czsciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (progi,
oscieznice, uszczelnienia),

- po wbudowaniu



9. Podstawa ptatnéci
Ptatng¢ powinna nagpi¢ zgodnie z wymaganiami olkdlenymi w niniejszej specyfikaciji :

Wymagania ogolne

10. Przepisy zwazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drsMymagania i badania.

BN-89/6821-02 Szkio budowlane. Szybspzdone.

PN-EN 674,1999 Szkito w budownictwie. Glkeaie wspotczynnika przenikania ciepta
"U”. Metoda ostongtej ptyty grzejnej.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badd@e@hniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwgluzje i zastony. Kuloodporgé. Wymagania i
klasyfikacja.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bominictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator.BISPROL 2000.

IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE CPV-45442100-8

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyegce
wykonania i odbioruobot malarskich tynkow wewnetrznych scian i sufitow oraz rur.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét odiych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na

celu wykonanie nagpujgcych robét malarskich:

- gipsowanigcian

- malowanie tynkowscian i sufitow farlp emulsyjr
- malowanie olejne rur

- zabezpieczenie poditdg fploraz mycie po robotach malarskich

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.



1.5. Ogodlne wymagania dotyg robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatra do picia. Niedozwolone jestzycie

wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaficych ttuszcze organiczne, oleje

i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno migposta& cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez rozagzenie

1 czisci ciasta wapiennego z 3 @eiami wody, tworzca jednolip masg bez grudek i zanie-

Czyszcza.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powiniendwiecz oleist o zabarwieniu odottego do
ciemnobgzowego i odpowiadaga wymaganiom normy getwowe;.

23.2. Pokost syntetyczny powiniendayzywany postaci cieczy, barwy od jasitej do
brunatnej, gdacej roztworenrywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikiach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikaym, o wigciwosciach technicznych zlionych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czadieigcia. Powinien on odpowiada
wymaganiom normy patwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naly stosowa:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnyotizajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne z&@dczeniem o ja-

kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ictostania.

2.5. Farby budowlane gotowe




2.5.1. Farby niezakmie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm petwowych

lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mena stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyhateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadamapymi w normach dwiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani&M«C-81901:2002
- wydajng¢ — 6-8 ni/dm?
- czas schrcia—12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego steenia wg PN-C-81901/2002

- wydajna¢ — 6-10 i¥dm?

- 2.5.4. Farby powinny dypakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 alrty lekkie lub
wiaderka stékowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapeze min.
+5°Srodki gruntupce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zadest gruntowania, o iléwia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjigepodaje inaczej,
- na chionnych podimach naley stosowa do gruntowania fagp emulsyjry
rozcieaczorg wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjarzewiduje

sie wykonanie powitoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie nale zagruntowa

rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.7. 1. Gipsowaniécian wykon& gipsem szpachlowym.

Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli lub watkéw malarskich oraz innym koniecznym

drobnym spretem kcznym.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 naldransportowéa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewinznych temperatura nie powinnacbgizsza nk +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nale@grzewa.



W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ako
czeniu malowania mima dopuci¢ do stopniowego ob#nia temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze sp&c¢ ponizej +1°C.

Gruntowanie i dwukrotne malowangeian i sufitbw mana wykon& po usunjciu usterek na
stropach i tynkaclcian. Malowania emulsyjne i olejne wykana kolorach uzgodnionych z
bezpgrednim wytkownikiem i inspektorem nadzoru.

5.1. Przygotowanie podig

5.1.1. Podilee (po zd¢ciu starych powtok malarskich) posiagtag drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by, naprawione przez wypetnienie ubytkédw zapraveementowo-wapienin
Powierzchnie powinny iyoczyszczone z kurzu i brudu, wys@jch drutow, naciekow zaprawy
itp. Odstagce tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetrd zapravg cementowo-

wapienn. Na tak przygotowane powierzchnie po zagruntowaakiadé gtadzie gipsowe.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny¢bpczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykgamtbwe]

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu fagbwapienm wymalowania mgna wykonywa bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruveinia stosowa farbe emulsyjy tego
samego rodzaju z jakiej ma dyykonana powioka lecz rozdiezors woda w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powibrie pokrywa si gruntoszpachlowk
epoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokagwpodiaze, bez przawitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne, przy stosowanisrodkow
myjacych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawé&aksamitno-matowy wygtl powierzchni.
Barwa powtok powinna ldyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam $ladow gdzla.



5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i synteznych powinny mié barwe jednolits zgodny

ze wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkagdzemarszcze, pecherzy, plam i zmiany

odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk lub pétmat.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegélne warstwy stoséwfarby w

réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva

- sprawdzenie wyghu powierzchni,
- sprawdzenie wskliwosci,
- sprawdzenie wysch¢gia podiaa,
- sprawdzenie czysioi,
Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogédziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowadzi po zak@czeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadzag sprzy temperaturze powietrza niezseej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodsoi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczéw i twardaci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jeili badania dadgz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usuré wykonane

powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarows robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub drabin



malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dto robdt okréla si na podstawie

projektu z uwzgjdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestoraavegzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbidr podiva

8.1.1. Zastosowane do przygotowania padtenateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normachrswowych lubdwiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podite, posiadajce drobne uszkodzenia powinnctlmaprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawementowo-wapienndo roboét tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jeeli odbiér podtea odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze
przed gruntowaniem OGEit.

8.2. Odbiér robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rébwnomiernego rozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniwi ze wzorcem
producenta, braku péeétu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroaga pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaéiekpecherzy odstajcych ptatow powtoki,
widocznych okiesladow dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowar do
powtok o dobrej jakoi wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni rakka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepfw powtoki do podiéa polegajce na probie poderwania ostrym
nargdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporwd powtoki na zmywanie wagd polegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie moknickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byvpisywane do dzienniczka robét.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalon ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrgarzygo-
towaniem do malowania podia, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranieisztowa
lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dto robét okréla s na

podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego i wpm@onych w naturze.



10. Przepisy zwazane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Speayjéikgobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Mgtbadah.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniaadpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wemn
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@aapna czynniki chemiczne.

V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY SANITARNE CPV-45332200-5 |
ELEKTRYCZNE CPV-45314320-0

Instalacja wodociagowa

Nalezy zdemontowé cak instalacg zimnej i cieptej wody z rur stalowych ocynkowanyci
poziomow do odbiornikow.

Wykona nowg . Zimmng wode z rur PP PN 20 np. Kan —Term PP, Wawin BOR Plagymiast ciep}
wodk i cyrkulacg z rur PP Stabi PN 2@dzonych przez zgrzewanie. Ruggtone poprzez zgrzewanie
oraz poprzezakzniki z gwintem zewgtrznym lub wewgtrznym dla czenia z armatgr Wykonanie
instalacji z tworzywa winno ldy zgodne z zaleceniami producenta pod warunkizemposiadaj
decyzg do stosowania do wody pitnej i dopuszczenie ddizesgi w Polsce. Piony wody zimnej,
cieptej, cyrkulacji obudow@aptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi GKBI dr,25cm. Piony
nalezy mocowa do scian za pomaguchwytéw z zapinklub hakow z kotkiem rozporowym. Odcinki
od pionéw prowadzi w bruzdach w peszlu dcianie ze spadkiem w kierunku przyborow. Pizigy
przez stropy przewodow wykofiav tulejach ochronnych wystgjych ok. 3 cm powsej podiogi.
Srednica tulei powinna l&yo ok. 5cm odsrednicy zewntrznej przewodu. Przestazegpomicdzy
przewodem a tulejwypeinic szczeliwem zapewniggym swobodny przesuw rury. Na pionach zw.,
CCW. U podstawy naky zamontowd zawory odcinajce, o padczeniu rozdcznym. W kadej tazience
na odejciach od piondw, na przewodach cieptej i zimnej wathmontowa kulowe zawory
odcinajce. Dostp do zaworOw przez zamontowanie drzwiczek rewizginge stali nierdzewnej o
wym. 20x25cm. Przy pisuarach zamontévezawory ze ziczkg do weza .

Piony cieptej wody i cyrkulacji, zimnej wody izol@ pianky polietylenows np. Thermaflex.

Po zakaczeniu prac instalagjccw., cyrkulacji, zimnej wody natg dokfadnie wyptuk&, podda
prébie szczelrii na cknienie réwne 1,5 krotnej wada cisnienia roboczego przez okres 30min. i
zdezynfekowé&. PrzeprowadZi badania laboratoryjne wody. Oddanie do eksploatmgtalacii
wodochgowej mae nasipi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow laboratoryjnych.

Nalezy wymienic réwniez jeden hydrant ppo wraz ze skrzynk scienmg i oprzyradowaniem, dt.
weza 30m.

Instalacja pp#. z rur stalowych ocynkowanych

Przybory:

Baterie umywalkowe— baterie stgce, mieszajce (poddczenie zimnej i cieptej wody), antywandal,
uruchamiane na przycisk, z wggknikiem czasowym odcirgjym doptyw wody po 15 sek.,



wyposaone w system antyblokadowy przeciwdzig¢gj ciagtemu wyplywowi wody w przypadku
zablokowania przycisku np. Presto 4000S, Delabigilbmmft z mgkim uruchamianiem; w kpl. z 2
zaworami lgtowymi z filtrami.

Uwaga:
Na pktrach naley podhczy¢ do nowej instalacji zimnej i cieptej wody istnieg w gsiednich
pomieszczeniach wdzenia tj. jedg umywalke lub zlewozmywak na kalej kondygnacii.

Instalacja kanalizacyjna

Nalezy wymieni 2 piony kanalizacyjne tj. dn 75 i dn100 wraz z @écdami odptywowymi i z
rewizjami, z rurzeliwnych na nowe z rur PVC kielichowych np. Wawimpaaczeniach na uszczelki
gumowe. Piony wyprowadgziponad dach i zakezy¢ rurg wywiewrg dnl150. Przdgia przez stropy
przewodéw wykonaw tulejach ochronnych wystajych ok. 3 cm powsej podtogi.Srednica tulei
powinna by o ok. 5cm odsrednicy zewntrznej przewodu. Przestizgpomiedzy przewodem a tulgj
wypeinic szczeliwem zapewniggym swobodny przesuw rury kanalizacyjnej. Tam gdzyenagane,
przewody nalgy mocow& do elementéw konstrukcji za pomaoobejm z podkiadk elastycza.
Piony kanalizacyjne i podaia odptywowe do misek ugiowych obudowé ptytami gipsowo-
kartonowymi wodoodpornymi GKBI gr. 1,25cm , pagg do umywalek i pisuarow poprowaéiziv
bruzdach. W miejscach rewizji zamontawma obudowie drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzeyoe
wym. 25x30cm.

Do wymienionej instalacji kanalizacji sanitarnejdbzone lgda:

Parter:

Miska ustpowa typu ,,kompakt” — 2 szt.,
Umywalka z pétpostumentem - 2 szt.,
Wpust podiogowy — 1 szt

| Pietro:
Miska ustpowa typu ,,kompakt” — 4 szt.,

Umywalka z pétpostumentem — 3 szt.,
Pisuar - 3 szt.,
Wpust podiogowy — 1 szt.,

Il Pigtro:
Miska ustpowa typu ,,kompakt” — 4 szt.,

Umywalka z pétpostumentem - 3 szt.,
Pisuar - 3 szt.,
Wpust podiogowy — 1 szt.,

[l Pigtro:
Miska ustpowa typu ,,kompakt” — 4 szt.,

Umywalka z potpostumentem - 3 szt.,
Pisuar =- 3 szt. ,
Wpust podiogowy — 1 szt.,

Miski ustepowe stojgce, kompakt, w kolorze biatym, z powkpRefleks, z odptywem uniwersalnym,
ze zbiornikiem sptukuaicym 3/61, wyposzone w desk twarch np. Nova Top KOLO;

Umywalki wiszgce, szer. 60cm , w kolorze biatym, z otworem potbtiastopcs, z przelewem, np.
typ Style np. KOLO, syfon plastikowy.



Pisuary wiszce, np. Felix KOLO z doptywem z tylu, z sitkiem s&ali nierdzewnej, w kolorze
biatym, z przyciskiem spilukggym, podtynkowym samozamylsaym, z okggla rozetly ze stali
nierdzewnej, wandaloodporny, wypaeay w mechanizm odcingy wyptyw wody w przypadku
umyslnego zablokowania zaworu oraz mechanizm zabezgj@yzprzed osadzaniemegkamienia.
Wopusty podiogowe z odptywem dn50mm, ruszty kwadratowe 150x150, wyken ze stal
nierdzewnej, z zamketiem syfonowym oraz Kkotnierzem doszczelpigm 2z regulowas
WySOKGCig.

Uwaga:

Na kazdym pitrze, w gsiadupcym z sanitariatem pomieszczeniu jest jedna umyavalb zlew,
ktora nalery podhczye do wymienianego pionu kanalizacyjnego dn 75 .

Po zdemontowaniu piondw naleprzeczyci¢ kanalizag pod posadzk.

Instalacja centralnego ogrzewania

W celu wykonania rob6t budowlanych nalespuci¢c wode z jednego pionu co, zdemontoiva
grzejniki zeliwne TA-1, po jednym na kdej kondygnacji, wyptuka je i po wykonaniu robét
budowlanych grzejniki zamontowaPion centralnego ogrzewania napéinody i odpowietrzy.

Pion centralnego ogrzewania , 4y grzejnikowe, grzejniki pomalowafarba olejrg. W czasie

wykonywania remontu instalacja centralnego ogrzésvpowinna by napetniona waodgl

Roboty demontazowe

Zdemontowa istniegce miski usgpowe wraz automatami do sptukiwana. Zdemontovstniegce
umywalki i wpusty podtogowe. Zdemontogvatare piony i rozprowadzenia do odbiornikow irestl
zimnej i cieptej wody, kanalizaciji.

Wszystkie zdemontowane ydzenia, rury, gruz nakg wywiesé i zutylizowat.

Instalacja elektryczna

- wymiana cgsciowa przewodow, wycznikow i gniazd elektrycznych,
- monta nowych opraw fwietleniowych,

4. Roboty elektryczne
4.1. W zakres robot elektrycznych wchodzésczowa wymiana przewodow elektrycznych,
wymiana ospr&tu tj. gniazda wtykowe, wytzniki oraz wymiana oprawswietleniowych.
4.2. Materiaty elektryczne’
- gniazda elektryczne wtykowe z bolcem ochgonnbryzgoszczelne,
- wylczniki klawiszowe bryzgoszczelne,
- oprawy éwietleniowezarowe typu LENA CEMA E27 IP 60 z wstawienierarowek
swietlowkowych montowénad wbudowanymi lustrami.
- oprawyswietlbwkowe rastrowe modutowe sufitowe, IP-20, 41I18R%V.

5. Normy zwjzane
- PN-81/B-10700/1 - instalacje kanalizacyjne w lnkgch
- PN-81/B-10700/4 - instalacje wodne z tworzyw sztwych
- PN-78/B-12630 - wyroby sanitarne porcelanowe
- PN-76/M-75001 - armatura sieci domowej

- PN-92-E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektAudowlanych



