Roboty czgstkowe bitumy 2016

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ['jm. | Poszcz. | Razem
1 Remont nawierzchni bitumicznych asfaltem lanym o grubosci 4 cm
1|KNR 2-31  |Remont czgstkowy nawierzchni mieszanka asfaltu lanego t
d.1[1107-01
907.97 £ 907.970
RAZEM 907.970
2[KNR 2-31  [Wyréwnanie lokalnych nieréwnosci nawierzchni mieszanka asfaltu lane- |t
d.1$1107-02 go
907.97 t 907.970
RAZEM 907.970
2 Za kazdy nastepny 1 cm grubosci
3KNR 2-31 {Remont czgstkowy nawierzchni mieszanka asfaltu lanego t
d.2{1107-01
110.97 i 110.970
RAZEM 110.970
3 Czyszczenie wpustow deszczowych na sieci kanalizacyjnej w ulicach gminnych
4|KNR 4-02 ;Przeczyszczenie wpustow podwérzowych szt.
d.3]0237-01
171.52 szt 171.520
RAZEM 171.520
5/KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.4 m z namufu m
d.3{1404-01
1113.62 m 1113.620
RAZEM 1113.620
6|KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustow o $r. 0.6 m z namutu m
d.3(1404-02
1113.62 m 1113.620
RAZEM 1113.620
4 Transport
7|KNR 4-01  [Wywdz ziemi samochodami samowytadowezymi na odlegio§é do 1 km  im3
d.4|0108-05 grunt.kat. It
106.18 m3 108,180
RAZEM 106.180
8|KNR 4-01 |{Wywoz ziemi samochodarmi samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.4{0108-08 km
Krotnosé = 15
106.18 m2 106.180
RAZEM 106.180
9|KNR 2-31  |Transport mieszanki mineralno-hitumicznej z wytwdrni do miejsca wbu- |t
d.4(1501-02 dowania na cdlegtesé do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci po-
nad 5.0do 10.0t
755.47 t 755.470
RAZEM 755.470
10|/KNR 2-31 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bifumicznej z wytwdrni do t
d.4|1502-02 miejsca wbudowania na odlegio$é powyzej 0.5 km srodkami transporiu o
fadownosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km .
755.47 t 755.470
RAZEM 755.470
5 Remont nawierzchni z mieszanki mineralno bitumiczne] warstwa wigzgca i Scieralna
11[KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.5(0310-01 wigZgca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
2671.08 m2 2671.090
RAZEM 2671.090
12|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa (m2
d.5(0310-02 wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszcz.
2671.09 m2 2671.090
RAZEM 2671.090
13[KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa {m2
d.5|0310-05 Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 3 cm
2671.09 i m2 2671.090
RAZEM 2671.090
14/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.5/0310-06 gcieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosc po zageszez.
2671.09 m2 2671.090
RAZEM 2671.090
15/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni biturnicznej o gr. do 7 em 2z |m2
d.510102-03 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2671.09 m2 2671.090
RAZEM 2671.090
16|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm im
d.5(0101-02
367.11 m 367.110
RAZEM 367.110
17|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?
d.5|1004-07
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2671.09 m2 2671.090
RAZEM 2671.090
6 podbudowa z ttucznia kamiennego warstwa dolna i gérna
18|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokoséct jezdni i chodnikdw w grun- jm2
d.6(0101-05 cie kat. I-1l glebokosci 20 cm
1798.93 m2 1798.930
RAZEM 1798.930
191KNR 2-31  |Nawierzchnia z #ucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubosé {m2
d.6/0204-03 po zageszczeniu 10 cm
1798.93 m2 1798.930
RAZEM 1798.930
20iKNR 2-31 INawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubosé |m2
d.6{0204-05 po zaggszcezeniu 7 cm
1798.93 m2 1798.930
RAZEM 1798.930
21/KNR 2-31 {Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - kazdy |m?2
d.6{0204-06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1798.93 m2 1798.930
RAZEM 1798.830
7 wymiana kraweznikéw drogowych 15x30 wraz z fawa betonowa klasa betonu B-10, cena za 1 mb
22|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.7(0813-03 wo-piaskowej
1152.49 m 1152.490
RAZEM 1152.490
23/KNR 2-31 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.7|/0812-03
86.06 m3 86.060
RAZEM 86.060
24|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w m
d.7(0401-06 gruncie kat.lil-1V
1152.49 m 1152.490
RAZEM 1152.490
25|KNR 2-31  |tawa pod krawgzniki betonowa z oporem m3
d.710402-04
86.06 m3 86.060
RAZEM 86.080
26|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypee ce- |m
d.7|0403-03 mentowo-piaskowej
1152.49 1152.490
RAZEM 1152.490
8 wymiana ohrzezy 8x30 na podsypce cementowo piaskowej lgcznie z wymiana podsypki
27|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.8;0814-02
1151.42 m 1151.420
RAZEM 1151.420
28|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej zwy- |m
d.8i10407-04 petrtieniem spoin zaprawa cementowg
1151.42 m 1151.420
RAZEM 1151.420
9 opaska drogowa, wymiana plyt chodnikowych 50x50x7 na podsypce cementowo piaskowej fgcznie
Zz wymiang podsypki
29|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z |m2
d.9;0815-02 piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1252.83 m2 1252.830
RAZEM 1252.830
30|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szercko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.9|0101-05 cie kat. [-ll glebokos$ci 20 cm
1252.83 m2 1252.830
RAZEM 1252.830
31|KNR 2-31  [Podsypka cementowo-piaskowa z zageszezeniem mechanicznym - 3 cm [m2
d.8(0108-07 grubosci warstwy po zaggszczeniu
1252.83 m2 1252.830
RAZEM 1252.830
32/KNR 2-31 |Chodniki z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.9/0502-04 kowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementows
1252.83 mz2 1252.830
RAZEM 1252.830
10 wymiana podjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm
33|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsc dla pieszych z |m2
d.10|0815-01 Kostki betonowej o gr. 8 cm
na podsypce piaskowsj
1231.93 m?2 1231.830
RAZEM 1231.930
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34/KNR 2-31  |Reczne wykonanie karyta na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.10(0101-05 cie kat. I-ll glebokosci 20 cm
1231.93 m2 1231.930
RAZEM 1231.930
35|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 em |m2
d.10|0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
1231.93 m2 1231.930
RAZEM 1231.930
36|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.10|0511-03 cementowo-piaskowsj
1231.93 m2 1231.930
RAZEM 1231.930
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Urzad Miasta Stotecznego Warszawy

Dzielnica Praga-Potudnie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT DROGOWYCH

Remonty oraz remonty czaskowe jezdni o nawierzchni bitumicznej na
drogach gminnych potozonych na terenie Dzielnicy Praga-Potudnie na
2016 rok






1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe; specyfikaci technicznej (SST) 53 wymagania dotyczace
wykonanlz | odbloru robdt zwigzanych z remontem czastkowym nawierzchni biturnicznych.

1.2. Zakres stosowania 55T
Szczegbiowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu | realizaci robdt na drogach gminnych * -

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninkejszej specyfikacji dotyczy zasad prowadzenia robdt rwiazanych 2
wykonaniern § odbicrem remontu czastkowego nawierzchnl bitumicznych, wszystkich typbw i rodzajéw |

obejmuja: naprawe wybojéw | obfamanych krawedzi, uszczelnienie pojedynczych peknied i wypetnienie
ubytkdw, ‘
1.4, Okreslenia podstawowe

1.4,1. Remont czastkowy nawierzchni - zespdt zabiegéw technicznych, wykonywanych na biezaco,

Zwiqzanych z usuwanlem uszkodzed nawlerzchai Zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez

zabiegi obejmujace mate powlerzchnle, hamujace proces powiekszania si¢ powstatych uszkodzen. :
Pojedie remont czastkowy nawlerzchni” miesci sig w ogoinym pojeciu ~Utrzymanie nawierzchni”,

a to z kolei jest objete ogdiniejszym pojedem Ldtrzymanle drég”, -
Rodzaje zablegdw w asortymentach robéty trzymaniowych podano w tablicy 1,

1.4.2. Ubytek - wykruszenie. materiaty mineraino-bitumicznego na glebokosd nie wigksza niz grubosé
warstwy Scleralnej, -

1.4.3. Wybdj - wykruszenie materfaly mineralno-bitumicznego na  glebokosc wigkszg -niz grubosé
warstwy, sderalnej, '

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetnienia pordw - mieszanka drobnoziamistege kruszywa
"{(cd0dolmm)o dobranym wziamieniu z modyfikowanym asfaltem uptynnionym szybko odparowujacym
rozpuszczainikiem. Stuzy do powlerzchnfowego uszczelniania porowatych warstw Scieralnych nawierzchni
bitumicznych.D ostarczana Jest w szczelnych (10,2 0 1 30 kg) pojemnikach.

SsT




Rodzaje zabiegdw w asortymentach robdt utrzymania nawierzchni bitumicznych
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Tablica 1. Rodzaje zabiegéw w asortymentach robot utrzymaniowych w zalemodci od objawdw uszkodzen
X - zaleznodé mozliwa, (X) - zaleznoéé opcjonalna

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawcea jest odpowiedzialny za jakos¢ wykaonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosc na
terenie budowy, metody ulyte przy budowie oraz za ich zgodnosé zS ST i poleceniami przedstawiciela
Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminle okredlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
wskazujac lokalizage wraz z mapa ewidencyjng drogi. .

Na Wykonawcy spoczywa odpowledzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktdw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyine Wykonawca
odtworzy § utrwali na whasny koszt.

1.5.2. Zgodnosé robdtz SST

55T | wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez przedstawiciels
Zamawiajacego  stanowig czeS¢ umowy, a wymagania okredlone w chocby jednym z nich sq
obowigzuiace dia Wykonawcy 1ak Jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materiaty beda zgodne z SST.

W przypadku, gdy materiaty iub roboty nie beda w peini zgodne z SST i wptynfe to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowiit o takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane | wykonane ponownie na kosztw ykonawcy.

fltcrowana stare; 1 ulobenic




1.5.3. Zabezpiezenie terenu budowy

a) Roboty remontowe (,pod  ruchem™)

Wykonawcea jest zobowiazany do utrzymania ruchu publiznego oraz utrzymania istnigjacych
obiektdw (jezdnie, scieiki rowerowe, Clqgi piesze, znaki drogowe, barery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacyi kontraktu, az do zakonczenia i odbioru

ostatecznego robdt.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi przedstawidielow Zamawiajacego do

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi | organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresle trwania budowy. W zaleznosci od-potrzeb i pastepy
robdt projektor ganizacji ruchu powlinien byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluie i bedzie cbstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadrzenia rabezpieczajace takie jak: zapory, dwiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposch bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosd w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla
ktdrych jest to nieadzowne ze wazgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zaberpiezenia terenub udowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyimuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znat  stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony drodowiska naturalnego,

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawcea bedzic:

a) utizymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, ]
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdi terenu budowy oraz bedzie unikad uszkodzen jub
ucigzliwosci dla os6b tub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiemego hatasy, wibrac,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziafania.
Stosujac sig do tych wymagar bedzie miat szzegdiny wzglad na: ‘
1) lokalizacjg baz, warsztatéw, magaryndw, skladowisk,u kopdw i drég dojazdowych,
&) $rodki ostroznojci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiomikdw | ciekdw wodnych pytami lub substangjami toksycznymi,
b) zanieczyszezeniem powietrza pytami i gazami,
¢) modliwosda powstania pozaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawea bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawea bedzie utrzymywat, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny

spizet preedwpoarowy,
Materiaty fatwopalne beda skfadowane w sposdi zZgodny 2z odpowiednimi przepisami

zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawcg bedzie odpowiedziziny za wszetkie straty spowodowane poiarem wywolanym jako

rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materiaty szkodliwe dia otoczenia
l"[aterialy,k tére w sposéb trwaly sa szkodliwe dia otozenia,n ie beda dopuszzone do uzycia.-
' Nie dopuszcza sie uiyda materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okresionego odpowiednimi przepisami.
_Wszelkie materiaty odpadowe uiyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na

srodowisko,
Materiaty, ktdre sa szkodliwe dia otoczenia tylke w czasie robdt, a po zakonczeniy robdt ich

szkodliwosé zanika (np. materiaty py_laste) mogy bye uivte pod warunkiem przestrzegania wymagan

o Jezeli Wykonawea uiyt materiatéw szkodliwych dla otoczenla zgodnie ze specyfikacjami, a ich
Uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, t o konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.



1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrong instalagi na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagl, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiasciclelam! tych urzadzed
potwierdzenie informacjl dostarczonych mu przex Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizagii.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagi i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Q fakce przypadkowego uszkodzenia instalagii | urzgdzen podziemnych Wykonawa
bezrwlocznle powiadomi przedstawiciela Zamawiajacego | zainteresowane wiadze oraz bedzle z nimi
wspolpracowal dostarezajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawea bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanta uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzeii takich jak zawory, wpusty uliczne,p okrywy wiazdw wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Jeieli teren budowy priylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawea hedzie

-realizowaé roboty w sposdb powodujacy minimaine niedogodnodcl dia mieszkancdw. Wykonawca
odpowtada za wszelkie uszkodzenla zabudowy mieszkaniowe] w sasledztwie budowy,s powodowane jego

dziatalnoscig,
1.5.8. Bezpieczeristwo | higlena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawea bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higleny pracy.

W szzegdinodci Wykonawea ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkachn lebezplecznych, szkodliwychd la zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan

sanitamych.
Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkieu rzadzenia zabezpieczajace, sogialne orez

sprzet | odpowiednig odziez dia ochrony fycia § zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, e wszelkde koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okredlonych powyzej nie

podiegaja odrebnei zaptacie | sq uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.5.9. Réwnowaznoséé norm | zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumnentach kontraktowych powolane sa konkretne normy | przepisy, ktére
speinia¢ maja materialy, sprzet | Inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywad
postaniowienla najnowszego wydania Jub poprawionego wydania powotanych norm | przepiséw o e w
Warunkach kontraktu nle postanowiono inacze]. W przypadku gdy powotane normy | przeplsy s
paistwowe lub odnoszg slg do konkretnego kraju iub reglonu, moga by¢ réwnie? stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny fub wyiszy poziom wykonania niz powolane nomy fub
przepisy, pod werunidem Ich sprawdzenia | pisemnego zatwierdzenla przez przedstawiciela
Zamawiajacego. Roznlce pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé
dokladnie opisane przez Wykonawee i przedioione przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

2.1.1. Zrédia uzyskania materiatéw

Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét, przedstawi przedstawicielowl Zamawiajacego do zatwierdzenia, szczegbiowe informacie dotyczace
proponowanego . irédia wylwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rdwniez

odpowiednle swiadectwa badan laberatoryjnych.
Zatwierdzenie partli materiatéw z danego Zrddla nle oznacza auwtomatycznie, ze wszelkie

materiaty z danego #rédta uzyskaia zatwierdzenie.
Wykonawca zobowlazany jest do prowadzenia badai w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego Zrodia w sposcb ciagly speiniaja wymagania SST w zasie realizacjl robdt.
2.1.2, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowladajace wymaganiom zostana przez Wykonawog wywiezione z terenu
budowy. Jedli przedstawidel Zamawiajacego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdw do Innych
robdt, niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materfatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez przedstawiciéla Zamawiajacego. .
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Kazdy rodzaj robdt, wk térym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie 2 jego nleprzyjeciem,u sunieciem i niezaplaceniem
2.2. Rodzaje materialdw do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni

bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzerd nawierzchni i materialy uzyte do tego cely powinny byc
dostosowane do rodzaju | wielkosd uszkodzenla,n p. wg tsbiicy 1.

Glebokie powlerzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi
fezdni (oblamania) nalezy naprawlac:

- mieszankaml mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi .na goraco”,

2.3, Mieszanki mineraino-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorgco

Beton asfaltowy powinlen mied uziarienie dostosowane do glebokosa uszkodzenia (po jego
OCzyszczeniu z luinych czastek nawlerzchni i zanieczyszczed obeych), przy aym najwieksze ziara w
mieszance betonu asfaltowego powinny sie miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 gtebokosci uszkodzenia
do B0 mm. Przy gebszych uszkodzentach nalezy zastosowad odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu
asfaltowego wbudowywane oddzielnle o dobranym uziarnleniu'i whasdwosiciach fizyko-mechanicznych,
dostosowanych do cach remontowanej nawlerzchni. .

2.4. Kruszywo

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowat grysy odpowiadajch'
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.5, Lepiszcze )

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowad Kationowe emulsje
asfaitowe niemodyfikowane szybkorozpadowe Kasy Ki-50, K1-60, K1-65, KI1-70 odpowiadajace
wymaganiom padanym w EmA-99 [3]. Mozina stosowal tylko emulsje asfaltowep osiadajace aprobate
techniczna, wydang przez uprawniong jednostke,

' 3. SPRZET

. 3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawea jest zobowlgzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, Kidry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoé¢ wykonywanych robSt. Sprzet uZywany do robdt powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy | powinien odpowtadac¢ pod wrgledem typéw i Hosc wskazaniom zawartym w SST.

. Liczba "I wydajnosc sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenle robot, Zgodnie z zasadamj
okreslonymi w SST | wskazanlach przedstawicikela Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc utrzymywany w
dobrym stanie | gotowosd do pracy. Powinien by¢ zgodny 2 normami ochrony $rodowiska | przepisami
dotyczacymi jego uiytkowania.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawy,

W zaleznodd od potrzeb Wykonawca powinlen wykazac sie mozliwosciy korzystania ze sprzety
do przygotowanla nawlerzchnl do naprawy, takiego Jak:

- przednarkl z diamentowym! tarczemi thgoymi, o mogy co najmniej 10 kKW, (ub podobnie dziatajace
urzadzenia, do przyciecs krawedzi uszkodzonych warstw prostopadie do powierzchni nawierzchni
nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattw (mozliwie zblizonych do prostokatéw),

- sprezarkt o wydajnosd od 2 do 5 m’ powietrza na minute,p rzy diénieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotkd mechaniczne o mocy.co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutdw stalowych. Srednica
dyskdw wirujacych (zd rutdw stalowych) zpr edkodcla 3000 obr./min nie powinna byé mniejsza od
200 mm. Szczotkl stuza do czyszezenla naprawianych pekniec oraz krawedzi przycietych warstw przed
dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych taém kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub gammkowe szzotid mechaniczne {(preferowane z pochianiaczami zanieczyszczen)
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.



3.3. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,na gorgco” lub ,na
zimno”

Przy typowym dla remontéw czgstkowych zaikresie robdt dopuszcza sie reczne rozkfadanie
mieszanek mineraino-bitumicznych przy uzydu fopat, Hstwowych Sciagaczek (uzycie grabi wykiuczone) |
listew profitowych. Do zageszczenia roziozonych mieszanek nalefy uzyé lekkich walcow wibracyjnydh fub

zageszczarek phytowych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdline wymagania dotyczace transportu
Wykanawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu,k tdre nie wplyna

niekorzystnie na jakodéé wykonywanych robdt | whasciwodd przewozonych materiatdw.
Wykonawca bedzie usuwaé na bleZgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych .ha gorgco™

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowad zgodnie z obowiez jacymi wymogarmi,

Przy naprawie niewietkich powierzchni, naleizy transportowad goraca mieszanke mineralno-
asfaltowg w pojemnlkach izolowanych cieplnie.
4.3. Transport innych materiatéw

Pozostate materialy powinny by( transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych
materiatdow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélné zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw | wykonywanych robét, za ich zgodnoid z wymaganiami SST,
projektem organizagjl robdt opracowanym przer Wykomawce oraz poleceniami  przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Decyzje przedstawldela Zamawiajacego dotyczace akeeptacii lub odrzucenia materaidw i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy { w SST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniv decyzji przedstawidel Zamawiajacego uwzglednl wyniki
badar materiatéw | robdt, rozrzuty normainie wystepujace przy produkcii | przy badaniach rmaterfaldw,
doswiadczenia z przesziosd, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.
Polecenia przedstawidela Zamawlajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawoe w @asie
okreslonym przez przedstawiciela Zamawlajacego, pod groiba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytuit ponlesie Wykonawca,

5.2, Przygotowanie nawierzchnid o naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen | prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustafi¢ sposdb
naprawy, Korzystajac np.z tablicy 1.
Przygotowanie uszkodzonego migjsaa (ubytky, wyboju lub obtamanych krawedzl nawierzchni) do
naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:
- pionowe obdecie( najleplej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na glebokosé
umozliviajaca wyréwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksrtakt proste} figury geometryczne) np.

prostokata,

.. - usunigcie fuZnych okruchdw nawierzchni,

- usunlecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stany powietrzno-suchego,
- dokiadne oczyszczenle dna | krawedzi uszkodzonego miefsca zl uinych ziarn grysu, iwiry, piasku i
pyiu. : : :




5.4. Naprawa wybojéw i oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi ,na goraco”.

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy
spryska¢ dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadows kationowa emwisjg asfaftowg w fleéd 0,5
Ym.
Mieszanke minerainc-asfaftowa nalezy roztozyé przy pomocy fopat i listwowych sciggaczek oraz
listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze srodka transportu bezposrednio
do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarniaé. Mieszanka powinna byc jednakowo
spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca | ulozona z pewnym nadmiarem, by po jej
zageszczeniun aprawiona powlerzchnia byta réwna z powierzchnia sastadujacych czesci nawierzchni.
Roztozong mieszanke nalety zagescic walcem lub zageszcrarky phytowa,

Przy naprawie obltamanych krawedzi nawlerzchni nalely zapewnic odpowiedni opdr boczny dia

zageszczanej warstwy | dobre migdzywarstwowe zwigzanie,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoséci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac

zalozony jakos< rabét.
Wykonawea jest adpowledzialny za peing kontrole robédt | jakosd materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzac kontrole robdt z czestotliwosécia zapewniajaca stwierdzenie,

Ze roboty wykonano zgodnie z wyrnaganiami zawartymi w SST,
6.1.1. Badania prowadzone przez przedstawiciela Zamawiajacego

Przedstawiciel Zmawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiaitw w miejscu ich wbudowanta,a Wykonawe powinien udzielic my niezbednej pomocy,

6.1.2. Certyfikaty i dekfaracje
" Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajg;

1. certyfikat na znak bezpiezenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoic 2 Kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techniznych oraz wiadciwych przepiséw
dokumentow technicznych,

2. dekaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

~ Polskg Normg iub

- aprobaty techniczng, w przypadiu wyrobdw, dia kidrych nie ustanowiono Polskiej Nommy,

ledeli nie s objete cerfyfikagia okreslong w pkt 1
i ktdre speiniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, diak torych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadad te dokumenty,o kredlajace w sposéb jednoznaczny fej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby. poparte wynikami badan wykenanych przez nlego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce przedstawidelowi Zamawlajacego.

Jakiekolwiek materiaty, k tére nie spefniaja tych wymagarn bedq odizucone.

6.1.3, Dokumenty budowy
(1) Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie | wpisuje do kslazki obmiardw.
- (2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zaliza sie, opréz wymienionych w punkcie (1) nastepujace

dokumenty:

a) protokoly przekazania terenu budowy,
b} protokoty odbioru robét,

C) protokoly z narad i ustalen,



(3) Przechowywanie dokurnentéw budowy

Zaginiecle ktdregokolwlek z dokumentéw budowy sbowod

w formie przewidziane] prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedz zawsze dostepnie dla przedstawiciels Zamawiajacego i

przedstawlane do wgladu na Zyczenle Zamawiajacego.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapleniem do robdt Wykonawca powinleh uzyskaé aprobaty techniczne na materialy
oraz wymagane wyniki badan materiatdw przeznaczonych do wykonanta robét 1 przedstawlc je

przedstawldelow! Zamawiajacego.
6.3. Badania w czasie robét

Jje jege natychmiastowe odtworzenie

Badanle przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfattowych - . X

W czasle wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrclowac:
-. przygotowanie naprawlanych powlerzchnl do wbudowywania mieszanek, ktérymi bedzle wykonywany
‘remont uszkodzonego miejsca,
- skiad wbudowywanych mleszanek, .
- Hos¢ whudowywanych materlatéw na 1 Mg - na biezaco, codziennle,
-~ réwnos¢ naprawianych fragmentdw - kazdy fragment
Réinice miedzy naprawionz powlerzchnla a sasladujacymi powierzchniami, nie powlnny byé.

wieksze od 4 mm. .
- pochylenie poprzeczng (spadek) warstwy wypeinlajaoel po zageszczenlu powinlen by¢ zgodny ze
spadiiem istnlejacej nawlerzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad kraweds?

olaczajace] nawierzchni o 1 do 2 mm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbine zasady obmiart robét

Cbmiar robot bedzie okredla faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnle ze zleconym

zadaniem | SST, w jednostiach ustalonych w kosztoryste.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca w obecnoéd przedstawiciela Zamawlajacego.

Wynild obmiaru bgdy wpisane do ksigzki obmiardw.
7.2. Jednostia obmiarowa
Jednostka obmlaru robdt jestl Mg materiatu zutytego na naprawe nawierzchnl,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t ,

W zaleinodd od ustaleri odpowiednich SST, roboty podiegaja nastepujacym etapom odbloru:
a) odblorowl robdt zanikajacych | ulegajacych zalaydy,
b) odblorowt czesclowemu,

<} odblorowl ostatecznemu. :
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnle z SST | wymaganiami przedstawiciela Zamawiajacego,

Jedll wszystkie pomiary  badania z zachowanlem tolerancil wg punictu 6 daty wynikl pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych iu legajacych zakryciu

Odbiér robdt. zanikajacych 1 ulegajacych zakrydu polega na finelnef ocenle losd | jakosd
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacf! ulegng zakrydu.

Odbidr robét zanlkajacych | ulegajacych zakryciu bedzie dokorany w czasie umozliwialacyrn
wykonanie ewentualnych korekti- poprawek bez hamowania ogdinego postepu robst,

Odbloru robét dokonuje przedstawiclel Zamawiafacego.

Cdbiorow! robdt zanikajacych | ulegafacych zakrydu podlega:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawlerzchni (obdede krawedzt, ozyszezenle dna | krawedri,

usuniecle wody),
- ew. spryskanle dna i bokéw emulsja asfaltowa,




B.3. Odbiér cxesclowy

Odbidér  zesciowy polega na ocenie jloici | jakosci wykonanych czesct robdt. Odbioru
czedciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdtd okonuje
przedstawidel Zamawlajacego.

8.4. Odbidér ostateczny robét

8.4.1, Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniv do ich
Hosd, jakoéal | wartodci,

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w temminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawlajacego zakoficzenia robdt | przyjecia dokumentdw, o

ktorych mowa w punkde 8.4.2.
Cdbioru ostatecznego robét dokona kemisja wyznaczona ‘przez Zamawiajacege w obecnosci

przedstawiciela Zamawiajgcego | Wykonawcy. Komisja odblerajaca roboty dokona Ich oceny jakoéciowe]

na podstawie przediozonych dokumentdw, pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt

Z S5T. .
W toku odbioru ostatecznego robSt komisfa 2apozna sie z realizacjy ustaled przyjetych w trakcie
odbloréw robdt zanikajacych | ulkegajacych zakiyoilu, rwlaszza -w  zakresie wykonania robdt

uzupetniajacych | robbt poprawkowych,
W przypadkach nlewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupedniajacych w

warstwie Scleralnej lubr obotachw ykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnoscl § ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. . '
W przypadkus twierdzenla przez komisje, ze jakosé wykonywanych robdt w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem toleranci | nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu | bezpieczefistwo ruchy, komisja dokena potrgcent, ocenlajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robSt w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbloru ostateznego
. Podstawowym dokurnentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbiory
ostatecznego robdts porzadzony wg wzoru ustalonego przex Zamawlajacego.
Do odbleru ostatecznego Wykonawe jestz obowlazany przygotowad nastepujace dokumenty:
1. szczeglowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy | ew. uzupehniajace lub
zamienne),
2. kslazki obmiaréw (oryginaly),
3. deKaracje zgodnosd lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
W pfzypadku, gdy wg komisjl, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nile beda
gotowe do odbiory ostatecznego, komisja w porozomieniu z Wykonawey wyznaczy ponowny termin

odbiory ostatecznego robét,
Wezystkle zarzadzone przez komisfe roboty paprawkowe lub uzupetniajace bedy restawione wg

WZOru ystalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonanla robdt paprawkowych | robdty zupetnigjiacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy piatnosd
: Podstawa platnosd jest cena jednostkowa skalkulowana preez. Wykonawee za jednostke
obmiarowa,
Cena jednostkowa bedzie uwzgiednla¢ wszystkie zynnosdi, wymagania | badania skiadajace sie
na jej wykonanie, okresicne dia tej roboty w SST.
Ceny jednostkowe bada obejmowaé:
— robodme bezposrednly wraz z towarzyszacymi kosztami,
—~ wanost zufytych materiabdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy, .
- wartof racy sprzetu wraz 2 towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednle,z ysk kaikulacyjny | ryzyko,
~ podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT,
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonawea zobowiazany Jest:
{(@)opracowaé oraz wzgodnic z przedstawldelem Zamawiajacego | odpowlednimi instytucjami projekt
organizacjl ruchu na czas trwanla budowy, wraz z dostarczeniem Kopii projektu przedstawidelowi
Zamawlafacego | wprowadzaniem dalszych zmian { uzgodnies wynikafacych z postepu robdt,
{b)ustawic tymczasowe oznakowania | oéwietienie zgodnle z wymaganiami bezpleczenstwa ruchu,
(chw czasie prowadzenla robst utrzymac plynno$¢ ruchu, przestawiad i usuwaé tymczasowe

oznakowanie. .
(d}po zakodiczeniu robétp rzywréci teren do stanu plerwotnego.
9.3, Cena jednostkic bentarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej przy remonde czgstkowem nawierzchni obejmuje:
- Pprace pomiarowe I roboty przygotowawcze, ’
- oznakowanie robdt,

- wywdz odpaddw,
- dostarczenie materialéw | sprzety na budowe,

- wykonanle naprawy zgodnie z §5T,
- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B- Kruszywa mineralne, Kruszywa lamane do nawierzchni

11112:19%96 - drogowych
2. PN-5- | Drogl samochodowe | lotniskowe. Nawlerzchnie asfaltowe.

96025:2600 Wymagania

10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne, Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcie. Zeszyt
60.I BDIM, Warszawa, 1999, - )




