Urzad Miasta Stotecznego Warszawy

Dzielnica Praga-Potudnie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT DROGOWYCH

Remonty oraz awaryjne naprawy chodnikéw i nawierzchni jezdni z trylinki,
kostki betonowej, kamienia naturainego oraz awaryjne czyszczenie kanalizacji
deszczowej na drogach gminnych pofozonych na terenie Dzielnicy Praga-
Potudnie w 2016 roku.
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D-M.00.00.00. Wymapania ogbine

L Wiseep

Przedmiotem ninicjszej

lot SST ) e e .
Szczegblowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioni robét drogovrych -

L.2. Zakres stosowanlz SST )
Szczegblows Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraklowy przy zlecaniu
realizacji robét jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obfetych SST .
Ustslenia zawarte w ninicjszej SST obejmuja. wymagania ogélnc wspdlne dla robdt objetych nitej wymienionymi
Szezegblowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

D.01.02.04. Rozbiérks elementow drég i ulic

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykenanie wykopow

D.02.03.01. Wykonanie nasypoéw

D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Kolyto wraz z profilowaniem i zageszezaniem podloza

D.04.02.01, Warstwa odsaczajacs

ienic warstw konstrukeyjnych

D.04.03.01. Oczyszczenie i skrop _ o
Zywa naturalnego stabilizowanego mechaniznic

D.04.04.01. Podbudowa z krus
D.04.04.02. Podbudowa = kruszyws
D.05.00.60. NAWIRRZCHNIE
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltow

lamanego stabilizowanego mechanicznic

cgo (Warstwa wigzgca)

D.05.03.05.B. Warstwa $cieralna
D.05,03.23. Nawicrzchnia 'z betonowej kostki brukowsj

D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01, Oznskowanic pionowe. ’

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawgzniki betonowe

D.08.03.01, Obrzeza betonowe

D.08.05.06. Scieki z brukowej kostki betonowej

1.4. Okreflenia podstawowe i
Ly rozumie w kazdym przypadku nastgpujaco:

Uzyte w SST wymicnione ponizej okreslenia nale
Y, nic bgdacy budynkiem,

1.4.).

1.4.2.
1.43.
[.4.4,
1.4.5,
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.

1.4.11,

stanowigey catodé techniczno-uytkows

Budowla drogowa - obickt budowlan
(droge) albo jej czesé stanowigeg odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obickt mostowy, korpus
ziemny, wezel)., s
Chodnlk - wyznaczony pas tereny Przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowicdnio utwardzony, . :

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnic z obowiazujacymi przepisami, stapowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzef i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, ]
Klerownik budowy - osoba wyznaczona przcz Wykonawceg, upowatniona do kicrowania robotami i do
wysigpowania w jego imicniu w sprawach realizacji kontraktu, :

Konstrukeja nawierzchnl - uklad warstw nawicrzchni wraz ze sposobem ich polaczenia,

Korpus drogowy - nasyp-lub ta cz¢$¢ wykopu, kibra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
Koryto - clement uformowany v korpusie drogowym'w celu utozehis w nim konstrukeji nawierzehni,
Refestr obmlaréw - skceplowany przez hizynicra zesZyt = ponumcrowanymi stronami, shizacy do
wpisywaniz przez Wykonawce obmiary dokonywanych robét w formic wyliczess, szkicow § ow. dodatkbwych
zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwicrdzeniu przez inzyniera.

Laboratorfum - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaskceptowane przez Zamawiajgcego, niczbedne
do przeprowadzenia wszelkich badad i préb zwiszanych z oceng jakodei materialéw oraz robét,

Materlaly - wszelkie tworzywa niczbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projckiows i

specyfikacjami technicznymi, zaakeeplowanc przez [nzynicra.
Niweleta - wysokotciowe i geomelryczne rozwiniccic na plaszczyinic pionowego preckroju w osi drogi lub

obicktu mostowego.
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1.4.12. Odpowicdnia (bliska) tgadnosé . egodnost wykonywanych robdt z dupuszezoaymi toferancjamu, a jetl
przedzial tolerancji aic zosial okreslony - z pezeciglaymi tolerancjami, przyjmowanymi wyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

lczacy pod nawierzchnia do glebokoéci przemarzania.

1.4.13. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy,
1.4.14. Polecenie Iniyniera - wszelkic polecenia przekazane Wykonawey przez Inzynicra, w formie piscmncy,

dotyczace sposobu realizacji rohat lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

L4.15. Projektan - uprawniona osoba prawna fub fizyczna bgdaca autorem dokumenlacji projekiowej.

[.4.16. Prredsigwzipcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modemizacja {zmiana paramelréw geometrycznych trasy w planic i przekroju podhuznym) istniejacego
polaczenia.

L4.17. Przeszkoda naturalna - element frodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowianego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad

droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projelctowa - czgé¢ dokumentacji projeklowej, kidra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacege przedmiotem robdt.

1.4.19,
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie { przywrGeenie pierwolnych funkcii terenom

1.4.20,
naruszonym w czasic realizacji zadania budowlanego. L
ilodci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich

1.4.21.- .§lepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich
wykenania.

1.4.22. Zadznje budowlane - czedé przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrgbng calo§é konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzicinego spelnienia przewidywanych funkcji Icchniciznc-utytkowyc-h.
Zadanie moze polegad na wykonaniu robst zwigzanych z budows; modemizacjy, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej hub jej clementu,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét i .
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektows, SST
i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy ‘ .
Zamawiajacy w terminic okreflonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgednieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspbdlrzedne punkiow gléwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. - )
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnodé za ochron¢ przekazanych mu punkiéw pomiarowych do chwili edbioru
koiicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawcea odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szezégblowych warenkach umowy.

1.5.3. Zgodno$é robét z dokumentacjg projektows | SST .
Dokumentacja projckiows, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcey stanowia czesé
umowy, a wymagania wyszczegéinione w choéby Jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawey tak jakby zawarte
byly w calej dokumentagji. .
W przypadku rozbiesnofci w ustaleniach poszczegbinych dokumentéw obowiszuje * kolejnoé ich waznosei
wymicniona w ,Ogéinych warunkach umowy" L

Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczeit w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbicznoéei opis wymiaréw waznicjszy jest od odczytu ze skali cysunkéw.

Wszystkie wyKonane roboty i dosfarczone materialy bedq zgodne Z dokumentacja projekiowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od kiérych dopuszczaline sa
odchylenia w ramach okresloncgo przedzialu tolerancii. Cechy malerialéw i elementdw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodnosé z okréélon)_rmi wymaganiami, a rozrzutly tych cech nie moga preckraczaé dopuszczalnego
przedzialu tolerancji,

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelai zgodne z dokumentacig projektowa fub SST i wplynie 10 na
niczadowalajacy jakof¢ elementu budowli, to takic materialy zoslang zastapione innymi, a roboly rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. '
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1.5.4. Zabezpicezenie terenn budowy

Wykonawea jest zobowigzany do utrzy publicznego na tereme budowy, w spossb okectlony w projekcic
tymczasowej organizaci ruchy, w okresic trwani acjt kontrakiu, a2 do zakonAczenia i odbions ostatecznego robot.
Przed przysipicnicm do robét Wykonawcea projekt orgamizacyi ruchu i zabezpicczenia robdt w okresie {rwania
budowy. W zalesnoéci od poirzeb ¢ postepu robét projekl organizacji ruchu powinien by¢ akwalizowany przez
Wykonawceg na biezaco. W czasic wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal
wszystkic tymczasowe urzadzenia zabezpicczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac
W len sposdb bezpieczenstwo pojazdéw | pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzichi i w nocy tych zap6r i znakéw, dla kiérych jest to nicodzowne
ze wzgledéw bezpieczenistwa,

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera. Faki przystapienia do
robdt Wykonawea obwictci publicznic przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oz przez
umieszczenie, w miejscach i ilogciach okreflonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych trese bedzie
zatwierdzona przez Inzynicra. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robét,

mania ruchu
a realiz

L.5.5. Ochronz $rodewiska w czagie wykonywania robét :
Wykonawea ma obowiazek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego.
W okresic rwania budowy i wykaiiczania robét Wykenawca bedzie:

- ulrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkic uzasadnione kroki majace na cclu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska nia terenie i woké! tereru budowy oraz bedzie unikaé uszkodzes lub ucigzliwosci dia os6b lub wilasnodci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu Jub inaych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziafania. .

Stosujac si¢ do tych wymagas bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatdw, magazynéw, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostronodci i zabezpicczenia przed: .
) zanieczyszczeniem zhiomikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powictrza pylami i
c) mozliwoscia powslania pozaru.

gazanm,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
wymagany przez odpowiednic przepisy, na terenie

Wykanawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy,
baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, micszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
056b trzecich.

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcey,

L.5.7. Materialy szkodliwe diz otoczenia
Materialy, ktdre w sposéb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nic dopuszcza sie uzycia materiaiow wywolujacych szkodliwe promicniowanie o stgZeniu  wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami,

Materiaty, ktére sq szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika {np.
materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagaii lechnologicznych wbudowania, Jezelj
wymagajz (ego odpowiednic przepisy zamawiajacy powinien otrzymad z2god¢ na uZycie tych materialéw od
wlaiciwych organéw administracji pafistwowe;,

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia Zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo

" jakickolwiek zagroZenie Srodowiska, to konsekwencje lego poniesic Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, 1akie jak furociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiagcicielami tych urzadzed polwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany Jest umiescié¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasows dla wszelkiego rodzaju robdt, kidee
majg by¢ wykonane w zakresie preefozenia instalacji urzadzen podziemnych na terenic budowy i powiadomi¢
Intyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. Q fakcie przypadkowego uszkedzenia tych instalacji
adze oraz bgdezie z nimi wspdipracowal

Wykenawca bezzwlocznie powiadomi
dostarczajac wszelkiej pomocy patrzebnej przy dokonyw

Inzyniera | zainteresowane wi
aniv napraw,
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1
awca bedzie adpowiadaé za wszelkic spowodowanc przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powicrzchni

Wykon
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

ziemi i
L.5.9. Ograniczenic obeigies osi pojacdbw ) _ )
- Wykonawca stosowaé si¢ bedzic do uslfawowych ograniczen obcigZenia na of przy transpercic m‘alcnaiéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkic niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewom nietypowych

wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bgdzie o kazdym takim przewozie powiadamiaf Intyniera. Pojazdy i iadun!(i
tda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie

powodujace nadmieme obcigzenie osiowe nie b ¢
terenu budowy | Wykonawea bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie 2z

poleceniami Inzynicra.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy . . o .
Podczas realizacji robdt Wykonawea bedzie przestrzegad przepiséw dotyczqeych bezpieczeiistwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawea ma obowiqzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warnkach

nicbezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagail sanitamych. _ o
nia zabezpicczajace, socjalne oraz spregl i odpowiednig

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadze 4
odziez dla ochrony #ycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa pu'bllcmego.'
Umaje si¢, ze wszystkic koszty zwiazane z wypelnioniem wymagai okre§lonych powyici nic podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

L.5.11. Ochrona i utrzymanie robét . .
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty

S .
4 rozpoczecia do daty zakodiczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Intyniera). )
anie powinno by¢ prowadzone w taki

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbior: ostatecznego: Utrzym: A
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru

ostatecznego. ’ . .
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasic zaniedba utrzymanie, to na polecenic InZyniera powinien rozpoczad roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw . L
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre s3 w jakikelwiek sposéb miqzanc Z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét,

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeinicn_ic wszelkicfh
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzic

wymagai prawnych odnofnie _ ]
informowaé Inzynicra ¢ swoich dziafaniach, przedstawiajac kopie zezwolei i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw .
przed zaplanowanym wykorzystaniem jekichkolwick materialéw przeznaczonych do

S Co najmniej na tzy tygodnic g LI
O robét Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia wytwarzania, zamawiania [ub
powiednie $wiadectwa badai Jaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

@ wydobywania tych materiaiéw i od
Inzyaiera i Laboratorium Drogowe. .
Zatwicrdzenie partii materialéw z danego 7rédla nic oznacza automatycznie, z¢ wszelkie materiaty 2 danego #rédia
uzyskaja zatwierdzenie. .
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badad w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z

dopuszczonego #rédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania SST w czasic postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych ] .y,
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolest od wiadcicieli i odnonych wiadz na pozyskanie materiatéw z

Jakichkolwick Zrédel miejscowych wlaczajac w.lo Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploataciji ﬂ'(:)dla. )
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcy raporty z badad terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang

. przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi. o .
Wykonawca ponosi odpowicdzialno$é za spefnienic wymagai ilosciowych i jakosciowych materialéw z

jakicgokolwick #radia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, Wy'ftagdeCﬂi_a i jakickohwick innc )

kosaty zwigzane 2 dostarczeniem materiaiéw do robdt.

Humus i nadkiad czasowo zdjgle z terenu wykopéw, ukapéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét. .
Wszystkic adpowicdnic materialy pozyskane z wykopéw na terenic budowy lub z innych micjsc wskazanych w
dokumeatach umowy beds wykorzystane do robdt tub odwiczione na odklad odpowiednio do wymagash umowy [ub
wskazai Inzynier.
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11, Wykonawea nie bedzie prowadzié Zadnych wykopéw

golurone w dokumentach umowy.

< wyjytkicm uzyskania na 1o pisemngj zgody [nzyme
gulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze

obrgbice terenu budowy poza tymi, ktére zosialy wyszcze

Eksploatacja £6del materialdw bgdzic zgodna z wszelkimi re

przeprowadzenia inspekgji, . .
b) Inzynier bedzic mial wolny dostep, w dowolnym czasic, do tych czgéci wytwomi, gdzie odbywa sig produke;a

materialéw przeanaczonych do realizacji umowy,

24. Materialy nle odpowiadajyce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace Wymaganiom zostang przez Wykonawcee wywiezione z terenu budowy, bad? zlozone w
miejscu wskazanym przez InZyniera. Jeéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robéy,
niz te dla kidrych zostaty zakupione, (o koszt tych materialéw zostanie przewartoSciowany przez Intyniera.

dujg sig nic zbadane i nic zaakceptowane maleriafy, Wykonawca wykonuje na

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znaj
wlasne ryzyko, liczae sig 2 Jego niepreyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie | skladowanic materialfw
Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robéi, byl)(
zabezpieczone przed Zanicczyszcozeniem, zachowaly swoja jakosé i wiasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli

przez Inzyniera, . -
materialéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

Micjsca czasowego skiadowania
z Inzynicrem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg.

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarz fygo
matcrialy, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badari prowadzonych przez Inzynicra.
Wybrany i zazkceptowany rodzaj materiatu nic moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody InZyniera.

3. SPRZET _
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Jedynic takiego sprzetu, ktéry nic spowoduje nickorzystnego }vpfyu{u‘na
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien

Jjako$é wykonywanych robét, Sprzet uzywany do robst ax.
m zawartym w SST lub projekcie organizacji robét,

odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilodci wskazanio: raoct,
zaakceptowanym przez Ingyniers; w przypadku braku ustalesi w takich dokumentach sprzet powinicn by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Ingyniera,

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenic robdt, zgodnic 2 zasadami okreflonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminic przewidzianym umowa. o
Sprzet bedacy wlasnoicig Wykonawcy lub wynajety do i

gdzic jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa fub SST przewidujg mozliwoé¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy. wykonywan.ych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzynicra o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uZyciem
sprzelu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pbinicj zmieniany bez jego zgedy. Jakikolwiek sprzgt,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwanantujace zachowania warunkéw umowy, zostany przez Inynicra
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT ) . ‘
Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transporty, ktére nic wplyna nickorzystnie na
jako$€ wykonywanych-robéi i wiasciwosci przewozonych materialGw,

Liczba srodkow ransportu bgdzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projekiowej, SST i wskazaniach Intynicra, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dofyczace przepiséw ruchu drogowego w
odnicsieniu  do dopuszczalnych obciazet na osic i innych paramétrow technicznych. Srodki iransportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigten na osie moga by dopuszezone przez Inzyniera, pod warunkiem




£-AL.00.OG 1}

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzic przek
w termunic okredlonym w programie zapcwnienia jakosci

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Intynicrowd na formularzach wedlug dostarczonego przez nicgo wzory fub
innych, preez aicgo zaaprobowanych.

azywad Inzynicrows kopic raportéw z wynikanu badas Jjak nafszybeaey, nic poiniey jednak niz

6.5. Badania prowadzone przez InZyniera

Dla ceiéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania koatroli, pobicrania probek i
badania materialéw u #rédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do lego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialéw, [nzynier, po uprzednisj weryfikacji systemu kontroli robél prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materialéw i robét z wymaganiami SST na podstawic wynikéw badar
dostarczonych przez Wykonawcg. [nzynier moze pobieraé prébki malerialéw i prowadzié badania niczaleznic od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badaii wykaza, 2e raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inzynijer
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenic powtémych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnofci materialéw i robdt z dokumentacja projektows i
SST. W wakim preypadku calkowite koszty powtdrnych tub dodatkowych badas i pobicrania prébek poniesione zostang
przez Wykonawee.

6.6. Certyfikaty i deflaracje :
Inzynier moze dopuécié do uzytku tylko te materiaty, ktére posiadaja;
l. certyfikat na zak bezpieczedstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawic Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub ] ]

- aprobaty techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete

certyfikacja okreSlona w pkt 1'i kidre spefniaja wymogi SST.
W przypadku materiaiéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do 1ob6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreflajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysfowe muszg posiadaé
ww. dokumenty wydane przez producenta, 2 w razie potrzeby poparte wynikami badaft wykonanych przez
wynikéw tych badad beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

* laboratorium drogowe. Kopie
Jakiekolwick materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagait beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dzieanik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajaeego i Wykonawcg w okresic o.d

przckazania Wykonawey terenu budowy do koiica okresu gwarancyjnego. Odpowicdzialno$é za prowadzenic

dziennikz budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (2] spoczywa na Wykonawcy. )

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpicczeristwa l}ldz.l

i micnia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bigdzie opatrzony datg jego

dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, 2 podaniem jej imicnia i nazwiska oraz stanowiska squb.owego.

Zapisy bgda czylelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezpogrednio jeden pod drugim, bez
rzerw. .

ga_lqczo_nc do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem zalacznika i

opatrzone data i podpisem Wykonawecy i Inzyniera. .

Do dziennika budowy nalezy wpisywad w szezegblnosei:

© - datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projeklowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniers,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, .

- 2gtoszenia i daty adbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostalecznych adbioréw robdt,

- wyjasnicnia, uwagi i propozycje Wykonawcy, .

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robst podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szezegbinym w zwigzku z warunkami klimatyczaymi,

- zgodnosé rzeczy wistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- danc dolyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych} dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace spasobu wykonywania zabezpieczenia robét, )
akosci maierialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem, kio 1=

- dane detyczace

przeprowadzal,
- wyniki prod poszezegdlnyeh clementow budowl; z podanicm, ke je precprowadzal,

< inne isiotne mlonnacye o preeticgu robol,
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Propogycie, vwagi wyjasnicnia Wykonawecy, wpisane do dziennika budowy b¢dy preedlozone Intynierowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inzynicra wpisanc do dziennika budewy Wykonawcy podpisuje z zaznaczeniem ich preyjecia fub zajeciem
stanowiska.

stosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak sirong

wy obliguje Inzynicra do u

Wpis projcktaita do dziennika budo
0obot.

umowy i nie ma uprawnicn do wydawania polecen Wykonawcy r

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenic faktyczanego posigpu kazdego z clcm«?ntéw cobot.
Obmiary wykonanrych robét przeprowadza si¢ w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w kosziorysie i wpisuje do
refestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne . )
Dzienniki laboratoryjne, dekiaracje zgodnodei lub certyfikaty zgodnodei materialéw, orzeczenia ojak::>§c: matha[éw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionc_! z Intynierem.
Dokumenty te stanowia Zafaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inzynicra.

(4) Pozostale dokumenty budowy .
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b} protokely przekazania terenu budowy,

¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,

€) protokoly z narad i ustaler,

f) korespondencjg na budowie.

puaktach (1)(3) nastgpujace dokumenty:

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechovwywane na terenic budowy w micjscu odpowiednio zabezpieczonym. - ’
Zagini¢cic  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. .
Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostgpne dla Intyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robst . - . )
Obmiar robét bedzie okreslag faktyczny zakres wykenywanych robét zgodnie z.dokumcntacja} propktt_)wzu S§T, w
Jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dok '

kosztorysic lub gdzie indzicj
Zostana poprawione wg instrukcji Inzynicra na pifmie. !
wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie ‘okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcee i Inzyniera,

7-1. Zasady okreflenia iloci robét | materialéw . . L
Dlugoici i odleglosci pomigdzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdluz linii
esiowcj. ] ) _
Jedli 3ST wladciwe dia danych robdt nie wymagaja lego inaczej, objetosci bgda wyliczone w m3 jako diugosé

pomnozona przez $redni przekr6;. ) . L.
llogei, ktére maja byé obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

73. Urzgdzenia i sprzpt pomiarowy . -t i
Wszystkie urzadzenia i Sprzgl pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bgda zaakceptowane przez {n.Zymcra,
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonaweg. Jezeli urzadzenia te lub SPrz¢l wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wsz
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robof.

jace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie

74. Wagii zasady wazenia .
agowe odpowiada
dokiadnasci wg norm zatwierdzonych przez

Wykonawca dostarczy i zainstalujc urzadzenia w
ulrzymywac [0 wyposazenic zapewniajac w sposéb ciagly zachoWanie

Inynicra.
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1.5. Cras przeprowadzenia obmiary
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym fub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze w przypadku
wystgpowania dluzszej przerwy w robotach, Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania

Obmiar robét podlepajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zaksycicm.

Roboty pemiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedy wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzehni Jub objgtosci beda vzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw, W rmazic braku micjsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do
rejestru obmiaréw, ktdrego wzbdr zostanie uzgodniony z Infynierem.

8. OBBIOR ROBOT

B.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosei od ustalei odpowicdnich SST, roboty podlegaja nastgpujacym elapom odbioru:
a) edbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b} odbiorowi cz¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po ckresie rekojmi.

8.2. Odbiér robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakodci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robét,

Odbion: robét dokonuje Inzynier, Gotowosé danej czgsci robét do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika
budewy i jednoczespym powiadomieniem Inzyniera, Odbiér bedzie przeprowadzony niezwloczmis, nie péinicj jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakogé i
ilo$é robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na-podstawie dokument6w zawicrajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacia projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odblér czgsciowy
Qdbibr czedeiowy polega na ocenie flodei | Jjakodci wykonanych czesci robél,

Odbioru czgsciowego robét dokonuje sig wg 2asad jak przy odbiorze ostatecanym robét.
Odbioru robst dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru estatecznego robét _ .
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenic rzeczywistego - wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
i. Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowoi¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
Odbiér ostateczny

wartosc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadoinieniem na pismic o tym fakcic Intyniera. :
liczge od dnia potwicrdzenia przez InZynicra zakoficzenia

robé6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
robbt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mows w punkcie 8.4.2. :
Qdbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecpodci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbicrajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawic przedlozonych dokumentéw, wynikdw badasn §
pomiardw, ocenic wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektows i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ 2 realizacjy ustaled przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza-w zakresie wykonania robét uzupclniajacych i robét poprawkowych:-W przypadku
niewykonania wyznaczonych rebét poprawkowych Iub robdt wzupelniajacych w warstwie dcieralnej fub -robotach
wykoiiczeniowych, komisjg przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisjg, 2¢ jakosd wykonywanych rob6t w poszezegélinych asortymentach nieznacznie odbicga od
wymaganej dokumentacjy projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nic ma wigkszego wplywu na cechy
cksploatacyjne obicktu i bezpieczenistwo yuchu, komisja dokona potrcert, occniajac pomnicjszona wartoéé
wykonywanych robét w stosunku do wymagaft przyjetych w dokumentach umowy. :

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego -

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdl odbioru ostatecznego robol

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbionu ostatecznego Wykonawea Jest zobowizzany przygotowaé nastgpujace dokumenty

1. dokumcatacje projcklowy podstawowq z nanicsionymi zmianami oraz dodatkowy, jesli zostala sporzadzona w
trakcic realizacji umowy,

2. szezegblowe specyfikacje techniczne (podsiawowe z dokumeniow umowy i cw. uzupeiniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejesiry obmiargw (oryginaly),
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wyniki pomianéw kontralaych oraz badad i oznaczed laboratoryjnych, zgodnic 2 SST i ew.

6. deklaracje zgodnotci lub cerylikaly zgodnofci whudowanych materialéw zgodnic z SST i ew. |
opini¢ technologiczna sporzadzony na podsawic wszystkich wynikéw badad i pomiacéw zalaczonych do

dokumentédw odbioru, wykananych zgodnic 2 SST i,

8. rysunki {dokumentacjc) na wykonanie robs( lowarzyszacych (np. na przeloZenic lindi telefonicznej, encrgetyczne,
azowej, odwictleniz itp.) oraz protokoty odbiory i przekazania {ych robdt wiadeiciclom vrzadzes,

9. geodezying inwenlaryzacj¢ powykonaweza robdl i sieci uzbrojenia tereny,

kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku peodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

ig.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgigdem przygotowania dokumentacyjncgo nic bedq gotowe do odbiory
ykonawca wyznaczy ponowny lermin odbioru ostatecznego robét.

oslaleczniego, komisja w porozumicniu z W !
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe {ub uzupelniajace bedg zestawione wg wzonu ustalonego

przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér po okresie rekojmi .
Odbiér po okresic rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwicrdzonych przy
odbiorze ostatecnym i zaistnialych w okresie rekojmi.

Odbidr p6 okresie rgkojmi bedzie dokonany na pedstawic oceny wizualnej obiéktu z vwzglednieniem zasad opisanych
w punkcic 8.4 ,.0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine
Podstawa platnofci jest cena jednostkowa skalkulowana

pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa plamosci jest
Wykonawoeg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa fub kwota ryczalowa pozydji kosztorysowej bedzic uwzgledniaé wszystkié czynnodci, wymagania i
wykonanic, okreflone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

badania skiadajacé sig na jej
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robst beda obejimowad:

- robocizng bezpoSrednia wraz z towarzyszacyn kosztami,

- wartos¢ 2uzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, :

- wartos€ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty pofrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

przez Wykonaweg za jednostke obmiarows ustalona dla dancj

warto$¢ (kwota) podana przez

~ - podatki obliczone zgodiiic z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalety wiiczaé podatku VAT.

9.2. Warunkd umowy | wymagania ogélne D-M-00.00.00 o
Koszty dos!osowania'_ si¢ do wymagaii warunkéw umowy i wymagaii ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmujg

wszystkic warunki okre$lone w ww. dokiumentach, a nie wyszczegbinione w kosztorysie.

9.3. Organizacja ruchu na czas budowy

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

a}) opracowanic oraz uzgodnienic z Inzynierem i odpowicdnimi instytucjami projektv organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz. z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnicn
veynikajacych z postepu robé, ' -

b) ustawienic tymezasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeistwa ruchu,

<} oplaty/dzierzawy terenu,

d} przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

{2) oczyszczanie, przestawicnic, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i
Swiatef, .

(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje;

(a) usunigeie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b} doprowadzenic terenu do stanu pierwolnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .
1. Ustawa 2 dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budewlanc (D2.U.Nr 89,poz. 414).

2. Zarzadzenic Ministra Gospodarki Przestrzenncj i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r w sprawic dzicnnika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nc 2 ¢ 1995r. poz. 29).

Ustawa 2 dnia 21 marca 19851 o deogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pédnicjszynu zmianani).

1.
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktdw wysokoéciowych

k. Wstep

1. Przedmliot Specyfikacjl Technlcznej
Przedmiotem ninicjszej ST 53 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6l zwigzanych z odtworzeniem przebicgu
- lrasy _cl_rggl i jej punkibw wysokofciowych i sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w ramach
* remonty ‘

* 1.1. Zkkres stosowanla ST - : : oL
Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé
wymicnionych w punkcic 1.1, ’

L.3. Zaicres Rob§t objetych ST ~- . )
Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotyczy zasad prowadzenias robdt zwiazanych z wszystkimi czynnofciami
umozliwiajgeymi i majacymi na celu odtworzeaice preebicgu trasy.
5 W zakres robdt pomiarowych:
C 3)  wyznaczenic sytuacyjne i wysokofciowego punkibw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych (reperdw
et roboczych zalozoych w terenic dowiazanych do reperdw passtwowych);
b)  uzmpelnictiic osi rasy dodatkowymi punktami,
¢} wymaczenie dodatkowych repéréw roboczych;
4}  zastabilizowanie punktsw w sposéb trwaly, ochrona ich przed mniszezeniem oraz oznakowanic w sposéb ulatwiajacy
ich odszakanic j ewentualne odtivorzesiie; : .
wymaczenie przekrojéw pbp:zmych z czgstotliwodcia wskazang w Dokumentacji Projektowe;;

poséb trwaly oraz: odtwarzanie uszkodzonych punkiéw na biczaco do kofica okresu

-

<)
) ozaczenic pikictatu .w. s
gwarancyjnego;
g} opracowsnic powykonawczej dokumentacji geodezyjnej*

1.4, Okreslenta podstawowe ) )
Punkey gléwue trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kicrunkowe oraz poczatkowy i koficowy punks

1.4.1.

trasy. - o
1.432. Pozostale okreSleniz podstawovve 53 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00. «Wymagania ogéinc” pkt.1.4,

1.5. Ogélne wymsganla dotyczgce Rob6e :
e wymagania dotyczace Robdt podane w ST D-M.00.00.00. +Wymagania ogélne™ pkt. 1.5,

Ogéln
dozr 2. Materialy - .
O Ogéine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowenia podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania

ogdine™ pkt. 2.

1.1. Rodzaje materialéw .
Do utrwalenia punktéw gléwnych trisy palezy stosowaé pale drewnianc z gwofdziem lub pretem stafowym, stupki
betonowe albo.rury metalowe o diugosci okolo 0,50 m. . .
Pale drewniane umicszczone poza granica robét ziemnych, w sasicdztwic punktéw zalamania trasy powinay micé
$rednicg 0,15 - 0,20 m i diugosei 1,5- 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy 0,05 - 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m,
a dla punktéw utrwalanych-w istnicjacej nawicrzchni bolce stalowe o Srednicy S mm i dhugoéei 0,04 - 0,05 m.
“Swiadki” powinny mieé dhugoé& okolo 0,50 m i przekrdj prostokatny. '

Do stabilizowania roboczego pikictazu trasy, poza granica pasa robdt stosowad pale drewniane o érednicy 0d 0,15 do 0,20 m

i dlugosei 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodnié z Inzynicrem. ) ) .
nalezy stosowat materialy zgodne z Instrukcjami techniczaymi G-1 1 G-2.

De utrwalenia punkiéw osnowy geodezyjnej
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3. Sprzet
Qgdlne wymagania dolyczice spezgtu podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogoine” pke. 3.

3.1. Sprzet pemiarowy

Do odtworzenia syluacyjncgo trasy i punktéw wysokosciowych nalezy slosowaé nastgpujacy spregl
*  leodolity lub tachimetry,

¢ niwclatory ,

«  dalmierze

*  tyczki,
* 'aty'
*  tadmy stalowe, szpilki.
y drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowad uzyskanic

Sprzel stesowany do odiworzenia tras
wymaganej dokfadnodei pomiaru.

4. Transportu ,
Ogélne wymagania dolyczace transportu podanc w ST D-M.00.00.00 «Wymagania ogdlne™ pki. 4.

4.L Transport sprzgtu i materialéw
Sprzet i materialy do odiworzenia trasy mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykenanie Robét . :
Ogéine zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 «Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1 Zasady wykenywaunia prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnic z obowiazujacymi Instrukejami GUG i K
Przed przystapicniem do robét Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspGlrzedne punktéw gléwnych trasy reperdw. . _

W oparciu o materialy dostarczone .przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary
geodezyine niezbedne do szczégéiowc‘go wylyczenia rob6t. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace edpowicdnic kwalifikacje i uprawnicnia. '

Wykonawea powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wylkaytych w wytyczeniu punktéw
giéwnych trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny byé usuni¢te na koszt Zamawiajacego. ]
Wykonawca powinién sprawdzi€ czy rz¢dne ferenu okreflone w Dokuinentacji Projektowej sq zgodne z rzeczywistymi
zgdnymi terenu. Jezeli Wykonawea stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia si¢ od rzednych okredlonych
w Dokumentacji Projektowej to powinicn poinformowaé o tym Inzynicra. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzgdnych rzeczywistych zostanq wykonane na koszt
Zsmawigjacego. Zaniechanic powiadomienia Inzyniera oznacza, 2e roboty dodatkowe w takim przypadku obciazg
Wykonawce. '
Wszystkic roboty, ktére bazuja na pomiiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw
pomiaréw przez Inzynicra. ) o

Punkty wierzcholkowe, punkiy gléwne trasy i punkty pofrednic osi trasy musza byé zaopaltzone W Oznaczenia
okreflajace w sposéb wyrazny § jednoznaczny charakierystyks i polozenic tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczeri
powinny by¢ zaakeeptowane przez Inzynicra.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za zabezpieczenic wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczed w czasic trwania
robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostany zniszczone przez Wykonawee, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostana onc odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystki¢ pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét najeza do obowiazkéw Wykonawcy.,

5.2. Sprawdzenie Wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w spos6b trwaly,
drewnianych fub slupkéw betonowych, a takze dowiazane do punkiéw pomocniczych, potozonych poza granica robét
ziemnych. Maksymalna odlegios$é pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przckracza 500 m.
Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy drogowej a lakze przy
kazdym obickecie inzynierskim. Maksymalna odleglo$é migdzy reperami roboczymi wzdhuz irasy drogowej powinna
by¢ nie wigksza niz 300 m. ’

Repery robocze nalezy zafory¢é poza granicami robét zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obicktow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istnicjacych budowlach wzdhiz
Irasy drogowe;. O ile brak takich punktéw, repery robocze nafety zalozy¢ w postaci slupkéw betonowych fub grubych
ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncic w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany precz Inzyniera.
Rzedac reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takq doktadnosciy, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byl mnicjszy
od 4 mavkm, stosujac niwelacjg podwéjng w nawiazaniu do rc
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice z

fepere f fego regdny.

przy uiyciu pali

peréw panstwowych,
awierajace wyrazne i jednozaaczne okresienic nazwy
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5.3. Odtworzenic osi trasy
Tyczenic osi trasy drogowej nalczy wykonaé w opacciv o Dokumentacj¢ Projektowa, przy wykorzystaniu sicci
poligonizacji panstwowej.

¥¢ wyznaczona w punktach gléwnych { w punktach posrednich (kicrunkowych) w odlegiodci

Of trasy powinna b
zalednej od charakterystyk tereny i uvkszlaliowania trasy, lecz nic rzadziej niz co 50m. X . o
Dopuszezalne odchylenie Syluacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowe; nic moze byé
i pozostalych drég. Rzedne niwelety punk!éw_ osi (ra§y nalety

wicksze i 3 cm dla drogi ckspresowej i $ cm dia

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych . .
Wyznaczenic przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenic krawedzi nasypéw i wykopéw na powterzchnf terenu
zgodnie z Dakumentacjg Projektows, Do Wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopéw nalezy stosowac dobrze widoczne
paliki lub wicchy. Wiechy nalety stosowad w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej | metr. Odlegios¢
migdzy patikami- fub wicchami nalezy dostosowaé do uksztaltowania (erenu oraz geometrii trasy drogowej. .
Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujace pochylenie skarp.

Dia sprawdzenic prawidlowosci pochylenia skarp,
Skarpowniki nalezy ustawiaé w edieglosciach uzgodnionych z Inzynierem. ) .
poprzecznych musi umozliwiad wykonanic nasypéw i wykopéw o-ksztalcie zgodnym z

Profifowanic przekrojéw.
Dakumentacjg Projektows.

5.5, Geodezyjna inwentaryzacja powykonaweza L L. .
W oparciu o pol igonizacji padstwowej i osnowy realizacyjoej nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje
powykona i obi i i

U.83 z dn. 26 sierpnia 1991, poz. 376 - --

6. Kontrola jako$ci Robét . )
Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Wytyezenie osi trasy drogowej ) . _
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwizzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wedlug ogélnych zasad. okreslonych w instrukcjach i wytycmych GUG i K, zgodnie z wymaganiami podanymi

wpkL S,

-0f drogi nalezy sprawdzié na wszystkich zatamaniach pionowych i prostych . .

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzié niwelatorem na calej dlugosci budowancgo obicktu
szablonem z poziomicq

- Wyznaczenic nasypéw i wykopéw naley sprawdzié tasmy i

7. Obmiar Robét .
Ogélne zacady obmiamy Robét pedano w ST D-M.00.00.00 wWymagania og6lne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsy jest | kilometr trasy drogowej. . .
Jednostka ocbmiaru Robét zwiszanych z przeniesieniem osnowy geodezyjnej poza granice pasa robdt jest | pkt.

.

8. Odbioru Robét
Ogblne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.O0.0(_).GO «Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.1. Sposéb odbioru robét L. ]
Odbidr robs zwigzanych z odtworze epuje na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiardw
geodezyjnych lub protokélu z kontroli

niem trasy w terenie nast ZKicon
geodezyjnej, kidre Wykonawca przekiada Inzynicrowi.

9. Podstawa platnoéci .
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 «Wymagania ogdlne™ pkt. 9.

9.1. Cena jednosthi obmiarowej
Cena I km wykonania robdi obejmuje:
T Przygotowanie i oznakowanic robdt,

sprawdzenic wyznaczenia punktéw gldwnych osi trasy i punkiow wysokosciowych,
uzupelnienic osi trasy dodatkowymi punktami, :
wyznaczenie dodatkowych punkidw v.r'ysol\ioiciuwych,
wyzhaczenie przekrojow Poprzecznych z ewentualnym wytyczenicn doduatkowych prackrojow,
wyznaczenic punkiow toboczego pikictary trasy,

- ~
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awicnic skarpownikow z wytaczeniem pochylenia skaep,
ajace odszukanie |

- usd
¥, ochrona tch przed zniszezenient 1 oznakowanic ulatwi

zastabilizowanie punkidw w sposab trwat
cwentualne odtworzenic,
anic geodezyjne; inweataryzacji powykonawczey.

~ wykon

10, Przepisy zwigzane
Instrukcja techniczna 0-1. Ogéine zasady wykonywania prac geodezyjnych

tnstrukeja techniczna G-3, Geodezyjna obstuga inwestycji, GUG i K, 1979
Instrukeja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUG i K, 1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysokodciowa osnowa geodezyjna, GUG i K, 1983
Instrukcja techniczaa G4, Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUG i K, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUG i K, 1983
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUG i K, 1983
8. Wytyczne zlecania robét, usfug i dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994 o

z pénicjszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r- Prawe geodezyjne i kartograficzne.

9. Dzienntk Ustaw Nr 30, poz. 163
10. Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sicepnia 1991 r.
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D.01.02.04. Rozbidrka clementdw drég | ulic

L. Wstep

LI Przedmlot Specyfikacjf Technlcznej .
Przedmiotem niniejszei ST sa wymagania szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwiazanych z rozbidrkq

clementéw drég tulic: -

1.2. Zakres stosowania ST L
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymicnionych w punkcic 1.1.

13. Zakres Rob6t objetych ST -
Ustalenia zawarte w nini¢jszej ST dotycza zassd prowadzenia Robdt zwiazanych z rozbidrka elementéw drég i ulic.

W zakres Robdt zwigzanych z rozbidrkq clementdw drég wehodzi:
rozebranie nawieczchni z , rylinki* na podsypce piaskowcj,

rozebranic krawemnikéw betonowych na fawie betonowej,

rozebranic chodnikéw z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypee piaskowe,
rozebranie chédnikéw z plyt betonowych 35x35x5 cin na podsypee piaskowej,
rozebranie obrzezy betonowych na podsypee cementowo-piaskowsj,
rozcbranie nakdw i tablic drogowych na stupkach stalowych

1.4. Okreslenia podstawo_w_e T ) . .
Okredlenia podstawowe podane w ninicjszej ST 53 zgodne z zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogbine”
pkt 1.4 '

L5. Ogéine wymaganin dotyczgce Robét )
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne® pkt. 1.5. )

2. Materiaty
- ni¢ dotyczy

3. Sprzgt. _
Ogblne wymagania dotyczace sprztu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt. 3. . )
Typ spregtu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbitrki. Wybrany sprzet powinien uzyskaé akeeptacjg Inzyniera.

4. Transport ] .
Ogélne wyniagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania og6lne™ pkt. 4.
4.1.  Wykonawca zapewni sukcesywny odwéz material6w i gruzu z rozbideki zgodnie Z ustaleniami pkt. 5 ninijszej SST.

4.2.  Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewotonych materialéw.

5. Wykonanle Robét -~ .
Ogblric zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. , Wymagania ogélnc™ pkt. 5.

s.1., Roboty rozbidrkowe clementéw drég i ulic obejmujq usunigeic z pasa drogowego wszystkich warstw
nawierzchni drogowych, kraw¢znikéw, chodnikéw, obrzezy, znakéw drogowych w stosunku .do ktérych zostalo to

przewidziane w Dokumentacji Projektowe;.
Warstwy hawicrzchni nalety usuwaé mechanicznie, do warstw bitumicznych nalezy uzyé frezarki. W przypadku
nawicrzchni chodnikéw z plytek chodnikowych, w miejscach trudno dosigpnych dla sprzgtu mechanicznego dopuszeza
si¢ reczne prowadzenic robét rozbidrkowych. Materiaty z rozbibrki, Wykonawca przewiczic w migjsce wskazane przez
Inzynicra . '

5.2, Bwentualne doly (wykopy) powstale po rozbidree elementéw drég, majdujace si¢ w micjscach, gdzic zgodnic z
Pokumentacjy’ Projektows beda wykonane wykopy powinny byt tymezasowo zabezpieczone. W szczegdlnodei nalety
zapobicc gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostale dofy nalezy wypetnié warstwami odpowicdnim
gruntcm do poziomu otaczajacego terenu i zaggdcié zgodnic z wymaganiami okreSlonymi w ST D.02.03.01. "Wykonanic
nasypdw" w micjscach gdzic przewidzianc sa chodniki , zaé w micjscach gdzic planuje sig trawniki doty nalety wypehié

ziemig urodzajna jak to przewidziano w dokumentacji projektowej.
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6. Koutrola jakoSci Robot :
Ogdlnc zasady koniroli jakodei Robst podano w ST [-M.00.00.00. “Wymagania ogdlne™ pki. 6.
Kontrola jakodci Robét polega na wizualnej ocenic kompletnodei ich wykonanmia.

7. Qbmiar robét
Ogélne zasady obmiaru robéi podane w ST D-M-00.00.00 «Wymagania ogdine” pkl_?_'.

7.1. Jednostika obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
I m’ (metr kwadratowy) tozebranej podbudowy lub nawierzchni lub chodnika

i m {metr) rozebranego krawegznika ulicznego, obrzeza, przepustu
i sz1. (sziuka) rozebranego znaku drogowego (tarcza, stupek fub konstrukcja wsporcza)

8. Odbibér Robét
Ogoine zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblae” pkt. 8.

9. Podstawa platno$c . "
Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa rozebrania I m krawgznika uwzglednia;

roboty przygotowawcze — wyznaczenic Krawgnika do rozbisrki,
odkucie i rozebranic kraweznika,

rozkucic i rozebranie lawy betonowej i oporu,

ewentuzine przesorfowanie materialéw dla ponownego uzycia,
wywéz materialéw z rozbidrki poza obreb budowy
uporzzdkowanie migjsca prowadzonych robdt,

Cena jednostkowa foicbrania I m? chodnika z plyt betonowych lub | trylinki™:
roboty przygotowawcze — wyzaczenic powierzehni chodnika do rozbiérki,

rozebranie chodnika z plyt betonowych, z wrylinki'”

—~ rozebranic podsypki piaskows;,

ewentualne przesortowanie materiatéw dla ponownego uzyeia,

wywobz materialéw z rozbidrki poza obreb budowry , w micjsce wskazane przez InZyniera
uporzadkowanic misjsca prowadzonych robét; : '

Cena jednostkowa rozebrania 1 m obrzeza betonowego uwzglednia:

roboly przygotowawcze — wyznaczenie obrzety do rozbidrki,

odkucie i rozebranie obrzezy betonowych,

rozkucic | rozebranie podsypki piaskowe,

ewentualne przesortowanie materialéw dia ponownego uzycia,

wywdéz materialéw z rozbi6rki poza obreb budowy , w migjsce wskazane przez InZyniera
uparzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

Cena jednostkowa demontazu [ szt. tarcz znakdw lub tablicy uwzgigdnia:
- roboty przygotowawcze — wyznaczenie ziakéw do razbiérki,

= zdjgcic tarez znakéw ze stupkéw,

ewentualne przesortowanie materialéw dla ponownego utycia,
wywéz materialdw z rozbisrki poza obr¢b budowy

uporzadkowanie micjsca prowadzonych robét,

Cena jednostkowa demontazy | sz(. stupka lub konstrukcji wsporczej uwzglednia:
roboty przygotowawcze — wyznaczenie znakéw do rozbidrki,
odkrycic i wydobycie stupkdw lub konstrukgji wsporczych,

~ cwentuaine przesortowanie materialdw dia ponowncgo utycia,
wywoz materialéw 2 rozbidrki poza obreb budowy , w migjsce wskazane przez Inzynicea

uporzadkowanie micjsca prowadzonych robdi,

"

18, Preepisy zwizzane :
I PN-5-02205  Drogi samochodowe, Roboly zicmne. Wymagania i badania
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopéiw

{. Wstep

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST} )
Przedmiotem niniejszei ST <a wvmaeania_szczegblowe dotyczace wykonaniz i odbiory Robdt zwigzanych z
wykonanicm wykopdw

1.2. Zakres stosowania ST L .
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jake dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robé
wymicnionych wpunkeie 1.1

1.3. szres"Rebét objetych ST ]
Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotyczg zasad prowadzenia Rob6t zwiazanych z wykonanicm wykopdw pod
projekiowana jezdnig ulicy Nizinnej, projektowane chodniki oraz istnicjace wjazdy bramowe.

1.4, Okreflenia podstawowe
gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,

1.4.1.  Budowls demns - budowla wykonana w gruncie lub z s
spelniajaca warunki statccznodci i odwodnienia oraz preyjmujaca obeigzenia od érodkéw {ransportowych |
wzadzed na i w korpusie drogowym.

1.4.2.  Glebokosé wykopu — réinica rzednej terenu i rxednef robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu,

1.43.  Podiote nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy I;:zqcy bezposrednio pod konstru}ccji n.awicmc.hni do
gigbokosei przemarzania, nie maicj jednak niz do glgbokodei 1 m od zaprojcklowanej powierzchni robét
ziemnych.

1.44.  Podloze budowli zlemnej (nas-ypu I wykepu) ~ strefa gruntu rodzimego ponizcj' spodu budowli, w ktérej
wiadciwosei gruntu maja wplyw na projektowanic, wykonanie i eksploatacje budowli.

14.5, Skarpa — zewngtrzna umocniona boczna powiﬂzéhnia nasypu lub wykopu o ksztalcic i nachyleniu

dostosowenym do wlasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowas, :

L4.6.  Wskasnik zaggszezenia gruntu — wiclkoéé charakteryzujaca gruntu, okreslona wg wzoru:

[s=pd/ pds.

w ktérym:
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m?), .
pds. - maksymaina gestodé objetoéciowa srkicletu gruntowego przy wilgotnodei )
optymalinej, okreflona w nommalnej prébie Proctors, zgodnic z PN-B-0448] $ siuzaca do aceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 Mg/m?).

1.4.7.  Wskatnik réznoziarnistosct — wiclkosd charakteryzujaca zageszezalng$é gruntdw niespoistych, okreélona wg

wzonu:
U=d6o/dio

w kibrym: '

d60 - $rednica oczek sita, przez ktéro przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu {(mm).
1.4.8. Wskainik odksztalcenia gruntu - wiclkos¢ charakieryzujaea stan zageszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:
f =22
¢ Ei
gdzice: —
£y - - modul odksztalcenia Bruntu oznaczony w picrwszym obcigteniu badancj warstwy zgodnic z PN-8-02205,
£; - modul odksztalcenia grunty oznaczony w powbmym obcigzeniu badancj warstwy zgodnie z PN-5-02205
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FA49 Pozostale okectlenia 53 2godnc z obowiqzuy
M.00.00.00. \Wymagania agéine™ pkt 1.4

acymu odpowcdninie normanmi ¢ z deflinicjan podanyori w ().

L.5. Ogélae wymagania dotyczgce Rob6(
Ogéine wymagania dotyczace Rabai podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogdlnc™ pk(. £.5.

2. Malcrialy
Ogdlne wymagania dotyczace matertaléw, ich pozyskiwania i skladowania podane w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania
ogolnc™ pkt. 2.

2.1. Rodzaj gruntéw w podiozu

2.2. Ogéblne zasady wykorzystania gruntéw )
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykanawce wykorzystane w maksymalnym stopaiu

o budowy nasypéw. Gruney przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiczione poza '!‘crcn Bud-owy ty!kg
wéwczas, gdy stanowig nadmiar objgtodci robdt ziemnych albo na polecenic lub za z¢zwolcmqn Inzyniera. Jezeli
grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopéw nie bedace nadmiarem objetosci mbfﬁt ziemnych zostaly za
zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem nnym niz bgdox&_fa rasypéw lub
wykonanic prac objetych kontrikfem, Wykonawca jest obowigzany do dostarczenia réwnow.amc; objetofci gruntéw
przydatnych ze Zréde! wlasnych, zazkceptowanych przez [nzyniera. Grunty i materialy rueprzyda.tm? do budoufy
nasypdw powinny byé wywiczione przez Wykonawce na odklad. Intynier moze nakazaé pozosla.wnerl-lc na Tercn}c
Budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie 2 powodu zamarznigeia lub nadmicmej wilgotnodci,

3. Sprzgt )

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” _pkl. 3. o

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania Jedynic takiego rodzaju sprzgtu, ktéry nic spowoduje. nickorzystnego
zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,

wplywu na wladciwosci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego Ha '
whudowznia i zaggszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien byé zgodny z oferty Wykonawcy i

uzyskaé akceptacje Inzyniera.

4. Transport - ]
Ogblne wymagania dotyczace transportu pedano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne™ pki. 4. . .
stosowany do kategori gruntu (materialu}, jego

Wybde srodkéw transportu oraz metod transporty powinien byé do do ! ; 3
objelosei, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglo$ci transportu. Wykonawca ma o!:o“{lqzck zorganizowania
ir2nsporty z uwzglednicniem wymogéw bezpieczeristwa zaréwno w obrgbie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. Wykonanie Robét
Ogédine zasady wykonania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie wykopdw

5.I.LZasady ogélne L
Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagaii dotyczacych dokladnofci okreélonych w ninicjszej ST. Sposéb
wykenania skarp wykopu powinien gwarantowal ich statecznosé w calym okresie prowadchua robdl, a naprawa
uszkodzett wynikajacych z ticprawidlowego uksziallowania skarp wykopu, ich podcigcia {ub innych odstvspshv od
dokumentacji obciaza Wykonawcg robédt ziemnych, Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé
bezposrednio whudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. Odspajanie i transport grunldw pr.zyd'amych.
przewidzianych do budowy nasypu $3 dopuszczaine tylko wéwcezas, gdy w micjsco whudowania Zapewniono prace
Sprzglu  gpwaranttijacego rozloZenie i zaggszczenie pruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i 'Specyﬁkaql
Technicznych. O ile Iniynier zezwoli na czasowe skladowanic gruntéw nalezy je cdpowiednio zabezpicczyé przecf
nadmicrnym zawilgocenicm. Jezeli grunt jest zamarznigly nic nalezy odspajaé go do glebokosci okolo 0,5 m powyzej
projektovianych rzedriych robét ziemnych, i

5.1.2. Odwodnicnie wykopéw s )
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie tewania robot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowac w kicrunku podnoszenia sig niwelety. W czasie robdt ziemnych
nalezy zachowaé odpowicdni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umoziiwiajqcc‘szybkt.odplyw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinicn by¢ mnicjszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i 2% w
przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw ofaz
teomindw wykonywania innych robdt na spelnicnic wymagan dotyczqcych prawidiowcgo odwodnicniz w;.tkopu w
ceasic posigpu robdt. Niczaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych ujg-lych w
Dokamentacji Projcktowej, Wykonawea powinien, wykonaé urzadzenia, kidre umoztiiwiajq odprbwadzcmc. woc!
grumtowych i apadowych poza obszac rolibt zicmnych tak, aby zabezpicczyé grunty przed przcwilgocenicm |

sawodnicniem.




.0201.01,

313, Wymagania flotyczgce zageszezenia i notnotel
Zageszezenic pruntu w wykopach i migjscach zerowych robét ziemnych powinne spelniaé wymagania dolyczace
minimalnej wartodei wskaznika zageszezenia Is i modulu wiémego:
warstwa o grubosei od 20 do S0 cm - /5 2 0.97
- modul widmy £, > 100 MPa

cenia lo, wyznaczonego wg PN-S-02205 Zalacznik B, tdwnego stosunkowi

Pezyjmuje si¢ wartodt wskaznita odksztal
do picrwotnego E, o warloéci lego stosunku € 2,2,
Przy zastosowaniu plyty

moduldw 2ageszezenia widmego B,
czyt dla przyrostu obciazenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa

Modul odksztalcenia nalety wyzna
VS8S o Srednicy 300 mm. Koncowe obciazenie powinno wynosié 0,25 MPa.

Qbliczenic wynikéw wg wzoru:
34p

£E= D
4As

w ktérym’
Ap - réinica naciskdéw (MPa)
AS - prayrost osiadad odpowiadajacy tej roznicy naciskéw (mm)

D - $rednica plyty (mm)

Po nim jedynie ruch maszyn prac L a

niedotrzymania podanych powyzej warunkéw, obeigzg Wykonawee.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogéine zasady kontroli Jjakosci Robdt podano'w ST D-M.00.00.00 «Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Zalozenia ogélne : . o

W czasie robét ziemnych Wykonawea powinien prowadzié systematycznie badania kontmlnc_l qostarczaé kc:pjc ufh

wynikéw do Inzyniers. Badanja kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czestotliwosoi
i dotyczacych jakoscei robét § wymaganych niniejsza ST i PZJ.

gwaranfujaea zachowanie wymag :
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt nalezy wpisywa¢ do:
dziennika laboratoryjnego. Wykonawcy, '

protokoléw odbioréw Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Tabela 1. Czgstotliwosé oraz zakres badas i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp |Rodzzj pomiaru lub badania Sposéb i lokalizacja pomiaru lab badania
{ PomiaF szerokogci korpusu ziemnego . .
2__ |'Pomiar szerokofci dna rowdw Pomiar tasmq, szablonem, lata o dfugosci 3 m i poziomicy
3 IPomiar rzednych powicrzehni korpusu  {lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w
. ziemnego punktach gléwnych huku, co 100 m na fukach o R >100
4 Pomiar pochylenia skarp m, co 50 m na lukach o R <100 m oraz w miejscach, kiére
3 | Pomiar réwnosci powierzchni korpuse budza watpliwodci
6 ’Pomt'ar réwnosci skarp ) :
7 | Pomiar spadku podluznego powierzchni | Porniar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
korpusu Jub dna rowu oraz w punktach watpliwych
'8 Badanic zageszczenia gruntu Wskanik zageszezenia okredlaé dla kazdej ulozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz raz na 500 m’ nasypu
9 {Baddnie nosnosci V5SS Badanic no$nosci nalezy wykonaé na Powicrzchni cobdt
: ziemnych, co najmnicj raz na 2000 m powicrzchni i w
micjscach watpliwych wskazanych przez lnzynicra
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6.1. Sprawdzenic wykonania wykopdw

W czasic kontroli szczegéing uwage nalczy zwrdcié na :

a) odspajanic gruntéw w sposéb nic pogarszajacy ich wlasciwoscl,

b) zapcwnicnie statecznodci skarp,

¢) odwodnienic wykopéw w czasice wykonywania robdt i po ich zakoriczeniu,

d) dokladno$é wykonania wykopow (usytuowanie i wykoficzenic),
€} zageszczenie gémej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okresfonych w pki. 5.1.3.

6.3. Dokladno$¢ wykenania robét . .
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé -2 em i +0 cm.

Szerokosé korpusu wykopu i nasypu nie moze ré2nié si¢ od szerokosci projecktowanej o wigeej niz +10 cm, a krawedzie
wyraZnych zalamas. Pochylenie skarp wykopu lub nasypu nie moze

dna wykopu lub korony hasypu nie powinny mie

rémi¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warloSci, wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokoge
lokalnych wkigénigé na powierzchni skarp nie moze przekraczaé 10 cm przy pomiarze lag 3 m. Z profilowanej
powicrzchni skarp nalezy usunaé kamienie wi ¢ks:

ze niz 80 mm.

Tabela 2. Dokiadno$é wykonania budowii ziemnych:

- l Lp. , Czgéé budowli Jednostka Dokladnoéé"

=

I
Podloze nawierzchni:
- nieréwnoéci powierzchni” em +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni . cim +3, -2
2
Korpus ziemny (jezeli bedzic na nim warstwa ulepszonego podioza):
- of korpusu drogowego -cIm +5
- szeroko$¢ gémej powierzchni cm + 10
- nieréwnosci powierzchni”? cm +4
- pochylenie poprzéczne gornej powierzchni % £
- niweleta gémej powierzchni cm +2,-3
1 l - pochylenie warstw gruntéw malo przepuszczalnych ) % +1
E |
Skarpy: .
¢ pochylenia I:m % pochylenia 10
*  nieréwnoséé powicrzchini pod warstwa ziemi urodzajnej cm £10
cm | +5

*  nieréwnosci gémej powierzchni ziemi urodzajnej?

Rowy: .
--  szerokodé cm
- rz¢dne profilu dna cm

+1,-3

) Nieréwnosfci mierzone fatg 3 m

L_

N 7. Obmiar Robét ,
Ogélne zasady obmiaru Robét pedano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogéine” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa . i
Jednostka obmiarowy Robél zwiazanych z robotany zicmnymi jest | m’ (metr szeScienny) wykopu. Obliczenia oparte
na przekrojach poprzecznych terenu.
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Odbisr Robét

8.
Ogdlne zasady odbioru Robét podane w ST D-M.00.00.00.  \Wymagania ogélne™ pkt. 7.

Roboty zicmnc uzn

ajc si¢ za wykonane zgodnic z Dokumentacja Projeklowa, jezeli wszystkic wyniki badan

przeprowadzoaych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne 2 wymaganiami. Do odbioru Wykonawcea powim'c:.a przedstawié
wszystkic dokumenty z biczacej kontroli Jakosci robét. Ponadlo Wykonawea powinien preygotowal i przcdstawi¢
tabelarycznic zestawicnie wariofei wskafnika zageszezenia lub pierwotnego i wibmego modutu odkszialcenia dia

ca

Podstawa platnosci

lego odbicrancgo odcinka. Zestawienia powinny zawicraé daty badan i micjsca pobrania prébek.

9.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostiowa

Cena jednostki obmiarowej wykopu obejmuje:

-

L

L

10. Przepisy zwigzane

pracc pomiarowe,

transport grunty na poszerzenia do miejsca whbudowania na odleglo$é 3 km,
profilowanic dna wykopu, rowéw, skarp zgodnic z Dokumentacja Projektowa,

zageszezenic powierzchni wykopy,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan Iaboratoryjnych, .

odwodnienie wykopu na czas Jjego wykonywania.

10.1. Norray

[. PN-B-02480

2. PN-B-04481

3. PN-B-04493

4. PN-S-02205

5. BN-64/8931-01
6. BN-64/8931-02

7.

10.2. Inne dokumenty

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. OkreSlenia. Symbole. Podzial | opis gruntéw
Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

Grunty budowlane, Oznaczanie kapilamo$ci biemej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Oznaczenic wskdznika piaskowego ) )
Drogi samochodowe. Ozihaczenie moduby odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza

przez obcigzenie plyts
Oznaczenie wskaZnika zageszczenia grunto

8. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchy, IBDiM, Warszawa 1978.

9.

Instrukcja badasi podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
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D.02.03.01. Wykonanic nasypdw

. Wstep

L. L. Przedmiot Specyfijac)i Technlczne)
Przedmiotem ninigjszej ST sq wymagania szczegblowe dolyczace wykonania i odbioru Robét Twiszanych z
wykonaniem nasypdv - )

1.2. Zakres stosowsanla ST
Specyfikacja Technicana jest stosowana Jjako dokument przetargowy i kontrakiowy przy ziecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obfgtych ST )
Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwiazanych z wykonaniem nasypéw w ramach

przebudowy ulicy Nizinnej w Warszawie.

L4, Okreflenia podstawowe

1.4.1.
1.4.2,
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.

1.4.8.

gdzie:

1.4.9.

gdzie:

1.4.10.

1.4.1F.

L5,

cic lub z gruntu albo rozdrebnionych odpadéw przemyslowych,

Budowla ziemns - budowla wykonana w grun

speiniajace werunki stateczno$ci i odwodnienia. )
Korpus demny - nasyp lub ta cz¢§& wykopu, kiéra jest ograniczona korond drogi i skerpami rowdw,

Wyscko$t nasypu - réznice rzednej terenu i rzgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

Nasyp ubskl - nasyp, ktérego wysokosé jest mniejsza niz | m.

Nasyp éredni - nasyp, ktéroge wysoko$é jest zawarta w granicach od | do 3 m.

Nasyp wysokl - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m. '

Dokop -. miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, poloZzone poza pasem robdt

drogowych. ' )

Wskainlk zageszezenia gruntu - wielkoéé charakteryzujaca stan zaggszezenia gruntu, okreslona wg wzoru;
P :

I =%

) P4
Pe-  gestodé objetodciowa szkieleru ZALESZCZONCEO grunty, (Mg/m?),
ps-  maksymalna gestosé objetodciowa szkieletu gruntowego okreslona w normalnej prébic Proctora,
zgodnic z PN-88/B-04481, stuzgca-do oceny zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norma BN-77/8931-12, (Mg/m’). '

Wskainik rétnoziarnistosci - wiclko$é charakteryzujaca zaggszczalnodé gruntéw niespoistych, okreflona wg

wzoru: .
' U= .(.j..;‘i’,
10

dg - drednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, (mm),
dys - Srednica oczek sita, przez kibre przechodzi 10 % gruntu, {mm).

Wskainlk odksztalcenia gruntu - wielko$é eharakieryzujaca stan zageszezenia grunty, okreslona wg wzoru:
- ) .

E,

m

{, =

gdzie:

£;- modul odksztalcenia gruntu oznaczony w picrwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnic z PN-$-02205,
£ - moduf odksztalcenia grunu oznaczony w powlémym obcigzeniu badancj warstwy zgodnic z PN-5-02205
Pozostale okredlenia podstawowe podane w ninigjszej ST sa zgodne z zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00.

“"Wymagania ogélne” pki. 1.4,
Ogélne wymagania dotyczqce Robét

Ogdlnc wymagania dotyczace Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. “"Wymagania ogélne® pkt. 1.5.

L3
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e w ST 1-M.00.00.00. "Wymagania

2. Materialy
Ogdinc wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania ¢ skladowania pod
ogélne” pke. 2,

1.1. Ogélne zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniv wykopéw powinny by¢ przez Wykonawee wykorzystane w maksymalaym
stopniu do budowy nasypéw. Akceplacja nastgpuje na biczaco w czasie Urwania robét ziemnych na podstawie
preedkladanych przez Wykonaweg wynikéw bada laboratoryjnych. Jezeli Wykonawca whuduje w nasyp grunty fub
materialy nieprzydatne, albo nje uwzgledni zastrzezei datyczacych materialéw o ograniczonej przydatnodei, (o
wszelkie takie czedei nasypéw zostang przez Wykonawcg na jego koszl usunigte i wykonane powltérnic z malerialéw o

odpowiednich wiasciwosciach.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt. 3
Wykonawea jest zobowigzanych do uzywania Jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego wplywu na
zarbwno w miejscach Jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania j

dkie, walce wibracyjne lub ubijaki mechaniczne. Dobér

3. Sprzet

wlateiwosci gruney
Zageszezania. Do zapeszezania nasypéw nalety uzywaé waloe gladkie, nic
SPraely zageszezajacego zalezy od rodzaju grunty i grubosei zageszezanej warstwy. Uzywany sprzgt powinien uzyskaé
akeeptacie Inzyniera

4. Transport . .
tyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne* pkt. 4.

Ogdlnc wymagania do
Transport gruntu powinien odbywaé sie samochodami samowyladowczymi.

5. Wrykonanie Robét
Ogélne zasady wykonania Robit podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkes.

5.1. Wykananie nasypéw

ypu jest wigksze niz 1:5 nalezy dla zabezpieczenia

¢ jezeli pochylenic poprzeczne terenu w stosunku do osj nas
w spadku gémej powierzchni 4% +1% i szerokodci

przed zsuwaniem sig Rasypu, wykonaé w zboczu stopnie
1,0m;- .
z gruntéw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny

nasypy nalezy wykonywaé metody warstwows,
by¢ wznoszone réwnomiemie na calej szerokosci,
¢ gruboé warstwy w stanie luZinym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zafetno#ci od rodzaje gruntu i_sPrzgtu
uZywanego do zaggszczenia. Przystapienie do ukladanja kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidlowego wykanania warsiwy poprzedniej,
grunty o éznych wiasciwosciach nalezy ukladaé w oddzi r
ne, a grunty niespoiste w géme warstwy nasypu,

szerokodei nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowaé w dolno, .
nego nalezy ukladaé poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnogo ze spadkiem

*  warstwy gruntu przepuszezal _ ! A
86mej powierzchni okolo 4 %, Uksztaltowanie powierzchai warstwy powinno uniemotliwiaé fokaine

gromadzenic sig wody.
tpuje przerwa w wykonywaniu nasypy, a gdma powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, 1o jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza
nasyp z zastosowaniem fcicky. Takie uksztalitowanie gémej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.
°  gome wars(wy nasypéw o gruboici co najminicj 0,50 m nalezy wykonaé z gruntow niewysadzinowych, o
wskainiky wodoprzepuszczalnose m/dobg i wskaZniku réznoziamistodci U = 5;
*  styk dwéch preyleglych czesci nasypu, zbudowany ¢ eoznorodnych gruntéw (styk nasypu starego z nowym)
wykonywaé ze stepniami o wysokogci od 0.5 do 1,0 m i szerokosci do L0 m ze spadkicm gomej powicrzchni
okolo 4% +1% w kicrunku zgadnym z pochylenicm skarpy, *
€0 6 m wykanaé taras szerakogci 1.0 m o spadku 4%,

. skarpy wysokich nasypéw wykona¢ schodkowo i,
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6.2.1. Badznia prrydatnosci gruntéw do budowy nasypéw ‘
Powinay by¢ przeprowadzone aa prébkach pobranych z kazdej pactii przeznaczone] do whudowaniz w korpus zicmny,

pochodzacej z nawego frédia, jednak nic rzadzicj niz | raz na 3000 m’ gruntu. W kazdym badaniu nalczy okresli¢-

skiad granulometryczny, wg PN-3-04481,
zawarto$¢ cz¢dci organicznych, metoda chemiczng przez utlenianic za pomoca dwuchromianu polasu, N

wilgotno$¢ naturaina, wg PN-B-04481 '
wilgotno$¢ optymaina i maksymalng gestose objetosciowy szkicletu gruntowego, wg PN-B-04481,
granicg pfyanosci, wg PN-B-04481,

kapilamo$¢ biema, wg PN-B-04493,

wskainik piaskowy gruntu wg PN-EN 933.8,

wskafnik filtracji wg BN-76/8950-03

«  wskafik réznoziamistosci.

6.2.2. Badania prawidlowoéci wykonania poszczegdlnych warstw

Polegaja nia sprawdzeniu:
a)  prawidlowoéci rozmieszczenia gruntéw o rémych wlasciwosdciach w nasypie,

b} odwodnienia kazdej wirstwy, o o
¢}  grubodci kazdej warstwy i jej wilgotnoscei przy zageszezaniu, badania nalezy prowadzié nie rzadziej niz raz na
500m?,

d} nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,
przestrzegania ograniczes dotyczacych whudowania gruntéw w okreste deszezéw | mrozdw.

¢)

6.2.3. Badania zaggszezeniz 1 nognosci nasypu .
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnofci warloéci wskaznika zaggszezenia Is lub stosunku moduldw

odksztalcenia z wartoSciami okre$lonymi w pkt 5.3. .
Zaggszczenie naley kontrolowa nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy.
Nosno$¢ nalezy badan na powierzchni robét ziemnych co najmnicj raz na 2000 m’ powierzchni i w miejscach
watpliwych. )

Wyniki kontroli nalety wpisywaé do dokumentéw kontrolnych. Prawidlowo$é zageszezenia konkretnej warstwy
nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.2.4. Pomiary ksztalte nasypu

Obejmujg kontrole: )

+ prawidlowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanic zgodnodci w wymaganiami dotyczacymi pochyled i
dokiadnosci wykonania skarp, .

+  szerokosci korony korpusu poprzez poréwnanie szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy

gruntu z szeroko$cig wynikajacg z wymiaréw geometrycznych korpusu okreslonych w Dokumentacji Prajektowej,

6.3. Doldadno$é wykonania robét
Dokiadno$¢ wykonania robét podano w §T D.02.01.01.

7.  Obmiar Rebét
Ogélne zasady obmiaru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1 Jednostka obmiarowa L
Jednostka obmiarows wykonanych Robét jest 1 m? (metr szedcienny) nasypu. )
anych na podstawie obliczenl z zatwierdzonyeh przez Inzyniera

Objetos¢ nasypéw bedzie mierzona w metrach szescie
przekrojéw poprzecznych. '

8. Odbiér Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboly uznaje sig za wykonane zgodnie 2 Dokumentacjq Projektows i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daly
wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalernia dotyczace podsiawy platnoici podanc w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogéine” pkt. 9.

~
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9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa | m’ aasypu z

- wykonanic stopni w skarpach
wykonanic nasypu z gruatu dostarczonego z wykopu,

- zageszeenic gruntu zgodnic z wymaganiami ST,

- wyréwnanie powierzehni nasypéw z wyprofifowanicm skarp zgodnic z Dokumentacja Projcktowg i ST,

wykonanie pomiaréw i Badad,

grunlu dostarczoncgo z wykopu obgjimujc:

10. Przepisy zwigzaae

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw

2, PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoéci biemej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-0i Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

6. PN-EN-963:199¢ Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moduhy odksztalcenia nawierzehni podatnych i podioza

przez obcigzenie plytg
8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
9. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
10. Instrukcja badas podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1993,
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D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Koryte wraz z profitowanicm [ zapeszczaniem podicta

I Wseep

L.f. Przedmiot Specyfikacii Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbiory Robét_zwigzanych z wykonaniem koryta

| wrzz profilowaaicm i zageszezeniem podioza

L.2. Zakres stosowznla ST . . .
Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jjako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecanit i realizacji Robéq
wymicnionych w punkeie 1.1,

L3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotycza zasad prowadzenia Roboty zwiazanych wykonaniem koryt o glgbokotciach:
- 48 cm — ulica Nizinng,

- 41 cm — wjazdy bramowe,

- 26 em — chodniki,

L4. Okredlenla podstawowe .
Okreflenia podarlc w ninicjszej ST s3 zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lnc” pkt. 1 4.

L5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne™ pkt. 1.5,

2. Materaly -
- nic wystepuja

3. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.
I

3.1, Sprzet do wykenaniz robét - L
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowodujc nickorzystnego
wplywu na wiaéciwoéci gruntu podioza. ’ .
Do wykonywania robét nalezy stosowaé koparki, réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukofnic
ustawionym lemieszem, a w razic potrzeby réwnics sprzgt do rgcznego prowadzenia robot )

Do zaggszezania podioza nalezy uzyé walcdw oraz ewentualnic w micjscach trudno dostgpnych innego spragiu
zageszezajacego (np. plyty wibracyjne), zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartodei wskaZnika zageszezenia.
Sprzgt budowlany powinicn odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloci wskazahiom zawartym w PZJ tub projekeic
organizacji Robét, zaskceptowanym przez Intyniera.

4. Transport
- nic wystepuje

-5. Wykonanie Robét
Ogélne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00, »Wymagania ogblne” pkt. 5.

5.1. Warunkl przystyplenia do Robét )
Wykonawca powinien praystapié do_wykonywania koryta, profilowania i zageszezenia podloza bezposrednio przez
rozpoczgeicm Robdt zwiszanych z wykonanicm warstw - nawicrzehni. Wezesnicjsze przystapicaic do profilowania i
zageszezania podloza i wykonania tych Robdt z wyprzedzeniem mozliwe jest wylacmie za zgoda Inzyniera, w korzystnych

warunkach atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i ageszozonym podlozu nic moze odbyw:

‘wykonanicm picrwszej warstwy nawicrzchni,

aé si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z
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5.2. Wykenanie koryta

Rodzaj spregiu, a w szczegélnodcr jego moc nalezy dostosowac do rodzaju grunly, w kideym prowadzane sy roboty 1
do trudnoici jego odspojenia. Sposéb wykonania robdl musi byé zaakceplowany przez {ntynicea.

Gdy szcrokos¢ koryta nic porwala na zastosov aszyn (na prryklad na kofcdwkach) roboty nalezy wykonywa¢
recznic. Grunt odspojony w czasic wykonywania koryla powinica by€ odwieziony na odklad.

vanie m

5. Profilowanic podloza
Przygotowane w ramach robdt ziennych podioze powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentacji Projekiowey
(spadki, pochylenia, rzedne wysokosciowe)

Podczas sprawdzania stanu podioza naturalnego nalezy rdwnicz oceniaé rodzaj zalegajacege gruntu w cclu uscislenia, w
stosunku do Dokumentacji Projektowej, tokalizacji granic wysigpowania rémych grup nofnodci podloza G;.

Przed pezystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcecn, blota lub gruntu,
ktSry ulegl nadmiememu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagajg dowiczicaia i wbudowania dodatkowego gruntu (o przed
przystapicniem do profilowania oczyszczonego podioza Jego powicrzchnig nalezy dogescié 3-4 przejéciami rednicgo walca
stalowego, gladkiego lub w inny sposéb zaakce towany przez intynicra.

Do profilowania nalezy stosowaé réwniarki. cigly grunt powinien by¢ wykorzystany w rabotach zicmnych lub w inny
spasdb zaakeeptowany przez InZynicra,

5.4. Zageszezenie podloza
BezpoSrednio pe profilowaniu podioza nalezy przystapié do jego zageszczania. Zaggszczanic podiota nalezy
kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszezenia I, 2 0,97. Wskaznik zaggszczenia okreslaé zgodnic z BN-
77/8931-12
Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg £2%.
W przypadku, gdy gruboziamisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania ZageSZCZenia,
kontrol¢ zageszezenia nalezy oprzeé na metodzic obciazet plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i widmy modul
odksztalcenia podfoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunck wibmnego i pierwotnego modubu odksztatcenia nie powinien
przekraczaé 2,2, . )

Wilgotno$¢ gruntu podloza podezas zageszezania pawinna byé réwna wilgotnodci optymainej z tolerancjg od -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podloze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ uttzymywane w dobrym stanie. . ‘
Jezeli po wykénaniu Robst zwigzanych z profilowaniem i zaggszezeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawea

nie przystapi do natychmiastowego ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiemym
zawilgoceniem na przyklad przez roziozenie folii tub w inny sposéb uzgodniony i zaskceptowany przez Intyniera.

Jezeli wyprofilowanc i zageszczone podloze ulegio nadmiememu zawilgoceniy, to przystapi¢ do ukladania podbudowy
mozna przysiapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu, )

Po osuszeniu podloza Infynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
rastapilo na skutek zaniedbag Wykonawcy, (o naprawg wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakoS§ci Robét .
Ogdlae zasady kontroli jakodci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogdlne® pkt. 6.

6.1. Czestotliwosé oraz zakres badad § pomizréw
Cagstotliwosé oraz zakres pomiardw i badai wyprofilowanego i zageszczonego podioza podaje tabela 1.

Tabela 1. Czestotliwosé oraz zaksees pomiaréw i badan

Minimalna cz¢stotliwos¢ badan i pomiaréw

Lp Wyszczegblnienie badasi i pomiaréw

i Szerokodt’ 10 razy na ! km

2 Réwno$é podiuzna <0 20 m nia kazdym pasie ruchu

3. Rownos$é poprzeczna _10razyna [ km

4. Spadki poprzecane ) 10rezyna l km

5. Rzedne wysokoéciowe - €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6. | Zaggszezenie, wilgotno$é prunty J_w 2 punkiach na dzicnnej dzialce roboczej

‘) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych nalezy wykonaé w punktach gléwnych lukow poziomych

~
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6.1.1. Sterokofé koryta
Szerokodé koryla nic moze rézni¢ si¢ od szerokoscei projeklowanc] o wigeej niz £10 cmi ¢ -5 e

6.L.2. Réwnodé
Nicréwnoci podiuzne | poprzccznc nalezy micrzyé d-metrowa latq tgodunic £ BN-68/8931-04. Nicrownotei nic mopa
preckraczad 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzecrae .
Spadki poprzeczac profifowancgo podloa powinny by¢ zgodne 2 Dokumentacja Projektows z tolerancjy £ 0,5%.

6.1.4. Rzpdne wysolcosciowe o . '
Rénice pomigdzy rzednymi wyprofilowanego podioza a rzednymi projektowanymi nic powinny przekraczaé +0em, -2cm,

6.1.5. Zageszczenie i
Wskainik zageszczenia powinicn wynosi¢ I, 2 0,97. WskaZnik zaggszczenia okreélad zgodaie z BN—77/8_931-!2
stosuje si¢ pordwnanic warlofei moduléw odksztalcenia, to wartosé

Jesli jako kryterium dobrego zaggszezenia h )
stosunku widmego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreflonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 nic powinna

by¢ wicksza od 2,2
Wilgotnof¢ w czasic zageszczania nalezy badaé wediug PN-B
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjy od -20% do + 10%.

-06714-17. Wilgotnodé gruntu podioza powinna byé

6.2. Zasady postgpowania z wadiiwie wykonanym podloiem .
Wszystkie powierzchnie, kiére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych okreslonych w pk_t 6.2. powinny byé
naprawione przez spulchnienic do glebokosci co majmnicj 10 cm, wyréwnanic i powtéme zageszezenic. Dodanie ROWego

mateniafu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar Robét - -
Ogblne zasady obmiaru Robé( podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblne* pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarows ) ) )
Jednostka obmiarowa jest | m? (metr kwadra towy} wykonanego koryta pod nawierzchnig lub powierzchni wyprofilowanego
i zageszezonego podioza, o

8. Odbiér Rebét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00, “Wymagania ogolne® pkt. 8. ' ) .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 z
uwzglednieniem tolerancii daty wyniki pozytywne. ;

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawié wszystkic dokumenty z biezacej kontroli jakosci robét. Ponadto
Wykonawea powinien przygotowaé i przedstawié tabelarycznic zestawicnie wartoéci wskaingka' zageszozenia lub
pierwotnego i widmego moduti odksztalcenia oraz wskainika odksztalcenia dla calego odbieranego odcinka.

Zestawienia powinny zawierad daty badatt i miejsca pobrania probek.

9. Waruaki platnofei . .
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogblne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa profifowania i zageszezenia | m? podloza w korycie cbejmuje:
- prace pomiarowe | przygolowawcze,

~ oznakowanie robot,

~ profifowanic podloza

- zageszczenie podloia

- wykonanic pomiaréw i badag przewidzianych w specyfikacji.

Cena jednostkowa wykonania | m’ koryta obejmuje:

- prace pomiafowe i przypotowawcze,

- oznakowanic robdt,

- wykonanie wykopuy o
- profilowanie podloza

zageszezenic podioza
wykonanic pomiaréw i badan preewdzianych w speeyfikacji.  *

giebokosci 60cm z odwozem urobku na odklad,
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10. "'reepisy zwigzane
10.1. Normy

I. PN-B-04481

2. PN-7B-06714.17
J. DBN-64/8931-02

4. BN-68/8911-04
5. BN-77/8931-12

Geunty budowlanc. Badania prébek gruntu
Kruszywa mincralne. Badania. Ozaaczanic wilgotnofci

Drogi samochodowe. Oznaczanic modufu odksztalcenia nawicrzchni
podatnych i podlota przez obciazenie plyta

Drogt samochodowe. Pomiar céwnofci nawierzchni planografem i latg

Oznaczanic wskaznika zaggszczenia gruntu
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D.04.02.0F. Warstwz odsaczajaca

I. Wstep

LI Przedmiot Specyfikacjl Technicznej
33 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwiazanych z wykonapjem warstwy

Przedmiotem ninigjszej ST

odsaczajacej z pospdiki pod projcktowany konstrukcje nawierzchni ulicy

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji Robér
wymienionych w punkcic 1.1,
1.3. Zakres Robét objetych ST
prowadzenia Robét zwiazanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej z

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotycza zasad
pospélki grubosci 20cm pod konstrukcje ulicy Nizinnej.

L4. Okreflenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninicjszej ST s3 zgodne z zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”
pkt.1.4, )

LS. Ogéine wymagania dotyczgce Robét
Ogbine wymagdnia dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne* pkt. 1.5.

2 Materialy :
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania
ogélne” pke. 2. '
2.1. Wymagania dlz kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw-odsaczajacych i odcinajacych powinny spelniad nasigpujace warunki:
a) szezelnosei, okreslony zaleznodciy;
D
15
des =5
gdzie: . .
Dys - wymiar sita, preez kibre przechodzi 15% ziam warstwy odcinajacej lub odsaczajace;
dys - wymiar sita, przez kiére przechodzi 85% ziam gruntu podloza.
wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szszc!noﬁ_ci musi byé

.Dla materiatéw- stosowariych przy
ta nic jest ukladana na warstwic odcinajgcej.

speiniony, gdy warstwa
b) zag¢szezalnosci, okreslony zalesnosciy:
. de ~
U=—=25
dlo
gdzie;
U - wskatiik ré2noziamistoéei,
kruszywa fworzacego warstwe odcinajacs,,

i - wymiar sita, przéz ktbre przechodzi 60%
do - wymiar sita, przez kidre przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwg odcinajacs,
Piasck slosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinsjacych powinien speiniad
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. '
Zwir i micszinka siosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spelniaé

wymagania normy PN-B-11111, dlakiasy  § I1.
Mial kamicnny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinicn spetniaé wymagania nommy PN-B-11112.
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2.3. Skladewanic materialéw
Jezeli kruszywo nic jest wbudowane bezpodrednio po dostarczeniv na budowg, powinno byé skiadowane na Ownym |

utwardzonym podlody oraz powinne byé zabezpicczone przed zmicszaniem z innymi materialany @ zanieczyszczeniami

3. Spregt

Ogolnc wymagania dotyczace sprzetu podanc w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 3.
Do wykonania warstwy odsqczajaccj_naicz}v stosowad nast¢pujace rodzaje sprzgu-

rowaiarki do rozlozenia kruszywa

walce statyczne,
piyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne w micjscach trudnodostepnych

4. Transport
Ogdinc wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéluc” pkt. 4.

4.1. Transport kuruszyw . . .
Transport kruszyw moze odbywaé sig samochodami samowyladowczymi w sposéb 7;_:bezptacujqcy Je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi malenialami, nadmicmym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D-M .00,00.00. "Wymagania ogéine” pkt.5

5.5 Przygotowanie podlota
Podloze gruntowe powinno spetiaé wymagania okreflone w ST D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zaggszezaniem podioza. .

wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektows

Warstwa odsqczajaca powinna byé

lub wg zaleces Inzyniera z tolerancjami okreflonymi w ninicjszej ST,

Paliki i szpilki do prawidfowego uksztattowania warstwy powinny by¢ przygotowane wezesniej. Paliki [ub szpilki powinny
by€ ustawione wzdluz osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi fub w inny sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Rozmieszczenie palikéw Iib szpilek powinno umoliwiaé naciggniccie sznurkéw do wytyczania robét w odstgpach nic

wickszych niz 10 m.

53. Wykonanie warstwy odsaczajqcej z plasku

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o Jjednakowej grubosei, przy uZyciu réwniarek, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubogs rozlozonej warstwy luZnego kruszywa powinna byé taka, aby
po j&j zageszezeniu osiagnicto projektowang grubosé, W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
2ageszezeniem wymienié kruszywo na materiaf o odpowiednich wladeiwosciach.

Natychmiast po koticowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapié do jej zageszczania, ) ‘
ju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwad pasami podhuznymi

Zageszezanie warstw o przekroj .
czedeiowo nakdadajacymi sic w kierunku jej osi. Zageszczanie warstwy o jednostronnymn spadku poprzecznym powinno
rozpoczaé sig od nizej polozonej krawedzi i preesuwaé pasami podiuznymi w strong wyésj polozonej krawgdzi. Nierdwnosci
i zaglebienia powstale w czasic zageszezania powinny by¢ wyréwnywane na biczaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanic lub usuni¢cie materiafu, az do otrzymania réwnej powierzehni.

W migjscach niedostgpnych dla walcdw zageszczanie wykonywaé przy pomocy piyt wibracyjnych {ub ubijakéw
mechanicznych. .
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnoéei optymalnej z tolerancjq £ 2% jej wartosci, W
przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jes( wyzsza od wilgotnasci optymalnej, kruszywo nalezy przesuszyé przez mieszanie i
napowietrzanie. Gdy wilgotnod¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong iloscia
wody | réwnomicmic wymicszad,

5.J.1. Utrzymanie warstwy odsaczajacej . }
Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozenicm nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym

stanie. )
W przypadku warstwy z kruszywa do

nawierzchni,
Koszt napraw wynikiych z nicwlagciwego utrzymaaia warstwy obcigza Wykonawee robol.

puszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy

5.4. Odcinck prébay .
Jezeli okaze si¢ to konieczne, (o co azjmnicj 10 dni przez rozpoczeciem robdt, Wykenawea na polecense Inzynicra wykona

odecinck probny w celu: :
stwicrdzenia, coy spragt budowtany do rozkludania i zaggszczania jest winseiwy,
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alu 2w stanie luinyin konicczney do osiagnigcia wymagane prubosces e

okresicnta grubogei warstwy maien
a wymagancgo wskaZnika zageszczenia.

Zageszczeniu, )
- ustalema liczby przcjéé sprzely zageszczajacego, pourzebnej do uzyskani
Na odcinku prébrym Wykonawcea powinien uzy¢ takich materiaféw oraz sprzetu, jakic beda stosowance do wykonana
warstwy odsiczafacej na budowic. o )
Powicrzehnia odcinka prébnego powinna wynosic od 400 m do 800 m’. Odcinek probay powinien byé zlokatizowany w
micjscu wskazanym przez Inzynicra. -

6. Kontrofa jakael Robét
Ogélnc zasady kontroli jakogci Robét podano w ST D-M.08.00.00. “Wymagania ogdinc" pkt. 6.

G.1. Badznia przed prrystapieniem do robét ! ..
Przed przysiapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robéu i
przedstawié wyniki tyck badar Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlafciwosci kruszywa
akreslone wp.2.],

6.2. Szerokoéé warstwy o
Szeroko$é warstwy nie moze sig réznic od szerokodei projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.

¢ 4 metrows latg, zgodnie z norma BN-68/8931-04.

twy odsaczajacej nalezy mierzy:

6.3. Réwnosé warstwy
rzyé 4 metrowa fatg.

Nieréwnosci podhuisne wars
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsgczajacej nalezy mie
Nieréwnosci nie mogy przekraczaé 20 mm.

6.4. Spadki poprzeczne . . . o
Spadki poprzeczne warstwy odsaczajgcej-powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.5. Rzgdne wysokoSciowe L A
Réznice pomigdzy rzednymi wysokogciowymi warstwy i rzednymi projekiowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm
i-2em,

6.6, Uksztaitowanie osi w planie . .

O¢ w planie nic moze by¢ przesunigla w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 5 cm.

6.7. Grubo$¢ warstwy ) . S
Grubo$¢ warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.

6.8. Zageszezenie warstwy ’ ..
WskaZnik zapeszczenia warstwy odsqczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé mniejszy od . ]
Wilgotnosé kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wediug PN-B-06714-17. Wi lgotno$¢ kruszywa powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq od -20% do +10%,

z odcinkami wadliwie wykonanymi . .
Wszystkie powicerzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych _od _oknﬁl?nych w p. 6.2, powinay
uichnienie do glebokodci co najmniej. 10 em, wyréwnanc i powtdmie zageszozone. Dodanie

by¢ naprawione przez sp g
howege materialu bez spulchnienia wykonanef warstwy jest nicdepuszczalne.

6.9. Zasady posttpowania

7. Obmiar robdt
Ogélne zasady obmiary robst podano w ST D-M.00.00.00 »~Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka ebmidrowa ) .
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsgczajace] o okresionej grubosci.

8. Odbiée Robé
Ogdlac zasady odbioru Robst podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogdinc" pki. 8. ) ]
umentacja Projektowq i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem

Roboty uznaje si¢ 2a wykonane zgodnic z Dok
lolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozZylywne.
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9.

Podstawa platnosci :
awy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 9.

Ogdlnc ustalenia dotyczace podst

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania {m? warstwy odsaczajacef z kruszywa obejmuje:

10.
0.
1.
2,
3.

4.
5.
6.

7.
8

9.

prace pomiarowe,
zakup i dostarczenie materialow,
wykonanie odcinka prébnego,

przygotowanym podiofu warstwy materiaku o grubosci t jakosdcei okreslone w

rozlozenie na uprzednio
dolumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyrdwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszezenie wyprofilowanej warstwy, )
przeprowadzenic pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.
Przepisy zwigzane
1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywo mincraine. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

PN-B-11111
Zwir.i mieszanka )
Kruszywo mineralac. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
naturalne do nawierzchni drogowych.

PN-B-11112
PN-B-111]3 Kruszywa mineralne. Kruszywo
Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztaicenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie phta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnogci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Ozaczanic wskaznika zageszezenia gruntu

10.2. Inne dokumenty . .
wy nasypéw komunikacyjnych na stabym podlozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,

Wytyczne budo
Warszawa 1986. ‘
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D.04.03.01. Oczyszczenie | skropicnje warstw koastrukey[nych

L. Wstep

Przedmioter ninicjsze

{.1. Przedmiot Specyfikacji Technlcznej (ST)
j ST s4 wymagania szezegblowe dotyczace wykenania i odbioru Robét zwigzanych 7 oczyszezeniem
i skropicniem warstw konstrukeyjnych nawierzchni

L2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest slosowana Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymicnionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST o
& wszystkic warstwy konstrukeyjne nawierzchni ukladane na podbudowie zasadniczej powinny posiadaé
tosowanic skropienia lepiszczem bitumicznym kazdej nizej

Zaklada sig,
dobr wzajerng szczepnodé, co zamierza si¢ osiagnad przez zas
letacej (praylaywanej) warstwy.
1.4. Okreflenia podstawowe )
odpowicdnimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST p-

Okreflenia sq zgodne = obowigzujgcymi,
M.00.00.00. ,.Wymagmig ogélne” pkt, | 4.

1.5. Ogétne wymagania dotyczgce Robét
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkel.s.

2. Materialy
Ggélne wymaganis dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00, wWymagania
og6lne” pkt, 2, .
2.1. Wymagania dlz materialéw _

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94.

Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C-96170.

2.2. Rodzafe materialéw do wykonania skroplenia
Materialami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sq:

2) do skropicnia podbudowy nicasfaltowsj: )

= = kationowe cmulsje $redniorozpadowe wg WT.EmA-1994,

— — uplynnione dsfalty érednicodparowalne wg PN-C-96173;

b) do skropienia podbudéw esfaltowych i warstw z mieszanck mineralno-asfaltowych:
kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994,

— = uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173,
asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170, 22 zgodq Inzyniera.

23, Przechowywaule materialéw .
ji nic mogq powodowaé utraty Jej cech i obnizenia jekodci. Przechowywanie | transport

Warunki przechowywania emulsj
cmulsji powinien byé zgodny z zaleceniami producenta,

3. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. «Wymagania ogdlne" pkt, 3.

3.1. Sprzgt do oczyszezenta warstw nawlerzehni
Do oczyszczaniz warstw nawicrzchni naley slosowaé szczotki mechaniczne. Zaleca si¢ utycic wzadzed
dwuszczotkowych. Picrwsza ze szczotek powinna byé wykonanz z twardych elementéw czyszczacych i stuzyé do
zdrapywenis oraz usuwania zanicezyszezed przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadaé
migkkic clementy czysaczace i sluzyd do zamistania. Zaleca si¢ uzywanic szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajace.
Sprz¢t pomocniczy:

- sprezarkd, =

- zbiomiki z wods, .

- szezotki rgczme, -




s

[N XR/TR TR

38

J.1. Spezgt do skrapiania warstw pawicizchni . .
Do skrapiania warstw nawicrzchni naleky utywaé skrapiarkg fepiszeza z koncdwka do reeznego spryskiwania.

Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanic ¢ regulowanic

nastepujacych parametréw:
iemperatury rozkladancgo fepiszcza,

cifnicnia lopiszeza w kolektorze,
- obrotdw pompy dozujacej lepiszeze,

predkosci poruszania sig skrapiarki,
- ilodci lepiszeza. . .
Zbiomik na lepiszcze skrapiarki powinien byé izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie stalej

lemperatury lepiszcza. R L. . . .
Wykonawca powinien posiadaé akwalne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawicrajace zaleino$ci pomiedzy

wydatkicm lepiszcza, a nastepujacymi parametrami:
- ci$nicniem lepiszeza,

- obrotami pompy,

- predkoscia jazdy skrapiarki,

- tcmperatury lepiszeza, . ‘ . N
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkiadanie lepiszcza z tolerancja £10 % od ilodci zalotonej. W miejscach

trudnodostepnych nalety stosowaé koricéwke (lance) pofaczong ze skrapiackg do rgcznego skropienia.
4. Trapsport . .
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane w ST D-M.00.00.00. «Wymagania ogélné” pkt. 4,

4.1. Trausport emulsji
Transport emulsji powinien odbywat si¢ w cysternach samochodowych, .
Dopuszcza si¢ stosowanio beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cystemy przeznaczone &.io przcwozu cmul;_u
powinny by¢ przedzielone przegrodami, dziclacymi je na komory o pojemnosci nic wigkszej niz 1 m’, a kazda
przegroda powinna mieé wykroje umozliwiajace przeplyw emulsji. . .
Cystemny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub skiadowania emulsji powinny byé czyste i nie powinny

zawierad resztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie Robét )
Ogélne zasady wykonywania Robét podane w ST D-M.00.00.00. . Wymagania og6lne™ pkt.'5.

5.1. Oczyszezenie warstw nawierzchni ' . .
Oczyszczenic warstw nawierzchni polega na usuni¢ciu luznego materialy, brudu, blota i kurzu przez oczyszczenie
mechaniczue lub przy utyciu sprezoncgo powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by& oczysiczona. ) . L
Jezeli do oczyszezenia warstwy byla ugywana woda to skropienic lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnigciu

warstwy., _ )
Skropicnic warstwy moze rozpoczaé sig po akceplacji przez Inzynier jej oczyszozenia,

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna byé 2godna z temperaturg nlecgnq przez meiuccnta. ] L
Skropienie powinno byé réwriomiemne, 2 ilo$¢ rozkiadanego lepiszeza po odparowaniu wody powinna by¢ réwna ilofci

zalozoncj wp.5.2.1. ) .
Skropiona emulsj asfaltowa warstwa powinna byé pozostawiona bez jakiepokolwick ruchu na okres niezbgdny do
calkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji. .

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineraino-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyé skropiong warstwe

nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajge tylko niezbedny ruch budowfany.
Jakiekolwick uszkodzenia powierzchni powinny byé przez Wykonawce naprawione.

5.2.1. Zuiycie emulsji . _ )
Onentacyjne zuzycie emulsji asfaltowej kationowej zgodnej z wymaganiami pkt. 2:? .do fkropl:ma warstw
konstrukeyjnych powinno byé w takiej ilodci, aby po odprowadzeniv wody z emulsji iloSci asfaltu wynosily

odpowicdnio:
rawicrzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0.2 = 0,5 kg/n’,
0,1+ 0,3 kg/m™.

~  polaezenic nowych warstw (podbudowa- wig#aca- {cieraina) )
Przy wykonywaniu skropienia warstw nawicrzehai drég o kategorii rachu KR 3+5 nalezy przestrzegaé zasady

skrapiania jak najinnicjsza ilocia emulsji tzn. dolnej wartodci cmulsji podanej wyicj.
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6. Kontrola jakosci Robét ] L
Ogdlne zasady kontroli jakofci Robot podano w ST D-M.00.00.00. , Wymagania ogéine” pkt 6

6.1. Badania i kontrola przed przystapienicm do robét o .
Przed przystapienicm do robét Wykonawea powinicn przcprowadzi¢ prabae skropienic w celu okreslenia optymalaych

parametréw pracy skrapiacki i okreélenia wymaganej ilodci lepiszcza w zalefnosei od rcfdzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropicnia. Dokiadne zutycie emulsji powinno ty¢ ustalone na odcinku prébaym, w zatcir.:oécl od
rodzaju warstwy (poza budowa, w micjscu zapropanowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzynier).

6.2. Badania i kontrola w czasie robét

6.2.1. Badania lepiszczy ]
Ocenz lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta {deklaracja zgodnodci).

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnofci skropienia i uiycia lepiszcza

Jednorodnos¢ skiopienia pawinna by¢ sprawdzana wizualnie. . )
Kontrolg ilodci rozkiadanego lepiszcza po odparowaniu wody nalezy wykona¢ wedhig metody podanej w opracowaniu

wPowierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa". Badanie nalezy przeprowadzaé
kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy skrapiacki w danym dniu oraz w ciagu dnia w przypadky zmiany parametréw

skrapiarki. :

7. Obmiar robét . ) ;
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 «Wymagania og6lne™ pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa .. . .
Jednostkg obmiarows jest [ m? (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni.

8. Odbiér Robst . ) .
Ogélne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. . Wymagania ogélne” pkt. 8. :
Do odbiorw Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badasi z biezacej kontroli emulsji, ilodci rozlozonego lepiszcza,

deklaracje zgodnasci preducenta. ) .
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikdéw badafi Wykonawcy i ogledzin warstwy.

9. Podstawa platnosci . P
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci pedano w ST D-M.00.00.00,,, Wyrsagania ogélne™ pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej o
Cena | m* oczyszczenia i skropienia warstw konstrukeyjnych obejmuje:

~ " zakup i dostarczenic materialow .
- mechaniczne oczyszezenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem
woda fub uzyciem sprézonego powictrza, '

rgezne odspojenie stwardnialych zanieczyszozed.

~ napelnienie skrapiarek lepiszczem,

podgrzanie lepiszcza do wymagencj temperatury,

skropienie powierzchni warstwy lepiszezer w ilosci zgodnie z pkt.5.2.1, I

przeprowadzenie pomiaréw i badari [aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy .
l. PN-C-04134 Przetwory naflowe. Pomiar penetracji asfaltéw
2. PN-C-96i70 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naflowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty ; . “
4. .Powicrzchniowe utrwalenia. Oznaczanic iloci rozkladanego lepiszcza i kruszywa®. Zalecone przez GDDP do

stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. _
5. Warunki Techniczne. Dragowe kationowe emulsje asfaliowe EmA-94. {BDIM - 1994 1.

<
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D.04.04.01. Podbudowy z kruszywa naturainepo stabilizowanepo mechanicznie.

[. Wstep
LI Przedmlot Specyfilacjl Techniczne]

Przedmiotem ninicjszej ST s3 wymagania ogélnc dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonvwanicm
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznic

1.2, Zakres stosowanla ST : ) .
Specyfikacja Techniczna jest stosowans jako dokument przctargowy i kontraktowy przy ziecaniu i realizacii Robé
wymienionych w punkci; [.L

1.3. Zakres Robét objetych ST )
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Rob6t zwiazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa

naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Roboty obejmuja wykonanic podbudowy chodnika i wjazd6w bramowych grubodet. 5 cm.

L.4. Okreflenia podstawowe
go mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej

1.4.1. Podbudows z kruszyws paturalnego stabliizowane
mieszanki, kiéra stanowi warstwe no$na nawierzchni drogowej.
i
1.42. Pozostale okredlenia podstawowe podane w ninicjszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami i z
definicjami mmcmnym: w ST D-M.90.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

L5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét ' .
Ogdlne wymaganis détyczace Rob6t padano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. Materialy
pozyskiwania i skladowania podanc w ST D-M.00.00.00. “Wymagania

Ogblnc wymagania dotyczace materialéw, ich
ogdlnc® pkt 2.

2.I. Pedstawowe wymagania dotyczgce materialéw

Wszystkic materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko zc Zédel uzgodnionych i zatwierdzonych przez

Inzyniera.

2.2. Kruszywo

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej z kquszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢

micszanka piasky, mieszanki iflub 2wirv z dodatkier kruszywa lamanego. -

Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanicezyszezef obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Udsrafenle kruszywa :

Krzywa uziarnienia micszanki powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicanej vziamicnia do
gémej kizywej uziamicnia na sgsiednich sitach. Wymiar najwickszego ziama nic moze przekraczaé 2/3 grubosci
warstwy ukladanej jednorazowo. : :

Krzywa uziamienia kruszywa, okreflons wedtug wg PN-B-06714-15, powinna micécié si¢ w obszarze dobrego
uziamieniz podanymi na rysunku 1. :
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2.2.2. Wiadciwosei kruszywa
Kruszywa powiany spelnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.
Tabela 1.
Lp. Wyszczegblnienic wiasciwosci Wymagania Badania wg
1 | Zawartodé ziam mniejszych niz 0,075 mm, % {m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15
2 | Zawarlo$é nadziama, % (m/my), nic wiccej niz 5 PN-B-06714-15
3 | Zawarto$¢ ziam nicforemnych %(m/m), nie wigcej niz s PN-B-06714-16
4 | Zawartos¢ zanieczyszezed organicznych, %(m/m), nie wigcej niz. 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metoda I lub If wg o0d 30 do 70 BN-64/8931-01
PN-B-04481, % ' :
6 |ScieralnosCw bebnie Los Angeles . :
a) Scieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35 PN-B-06714-42
b) Scieraino§é czeéciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nic wiecej niz 30 i
7 | NasiakliwoS¢, %(m/m), nie wigcej niz ' 25 PN-B-06714-18
8 [ Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- PN-B-06714-19
| nia, %(m/m), nie wiccej niz 3
9 [Zawarto$é zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SO, %(zvm), nic wiece) PN-B-06714-28
niz . 1
23, Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode czysty, wodociggows. (nie wymagane badania)

3. Sprzgt .
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 3.

3.L

E

b)

d)

)

Do wykonania 'warstwy podbudo
nasigpujace rodzaje sprzgtu:
mieszarki stacjoname do wytwarza

wy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowad

nia mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace - wode.
Mieszarki powinny zapewnié wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej.

Wymagania to jest zb¢dne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o
wymaganym uziamieniu i odpowiedniej wilgotnosei.

ruchu mnicjszym od cigzkiego mozna dopuscié spycharki.
walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do 7ageszCzania,
- plyty wibracyjne fub ubijaki mechaniczne do zageszezania w migjscach trudnodostgprych

rowaiarki lub ukladarki do roziozenia micszanki. Za zgody Inzynicra do rozkladania micszanki na drogach o
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4. Transport
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdinc” pkt. 4.
4.1 Transport kruszywa moze odbywaé sig dowolnymi samochodami samowyladowczymi w sposéb mbczl-)icczajqcy Je
przed zanicczyszezeniem, zmicszaniern z innymi materialami, nadmicrmym wysuszeniem lub zawilgocenicm.

5. Wykonanie Robdt
Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt.5

5.1. Przygotawanie podloza

Podbudowa powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy joj wykonanie zgodnie 2 Dokumentagjy Projekiowa ub wg
zalecef Inzyniera z toleranciami okreslonymi w niniejszej ST, ) .
Paliki i szpilki do prawidlowego uksztaltowania pedbudowy powinny byé przygotowane wezesnie]. Rozmieszczenic
palikéw lub szpilek powinno umozliwiad naciagnigeic sznurkéw do wytyczania robSt w odstgpach nie wigkszych niz (¢ m,

5.2. Wytwarzanie mieszaoki kruszywa )
Mieszankg kruszywa o &ifle okreslonym uziamicniu i wilgomodci optymalnej naleZy wytwarzaé w mieszarkach

stacjonamnych gwarantujacych otizymanic jednorodnej mieszanki, Ze wzgledu na koniecmoééi zapewnicn_ia jog[norodnoéci
materialu nie dopuszeza sig wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na dmdzc Mieszanka po
wypredukowaniu powinna byé od razu transportowana na migjsce whudowania w sposéb przeciwdzalafacy segregacii i

nadmiememu wysychaniu.

5.3. Whudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubolci, takicj, aby jej ostateczna grubost po
zageszczeniu byla réwna grubosei projektowanci. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb Zmpewniajacy
osiqgnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych. W migjscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa

nalezy przed zageszozeniem wymienié kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach..

5.4. Zageszezenie mieszanki ) . s .
Podbudowe nalety zaggszczaé w jednej warstwie o grubodci 15 cm po zageszczeniu, O@WW§?M SPF?‘““ przy
zachowaniu wilgotnoéei optymalnej. Zageszezenie podbudowy powinno byé réwnomierne na calej szerokosci.

5.5. Utrzymanie podbudowy s . .
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warsiwy powinna byé utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgods InZyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jmf obowa.qzany
naprawié wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obciaza Wykonaweg robét.

6. Kentrola jakos$ci Robét ' .
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania og6ine™ pkt. 6.

6.1. Badania prze rozpoczgci'em robét . .
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kiuszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy
wyniki tych badaft przedstawi€ Ingynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie

i
wiasciwoici kruszywa okreslone w pkt. 2.2.2.

6.2. Badania w czasie robét

kontrola uziamienia rozlozonego kruszywa za pomoca analizy sitowej; wyniki powinny by¢ zgodne z p. 2.2.1,

b)  wilgotnodé materiatu kontrolije si¢ wg PN-B-06714/17,

c)  kontrolg zapeszezania podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzaé dwa razy na kazdej dzialce
roboczej; powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.,

d) whaiciwosici kruszywa obejmujace ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. nalezy badaé dia
kazdej panii kruszywa i przy kazdej zmianic kruszywa, .

e) kontrofa grubosci podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koticowej fazic zaggszczenia miejscach
watpliwych; dopuszczalne odchylenic w grubosci w przekroju +10% grubodci projektowane;j,

kontrola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwclacyjnego co 10 m; do_puszczalne odechylki -l cm, )
¢ sig latg profilowa z poziomnicy ¢co 20 m; dopuszczalne odchylki

0
8) kontrola spadkéw poprzecznych dokonuj
spadku + 0,5 %,
B} kontrola réwnosci w przekroju podluznym micrzona 4-meyowa lalg zgodnic z BN-68/8931.04 co 25

dopuszczalac nicréwnosci pod latg 11 mm.
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~ odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowa)

A4 D.0¢ 0001
¢j micrzona 4-metrowy tatg zgodnic z BN-G8/8931-04 co 25 m; dopuszczalne

t)  kontola rownoéci poprzeczn
odchylki pod faig 11 mm.

j)
6. Qbmiar Robd(
Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine™ pkt 7.

6.1. Jednostka obmiarewa
fednostka obmiarowy jest | m? (metr kwadratowy) podbudowy z knuszywa stabilizowanego mechanicznie o okreflonej w
pkt. 1.3. grubosci.

7. Odbiér Robst

Ogdlne zasady odbioru Robét podane w ST D-M.00.00.00, "Wymagania ogélne" pkt 8.

7.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokurnentacjg Projektows i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt.
6 daly wyniki pozytywne.

8. Podstawa platmesci .
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST P-M.00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt. 9.

8.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sidadowania .

- przygotowanic mieszanki ,

- transport i rozlozenie w korycie,

- profilowanie, -

- zZageszezenie ,

- badania mateiialéw, ewentualnie opracowanic recepty, wykonanie niezbednych badaii i pomiaréw.

- oznakowanie robét .

9. Przepisy zwigzane .
L. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodei zanieczyszczen obeych,

2. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziamowego.
3. PN-B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Omaczanie kszialtu ziam,
4. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci,
5. PN-B-06714/18 Kruszywa mineriine. Badania. Oznaczanie nasiakliwodci.
6. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposredniy,
7. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéci zanieczyszczef organicenych.
8. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Gznaczanie {cieralnofci w bebnie Los Angeles.
9. PN-B-11112 Kruszywa mineralne, Kmyszywa famane do nawierzehni drogowych.
10.PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kniszyw stabilizowanych mechanicznie.
1L.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego,
12. BN-68/8931-04 Pomiar r¢wnosci nawierzchni planografém i latg.
13. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych . IBDIM 1997,
i Gospodarki Morskiej 'w sprawic warunkéw technicznych, jakim powinny

14. Rozporzadzenie Ministra Transperiu
anie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
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D.05.03.23. Nawierzchnia z betonowe kostid brukowe]

L.I. Przedmiot Szczeglowe Specyfikacjl Technicznej
Przedmiotem ninicjszej szczegblowej specyfikacyi technicznej (SST) sq wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania
_i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej

1. Wstep

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacia Techiiczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji- Rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST - _ . _
Ustalenia zawarte w SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonywaniem nawqarzchn.z z‘kostks
jest do ukladania nawierzchni chodnikéw i wjazdéw

brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana

bramowych. . ]
Nawicrzchnia z kostki betonowej brukowsj grubodei 8 cm, koloru szarego dla chodnikéw oraz czerwonego dla
wjazd6éw bramowych ukizdana b¢dzie na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm. -

1.4. Okre§lenta podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. _?rodukowana Jest jake
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwédch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie pmdul‘ccp. . )
1.4.2. Krawgzulk - prosty lub fukowy element budowlany oddzielsjgcy jezdnig od chodnika, Qhamktcryzujqcy sig

stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugoscis nie wigksza niz 1,0 m. ) ) .
1.43. Spolna - odstep pomigdzy przylegajacymi clementami (kostkami) wypetniony okrelonymi materialami

ij- . W s e . [ N
1.4.4. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi pelskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 1.4.

L.5. Og6lne wymagania dotyczace rob6t
Og6lne wymaganis dotyczaco robdt.podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne" pkt 1.5,

2. MATERIALY -

2.1, Ogéine wymagania dotyczace materiaidw .
Ogélne wymagenia dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogélne” pkt 2.

2.2. Kostka betonowa brukowa

2.2.1. Klasyfikacja kostkl brukowe| ) "
Betonowa kostka brukowa powinna by¢ jedno warstwowa czyli z jednego rodzaju betonu, gatunku I i klasy ,,50" o
wytrzymalosoi na Sciskanic nic mniejszej niz 50Mpa. Kostka koloru grafitowego na wjazdy wykonana z betonu
barwionego pigmentami nicorganicznymi, grubodci 8 c¢m powinna mieé ksztalt oraz szerokod¢ i dlugosé dostoscw§nc
do sposobu ukiadania i siatki spoin oraz szerokofci wjazdéw bez koniecznodci przecinania elementéw w trakeie ich

whbudowania w nawierzchnig. .

-~

2,2.2.. Betonowa kostka brukowa - wymagania techniczne
2.2.2. Wymaganka technlczne stawiane betonowym kostkom brukewym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobatg techniczny, wydans przez uprawniong jednostke (Instytl.st
Badawczy Drég i Mostéw). Betonowa kostks brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w apr?bac'le
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgeych ustalesi, powinna micé charakterystyki okreslone przez odpowiednic
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami: ’
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1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenla, z dopuszczalnymi odchyfkami od

wymiardw:

~ dlugosé i szerokosé + 3,0 mim,
~ grubodé 1+ 5,0 mm,
2) wytrzymatosé na sciskanie powinna byé nie mniejsza niz:
- 350 MPa, dia klasy ,,50”, —
roztéworze NaCl fub 150 cykiach

3) mrozoodpomo$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3%
Zamrazania i rozmrazania metodg zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace warunki:
— prébki nie powinny wykazywaé peknigd i zarysowart powierzchni licowych, _ ‘
~ {aczna masa ubytkéw betonn w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekraczaé 5% masy prébek nie zamrazanych, . .
~ obnizenie wytrzymalodci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz

20%,
4} nasiakliwosé, nie powinna przekraczaé 5%, .
5) Scieralnosé, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczaé wartodei:
= 3,5 mm, dla kiasy w307, . . o
6) szorstkods, okreslona wskafaikiem szorstcofei. SRT (Skid - Resistance Tester) powierzohni licowej gbrmej,
sprawdzona wahadiem angielskim, powinna- wynosié nie mniej niz 50 jednostek SRT, .
7) wyglad Zewnetrzny: powierzchnie elementdw nje powinny mieé rys, peknieé i ubytkéw betonu, krawedzie
elementéw powinny byé réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé jednorodne. L .
Dopuszoza sig nastepujace wady wygladu zewnetrznego kostki brukowej betonowej pokazane w ponizszej tabelki

’ Lp. Wiasdciwosci Wymagania
gatunck 1

1 |'Stan powierzchni licowej:

— tekstura Jjednorodna w danej partii

— 1ysyispekania niedopuszezalne

= kolor wedhug katalogu producenta jeduolity dla danej partii o .

~ przebarwienia . | dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce

~ Pplamy, zabrudzenia niczmywalne wodg {niedopuszczalne

— _naloty wapienne dopuszezalne

2 szkodzenia powierzchni bocanych:

~ dopuszczalna liczba-w 1 kostce 2

— dopuszezalna wielkods (diugosé i
szeroko$é) ] ' . 30mmx 10mm

’ 3 | Szozerby i uszkodzenia krawedzi § narozy niedopuszezalne

przylicowych

4 | Uszkodzenia krawedz picnowych

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

— dopuszczalna wielkosé (dlugosc i :

glebokosd) 20mmx 6 mm

Kostke betonows, brukow:
odwodnionym podlozn,

2..3., Materialy na podsypke § do wypelniania spoin oraz szezelin w nawierzehni

2.2.3.. Skladowanle kostek ) . .
4 nalezy pakowaé na paletach i skladowaé na otwartej przestrzeni oraz wyréwnanym j

Z.3.1. Podsypka cementowo-plaskowa

Do wykenania podsypki cementowo-piaskowej nalezy zastosowaé mieszanke z cementu i piasku w stosunl.cu. 14 z
piasku naturainego odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku spetniajacego
wymagania PN-B-19701 oraz wody odmiany 1 zgodnej z PN-B-32250 :
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2.3.2.8poiny w nawierzchni

Do wypelnienia spoin w nawierzchni z kostki betonowej brukowej nalezy uzyé zaprawy cementowo — piaskowej
spelniajacej wymagania wg 2.3.1. Kruszywa nie wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowg nalezy
skladowa¢ na podlotu réwnym, utwardzonym i odwednionym. Kruszywo winno by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami i zmieszaniem si¢ z innymi materiatami., natomiast cement powinien by¢ przechowywany zgodnie
z BN-88/6731-08

24.Kraweiniki . .
Krawgzniki betonowe 15x30 ustawione na podsypce cementowo -piaskowej spetniajacej wymagania wg 2.3.1. winn
spelniaé wymagania wg SST D-08.01.01. takie same wymagania powinna zachowac tawz betonowa. o
Krawezniki moga byé skladowane na ofwartej przesirzeni, z zastosowaniern przekladek podkiadek drewnianych.

Kruszywoe i cement powinny by¢ skladowane i przechowywane wg 2.3.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykenaniz nawierzehini z kostki brukowej . .
Ukdadanie kostki prasowanej bedzie wykonane recznie przy ugyciu narzgdzi brukarskich. Do zaggszezenia nawierzchni
zastosowaé nalezy wibratory plytowe z wykiadzing ¢lastomerowa zabezpieczajacy przed Scieraniem i wyk'ruszenu?n]
narozy. Do przycinania kostki mozna zastosowad narzgdzia tnace. Do wykonania podsypld cementowo-piaskowsj i
zapraw naley stosowaé betoniarki :

4. TRANSPORT

4.1. Ogbine wymagania detyczgce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykenania nawlerzehni . A
Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe uldadane sy warstwowo na palecie ( max.10 warstw). P.o uzyslfanm
wylrzymalosci betonu pa $ciskanie co najmniej [5MPa, kostki przewozone si na stanowisko, gdzie sp‘ecjalne
urzadzenie pakuje je w folig i spina tasma stalows, co gwarentuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwnicz przewozié samochodami na paletach transportowych producenta .Zaleca sie aby
samochody wyposazone byly w déwig do za i rozladunkn

Krawgzniki powinny by6 przewozone zgodnie z SST D-08.01.01. ) _ o
Kruszywa mona przewozit dowolnym $rodkiem transporiu, w warunkach zabezpieczajacych e przed
zanieczyszozeniem i zmieszaniem z innymi materialami, Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. ' _
Cement powinien byé przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/673 {-08

Materialy do podbudowy powinny byé przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej SST D.04.04.04

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady \;rykonania rebét ] .
Og6lne zasady wykonania robst podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2, Podloze { koryto . . .
Podloze pod ulozenie nawierzchai = betonowych kostek brukowych winno byé nie wysadzinowe, jednorodne i noéne
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, przemarzaniem zgodnie z dokumentacja projektowa.

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno byé przygotowane zgodnic z wymogami okreflonymi w SST D-04.01.01
»Koryto wraz z profilowaniem i zageszezeniem podloza”, .

5.3. Konstrukeja nawierzchni .
Konstrukeja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows i obejmuje ona ulozenie warstwy $cierainej
z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z thucznia i pospdtki (wjazdy). )
Wykonywaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuje:
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wykonanie podbudowy,
wykonanic obramowania nawierzchni z kraweginikow,

1.
2.

3. przygatowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. uloZenie kostek z ubiciem,

5.

przygotowanie zaprawy cemenfowo
6. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu,

-piaskowej i wypelnienie nig szczelin

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ujozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byé zgodny z
dokumentacjg projekiows. . o
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dia odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.5. Obramowanle nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy zastosowaé krawezniki uliczne betonowe
15x30x100 wg BN-80/6775-03/04

Ustawienio kraweznikéw powinno byé zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01. .
Krawgzniki zaleca si¢ ustawiad przed przystapioniem do ukladania: nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest viozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia szerokodci nawierzchni i prawidlowej lokalizaciji

kraweznikéw fub obrzezy.

5.6. Padsypka

NaleZy zastosowaé mieszank¢ cementowo-piaskows 1:4. Grubogé podsypki po zageszczeniu powinna wynosié 3 cm,
Dopuszczalne” odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé £ 1 cm. P:zygqtowanq w
betoniarce podsypke cementowo-piaskows rozéciela sig na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu: °

— wspblezynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- Wwytrzymalo$ei na Sciskanie nie mniejszej niz Ry = 10 MFa, Ryg = 14 MPa. : .
W praktyce, wilgotno$é ukladangj podsypki powinna by¢ taka, aby po $cidni¢ciu podsypki w dloni podsyp?ca' nie
rozsypywata sig i nic bylo na dloni $laddw wody, a po naciSnigciu palcami podsypka rozsypywala sie. Roﬁcl?leme
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszozona W stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) Iub
zageszozarkami  wibracyjnymi. Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej- o .po
zawalowaniu nawierzchni nalezy ja polaé woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla caly grubosé podsypki. Ro.zécxcle'nfe
podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé ukladanie nawierachni z kostek o- okolo 20 m. Calkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zapraws, musi by¢ zakoriczone przed rozpocz¢eiem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzehnj z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztaltw, wymiaru i kolorn kostek oraz desenia ich ukladania ) .
yé zgodny z dokumentacja projektows, natomiast ksztalt, wymiary, i inne cechy

Kolor kostki powinien b 4
charakterystyczne kostek wg pkiu 2.2.1 oraz desé ich ukiadania powinny by¢ przez Wykonawce zaproponowane i
przediozone do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaliu, koloru, sposobu uidat:lama
i wytwdmi kostek, Infynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m* wstepnie wybranych kostek, wylacznie na

_podsypce piaskowe;j.

5.7.2. Warunki atmosferyczne , .
Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig wykonywaé przy tempemturze otocfzema
nie nitszej niz +5°C. Dopuszcza sig wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach
od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostkg nalezy zabezpieczyé materialami o zlym

przewodnictwie ciepla (np. matami ze slomy, papa itp.).

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek .
Nawierzchnia z kostki betonowej tej samej grubodci i z tej samej pariii materiatu winna by¢ wykonana reeznie przez
brukarzy. Kostke uklada si¢ okoio 1,5 em wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsxpka
zageszcza sig. Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzer infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.}
powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm Ppowyzej powierzchni tych urzadzei oraz od 3 mm do 10 mm powyz2ej

kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna utywaé

korytek Sciekowych .Do uzupelnienia przestrzeni przy ywac
wek i dziéwigtek, majacych- wszystkie krawedzie réwne i

clementy- kostkowe wykofczeniowe w postaci tzw. pol6 v wne
rzypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna, przestrzesi uzupetnia sie

odpowiednio fazowane. W p

-
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kostky cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngeymi (przycinackami, szfiﬁerkam:. z garcgq
itp.).Dzienng dzialke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig zakoﬁc_zxé prow;.zoryczme:,
okolo pélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ublcm' kostki glozone;
na stafe. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie ulozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy

rozebraé i vsunad wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie hawlerzelini z kostek
Ubicic nawierzchnj nalezy przeprowadzié za
i i uZywac walca. Ubijanie nawierzchni nal

rozgarniaczkami z piramj BUmowymi. Przed rozpoczeciem zalewania ;
zwilzona wods, Zalewa powinna catkowicie wypeni¢ spoiny i tworzyd monolit z kostkaml'
-piaskows hawierzchni¢ nalezy starannie oczyscié.

Po wypelnianiy spoin zaprawa cementowo

‘5.8, Pielegnacja nawierzehnl i oddanie Jjei dla ruchn ’
? i i inami wypetnionymi zapraw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBGT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob gt ) :
Ogdlne zasady kontroli Jakodci robét podano w SS8T D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2, B:daﬁa Przed praystypieniem do robét . .
Przed praystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2 niniejszej SST. Niezal

do kruszyw, piasku , cementu i wod , Wykonawca dokonuje ba
do akceptacjj
6.3. Badania w czasie robét K . .
W czasie robgt ukiadanija nawierzchni z kostki betonowej brukowej nalezy dokonywaé badafi j pomiaréw wedhug
ponizszej tabeiki:
‘:p. ] Wyszczegélnienie ’ Czestotliwo$é badan l Wartosci dopuszczalne
badaii i pomiardw
1 rawdzenie odiota i koryta Wg OST D-04.01.01
2 | Sprawdzenic ew, podbudowy Wg OST, norm, wytycanych, wymienionych
w pkeie 5.4
wg OST D-08.01.01+02; D-93.03.01;

3 ,Spmwdzenie obramowania nawicrzehng
. D-08.05.00

4 | Sprawdzenie podsypki  (przymiarem Biczqca kontrolz w 10 punkiach dziennej
ligiowym lub metoda niwelscji) dzialki roboczej: gruboscd, spadkéw i cech
) - ‘konstrukcyjnych  w poréwaaniy  z

dokumentacjy projektows § specyfikacja

We pktu 5.6; odchylki od
projektowanej grubogei £1 cm

=
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Wyszezegdlnicnie ! Wartosci dopuszczalne

Czestotliwosé badan
badan i pomiaréw

Badania wykonywania nawierzchni z
kostki
a) zgodnodt z dokumentacjy Sukcesywnie na kazde] dzialce roboczej
projektows — -
b) polozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 m i we wszystkich punkiach | Przesunigeie od osi projektowanej
geodezyjnie) chamkterystycznych do2cm
Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we Odchylenia: +1 em; -2 cm

¢) rzgdne wysokosciowe (pamierzone
instrumentern pomiarowym) wszystkich punkiach charakterystycanych

Ld) réwnos¢ w profilu podiuzmym (wg | Jw.

Nierdwnosci do 8 mm

BN-68/8931-04 9] {atg czteromet-
rowsg)

¢) réwnos¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity migdzy lata a po-
(sprawdzona fatg profilowg z po- wierzchnia do 8 mm -
ziomnica i pomiarze prze$wity kli- .
nem cechowsaym oraz praymiarers
liniowym wazglednie metodz niwela-
i
spadki poprzeczne (sprawdzone me- | Ty, Odchylki od dokumentacji
fody niwelacji) projektowej do 0,3% i
szeroko$6 nawierzehni (sprawdzona | Jw. Odchylki od szerokose! projekto-
przymiarem liniowym) } wanef do 5 cm

b) szerokodé | gleboko$é wypelnienia | W 20 punktach charekterystycznych Wg pkiu 5.7.5
spoin i szezelin {ogledziny i pomiar dzicnnej diatki roboczej
Przymiarem liniowym po wykrusze-
piudhug. 10 cm) ~ -

i) sprawdzenic koloru kostek § desonia | Koutroln biezgea Wg dokumentacji projektowe] lub
ich ufotenia decyzji InFyniera

6.4, Badania wykonanych robét :
" Powykonaniu robét nalezy dokonaé ponownych badari i pomiaréw zgodnych z tabelks:

{ Lp. Wyszozegélnienie badafi i pomiarbw Sposéb sprawdzenia

I |Sprawdzenie wygladu zewngtrznego | Wizualne  sprawdzenie  jednorednogol wygladu,

nawierzchni, kraweznikéw, |prawidlowosci desenia, koloréw kostek, spekari, plam,
deformacji, wykruszefi , spoin :

Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co 25 m i w punkiach

2 | Badanic polozenia osi nawierzchni w planie S m
charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2,

) - {Ip. 5b)
3 |Rzedne wysokoSciowe, réwnosé podiezna i|Co25mi we wszystkich - punkeach charakterystycznych (wg
Poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosE metod i dopuszezalnych wartosdci podanych w tab. 2, ip. od
S¢ do 5g) :

9

4 [Rozmioszczenie 7 ssorokofe spoin W Wgpktu 5.515.7.5
nawierzchni, oraz wypetnienic spoin i -

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiary robdit
Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa . ]
Jednostka obmiarowa Jjestm? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni 2 betonowej kostki brukows;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru rabst
Ogélne zasady odbiowu robdt podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne" pkt 8, - o )
rojektows, SST i wymaganiami InZyniera, jeseli wszystkie

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg p
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedug pkt 6 daly wyniiki pozytywne.

8.2. Odbjér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robst zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podiegaja;
= bprzygotowanic podloza i wykonanie koryta

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki pod nawicrzchnie

— ¢ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki. L
Zasady ich odbiont 53 okreslone w D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” oraz niniejszej SST

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenta dotyezgee podstawy platnogei ) . "
Ogélne ustalenis dotyczace podstawy Plamosci podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 9.

2.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania- 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty pizygotowawcze, .

— oznakowanie robét,

= Przygotowanie podioza i wykonanie koryta

~ dostarczenic materialéw sprzgtu

— wykonanic podsypki, '

— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek

— ulozenie { ubicie kostki,
— wypehisaje spoin,

- pielggnacja nawierzchni
= przeprowadzenie badarh i
~ Odwiezienie sprzetu

POmiardw wymaginych w specyfikacji technicznej.
wej brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych jak podbudowa,

Cena wykonania 1m® nawierzehni z kostkj betono icych Jak pocbudoy
krawgzniki, ktdre jete sg w innych pozycjach kosztorysowych, a zakres jest okreslony w niniejszej specyfikacji w
puaktach 5.4 5.5
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy )

I. PN-B-11i12 Kruszywa mineralne, Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych, piasek

3. PN-B-11213 Materialy kamienne, Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe drogowe

4. PN-B-19701 Cement, Cement powszechnego utytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnodci

5. PN-B-32250 Materialy budowlane, Woda do bétonéw i zapraw

6. PB-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie . .

7 PB-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych, Krawgzniki § obrzesa
8 PB—64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska#nika piaskowego )
Pomier réwnosci nawierzchni planografem i fatg,

9 PB-68/8931-04 Drrogi samochodowe.
Szczegblowe specyfikacfe techniczne

10. D-M00.00.00  Wymagania ogéine 5
1I. D-04.01.01- Dolne warstwy podbudowy oraz oczyszezenie i skropienie

04.03.01 .
12, D-04.04.04 Podbudowy z tiucznia kamiennego

13. D-08.01.01-02, Krawezniki




D.08.01.01. 83

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Kraweznikl betonowe

I. Wstep

L1 Przedmiot Specyfikacil Technicznej (ST) L. . .
Przedmiotem ninicjszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikéw
| wramach remonty chodnikéw - '

1.2, Zakres stosowania ST ’ ..
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jeko Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST . .
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnofci umozliwiajace i majace na celu wykonanie,
kontrolg i odbidr krewemikéw betonowych : .
W zakres rob6t wehodzi ustawienie krawgznikéw belonowych prostokatnych, cigtych 15x30x100 cm na lawie

betonowej B-10 z oporem .
Szezegblowa lokalizacja kraweznikéw wg Dokumen tacji Projekiowej,

1.4. Okreflenia podstawowe
graniczajgoe chodniki dla pieszych od Jezdni

-
14.1.  Krawginiki betonowe — refabrykowane belki betonowe roz ;
o d 4 ika oraz przenoszgea obciugnic kraweznika na grunt,

L4.3. Laws—warstwa nona stuzqca do umocnienia krawgin] ¢
144, Podsypka - warstwa wyréwnawcza ulozona bezpodrednio na podloty lub fawie. . .
14.5.  Pozostale okreélenia sg zgodae z obowigzujacymi odpowicdnimi normemi i z definicjami podanymi
w ST D-M.00.00,00. ,,Wymagania ogbine" pkt. 1.4, :

LS. Ogélne wymagania dotyczgee Robét .
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbine™ pkt. 1.5,
2.Materialy ] : .
Ogdlne wymagania dotyczgee materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. »Wymsagania
ogblne” pkt. 2,

2.1. Podstawowe wymagania dotyczqée materialéw _ . . .
Wszystkic materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylke ze Zrédel uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Zrédia materialéve

powinziy byé wybrane przez Wykonaweg z wyprzedzeniom przed rozpoczgeiem robét nic péiniej

nit 3 tygodnie. : . .
. Do kazdej ilosci jednorzzowo wysylanego materiatu (kraweznikéw, betonu na lawg, cementu, piasku, masy zalewowej)
({ v‘? dolaczony powinien byé dokument potwicrdzajacy jego jakodé na podstawie przeprowadzonych badar.
" 7 Preferowane sg wyroby (krawezniki) i wytwémie posiadajace Aprobatg Techniczng IBDIM. )

2.2. Krawgzulki betonowe .
Do wykonania robét nalezy uzyé krawgznik drogowy prostekqtny, Jjednowarstwowy, gatunku L.
Kraweniki winny by¢ wykonane z betonu, spelniajacego wymagania:
- klasaaieniz;szxnizBZ!O, .
~ nasiakliwosé nie wicksza niz 4%,
— mrozoodpomo$é nie nizsza niz F 150,
~ Scieralnodé na tarczy Bochmegd, okreslone stratg wysokodci nic wicksza niz 3 mm,
Powierzchnie krawenikéw powinny byé bez rys, peknigé i ubytkdw betonu,
Krawedzie clementéw powinny byé réwne i proste, :
Tekstura i kolor powierzchni gémej (licowe;j) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta,
Dopuszezalne odehyiki wymiaréw: ' '
- dla wysokosci +3 mm,

~— dla szerokofci i diugofei £ 8 mm.
Sprawdzehic wygladu zewngtrznego nalezy precprowadzié na
uszkodzef wystepujacych na powierzchniach ; krawedziach clemeniu,

Pomiaréw nalezy dokon -

podstawic ogledzin elementu poprzez pomiari policzenie

ywaé zgodnic z PN-B-10021. .
W razie wystapienia watpliwodci Inzynier moze zmicni¢ sposéb pobierania prébek lub poszerzyé zakres kontroli
krawgnikéw o inny rodzaj badan. A

R
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2.4. Materialy pa podsypke i wypelnienia szczelin pomiedry éciankami becznymi
Naie2y stosowaé mieszanke cementowo-piaskowa: ..

1:4 dla podsypki z cementu portiandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i piasku naturalnego spelniajacego
wymagania PN-B-067]2, L
1:2 dla wypeinienia szczelin z cementy portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-B-06711.

2.5. Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjnych o
nowej i miedzy krawgznikami nalezy stosowad bitumiczng mas¢ zalewows wg

Do szczelin dylatacyjnych w lawie beto,
owych (ak dobrana, aby penetracja

BN-74/6771-04.
Do masy zalewowej stosowaé asfalt drogowy D 70/100 lub mieszaning asfaltéw drog

jej okreélona wg PN-EN 1426 wynosita 90+120 w temperaturze 25°C.

Jako skitadniki mineralne masy nalezy stosowaé wypelniacz wapienny oraz welng mineralna gatunku I1. )

Wskazanc jest stosowanie dodatkéw uszlachetniajacych wlasciwosci asfaltu, np. paki thiszezowe, Zywice syntetyczne
Wilasciwosci masy zalewowej:

temperatura migknienia PiK - 54 = 65°C,

plynno$é asiagalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C,

splywno$é mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekraczaé 10 mm,

-~ zdolno$¢ wypehiania szczelin w temperaturze 180 + 200°C bez utraty wiasciwosci,

- odpomo$é na zamrazanic wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.6. Materialy do posadowienia kraweinikéw . . .

Krawgzniki posadowione sa na fawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projekiowej.

Lawa wykonana z betonu Klasy B-10 wediug PN-B-06250.

Do wykonywania betonu naleZy uzyé: i

~  cementu portlandzkiego kiasy 32.5N, porilandzkiego z dodatkami fub hutmczego wg PN-EN 197-1 ) )

= kmszywa spefniajacego wymagania normy PN-B-06712; uziamienie kruszywa wehodzacego w sk!afi mieszanki
betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywala maksymalng szczelnodé i urabialnodé przy

minimalnym zuzyciu cementu | wod A

- wody wg PN-B-32250, e

moina uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych aprobate

techniczng IBDiM.

1

2.7. Przechowywanie | skladowanfe materialéw ) ) )
pozycji wbudowania na ofwartej przestrzeni, na podios wyrbwnanym i

Krawgmiki powinny by¢ skladowane w
. odwodnionym z zastosewaniem podidadek i przekiadek Iub na paletach transportowych.
Cement mozna przechowywaé rije diuzej niz 3 miesiace. ,
Przechowywanic i transport cementu wg BN-88/6731.08. : . ..

\IUSZywa nalezy gromedzi€ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzaj6w i frakeji.

© 3.Sprzgt )
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. «Wymagania ogéine” pkt 3.

3.1. Roboty moina wykonywaé r¢cznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem: )
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw piytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.2. Do wytwarzania betonu na fawy: . .
wytwdémia stacjoname do wylwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego

dozowania skiadnikéw, . ) .
samochody samowyladoweze do transporty wyprodukowanej mieszanki betonowej..

4. Transport - e ) ) X
Ogélne wymagania dofyczqce transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogblne” pkt.4,

4.1 Transport materialéw .
Krawgzniki moga byé przewozone dowolnymi drodkami transportu po osiagnieciu przez beton _wylrzymatodci
minimum  75% wytrzymalodei gwarantowanej; w  trakcie transporte  powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszezaniem sie i uszkodzeniem, . .
Naiezy je ukiadaé na podkiadach i przekladkach drewnianych dlugoscia w kierunku osi podluznej $rodka
transportowego, - .

Spos6b ich zatadunku na é przcsunigciem w czasie jazdy powinny byé zgodne
z obowiazujacymi przepisami. :

odki transporiowe i zabezpieczenie przed




