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W preypadku przewozenia luzem nalezy oznaczaé w spossb trwaly co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinne zawieraé co Rajmnicj:
oznaczenie (okreflenic) wyrobu,

- znak wytwérni,

- dalg produkgji. ) _
Wyprodukowang mie3Zanke betonowa nalezy dostarczac na budewg w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wphywamj atmosferycznymi i segregacja.

Transport cementu wg BN-88/673]1-08.

5. Wykenanie Robét )
Ogblne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00 wWymagania ogéine” pkL. S,

5.1, Lawa betonowa
Lawg betonowq z oporem nalezy wykonaé w szalowaniu.

Beton rozéciclony w szalowaniu powinien b
i B-06251 z betonu B-

nie moze byé wykonywana wiedy, gdy temperatura powietrza spadia ponizej 2°C oraz wiedy, gdy
pediode jest zamarznigte §{ podczas opadéw deszezu, ] S
Natychmiast po rozlozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do Jej zageszczania. Operacja ta powinna zakoticzyé sig¢ po
uplywie dwéch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. . )
Bezposiednio po zageszezeniy beton nalesy zabezpieczyé przed wyparowaniem wody. Pielﬁgﬂacj‘e'_ nalezy fozpoczad
przed uplywera 90 min, Poprzez kilkakrotne zwilzanic wodg w ciagu dnia w czasie co najmnicj 3 dni do 7 dni w czasie
suchej pogody,

5.2, Ustawienie kraweznikéw - ) ] .
Ustawienje kraweinikéw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm. po

Zageszczeniu, i .
ey wykonywaé ze spoinami szerokosci 5 mm, minimum co 50 m stosowad szczeliny dylatacyjne nad

szczelinami dylatacyjnymi lawy betonowe;. :
Przy ukiadaniu krawermnikéw na fukach nalezy stosowaé krawezniki o diugosei 50 cm.

Swiatlo kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 8-12 em, a przy przejsciach dia pieszych 2 cm.
Rzgdne wysokosciowe bowinny byé zgodne z Dokumcntachijcktowq.

.

5.3. Wypelnianie spoin
Wo-piaskowq 1:2.

Spoiny nalezy wypelniaé Zaprawa cementowo
Spoiny przed zalaniem Zaprawg nalezy oczyscié i zmyé woda, ) .
2alewows wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na peing

6. Kontrola jakosct Robét
Ogélne zasady kontroli Jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania agdine” pk, 6.

6.1, Badania przed Przystgpieniem do robét o .
Przed przystapicniem do robt Wykonawea powinien wykonaé badania materialow przeznaczonych do ustawienia
krawemnikaw betonowych i przedstawié wyniki tych badari Inzynierowi do akeeptacii.

Nalezy sprawdzi¢:

a) krawemiki betonowe:
-~ wyglad zewnelrzny na zgodnodé z wymaganiami PN-B-10021,
- kszaiti wymiary na zgodnosé z wymaganiaini PN-B-10021,

- Aprobaty Techniczne
komplet badag laboratoryjnych dostarczonych przez Wykonawce.

b} materialy do posadowienia kraweznikéw, podsypek i wypelnienia spoin: .

Wylrzymatodé na sciskanie betonu B10 zgadnie z PN-B-06250 - $rednio co druga partic betonu rozumiang
Jako ilo$¢ betony ZuZyly w ciggu jednej dziatk; dziennej i w przypadkach watpliwych, .

- konsystencje betonu - Przy kazdym zatadunku,

- Wwihadciwo$ci cementy klasy 325 N . zgodno$é jego wiasciwodcei podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm, .

- piasek: uziamienje (wg PN-EN 933-1), zawartogé zaniegzyszczed obeych {wg PN-B-06714/12), zawartos¢
Pytéw minerainych (we PN-B-06714/13), zawartoé¢ zanieczyszezen organicznych (wg PN-EN i714-f)'—- 1
faz przed przystapieniem do robét dia partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie Zrédla
dostawy, .
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wytrzymato$é podsypki cementowo-piaskowej na $ciskanie na serii 6 probek (3 dla R7 13 dlza R28) - | raz w
ie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymalodé powinna wynosié min, R7210 MPa, R28 2 l4MPa.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Kentrola wykonania lawy betonowej -
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb: . .
2) zgodno$é profilu podiuinego gomej powierzchni fawy z Dokumentacja Projektows; dopuszczalne odchylki

niwelety tawy + 1 cm na kazde 100mb,
jektowanego kierunku - nie moze przekraczaé £ 1 em na kazde 100 mb,

b) odchylenie linii od pro
¢) wymiary lawy , dopuszezalne odchylki:
- dla wysoko$ci -+ 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci -+ 20% szerokosci projektowanej.
d) réwno$é gémej powierzchni lawy mierzona latg 3 m - nieréwnodci nie mogq przekraczad | cm na kazde 100 mb.

6.2.2, Koutrola ulozenja krawginikéw
Nalezy sprawdzié ¢co 20 mb : .
)  zgodno$¢ niwelety gérnej Plaszezyzny kraweznikéw z Dokumentacja Projektowa, dopuszczalne odchyltki niwelety

* [ em na kazde 100 mb,
b) usyluowanie w planie - odchyiki nie moga przekraczaé + 1 cm na kazde lOp mb,
€}  rdwnosé gémej powierzchni kraweznikéw mierzona fata 3 m - nierdwnosci nie moga przekraczaé 0,5 cmn na kazde

100mb.

6.2.3. Kontrola wypelnienia spoin . . h
Zaprawg do wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé co najmniej raz przy wykonywaniu robdt i w przypadkac

watpliwych.
Wytrzymalosé na dciskanie Zaprawy powinna wynosié nie mniej niz 30 MPa. X .
poin nalety skontrolowaé na kazdych 10 metrach ustawionego krawginika.

Szerokosé i dokladnogé wypelnienia s
Spoiny musza byé wypetnione catkowicie na peing glebokosé i mie¢ szeroko$é ok, 5 mm.

7. Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru robst podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa ) i
Jednostks obmiarows jest 1m (metr) ustawionego kraweznika betonowego lub kamiennego.

" 8. Odbiér rebét '
podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 8.

rojektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

Ogélne zasady odbioru robét
wyniki pozytywne.

Roboty uznaje si¢ za wykona
pomiary i badania z zachowa

ne zgodnie z dokumentacjg p
niem tolerancji wg pkt 6 daiy

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie fawy,
= wykonanie podsypki.

9. Podstawa platnosci . i
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w wymaganiami ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogbine" pkt 9

9.1. Cena jednostii obmiarowej
Cena jednostkowa ustawienia 1 m kraweznika uwzglednia:

prace pomiarowe, roboty przygolowawcze,
zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materialow,

~  wykonanie wykopu pod taw .

wykonanie szalunku pod {awg betonowa,

wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B-10, _ _ .
przygotowanie, rozécielenie podsypki i zageszezenie cementowo-piaskowej grubosci S cm po zageszezeniu,
ustawienie kraweznikéw w pionie lub na plask,

przygolowanie zaprawy cementowej i wypelnienie spoin,

zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewows,




10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
l.PN-B-04111

2, PN-B-06250

3. PN-B-06251

4. PN-B-06711

5. PN-B-06712

6. PN-B-06714/12
7. PN-B-06714/13
8. PN-EN 933.]

9. PN-EN [744-]
10.PN-B-10021
[1.LPN-B-14501
12.PN-EN 197-1
13.PN-B-32250
[4.PN-EN 1427
15. PN-EN 1426
16.PN-N-03010
17.BN-6731-08
18.BN-6771-04
19.BN-6775-03/01

20.BN-6775-03/01
21.BN-68/8933-04
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zasypanie zewnglrznej sciany krawgznika i ubicie,
wykonanie niezbednych badan materialow zgodnic z Riniejsza ST

Malerialy kamienne. Oznaczanie $cieralnodci na tarczy Boehmego.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Kruszywo minerajne, Piasek do betondw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu,
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczef obeych.
Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanic zawartosci pylow minera!nyCh:

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziamowego. Meloda

przesiewzania
Badania chemicznych wiadciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiare cech geometrycznych.
Zaprawy budowlane zwykle. i

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosei dla cementu powszechnego uzytku..
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. .
Asfalty i produkty asfaltowe, Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Pierécier i
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracii igta, )
Statystyczna kontrola Jakodci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.
Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa, . L
Prefubrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingbw i torowisk
tamwajowych. Wspélne wymagania i badanja. . i .
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk

tsmwajowych. Krawezniki i obrsesa, )
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i fata.

Kula.
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D.03.03.01, Obrzeia betonowe

L. Wstep

L.I. Przedmiot Specyfikacjl Technicznej (ST) —_— .
Przedmiotem ninjejszej ST $4 wymagania dotyczace ustawienia obrzezy betonowych wramach femontu chodnikéw

1.2, Zakres stosowanis ST ' .
Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jjako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres Robét objgtych ST o
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotyczs zasad prowadzenia robét zwiazanych z ustawieniem obrzezy b;tonowych
zystkic materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze

8x30 cm na podsypce piaskowej grubosei 5 cm. Ws
Zrédet uzgodrionych jizatwierdzonych przez Ingyniera. , . ..
Zrédiz materiatéw powinny byé wybrane przez wykonaweg z wyprzedzeniem przed rozpoczgciem robét'me pé_in:c_! niz
3 tygodnie.Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanege materiahu dolaczony powinien byt dokument pohwcrdzajqcy' jego
jako$¢ na podstawic Przeprowadzonych badad. Preferowane sg wyroby i wytwémic posiadajace Aprobatg Techniczna
IBDiM. Szczegblowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. OkreSlenia podstawowe

14.1. Obram"owanle chodnikéw — umocnienic bocznych krawedzi chodnika wykonane z o?.mz)r betonowych

14.2. . Koryto chodnika- clement uformowany w podiozu w celi ulozenia w nim konstrukeji chodnika.

1.43. Podsypka — warstwa wyréwnawcza ulozona bozpodrednio na podiozu . . L .

1.44. Pozostale okreSlenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-
M.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt. 1.4,

Ogélne wymagani

2, Materisly .
Ogélne wymagania dotyczace malerialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. »Wymagania
og6lne” pkt. 2. )

LS. Ogélne wymsgania dotyczgce Robét ‘
a dotyczace Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 «Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

7 2.1. Podstawowe wyniagania dotyczace materialéw- . .
wy powinny pochodzié tylko ze #réde! uzgodnionych i zatwierdzonych przez

Wszystkie materialy uzyte do budo “ -
Intynicrs, Zrédia materialéw powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeeiem robét nie
poénicj niz 3 tygodnie, Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiztu (obrzezy betonowych, piasku) dolaczony
powinien byé dolument potwicrdzajacy Jego jako$é na podstawie przcprowadzonych badas. Preferowane s wyroby i
wytwérie posiadajace Aprobate Techniczng IBDIM,

2.2, Obrzeza betonowe
Do wykonania robét nalezy uzyé obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm.

Beton obrzezy powinien spelnisé nastepujace wymagania:
- klasa betonu nie nitsza niz B30,
~  nasigkliwodé < 4%
- mrozoodpomoss wg PN-B-06250
Dopuszczalne odcliytki wymiaréw:
- dla wysokésel . +3 mm,
- dla szerokoéei i diugodci 18 mm.
23. Materialy na podsypke I wypelnienfa szczelin pomigdzy fciankami bocznymi obrzety
- iasck speininjacy wymagania PN-B-11113,
- gﬁwzangﬁ:c;?cﬁowo-pigaskowa 1:2 dla wypcinienia szczelin z cementu portlandzkicgo klasy 32,5N wg PN-EN
197-1 i z piasku wg PN-B-0671 1. —

2.4. Przechowywanle | skdadowanfe materlsiéw : .
Obrzeza powinny byé skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiotu wyréwnanym i

odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przckladek lub na paletach transportowych. Piasek nalezy gromadzit w
pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpicczajacych go zanicczyszczeniem | przed
wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji. '
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3. Spregt .
Ogdine wymagania dolyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.60. «Wymagania ogélne” pki. 3.

Roboty wykonuje si¢ recznie przy pomocy drobrego sprzetu.

4. Transport .
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdline” pkt. 4.

4.1. Transport materialéw .
Elementy betonowe mogq by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu po osiagnieciu przez beton.wylnyma{oﬁcx
minimum  75% wytrzymaloéci gwarantowengl; w trakcie transportu  powinny byé zal_aeszeczone pfm:d
iem. Nalezy je ukfada¢ na podkiadach i przekladkach drcwmanyci‘l d%ugpﬁcaq w
unku na $rodki transporiowe i zabezpieczenie przed

przemieszczaniem si¢ i uszkodzen
kierunku osi podhuznej $rodka transportowego. Sposdb ich zalad

sposéb trwaly co najmniej co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie pPowinno zawieraé co najmniej:
- ozmaczenie(okreslenie) wyrobu,
- znak wytwdmi,

- datg produkeji.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. Wykonanie Robst ..
Ogélne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogéine” pkt. 5.

5.1. Koryto ‘ _ )
Koryto pod podsypke nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
iawy w planie. Wska#nik Zageszozenia grentu w korycie powinien wynosié co najmniej Is 2 0,97.

5.2. Ustawijenie obrzety . .
Pod obrzeza betonowe nalezy wykonaé podsypke z piasku gr. 5 cm rozécielajac piasek bezﬁpoér:_:dmo w W}_fkople.
Podsypke zagedcié ubijakiem mechznicznym lub recznym. Ustawienie obrzezy nalezy ze spoinami szerokosei ok. 5
mn, spoiny miedzy obrzezami nalezy wypehié zapraws cementowo-piaskows 1:2 wg P'N-B-MSOI.. Spoiny przed
zalaniem 2aprawq nalezy oczyicié i zmyé wada. Swiatlo obrzezy od strony chodnika powinno wynosié 5 cm Tylna

$ciang obrzezy nalezy obsypaé gruntem i ubig.

6. Kontrola jakoSci Robét .
Ogblne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogébine" pkt. 6.

6.1, Badania w czasie wykonywania robét . .
Wszystkie materialy powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jako$é na podstawie przeprowadzonych badari
zgodnic z punktem 2.1 .niniejszef ST: :

6.2. Kontrola materialéw
Nalezy sprawdzié:
a) obrzeza:
¢ wyglad zewngtrzny,
*  ksztalt i wymiary,

*  Aprobaty Techniczne
komplet badari laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawce.

b)  materialy do podsypek i wypelnienia spoin:

*  piasek: uziamienje {wg PN-EN 933-1), zawartogé zanieczyszezen obcych (wg PN-B~06714{l2), za}vartc)&é
pyléw mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/13), zawartoéé zanieczyszczen. organicznych
(wg PN-EN 1744-1) ~ | raz przed przystapieniem do robét dia partii nie wigkszej niz 1500Mg i kazdorazowo
przy zmianic Zrédla dostawy, . ’
wiafciwosci cementu klasy 32,5N - zgodnos¢ jego wlasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymogami cdpowiednich norm. '
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6.3. Kontrola ulozenia obrzezy

Nalezy sprawdzié;
a}
b)
<)

przekraczaé | cm .

7. Obmiar Robét

Ogélne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.G0.00

wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziafki roboczej,

$wiallo obrzezy od strony chodnika — co 20mb, dopuszczalne
usytuowanie w planie ~ co 20mb, adchytki nic moga przekraczaé + | cm na kazde 100 mb, )

d)  réwnos¢ gémej powierzchni obrzezy lata 3 m — minimum w dwoch punktach na kazde 100 mb - nic moze

dopuszczalne odchylki grubodci £ em
odchylki £1cm na kazde 100 mb,

«Wymagania ogélne” pk. 7.

7.1. Jednostka ebmiarowa
Jednostka obmiarowa jest Im (metr) ufozonych obrzezy.

8. Odbiér Rebét

Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00.
Roboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentac)

»Wymagania ogélne” pkt. 8. o .
4 Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnogel

Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. »Wymagania ogéine” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m ulozenia obrzezy obejmuje:
- Pprace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
-~ zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materialéw,

- wykonanie podsypki z piasku,

- ustawienie obrzezy,

10. Przepisy zwigzane
1. PN-B-04111

2. PN-B-04481

3. PN-B-05714/12

4. PN-EN 933-1

5. PN-EN 1744-1 .
6. PN-B-10021 .
7.PN-B-11113
8.PN-B-14501

9. PN-EN 197-1
10.PN-B-32250
11.PN-N-03010
12.BN-80/6775-03/01

13.BN-80/6775-03/04

14.BN-68/8913-04
15. PN-B-06250

obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem,
wykonanie niezbednych badas materjal6w zgodnie z ninicjsza ST.

Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Bochmego.
Gnunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci zanieczyszezel obf:ych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw, Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesicwania. . '

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna. . ]
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geomctxycznyc.h. P
Kruszywa minerdlne. Kruszyws naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Zaprawy budowlane le. ’

Cefne:tr.y Skiad, wymazg‘:ynlica i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
wlane. Woda do betonéw i zapraw.

Materialy budo .
Statystyczna kentrola jakoéci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

Prefabrykaty budowlane z beton. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych, Wspélne wymagania i badania. ) ) ) . .
Prefabrykaty budowiane z betony, Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza. .
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata,

Beton zwykiy.
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D.08.05.06. Scieki uliczne z brukowe| kostki betonowej

I. Wstep

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej ) . .
Przedmiotem ninicjszej ST.5q Wymagania szczegélowe wykonania i odbiont Robét zwigzanych z wykenaniem Sciekéw
ulicznych z brukowef kostki betonowej *

-

!;2. Zaltres stosowania ST . o
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkeie {.].
13, Zakres Robét objetych ST \ , .

azanych z wykonywaniem $ciekéw ulicznych z

szej ST dotyczq zasad prowadzenia Robét zwi

Ustalenia zawarte w niniej onywani
usytuowanych w miejscach okreslonych zgodnie z Dokumentscjg Projektows,

brukowej kostki betonowej

14. Okreslenta podstawowe

1.4.1. Sclek przykrawginlkowy - element konstrukcji jezdni shuzacy do odprowadzenia wéq opadowych z
nawierzchni jozdni i chodnikéw do projektowsnych odbiomikéw (np. kanalizacji deszczowej), . .
1.4.2, Pozostale okreslenja podane w ninicjszej ST 5q zgodne z podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt.

14,

L

L5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét .
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materizly - ) '
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST D-M.00.00.00. Wyrmagania
ogblne” pkt. 2.,

2.2. Kostka betonowa brukowa

2.2.1. Klasyfikacja kostki brukowe;j _ o s
Betonows kostka brukowa powinna by¢ jedno warstwows czyli z Jjednego rodzaju bclonu.. gatunku [ i klasy , 50 0
nic mniejszef niz S0Mpa. Kostka grubogei 8 i 6 cm powinna micé ksztalt oraz szerokod¢ i
ntbw,

wytrzymaloici na $ciskanje pow
diugodé dostosowane do sposobu ukisdania j siatki spoin bez koniccznosci przecinania cleme

2.2.2.. Betonowa kostka brukowa - wymagania techniczne L
Betonowa kostka brukows powinna posisdaé aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instyt?t
Badawczy Drég | Mostéw), Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadad wymaganiom okreslonym w apr?bacfc
technicznej, a w przypadia braku wystarczajacych ustaled, powinna micé oharakterystyki okreslone przez odpowiednic
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny byé zgodne z deklarowanymi przez preducenta, z dopuszezalnymi odchyikami od

wymisrdw:
= diugoéé i szerokodé +3,00mm,
=~ grubodé + 5,0 mm,

= 50 MPa, dla klasy ,,50", .
3) wrozoodpornoéé; po 30 cyklach zamrataniz i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCi l?b 150 cyklach
zamraganis i rozmrazanja metods zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczesnic nastgpujace warunki: .
= prébki nie powinny wykazywaé peknied i zarysowari powierzchni licowych, ) )
— {lqczna masa ‘ubjtkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawgdzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekraczaé 5% masy prébek nic zamrazanych, . . )
~ obnizenic wytzymalosci na Sciskanic w stosunku do prébek nic zamrazanych nie powinno byé wigksze niz
20%, S -
4) nasigkiiwo$é, nie powinna przekraczag 5%, _
5) Scicralno$é, sprawdzana na tarczy Bochmego, okreslona stratg wysokoici, nic powinna przekracza¢ warstosci;
© = 3,5 mm, dia klasy w30", :
6) szorstkodé, okreflona wskatnikiem szorstkofci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej géme;j,
sprawdzona wahadiem angiclskim, powinna wynosi¢ nic mnicj niz 50 jednostek SRT,
hnie clementéw nie powinny micé rys, peknieé i ubytkéw betonu, krawedzic -
inny by¢ jednorodne,

7) wyglad zewnetizny: powicrze
clementéw powinny by¢ téwne, a tekstura § kolor powicerzchni licowej pow
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Dopuszcza sig nastepujace wady wygladu zewnetrznega kostki brukowej betonowej pokazane w ponizszej tabelki
Lp. Wiasciwoici L Wymagania
l gatunek |
m"} I | Stan powierzchni licowej:
i ~ tekstura Jednorodna w danej partii
"’ ’ ~ rysy i spekania . | niedopuszczalne L
= kolor wedlug katalogu producenta jednolity dla danej partii .. . .
- przebanvicm‘ga s P dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce
-~ plamy, zabrudzenja niezmywalne wodg niedopuszezalne
— nalofy wapienne dopuszezalne
2 | Uszkodzenia powierzchni boczaych:
— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszezalna wielkogé (dhugosé i
szerokost) _ i 30 mm x 10 mm
l 3 Szcz;rby i u;zkodzenia krawedzi i narozy niedopuszezalne
przylicowyc g
4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych
— dopuszczalma liczba w 1 kostce 2
— dopuszczalna wielkoss (dlugosé i
¥ glebokosé) 20 mm x 6 mm

- wykonanie

2.2.3.. Skladowanie kostek . . .
Kostke betonows brukows nalezy pakowaé na paletach i skladowaé na ofwarlej przestrzeni oraz wyréwnanym i
odwodnionym podtozu,

2.2. Materialy do wypelnienia szezelin
Nalezy stosowad mieszanke cementowo-piaskow.

wg PN-EN 197-1iz piasku wg PN-B-06711.

3 12 dla wyi:e?nienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 N

2.3. Beton nalawg

Beton uzyty na lawe pod Sciek o wymiarach jak w Dokumentacji Projekiowej. Lawa wykonana z betonu klasy B-10

wedlug PN-B-06250. Do wykonywania betonu nalezy uzyé:

= cementu portlandzkiego kiasy 32,5 N wg PN-EN 197-1, . ] .

= kruszywa spelniajacego Wymagania pN-B-06712; uziamnienic kruszywa wchodzacego w sklad mieszanki
betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywala maksymalng szczelno$é i urabialnodt przy
minimalnym zuzyeiu cementu wody, -

- wody wg PN-B-32250, . L.

- moina uzyé dodatkéw Iub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych aprobate
techniczng IBDiM.

2.4. Woda ) . .
Woda powinna byé "odmizny 1" | odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Barwa wody powiqna. odpowiadaé barwie wody
wodociggowej. Woda nie powinna wydzielaé zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiersé zawiesiny,

2.5. Masa zalewowa ' )
Bitumiczna masa zalewowa powinna byé Stosowana na gorgco i spelniaé wymagania podane w BN-74/6771-04.

3. Sprzet '
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt3.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Ukladanie kostki:
recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich, .
> ¢ ykiadzing elastomerowa zabczpleczajch

- do zageszezenia nawierzehni zastosowaé nalezy wibratory piylowe z w

przed $cieraniem i-wykruszeniem narody,
Do wytwarzania betonu na tawy: A :
~  Wylwdmia stacjoname do Wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania

skladnikéw,
samochody samowyfadoweze do {ransportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.
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4. Transport
Ogélne wymagania dotyczace transporty podane w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.1. Transport materialéw .
Uformowane w czasic produkeji kostki betonowe ukiadane §3 warstwowo na palecie ( max.10 warstw). Po uzysk-amu
Wytrzymatosci betonu na 4 s gdzic specjalne
urzgdzenie pakuje je w folig i

Kostki betonowe moszna g

samochody wyposazone byly w déwig do za | rozfadunku. L .
Kruszywa motna przew, fem transporty, w warunkach zabezpieczajacych Je przed
zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by zabezpieczone

przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien byé PrzewoZony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Transport masy zalewowe w zbiomikach do tego cely przeznaczonych,

5. Wykonanie Robét
Ogélne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.1. Roboty Przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania écieku nalezy wytyczyé linig kraweznika i of $cieku zgodnie z dokumentacjy

projektows,. Dla $cieky umieszczonego miedzy jezdnjami o scieku stanowi of wykopu pod tawe.

5.2. Wykop pod fawe
Wykop pod lawg dla dcieky nalezy wykonagé zgodnie z dokumentaci

5.3. Eawa betonowa

Klasa betonu Stosowanego do wykonania fawy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowq: _
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi indczej, mozna stosowad lawy z betonu klasy B-15 i k!a_sy B-10. .
Wykonanie lawy betonowej powinno byé zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 oraz warunkami podanymi w SST

D-08.01.01 wKrawesniki betonowe",

czace ukladania kostki brukowej podano w SST D-05.03.23

ji i i ja projektows, >

nalezy zalaé zaprawg cementowo-piaskows o wytrzymalo$ci co najmniej 25 MPa. Przed
wypelnieniem spoin zaprawg, nawierzchnia scieku powinna by¢ zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu. Glgbokose
e powinna byé Mmnigjsza niz 4 em. :

6. Kontrola jakescl Robét
Ogélne zasady kontroli Jjakoéci Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine” pki 6.

6.1. Badania przed Pizystapieniem do rebst L
Przed przystapieniem do robdt Wykonawcea powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych na §Cl?k 1
preedstawic wyniki tych badart Inzynierowi do akceptacji. Badania materialéw stosowanych do wykonama. §cu':ku
powinny obejmowa¢ wszystkie wladciwosci, kidre zostaly okreflone w normach podanych dla odpowiednich

materiatéw w pkg 2,

6.2. Badania w trakcie wykenywania robét

W trakcie wykonywania Robét nalezy sprawdzié:

1) wykonanie Scicky: ' » )
j 0+ 1 cm na kazde 100 m wykonanego Scicku,

a}) niweleta $cieku, ktdra moze rémi¢ sig od niwélcty projektowane i
b) réwno$¢ podiuzna $cieku, sprawdzana w dwéch dowaolnic wybranych punktach na kazde 100 m dlugosci, kiéra
wierzchnig $cieku a latg czterometrowa,

moze wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomiedzy po F
¢)  wypelnienie spoin, wykenane zgodnie 2 pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego scieku, przy czym
Wymagane jest calkowite wypelnienie badanej spoiny,
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7. Obmiar Robét
Ogélne zasady obmiant Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1 Jednestka obmiarewa
Jednostky obmiarows jest im {metr) wykonanego Scieku 2 prefabrykowanych elementéw betonowych

8. Odbiér robét _
00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8. o )
wymaganiami Inzyniera, jezelj wszystkie

Ogélne zasady odbiory robét podano w ST D-M- b
umentacja projektows, ST i

Roboty umaje sig za wykonane zgodnie z dok
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajgcych | ulegajacych zakryciu
Odbicrowi robdt zan; jacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

~ wykonana lawa.

9. Warunkd platnosci ) .
Ogélne ustalenia dotyczace Podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.1. Cens jednosthowa - .
Cena wykonania 1 m fciekn przy krawedzi jezdni z betonowej kosiki brukowej obejmuje:
—~ prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenje materialdw,

¥ ~ Pprzygotowanie mieszanki betopy B-10,

— wykonanie Iawy z betony B-10 wraz z pielggnacja,
~ Przygotowanie zaprawy cementowej, '
j i :j Wraz z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa,

: 10. Przepisy zwigzane
10.L. Normy - .
1. PN-B-1ili2 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne famane.

2. - PN-B-0671} Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

3 PN-B-06712 . Kruszywa mineralne do betonu zwyklego ‘

4. PN-EN 197-] ) Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do beton6w i zapraw .

6.  BN-88/5731-08 Cement. Transport i przecliowywanie

7. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masz zalewowa . . .

8. BN-80/6775-03/0] Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ui;c,‘parkmgéw !
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania




